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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
dla terenu zlokalizowanego w obrebach geodezyjnych
KAMIENIEC i KOLBASKOWO

skala 1:1000
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—=—=— | GRANICA OBSZARU OBJETEGO PLANEM MIEJSCOWYM
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< o | GRANICASTREFY UCIAZLIW%SCI OD LINII KOLEJOWEJ

GRANICA STREFY OGRANICZONEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH

e o o| SCIEZKA ROWEROWA

LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU
LUB O ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK

ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK D? LIKWIDACJI
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A A | OBOWIAZUJACA LINIA ZABUDOWY g

380

A A1 NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY ..

- — ——| PROPONOWANY PODZIAL PARCELACYJNY

© ZIELEN WYSOKA DO ZACHOWANIA

O ZIELEN WYSOKA PROJEKTOWANA
O ORIENTACYJNEJ LOKALIZACJI

USTALENIA FUNKCJONALNE TERENOW

U TEREN ZABUDOWY USLUGOWEJ

UT/US TEREN URZADZEN TURYSTYCZNYCH

| SPORTOWO - REKREACYJNYCH * =&
LZ/UT TEREN ZIELENI LESNEJ | URZADZEN " o

REKREACYNO - TURYSTYCZNYCH B tote
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DROGA GLOWNA, RUCHU PRZYSPIESZONEGO

KD.L | DROGA LOKALNA

KD.D| DROGA DOJAZDOWA

KDW | DROGA WEWNETRZNA

KD TEREN PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO

KP TEREN SCIEZKI PIESZEJ

KS TEREN PARKINGU

210

OZNACZENIA INFORMACYJNE

TEREN ZAMKNIETY W GRANICACH .
EWIDENCJI GEODEZYJNEJ = : Z

179

USTALENIA INZYNIERII TECHNICZNEJ
SIEC WODOCIAGOWA
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KPS | PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

y

KANALIZACJA SANITARNA

RUROCIAG TLOCZNY SCIEKOW SANITARNYCH

KPD | PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH

1189

KANALIZACJA DESZCZOWA

»——»1 RUROCIAG TLOCZNY WOD DESZCZOWYCH

. ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA SN

ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA nn

E TEREN STACJI TRANSFORMATOROWEJ 0,4 kV

PLANOWANY GAZOCIAG WYSOKIEGO CISNIENIA

= PAS TECHNICZNY DLA GAZOCIAGU
. WYSOKIEGO CISNIENIA
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Zatacznik nr 1 do Uchwaty Nr ........ccoviiiiiiiinennne,
Rady Gminy w Kotbaskowie z dnia .......................

OBIEKT: Kamieniec - Kotbaskowo
L GEOKLAS mgr inz. Tomasz Dominiak
Obreb: 0004 Kamieniec - 0006 Kotbaskowo Czolowo 43, 88-200 Radziejow
Gmina: 321102_2 Kotbaskowo RHEEROSLASTLSE0
Powiat: 3211 Policki
WOJeW()dZtWO 32 ZaChOanOpomOFSkle (Jednostka Wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:1000 Wykonano metodg wektorowo:

Uktad wspotrzednych:  PUWG 2000/ 5
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

‘ £
~ 1T 35.07/ ,
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A . N
/4 Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
981
536 mgr inz. Tomasz Dominiak @B.IV66408.49920 14
nr upr. zaw. .21671... Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach
Mape do celéw planistycznych sporzadzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajduja sig punkty osnowy
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: geodezyjnej nr: 11014 i 11017
341.313.0612; 341.313.0621; 341.313.0614; 341.313.0623; podlegajace ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
341.313.0632; 341.313.0641; 341.313.0634; 341.313.1112; ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

341.313.1114; 341.313.1113; 341.313.0613

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

2. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody WGKIiK SP w Policach,  z dnia: 20-02-2014

Rejestracja:

Na mapie do celdéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

323/2011

533

Informacje dodatkowe

], i——— zakres opracowania

2. Redakcja znakow zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 12.02.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 383) 537

3. Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,

o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjne;.

7. Mapa zgodna (niezgodna) z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia
MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sig
(nie nadaje sig) do projektowania budynkéw w odlegtosci
mniejszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U.z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)
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Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: mn

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A
2. Bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czeséci 1 nie gwarantuje sie

kompletnosci, a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie Kierownik jed nostki wykonawstwa geodezyjnego
moze by¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy

310

| Aktualno$é mapy do celdw planistycznych na dzien:

mgr inz. Tomasz Dominiak
24-25.02.2014 .
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