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1 SPIS RYSUNKOW DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

Nr rysunku | Nazwa rysunku Skala

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Z1 Zagospodarowanie terenu 1:500

Z2 Plansza sieciowa 1:500

Z3 Smietnik 1:50

Z4 Wylot z rowu -

BUDYNEK B1 — BUDYNEK GLOWNY

Al B1_Rzut piwnicy 1:50

A2 B1_Rzut parteru 1:50

A3 B1_Rzut | pietra 1:50

A4 Bl Rzut dachu 1:50

A5 Bl Przekroj A-A 1:50

A6 B1_Przekroj B-B 1:50

A7 B1_Elewacja pot.-wsch. | pét.-zach. 1:50

A8 B1_Elewacja pot.-zach. i pét.-wsch. 1:50

BUDYNEK B2 — BUDYNEK POMOCNICZY

A9 B2_Rzut parteru / dach / przekrgj 1:50

Al10 B2_Elewacje 1:50

BUDOWLA B3 — KORTY DO TENISA ZIEMNEGO

All B3_Rzut przyziemia 1:100

Al12 B3_Rzut dachu 1:100

A13 B3_Przekroj 1:100

Al4 B3_Widoki 1:100

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budynek uzyteczno$ci publicznej "Gminnego O$rodka Kultury w Przectawiu" wraz z budynkiem
pomocniczym, budowlami sportowymi i drogowymi, urzagdzeniami budowlanymi, matlg architekturg oraz
zagospodarowaniem terenu w Przectawiu, gmina Kotbaskowo, obreb 0012 Przectaw, dz. nr 304/9, 304/16,
w24,

3 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
. Uzgodnienia z Inwestorem.

. Koncepcja i wytyczne z SIWZ.



. Wizja lokalna.

. Wytyczne branzowe.

. Uchwala nr XXX/353/2010 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrebie Warzymice, Ustowo i
Przectaw gminy Kotbaskowo.

. Uchwata nr XLI/508/14 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 6 pazdziernika 2014 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie dziatki o nr ewidencyjnym: 304/16,

obreb Przectaw.

. Techniczne warunki przytaczenia do poszczeg6lnych sieci oraz uzgodnienia jesli byty wymagane.
. Pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wod.

. Uzgodnienia z rzeczoznawcami do spraw przeciwpozarowych oraz higienicznosanitarnych.

. Zarejestrowana kopia mapy do celéw projektowych.

. Dokumentacja badan podtoza gruntowego.

. Informacja o dostepie do drogi publicznej i uzgodnienie projektu drogowego.

. Zgody na wytgczenie terenu z produkcji rolne;j.

4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem znajduje sie na terenie gminy Kotbaskowo w miejscowosci Przectaw. Dziatki
sgsiadujg z: od zachodu z drogg krajowa nr 13, od potudnia z terenami uzytkowanymi jako ogrodki dziatkowe,
od wschodu z rowem melioracyjnym, od pétnocy z dziatkami rolnymi przeznaczonymi w planie miejscowych
pod zabudowe ustugowo-przemystowa. Przy péinocnej granicy znajduje sie wygrodzone, istniejgce ujecie
wody podziemnej. Miejscowo zabudowa ogrodkoéw dziatkowych przylega bezposrednio do granicy dziaiki.

Pozostate dziatki sg niezabudowane.

Teren dziatek jest ptaski, rownomiernie pochylony w kierunku potudniowo - wschodnim (w kierunku rowu).

Maksymalna réznica poziomow terenu wynosi 2,6m. Na dziatkach nie ma zieleni wysokiej ani $redniej
wymagajgcej zgody na wycinke.

Zgodnie z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dziatki posiadajg prostg budowe geologiczng. W czasie
badan (maj 2014 r.) stwierdzono w niektérych otworach obecnosé wody gruntowej pod postacig saczen lub
zwierciadta napigetego. Obserwacje prowadzono w okresie niskich stanéw wéd gruntowych. Mozna przyjaé, ze
w porze mokrej, mogg pojawi¢ sie sgczenia w strefie przypowierzchniowej. W podiozu dominujg grunty
charakteryzujgce sie bardzo malg wodoprzepuszczalnoscig. Ponizej wylgczonego z podzialu
geotechnicznego humusu — 0 migzszosci maks. 1,1 m - wystepujg grunty nosne z ktérych najstabsze sg gliny
ilaste i ity piaszczyste w stanie plastycznym o IC = 0,70. Pozostate grunty drobnoziarniste (spoiste) posiadaja
konsystencje twardoplastyczng o IC =0,80 — 0,90. Przeprowadzone badania wykazaly, ze warunki gruntowo -
wodne sg dos¢ korzystne. Wedlug ,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz.463) na dokumentowanym terenie wystepujg ,proste



warunki

gruntowe”, a projektowane obiekty budowlane nalezg do ,pierwszej i drugiej kategorii

geotechnicznej”.

Na terenie znajduje sie infrastruktura techniczna, ktéra nie koliduje z planowang inwestycja:

4.2

fragment sieci wodociggowej z hydrantem;
sie¢ kanalizacji sanitarnej (przy granicy z ogrodkami dziatkowymi);
linia elektroenergetyczna niskiego napiecia (przy granicy z ogrédkami dziatkowymi);

napowietrzna linia elektroenergetyczna sredniego napiecia.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dziatkach objetych zakresem opracowania projektuje sie:

4.3

Budynek uzytecznosci publicznej "GMINNY OSRODEK KULTURY W PRZECLAWIU” o gtéwnych
funkcjach kultury, gastronomii i edukacji (w tym edukacji poprzez sport) wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi;

Budynek uzyteczno$ci publicznej, pomocniczy, petnigcy funkcje sanitarng i magazynows;

Budowle sportowg - zadaszone korty do tenisa ziemnego;

Obiekty edukacyjno-sportowe takie jak: boiska do koszykowki lub siatkéwki, stanowiska do tenisa
stotowego, skatepark, wybiegi do szkolenia pséw;

Tereny zieleni towarzyszacej z funkcjg edukacyjno-kulturalng;

Obiekty matej architektury: gabiony, urzadzenia rekreacyjne, plac zabaw, wyposazenie do
utrzymywania porzadku, smietniki;

Budowle drogowe: drogi dojazdowe, droga pozarowa, naziemne miejsca postojowe oraz inne
utwardzenia terenu jak np.: chodniki, place;

,Gorka” przy placu zabaw;

Urzadzenia budowlane: instalacje zewnetrzne i przylacza, sie¢ kanalizacji deszczowej,
przepompownia sciekdéw sanitarnych, $mietnik, wylot do rowu (urzadzenie melioracji);

Ogrodzenia: pelne przy parkingu; azurowe np.: przepompowni, boisk sportowych, wybiegu dla psow,
przy placu zabaw; w tym bramy i furtki;

Nasadzenia drzew i krzewoéw.

UKLAD KOMUNIKACYJNY SAMOCHODOWY | PIESZY

Projektowana inwestycja posiada potaczenie z istniejgcym zjazdem z drogi krajowej nr 13. W zakresie tego

opracowania projektowany jest fragment drogi publicznej lokalnej na terenie dziatki 309/16. Pozostata cze$¢

drogi publicznej lokalnej, tgczacej dziatke 309/16 z istniejgcym zjazdem z drogi krajowej nr 13, stanowi

oddzielne opracowanie.

W obrebie terenu elementarnego przeznaczonego pod droge kategorii lokalnej, projektuje sie droge, szpaler

drzew i chodnik zlokalizowane po wschodniej stronie ulicy oraz fragment drogi rowerowej prowadzgcej w gigb

inwestyciji.

W ramach uktadu komunikacyjnego na terenie catej inwestycji projektuje sie réwniez:

Droge pozarowg w tym w formie przejazdu przez plac przed budynkiem;



. Droge wewnetrzna;

. Sciezki rowerowe;
. Parkingi;
. Dojscia do budynkdw, chodniki.

4.4 ZAOPATRZENIE W MEDIA

Do projektowanych obiektéw zostang doprowadzone lub odprowadzone nastepujgce media:

. Energia elektryczna. Przy granicy z drogg krajowag nr 13 zlokalizowano zigcze kablowo-pomiarowe
(ztacze w zakresie opracowania Enea Operator). Od ztacza do budynkow prowadzona jest instalacja
zewnetrzna. W terenie rozprowadzona jest instalacja zasilajgca oswietlenie zewnetrzne oraz
urzgdzenia typu przepompownia;

. Gaz. Przy granicy z drogg krajowg nr 13 zlokalizowano skrzynke gazowg z kurkiem gtéwnym.
Instalacja zewnetrzna doprowadzona do kotltowni w budynku gltéwnym. Gaz doprowadzony na

potrzeby zasilania kottéw kondensacyjnych;

. Woda doprowadzona do budynkéw na potrzeby bytowe oraz przeciwpozarowe;

. Woda doprowadzona do zewnetrznych ujeé na potrzeby podlewania zieleni;

. Woda do celéw przeciwpozarowych, zasilajgca projektowany hydrant zewnetrzny;

. Scieki bytowe odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacyjnej poprzez przepompownie

projektowang na terenie;

. Scieki deszczowe. Na potrzeby odprowadzenia $ciekéw deszczowych z terenéw przeznaczonych pod
droge lokalng projektuje sie sie¢ z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego. Do projektowanej sieci
odprowadza sie rowniez scieki deszczowe z budynkéw, drenazy oraz terenu przeznaczonego pod
zabudowe ustugowa.

Zaopatrzenie w media zostalo zaprojektowane zgodnie z technicznymi warunkami przylgczenia oraz

umowami wydanymi przez gestoréw sieci.

Ponadto w budynku wykorzystuje sie alternatywne zrédta energii jak instalacja solarna oraz pompy ciepta

powietrze-woda wspomagajace gtéwne zrédto energii wykorzystywane na potrzeby c.w.u. i c.o.. Projektuje sie

réwniez zasilanie cieptem technologicznym nagrzewnic wodnych projektowanej instalacji wentylacyjne;j.

4.5 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W obrebie zagospodarowania, projektuje sie miejsca postojowe przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych.
Dojscia do budynkéw projektuje sie w formie chodnikéw o spadku wynoszacym mniej niz 6%. W budynku
gldwnym zostaly udostepnione wszystkie pomieszczenia przewidziane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Pietro zostato udostepnione poprzez wprowadzenie dzwigu osobowego.

W budynku pomocniczym wszystkie pomieszczenia sg dostepne dla osob niepetnosprawnych.

Ponadto w obiektach projektuje sie toalety dostepne dla os6b niepetnosprawnych.

4.6 GROMADZENIE ODPADOW STALYCH
Na potrzeby gromadzenia odpadéw komunalnych zaprojektowano wolnostojagcy $mietnik, ktoéry bedzie
wyposazony w pojemniki do segregacji $mieci. Odpady bedg odbierane przez firmy posiadajgce odpowiednie

pozwolenia. Na terenie zaprojektowano réwniez kosze na $mieci zewnetrzne oraz kosze na psie odchody.



4.7 OGRODZENIA

Na terenie nie projektuje sie ogrodzen prefabrykowanych betonowych. Projektuje sie ogrodzenia:

. pomiedzy projektowang drogg a ogrodkami dziatkowymi — mur z gabionéw wypetnionych kamieniami,
wysokosci 2m;

. przepompowni sciekow — ogrodzenie panelowe z profilowanych paneli zgrzewanych, ocynkowanych
mocowanych do systemowych stupéw posadowionych na stopach fundamentowych. Ogrodzenie
wysokosci 2,4m. W ogrodzeniu projektuje sie brame dwuskrzydiowg o szerokosci przejscia min.
1,8m (2 x 0,9m);

. boisk multifunkcyjnych - ogrodzenie panelowe z profilowanych paneli zgrzewanych, ocynkowanych
mocowanych do systemowych stupéw posadowionych na stopach fundamentowych. Ogrodzenie
wysokosci 4m. W ogrodzeniu projektuje sie furtki jedno i dwuskrzydiowe o szeroko$ci przejscia
kazdego ze skrzydet 0,9m i wysokosci 2m;

. kortow do tenisa ziemnego - ogrodzenie panelowe z profilowanych paneli zgrzewanych,
ocynkowanych mocowanych do systemowych stupéw posadowionych na stopach fundamentowych.
Ogrodzenie wysokosci 8,8m. W ogrodzeniu projektuje sie furtki jedno i dwuskrzydiowe o szeroko$ci
przejscia kazdego ze skrzydet 0,9m i wysokosci 2m;

. wybiegéw dla psow - ogrodzenia panelowe z profilowanych paneli zgrzewanych, ocynkowanych
mocowanych do systemowych stupéw posadowionych na stopach fundamentowych z zabezpieczong
dolng i gorng krawedzig np.: dodatkowym profilem zamknietym. Ogrodzenie wysokosci 2,4m. W
ogrodzeniach projektuje sie furtki jednoskrzydtowe o szerokosci przejscia min. 0,9m i wysokosci 2m;

. pomiedzy placem zabaw a gtdwnymi ciggami komunikacyjnymi — ogrodzenie z dekoracyjnych paneli
skonstruowane z profili poziomych o przekroju ,omega” i wspawanych w nie pionowych pretéw o
przekroju kwadratowym, mocowanych do systemowych stupkéw o przekroju kwadratowym
posadowionych na stopach fundamentowych. Panele bez ostrych zakonczen, krawedzi czy
wystajgcych $srub i nitdbw, nie stwarzajgce ryzyka, ze dziecko zaklinuje sie miedzy jego pretami.

Ogrodzenie wysoko$¢ 1m.

4.8 ZABEZPIECZENIE TERENOW SASIEDNICH PRZED SPLYWEM WOD OPADOWYCH

Tereny sasiednie sg zabezpieczone przed sptywem wod opadowych z terenu objetego niniejszym

opracowaniem. Aby uniemozliwi¢ sptyw wod deszczowych poza granice dziatki projektuje sie:

. trawniki i nawierzchnie gruntowe umozliwiajgce wsigkanie wod opadowych;

. wpusty odprowadzajgce wody deszczowe do projektowanej kanalizacji deszczowej z powierzchni
utwardzonych takich jak droga asfaltowa z miejscami postojowymi i plac z chodnikiem przed
gtébwnym wejsciem do budynku. Dodatkowo przelewanie sie wéd opadowych przez krawedzie tych
nawierzchni jest uniemozliwiona poprzez krawezniki i obrzeza wydzielajgce utwardzenia;

. odpowiednie spadki poprzeczne i zabezpieczenia obrzezami powierzchni utwardzonych takich jak
Sciezki rowerowe. Na sciezkach rowerowych (okalajgcych teren) zaprojektowano obrzeza oraz
spadek poprzeczny kierujgcy wode w gitgb dzialki;

. drenaze odprowadzajgce wody opadowe mogace sie gromadzi¢ pod utwardzonymi boiskami lub

placem zabaw.



4.9 DANE OGOLNE INWESTYCJI

ZESTAWIENIE DLA CALEJ INWESTYCIJI

POWIERZCHNIA DZIALEK [m2]

dziatka 304/9 3 227,00
cze$¢ dziatki 304/16 objeta MPZP 14 800,00
czesc¢ dziatki 304/16 poza MPZP 347,00
SUMA 18 374,00
ILOSC MIEJSC POSTOJOWYCH
dziatka 304/9 37
dziatka 304/16 39
SUMA 76
ZESTAWIENIE DLA DZIAtKI 304/9, TEREN ELEMENTARNY 03.KD.L
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
powierzchnia [m2] % dziatki
- 0,00
SUMA 0,00 0,00
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
powierzchnia [m2] % dziatki
asfalt pod droga 617,64
asfalt pod miejscami postojowymi 580,86
asfalt pod sciezka rowerowg 50,46
ptyty betonowe 40x60 640,81
bruk klinkierowy 428,37
murki, schody itp. 10,80
SUMA 2 328,94 72,17
POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE
powierzchnia [m2] % dziatki
trawa 898,06
SUMA 898,06 27,83
ZESTAWIENIE DLA CZESCI DZIALKI 304/16, TEREN ELEMENTARNY U
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
powierzchnia [m2] % dziatki
budynek gtéwny 1774,97
budynek zaplecza 65,89
korty do tenisa ziemnego 1317,05
Smietnik 20,00
SUMA 3177,91 21,47




NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

powierzchnia [m2] % dziatki
asfalt pod drogg wewnetrzng 380,66
asfalt pod miejscami postojowymi 520,94
asfalt pod sciezka rowerowg 947,13
ptyty betonowe 40x60 1417,76
bruk klinkierowy 390,34
nawierzchnia betonowa 305,24
konglomerat drewniany 139,45
nawierzchnia gumowa, bezpieczna 1 403,59
murki, schody itp. 196,67
SUMA 5701,78 38,53
POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE
powierzchnia [m2] % dziatki
nawierzchnia gruntowa 1822,14
opaska gruntowa wokot budynku 65,99
trawa 4 032,18
SUMA 5920,31 40,00
ZESTAWIENIE DLA CZESCI DZIALKI 304/16 POZA MPZP
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
powierzchnia [m2] % dziatki
- 0,00
SUMA 0,00
MALA ARCHITEKTURA, UTWARDZENIE
powierzchnia [m2] % dziatki
siedziska murowane 4,18
SUMA 4,18 1,20
POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE
powierzchnia [m2] % dziatki
nawierzchnia gruntowa 109,80
trawa 233,02
SUMA 342,82 98,80
4.10 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Z1 NAWIERZCHNIA DROG WEWNETRZNYCH
5cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
7cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie




15cm warstwa z gruntow stabilizowanych cementem o0 Rm.=2,5MPa

Z2 NAWIERZCHNIA PARKINGOW

5cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

6cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

25¢cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

15cm warstwa z gruntow stabilizowanych cementem o0 Rm.=2 5MPa

Z3 NAWIERZCHNIE Z PLYT BETONOWYCH (WYL ACZNIE DLA RUCHU PIESZEGO)

7cm piyty betonowe

5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm warstwa z gruntow stabilizowanych cementem o Rm.=2,5MPa

20cm podsypka piaskowa zageszczona

74 NAWIERZCHNIE Z PLYT BETONOWYCH (Z MO ZLIWOSCIA PORUSZANIA SIE
POJAZDOW)

7cm piyty betonowe

5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

15cm warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem o Rm.=2,5MPa

/5 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ (WYL ACZNIE DLA RUCHU PIESZEGO)

5-6cm bruk Klinkierowy

5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem o Rm.=2,5MPa

20cm podsypka piaskowa zageszczona

76 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ (Z MO ZLIWOSCIA PORUSZANIA SIE
POJAZDOW)

5-6cm bruk Klinkierowy

5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

15cm warstwa z gruntow stabilizowanych cementem o Rm.=2,5MPa

77 SCIEZKI ROWEROWE

3cm warstwa Scieralna z asfaltu lanego

10cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie




15cm warstwa z gruntow stabilizowanych cementem o0 Rm.=2,5MPa

20cm podsypka piaskowa zageszczona

Z8 NAWIERZCHNIE GRUNTOWE

3cm wodoprzepuszczalna nawierzchnia gruntowa

5cm warstwa dynamiczna 0/16mm

12cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
grunt rodzimy

Z9 BOISKA / PLAC ZABAW
nawierzchnia poliuretanowa (wielowarstwowa z wykonczeniem nawierzchnig sportowa, typu
.natrysk” ulozona na  elastycznej warstwie stabilizujgcej skladajgcej sie ze zZwiru

3cm kwarcowego, granulatu gumowego SBR oraz lepiszcza poliuretanowego)

3¢em warstwa wyrownujgca z kruszywa tamanego frakcji 0,075/4mm

s cm warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 4/30mm

15cm warstwa spodnia podbudowy z tlucznia 31,5/63mm

25 cm warstwa odcinajgca/nasyp z piasku sredniego

do gt. 40cm | 9runt rodzimy — piasek — zageszczony do 1s=0,97

Z10 NAWIERZCHNIA SKATEPARK

15cm ptyta betonowa zbrojona

10cm chudy beton

30cm kruszywo o frakcji 0-32,5mm

Z11 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z DESEK Z KONGLOMERATU DREW NIANEGO
deski z kompozytu z drewna i polimeréw, wodoodporne, szerokosci 14cm, koloru

3cm naturalnego, cieptego drewna np.: REHAU RELAZZO ambra zgbkowana lub rownowazny

4cm legary w systemie pokrycia 4x6¢cm

3cm stopy betonowe 20x20x3cm

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
geowtoknina

15cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

grunt rodzimy
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5 ZGODNOSC PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z PRZEPISAM |

51 ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O

Na terenie objetym opracowania obowigzujg dwie uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego:

. Uchwala nr XXX/353/2010 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrebie Warzymice, Ustowo i
Przectaw gminy Kotbaskowo — na terenie dziatki 304/9 .

. UCHWALA NR XLI/508/2014 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 6 pazdziernika 2014 r w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie dziatki o nr ewidencyjnym:

304/16, obreb Przectaw — na terenie cz esci dziatki 304/16 .

Na fragmencie dziatki 304/16 nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ani
decyzja o warunkach zabudowy. Na tym terenie projektuje sie matg architekture. Sg to roboty budowlane, dla

ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe a tym samym decyzji o warunkach zabudowy.

W obrebie dzialki 24w nie obowigzuje Zaden plan miejscowy ani decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Jednak w obrebie rowu projektowane sg roboty budowlane polegajgce na wykonywaniu
urzgdzen melioracji wodnych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, a tym samym

nie jest wymagana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W obrebie dziatki 304/9 projektuje sie, zgodnie z planem:
. Fragment drogi zaprojektowanej w kategorii drogi publicznej lokalnej, zlokalizowany w liniach
rozgraniczajgcych, o przekroju: jezdnia z dwoma pasami ruchu, chodnik po wschodniej stronie oraz

fragment chodnika po stronie zachodniej;

. Szpaler drzew od strony wschodniej;

. Droga dodatkowo dostosowana pod obstuge dziatki 304/16;

. Zachowuje sig istniejgce na terenie sieci i urzadzenia;

. Na potrzeby drogi projektuje sie: kanalizacje deszczowa z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego

(poprzez dziatke 304/16 do rowu na dzialce 24w), zasilanie oswietlenia ulic i chodnikéw. Ponadto w
terenie lokalizuje sie urzadzenia i przytgcza do obstugi Gminnego Osrodka Kultury;

. Sieci infrastruktury technicznej lokalizuje sie w ciggach pieszych poza jezdnig, z wyjgtkiem
niezbednych i koniecznych przejs¢ przytgczami po drogg i instalacji stuzgcej odwodnieniu jezdni;

. Nie projektuje sie zagospodarowania tymczasowego.

Ponadto zgodnie z zapisami zmiany do planu miejscowego na terenie projektuje sie miejsca postojowe na

potrzeby Gminnego Osrodka Kultury.
W obrebie dziatki 304/16 projektuje sie, zgodnie z planem:

. Zabudowe lokalizuje sie zgodnie z liniami zabudowy;

. Caly teren przeznacza sie pod funkcje publiczne;

11



5.2

Zapewnia sie miejsca postojowe w ilosci 76 (wymagane min. 1 na kazde 25 m2 powierzchni
uzytkowej, czyli 1391,15 : 25 = 55,65 m.p.). W tym dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie 11
(min. 1 na kazde 10 miejsc czyli 76 : 10 = 7,6 m.p.);

Miejsca postojowe rozmieszcza sie w grupach po 5 miejsc przedzielonych zielenig;

Zapewnia sie miejsca postojowe dla roweréw, motorowerdw i motocykli;

Czes¢ miejsc postojowych lokalizuje sie na terenie 03.KD.L;

Obstuga komunikacyjna z terenu 03.KD.L;

Na terenie projektuje sie ciggi komunikacyjne, w tym, przy gidwnych wejsciach, dopuszczone przez
plan dojscia o szerokosci wiekszej niz 6m;

Zaopatrzenie w wode poprzez projektowane przylacze z istniejgcej sieci. Zaopatrzenie w wode do
celéw p.-poz. z hydrantu istniejgcego oraz projektowanego przy drodze wewnetrznej;

Odprowadzenie $ciekéw do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Nie projektuje sie zbiornikéw
bezodptywowych;

Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
(wlgczenie do sie¢ projektowanej na potrzeby odwodnienia dziatki 304/9, z przebiegiem
projektowanym przez dziatke 304/16 i odprowadzeniem do rowu);

Zaopatrzenie w gaz poprzez projektowane przylgcze z istniejgcej sieci;

Zaopatrzenie w energie poprzez projektowane przylgcze z istniejacej sieci;

Zaopatrzenie w ciepto z indywidualnych zrodet ciepta;

Odpady komunalne bedg przechowywane w wolnostojgcym $mietniku, wyposazonym w pojemniki do
segregacji, a nastepnie odbierane przez firmy posiadajgce odpowiednie pozwolenia;

Na terenie lokalizuje sie ustugi publiczne kultury, gastronomii i edukacji (w tym edukacji poprzez
sport) oraz powigzane z nimi obiekty edukacyjno-sportowe, tereny zieleni towarzyszacej,
infrastrukture techniczng oraz miejsca postojowe i place manewrowe;

Wskaznik projektowanej zabudowy: 21,47%;

Wskaznik intensywnosci projektowanej zabudowy: 0,28;

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40,00%;

Wysokos¢ budynkéw: min. 4m, max. 9,75m. Wysokos¢ budowli sportowej: 11,2m;

Na dachu projektuje sie urzgdzenia techniczne za ostonami azurowymi;

Projektuje sie dachy ptaskie;

Wszystkie projektowane obiekty w jednorodnej formie i kolorystyce;

Stosuje sie materialy elewacyjne: cegta, piyty z widbknocementu, piyty aluminiowe, cynkowe, hpl,
drewno, szkto itp. Miejscowo projektuje sie tynk;

Nie projektuje sie ogrodzen betonowych prefabrykowanych ani wolnostojgcych nosnikéw reklam.

INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg. Na terenie nie ma obiektéw wpisanych do ewidencji badz do

rejestru zabytkow.

53

INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.
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5.4 SPOSOB | ZAKRES ODDZIALYWANIA NA OTOCZENIE, PRZ EWIDYWANE ZAGROZENIA DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDOWIA U ZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie wptywa szkodliwie na otaczajgce srodowisko przyrodnicze, na zdrowie ludzi i na

obiekty z nim sagsiadujgce.

Inwestycja nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachowych, pytlowych i ptynnych.

Inwestycja nie wytwarza zadnych szkodliwych odpadéw statych ucigzliwych dla otoczenia.

Inwestycja nie emituje réwniez hatasu, promieniowania (w tym promieniowania jonizujgcego) i nie wytwarza

zaktocen elektromagnetycznych i innych.

Inwestycja nie wplywa negatywnie na powierzchnie ziemi (w tym glebe) otaczajgcg obiekt, wody

powierzchniowe i wody podziemne.

5.5 PRZESEANIANIE | NASLONECZNIENIE

Odlegtos¢ projektowanych budynkéw od siebie oraz od obiektéw istniejgcych na sasiednich dziatkach,
umozliwia naturalne oswietlenie pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi. Od kazdego okna
pomieszczenia przestanianego, do najblizszego obiektu przestaniajgcego odlegto$¢ jest wieksza anizeli

wysokosc¢ przestaniania.

5.6 PRZEPISY BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
Projekt spetnia wymogi przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce na dzien jego sporzadzenia.

W szczegoélnosci zapewniono odpowiednie:

. drogi, przejscia i dojazdy pozarowe,

. zabezpieczenia miejsc mogacych powodowac zagrozenie,

. doprowadzenie mediéw, w tym do celéw higienicznych oraz utrzymania obiektow i terenu w czystosci,
. pomieszczenia pracy zapewniajgce odpowiednie naswietlenie i oswietlenie, temperature, wentylacje,

miejscowo klimatyzacje, zabezpieczenia przed czynnikami szkodliwymi, spetniajgce wymogi co do
powierzchni i wysokosci,

. pomieszczenia i urzadzenia higienicznosanitarne dostosowane do ilosci i pici pracownikéw,
zapewniajgce odpowiednie oswietlenie, temperature, wentylacje, zabezpieczenia przed czynnikami

szkodliwymi, spetniajgce wymogi co do powierzchni i wysokosci,

. materiaty wykonczeniowe,

. natryski ratunkowe,

. warunki do magazynowania srodkéw zracych lub grozgcych zapaleniem.
6 OPIS PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW

6.1 DANE OGOLNE

6.1.1 ZESTAWIENIE PARAMETROW

BUDYNEK GLOWNY B1 - POWIERZCHNIE
Powierzchnia catkowita 3020,21
Pow. uzytkowa KULTURY 519,05 1391,15
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Pow. uzytkowa GASTRONOMII 76,21

Pow. uzytkowa EDUKACJI 280,66

Pow. uzytkowa SPORT.-EDUKAC. 515,23

Pow. ruchu 384,20

Pow. ustugowa (techniczna) 320,85

BUDYNEK POMOCNICZY B2 - POWIERZCHNIE

Powierzchnia catkowita 65,89

Pow. uzytkowa pomocnicza 45,20

Pow. ustugowa (techniczna) 0,43

KORTY DO TENISA ZIEMNEGO B3 - POWIERZCHNIE

Powierzchnia catkowita 1 317,05
Szczegobtowe zestawienia powierzchni dla kazdej kondygnaciji znajduja sie w zalaczonej tabeli.

POZOSTALE

BUDYNEK B1 BUDYNEK B2 BUDOWLA B3

Max. ilo$¢ kond. nadziemnych 2 1 1

llo$¢ kondygnacji podziemnych 1 0 0

Minimalna wysokos$é 4,0 4,0 10,9

Maksymalna wysokos$é 9,75 4,0 10,9

Kubatura [m3] ~14300 ~250 ~12700

Max. szerokosc¢ elewaciji 36,76 5,74 35,60

Max. diugos¢ elewacii 58,91 18,32 37,30

6.1.2 POMIESZCZENIA NA POBYT LUDZI

Przewiduje sie nastepujgcg ilosé personelu jednoczesnie pracujgcego w budynku:

administracja — 2;

personel kawiarni — 2;

personel dydaktyczny osrodka — 4;

personel techniczny — 2;

personel zespotu rekreacyjnego — 6;

razem — 16 osob.

llo$¢ osbb z podzialem na pte¢ - po potowie.

Przewiduje sie nastepujgcg maksymalng ilos¢ uzytkownikéw czasowych:

sala widowiskowa — 300;

kawiarnia — 32;

sale dydaktyczne o$rodka — 60;

sitownia, fitness — 50;
basen — 18;

razem — 460 osdb.
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W kondygnaciji podziemnej oraz w budynku pomocniczym nie projektuje sie pomieszczen na pobyt ludzi.

6.1.3 FUNKCJA BUDYNKU GLOWNEGO
Gtoéwne funkcje projektowanego budynku gtownego to: kultury, gastronomii i edukacji (w tym edukaciji
poprzez sport) oparte o gtéwny ukfad komunikacyjny —hol wejsciowy. Dodatkowo projektuje sie funkcje

uzupetniajgce: techniczne, gospodarcze, higieniczno-sanitarne, komunikacji.

Funkcje kultury realizuje sie poprzez wielofunkcyjng sale widowiskowg z mozliwoscig uzytkowania jako:

. open-space, przeznaczong dla 300 uzytkownikéw. Dostepng z holu gtéwnego dwoma wejsciami, z
dodatkowym wyjsciem ewakuacyjnym bezposrednio na zewnatrz,

. w ukladzie amfiteatralnym, poprzez roziozenie skladanej trybuny teleskopowej na okoto 250
uzytkownikdw, z zachowang mozliwoscig korzystania z jednego wejscia z holu oraz z wyjscia
ewakuacyjnego bezposrednio na zewnatrz.

Sala wyposazona w elementy mobilne do kreowania przestrzeni w tym do podziatu pomieszczenia,

nagtosnienie potgczone z wykonczeniem i wyposazeniem tworzagcym odpowiednie srodowisko akustyczne,

odwietlenie sceniczne, scene, kulisy, zaplecza, garderoby. Projekt akustyki stanowi odrebne opracowanie

bedace uzupetnieniem projektu wykonawczego obiektu.

Funkcje gastronomii realizuje sie poprzez kawiarnie-bistro dostepng z holu oraz z tarasu, przeznaczong dla
32 konsumentow. W kawiarni przewiduje sie sprzedaz gotowych wyrobow cukierniczych, gotowych wyrobow
gastronomicznych, napojéw. Owoce dostarczane umyte. Przechowywanie gotowych produktow w
chiodziarkach i zamrazarkach. Dostawy produktéw muszg sie odbywac poza godzinami otwarcia dla klientow.
Naczynia myte w zmywarce atestowanej. Szczeg6towa technologia przygotowalni i baru zostanie uzgodniona
przez najemce lokalu gastronomicznego. Zaplecze kawiarni powinno byé dostosowane do obstugi

cateringowej sali widowiskowej. Dla personelu zaprojektowano pomieszczenie zaplecza oraz sanitariat.

Funkcje edukacji petnig salki dydaktyczne: muzyczna, plastyczna, jezykowa, komputerowa z
pomieszczeniami pomocniczymi (zapleczami). W pracowni muzycznej projektuje sie wykohczenia
wewnetrzne zapewniajgce odpowiednie srodowisko akustyczne oraz izolacyjnos¢ akustyczng. Wykonczenie i

projekt akustyki stanowig odrebne opracowanie bedace uzupetnieniem projektu wykonawczego obiektu.

Funkcje edukacji poprzez sport petni zespét rekreacyjny ztozony z: sali fitness, sitowni, masazu i strefy
basenowej. Dla uzytkownikéw zaprojektowano dodatkowo poczekalnie, szatnie oraz pomieszczenia

higieniczno-sanitarne. Dla personelu zaprojektowano wydzielone pomieszczenie z zapleczem sanitarnym.

Strefa basenowa potgczona jest z poczekalnig oraz z pomieszczeniem recepcji funkcjonujacej rowniez jako
szatnia, gdzie nalezy pozostawia¢ kurtki i buty. Po przejsciu do strefy czystej basenu dla uzytkownikéw
zaprojektowano przebieralnie bez rozdziatu na pteé, z wydzielonymi kabinami do przebierania, dwie toalety w
tym jedng dostosowang do oséb niepetnosprawnych, umywalnie z suszarkami, prysznice w obrebie ktérych
dostepne jest urzadzenie do dezynfekowania stép. Ze wzgledu na to, iz basen dostepny jest dla oso6b

niepetnosprawnych wyposazenie basenu musi stanowi¢ wdzek inwalidzki-basenowy sktadany,
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przechowywany w pomieszczeniu ratownika. W uzasadnionych przypadkach toaleta dla niepetnosprawnych

moze byé wykorzystana jako szatnia dla osoby niepetnosprawnej, w ktérej moze pozostawi¢ swoje odzienie

oraz swoj prywatny wozek na czas pobytu na basenie. Drzwi do toalety dla niepetnosprawnych projektuje sie

z dodatkowym zamkiem. Bezposrednio z halg basenu potgczone jest pomieszczenie ratownika wyposazone

w kozetke sktadang na $ciane oraz stanowisko pracy. W strefie basenowej zaprojektowano:

basen o powierzchni lustra wody 44,85m2 i giebokosci od 1,1 do 1,3m, wyposazony w przeciwprad
oraz urzgdzenie do masazu karku,

wanne spa z hydromasazem,

taznie parowg z przyleglym prysznicem oraz z technikg zlokalizowang we wnece pomieszczenia
ratownika,

saune,

podgrzewang tgweczke,

2 lezaki do odpoczynku po saunie bgdz tazni,

pochwyty, wieszaki i inne,

dodatkowe wyposazenie i wykonczenie dostosowane do warunkow higienicznych i wilgotnosciowych

strefy basenowe;.

W budynku znajdujg sie dwie gtdwne strefy techniczno-gospodarcze:

podbasenie: zlokalizwoane w kondygnacji podziemnej, zawierajgce rozwigzania konstrukcyjne i
techniczne basenu oraz wanny spa, instalacji wewnetrznych w tym uzdatniania wody, systemoéw
wentylacji mechanicznej oraz powigzanych central wentylacyjnych. Do podbasenia zaprojektowano
wejscie z budynku oraz dwa wejscia bezposrednio z zewnatrz, w tym jedno do pomieszczenia staciji
uzdatniania wody. Szczego6towa technologia podbasenia wedtug projektu instalacji uzdatniania wody
basenowe;.

kottownia i pomieszczenia towarzyszgce (gospodarcze oraz magazyn), zlokalizowane na parterze. Do
kottowni zaprojektowano wejscie z budynku oraz bezposrednio z zewngtrz. Technologia kottowni

zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

Komunikacja budynku oparta o gtéwny hol wejsciowy z wejsciem od wschodu oraz o pomieszczenie

poczekalni (z recepcjg) z wejsciem od potudnia. W holu projektuje sie klatke schodowg prowadzgcg, poprzez

galerie, do salek dydaktycznych zlokalizowanych na pietrze. Pietro dostepne réwniez poprzez dzwig osobowy.

Dojscia do pomieszczen bezposrednio z komunikacji gtéwnej lub poprzez korytarze.

6.2

6.2.1

ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

Fundamenty — Zzelbetowe, monolityczne;

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne kondygnacji podziemnej - zelbetowe monolityczne lub
z blokéw wapienno-piaskowych gr. 24cm;;

Sciany dzialowe wewnetrzne — z blokéw wapienno-piaskowych gr. 12cm:;

Sciany niecki basenu oraz zbiornikéw przelewowych — zelbetowe monolityczne;
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Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — bloki wapienno- piaskowe gr. 24cm, miejscowo
zelbetowe monolityczne;

Sciany konstrukcyjne — bloki wapienno — piaskowe gr. 24 cm, miejscowo zelbetowe monolityczne;
Sciany dziatowe — bloki wapienno — piaskowe gr. 12cm lub 18cm;

Stropy — prefabrykowane kanatowe, miejscami zelbetowe;

Schody ogélnodostepne - zelbetowe;

Dach ptaski — w systemie stropodachu warstwowego niewentylowanego;

Nadproza okienne i drzwiowe - zelbetowe prefabrykowane ,L19” lub zelbetowe wylewane;

Komin spalinowy - stalowy

IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

Izolacja zewnetrzna piwnic w strefach pomieszczen ogrzewanych — polistyren ekstrudowany XPS gr.
10cm;

Podtoga na gruncie w pomieszczeniach o duzych obcigzeniach - styropian EPS 200-36 gr. 16cm;
Podloga na gruncie w pozostalych pomieszczeniach (gr. 16cm), izolacja na stropie
miedzykondygnacyjnym (gr. 7cm) - styropian EPS 100-38;

Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem i cegtg klinkierowg — wetna mineralna gr.20cm;

Sciany zewnetrzne z okladzing aluminiowg — welna mineralna z wiatroizolacjg;

Stropodachy — wetna skalna twarda, miejscowo z warstwg spadkowg wykonang w klinach

systemowych;

Szczegoly zgodnie z przekrojami oraz zestawieniem przegréd.

Szczegobtowe projekty akustyczne dotyczgce sali widowiskowej, salki muzycznej, hali basenowej oraz holu

wejéciowego stanowic¢ bedg cze$¢ opracowania wykonawczego.

6.2.3

IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

Fundamenty i sciany fundamentowe ponizej poziomu terenu (w tym fundamenty $mietnika itp):
hydroizolacja uwzgledniajgca obcigzenia zalegajgcg wodg opadowsg, z wklejong wktadkg zbrojaca, na
zagruntowanym podtozu. Pod $cianami fundamentowi izolacja pozioma systemowa z np.:
elastycznego szlamu uszczelniajgcego. Przejscia rurowe zabezpieczone kotnierzami.

Strefa cokotowa (minimum 30cm nad powierzchnig gruntu): zabezpieczenie przed dziataniem wody
rozbryzgowej poprzez wykonanie hydroizolacji z elastycznego szlamu potgczonego na zakitad z
hydroizolacjg scian fundamentowych,

Podtoga na gruncie: 2x papa termozgrzewalna, zabezpieczona warstwg ochronng ze styropianu oraz
dwoma warstwami folii PE,

Stropodachy: membrana wodoodporna, wzmocniona witdkning poliestrowo-szklang, z wierzchnig
strong pokrytg posypka mineralng. Membrana mocowana systemowo do podioza, zaktady
zgrzewane. Membrana przeznaczona do dachow ptaskich o minimalnym nachyleniu 1%. Membrana
wywinieta na sciany.

W pomieszczeniach wilgotnych i mokrych (z wyjatkiem niecek i plazy): izolacja posadzki warstwg folii
w ptynie, wywinietg na $ciany na minimum 10cm, nakladang na zagruntowane podioze, wszystkie

naroza uszczelnione tasmami, wpusty i przejscia rurowe uszczelnione kotnierzami.
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6.2.4

Niecka basenowa i plaza uszczelnione elastycznym szlamem odpornym chemicznie na wode
basenowg oraz srodki czystosci, nakladanym na zagruntowane (i czesciowe uszczelnione) podtoze,
wykonczone plytkami ceramicznymi ze spoinami z chemoodpornej elastycznej masy. Wszystkie
naroza uszczelnione taSmami, wpusty i przejscia rurowe uszczelnione kotnierzami.

W pomieszczeniach dozowania chemikalibw oraz uzdatniania wody basenowej projektuje sie
dodatkowg izolacje chemoodporng w formie ptytek gresowych ze spoinami z chemoodpornej

elastycznej masy.

PAROIZOLACJE | WIATROIZOLACJE

Paroizolacje zaprojektowano w obrebie: stropu miedzykondygnacyjnego, stropodachu. Paroizolacje zgodnie z

przekrojami oraz zestawieniem przegréd.

Wiatroizolacje zaprojektowano w obrebie elewacji wykohczonej oktadzing aluminiowg na podkonstrukciji.

6.2.5

WENTYLACJA | KLIMATYZACJA POMIESZCZE N

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wszystkich pomieszczeniach og6lnych jak: korytarze,
holl wejsciowy, pomieszczenia biurowe i administracyjne, wszystkie pomieszczenia na pobyt ludzi.
Dla potrzeb basenu wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna opracowana wg analiz produkciji
wilgoci, doprowadzenia ciepta, zapewnienia braku roszenia na oknach i dla zapewnienia paramteréw
minimalnych ilosci powietrza $wiezego.

Wentylacja wyciggowa — w sanitariatach i pomieszczeniach gospodarczych.

Wentylacja grawitacyjna — w kottowni.

Do czesci pomieszczen np.: kottowni, stacji uzdatniania wody, pomieszczen w budynku
pomocniczym, zapewniono doloty powietrza z zewngtrz (przez otwory w $cianach zewnetrznych).
Klimatyzacja freonowa zmienno przeptywowa o funkcji grzania i chtodzenia — w sali widowiskowej.

Klimatyzacja chtodzgca — w pomieszczeniu ratownika.

Szczegoty wentylacji i klimatyzacji zgodnie z opracowaniem branzy sanitarne;j.

6.2.6

INSTALACJA GAZOWA, GRZEWCZA, CWU, SOLARNA

Instalacja gazu doprowadzona do punktu redukcyjno pomiarowego na budynku, a nastepnie do
kottowni z kottami kondensacyjnymi.

Gléwne zrédio ciepta: uktad pomp ciepta systemu powietrze-woda o igcznej mocy grzewczej
nominalnej 165kW ze wspomaganiem dla warunkéw pracy przy temperaturach zewnetrznych
mniejszych niz punkt biwalentny dodatkowym uktadem kottdw kondensacyjnych 2x142kW.

Instalacja grzewcza i solarna wykonana jako uktad mieszany.

Elementy grzejne zaprojektowano jako uktad z grzejnikdw stalowych konwektorowych dolno
zasilonych oraz ogrzewania podtogowego w systemie rozdzielaczowym z petlami grzewczymi.
Projektuje sie zasilanie cieptem technologicznym nagrzewnic wodnych projektowanej instalaciji
wentylacyjnej.

Odrebny uktad stanowi ciepto technologiczne dla potrzeb technologii basenowych o charakterze

calorocznym.
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Woda ciepta przygotowywana w projektowanym Zzrédle ciepta z podgrzewem cieptej wody
zasobnikowo w ukfadzie biwalentnym na bazie instalacji solarnej i pomp ciepta wspomaganych
kottami kondensacyjnymi Giéwne zasilenie w ciepto na potrzeby c.w.u.dla gwarantowanego

obcigzenia budynku przewidziano z uktadu solarnego.

Szczegoly dotyczace instalacji zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej.

6.2.7

INSTALACJA WODOCI AGOWA

Budynek zaopatrzony w wode zimng z sieci miejskiej. Pomiar zuzycia wody przez calg nieruchomosé
przewidziano wodomierzem na przytgczu za jego wejsciem do pomieszczenia wodomierza.

Instalacje wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacje zaprojektowano w uktadzie kombinowanym

Armatura czerpalna wszystkich punktéw sanitarnych do wykonania zgodnie z projektami
wykonawczymi branzy architektura.

W budynku zaprojektowano instalacje hydrantéw wewnetrznych @ 25 z wezami potsztywnymi o dt. 30
m i zasiegu rzutu strumienia wody 3 m. Hydranty bedg rozmieszczone regularnie, tak aby zapewnic
peing ochrone strefy ZL. Zasilanie instalacji hydrantéw nastepuje w podziale przylacza
wodociggowego dla budynku, gdzie na poczagtku instalacji hydrantowej zaprojektowano zawér

antyskazeniowy i na odgatezieniu wody uzytkowej zawor pierwszenstwa dla wody pozarowe;.

Szczeg6ty dotyczgce instalacji zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej.

6.2.8

INSTALACJA KANALIZACYJINA

Projektuje sie odprowadzenia $ciekéw sanitarnych za pomocg pionéw kanalizacyjnych,
wyprowadzonych ponad dach i zakonczonych wywietrznikami dachowymi, wraz z elementami pionéw
z obejsciem wentylacyjnym wiaczonym do pionu gidwnego oraz do piondéw pomocniczych,
zakonczonych pod stropem pietra z zaworem napowietrzajgcym.

Elementy kanalizacji z technologii odprowadzane do ukladéw podposadzkowych posrednio z
wykorzystaniem niecek rozpreznych pod urzgdzeniami o duzych ilosciach zrzucanego zladu, ukfad
technologii jak np. odptyw z piukania filtrow wigczony w gléwne odprowadzenie Sciekéw z

zabezpieczeniem ukfadu pozostatego klapg zwrotng — przez analogie jak klapy burzowe.

Szczegoly dotyczace instalacji zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej.

6.2.9

ODWODNIENIE DACHOW

Uktad podcisnieniowy dla dachu nad salg widowiskowg, za pomocg wewnetrznych rur spustowych i
poziomow pod stropem i dalej od rurociggu rozpreznego nad posadzkg grawitacyjnie do instalacji
zewnetrznej.

Uktad grawitacyjny dla pozostatych elementéw dachu, poprzez korytka ze spadkami wykonane w

termoizolacji stropodachu oraz rury spustowe.

Szczegoly dotyczace instalacji zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej.

6.2.10

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
W celu zasilania obiektu w energie elektryczng projektuje sie rozdzielnice elektryczne pietrowe oraz
dedykowane zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku RG.

Wytgcznik gtéwny zasilania zainstalowany przy wejsciu do budynku.
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6.3

6.3.1

Oswietlenie podstawowe.

Oswietlenie awaryjne-bezpieczenstwa.
Zasilanie i sterowanie wentylatorami.
Instalacje gniazd dedykowanych.
Instalacje gniazd odbiorczych.
Instalacje szybu windowego.

Instalacja telewizji dozorowe;j.
Instalacja teleinformatyczna.

System sygnalizacji napadu i wlamania.
Ochrona odgromowa.

System SAP (szczegoly w projekcie wykonawczym).

System BMS (szczeg6ty w projekcie wykonawczym).

WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKOW

SCIANY

pomieszczenia na pobyt ludzi: biura, sale itp: tynk gipsowy, maszynowy. Od poziomu podiogi do
poziomu sufitu podwieszanego tynki wykonczone gtadzig gipsowa, malowane farbg podktadows, a
nastepnie dwukrotnie farbg akrylowa. Szczegoétowe i dodatkowe wykonczenie zgodnie z projektem
wykonawczym.

komunikacja: hol wejsciowy, poczekalnia, korytarze: tynk gipsowy, maszynowy o zwiekszonej
wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne. Od poziomu podtogi do poziomu sufitu podwieszanego
tynki wykonhczone gladzig gipsowa, malowane farbg podktadowg. Od poziomu podiogi do wysokosci
gornej krawedzi oscieznic drzwiowych $ciany malowane dwukrotnie farbg lateksowg odporng na
zmywanie, powyzej malowane dwukrotnie farbg akrylowg. Szczego6towe i dodatkowe wykonczenie
zgodnie z projektem wykonawczym.

toalety: projektuje sie tynk cementowo-wapienny, maszynowy. Sciany wykoAczone plytkami
ceramicznymi, sciennymi, pokrytymi glazurg, klasy I. Piytki projektuje sie od poziomu poditogi do
wysokosci min 2m. Powyzej plytek tynk malowany farbg podkiadowsg, a nastepnie dwukrotnie farbg
akrylowg. W czesci toalet projektuje sie wydzielenia ustepéw w systemie kabin HPL, wysokos$ci min.
2m lub zblizonej z przedwitem nad posadzkg wysokosci 0,15m. Drzwi o szerokosci przejscia min.
90cm, wyposazone w zawiasy, pochwyt oraz zamek ze znacznikiem zajetosci. Nad umywalkami
projektuje sie lustra.

umywalnia, prysznice: tynk cementowo-wapienny, maszynowy. Od posadzki do wysokosci min. 2m
projektuje sie plytki ceramiczne, Scienne, pokrytymi glazura, klasy I. Powyzej piytek tynk malowany
farba podktadowsg, a nastepnie dwukrotnie farbg akrylowg. Nad umywalkami projektuje sie lustra.
szatnie: tynk cementowo-wapienny, maszynowy. Tynki malowane farbg podktadowg. Od poziomu
podtogi do wysokosci gérnej krawedzi oscieznic drzwiowych sciany malowane dwukrotnie farbg
lateksowg odporng na zmywanie, powyzej malowane dwukrotnie farbg akrylowa.

pomieszczenia gospodarcze: tynk cementowo - wapienny, maszynowy. Sciany wykonczone ptytkami
ceramicznymi, $ciennymi. Sciany wykoriczone ptytkami do wysokosci 2m, powyzej malowane farbg

podktadowa, a nastepnie dwukrotnie farbg akrylowa.
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pomieszczenia socjalne: tynk gipsowy, maszynowy. Od poziomu podtogi do poziomu sufitu
podwieszanego tynki wykonczone gtadzig gipsowg, malowane farbg podktadowa, a nastepnie
dwukrotnie farbg akrylowg. W miejscu aneksu kuchennego oraz przy umywalce projektuje sie pas z
piytek, tzw. fartuch kuchenny, wysokosci 60cm (na widocznych fragmentach scian do podtogi). Plytki
ceramiczne, $cienne, pokryte glazura.

pomieszczenia techniczne: tynk cementowo-wapienny, malowany farbg podktadowg. Od poziomu
posadzki do wysokosci 2m Sciany malowane farbg olejng. Powyzej Sciany malowane dwukrotnie

farbg akrylowa.

Szczegobtowe opracowanie wykonczenia wnetrz zawarte bedzie w projekcie aranzacji i wyposazenia.

6.3.2

6.3.3

POSADZKI

Pomieszczenia biura, sale dydaktyczne, szatnie itp: terakota lub gres klejone do podtoza. Ptytki klasy
I, klasa $cieralno$ci min. IV, antyposlizgowe. Fugi szeroko$ci 2mm w kolorze ptytek.

W obrebie komunikacji gtéwnej, sali widowiskowej, poczekalni projektuje sie ptyty kamienne
granitowe, ptomieniowane. Projektuje sie detale z ptyt kamiennych polerowanych. Cokoty kamienne,
analogiczne jak posadzki, wysokosci okoto 8cm. W posadzce za drzwiami wejsciowymi do budynku
nalezy osadzi¢ rame wycieraczki z wkladem rypsowym. Spoiny wypetni¢ zaprawg elastyczng, fugowa
przeznaczong w kolorze lekko jasniejszym od koloru ptytek. Szerokosci spoin maks. 3 mm.

Toalety: terakota klejona do podioza zabezpieczonego izolacjg przeciwwilgociowg. Plytki klasy I,
klasa $cieralnosci min. IV, antyposlizgowe. Fugi szerokosci 2mm w kolorze ptytek.

Umywalnie, prysznice: ptytki ceramiczne klejone do poditoza zabezpieczonego izolacjg
przeciwwilgociowa. Plytki klasy I, klasa $cieralnosci min. 1V, antyposlizgowe. Uktadane ze spadkami
do wpustéw lub do odwodnienia liniowego. Fugi szerokosci 2mm w kolorze plytek.

Pomieszczenia gospodarcze, techniczne: piytki gresowe, techniczne. Plytki klasy scieralnosci min. IV,
antyposlizgowe. Styk ze $ciang wykonczony cokotem z ptytek wysokos$ci okoto 10cm. Posadzki

laczace sie z innymi pomieszczeniami w sposib bezprogowy.

SUFITY

biura, sale dydaktyczne, komunikacja (z wyjgtkiem holu) - sufity podwieszane, modutowe. Plyty
odporne na zabrudzenia, o wysokim wspotczynniku odbicia swiatta (min. 85%) oraz o wspétczynniku
pochtaniania dzwieku min. aw=0,6 i dzwiekoizolacyjnosci min. 35dB. Klasa reakcji na ogien dla
calego systemu min. B-s1,d0. Ruszt umozliwiajgcy demontaz piyt, system zawieszenia odporny na
korozje. Powierzchnia stropu malowana farbg wapienna.

Pomieszczenie socjalne — sufit podwieszany, modutowy. Piyty o gtadkiej powierzchni, wzmocnione.
Plyty odporne na zabrudzenia. Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku min. aw=0,6. Klasa reakcji na
ogien dla calego systemu min. B-s1,d0. Ruszt umozliwiajgcy demontaz piyt, system zawieszenia
odporny na korozje. Powierzchnia stropu malowana farbg wapienna.

Pomieszczenia sanitarne: toalety, szatnie — sufity podwieszane, modutowe. Plyty o gtadkiej
powierzchni, wzmocnione. Plyty odporne na zabrudzenia oraz na zmywanie. Sufit zabezpieczony
przed rozwojem mikroorganizmow (grzyby, plesni itp). Wspéiczynnik pochtaniania dzwieku min.
aw=0,6. Klasa reakcji systemu na ogien min. B-s1,d0. Ruszt umozliwiajgcy demontaz piyt, system

zawieszenia odporny na korozje. Powierzchnia stropu malowana farbg wapienna.
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Pomieszczenia mokre: umywalnia, prysznice, basen - sufit podwieszany, modutowy. Piyty o gtadkiej
powierzchni, wzmocnione. Plyty odporne na zabrudzenia oraz na zmywanie. Sufit odporny na
wilgotnosé wzgledng minimum do 95%, zabezpieczony przed rozwojem mikroorganizméw (grzyby,
plesni itp). Sufit o wspétczynniku pochtaniania dzwieku min. aw=0,6. Klasa reakcji systemu na ogien
min. B-s1,d0. Ruszt widoczny, umozliwiajgcy demontaz piyt, system zawieszenia odporny na korozje.
Nalezy zapewni¢ wentylacje przestrzeni nad sufitem. Powierzchnia stropu malowana farbg wapienna.
Hol wejsciowy — sufity modutowy, otwarty, rastrowy, demontowalny zgodny z wytycznymi p.poz. o
otworach stanowigcych min. 70% powierzchni. Powierzchnia stropu wykonczona tynkiem gipsowym,
maszynowym, malowany farbg podktadowa, a nastepnie dwukrotnie farbg akrylows..

Pomieszczenia techniczne, gospodarcze — brak sufitu podwieszanego, tynk cementowo -wapienny

malowany farbg podktadowa, a nastepnie dwukrotnie farbg akrylows.

DRzZWI WEWNETRZNE

Drzwi o odpornosci pozarowej — w systemie slusarki aluminiowej, pozarowe;j.
Drzwi techniczne — stalowe.

Drzwi do wiekszosci pomieszczen — w systemie $lusarki aluminiowej.

Pozostate drzwi — drewniane.

Szczegoty dotyczace poszczegdinych drzwi zgodnie z zestawieniem.

6.3.5

PARAPETY

Parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego, grubosci 3cm.

6.3.6

6.4

6.4.1

ELEMENTY SLUSARSKIE

Balustrada na klatce schodowej: wysokosci min. 110cm, zabezpieczajgca biegi schodowe oraz
spocznik na | pietrze, z elementow stalowych. Balustrada zaprojektowana w sposob uniemozliwiajacy
zjezdzanie po poreczy. Balustrady oraz pochwyt zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Drabina na dach: drabina z elementéw stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo.

Potaczenia poszczegdélnych elementéw spawane, szlifowane, niewidoczne.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

ELEWACJE

Elewacje wykonczone ceglg klinkierowg. Sciana klinkierowa murowana od poziomu terenu. Ponizej
terenu murowana z bloczkéw batonowych, posadowiona na fundamencie $ciany. Podziemna czes¢
Sciany zabezpieczona hydroizolacja. Ponadto nalezy rozdzieli¢ pustaki betonowe od cegtly, aby
wyeliminowac zjawisko transportu soli mineralnych. Miejscowo $ciana ostonowa murowana na
konsolach. Sciana wykonana z pustkg wentylacyjng, mocowana kotwami do $ciany nosnej,
podzielona dylatacjami wypetnionymi tasmami rozpreznymi. Nadproza w $cianie ostonowej ptaskie
typu mata rolka, wzmacniane zbrojeniem. Wspornik nad strefg wejsciowg wykohczony
prefabrykowanymi ptytami z wykonczeniem klinkierowym.

W cze$ci parteru projektuje sie tynk silikonowy, samoczyszczacy.

22



. Czesc elewacji projektuje sie w systemie oktadziny aluminiowej (ptyty kompozytowe, tréjwarstwowe

na podkonstrukciji) z okleing drewnopodobna.

6.4.2 DRZWIZEWNETRZNE

Drzwi zewnetrzne wejsciowe w systemie Slusarki aluminiowej z izolacja termiczng o wspoétczynniku U<2,2
Skrzydto i oscieznica, po zamknieciu, majg sie licowac. Drzwi szklone szklem antywtamaniowym,
wyposazone w czujke magnetyczng kontaktronowg. Szczegoty dotyczgce drzwi zgodnie z zestawieniem

Slusarki.

6.4.3 SLUSARKA OKIENNA

Okna w systemie $lusarki aluminiowej z izolacjg termiczng o wspotczynniku U<1,1. Oscieznica oraz skrzydto
po zamknieciu zlicowane. W oknach o wysokich parapetach nalezy zastosowaé otwieracz naswietli z
elementem obstugowym na wysokosci okoto 1,4m od poziomu podfogi. Okna wyposazone w nawiewniki.

Okna zgodnie z zestawieniem $lusarki okiennej.

6.4.4 PARAPETY, OBROBKI BLACHARSKIE, KOSZE RYNNOWE | RURY SPUSTOWE

. Parapety zewnetrzne aluminiowe.

. Obrébki blacharskie aluminiowe powlekane w kolorze zblizonym do materiatu elewacyjnego, z ktérym
sie stykaja.

. Kosze rynnowe i rury spustowe stalowe, cynkowane, malowane proszkowo. Kosze rynnowe

calkowicie przykrywajgce otwory przelewowe w attykach. Przelewy zgodnie z rysunkiem PW.

6.5 ZESTAWIENIE PRZEGROD

6.5.1 PRZEGRODY POZIOME:

A PODLOGA NA GRUNCIE (POM. SUCHE)

. ptytki gresowe / gres techniczny na kleju / terakota

. ptyty kamienne 2cm

. wylewka betonowa 6cm

. folia PE 1x0,4mm
. styropian EPS 100-38 16cm

. hydroizolacja 2x papa 3mm

. ptyta posadzkowa ze zbrojeniem rozproszonym 12cm

. piasek zageszczony 30cm

. grunt rodzimy

B PODLOGA NA GRUNCIE (POM. MOKRE)

. terakota / gres techniczny 2cm

. folia w plynie

. wylewka betonowa 6cm

. folia PE 1x0,4mm
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styropian EPS 100-38

hydroizolacja 2x papa

ptyta posadzkowa ze zbrojeniem rozproszonym
piasek zageszczony

grunt rodzimy

PODLOGA NA GRUNCIE (POM. MOKRE)
terakota / gres techniczny

folia w plynie

wylewka betonowa

folia PE

styropian EPS 100-38

hydroizolacja 2x papa

ptyta posadzkowa ze zbrojeniem rozproszonym
piasek zageszczony

grunt rodzimy

PODEOGA NA GRUNCIE (POM. MOKRE)
terakota / gres techniczny

folia w plynie

wylewka betonowa

folia PE

styropian EPS 100-38

hydroizolacja 2x papa

ptyta posadzkowa ze zbrojeniem rozproszonym
piasek zageszczony

grunt rodzimy

PODLOGA NA GRUNCIE (FITNESS / SILOWNIA)

wyktadzina sportowa PCW
mata podktadowa

folia paroizolacyjna
wylewka betonowa

folia PE

styropiane EPS 100-38

hydroizolacja 2x papa

ptyta posadzkowa ze zbrojeniem rozproszonym 12cm

piasek zageszczony

grunt rodzimy

16cm
3mm
12cm
30cm

2cm

6cm
1x0,4mm
16cm
3mm
12cm
30cm

2cm

6cm
1x0,4mm
16cm
3mm
12cm
30cm

0,5cm
0,5cm
0,2mm
7cm
1x0,4mm
16cm

3mm

30cm
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STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY (POM. SUCHE)

ptytkie gresowe na kleju / terakota
wylewka betonowa

folia PE

styropiane EPS 100-38

piyty stropowe kanatowe

sufit podwieszany

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY (POM. MOKRE)

terakota

folia w plynie

wylewka betonowa

folia PE

styropiane EPS 100-38
piyty stropowe kanatowe

sufit podwieszany

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY (POM. MOKRE)

terakota

folia w plynie

wylewka betonowa

folia PE

styropiane EPS 100-38
ptyty stropowe kanatowe

tynk cienkowarstwowy

STROPODACH
membrana wododporna
welha mineralna

paroizolacja, folia PE

ptyty stropowe kanatowe uktadane ze spadkiem 26,5cm

sufit podwieszany

2cm

6cm
1x0,4mm
7cm
26,5cm

2cm

6cm
1x0,4mm
7cm
26,5cm

2cm

6cm
1x0,4mm
7cm
26,5cm

1,5cm

2cm
40cm

1x0,4mm

STROPODACH OBNIZONY (NAD CZESCIA TECHNICZNA)

membrana wododporna
welha mineralna

paroizolacja, folia PE

ptyty stropowe kanatowe uktadane ze spadkiem 26,5cm

tynk cienkowarstwowy

STROPODACH NAD WEJ SCIEM DO BUDYNKU

membrana wododporna

2cm
40cm

1x0,4mm

1,5cm
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5.2

wetna mineralna
paroizolacja, folia PE
ptyta stropowa zelbetowa
welna mineralna

pustka wentylacyjna

prefabrykat z ptytkg klinkierowag

PRZEGRODY PIONOWE

SCIANA FUNDAMENTOWA

folia kubetkowa

poliestyren ekstrudowany XPS
hydroizolacja

bloczki betonowe/$ciana zelbetowa

hydroizolacja

COKOL WYKONCZONY PLYTKA KLINKIEROW A

tynk cienkowarstwowy + ptytka klinkierowa
w kolorze tynku na elewacji

poliestyren ekstrudowany XPS
hydroizolacja

bloczki betonowe/pustaki silikatowe

tynk
SCIANA ZEWNETRZNA WARSTWOWA
KLINKIEROW A

cegta klinkierowa

pustka wentylacyjna

wetna mineralna laminowana z wenflonem
pustaki silikatowe

tynk

SCIANA ZEWNETRZNA WYKONCZONA TYNKIEM

tynk silikonowy, samoczyszczacy na siatce
wetna mineralna laminowana z wenflonem
pustaki silikatowe

tynk

54cm
1x0,4mm
26cm
36cm
2cm

12cm

10/20cm
0,3cm
24cm

1,5-2cm
10cm
0,3cm
24cm

1,5cm

WENTYLOWANA  WYKO NCZONA

12cm
2cm

20cm
24cm

1,5cm

1,5cm
20cm
24cm
1,5cm

CEGLA

SCIANA ZEWNETRZNA WARSTWOWA WENTYLOWANA WYKO NCZONA PANELAMI

ALUMINIOWYMI Z OKLEIN A DREWNOPODOBNA

panel aluminiowy z okfadzing aluminiowg

drewnopodobng

4cm
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pustka wentylacyjna
wetna mineralna laminowana z wenflonem
pustaki silikatowe

tynk

2cm
20cm
18/24cm

1,5cm

SCIANA ZEWNETRZNA WARSTWOWA WENTYLOWANA WYKO NCZONA PLYTAMI WEOKNO-

CEMENTOWYMI

ptyty wtokno-cementowe

pustka wentylacyjna

wetna mineralna laminowana z wenflonem
pustaki silikatowe

tynk

4cm
2cm
20cm
24cm
1,5cm

SCIANA ZEWNETRZNA WARSTWOWA WENTYLOWANA WYKO NCZONA PLYTAMI WEOKNO-

CEMENTOWYMI

ptyty wtokno-cementowe

pustka wentylacyjna

wetna mineralna laminowana z wenflonem
pustaki silikatowe

tynk

4cm
20cm
20cm
24cm
1,5cm

SCIANA ZEWNETRZNA WARSTWOWA WENTYLOWANA OBUSTRONNIE WYKO NCZONA

CEGtA KLINKIEROW A

cegta klinkierowa

pustka wentylacyjna

wetna mineralna laminowana z wenflonem
pustaki silikatowe

wetna mineralna laminowana z wenflonem
pustka wentylacyjna

cegta klinkierowa

SCIANA ATTYKOWA WYKO NCZONA TYNKIEM

tynk silikonowy samoczyszczacy na siatce
welna mineralna laminowana z wenflonem
pustaki silikatowe

welna mineralna laminowana z wenflonem

izolacja, membrana dachowa wodoodporna

SCIANA ATTYKOWA  WYKO NCZONA
DREWNOPODOBNA

12cm
2cm

20cm
24cm
10cm
2cm

12cm

1,5cm
20cm
24cm

8cm

PANELAMI  ALUMINIOWYMI  Z  OKLEIN A
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panel aluminiowy z okfadzing aluminiowg
drewnopodobng

pustka wentylacyjna

wetna mineralna laminowana z wenflonem
pustaki silikatowe

wetna mineralna laminowana z wenflonem

izolacja, membrana dachowa wodoodporna

SCIANA ATTYKOWA WYKO NCZONA CEGt A KLINKIEROW A

cegta klinkierowa

pustka wentylacyjna

wetna mineralna laminowana z wenflonem
pustaki silikatowe

wetna mineralna laminowana z wenflonem

izolacja, membrana dachowa wodoodporna

SCIANA WEWN ETRZNA KONSTRUKCYJNA
tynk

pustaki silikatowe/Sciana zelbetowa

tynk

SCIANA WEWN ETRZNA DZIALOWA

tynk

pustaki silikatowe

tynk

SCIANA WEWNETRZNA ZAPLECZE SALI WIDOWISKOWEJORAZ OBUDOWA SZACHT OW

tynk
pustaki silikatowe

tynk

FASADA SZKLANA St UPOWO - RYGLOWA

4cm
2cm
20cm

18/24cm

8cm

12cm
2cm

20cm
24cm

8cm

1,5cm
24cm

1,5cm

1,5cm
12cm

1,5cm

1,5cm
18cm
1,5cm

28



7 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU - ANEKS OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ DLA
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W PRZECLAWIU

Nr aneksu: 108/2014
Autor opracowania: inz. poz. Krzysztof Matuszczak
Projektant obiektu: mgr inz. arch. Piotr Czujkowski

Data i miejsce opracowania:  Szczecin — pazdziernik 2014 r.

7.1 KWALIFIKACJA PO ZAROWA
Projektowany budynek GOK zalicza sie:

a) do grupy niskich (< 10 m) z dwoma kondygnacjami nadziemnymi i piwnicg przeznaczong na tzw.
podbasenie,
b) do kategorii zagrozenia ludzi:
L] ZL | w osiach A-D/2-8 (sala widowiskowo-konferencyjna dla 255 oséb),
. ZL 1l w pozostalej czesci budynku,

oraz PM o Q < 500 MJ/m? w obrebie podbasenia.

7.2 ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU | OGNIOWA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Budynek zaprojektowano w klasie ,,C” odpornosci zapewniajgc odpornos¢ ogniowa elementéw nie mniejszg

niz:

" REI 60 dla $cian no$nych i REI 120 dla $cian no$nych oddzielenia pozarowego miedzy czescig ZL | a
ZL Ill oraz piwnic,

" REI 60 dla stropow, z tym, ze strop pomiedzy piwnicg a parterem zaprojektowano w klasie REI 120,

" min EI 15 dla $cian dziatowych,

" stropodachy — Zzelbetowe klasa REI 60,

" schody R 60,

" drzwi i zamkniecia otworéw w Scianach oddzielenia pozarowego El 60,

" kurtyna zamykajgca szatnie w oddymianym holu nr 0.1 moze mie¢ klase EW-30 pod warunkiem

oddzielenia go od holu 0.36 drzwiami i $ciang klasy EIl 30 w osi 8.

7.3 STREFY POZAROWE

W budynku wydzielono nastepujgce strefy pozarowe:

" S1 — podbasenie (strop REI 120),
" S2 — czes$¢ ZL | wydzielona scianami REI 120 z drzwiami EI 60,
" S3 — pozostata czesé budynku zaliczona do ZL lII.

Powierzchnia zadnej ze stref nie przekracza 500 m? i jest wielokrotnie mniejsza od dopuszczalnej

wielkosci.
UWAGL:
1) Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenn pozarowych pomiedzy strefami

nalezy zabezpieczy¢ do klasy El tych oddzielen, a na przewodach wentylacyjnych zastosowac klapy

lub zawory pozarowe klasy EIS.
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2) W ramach strefy S3 wydziela sie na parterze kotlownie gazowg o mocy > 60 kW za pomocg Scian
klasy min EI 60 i stropu RElI 60 oraz drzwi ElI 30. Przejscia instalacyjne

przez Sciany kottowni o $rednicy > 4 cm nalezy zabezpieczy¢ do klasy El 60.

7.4 WARUNKI EWAKUACJI | WYSTROJ WN ETRZ

741 SALA WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNA

Z sali zaprojektowano 3 wyjscia, z czego:

" 1 drzwi (2 x 0,9 m) na zewnatrz,
" 2 pary drzwi (2 x 0,9 m) i dodatkowe o szer. 0,9 m do strefy ZL Ill, a doktadnie do oddymianego holu
w tej strefie.

Drzwi te bedg otwierac¢ sie na zewnatrz.

Ponadto sala ta przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 255 os6b dorostych
lub dzieci, w ktérych miejsca do siedzenia sg ustawione w rzedach, powinna miec:

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktow rozktadu i spalania,
okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotyczacg badan wydzielania
produktow toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom
i innym siedzeniom, ktére nie ulegajg postepujgcemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu
w warunkach okreslonych Polskg Norma dotyczgcg badania zapalnosci mebli tapicerowanych,

2) szerokos¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,45 m, przy czym odlegtos¢ te nalezy
ustalaé, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen,

3) liczbe siedzeh w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie przysciennym,
przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40 i 20 pod
warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie
odpowiednio powyzej 16 lub 8,

4) szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,2 m przy liczbie obstugiwanych przez to
przejscie do 150 osab,

5) rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi, albo siedzenia sztywno tgczone ze sobg w

rzedy oraz miedzy rzedami.

7.42 CZESC ZL Ill

Z parteru z czesci ZL Il zapewniono dojscie ewakuacyjne o di. max 20 m drogami komunikacji ogdlnej (hol,
korytarze).

Z czesci basenowej zapewniono przejscie przez max 2 pomieszczenia o tgcznej diugosci < 40 m.

Z | pietra ewakuacje zapewnia galeria oraz schody i hol gtéwny. Dlugos¢ dojscia wynosi tgcznie max 41,5 m,
Z tym, ze cafa ta droga (hol) jest wyposazona w urzgdzenie oddymiajgce zgodnie ze standardem 1T246 z
2004 r. pozwalajgcym wg przepisu 8 256 ust. 4 pkt 2 Rozp. Ml z 12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690) na

zwiekszenie diugosci o 50 %, tj. do 30 m na drodze poziomej i do 45 m tgcznie.

7.4.3. ZABEZPIECZENIE DROG EWAKUACJI
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7.4.3.1 OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
W budynku nalezy zainstalowa¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wg PN-EN 1838:2005 zapewniajgce

natezenie Swiatta min 1 Ix przy podtodze w obrebie:

" przejs¢ komunikacyjnych na sali widowiskowo-konferencyjnej,
" w obrebie calego holu na parterze,

" galerii na | pietrze,

" schodow z parteru na | pietro,

" korytarzy w czesci ZL .

7.4.3.2 OSWIETLENIE KIERUNKOWE
Nad drzwiami wyjsciowymi z sali konferencyjno-widowiskowej nalezy umiescic
podéwietlone napisy ,WYJSCIE”, ktére muszg sie $wieci¢ zawsze w trakcie spektakli granych przy

wygaszonym swietle.

7.4.3.3 OZNAKOWANIE DROG EWAKUACJI

Fosforencyjne oznakowanie ewakuacyjne nalezy umiescic:

" nad drzwiami wyjsciowymi z sali widowiskowo-konferencyjnej oraz nad drzwiami wyjsciowymi z
budynku,
" na ciggach komunikacyjnych.

Oznakowanie nalezy wykonaé w oparciu o ,Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego”.

7.4.3.4 ODDYMIANIE HOLU EWAKUACYJNEGO

Grawitacyjne oddymianie holu ewakuacyjnego projektuje sie w oparciu o standard zawarty w Instrukcji
Technicznej IT 246" dotyczacej oddymiania budynkéw uzytecznosci publicznej wydanej przez Ministerstwo
Spraw Wewnetrznych, Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Swobdd Lokalnych Republiki Francuskiej
rozporzadzeniem z dnia 22.03.2004 r. nr NOR: INTE 0400223A z poprawka z 22 listopada 2004 r.

Na podstawie IT 246 ustala si e nastepujacy rodzaj oddymiania dwukondygnacyjnego holu :

oddymianie grawitacyjne poprzez klapy dymowe w stropodachu.

Powierzchnie czynng klap dymowych oblicza sie na podstawie wskaznika a w % przestrzeni poddachowej F.
Wielkos¢ a obliczam (dobieram) z odpowiednich tabel zawartych w IT 246 dla ponizszych danych:
klasa zagrozenia budynku — klasa 1,

wysokos¢ referencyjna— H =8,5m,

wymagana wysokos¢ warstwy wolnej od dymu Hc =6,5m

wysokos¢ warstwy dymu — Ef = 2,0 m,

powierzchnia pozaru — Af =9 m?,

o g w DN E

powierzchnia poddachowa — F = 206 m?.

! Poniewaz polskie przepisy nie obejmuja zagadnien oddymiania, nakazujac tylko zabezpieczenie niektérych
czesci budynkéw w urzadzenia oddymiajace, ich projekty i wykonanie realizowane sg na podstawie tzw.
.wiedzy technicznej”. Wiedze te stanowig m.in. normy, instrukcje, opracowania naukowe itp.
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Dla ww. warto$ci z tabeli odczytuje wartos¢:
a=0,69%
Wymagana minimalna powierzchnia czynna F .y, klap oddymiaj gcych wynosi:
Fezyn = 0,69 % x 206 = 1,42 m*

W S$wietliku dachowym nad holem nalezy zainstalowac¢ 2 klapy oddymiajgce o powierzchni czynnej min 0,75
m? kazda (pow. geometryczna kazdej z klap to min 1,2 mz), spelniajgce kryteria zawarte w normie PN-EN
12101-2:2003, uruchamiane elektrycznie na sygnat:

" z recznych przyciskow oddymiania umieszczonych: na galerii przy wejsciu na schody oraz na

parterze przy wyjsciach z holu na zewnatrz,

" z czujek dymu umieszczonych na stropie holu (min 4 szt.).
UWAGL:
1) Sufit podwieszony w holu nie moze by¢ szczelny. Musi to by¢ sufit rastrowy z przeziernoscia, tj. z

otworami stanowigcymi min 70 % jego powierzchni. Przestrzeh pomiedzy sufitem podwieszonym a
Swietlikiem dachowym z klapami dymowymi (0$ 4 + 6 m i 0§ 5 oraz boki) musi by¢ otwarta w ponad
90 %.

2) Klapy oddymiajgce nalezy dobra¢ i zainstalowa¢ w oparciu o projekt wykonawczy uzgodniony z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz., uwzgledniajgc pozostate wymagania zawarte w IT 246.

3) Doplyw powietrza uzupelniajgcego do holu zapewnig drzwi wejsciowe do holu, ktére nalezy

wyposazy¢ w stopki blokujgce je w pozyciji ,otwarte”.

7.4.3.5 WYSTROJ DROG EWAKUACJI ORAZ CALEGO BUDYNKU

1. W strefach pozarowych ZL | i ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow
i wyrobéw ftatwo zapalnych, ktérych produkty rozkiadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

2. W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegélnosci w
kurtynach,  zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach, =za ‘latwo zapalne
uwaza sie materialy, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby wiokiennicze nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) t;24s,

2) t;<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.

3. Na drogach komunikacji og6lnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione- dotyczy to takze mebli ( foteli).

4. Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdbw niepalnych Ilub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia.

5. Pudto sceny podniesione o wiecej niz 20 cm ponad poziom podiogi winno mieé:

" niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne piyty podiogi od strony przestrzeni

podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30,
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7.5.

przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodtogowej podiogi podniesionej wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Dekoracje sceniczne wykorzystywane w trakcie widowisk scenicznych muszg by¢ zabezpieczone na
dziatanie ognia przy pomocy Srodkow ognioochronnych co najmniej
do klasy D-s1,d0 reakcji na ogien. Powyzsze wymagania, a takze sposob impregnacji oraz sposob

dokumentowania tego faktu nalezy szczegdtowo okresli¢ w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”.

ZABEZPIECZENIA INSTALACYJNE

Budynek nalezy wyposazy¢ w:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

7.6

gtowny przeciwpozarowy wylgcznik pradu z cewka wzrostowg, sterowany przyciskiem recznym
umieszczonym przy gidbwnym wejsciu,

instalacje odgromowa,

os$wietlenie ewakuacyjne — wg pkt. 10.4.3.2.,

klapy oddymiajgce — wg pkt. 10.4.3.3.,

instalacje wykrywczg pozaru (SAP) sterujgcg m.in.:

klapami oddymiajgcymi,

kurtyng odcinajagcg szatnie klasy EW 30,

hydranty @ 25 z wezami potsztywnymi o diugosci 30 mb., wydajno$¢ 1 hydrantu min 1 I/s przy
cisnieniu min 0,2 MPa. Hydranty nalezy umiescic:

1 szt. w sali widowiskowo-konferencyjnej przy wyjsciu zewnetrznym,

2 szt. w holach na parterze,

1 szt. na |l pietrze,

instalacje wykrywczg gazu w kottowni z automatycznym zaworem odcinajgcym doptyw gazu przy
jego wycieku. Sygnaty o wycieku gazu nalezy monitorowa¢ do miejsca statego dozoru np. za
pomocag komunikatora telefonicznego DIAL,

oswietlenie kottowni — min IP 65.

WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ wody gasniczej, tj. 20 I/s (F < 1 000 m?; V < 5 000 m®) zapewnig dwa hydrant nadziemny

(jeden istniejgcy, jeden projektowany), ktére sg zlokalizowane na dziatce Inwestora przy drodze krajowej oraz

przy ciggu pieszym (przy zakonczeniu drogi wewnetrznej) pomiedzy projektowanymi budynkami.

7.7

DOJAZD POZAROWY

Jest wymagany i zapewniony. Dojazd zapewni projektowana droga wewnetrzna o nosnosci min 100 kN/os.

Droga umozliwia wjazd na teren dziatki w gigb na ponad 15 m, zawrécenie i wyjazd. Odlegtosé pojazdu

pozarniczego od wejscia na hol gtéwny nie przekroczy 30 m. Dojscie do budynku bedzie utwardzone i bedzie

mie¢ ponad 1,5 m szerokosci.

8

ANALIZA MO ZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH

SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

Analiza zawarta w opracowaniu branzy sanitarnej.
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9 UWAGI KONCOWE

Przedmiotowy budynek nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z zachowaniem warunkow technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Prace wykorczeniowe powinny byé wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okreslanym przez
producentéw poszczegodlnych elementdw, produktéw, materiatéw i urzadzen.

Dla projektowanego budynku nalezy sporzadzi¢ Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego okreslajgcego
miedzy innymi drogi ewakuacyjne, rozmieszczenie hydrantow i urzadzeh gasniczych, oswietlenia
ewakuacyjnego, gtéwnego wylgcznika prgdu. Lokalizacja wszystkich w/w elementéw oznaczona zostata w
czesci graficznej dokumentacji techniczne.

Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny byé wykonywane pod $cistym nadzorem o0so6b
uprawnionych.

Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich
na terenie Polski.

W przypadkach nieokreslonych w dokumentacji technicznej przy wyborze producentéw i dostawcéw
poszczegoblnych materiatow i elementdw, powinna by¢ stosowana zasada analizy i wyboru jednej z kilku ofert
przy petnej informacji o rzeczywistych cenach wybieranego materiatu, elementu czy swiadczonej ustugi
ofertodawcy. Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na gwarancje producenta oraz szybko$¢ i koszty
ewentualnego serwisu.

Wszelkie watpliwosci dot. dokumentacji nalezy rozstrzygac w trybie nadzoru autorskiego.

W rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni bra¢ udziat przedstawiciele Inwestora i nadzoru

inwestorskiego.

mgr inz. arch. Piotr Czujkowski
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10 OPIS BUDYNKU POMOCNICZEGO
Budynek uzytecznosci publicznej, pomocniczy, powigzany funkcjonalnie z budynkiem gtéwnym. Budynek
petni funkcje sanitarng (toaleta damska, meska i dla oséb niepetnosprawnych) i magazynowg (do

przechowywania wyposazenia boisk typu siatki, pitki itd. oraz dla urzgdzen porzgdkowych typu kosiarka itd).

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, posadowiony na zelbetowych tawach fundamentowych, $ciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych, sciany nadziemia z bloczkéw silikatowych. Zadaszenie dachem
ptaskim o konstrukcji drewnianej z termoizolacjg z wetny mineralnej i pokryciem z membrany wodoodpornej.

Szczegotowe materiaty w wykonczeniowe zewnetrzne zgodnie z rysunkami.

Do budynku doprowadzono instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczng. Wody
deszczowe z dachu sg odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Ciepta woda uzytkowa zostata zapewniona
poprzez ogrzewacze przeptywowe. Dodatnia temperatura, chronigca pomieszczenia i instalacje przez
zamarznieciem, zostanie zapewniona poprzez grzejniki elektryczne. Wentylacja grawitacyjna. Doplyw
powietrza poprzez otwory w Scianach, wywiewy zaprojektowano wywiewkami poprzez dach. Otwory

wentylacyjne w drzwiach zgodnie z rysunkami branzy sanitarne;.
Ze wzgledu na powigzanie funkcjonalne budynku pomocniczego z gtéwnym zalicza sie go do kategorii

zagrozenia ludzi ZLIlI, klasa odpornosci C. Budynek niski, jednokondygnacyjny. Wszystkie wymogi zgodnie z

aneksem przeciwpozarowym.
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