BIURO PROJEKTOW INBUD S.C. ul. Dabrowskiego 1A, 70-100 Szczecin

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej nr 1950182 w miejscowosci Barnistaw wraz z kanalizacjg deszczowsg, gmina
Kotbaskowo
TOM IV - Odtworzenie nawierzchni

ADRES INWESTYCJI :  Gmina Kotbaskowo, obrgb Barnistaw, dz. nr 26, 45, 88, 104/4, 115, 121, 124, 209, 172/8

INWESTOR : Gmina Kotbaskowo

ADRES INWESTORA :  72-001 Kotbaskowo 106

WYKONAWCA ROBOT : BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

ADRES WYKONAWCY : ul. Dgbrowskiego 1A, 70-100 Szczecin

BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE : Konrad Leszko (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA :30.09.2015

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.09.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



SPIS DZIALOW

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1/45111200-0 Roboty rozbiérkowe 1 19
2]45111200-0 Regulacja urzgdzen obcych 20 20
3/45111200-0 Roboty przygotowawcze 21 23
4]45233220-7 Krawezniki i obrzeza 24 30
5/45233220-7 Podbudowy 31 36
6/45233220-7 Jezdnia 37 45
7|45233220-7 Zjazdy 46 53
8/45233220-7 Chodniki 54 55

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13082 Uzytkownik: Konrad Leszko
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45111200-0 |Roboty rozbiérkowe
1|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1/01.01.01a|0119-03 renie réwninnym
0.25 km 0.25
RAZEM 0.25
2|D- KNR AT-03 |[Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z m2
d.1/01.02.05 |0102-02 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1516.00 m?2 1516.00
RAZEM 1516.00
3|D- KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm |m
d.1/01.02.04 |0101-02
12.50+22.80+24.50+17.20+17.80+20.90+22.00+11.70+11.50+6.30+ m 536.70
7.30+32.30+32.60+23.80+26.00+13.20+14.20+12.40+14.00+14.20+
17.10+9.60+18.20+5.00+23.20+40.90+12.00+14.90+6.50+15.20+16.90
RAZEM 536.70
4|/D- KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?2
d.1/01.02.04 |0104-02 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - wywdz do utylizacji
analogia
589.00 m?2 589.00
RAZEM 589.00
5|D- KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem |m?2
d.1/01.02.04 |0104-03 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - zjazdy - wywoz do utylizacji
analogia
40.00 m?2 40.00
RAZEM 40.00
6|D- KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych t
d.1/01.02.04 |0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.2*0.04*2.5 t 151.60
poz.4*0.07*2.5 t 103.08
poz.5*0.10*2.5 t 10.00
RAZEM 264.68
7|\D- Opfata za utylizacje asfaltu t
d.1/01.02.04 |wycena in-
dywidualna
poz.6 t 264.68
RAZEM 264.68
8|D- KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/01.02.04 |0801-02 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.4 m?2 589.00
RAZEM 589.00
9|D- KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce cementowo- m?2
d.1/01.02.04 |0807-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - zesktadowanie
na placu budowy
37.50 m?2 37.50
RAZEM 37.50
10|D- KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m?2
d.1/01.02.04 |0815-02 piaskowej - zesktadowanie na placu budowy
38.50 m?2 38.50
RAZEM 38.50
11|D- KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/01.02.04 |0801-02
analogia
p0z.5+p0z.9+po0z.10 m2 116.00
RAZEM 116.00
12|D- KNR AT-03 [Rozbiorka nawierzchni betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu ha |m?2
d.1/01.02.04 |0105-01 odl. do 1 km - wywdz do utylizacji
analogia
5.50 m?2 5.50
RAZEM 5.50
13|D- KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych t
d.1/01.02.04 |0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.12*0.12*2.5 t 1.65
RAZEM 1.65
14/|D- KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/01.02.04 |0806-02 wej - wywoz do utylizacji
9.30+4.10+42.50+95.70+42.90+4.30+31.30+10.70 m 240.80
RAZEM 240.80
15|D- KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/01.02.04 |0806-02 wej - zesktadowanie na placu budowy
20.00+1.00+4.20+1.00+3.00+1.00+1.00 m 31.20
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RAZEM 31.20
16|D- KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.1/01.02.04 |0806-08 piaskowej - wyw6z do utylizacji
1.00+1.00+1.00+1.00+5.00+29.70+1.80+1.80 m 42.30
RAZEM 42.30
17|D- KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |t
d.1/01.02.04 |0108-11 na odlegtos¢ do 1 km - wywéz do utylizacji
poz.8*0.3*2.5 t 441.75
poz.11*0.15*2.5 t 43.50
poz.14*0.3*0.15*2.5 t 27.09
poz.16*0.3*0.08*2.5 t 2.54
RAZEM 514.88
18|D- KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |t
d.1/01.02.04 |0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.17 t 514.88
RAZEM 514.88
19|D- Opfata za recykling ttucznia i gruzu betonowego t
d.1/01.02.04 |wycena in-
dywidualna
poz.13+poz.17 t 516.53
RAZEM 516.53
2 45111200-0 |Regulacja urz gdzen obcych
20|D- KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2|01.04.01 |1406-03
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
3 45111200-0 |Roboty przygotowawcze
21|D- KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. |-V pod warstwy m2
d.3/04.01.01 |0103-03 konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia
analogia
poz.4 m2 589.00
RAZEM 589.00
22|D- KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. Il-IV pod warstwy m2
d.3/04.01.01 |0103-01 konstrukcyjne nawierzchni - zjazdy
analogia
p0z.5+p0z.12 m2 45.50
RAZEM 45.50
23|D- KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. |-V pod warstwy m2
d.3/04.01.01 |0103-01 konstrukcyjne nawierzchni - chodniki
analogia
p0z.9+po0z.10 m2 76.00
RAZEM 76.00
4 45233220-7 |Kraw ezniki i obrze za
24|D- KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.4|08.01.01b|0401-03 gruncie kat.I-1l
p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29 m 448.50
RAZEM 448.50
25|D- KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza chodnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-11|m
d.4/08.03.01 |0401-01
poz.30 m 43.10
RAZEM 43.10
26|D- KNNR 6 Krawezniki betonowe z rozbidrki o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.4|08.01.01b|0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
analiza in-
dywidualna
poz.15 m 31.20
RAZEM 31.20
27|D- KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.4/08.01.01b|0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
113.00+31.00+22.50+24.50+9.50+2.50+2.50+6.00+41.00+48.50+27.50+ 'm 324.20
10.70-15.00
RAZEM 324.20
28|D- KNNR 6 Krawezniki betonowe obnizone najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wy- |m
d.4/08.01.01b|0403-03 konaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
18.00+4.10+15.50+4.50+3.50+6.50+5.00+5.00+5.00+6.00+5.00 m 78.10
RAZEM 78.10
29|D- KNNR 6 Krawezniki betonowe skosne o wymiarach 15x22/30 cm z wykonaniem |m
d.4|08.01.01b|0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
30|D- KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betono- m
d.4/08.03.01 |0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
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30.00+1.00+2.00+2.00+1.00+1.00+2.50+1.80+1.80 m 43.10
RAZEM 43.10
5 45233220-7 |Podbudowy
31|D- KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0, m2
d.5/04.05.01a|0111-02 warstwa gr.15 cm - jezdnie
analogia
poz.21 m?2 589.00
RAZEM 589.00
32|D- KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej #0/31,5 gr. 20 cm - jezd- |m?2
d.5/04.04.02b|0113-02 nie
analogia
poz.21 m?2 589.00
RAZEM 589.00
33|D- KNNR 6 Warstwa mrozoochronna zageszczana mechanicznie o grubosci 15 cm -|m?2
d.5/04.02.02 |0106-06 zjazdy bitumiczne
poz.5 m2 40.00
RAZEM 40.00
34|D- KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej #0/31,5 gr. 20 cm - zjazy |m?2
d.5|04.04.02a|0113-02 bitumiczne
analogia
poz.5 m2 40.00
RAZEM 40.00
35|D- KNNR 6 Warstwa mrozoochronna zageszczana mechanicznie o grubosci 15 cm -|m?2
d.5|04.02.02 |0106-06 zjazdy z betonu cementowego
poz.12 m?2 5.50
RAZEM 5.50
36|D- KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej #0/31,5 gr. 15 cm - m2
d.5/04.04.02a|0113-01 chodnik
analogia
poz.23 m?2 76.00
RAZEM 76.00
6 45233220-7 |Jezdnia
37|D- KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.6/04.03.01 |0202-01 podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.31 m2 589.00
RAZEM 589.00
38|D- KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm |m?2
d.6/04.07.01a|0110-02 Krotnos¢ = 1.17
poz.31 m?2 589.00
RAZEM 589.00
39|D- KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 |t
d.6/04.07.01a|0309-07 km
Krotnos¢ = 15
poz.31*0.07*2.5 t 103.08
RAZEM 103.08
40|D- KNR AT-03 |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.6/04.03.01 |0202-02 podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
p0z.31+p0z.3*0.2 m2 696.34
RAZEM 696.34
41|D- KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.6|05.03.05b|0308-02 bosci 5 cm (warstwa wigzaca)
poz.40 m?2 696.34
RAZEM 696.34
42|D- KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 |t
d.6/05.03.05b|0309-07 km
Krotnos¢ = 15
poz.41*0.05*2.5 t 87.04
RAZEM 87.04
43|D- KNR AT-03 |Ulozenie zbrojenia nawierzchni bitumicznej, siatka zbrojeniowa do na- |m?2
d.6/05.03.27a|0103-02 wierzchni bitumicznych
analogia
poz.2 m?2 1516.00
RAZEM 1516.00
44|D- KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.6/05.03.05a|0309-02 bosci 4 cm (warstwa $cieralna AC11S)
poz.2 m2 1516.00
RAZEM 1516.00
45|D- KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 |t
d.6/05.03.05a|0309-07 km
Krotnos¢ = 15
poz.44*0.04*2.5 t 151.60
RAZEM 151.60
7 45233220-7 | Zjazdy
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46|D- KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.7/04.03.01 |0202-01 podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.33 m?2 40.00
RAZEM 40.00
47|D- KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.7/05.03.05b|0308-01 bosci 4 cm (warstwa wigzaca)
Krotnos¢ = 2
poz.33 m?2 40.00
RAZEM 40.00
48|D- KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 |t
d.7|05.03.05b|0309-07 km
Krotnos¢ = 15
poz.33*0.08*2.5 t 8.00
RAZEM 8.00
49|D- KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.7/04.03.01 |0202-02 podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.33 m2 40.00
RAZEM 40.00
50|D- KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.7|05.03.05a|0309-02 bosci 4 cm (warstwa Scieralna AC11S)
poz.33 m?2 40.00
RAZEM 40.00
51|D- KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 |t
d.7|05.03.05a|0309-07 km
Krotnos¢ = 15
poz.50*0.04*2.5 t 4.00
RAZEM 4.00
52|D- KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa C20/25 o grubosci 12 cm m2
d.7|05.03.14 |0308-01
poz.35 m2 5.50
RAZEM 5.50
53|D- KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa C20/25 - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 12 |m2
d.7|05.03.14 |0308-02 cm
Krotnos¢ = 3
poz.52 m2 5.50
RAZEM 5.50
8 45233220-7 |Chodniki
54|D- KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej z rozbioérki na podsypce cemento- |m2
d.8|05.03.23a|0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
wycena in-
dywidualna
poz.9 m?2 37.50
RAZEM 37.50
55|D- KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm z rozbiérki (przyje- |m?2
d.8/08.02.01 |0503-04 to wymiane 25% plytek na nowe) na podsypce cementowo-piaskowe;j,
analiza in- |spoiny wypetnione piaskiem
dywidualna
poz.10 m2 38.50
RAZEM 38.50
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