PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Inwestycja: Przebudowa drogi polegajaca na budowie oSwietlenia ulicznego LED w ciggu
ulicy Chabrowej w Kamieficu

Adres: Dz. nr 92/3, 508 obreb 0004 Kamieniec
gmina Kotbaskowo, powiat policki

Inwestor: Gmina Kotbaskowo
Kotbaskowo 106
72-001 Kotbaskowo

Autor: ELES PROJEKT tukasz Stawirej
ul. Ksiecia Barnima Il Wielkiego 3/33
M-437 Szczecin, tel. 502 422 012

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kategoria obiekfu: XXVI

Data: SIERPIEN 2016

Nr egzemplarza:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane: OSwiadczamy, ze projekt budowlany
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. tukasz Stawirej mgr inz. Mirostaw Pietraszek
upr. nr ZAP/0110/POOE/12 nr upr. ZAP/0104/PBE/16

spec.: instalacje elektryczne spec.: instalacje elekfryczne
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Operato

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Szczecin, 18.05.2016 1.
Rejon Dystrybucji Szczecin

ul. Derdowskiego 2

71-178 Szczecin

tel. 91-813-22-00
16000/2016/0D3/ZR1

Gmina Kotbaskowo

Kolbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

os$wietlenie uliczne, Kamieniec, ul. Chabrowa dz. nr 92/3
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przytaczeniowa 12 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA

zlgcze ZKP zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym, zgodnie z dokumentacja
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z o.0.

1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator

1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza

Przy stacji transformatorowej 11999 "Kamieniec Osiedle" zabudowa¢ zlacze ZKP, zintegrowane z
ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.

Projektowane zlgcze zasili¢ w przelocie z istniejacej linii kablowej 0,4 kV o przekroju 4x150mm2 Al,
zasilanej z rozdzielnicy nn ww. stacji.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego

Przygotowa¢ instalacje zalicznikowa.

W celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji ziacza ZKP mozna uzyska¢ w
Rejonie Dystrybucji Szczecin.

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zlacze ZKP zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku

instalacji odbiorczej

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnoéci i eksploataciji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w zlaczu ZKP, zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowaé uklad, ktory sklada¢é si¢ bedzie z:

tréjfazowego licznika energii czynnej.

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wiacznie nalezy przystosowa¢ do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: w zlgczu ZKP zintegrowanym z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym,

wielko§é: 20A, 3-faz.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

16000/2016/0D3/ZR1 UT PK Str




IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przyfaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dore¢czenia.

Rozdzielnik:
RD1

Strona 2



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I z B A
N INZYNIEROW
| BubowNICcTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0018/12 Szczecin, dnia /|/| czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. |1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Lukasz Stawirej
urodzony dnia 04 maja 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0110/POOE/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z insta-
lacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cig, stanowiq rowniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarze
Przewodnicza_cy OKK

)
PR )
4’z

e

Oo mgr inz. Anldrzej Galklewmz
Sy Z-ca Przew dmczqcego OKK/

/

prof. dr hab. inz. Wladysla Szaflik
Czlonek OKK

Otrzymujg:
1. Pan Lukasz Stawirej
ul. Ksigcia Barnima Il Wielkiego 3/33
71-437 Szczecin
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

(¥



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-Y16-D22-QF3 *

Pan tukasz STAWIREJ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0105/12

adres zamieszkania ul. Ksiecia Barnima Ill Wielkiego 3/33, 71-437 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



ZACHODNIOPOMORSKA

OKREGOWA Szezecin, dnia i czerwca 20161.
IZBA INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0009(4)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z pdzn. zm.), art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodo-
wego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mirostaw Pietraszek
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 12 sierpnia 1984 r. w Stargardzie Szczecinskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0104/PBE/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Cieslak ............ C/‘/@/fo

Ve f’ {
inz. Stanistaw Kaminski ...........0n e 0%

mgr inz. Irena Zywuszko .........l... | L S L reessannen

Otrzymuja:
1. Pan Mirostaw Pietraszek

ul. Hrubieszowska 68/9, 71-047 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Miroslawowi Pietraszkowi
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 12 sierpnia 1984 r. w Stargardzie Szczecinskim

numer ewidencyjny ZAP/0104/PBE/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-9UZ-2FZ-9LU *

Pan Mirostaw PIETRASZEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0044/13

adres zamieszkania ul. Hrubieszowska 68/9, 71-047 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-25 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy

OBIEKT: Chabrowa dz 508

Obreb: 0004 Kamieniec
Gmina: Kolbaskowo

AGEQ Uslugi geodezyjne i geoinformatyczne
Andrzej Bochnak

ul. Brzeziny 12/1. Warzymice
72-005 Przectaw

tel: 661 225578

Uktad wspotrzednych:  PUWG 2000
Uklad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Powiat: 3211 Policki
Wojewodztwo: 32 Zachodniopomorskie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500

Wykonano metoda: -a}-rastrewe-b) wektorowo:

b

Kierownik roboty
Andrzej Bochnak. nr upr. 20852

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.738.2016

Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celdéw projektowych sporzgadzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

5.197.16.02.4.2, 5.197.16.02.4.4

2 0 W I R )
3. Pomiaru zieleni wysockiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru
innych obiektow wskazanych przez projekianta

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: 11033

podiegajace ochronie na podst.art.15. art.48 ust.1 pki 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wediug danych

WGKIK SP w Policach.  z dnia: 29.03.2016r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP groiektay sieci uzbrojenia terenu:
k-450/2009, w-450/2009, e-903/2013, w-903/2013, k-903/2013, g-903/2013,
e-135/2014, k-135/2014, k-424/2014,

e-424/2014, ks-67/2015, e-67/2015, w-67/2015, kd-67/2015, k-182/2015,
e-182/2015, w-182/2015.

Informacje dodatkowe

1. zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopiefi kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podiegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia.
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzadzenia MSWIA z dnia ©.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263. poz. 1572)

9. _Udost%)nia,nie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(Dz. U. 2 2010 r. nr 193. poz. 1287 ze zm.}
Punkty graniczne oraz budynki, okreslone kolorem czerwonym powstaly z wektoryzacji
rastra i nie spetniajg wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra SWIA z dnia 9
listopada 2011r. w sprawie standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow
tych pomiaréw do pzgik (Dz.10.263,p0z.1572)

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czeéci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci. a doktadnos¢ polozenia uzbrojenia na mapie
moze byé¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

2016, 65. 20

H }
I ma

Iﬁar'ﬂsta—ﬁgﬂzki
wd m‘?wf’ﬂ;

Aktualnosé mapy do celéw projektowych na dzien:
04.04.2016r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
Andrzej Boc%. nr 1852
il e w,“.’:-"

fowyeh 20852




ul. Tanowska 8
72-010 Police

STAROSTA POLICKI 1
l {‘ GK.6630.375.2016 l

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ L) pIS
1. Imigi naZWtskoINazwa oraz inne dane identyfikujace wnioskodawce 3. Datanarady
:;‘11 2007, 2016 r.
Gmina Kotbaskowo 4 Miejsce narady ,
Kothaskowo 106 Wydziat Geodezp Kartograf i1 Katastru
72-001 Kotbaskowo Starostwa Powiatowego w Policach
ul. Kresowa 32, 34, 72-010 Police
2. Imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady 5 Sposob przeprowadzenia narady
| Tadeusz tukasiuk, Geodeta Powiatowy ] na miejscu . . o . .
s U za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

7. Opis przedmtotu narady

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu sieé oswuetlemowa

Powiat: policki Gmina: Kotbaskowo - ) Obreb ew.: Kamieniec
Dziatki ew.: 92/3, 508

8. Stanowiska uczestnikéw narady

Przewodniczacy narady koordynacyine] /2 s h@p i Z o<
zup. STARGET
mgrinz. Ta@kfsz ;
Naczelnij i
Geodezji, Kazth tas
Al
Oparatar 892 0.0, & M"’a""‘(

Rejon Dyctrybu.,j; Szczecs
Woju i Inwsstycil
sta ds. Rozwoju

Polska Spo}ka Gazowmciwa Sp. z 0.0., Oddziat w Poznaniu, Zak%ad w Szczecmxe ul }'ama Pol o
pasiaieisiislale)

Z uwagami /bertwag (Nr 1)2-3

Mistrz Sieci 1 !nyihsjl zowych

Romuald Bal@f@'s

morzaiiska 26, 70

N x‘@g{@@ﬂ/@ N

Gmma Kotbaskowo Kolbaskowo 106 72 001 Koibaskowo

/ \/ u@m

) _\A_”"‘M"""G’Oj‘fodarkt Komunalne;w Koibaskowne, Samcrzadowy Zaigad Budze /(gg kowo 106, 72-
/UJL LVZ/T Mot 2 u/‘”\f’g:(& [/A&Q'Z /’)w o) o4 , /),/
£52 ‘OTVL /'\%( (QW s gdocug) %”” ’iiEKT@’RA/ ' f/Y’?( el

L(//Z/@/@J / clo\ﬁﬁ//b\/ / ) é[ 7 /[ ‘% Grzegorz NlcleJQLUSkl

;/

Zakiad Energetyczny Szczecm Osmeﬂeme Ullc Sp z‘d’o ul. Ku SIORGUS =8} (
ds. techmczno eksnloatacyjnych

Mesbus.
/




Uwagi przewodniczacego narady , . _
1. Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie w zakresie opracowania projektowego podlegaja ochronie. Zniszczenie badz uszkodzenie
znaku geodezyinego jest wykroczeniem i podiega karze arzywny —art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyine i kartograficzne.

Uwagi branzowe
~ [(1) Enea Operator Sp. z 0.0., Oddziat w Szczecinie; .
: 1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzic recznie z zachowaniem duzej ostroznosci - kable zabezpieczyé zgodnie z PN-76/E-05125.
3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0.,
nastgpnie wykonac przekopy probne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ RE Szczecin.

5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wigcznie.

6. W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepuja sieci o napigciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodnié plansze koordynacyjna z odpowiednimi instytucjami
zarzadzajacymi tymi sieciami.

7. W przypadku zmiany przeznaczenia terenéw, przez ktore przebiegajg istniejace linie napowietrzne 0,4 kV i 15 kV, nalezy dostosowac obostrzenia ww. linii zgodnie z normg
PN-E-05100-1/98 do nowego ukfadu funkcjonalnego terenu.

- {(2) Polska Spotka Gazownictwa Sp. z0.0., Oddziat w Poznaniu, Zakiad w Szczecinie:

1. Skrzyzowanie z siecig gazowa wykonat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 . w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadat sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r,, poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejgcej sieci gazowej prowadzié recznie

z zachowaniem ostroznosci.

2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczgcia robdt powiadomic odpowiedni RDG: Szczecin Péinoc ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, e-mail:
rdg.szczecinpolnoc@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-268, faks 91-48-77-621 lub Szczecin Poludnie ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin, e-mail:
rdg.szczecinpoludnie@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-269, faks 91-48-25-395.

3. Projekt budowlany (rozwigzanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodnic w PSG Sp. z0.0. Oddziat w Poznaniu, Zaklad w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska 26,
70-952 Szczecin.

4. Projekt przytacza gazowego nalezy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczecia prac przediozyé minimum na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t w RDG celem sprawdzenia
. jego poprawnosci i kompletnosci.

_ {(3) Orange Polska SA:

1. Przekazaé plac budowy z Orange Polska SA. Prace w poblizu urzadzen podziemnych Orange Polska SA prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska SA zachowag odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

3. Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalié giebokos¢ ulozenia podziemnej infrastruktury Orange Polska SA, metoda przekopu probnego. W szczegoinych przypadkach
prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska SA.

4. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami Orange Polska SA, 2glosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizie z urzadzeniami Orange Polska SA, mozna usunaé po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wylaczny koszt
Inwestora.

6. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wylaczny koszt Inwestora.

7. Dokonac regulacji wiazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie
prac elementéw studni na koszt Inwestora. L

8. Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odleglosci co najmniej 0,5 mb od studni bedacych wiasnoscig Orange Polska SA. Zachowa¢ minimum 0,5 metra przy
zblizeniach z istniejaca kanalizacja kablowg Orange Polska SA.

9. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowac pokrywy studni kablowych z logo innym od uzywanego przez Orange Polska SA.

10. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do Orange Polska SA, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizu
infrastruktury nadziemnej i podziemnej Orange Polska SA.

WGKIKSPwP, PNK, 01/2014
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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy polegajacy na budowie oSwietlenia na
ul. Chabrowej dz. nr 92/3, 508 obreb 0004 Kamieniec gmina Kotbaskowo powiat policki.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operaftor Sp. z o.0.
Wizja lokalna

Obowiazujace normy i przepisy prawne

Aktualny wtornik w skali 1:500.

Zakres opracowania

Zakres obejmuje:

- Zaprojektowanie nowej szafy oSwietleniowe;

- Zasilanie nowej szafy oSwietleniowej

- Zaprojektowanie nowego oSwieflenia na ul. Chabrowej
Instalacje uziemiajaca.

Stan istniejacy
Ulica Chabrowa w zakresie opracowania nie posiada oSwietlenia ulicznego.

Stan projektowany
Zaprojektowano stupy 7 mefrowe wszystkie oprawy w fechnologii LED 2z mozliwoscig
sterowania. Zasilanie z projektowanej szafy oSwietleniowej w eksploatacji Gminy Kotbaskowo.




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Punkt przytaczenia
Zgodny z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergeftycznej Enea Operator Sp. z o.o.
Projektowane ztacze typu ZKP wg opracowania z Enea Operafor Sp. z o.0.
Lokalizacja: przy istn. stacji transformatorowej nr 11999

2.2. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekfrycznej
Projektowane ztacze typu ZKP wg opracowania z Enea Operafor Sp. z o.0.
Lokalizacja: przy istn. stacji transformatorowej nr 11999

2.3. Bilans mocy obiektu - zestawienie danych

Moc zainstalowana: Pi = 0,72kW
Wspotczynnik jednoczesnosci: Kj =1

Moc zapotrzebowana: Ps = 0,72kW
Moc zmowiona z Enea Operator Sp. z o.0. Pz = 12,0kW

12kW > 0,72kW
Moc zamowiona jest duzo wigeksza ze wzgledu na wymagane zabezpieczenie przedlicznikowe
Moc zamowiona jest wystarczajaca

2.4, Projektowana szafa oSwietleniowa
Projektowana szafa oSwietleniowa w eksploatacji Gminy Kotbaskowo bez uktadu pomiarowego.
Lokalizacja: ul. Chabrowa dz. nr 92/3 w niedalekiej odlegtosci od istn. stagji
transformatorowej nr 11999. Nalezy zainstalowat typowa szafe oSwietlenia zewnetrznego
sterowang za pomoc3 zegara astronomicznego, z uktadem kaskadowym.
Zabezpieczenia obwodow oSwietleniowych wyposazyc we wktadki topikowe 3x BiWtz 16A gG.
Z projektowanej szafki wyprowadzic trzy obwody: jeden w kierunku miejscowosSci Kamieniec i
dwa obwody w kierunku osiedla ulicy Chabrowej. Numer szafy oSwietleniowej nalezy nadac na
eftapie realizacji projekfu.

2.5. Klasa osSwietleniowa
Ustalona klasa oSwietleniowa zgodnie obliczeniami Swietlnymi

2.6. Stupy oSwietleniowe
Do opracowania przyjeto stupy aluminiowe anodowane wysokoSci h=7m posadowione
bezposrednio w gruncie (grunt staby). Do stupow nalezy wciggat przewody YDYzo5x1,5mm2-
750V. Kazdy stup nalezy wyposazyc w przygotowanym otworze rewizyjnym w ztacza
izolowane kablowe. Ztacza bezpiecznikowe nalezy wyposazyc w bezpiecznik topikowy 6A dla
kazdej oprawy oSwiefleniowej. Rozstaw stupow przedstawiono na rys. nr E1. Wskazane stupy
na rys. E2 powinny posiadat osobny zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm nad ziemig - lub
zgodnie z technologig stupa. Ponadto dolng czesSt stupow nalezy zabezpieczyC elastomerem
pomalowanym pod kolor stupa. Kolor stupow dobrac w do kolorystyki opraw oSwietleniowych.

Oznaczenie stupow
Legenda z objasnieniem oznaczenia stupa na przyktadzie nr 5/1/S0u

5 - numer porzadkowy projektowanego stupa
1 - numer obwodu w szafce oSwietleniowej
SOu - numer szafki oSwiefleniowej - nadanie na etapie realizacji.



Uziemienie stupow

Uziemieniu podlegajg stupy skrajne, odgatezne oraz w odstepach co 500m. Zacisk uziemiajacy
powinien znajdowat sie 30cm na zewnafrz stupa lub zgodnie z technologig stupa. Pomiedzy
szafka oSwietleniowg SOu a pierwszym stupem w obwodzie nalezy utozy¢ bednarke
FeZn30x4mm.

Ustawianie stupow oSwietleniowych
Przy zasypywaniu stupow nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:
- wykopy dla stupow nalezy zasypal silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu
zasypowego,
- wykopow nie wolno zasypywac gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny itp.,
- wykopy w gruntach nienoSnych nalezy zasypywac pospotka piaskowa dowieziong z
zewnatrz,
- w przypadku stwierdzenia grunfu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
wowczas zastosowat ustoj silniejszy,
- do stupa nalezy wsypac piasek na wysokoSc 10cm powyzej poziomu wpustu kablowego.

2.7. Oprawy oSwietleniowe
Wymagania: Sprawnosc oprawy powyzej 110lm/W, sterowanie pradem <=500mA.
Zaprojektowano oSwietlenie w technologii LED, oprawy drogowe oraz oprawy parkowe
z optyka drogowa o stopniu ochrony IP66, paramefry opraw zgodne ze specyfikacja
zataczong do niniejszej dokumentacji.
Dla celéw obliczeniowych przyjeto oprawy o mocy P=38W, o sprawnosci oprawy 7)=115lm/W i

sprawnosSci zrodta 7)=135lm/W, mozliwa jest zamiana na inne rownowazne przy zachowaniu

paramefrow i wytycznych Inwestora
Do stupow nalezy wciggac przewody YDYzo5x1,5mm2 - 750V zasilajac oprawy. Przewdd dla
oprawy w | kat. ochrony (metalowy korpus) nalezy podtaczyc wg ponizszego schematu:

1. Zbttozielony - PE kierunek: obudowa lampy, stup - ochronny
2. Niebieski - N kierunek: lampa - neutralny
3. Brazowy - L  kierunek: lampa - zasilanie
L. Czarny - S1 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowe; - sterowanie
5. Szary - S2 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowe; - sterowanie

Przewody 4 i 5 w komorze kablowej nalezy zakonczyt listwg zaciskowa.

Przewod dla oprawy w Il kat. ochrony (niemetalowy korpus) nalezy podtaczyc wg ponizszego

schematu:

1. Zobttozielony - PE  kierunek: pozostawit w lampie bez podtaczenia - ochronny
2. Niebieski - N kierunek: lampa - neutfralny
3. Brazowy - L  kierunek: lampa - zasilanie
4, Czarny - S1 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowe; - sterowanie
5. Szary - S2 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowe; - sterowanie

Przewody 4 i 5 w komorze kablowej nalezy zakonczyc listwg zaciskowa.

2.8. Osprzet kablowy
Kable wprowadzone do stupow zostang zakonczone izolowanymi ztaczami kablowymi
dobranymi odpowiednio do przekroi kabli oraz izolowanymi ztaczami bezpiecznikowymi,



ztaczami izolowanymi fazowymi i ztaczami PEN. Na kablach zastosowal gtowice
termokurczliwe czteropalcowe.

2.9. Sposob utozenia kabli i bednarki uziemiajacej

2.10.

2.1

2.12.

2.13.

214,

Kabel w ziemi nalezy uktadac linig falista z zapasem 3% dtugosSci rowu, na 10 cm warstwie
piasku na gtebokosciach:

a/ 70 cm - kable 0,4 kV i oSwietleniowe (pod ftrawnikami)

b/ 50 cm - dla kabli oSwietleniowych uktadanych pod chodnikiem

¢/ 80 cm - w drogach i pod wjazdami, przepusty + 50%

Utozony kabel nalezy zasypat warstwa piasku o gruboSci co najmniej 10 cm, a nastepnie
warstwa gruntu rodzimego o grub. 20 c¢m i przykryc folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim o szerokosci 20cm. Krawedzie pasa folii powinny wystawac, co najmniej 5cm poza
zewnetrzne krawedzie skrajnych kabli. Przy szafce oSwietleniowej i stupach oSwietleniowych
nalezy pozostawiC zapas kabla nie mniejszy niz 2,5 m. Promien giecia kabli nie moze byc
mniejszy niz 20-krotna Srednica zewnetrzna kabla. Tam gdzie jest to wymagane rownolegle z
liniami kablowymi 0,4 kV uktadac bednarke FeZn30x4mm na dnie rowu pod warstwa piasku i
kablami w odlegtosci 10cm od kabli.

Skrzyzowanie i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonac zgodnie z N SEP-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledow odlegtosci
izolacyjne nie moga byt zachowane nalezy zastosowat rury ochronne z PVC. W przypadku
zblizen stupow do istniejacych kabli Enea Operator nalezy ostaniat je rurami dwudzielnymi o
Srednicy 160mm.

Oznaczenia linii kablowych

Kable w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy skrzyzowaniach, wejSciach do kanatu, rur i na
koncach kabli. Na oznaczniku nalezy umiescic opis YAKY4x25mm? ; OSWIETLENIE ULICY; ROK
WYKONANIA; NR SZAFY OSWIETLENIOWE.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Samoczynne szybkie wytaczenie zasilania wg normy PN-IEC 60364-L4-41 Stupy stalowe beda
przytaczone do sieci uziemiajgcej. Wewnafrz stupow nalezy wykonal podziat szyny PEN na
PE i N w zacisku uziemiajacym. Konstrukcja stupa stanowi przewod ochronny PE. Oprawy
nalezy przytaczyt przewodami YDYzo5x1,5mm2 (L, N, PE z dwiema zytami rezerwowymi - np.
do celow sterowania, programowania).

Ochrona Srodowiska i obszar oddziatywania obiektu

Projektowane sieci pod wzgledem emisji hatasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych nie bedg miaty ujemnego wptywu na
Srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty.

Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane inwestycja nie narusza interesow
osob frzecich, nie pogarsza warunkow uzytkowania przylegtych nieruchomoSci, a w
szczegolnosSci nie utrudnia dostepu do drogi i nie ogranicza korzystania z mediow. O terminie



rozpoczecia budowy nalezy zawiadomic wszystkich bezposSrednich sasiadow, ktorych interes
prawny mogtby byc zagrozony.

2.15. Zasieg oddziatywania inwestycji
Zasieg oddziatywania na efapie realizacji i eksploatacji bedzie mait charakter wytacznie
lokalny i mieSci sie w catoSci na dziatkach nr 67 i 69 obreb 0004 Kotbaskowo, na ktorych
zostata zaprojekfowana Inwestycja.
Obszar oddziatywania okreslono na postawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r poz. 1409).

2.16. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na rys E1 - Projekt zagospodarowania
terenu

2.17. Uwagi koncowe
Po zakohczeniu prac Wykonawca wykona dokumentacje powykonawcza oraz proby
funkcjonalne, pomiary i badania. Z prob funkcjonalnych, pomiardw i badah nalezy wykonac
protokoty i zataczyt je do dokumentacji powykonawczej. Proby funkcjonalne, pomiary i
badania powinny objat:
- Dziatanie ochrony przeciwporazeniowej (petla zwarcia),
- Rezystancja izolacji przewodow i kabli,
- Rezystancja uziemienia
- Proby funkcjonalne sterowania instalacjg elektryczna.

Opracowat:
mgr inz. tukasz Stawirej



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobér zabezpieczen, przekrojow kabli, obliczanie spadkow napiec - obwodd najbardziej obcigzony
moc zainstalowana:
P, =38W -8 = 0,30kW

prad obcigzenia przy maksymalnej pobieranej mocy (podczas pracy):

l, = 0,53A przy U=400V, cosf=0,93
prad obcigzenia przy maksymalnej pobieranej mocy (podczas pracy):
l, = 0,53A przy U=230V, cosf=0,93
znamionowy prad zabezpieczenia obwodu:

I =16A

obcigzalnost dtugotrwata kabla YAKY4x25 utozonego w ziemi:

l,, =814

warunek obcigzalnosci dtugotrwate;:
| = 0,53A < 16A < 81A

warunek przecigzenia:
161, <1451, = 25A < 117A

Kabel dobrano prawidtowo

b <l <l

Przyjeto zabezpieczenie obwodu Bi-Wtz 16A gG oraz kabel YAKY4x25mm?

Obliczanie spadkow napiet
Szafa oSwietleniowa SOu - Obwod 3
100-P -2 % - 0,114kW - 2 - 41
AU, = 3 2, 100MS 0,114kW - 2 - £15m - 022%
35U 33T oemm? - 2307V
m
Dopuszczalny spadek napiecia:

AU, . =4% >022%

% dop
Kabel dobrano prawidtowo

Sprawdzenie skutecznoSci ochrony od porazeh wg normy PN- IEC60364-4-41
Przy zastosowaniu bezpiecznikow instalacyjnych i zwarciu na kablu YAKY4x25 powinien byc
spetniony warunek:
Z. k-1, =U,
gdzie:
Zs - impedancja pefli zwarcia obejmujacej zadziataniem zrodto zasilania, przewdd czynny az do
punktu zwarcia oraz przewdd ochronny migdzy punktem zwarcia a zrodtem,
|, = 16A - znamionowy prad wktadki topikowej BiWtz 16A gG
k = 3,6 - wspotczynnik dla BiWwtz 16A gG (t=5s)
U = 230V - wartoSt skuteczna przemiennego napigcia znamionowego wzgledem ziemi

Przyblizona impedancja petli zwarcia w miejscu zasilenia projektowanej szafki oSwietleniowej na
podstawie informacji uzyskanych w Enea Operator Sp. z o.o.
Z =0,0057Q 230V

s(S0)
7. < = 7. <3990
Z, , =10085Q S 36164 s




Obliczona impedancja pefli zwarcia sumaryczna dla najbardziej oddalonej lampy wynosi Z_ + Z =

1,059

105Q < 3,99Q

Ochrona bedzie skuteczna
Powyzsze obliczenia nalezy potwierdzic stosownymi pomiarami

Prad zwarcia jednofazowego

_095-U 095230V

= 208A

w

VA 1.05Q

N

s(S0) s 0

lloraz spodziewanego pradu zwarciowego jednofazowego do pradu znamionowych zabezpieczen jest
wiekszy niz 10, oznacza to, ze zastosowane zabezpieczenia w przypadku zwarc jednofazowych
zadziataja w czasie krotszym niz 0,2s

L. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Materiat llosé
1. | Typowa szafka oSwietlenia ulicznego & - odptywy (wg schematu) 1 szt.
2. | Kompletny stup oSwietleniowy ?m wg specyfikacji 19 szt
3. | Kompletna oprawa drogowa w technologii LED o mocy P=38W 19 szt.
6. | Kabel YAKY 4x25mm2 948 m
7. | Kabel YAKXS 4x35mm2 - zasilanie szafy oSwietleniowej 6 m
8. | YDYz0o5x1,5mm2 - 750V 133 m
9. | Ptaskownik FeZn30x4 130 mb
10. | Rura gietka typu hdpe 50 - ostona kabla przy stupie i ferenie 67 mb
11. | Rura sztywna hdpe @715 - przeciski, przepusty pod wjazdami i drogami 84 mb




5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: Przebudowa drogi polegajaca na budowie oSwietlenia ulicznego LED w ciggu
ulicy Chabrowej w Kamieficu

Adres: Dz. nr 92/3, 508 obreb 0004 Kamieniec
gmina Kotbaskowo, powiat policki

Inwestor: Gmina Kotbaskowo
Kotbaskowo 106
72-001 Kotbaskowo

Autor: ELES PROJEKT tukasz Stawirej
ul. Ksiecia Barnima Ill Wielkiego 3/33
1-437 Szczecin, tel. 502 422 012

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kategoria obiekfu: XXVI

Data: SIERPIEN 2016

Projektowat:

mgr inz. tukasz Stawiregj

upr. nr ZAP/0110/P0OOE/12
spec.: instalacje elektryczne
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Podstawa opracowania informacji:
— Projekt budowlany branzy elekfrycznej
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r w sprawie informacji dof.
Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U.
z 2003r. nr 120 poz. 1126);
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.03r w sprawie Bezpieczefstwa i Higieny
Pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 99r. nr80, poz.912)

Zakres robot oraz kolejnosc realizacji
— przygotowanie zaplecza
— wykopanie rowow kablowych o szerokosci (0,3-0,4)m, gtebokosci (0,5-1,0)m
— wykonanie przeciskow pod drogami w wjazdami
— montaz opraw oraz posadowienie stupéw oSwietleniowych
— utozenie bednarki uziemiajacej FeZn30x4mm
— utozenie rur ostonowych
— utozenie kabla zasilajacego
— montaz szafki oSwiefleniowej - prace taczeniowe w stupach i szafce oSwietleniowej
— wykonanie pomiarow rezystancji izolacji kabla, skutecznoSci zerowania i rezystangji
uziemienia
— 0Oznaczenie stupdw zgodnie z projektem
— zasypywanie rowow, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
— siet uzbrojenia technicznego
— czynny pas drogowy

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych:

— istniejaca siet uzbrojenia terenu

— Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym - roboty wykonat w stanie
beznapigciowym

— Roboty montazowe na wysokosci (oprawa na wysokoSci 7m)

— Wykopy w terenie uzbrojonym (wykopy prowadzic recznie), wykopy przy zblizeniach z
siecig kablowa NN oraz SN wykonywac recznie ze szczegolnym zachowaniem Srodkow
ostroznosci.

— Prace z elektronarzedziami

Prace elektryczne moga wykonywal jedynie osoby posiadajace . Swiadectwo Kwalifikacyjne E
uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci na stanowisku
eksploatagi

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowat
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) ,zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczefstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

PLAN BIOZ POWINIEN ZAWIERAC

— Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoSt realizacji
poszczegolnych elementow;

— Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

— Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

— Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych;

— OkreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

— Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

— Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych
do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Zapobieganie niebezpieczefistwom
Srodki techniczne | organizacyjne zapobiegajagce niebezpieczenstwom  wynikajagcym  z

wykonywania robot w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

— pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni byt przeszkoleni i

posiadat stosowne uprawnienia,

— teren robot wygrodzic folig koloru biato-czerwonego,

— robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

— pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby posiadajace uprawnienia SEP,

— bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga, przy ktorej wykonywane bedg prace,

— stosowac $rodki BHP zabezpieczajace przed upadkiem z wysokoSci.
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OBIEKT: Chabrowa dz 508

Obreb: 0004 Kamieniec

Gmina: Kotbaskowo

Powiat: 3211 Policki
Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie

AGEO Ustugi geodezyjne i geoinformatyczne
Andrzej Bochnak
ul. Brzeziny 12/1. Warzymice
72-005 Przectaw
tel: 661 225578

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500
Uktad wspdhrzednych:  PUWG 2000
Ukfad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wykonano metodg:-ejrastrews-b) wektorowo:

Kierownik roboty
Andrzej Bochnak. nr upr. 20852

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.738.2016

Zgtoszonej w WGKIiK SP w Policach

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

5.197.16.02.4.2, 5.197.16.02.4.4

2. n bbcoos boazodal Lobeoiood i e
—DaRy e DraRZowy e ZeSeHuZerofea-poaZemies

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru
innych obiektéw wskazanych przez projektanta

b oo y : 1

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: 11033
podlegajgce ochronie na podst.art.15. art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

WGKIiK SP w Policach.  z dnia: 29.03.2016r.

4 1 ! - ! ;
“4—Opre afyergeos A refReRtH Preft-ZagosSpoaarowarte:

srzestrzenneco-linie-rozaraniczai linie-regul in sie-ulic)
T ) ) i T € g

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDPéarojekty sieci uzbrojenia terenu:
k-450/2009, w-450/2009, e-903/2013, w-903/2013, k-903/2013, g-903/2013,
e-135/2014, k-135/2014, k-424/2014,

e-424/2014, ks-67/2015, e-67/2015, w-67/2015, kd-67/2015, k-182/2015,
e-182/2015, w-182/2015.

Informacje dodatkowe
1 oo o e zokres opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 poz. 2028)
Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

w

&

(<]

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia.
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

~

. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)

<]

. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263. poz. 1572)
Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow

jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U.z 2010 r. nr 193. poz. 1287 ze zm.)

©

Punkty graniczne oraz budynki, okreslone kolorem czerwonym powstaty z wektoryzacji

rastra i nie spetniajg wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra SWiA z dnia 9
listopada 2011r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow
tych pomiaréw do pzgik (Dz.U.263,poz.1572)

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czes$ci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci. a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzien:
04.04.2016r.

Andrzej Bochnak. nr upr. 20852

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

L Wspotrzedne geodezyjne e32 5909242,99 546294741 e65 5909343,27 546288813 e?l 590932791 546294766
E Pkt. X Y e33 5909243,60 5462944,89 e66  5909342,57 546289140 e?2 5909320,58 5462951,96
E_ e01x 5909141,02 546290587 e34 590927%,86 5462956,39 e6? 5909340,03 546290116 e?3  5909319,90 5462954,60 Oprawa drogowa LED
& 202%% 590914192 5462906,07 e35  5909278,47 5462953,87 e68  5909335,49 5462918,56 et 5909317,72 5462962,95 et e
e03 5909141,24 5462909,50 e36 5909312,70 5462965,36 e69 5909330,95 546293597 * uzgodniona lokalizacja ZKP QT
H e04 5909139,01 5462918,00 e37 5909313,31 546296284 e?0 5909328,85 546294404 *% |okalizacja szafy o$wietleniowe ﬂ — 7
- ) E—l e05 5909138,40 5462920,50 e38 5909316,82 5462966,41
3, EI e06 590912195 5462916,28 e39 590934759 5462974 34 Uwagi:
—= | l_;' e07 5909106,64 5462909,09 ek0 5909348,20 5462971,82 1. Wszedzie tam gdzie wykopy pod urzadzenia o$wietleniowe
S L S P — EL e08 5909108,33 5462905,83 ekl 5909194,86 5462930,46 powoduj3 ryzyko uszkodzenia systemu korzeni istniejacych
| IH e09 5909106,17 5462904 81 ek?2 5909196,78 5462923,08 drzew - nalezy to ryzyko zminimalizowat przez wszelkie
— 7% lﬂ e10  5909084,8% 5462893,19 ek3 5909197,70 5462919,55 dostepne Srodki jak np. przewierty sterowane i przeciski ,
_______ ) E el 5909075,38 5462888,18 ekt 5909193,68 5462912,70 2. Stupy skrajne i odgatezne oraz co 500m uziemi¢, zacisk SE:ET:W
= e12  5909069,65 5462884,81 ek5 5909195,51 5462905,69 uziemiajacy na wysokosci 30cm na zewnatrz stupa, Ruz<10Q h=7m,
EI e13  5909059,90 546287927 ek6 5909195,72 5462904,89 3. Stupy stozkowe o przekroju kotowym wysoko$¢ 7m, oprawa alu anodowany; 7,0m
= | B el 5909059,45 5462879,01 et? 590919841 5462902,04 w technologii LED wg specyfikagii $czopa=60mm
73 o H el5  5909058,33 5462878,55 ek8 5909200,77 5462899,56 k. Stupy osadzat jak dla gruntu stabego, lub posadowit na
% 5 el6  5909046,36 5462872 4L ek9 590921054 5462889,23 fundamencie prefabrykowanym
He e1? 5909034,88 5462866,2% e50 5909220,38 5462878,82 5. Kabel w wykopie nalezy uktadac w linii falistej z zapasem
E| e18  5909034,07 5462865,30 e51 5909232,75 5462865,75 3% na gtebokosSci: L
H e19  5909030,15 5462863,67 e52 5909244,78 5462853,04 0,5m pod chodnikami, SO0u
H e20 5909028,87 5462863,13 e53 5909248,76 5462848,82 0,7m w trawnikach, komora kablowa
E} e21 5909027,63 5462862,42 e54  5909265,22 546284471 0,8m pod droga - przepust kablowy rura sztywna #75+50%
£l e22 590902577 546286137 e55 5909278,17 5462848,07 6. Przy przejsciach przez nasyp niekontrolowany (gruz) kabel U
= e23 5909024,97 5462861,21 e56 5909279,88 546284816 chroni¢ w rurze pp#@50. I e
E] e24 590915955 546292594 e57 5909280,87 546284878 7. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem zabezpieczenie 0.6m
'/E @ E] e25 5909161,63 5462925,86 e58 5909296,86 5462852,95 podziemnym nalezy zachowat normatywne odlegtosci elastomerem 4
Z 5 e26  5909163,40 546292694 e59  5909313,02 546285715 izolacyjne, w przypadku braku mozliwosci zachowania tych zapas kabla powyze wpustu keblowego
E] e2? 5909173,26 5462929,47 e60 5909313,79 5462856,93 odlegtosci nalezy kabel ostoni¢ rura pp@50. ‘
| | | - E| e28 5909173,88 5462926,94 e61  5909314,37 546285751 8. Wprowadzany kabel do stupa chronit gietka rura
| | | = é e29 5909193,74 5462934 74 e62 5909342,56 5462864,85 gruboScienng 850 na odcinku min. 0,5m
| | | (o2 3 e30  5909208,13 5462938 4L e63 5909344,79 5462868,63 9. Przy zblizeniach stupow do istn. kabli energetycznych,
I |'i 4 = e31 590920874 5462935,92 ebk 590934736 5462873,04 nalezy kable ostaniat sztywna rura dwudzielna
| w | | H 10. Kabel uktadat zgodnie z normg N SEP-004
\Q@U\:; ] Ej . W stupach stosowat izolacyjne ztacza kablowe
| o | H 12. Wszelkie prace wykopowe wykonat recznie a w poblizu sieci
| ] = ] 5 @ SN 15kV wykopy prowadzit recznie ze szczegdlng
| | | » 5 ostroznoscig (pod nadzorem ZE).
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A POTWIERDZA SIE ZGODNOSC
MAPY Z ORYGINALEM
mgr inz. tukasz Stawirej
4L LEGENDA nr upr. ZAP/0110/PO0E/12
projektowany stup oSwietleniowy h=7m z oprawg w Tytut opracowania Ei;zgzbl:lljiz;IaC:;;E;vf:jlev?alJ(aac;ier:tubUdowe pevietlents ulcznege 5D INWESTOR
technologii LED
. — — : . Adres dz. nr 92/3, 508, obr. 0004 Kamieniec gmina Kotbaskowo GMINA KOLBASKOWO
A\ N proj. kabel zasilajacy oSwieflenie YAKYL4x25mm Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE | wersja 1 Kothaskowo 106
° o proj. szafa oéwietlenia ulicznego SOu Tytut rysunku Projekt zagospodarowania fterenu 72-001 KOLBASKOWO
. Projektowat: mgr inz. tukasz Stawirej Podpis
Q_——0 | proj. przepust, ostona kabla, rura sztywna @75, nr upr. ZAP/0110/POOE/12
______ —brak— specjalno$é: inst. elektryczne
_____ —o proj. rura ostonowa gigtka ®50, JEDN. PROJEKTOWA
3 ; . Sprawdzit: mgr inz. Mirostaw Pietraszek Podpis ELES PROJEKT
© granice dziatek nr upr. ZAP/0104/PBE/16 tukasz Stawirej
specjalnost: inst. elektryczne H1-437 SZCZECIN
obszar oddziatywania inwestycji ul. Ksiecia Barnima Il Wielkiego 3/33
Skala: 1:.500 Data | 07.2016 Fel: (+48] 502 422 012
EJ_O_/ wspdtrzedna geodezyjna zatamania kabla Miejscowost Kamieniec Nr rys. E1 mail: lukasz.stawirej@op.pl




proj. ztacze kablowo-pomiarowe ZKP

lok.: w poblizu stacji transformat. nr 11999 lokalizacja: ul. Chabrowa dz. nr 92/3 w poblizu stacji transformat. nr 11999 KW & '
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Projektowana typowa szafka o$wietlenia ulicznego SOu

660

Uwagi:

1. Wszedzie tam gdzie wykopy pod urzadzenia o$wietleniowe powodujg ryzyko uszkodzenia systemu korzeni
istniejacych drzew - nalezy to ryzyko zminimalizowal przez wszelkie dostepne Srodki jak np. przewierty

sterowane

i przeciski

2. Stupy skrajne i odgatezne oraz co 500m uziemi¢, zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na zewnatrz

stupa, Ruz<10Q
3. Stupy stozkowe aluminiowe o przekroju kotowym wysoko$¢ 7m oprawa w technologii LED wg specyfikacji
L. Stupy osadzat jak dla gruntu stabego.

5. Kabel w wykopie nalezy uktadaC w linii falistej z zapasem 3% na gtebokoSci:

0,5m pod chodnikami,

0,7m w

trawnikach,

0,8m pod droga - przepust kablowy rura sztywna ®75+50%
6. Przy przejsciach przez nasyp niekontrolowany (gruz) kabel chroni¢ w rurze hdped50.
7. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istn. uzbrojeniem podziemnym nalezy zachowal normatywne

odlegtosci

izolacyjne, w przypadku

rurg hdpe®50.
8. Wprowadzany kabel do stupa chroni¢ gietka rurg gruboScienng $50 na odcinku min. 0,5m
9. Przy zblizeniach stupdw do istn. kabli energetycznych, nalezy kable ostaniat rurg dwudzielng ®160

10.
.
12.

W stupach

szczegolng

Kabel uktadat zgodnie z normg N SEP-004

stosowat izolacyjne ztacza kablowe

ostroznoscia (pod nadzorem ZE)

Schemat ideowy projekfowanego
stupa oSwietleniowego

/1
SOu

Oprawa typu drogowego
IP66 ze zrodtem Swiatta w

technologii LED
ikl stup stozkowy o przekroju
51; kotowym o wysokoSci h=7m
Sl e
al|r-
>
_6A
TeA —— ztacze IZK 6A
sa—— gtowica tremokurczliwa
- — e —t N e e e
YAKY4x25mm®  YAKY&4x25mm®
/—— nr stupa
4/1 — nr obwodu
SO0u — nr szafki oSwiefleniowe;

30 (38)

— odlegto$t w linii miedzy lampami
dtugosc kabla pomigdzy lampami

braku mozliwosci zachowania tych odlegtoSci nalezy kabel ostonit

Wszelkie prace wykopowe wykonal recznie a w poblizu sieci SN 15kV wykopy prowadzit recznie ze

Oprawa drogowa LED
Ist<=500mA P66
min 110lm/W

kat

nachylenia
oprawy 0°

stup o
parametrach
h=7m,

alu anodowany; 7

$czopa=60mm

o
SOu

komora kablowa
Komora xablowa

zabezpieczenie
elastomerem

,0m

\.

zapas kabla

min~2,5m

rura PCV/

@50

ZA piasek do poziomu 0,Im
powyzej wpustu kablowego

Ochrona dodatkowa przed dotykiem po$rednim:
SAMOCZYNNE WYtACZENIE

UKLAD SIECI TN-C

Tytut opracowania

w ciggu ulicy Chabrowej w Kamieficu

Przebudowa drogi polegajaca na budowie owietlenia ulicznego LED

INWESTOR

Adres dz. nr 92/3, 508, obr. 0004 Kamieniec gmina Kotbaskowo GMINA KOLBASKOWO
Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE Kotbaskowo 106
Tytut rysunku Schemat ideowy zasilania 72-001 KOLBASKOWO
Projektowat: mgr inz. tukasz Stawirej Podpis

n_upr. ZAP/0110/POCE/ 12

specjalnosc: InsT. elekiryczne

i ’ JEDN. PROJEKTOWA
Sprawdzit: mgr inz. Mirostaw Piefraszek Podpis ELES PROJEKT

nr upr. ZAP/0104/PBE/16 tukasz Stawirej

specjalnosé: inst. elektryczne

#1-437 SZCZECIN
l. Ksigcia Barnima Ill Wielki 3/33
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