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STAROSTA POLICKI
ul. Tanowska 8
72-010 Police

Gmina Kotbaskowo
Kothaskowo 106
72-001 Kolbaskowo

Wydziat Geodezji, Kariografii | Katastru
Starostwa Powiatowego w Policach
ul. Kresowa 32, 34, 72-010 Police

Rodzaj pFOJektowanej sieci uzbrojenia terenu: sie€ o$wietleniowa

Powiat: policki Gmina: Kothaskowo Obreb ew.. Siadlo Dolne, Migdzyodrze
Dziatki ew.: 75/8, 129/2 (obr Siadlo Dolne), 141, 42372 (obr. Mledzyodrze)
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1(1) Eriea Operator Sp. einie - :

1 1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energatycznymi zabezpieczyt | wykonaé zgodnis z obowiazujacymi normami PN-76/E-05125 | PN-E-95100-1/98.
2. Przy zhblizeniu, kolizii z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzié recznie z zachowaniem duzaj ostroznosci — kable zabezpieczyt zgodnie z PN-76/E-05125.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy poncwnie sprawdzié w Rejonie Szezecin aktualny przebieg siec! energefycEriych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp.z 0.0,
nastgpnie wykonac przekopy probne W celu ustalenia zgodnoéci przebiequ sieci naniesionych na mapach ze stanem faklycznym,

4. Na 3 dni przed rozposzeciem prac Ziemnych nalezy zawiadomi¢ RE Szczecin, . '

5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wiacznie.

6. W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystenuja sisci o napieciu wyzszym niz 15 kY, nalesy uzgodnié plansze koordynacyjna z odpowiednimi instytuciami
zarzadzajacymi tymi sieciams,

7. W przypadku zmfany przeznaczenia tersnéw, przez kiore przebiegala Isinigjace linie napowietrzne 0,4 KV 115 kY, nalezy dostosowad obostrzenia ww. linii zgednie z normg,
PN-E-05100-1/98 do nowego uklady funkcionalnego terenu,

(2) Polska Spofka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat w Poznaniu, Zaktad w Szczecinle:
1. SkrzyZzowanle  siecia gazows wykona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych Jakim powinny
odpowiadat sleci gazowe | ich usytuowanie (Dz. U. 2 2043 ., poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych isiniejacej sieci gazowej prowadzid recznie
z zachowaniem osiroznoéci.
2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecla robdt pewiadomic odpowiedni RDG: Szezech Péinoc ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, e-mall:
rdg.szczecinpolnos@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-266, faks 91-48-77-621 iub Szczecin Poludnie ul. Tama Pomorzaiska 26, 70-552 Szczecin, e-maif;
rdg.szczecinpoiudnie@poznan.psgaz.pl, tel, 91-42-47-269, faks 91-48-25-205,
3. Projekt budowlany {rezwiazanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodnic w PSG 8p. 2 0.0, Oddzial w Poznaniu, Zakizd w Szczecinis, ul. Tama Pomorzaiska 26,
70-952 Szczetin.
4. Projekt przylscza gazowego nalety wiaz z zawiadomisniem zamiaru rozpoczecia prac przedfozyé minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robot w RDG calem sprawdzenia
jego poprawnosel | kompletnosci.

3) Crange Polska SA:
1. Przekaza¢ piac budowy z Orange Polska SA. Prace w poblizu urzadzer podziemnych Orange Polska SA prowadzié rgcznie z zachowaniem szczegding] ostroznosai,
2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniani Orange Polska SA zachewat odleglosei wynikajace z polskich i branzowych norm,
3. Przed fozpoczgciem Drac ziemnych, ustalié glebokosé ulozenia podziemnej infrastruktury Orange Polska SA, metods przekopu probnego. W szczegdinych przypadkach
prace zismne prowadzic pod nadzorem pracownika Orange Polska SA.
4. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami Orange Polska SA, zglosit ten fakt celem sprawdzenia peprawnosel wykonania prac.
8. Nie ujawnione na p[anszach koordynacyjnych kolizje z urzagzeniami Orange Poiska SA, mozna usunag po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wylaczny koszt
inwestora. IR
6. Uszkodzenia infrastruktury powstale w rakcle prac ziemnych, beda naprawione na wytaczny koszt Inwestora.
7. Dokonac regulacji wiazu | pokryw studni kablowych, do peziomu wyznaczonego przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacia i wymiana uszkedzonych w trakcie
prac elementow studni na koszt Inwestora,
8. Projekfowane studnie kablowe nalezy umiejscowic w odlegtosal co najmnle] 0,5 mb od studni bedagych wiasnodcig Crange Polska SA. Zachowad minimum 0,5 metra przy
Zhlizeniach z isiniejacq kanafizacia kablowa Orange Polska SA.
9. Na stapie wykonawstwa natezy zastosowad pokrywy studni kablowych z logo innym od uzywanega przez Orange Polska SA.
10. Zakoficzenie zadania inwestycyjnego wymaga zgioszenia do Crange Polska SA, celem uczestnictwa w odbiorzs [ sprawdzenia prawidlowosdi wykonania prac w poklizu
infrastruktury nadziemnej i podziemnej Orange Polska SA,
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