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Obreb: 321102_2.0015 Siadio Dolne,
P 321102_2.0008 Migdzyodrze mgr inz. Piotr Sieczkiewicz
Gmina: 321102_2 Kotbaskowo ul. Chopina 49a/4
Powiat: 3211 Policki ;1,%50()1 \‘9327072251;1 K
Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:,
Uktad wspéhzednych:  PUWG 2000
Ukdad odniesienia wysokosci: Kronsztadt
Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej-
Al v GK.6640.1402.2015
Piotr Sieczkiewcz

Zgloszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

5.198.16.10.3.3, 3.4, 5.198.16.15.1.1

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnef nr: 25010, 11079, 11078, 110792, 110791,
110793, 110783, 110782, 110781 i
podlegafgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3,

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wediug danych
WGKIK SP w Policach, ~ z dnia: 13.07.2015
Rejestracja: |

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
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Informacje dodatkowe
1. o —— o Z3KIES Opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 12.02.2013r. {Dz. U. 2013 nr 0 poz. 383)
Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
Stopieti kartomelrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozparzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
Wszystkie trwale obiekty budowlane podiegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
Mapa-zgedna (niezgodna) z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia
MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - padafe-sie—
(nie nadaje sig) do projektowania budynkow w odlegfosci
mniejszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosct.
. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4°
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materialéw
Jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)
10. Mape do celow projekiowych sporzadzono przy wykorzystaniu
wekiorowej mapy numerycznej.
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Identyfikator cwidencyjiy materiatu
zasohu
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Dala‘wpisania aperatu technicznego
do ewidencji matariaitw zasobu
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Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparatura
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sig
kompletnoéci, a dokladno$é pofozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnéago

Aktualno$é mapy do celéw projektowych na dzien:
14.07.2015 r.

|
4/’7 hv (‘

mgr in2. Piotr Sieczkiewicz

0ot og i

IIIILJ[IIHIIIIIJ@
|




