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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACEGO:

My, nizej podpisani OSWIADCZAMY, ze sporzadzony projekt budowlany jest zgodny z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

PROJEKTANCI:
. . ) Zakres lub czesé Numer posiadanych
Imig¢ i nazwisko ] .. .
LP . projektu uprawnien i Podpis
projektanta . .
budowlanego specjalnos¢
24/ZPOI KK/2
mgr inz. arch. Maciej Zakres branzy /zPO A,/O , ,/ 008
1. . . . . specjalnosc:
Krasowski architektonicznej . .
architektoniczna
2. mgr inz. Konrad Leszko Zakres branzy drogowej ZAP./019£’1/,POOD/09
specjalnosé: drogowa
Zakres branzy ZAP/0014/POOK/09
3. | mgr inz. Janusz Myslewski hydrotechnicznej i specjalnosé:
konstrukcyjnej konstrukcyjno-budowlana
583/Sz/94
4. mgr inz. Dariusz Skuza Zakres branzy sanitarnej | specjalnosé: instalacyjno -
inzynieryjna
146/Sz/85
5 mgr inz. Zbigniew Zakres branzy specjalnosc: instalacyjno-
' Majchrowski elektrycznej inZynieryjna i instalacje
elektryczne
SPRAWDZAJACY:
L. . Zakres lub cze$¢ .
Imieg i nazwisko . ¢ Numer posiadanych .
LP . projektu . . Podpis
projektanta uprawnien
budowlanego
ZPOI KK/2014
mgr inz. arch. Szymon Zakres branzy 3/2PO A,/O / 0
6. .. ) . . specjalnosc:
Diering architektonicznej . .
architektoniczna
ZAP/0189/PWOD/09
7. mgr inz. Lukasz Mezydto Zakres branzy drogowe;j ) .,
specjalnosé: drogowa
Zakres branzy ZAP/0056/PWOK/14
8. mgr inz. Krzysztof Hein hydrotechnicznej i specjalnosé:
konstrukcyjnej konstrukcyjno-budowlana
) o ) ) 282/Sz/83
mgr inz. Zbigniew Wozniak Czeé¢ sanitarna . s .
9. specjalnos¢: instalacyjno -
inzynieryjna
101/Sz/90

10. | mgr inz. Andrzej Marganski

Czes¢ elektryczna

specjalnosé: instalacyjno-
inZynieryjna i instalacje
elektryczne
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Uprawnienia — Maciej Krasowski

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

|.dz. 98/2008 Szczecin, dnia 22.12.2008 .
sygnatura akt: 38/OKK/UpB/2008

DECYZJA nr 24/ZPOIA/OKK/2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, 34, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr
170, poz. 1217; Dz. U. z 2007 r.: Nr 88, poz. 587; Nr 99, poz. 665; Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, Nr 191,
poz. 1373; Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Nr 145, poz. 914; Nr 199, poz. 1227; Nr 206, poz. 1287, Nr 210,
poz. 1321), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U.
z 2002 r.: Nr 23, poz. 221; Nr 153, poz. 1271; Nr 240, poz. 2052; Dz. U. z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152; Nr 190,
poz. 1864; Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1247, Nr 210, poz. 1321) oraz
art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; Dz. U. z 2002 r.: Nr 113, poz.
984; Nr 153, poz. 1271; Nr 169, poz. 1387, Dz. U. z 2003 r.: Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1660; Dz. U.
z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; Dz. U. z 2005 r.: Nr 64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sieg, ze

Pan
mgr inz. arch. MACIEJ WITOLD KRASOWSKI

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

) UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
sie za po$rednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Architektdw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski  Michat Bay ~ Rajmund Borowski Maciej Furmariczyk ~ Stanistaw Kondarewicz Marek Kosy ~ Andrzej Popiel
Sekretarz Przewodniczacy

!
B hacdy e
N

1. Pan Maciej Witold Krasowski
ul. Boczna 43
74-320 Barlinek - Miasto

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - 3
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow.

4. aa /
T

70-561 Szezecin, ul. Staromiyfska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodni ka@izt ktow.pl

Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP I OfSzczecin Nr 10204795-4133715-270-1 Http: /Iznchodmopomorsl\n iarp.pl
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wZagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowosci Siadlo Dolne”

Zaswiadczenie o izbie i ubezp. oc — Maciej Krasowski

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Witold Krasowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 24/ZPOIA/OKK/2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0586.

Cztonek czynny od: 25-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-08-2016 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0586-F6AE-52BE-F4E5-21D7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Uprawnienia — Konrad Leszko

I Z B A
l ;@; INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

ZACHODNIOPOMORSKA
% OKREGOWA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/212d/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

‘ DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa i urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z pézn. zm.), § 11 ust.1 pkt 1 i § 18 ust.1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Konradowi Mikolajowi Leszko
urodzonemu dnia 13 grudnia 1981 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0194/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
- inz. Stanistaw Kaminski c ] <
Przewodniczacy OKK ... Arerrlighennse

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
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Uprawnienia — Konrad Leszko

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoécia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawo-
wania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowni-
ctwie niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budo-
wlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

IIL. Na podstawie § 15 ww. rozporzadzenia niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
drogowe;.

Otrzymujg:

1. Pan Konrad Mikotaj Leszko

ul. Matejki 17/46

70-530 Szczecin

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Okrggowa ZOIIB

OKK ZOIIB — aa

g . B
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Zaswiadczenie o izbie i ubezp. oc
— Konrad Leszko

® POLSKA

\IZBA
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INZYNIEROW
//‘% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-5NG-ADM-RU *

Pan Konrad Mikotaj LESZKO o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0041/10

adres zamieszkania ul. Kazimierska 1F/8, 71-043 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Biuro Projektéw INBUD S.C. Strona
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Uprawnienia - Janusz Myslewski

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

I zZ B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/111k/09 Szczecin, dnia 30 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 15, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i§17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz .U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn.
zm.), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Januszowi Myslewskiemu

ur. dnia 25 kwietnia 1980 r. w Kamieniu Pomorskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0014/POOK/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
7

- inz. Stanistaw Kaminski 6\")
Przewodniczacy OKK DD o Sy (SRR
w : -

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik :

- mgr inz. Andrzej Gatkiewicz :

Biuro Projektéw INBUD S.C. Strona
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Uprawnienia - Janusz Myslewski

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

[. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Otrzymuja:
1. Pan Janusz Myslewski
ul. Lniana 18/40, 70-777 Szczecin
2. Okregowa Rada Izby ZIIB
3.  Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZIIB - a/a

UWAGA PROJEKTANTA': Posiadane przeze mnie uprawnienia o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr
ZAP/0014/PO0OK/09 uprawniajg mnie do projektowania bez ograniczeri zaréwno w zakresie projektéw
architektoniczno-budowlanych oraz w zakresie obiektow hydrotechnicznych, jak i melioracyjnych. Obecny stan
prawny oraz stan prawny w okresie uzyskania przeze mnie uprawnien budowlanych tj. Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie nie obejmowat specjalnosci hydrotechnicznych. Zakres prac hydrotechnicznych zostat zawarty w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Wskazuje na to zatgcznik nr 2 w/w rozporzqdzenia, ktéry mowi, iz
uzyskanie specjalizacji w zakresie hydrotechnicznym jak i melioracyinym mozna otrzymac przy posiadanych
uprawnieniach budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Ponadto pragne poinformowad, iz przed przystgpieniem do egzaminu na uprawnienia budowlane ztozytem
ksigzke odbytej praktyki zawodowej, ktora zawierata wytqgcznie prace o charakterze hydrotechnicznym i
melioracyjnym. Zostata ona przyjeta bez zadnych uwag, co uprawniato mnie do przystgpienia do egzaminu na
uprawnienia o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

! Uwaga projektanta nie stanowi czgsci dokumentu — uprawnien projektanta.
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Zaswiadczenie o izbie i ubezp. oc
— Janusz Myslewski

POLSKA
lm& llNZYZNIEBR():I
|

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
ZAP-UBA-XSN-JKQ *

Pan Janusz MYSLEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0213/09

adres zamieszkania ul. Odrodzenia 40, 72-100 GOLENIOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-25 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodme art. 5 ust 2 umwv z dnia 18 wrzezsniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

j op Y weryfik ym przy y wainego kwalifik go certyfikatu 3
pod wagle ow prawny k P Y dpizami geznymi.)
* Weryfikacje popr i danych w niniej; swiad iu moina i€ 23 p 3 weryfikacyj i iz na
stronie Polzkiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaZciwej Okfggml Izby Iniynierow
Budownictwa.

=
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Uprawnienia — Dariusz Skuza

Urzqd WoJewddzki Szezecin, dnta ...20:124..... 1094, ¢~
W Szczecinie

Nc ewid. ..283(Sz/94..

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ‘

do peinienia samodzielnych funkc])i technicznych w budownictwie

Na podstawie § 1 ust. 5, § 4 ust.2, § 7

--o---c-----ac--oop.o-o-ouo-o.-uc-.-oc--ocu-.---.-oo---ona...

oraz § 17 ust. 1 pkt ... 11t. .50 Pozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 4G) oraz rozporzgdze-
nia Ministra Gospodarki Przestrzennej i nudownlcl,wa z dnia .18 lipca 1“91 r.
(Dz.U. Nr €69 poz. 299) - stwierdza sig, Ze

Pan/Pant mgr inz. inz. Srodowiska SKUZA Dariusz

.
I I I R R R N R R sesccsesoevsssnsoswsronses

urodzony/a dnia LoD maja 1967 r. w OleSnicy . . . . l.ceececeesees

posiada przypotowanie zawodowe do wykonywania samodziclnej funkcJi coeeveeas
) projektanta

R T I I I R LR

. . . instalacyjno-inzynieryjn W
w specjalnosci n".____“.Y.q"“””y_"_“}"J”?g”“:.zakre51e sie.c_i“n““

wodociggowych i kanalizacyjnych

oraz jest upowazniony/a do:

1/ sporzqdzania projektdéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkdw o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzoro-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych.

(pieczqe voqup,ln )

Drux: PMP-Urz,Woj.w Sz02.201 egz.,1165/91
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Zaswiadczenie o izbie i ubezp. oc
— Dariusz Skuza

POLSKA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JIE-414-C75 *

Pan Dariusz SKUZA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0525/01

adres zamieszkania ul. Wierzynskiego 15/1, 70-786 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpi ym podpi elektronicznym weryfik ym przy pomocy waznego kwalifik go certyfikatu sg

ré zne pod led prawnych dokt opatrzonym podpi i wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uprawnienia — Zbigniew Majchrowski
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Zaswiadczenie o izbie i ubezp. oc
— Zbigniew Majchrowski

® POLSKDA
1 Z B A
== INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JPY-ZPE-TRX *

Pan Zbigniew MAJCHROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1755/01

adres zamieszkania ul. Boh.Warszawy 113/6, 70-371 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

j op ym podp elektr ym weryfik ym przy p y wainego kwalifiko go certyfikatu 53
pod wagledem skutkéw prawnych cok opatrzonym podpisami whasnorseznymi.)
* Weryfikacjg poprawnozci danych w niniejszy iwiad, iu moina spi icza p ) weryfikacyjnego zaswiadczenis na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub ktujac sig z bi tazciwej Okregowe] Izby Iniynierow

Budownictwa.

prv s
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Uprawnienia — Szymon Diering

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Szczecin, dnia 15.06.2014 r.

Znak sprawy: 49/0KK/UpB/2009

DECYZJA nr 3/ZPOIA/OKK/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 i ust. 2i ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zi. zm.), art. 11§ 1,2
i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych
funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1, § 2,
art.107 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z p6zii. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inZ. arch. Szymon Diering

urodzony 14.06.1982 roku w Szczecinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsg
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Décyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow.
Odwotanie wnosi sie za po$rednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski  Michat Bay Jarostaw Bondar Rajmund Borowski Maciej Furmanczyk Marek Kosy —Andrzsj Popisl Robert Rachuta
Przewodniczacy Sekretarz

1. Pan Szymon Diering
ul. Lukasinskiego 41D
71-215 Szczecin

2. Gtéwny inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP
4. ala

70-436 Szczecin, ul. Jagicllofiska 93/4. Tel/fax: 91 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl
Regon: (17466395-00042 Konto: PKO BP 1 0O/Szezecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598  hutp://zachodniopomorska.iarp.pl
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Zaswiadczenie o izbie i ubezp. oc
— Szymon Diering

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Diering
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 3/ZPOIA/OKK/2014,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: ZP-0735.

Cztonek czynny od: 06-08-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-08-2016 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2016r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0735-7Y7F-5ECE-14B4-2A1D

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym senwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Uprawnienia — Lukasz Mezydio

ZACHODNIOPOMORSKA .
OKREGOWA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

o 4 |
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA i
|
\

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131,7132/230d/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa i urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118, z péén. zm.), § 11 ust.1 pkt 1 i § 18 ust.1 pkt 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6in. zm.)

Zachodniopomorska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Lukaszowi Mezydlo
urodzonemu dnia 23 listopada 1981 r. w Choszcznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0189/PWOD/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoS$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem ~Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski




wZagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowosci Siadlo Dolne”

Zaswiadczenie o izbie i ubezp. oc
— Lukasz MeZydio

I
 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-TR6-GP2-TGQ *

Pan tukasz MEZYDLO o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0042/10

adres zamieszkania ul. Hrubieszowska 43/3, 71-047 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesma 2001 ro podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elehrorucme) opatrzone bezplecznvm podp Znym wefyﬁl ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
h dok d mmu
Weryﬁhqe poprawnoscl ﬁuyd| w nmle}szym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg weryfikacyjnego zaswiadczenia na
j 1zby InZy ow twa www_piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby inZynierow
Budownictwa.

=
=3
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Uprawnienia — Krzysztof Hein

~N

ACHODNIOPOMORSKA

KREGOWA
[ZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0013(5)/14 Szczecin, dnia j czerwca 2014 r.

O

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Krzysztof Marek Hein
urodzony dnia 07 pazdziernika 1982 r. w Drawsku Pomorskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0056/PWOK/14

w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia;

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 16 ust. 1
pkt 2 w zwiazku z § 17 ust. 1 pkt 2 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objetym nadang specjalnoscia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uprawnienia — Krzysztof Hein

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

{ mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Przewodniczacy OKK

LD
mgr inz. Gustaw/Kordas
Cztonek OKK

N

prof. dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik
Czlonek OKK

Otrzymujy:
1. Pan Krzysztof Marek Hein
ul. Torunska 5, 78-520 Ztocieniec
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

w

Biuro Projektéw INBUD S.C. Strona

Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak 26




wZagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowosci Siadlo Dolne”

Zaswiadczenie o izbie i ubezp. oc
— Krzysztof Hein

| 2 B A
CINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-F8L-J6V-V8E *

Pan Krzysztof Marek HEIN o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0128/14

adres zamieszkania ul. Toruriska 5, 78-520 ZtOCIENIEC

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-10-01 do 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-06 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy Swiad iu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Biuro Projektéw INBUD S.C. Strona

Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak 27




wZagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowosci Siadlto Dolne”

Uprawnienia — Zbigniew WoZniak

ernjgka 983

g

URZAD WOJEWODZKI : Sromecin  dolo8. D
zezecinid . :

Nr ewid. 282/() Z/E’ _‘S

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnyth funkcil technicznych w budownictwlé

Na podsmwle g% B S S Tt .oraz § 13 ust. 1 pkt...

Iit. &..... rozporzadzenia Mlnislra Gospodurkl Terenowef | Ochrony
Srodowlska z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawle samodzielnych funkcijt
technicznych w budownictwlie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) elwierdza sle, ze:

Obywatel ¥.0.2 N I A K. Zbigniew .
faaw“fermzvze“mzxmerli srodowiska

) Lt

urodzony dnia .25.lutego 1953 r. w Szezecinie . . .. ...,
posiada przygolowanie zawodowe cle wykonywania samodzle'nel
funkclf .Drojektanta .. . : PP R

w gpechlnoécr 1nstalacvano«-_nzv".1er' Jneg w zakresn.e sieci
wodociggowych 1 kanalizacyjnych
oraz jest upowdﬁmony do:

1/ sporzadzania projektdéw sieci wodaClqgowych kanallzacvmvch ;
uzbrojenia terenu,

.

2/ w budownictwie oséh fiz zycznych-do kierowania, nadzorowania i kontrod
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyj-|
nych elementéw sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
sieci wodociggowych i Kkanalizacyjnych.

Stwierdzenie niniejsze nie obejmuje samodzielnych funkcii
technicznyeh, w objetym prawem gérniczym quowmc’t‘wle obiektdéw
budowlanych zak}addw gérniczych.

Z upowaznienia Wojewudy

kY Wojewsdztwa
S A 3

Ipleczge okfirale!

Lruxtlui'-Ure,WoJ.w £202.1001 egz.,74/83
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Zaswiadczenie o izbie i ubezp. oc
— Zbigniew WoZniak

| Z B A
==& INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

ZAP-IWH-X8M-9DE *

Pan Zbigniew WOZNIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0524/01

adres zamieszkania ul. Nasienna 12 a, 72-006 MIERZYN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

j op e ym podp ym weryfik ym przy p y wainego kwalifik go certyfikatu 53
pod wzgled kutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpi iwia ymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnozci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 22 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub ktujac sig 2 bi taiciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

=

Biuro Projektéw INBUD S.C. Strona

Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak 29
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Uprawnienia — Andrzej Marganski

URZAD WOJIEWODZK! SEREREN  dnie 2005 & 50
w Szczecinie ; S : ;

Nr ewid 101/52/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeiji technicznych w budownictwie

é)odsxawie §5 ust 1 9 7 sk .oraz § 13 ust. i pki... 4
lit

rozporzqdzemc Mxmnhu Gospodcrkx Terenowej i Ocnronv

&rodowiaka z dnia 20 lulego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji

jechnicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8. poz. 48} slwierdza sig. ze:
Obywatel . Andrzed MARGANSKT
mgr int. elektryk

13 lipca 1951 r. w Szczecinie
urodzony dnia i

posxcda przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej
nroﬁektanta i kierownika budowy i robét

instalacy;}no-inzymery;}nna w zakresie qleci
specialnogei. 1 instalac3i elektrvcznych

funkcji
oruz jost upowasniony -Jo. P

1/ sporzadzania projektéw sieci i instalacii slektryczaych,
2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjinycn elementos
sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu tecnunicznego
w zakresie sieci i instalacjil elektrycznych. ’

Ipisczas ckiaolal

ruxs PRI-Urz.doj. fzez, 50 ogr, 2608/ 88

Biuro Projektéw INBUD S.C. N{GIE]

Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak 30
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Zaswiadczenie o izbie i ubezp. oc
— Andrzej Marganski

1 Z B A
= L" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

ZAP-W4J-S15-T4P *

Pan Andrzej MARGANSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0857/01

adres zamieszkania ul. Sarnia 9 ¢/7, 71-777 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-22 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodme arL Sust2 usta\vy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

'} op b ym podp icznym weryfik ym przy p y wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
ine pod wzglgdem skutkow p ych dok opatrzonym podpizami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnozci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontsktujic sig z biurem whaZciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

=

Biuro Projektéw INBUD S.C. Strona

Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak 31
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TABELA 01

WIELKOSCI PODSTAWOWE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

Lp. Wyszczegolnienie danych Jednostki Tlosé
1 2 3 4
A CHARAKTERYSTYCZNE STANY WOD
1. | www m n.p.m. 1,10
2. SWw m n.p.m. 0,9
3. SSW m n.p.m. 0,12
4, SNW m n.p.m. -0,45
5. NNW m n.p.m. -0,71
6. Ho1e - przekroj Siadlo Dolne m n.p.m. 1,65
7. Hydrograficzne potozenie ma lewym brzegu Odry Zachodniej km zsgj: g()) O_
B ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. | Pomosty ptywajace m 108
2. Trapy zej$ciowe na pomost (5szt.) m 42
3. | Odnogi cumownicze szt. 6
4, Wykonanie wierzchniej warstwy ciggu komunikacyjnego o nawierzchni bitumiczne;j m? 1229,5
5. Umocnienie terenu kostka betonowa m? 114,7
6. Umocnienie terenu kostka kamienng m? 264.,5
7. Obsianie terenu trawa m? 28345
8. | Nawierzchnia kruszywowa m? 977
9. | Wiata piknikowa szt. 2
10. | Wiata na kajaki szt. 2
11. | Obudowa przeno$nych toalet TOI TOI szt. 1
12. | Wiata na skrzynki pocztowe szt. 1
13. | Lawka drewniana z oparciem (typ 1) bez docinania szt. 5
14. | Lawka drewniana z oparciem (typ 1) docinana pod katem 45° szt. 19
15. | Lawka drewniana bez oparcia (typ 2) bez docinania szt. 23
16. | Lawka drewniana bez oparcia (typ 2) docinana pod katem 45° szt. 7
17. | Stoly drewniane szt. 10
18. | Lawki na gabionach bez oparcia mb 20,48
19. | Lawki na gabionach z oparciem (sofy podwojne) szt 3
20. | Stoty gabionowe szt. 4
21. | Kostka — siedzisko betonowe szt. 10
22. | Kosze na $mieci szt. 15
23. | Tablica informacyjna szt. 7
24. | Gablota informacyjna szt. 1
25. | Stojaki na rowery szt. 9
26. | Grille gabionowe szt. 7
27. | Murek gabionowy mb 120,17
28. | Paleniska szt. 2
29. | Ogrodzenie gabionowe przepompowni mb 23,15
30. | Oswietlenie wysokie szt. 30
31. | Balustrada niska (H=30cm), elementy dtugosci 100cm szt. 171
32. | Umocnienie skarp kanatu materacami gabionowymi m 106
33. | Umocnienie materacem faszynowo-kamiennym m 236
34. | Umocnienie narzutem kamiennym m 141
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. NAZWA | LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiot opracowania stanowi  wykonanie = opracowania pod nazwa:
»Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowosci Siadlo Dolne”.
Obszar opracowania obejmuje swym zakresem przede wszystkim obszar zlokalizowany
wzdtuz linii brzegowej brzegu lewego Odry Zachodniej na dlugos$ci miejscowosci Siadio
Dolne.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Siadto Dolne na terenie
Gminy Kotbaskowo w powiecie Polickim, w wojewddztwie zachodniopomorskim.

1.2. ZAKRES I CEL INWESTYCJI

1.2.1. ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego
wzdluz linii brzegowej Odry Zachodniej w miejscowosci Siadlo Dolne. Przedmiotowe
zagospodarowanie ma na celu realizacje¢ obiektow matej architektury, ciggu komunikacyjnego
oraz pomostow plywajacych.

Zakres niniejszej inwestycji stanowi:
* wykonanie ciggu komunikacyjnego, pieszo-rowerowego wraz z oswietleniem,
= zagospodarowanie terenu elementami matej architektury;
- realizacja altan piknikowych,
- wiat,
- lawek,
- stanowisk wypoczynkowo — rekreacyjnych
- stanowisk dla rowerow,
- elementow gabionowych (siatkowo kamiennych) np. murki
- ogrodzen, palenisk, tablic informacyjnych, S$mietnikow, stojakéw
rowerowych itp.,
* montaz pomostow pltywajacych wraz z oznakowaniem nawigacyjnym,
= niwelacja terenu w zakresie wymaganym
= przebudowa sieci wodociggowe;,
* wykonanie nasadzen zastgpczych i uzupetniajacych,
* wycinka drzew i krzewow.

Zakres inwestyciji objety odrebnym postepowaniem w sprawie pozwolenia na budowe — Wojewoda
Zachodniopomorski:

= umocnienie kamienne linii brzegowej rzeki Odry Zachodniej,
= umocnienie skarp istniejgcego kanatu melioracji podstawowej ,,Autostrada”
wraz z nadaniem mu wymaganych parametrow geometrycznych.
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1.2.2. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest zagospodarowanie terenu zlokalizowanego przy rzece Odra
Zachodnia w miejscowosci Siadto Dolne, Gmina Kotbaskowo, powiat policki.

Realizacja przedmiotowego zadania argumentowana jest zwickszeniem waloréw
estetycznych terendw zlokalizowanych na lewym brzegu rzeki umozliwiajagc mieszkancom
jak 1 turystom odpoczynek i rekreacje nad woda.

1.3. NAZWA | ADRES INWESTORA

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Gmina Kolbaskowo z siedzibg pod
adresem Kotbaskowo 106; 72-001 Kotbaskowo reprezentowana przez Wojta Gminy
Kotbaskowo Matgorzate Schwarz.

1.4. NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA

Jednostka sporzadzajaca dokumentacj¢ — dla przedmiotowego zadania jest firma:
Biuro Projektéw INBUD S.C.; ul. Gen. J. H. Dabrowskiego 1a; 70-100 Szczecin
reprezentowang przez Dariusza Skuze i Zbigniewa Wozniaka.

1.5. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawg opracowania jest umowa nr 137/2015 z dnia 19.05.2015r. zawarta
pomiedzy Inwestorem: Gming Kotbaskowo z siedzibg pod adresem: Kotbaskowo 106, 72-001
Kotbaskowo reprezentowang przez Wojta Gminy Kotbaskowo Malgorzate Schwarz a Biurem
Projektow INBUD S.C.; ul. Gen. J. H. Dabrowskiego 1a; 70-100 Szczecin.

1.6. MATERIALY DO OPRACOWANIA PROJEKTU

W opracowaniu zostaly wykorzystane nast¢pujace materiaty:

1. Wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1 : 500;

2. Plan batymetryczny wykonany przez firm¢ HYDROGRAF S.C. — data pomiaru 02.08-
28.09.2015r. w skali 1:1000, plan sondazowy 86/2015, jednostka pomiarowa:
BATYMETRIA II, pomiar glgbokosci wykonany za pomocg SBES ODOM CVM,
pomiar pozycji: PS RTK Hemisphere VS330, odwzorowanie Gaussa-Krugera dla
elipsoidy GRS 80;

Mapa pogladowa w skali 1 : 50 000;

Zdjecia satelitarne przedmiotowego terenu w skali 1 : 10 000
Mapy zagrozenia powodziowego - ISOK

Numeryczny model terenu - LAS

© s~ w
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7. ,, Projekt budowlano-wykonawczy umocnienia brzegu rzeki Odry Zachodniej w Siadle
Dolnym” wykonana przez CONSULTANT Sp. z 0. 0. ul. Monte Cassino 37; 70-464
Szczecin — lipiec 1998

8. Ekspertyza techniczna - Przyczyny techniczne powstania i sposoby zabezpieczenia
osuwiska 70,0 m brzegu rzeki Odry Zachodniej w km 26+270 w rejonie wsi Siadtlo
Dolne wykonana przez EKO-INWEST-PROJEKT ul. Maczna 4; 70-780 Szczecin

9. Obowigzujace przepisy, wytyczne oraz literatura przedmiotowa;

10. Wizje terenowe.

1.7. UZGODNIENIA, DECYZJE | POSTANOWIENIA

Wszelkie decyzje, postanowienia administracyjne i uzgodnienia zawarto w
niniejszym tomie Projektu Budowlanego. Przedmiotowe uzgodnienia stanowia
integralng czes¢ projektu i jako takich ich zapisy Wykonawca jest zobowiazany
bezwzglednie przestrzegac i stosowac si¢ do podanych w nich warunkow i wytycznych
dotyczacych zaréwno prowadzenia, jak i rozpoczecia i zakonczenia robot.

2. POLOZENIE INWESTYCJI I STAN PRAWNY

2.1. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w miejscowosci Siadlo Dolne
usytuowanego na potudnie od Szczecina i na poinoc od autostrady A6, na terenie gminy
Kotbaskowo, w powiecie polickim, w wojewddztwie zachodniopomorskim.

Hydrograficznie inwestycja jest zlokalizowana w lewym brzegu rzeki Odry
Zachodniej w km ca. 26+160 — 26+590.
2.2.  POLOZENIE WEDLUG OZNACZENIA GEODEZYJNEGO

Przedmiotowa inwestycja jest potozona w miejscowosci Siadto Dolne w gminie
Kotbaskowo na terenie nizej wymienionych dziatek:

TABELA 02
ZESTAWIENIE DZIALEK
Gmina Kolbaskowo
Obreb Siadlo Dolne
Dzialki 75/2, 75/6*, 75/8, 129/2, 130*, 192*
Gmina Kolbaskowo
Obre¢b Mie¢dzyodrze
Dzialki 14/1, 423/2

* - dziatki objete odrgbnym postepowaniem w sprawie pozwolenia na budowe — Wojewoda Zachodniopomorski
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2.3.  STAN PRAWNY WLASNOSCI DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Zestawienie dzialek z podaniem wtadajacego nieruchomoscia oraz powierzchnia, etc.

TABELA 03
WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
Pow.
Lp. ialki
P-| Obreb |\ dziatki Imie, Nazwisko i Adres df;;]
1 2 3 4 5
Gmina Kolbaskowo
1. | Siadlo Dolne 75/8 ul. Kotbaskowo 106; 0.7319

72-001 Kotbaskowo

Gmina Kolbaskowo
2. | Siadlo Dolne 129/2 ul. Kotbaskowo 106; 1,5200
72-001 Kotbaskowo

Gmina Kolbaskowo
3. | Siadlo Dolne 75/6* ul. Kotbaskowo 106; 0,1033
72-001 Kotbaskowo

Skarb Panstwa:

Trwaty zarzad: Marszatek Wojewodztwa
4. | Siadto Dolne 130* Zachodniopomorskiego 0,25
Korsarzy 34,
70-540 Szczecin

Gmina Kolbaskowo
5. | Siadlo Dolne 192* ul. Kotbaskowo 106; 0,32
72-001 Kotbaskowo

Skarb Panstwa
Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddzial
6. | Siadlo Dolne 75/2 Terenowy w Szczecinie. 1,4366
ul. Watly Chrobrego 4;
70-502 Szczecin

Skarb Panstwa
7. | Migdzyodrze 14/1 Starosta Policki 0,0448

Skarb Panstwa
Trwaty zarzad: Regionalny Zarzad
8. | Miedzyodrze 423/2 Gospodarki Wodnej w Szczecinie 137,08
Tama Pomorzanska 13A;
70-030 Szczecin

* - dzialki objete odrgbnym postgpowaniem w sprawie pozwolenia na budowe — Wojewoda Zachodniopomorski
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W zestawieniu na podmioty stan wilasnosci dzialek objetych inwestycjg przedstawia si¢
nastepujaco:

TABELA 04
WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJ4 — WG WEASCICIELI
Lp. Imi¢, Nazwisko i Adres Nr dzialek
1 2 &
Skarb Panstwa
Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddzial Obreb 0015 Siadto Dolne:
1. Terenowy w Szczecinie. 75/2

ul. Waly Chrobrego 4;
70-502 Szczecin

Skarb Panstwa
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Obreb 0008 Migdzyodrze:
2. Szczecinie 423/2
Tama Pomorzanska 13A;
70-030 Szczecin

Gmina Kolbaskowo

3, ul. Kotbaskowo 106; 31;;137050/(133 Sllggi; Dl;lzr‘f
72-001 Kotbaskowo ’ ’ ’ ’
Skarb Panstwa Obreb 0008 Miedzyodrze:

4. Starosta Policki 14/1

Skarb Panstwa
Marszalek Wojewodztwa
5. Zachodniopomorskiego

Korsarzy 34,
70-540 Szczecin

Obreb 0015 Siadto Dolne:
130*

* - dzialki objete odrebnym postepowaniem w sprawie pozwolenia na budowe — Wojewoda Zachodniopomorski

3. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA OBJETEGO
OPRACOWANIEM

Przedmiotowy teren stanowi obszar dtugosci okoto 450 m i szeroko$ci w zakresie
8,0 - 30,0 m, zlokalizowany jest pomig¢dzy istniejgcym ciggiem komunikacyjnym (droga
osiedlowa) a linig brzegowa rzeki Odry Zachodniej w miejscowosci Siadlo Dolne. Po
wschodniej stronie przedmiotowej drogi zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna,
zagrodowa. Niemalze na catej dlugo$ci obszar charakteryzuje si¢ zadrzewieniem w postaci
przede wszystkim wierzb. Pozostale wystepujace gatunki to topole, brzozy oraz wiaz.

W zakresie przedmiotowego opracowania w stanie istniejacym zainwentaryzowano
istniejacg wiate konstrukcji drewnianej, wygrodzony teren przepompowni $ciekow
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sanitarnych, tablice informacyjne oraz krzyz przydrozny. Przebieg linii brzegowej zarowno
lokalizacyjnie jak 1 wysoko$ciowo charakteryzuje si¢ zmiennoscig.

W potudniowej czesci opracowania tj. na dzialce nr 75/8, w rejonie dziatki nr 75/7,
zlokalizowane jest nieznaczne obnizenie terenu silnie zakrzewione, gdzie przy wysokich
stanach rzeki Odry moze wystgpowac tam woda.

Teren polozony ponizej rzednej 1.65 m n.p.m. wchodzi w obszar zagrozenia
powodziowego (obszar wystapienia wody stuletniej).

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Sposob planowanego zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i
zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektow
budowlanych przedstawione w formie opisowej i graficznej:

Przedmiotowe zamierzenie ma na celu zagospodarowanie przedmiotowego obszaru
poprzez realizacj¢ obiektoéw matej architektury wraz ze stanowiskami wypoczynkowo-
rekreacyjnymi. Na wskazanym obszarze projektuje si¢ takze realizacj¢ ciggu pieszo-
rowerowego wraz oswietleniem. Dodatkowo w zakresie przedsiewziecia projektuje si¢
montaz pomostéw ptywajacych, ktére to na okres zimowy bede odholowywane na pobliski
kanat (kanat Autostrada). W ramach prac z zakresu hydrotechniki programuje si¢ wykonanie
opaski brzegowej w postaci materacy faszynowo-kamiennych lub uzupelnienia istniejacej
opaski w formie narzutu kamiennego.

W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ takze wycinke istniejgcego drzewostanu ze
wzgledu na stan zdrowotny, kolizj¢ z inwestycja lub tych drzew, ktérych mocne pochylenie
zagraza ludziom 1 statecznosci istniejgcej skarpy rzeki. Z uwagi na ten fakt, projektuje si¢
wykona¢ nasadzenia uzupelniajace oraz zastgpcze wraz z innymi elementami architektury
zieleni.

Zamierzone przedsigwzigcie bedzie obejmowalo realizacje:
» ciggu pieszo-rowerowego W konstrukcji nawierzchni bitumicznej wraz z
o$wietleniem parkowym,
* elementow malej architektury:
- realizacja altan piknikowych w konstrukcji stalowo-drewnianej,
- przebudowy wraz ze zmiang lokalizacji istniejacej altany w konstrukcji
drewnianej,
- wiat przeznaczonych do przechowywania kajakow jak wiaty petnigcej
funkcje zadaszenia istniejgcych skrzynek listowych,
- realizacj¢ stanowisk wypoczynkowo-rekreacyjnych tj.: lawki, stoty
piknikowe wraz z elementami towarzyszacymi takimi jak stoliki, grille

itp.
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- stanowiska rowerowego — stacja naprawy rowerow,

- elementéw gabionowych (siatkowo kamiennych) np. murki,

- ogrodzenia istniejacej przepompowni Sciekow,

- palenisk, tablic informacyjnych, §mietnikow, stojakow rowerowych itp.,

* montaz pomostéw ptywajacych wraz z systemowymi trapami oraz elementami
cumowania,

» niwelacja terenu w zakresie wymaganym,

» przebudowa sieci wodociggowej,

* wykonanie nasadzen zast¢pczych i uzupehiajacych,

=  wycinka drzew i krzewow,

Zakres inwestycji objety odrebnym postepowaniem w sprawie pozwolenia na budowe —
Wojewoda Zachodniopomorski:

» umocnienie linii brzegowej rzeki Odry narzutem kamiennym zaréwno w
formie materacy faszynowo-kamiennych jak i w postaci uzupehienia
istniejagcego narzutu kamiennego,

* umocnienie skarp istniejagcego kanalu melioracji podstawowej ,,Autostrada”
wraz z nadaniem mu wymaganych parametréw geometrycznych,

4.2. PRZEWIDYWANY WPLYW NA SRODOWISKO

Realizacja inwestycji nie wigze si¢ z negatywnym oddzialywaniem na $rodowisko.
Chwilowe ucigzliwosci moga wystepowac na etapie realizacji i beda one zwigzane ze
zwigkszong emisjg spalin i hatasu pochodzaca od pracy sprzgtu budowlanego. Ucigzliwosci te
beda miaty charakter lokalny, nieskumulowany i po zakonczeniu rob6t ustang, nie wywolujac
zadnych zmian w $rodowisku. W ramach inwestycji przewiduje si¢ wycinke drzew i
krzewow, ktora zostanie wykonana w zakresie niezbednym do poprawnej realizacji i
eksploatacji inwestycji.

Minimalizacja ucigzliwosci dla srodowiska zostanie osiggnieta poprzez wykonywanie
robot sprawnym sprzetem budowlanym ze zracjonalizowana gospodarka energetyczng.
Zracjonalizowana gospodarka energetyczna zwigzana bedzie z ograniczeniem wytwarzania
spalin poprzez wytaczanie sprzgtu w czasie postojow w wykonywaniu robot. Tankowanie
sprzetu budowlanego odbywac si¢ bedzie w miejscach wyznaczonych do tego poza obszarem
realizacji inwestycji w celu wyeliminowania ewentualnego przedostania si¢ substancji
ropopochodnych do srodowiska gruntowo-wodnego.

Nie nalezy spodziewa¢ si¢ bezposredniego wplywu planowanej inwestycji, zar6wno w
fazie realizacji przedsiewzigcia jak i1 jego eksploatacji, na szat¢ roslinng rzeki ze wzgledu na
niewielka skalg przedsiewzigcia.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze specjalnej ochrony ptakow
Natura 2000 ,,Dolina Dolnej Odry” PLB 320003 oraz na obszarze siedliskowym ,,Dolna
Odra” PHL 320037, ktoére zostalty wyznaczone w celu ochrony siedlisk waznych dla ptakow
znajdujacych si¢ w Dyrektywie Ptasiej oraz ochrony samych ptakow.
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5. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNO-KONSTRUKCYJNE.

5.1. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY — BRANZA ARCHITEKTONICZNA,
KONSTRUKCYJNA, HYDROTECHNICZNA

5.1.1. WIATA PIKNIKOWA

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ wykonanie 2 wiat (altan
piknikowych) w konstrukcji stalowo-drewnianej o rzucie w formie prostokata o wymiarach w
rzucie 5,75 x 4,05 m. Wiaty zlokalizowano w potudniowej czeséci obszaru objetego inwestycja
na dz. nr 75/8 obrgb Siadlo Dolne.

Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy wiaty 23,30 m?,
Wysokos¢ wiaty — 2,95m,

Nachylenie dachu — 3°,

Powierzchnia zabruku — 17,9 m?

Fundamenty:

Zaprojektowano posadowienie obiektu wiaty piknikowej na betonowych stopach i
tawach fundamentowych wykonanych z betonu klasy C20/25. Stopy maja wymiary w rzucie
70x70cm. Lawy maja wymiar w przekroju 30 X 40cm. Stupy stalowe wiaty potaczone s3 z
fundamentem poprzez zelbetowe stupy wysokosci 50cm i wymiarach w rzucie 30x30cm.

Konstrukcja:

Wiate wykona¢ w konstrukcji stalowo-drewnianej. Dach o konstrukcji drewnianej z
desek grubosci 2,5cm klasy C24 mocowanych ze sobg na pidro + wpust. Dach jednospadowy
o nachyleniu 3° z deskami maskujacymi o przekroju 13,3x4cm roéwniez klasy C24
mocowanymi do podtuznych rygli z dwuteownika HEA140. Jako elementy konstrukcyjne
stalowe przewidziano stupy i rygle stalowe z dwuteownika HEA140.

Rygle poprzeczne mocowane sg do stupéw poprzez blache gtowicy stupa za pomoca
srub M16, a rygle podtuzne z ryglami poprzecznymi bezposrednio srubami M12. Wszystkie
Sruby klasy 4.8.

Nad ogrodzeniem gabionowym zaprojektowano stezenia stalowe ciggnowe z pretow
@12mm. Przewidziano nakretki napinajgce otwarte lub rurowe.

Pokrycie dachu:

Pokrycie dachu wiaty przewidziano jako dwie warstwy papy na deskowaniu.
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Sciany:

Jedng z krotszych $cian, od strony, w ktorg skierowany jest spadek dachu projektuje
si¢ zabudowaé deskami sosnowymi o szerokosci 10 cm i grubosci 2cm — klasa jakosci A.
Dystans pomigdzy deskami 10mm. Deski mocowane do krawedziaka drewnianego.
Krawedziak umieszczony miedzy pasami profilu HEA140 i mocowany do S$rodnika za
pomoca dwoch wkretow do drewna M6 dlugo$ci 50mm, umieszczanych co 30cm. Wkrety
wkrecane przez uprzednio przygotowane otwory w srodniku.

Od strony chodnika na $cianie ze st¢zeniami, migdzy stupami zaprojektowano mur
gabionowy do wysokosci 120cm i grubosci 30cm.

Orynnowanie:

Rynny wg wybranego systemu, zamiast rur spustowych zastosowa¢ tancuch. Rynny i
tancuchy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Lawki:

Zaprojektowano tawki o konstrukcji z katownikow L140x40x5mm przyspawane do
stupéow HEA140. Do poziomego profilu katownika przymocowane bedzie siedzisko
drewniane z desek grubosci 5cm. Siedzisko mocowane za pomocg $rub M8 z tbem obtym, np.
sruby zamkowe. Katownik poziomy powinien byé $ciety pod katem 45° od strony
zewngtrznej. Wewnatrz wiaty przewidziano takze tawki i stoty gabionowe.

Zabruk:

Pod przedmiotowymi wiatami projektuje si¢ zabruk kostka kamienna.
Patrz rysunek nr 5.1 w tomie Il Projekt architektoniczno - budowlany.
5.1.2. WIATA NA KAJAKI

W ramach inwestycji projektuje si¢ wykonanie wiaty na kajaki (2 szt.)w konstrukcji
stalowo-drewnianej o rzucie w formie prostokata. Wiaty zlokalizowano w $rodkowej czesci
obszaru objetego inwestycja, pomiedzy projektowanymi pomostami plywajacymi.

Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy wiaty 9,14 m?,
Wysokos$¢ wiaty — 2,85m,
Nachylenie potaci — 20°.
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Fundamenty:

Zaprojektowano posadowienie obiektu na betonowych stopach fundamentowych
wykonanych z betonu C20/25 (B25). Stopy majg wymiary w rzucie 40x60cm i wysokos$¢
60cm.

Konstrukcja:

Wiata posiada¢ bedzie konstrukcje stalowo-drewniang. Dach o konstrukeji
krokwiowo-jetkowej, symetryczny o nachyleniach potaci 20°, elementami konstrukcyjnymi
wiaty beda ramy i stupki stalowe oraz krokwie 8x8cm 1 jetki 2,5x8cm. Jako wykonczenie
dachu po dtuzszych bokach be¢dg znajdowac sie deski maskujgce gr. 2cm. Deski przykrycia
grubosci 2,2cm. Rama stalowa sklada¢ si¢ bedzie ze stupkéw i1 wspornikow na ktorych
uktadane beda kajaki

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Stal nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie proszkowe na kolor antracytowy [RAL
7024].

Do impregnacji drewna nalezy stosowaé grunt bezbarwny przeznaczony do
impregnacji i do ochrony surowego drewna przed szkodnikami biologicznymi jak: grzyby
ple$nie, glony, owady oraz nadajacy drewnu dekoracyjny wyglad poprzez wybarwienie
zachowujac rysunek drewna.

Jako $rodek na warstwe wierzchnig nalezy zastosowaé farb¢ wodorozcienczalng na bazie
dyspersji akrylowych. Kolor transparenty zblizony do koloru tawek.

Pokrycie dachu:

Wiata pokryta bedzie dwiema warstwami papy koloru szarego.

Wody opadowe:

Zostang odprowadzone na tereny zielone dziatki.
Szczegbly przedstawiono na rysunku 6.1 w tomie Il Projekt architektoniczno — budowlany.

5.1.3. WIATA NA SKRZYNKI POCZTOWE

W ramach inwestycji projektuje si¢ wykonanie wiaty na skrzynki pocztowe.

Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy wiaty 6,23 m?,
Wysokos$¢ wiaty — 2,85m,
Nachylenie potaci — 20°.
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Fundamenty:

Zaprojektowano posadowienie obiektu na betonowych stopach fundamentowych
wykonanych z betonu C20/25 (B25). Stopy majg wymiary w rzucie 40x60cm i wysokos$¢
60cm.

Konstrukcja:

Wiata posiada¢ bedzie konstrukcje stalowo-drewniang. Dach o konstrukeji
krokwiowo-jetkowej, symetryczny o nachyleniach potaci 20°, elementami konstrukcyjnymi
wiaty beda ramy i stupki stalowe oraz krokwie 8x8cm 1 jetki 2,5x8cm. Jako wykonczenie
dachu po dtuzszych bokach beda znajdowac si¢ deski maskujgce gr. 2cm. Deski przekrycia
grubosci 2,2cm. Rame stalowa wykona¢ ze stupkoéw i1 poziomych elementéw laczacych
wykonanych z rur kwadratowych 40x40x4mm.

Przewidziano nowa konstrukcje wsporcza pod skrzynki pocztowe, skladajaca si¢ z
katownikéw 50x50x5 1 przyspawanych miedzy nimi ptaskownikami.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Stal nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie proszkowe na kolor antracytowy [RAL
7024].

Do impregnacji drewna nalezy stosowa¢ grunt bezbarwny przeznaczony do
impregnacji i do ochrony surowego drewna przed szkodnikami biologicznymi jak: grzyby
plesnie, glony, owady oraz nadajacy drewnu dekoracyjny wyglad poprzez wybarwienie
zachowujac rysunek drewna.

Jako $rodek na warstwe wierzchnig nalezy zastosowac farb¢ wodorozcienczalng na bazie
dyspersji akrylowych. Kolor transparenty zblizony do koloru tawek.

Pokrycie dachu:
Wiata pokryta bedzie dwiema warstwami papy koloru szarego.

Wody opadowe:
Zostang odprowadzone na tereny zielone dzialki.

Szczegodty przedstawiono na rysunku 7.1 w tomie Il Projekt architektoniczno — budowlany.

5.1.4. OBUDOWA (OGRODZENIE) PRZENOSNYCH TOALET TOI TOI

W ramach inwestycji projektuje si¢ wykonanie zabudowy azurowej programowanych
toalet typu Toi-Toi, w konstrukcji stalowo-drewnianej. Przenosne toalety projektuje sie
ustawi¢ przy istniejacych miejscach parkingowych w potudniowej czesci obszaru objgtego
inwestycja w rejonie projektowanych wiat piknikowych.
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Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy azurowej 15,75 m?,
Wysoko$¢ zabudowy — 2,46m,

Fundamenty:

Zaprojektowano posadowienie obiektu na betonowych stopach fundamentowych
wykonanych z betonu C20/25 (B25). Stopy majg wymiary w rzucie 40x40cm.
Rozmieszczenie stop fundamentowych w miejscu stalowych stupkow.

Konstrukcja:

Ogrodzenie posiada¢ bedzie konstrukcje stalows, na ktorg sktadaé sie bedg rury
kwadratowe RK80x80x4 jako stupy. Do stupéw przyspawaé nalezy blaszki 40x100mm
grubosci 4mm, ktére beda stanowié¢ miejsce mocowania dla drewnianych tat. Laty mocowane
do blach za pomocg wkretow MS5. Jako obudowe przewidziano deski drewniane sosnowe
grubos$ci 2cm i szeroko$ci 10cm — klasa jako$ci A.

Deski mocowane poziomo do tat tak aby zachowa¢ miedzy nimi przeswit 1 cm.

Aby umozliwi¢ wymiang¢ przenos$nych toalet zaprojektowano furtk¢ od strony
chodnika. Furtka wykonana jako stalowa rama z rur kwadratowych RK60x60x4. Do ramy
podobnie jak w ogrodzeniu przewidziano przyspawanie blach grubosci 4mm, ktére begda
stanowi¢ miejsce mocowania dla drewnianych lat. Laty mocowane do blach za pomoca
wkretow MS5. Jako obudowe przewidziano deski drewniane sosnowe grubosci 2cm i
szerokosci 10cm. Deski mocowane poziomo do tat tak aby zachowaé miedzy nimi przeswit 1
cm. Stalowa rama taczona ze stupem za pomoca 3 zawiasoOw. Nosnos$¢ kazdego zawiasu na
site pionowa powinna wynosi¢ min. 150kg.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Stal nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie proszkowe na kolor antracytowy [RAL
7024].

Do impregnacji drewna nalezy stosowaé grunt bezbarwny przeznaczony do
impregnacji i do ochrony surowego drewna przed szkodnikami biologicznymi jak: grzyby
plesnie, glony, owady oraz nadajacy drewnu dekoracyjny wyglad poprzez wybarwienie
zachowujac rysunek drewna.

Jako $rodek na warstwe wierzchnig nalezy zastosowac farb¢ wodorozcienczalng na bazie
dyspersji akrylowych. Kolor transparenty zblizony do koloru tawek.
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5.1.5. LAWKI PARKOWE

Na terenie inwestycji zaprojektowano fawki parkowe w dwoch rodzajach: z oparciem i
bez oparcia. Przyjeto 24 sztuki tawek z oparciem 1 10 sztuk tawek bez oparcia. Lawki nalezy
podocinaé pod katem 45° zgodnie z projektem (19 sztuk tawek z oparciem, 7 sztuk tawek bez
oparcia). Oba rodzaje tawek nie sa wyposazone w podtokietniki.

Oparcia 1 siedziska wykona¢ z desek o przekroju 4x10 cm. Odstgp pomigdzy
sasiednimi deskami ca. 1,5 cm. Siedziska powinny si¢ sktada¢ z 4 desek a oparcie z dwodch.
Elementy drewniane wykona¢ z drewna egzotycznego. Elementy stalowe ocynkowane
ogniowo i lakierowane proszkowo na kolor antracytowy (ciemny grafit — RAL 7024).

Szczegoty 1 ustawienie tawek pokazano na planie zagospodarowania terenu oraz na
rysunkach 10.1-10.5 w tomie Il Projekt architektoniczno - budowlany.

Tabela nr 05

Lp. Nazwa parametru

Dane produktu

1 2

3

Rysunek / Zdjecie / Schemat

1. | Lawki parkowe w wersji z
oparciem bez podlokietnikow
zakonczone prosto.

-

wysokos¢: 88 cm

2. Wymiary szerokosc¢: 60 cm
dhugos¢: 170 cm
o siedziska i oparcie: deski z drewna
egzotycznego — drewno impregnowane
3 Materialy lakie.rol.oejca}, kolor dab . .
o profile: stal ocynkowana ogniowo i
lakierowana proszkowo na kolor ciemny grafit
[RAL 7024]
4, Montaz Montaz: za pomocg kotew wklejanych
5. Ilos¢ 5 szt.
6. Lokalizacja Trojkatne uktady fawek
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Tabela nr 06
Lp. Nazwa parametru Dane produktu
1 2 3
Rysunek / Zdjecie / Schemat
Lawki parkowe w wersji z ,
1 oparciem bez
" | podlokietnikow, zakonczone
pod katem 45°, &= 3 ~
umozliwiajace laczenie =
naroznikow. U\
wysokos¢: 88 cm
2. Wymiary szerokos$¢: 60 cm
dhugo$¢:180 cm
o siedziska i oparcie: deski z drewna
egzotycznego — drewno impregnowane
3. Materiaty lakierobejca, kolor dab
« profile: stal ocynkowana ogniowo i lakierowana
proszkowo na kolor ciemny grafit [RAL 7024]
4, Montaz Montaz: za pomocg kotew wklejanych
5 llogé 10 szt. - %C%@ty prawy bok
9 szt. — Scigty lewy bok
6. Lokalizacja Trojkatne uktady tawek




wZagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowosci Siadlto Dolne”

Tabela nr 07

Nazwa parametru

Dane produktu

2

3

Rysunek / Zdjecie / Schemat

Lawki parkowe w wersji z

1. bez oparcia, bez -
podlokietnikow, zakonczone
prosto. «
wysokos¢: 45 cm
2. Wymiary szerokos¢: 50 cm
dhugos¢: 170-180 cm
e siedziska i oparcie: deski z drewna
egzotycznego — drewno impregnowane
3. Materiaty lakierobejca, kolor dab
« profile: stal ocynkowana ogniowo i lakierowana
proszkowo na kolor ciemny grafit [RAL 7024]
4. Montaz Montaz: za pomoca kotew wklejanych
5. llogé 3 szt. — L=170cm
20 szt. — L=180cm
Lawki L=170 cm — trojkatne uktady tawek
6. Lokalizacja Lawki L=180cm — przy stotach piknikowych (2 szt.

na jeden stot piknikowy — patrz element nr 6).
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Tabela nr 08
Lp. Nazwa parametru Dane produktu
1 2 3
Rysunek / Zdjecie / Schemat |
Lawki parkowe w wersji
1 bez oparcia, bez
" | podlokietnikéw, zakonczone
pod katem 45°,
umozliwiajace laczenie W
naroznikow.
wysokos$¢: 45 cm
2. Wymiary szerokos$¢: 50 cm
dtugos¢: 180 cm
o siedziska i oparcie: deski z drewna
egzotycznego — drewno impregnowane
3. Materiaty lakierobejca, kolor dab
o profile: stal ocynkowana ogniowo i lakierowana
proszkowo na kolor ciemny grafit [RAL 7024]
4. Montaz Montaz: za pomoca kotew wklejanych
5. llogé 3 szt. — é?i?ty prawy bok
4 szt. — $ciety lewy bok
6. Lokalizacja Trojkatne uktady tawek
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Na terenie inwestycji przewidziano takze fotele wykonane na bazie tawek z oparciem
jednak o mniejszej dtugosci 1 niekotwione do podtoza.

Szczegélty 1 ustawienie foteli pokazano na planie zagospodarowania terenu oraz
rysunkach 10.2-10.3 w tomie Il Projekt architektoniczno - budowlany.

Tabela nr 09
Lp. Nazwa parametru Dane produktu
1 2 3
Rysunek / Zdjgcie / Schemat
1. | Fotel parkowy w wersji z
oparciem bez
podlokietnikow
wysokos¢: 88 cm
2. Wymiary szerokos$¢: 60 cm
dhugos¢: 60 cm
o siedziska i oparcie: deski z drewna
egzotycznego — drewno impregnowane
3. Materiaty lakierobejca, kolor dab
o profile: stal ocynkowana ogniowo i lakierowana
proszkowo na kolor ciemny grafit [RAL 7024]
4, Montaz Montaz: za pomocg kotew wklejanych
S. Mlos¢ 2 szt.
6. Lokalizacja Trojkatne uktady fawek
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5.1.6. STOLY PARKOWE

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ montaz 10 sztuk stotow
piknikowych. Stoty wykonane w tozsamej technologii, co projektowane tawki.

W rejonie wskazanych stotow projektuje si¢ montaz tawek bez oparcia L=180cm:
dwie sztuki tawek na stot.
Ilo$¢ wskazanych fawek wniesiono w punkcie tawki.

Tabela nr 10

Lp. Nazwa parametru Dane produktu

1 2 3

Rysunek / Zdjecie / Schemat
Stol parkowy

wysokos¢: 76 cm
2. Wymiary szerokos¢: 70 cm
dhugos¢: 180 cm

o Blat: deski z drewna egzotycznego — drewno
impregnowane lakierobejca, kolor dab

3. Materiaty « profile: stal ocynkowana ogniowo i
lakierowana proszkowo na kolor ciemny grafit
[RAL 7024]

4, Montaz Montaz: za pomocg kotew wklejanych

5. Tlos¢ 10 szt.

6szt. w rejonie wiat piknikowych (poludniowa czes¢
obszaru zagospodarowania

2 szt. w rejonie istniejacej wiaty (potnocna czese

6. Lokalizacja obszaru zagospodarowania)

2 szt. pod istniejacg wiatg (potnocna czg¢s$¢ obszaru
zagospodarowania)
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5.1.7. LAWKI GABIONOWE Z OPARCIEM

Na terenie objetym inwestycjg zaprojektowano 3 szt. m tawek wraz z oparciem.
Oparcie oraz siedzisko wykonac¢ z tozsamych elementéw drewnianych (krawedziaki 10x4cm)
zastosowanych przez producenta lawek parkowych. Elementy drewniane montowaé za
pomoca elementow systemowych dostarczonych przez producenta fawki gabionowej.

Lawki zlokalizowano wzdtuz ciggu komunikacyjnego. Element gabionowy wykonany
z siatki stalowej ocynkowanej spawanej $rednicy prgta min. 4,5mm. Posadowienie na
warstwie z chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10cm. Chudy beton uktadany na ubitej
warstwie gruntu. W przypadku wystapienia gruntdw organicznych nalezy je wymieni¢ do
glebokosci 50cm na grunt mineralny. Produkt wykonywany na zamowienie. Wypetnienie
kamieniem gnejsem @7-20 cm.

Schemat pokazano na rysunku nr w tomie 11 Projekt architektoniczno - budowlany.

Tabela nr 11
Lp. Nazwa parametru Dane produktu
1 2 3
Rysunek / Zdjecie / Schemat
1. | Lawka gabionowa z
oparciem
wysokos¢: ca 82 cm
5 Wymiary szeroko$¢: ca 422 cm
wysokos$¢ siedziska: 45cm
szerokos¢ siedziska: 2 x 178 cm
o Siedzisko i oparcie: deski z drewna
egzotycznego — drewno impregnowane
3. Materiaty lakierobejca, kolor dab (tozsame co w tawkach
parkowych)
e podstawa: kosz gabionowy
4. Montaz Posadowienie na warstwie chudego betonu
5. Ilos¢ 3 szt.
2szt. w srodkowym obszarze zagospodarowania, W
6. Lokalizacja rejonie pomostu nr 3
1 szt. w rejonie istniejacego krzyza




wZagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowosci Siadlto Dolne”

5.1.8. LAWKI GABIONOWE BEZ OPARCIA

Zaprojektowano na terenie inwestycji ca 20,50 mb tawek bez oparcia. Siedzisko
realizowac z tozsamych elementéw drewnianych (krawedziaki 10x4cm) zastosowanych przez
producenta lawek parkowych. Elementy drewniane montowa¢ za pomoca elementow
systemowych dostarczonych przez producenta fawki gabionowej. Wymiary odnoszace si¢ do
dhugosci i wysokosci mogg si¢ rozni¢ o 2-3cm, a szeroko$¢ max. 2cm od wymiardéw podanych
w tabeli.

Tabela nr 12
Lp. Ksztalt i parametry Ilosé Lokalizacja
1 2 3 4
Lawka na gabionie o podstawie w
formie prostokata (G12)
1 wysokos¢: 51 cm (wysoko$¢ 1 Lawka zlokalizowana w km
" | kosza gabionowego) 0+435 przy wiacie istniejace;j i
szerokos¢: 42 cm palenisku
dlugos¢: 768 cm
Lawka na gabionie o podstawie w
formie L
wysokos¢: 41 cm (wysokosé Lawki zlokalizowane pod wiatami
2. | kosza gabionowego) 2 piknikowymi (po jednej tawce na
szerokos¢: 42 cm kazda wiatg)
dhugos¢l1: 440 cm
dhugo$¢2: 200 cm

Element gabionowy wykonany z siatki stalowej ocynkowanej spawanej sktadajacej si¢
z elementow poziomych (cewniki) 1 elementéw pionowych w postaci drutu srednicy min. 4,5
mm. Ceowniki w rozstawie maksymalnym 20cm. Pionowe prety w rozstawie nie wigkszym
niz S5cm. Posadowienie tawki G12 na warstwie z chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10cm.
Chudy beton uktadany na ubitej warstwie gruntu. W przypadku wystapienia gruntéw
organicznych nalezy je wymieni¢ do glebokosci 50 cm na grunt mineralny. Konstrukcja
elementu gabionowego, na ktorym bedzie znajdowaé si¢ siedzisko powinna posiadac

pokrywe.
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Tabela nr 13
Lp. Nazwa parametru Dane produktu
1 2 3
Rysunek / Zdjecie / Schemat
1. Lawka gabionowa bez
oparcia.
. wysokosé: 45 cm
2. Wymiar
ymiary szerokos¢: 42 cm
e siedzisko: deski z drewna egzotycznego —
3 Materialy dre.wno impregnowane lakierobejca, kolor dab
(tozsame co w tawkach parkowych)
e podstawa: kosz gabionowy
) Posadowienie na warstwie chudego betonu lub
4, Montaz . .
kostce kamienngj
5. Ilos¢ Dlugos¢ sumaryczna 20,50 m — patrz rysunek nr 12
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5.1.9. STOLY GABIONOWE

Przyjeto na terenie objetym inwestycja 4 sztuk stotow z blatem wykonanym z drewna
egzotycznego. Blaty beda utozone na dwoch koszach gabionowych. Lokalizacje stotow
zaprojektowano pod wiatami piknikowymi. Element gabionowy wykonany z siatki stalowej
ocynkowanej spawanej srednicy min. 4,5mm. Technologia tozsama, co murki i fawki. Stoty
ustawione na nawierzchni z kostki kamiennej. Produkt wykonywany na zamoéwienie.
Wypehienie kamieniem gnejsem ©7-20 cm. Dopuszczalna jest odchylka o 2-3cm od
wymiardw podanych w tabeli.

Tabela nr 14
Lp. Nazwa parametru Dane produktu
1 2 3
1. Rysunek / Zdjecie / Schemat
Stot gabionowy
wysokos¢: 75 cm
2. Wymiary szerokos¢: 70 cm
dhugos¢: 180 cm
blat: deski drewno egzotyczne
3. Materiaty podstawa: 2 x kosz gabionowy o wymiarach
40x60x71cm
4, Montaz Posadowienie: kostka kamienna
5. Tlos¢ 4 szt.
6. Lokalizacja Wiaty piknikowe
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5.1.10. STOLIKI DO GRY W SZACHY/W CHINCZYKA (LUB RZYMSKA GRE)

Na terenie objetym inwestycjg przewidziano 2 stoty, na ktérych bedg wykreslone
plansze do gry np. w szachy lub chinczyka. Kamienne blaty grubosci ok. 4cm zostang
zamocowane do trapezowych stalowych ,,n6g” o wysokosci ok. 72cm i podstawie o dtugosci
44,7 cm. Montaz wg zalecen producenta.

Stoliki zlokalizowano wzdluz ciggu komunikacyjnego przy tawkach. Produkt
wykonywany na zamdéwienie.

Tabela nr 15

Lp. Nazwa parametru Dane produktu

1 2 3

Rysunek / Zdjecie / Schemat
Stolik do gry w szachy

szeroko$¢: 70 cm
2. Wymiary dhugos¢: 70 cm
wysokos¢: 76 cm

o Blat: granitowy, kolor szary
e podstawa: stal ocynkowana ogniowo,

: Materiat : \ _
’ aterialy lakierowana proszkowo na kolor ciemny grafit
[RAL 7024]
4. Montaz Montaz: za pomocg kotew.wklejanych lub
wbetonowanie.
izaci Tréjkatne uklady tawek ($rodk
5. Lokalizacja rojkatne uktady fawek (§rodkowy obszar

zagospodarowania)
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5.1.11. KOSTKA

Przyj¢to na terenie przedmiotowej inwestycji 10 sztuk kostek szesciennych o wymiarach
50x50x50cm wykonanych z biatego betonu architektonicznego. Kostki (boksy) wykonane z
betonu klasy C25/30 z jednolitymi, ptaskimi powierzchniami z kazdej strony. Kostki
betonowe zaprojektowano pomiedzy tawkami, ktére majg by¢ dociete pod katem 45° oraz
jako siedziska przy stolikach do gier, ich rozmieszczenie przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu a takze na rysunkach 10.1 - 10.5 w tomie Il Projekt
architektoniczno - budowlany.

Tabela nr 16
Lp. Nazwa parametru Dane produktu
1 2 3
50 cm
50 cm
1 Rysunek / Zdjecie / Schemat

Kostka betonowa

50 cm

wysokos¢: 50 cm
2. Wymiary szerokos¢: 50 cm
dhugosé¢: 50cm

e konstrukcja: beton biaty, architektoniczny

3. Materiaty Klasy C25/30

4. Montaz Nie wymaga montazu

5. Lokalizacja Uktady trojkatne tawek.
5.1.12. GRILL

Przyjeto na terenie inwestycji umieszczenie 7 sztuk grilli. Grille projektuje si¢ ustawic
przy tawkach piknikowych i wiatach piknikowych, Grille przewidziano jako elementy
gotowe, prostokatne zbudowane na bazie gabionu ze stali ocynkowanej. W sktad grilla
wchodzi oprocz konstrukeji gabionowe;j takze stalowy wktad, stalowy ruszt i stalowy komin.
Wymiary ok. 170x100x50cm. Ustawiany na wylanej uprzednio ptycie betonowej o
wymiarach takich jak podstawa grilla i grubosci 20cm z betonu C12/15 lub na projektowanej
nawierzchni z kostki kamiennej. Chudy beton uktadany na ubitej warstwie gruntu rodzimego.
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Tabela nr 17
Lp. Nazwa parametru Dane produktu
1 2 3
Rysunek / Zdjecie / Schemat
1. .
Grill
wysokos¢: 170 cm
2. Wymiary szeroko$¢: 100 cm
grubosé: 50 cm
konstrukcja: gabionowa
3 Materialy elemen'fy s.talowe wktad, I:USZt, komin
wypekienie kamienne: tozsame co kosze
gabionowe np. gnejs
" Montaz pstawmny_ na pl_yc1e fur_ldament_owej I_ub _
projektowanej nawierzchni z kostki kamiennej
5. Ilos¢ 7 szt.
6. Lokalizacja W rejonie wiat piknikowych.
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5.1.13. PALENISKO

Przyj¢to na terenie inwestycji wykonanie 2 sztuk palenisk po jednym w poétnocnej i
potudniowej czes$ci obszaru objgtego inwestycja. Pod palenisko nalezy wykonaé wykop
glebokosci ok. 60cm ponizej projektowanego terenu w srodku paleniska 1 ok. 40cm pod tawe
fundamentowsa. Po obwodzie na glebokosci 40cm w miejscu gdzie bedzie znajdowatl si¢
murek nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10cm, na ktérym
wymurowany bedzie murek z kostki kamiennej na wysokos$¢ 42cm ponad poziom terenu. W
przypadku wystgpienia gruntéw organicznych nalezy je wymieni¢ do glgbokosci 50cm na
grunt mineralny. W przypadku wystapienia gruntow spoistych nalezy jak najszybciej
przystapi¢ do prac zwigzanych z betonowaniem aby zapobiec ewentualnemu uplastycznieniu
gruntdéw spoistych po opadzie deszczu. Do murowania nalezy uzy¢ kostek kamiennych
14x14cm. Zaprawa powinna umozliwia¢ ukladanie spoin o grubosci do 4cm przy
wielowarstwowym naktadaniu 1 by¢ mrozodoporna. Wierzch murku zwienczy¢ ptyta
granitowg szarg, polerowang grubosci 4cm i szerokosci 36cm wyposazong w kapinosy.

Jako warstwe odsaczajaca w $rodku paleniska nalezy utozy¢ 30cm warstwe grubego
zwiru 8/32. Jako kolejng warstwe projektuje si¢ 30cm piasku, ktory nalezy zaggscicé.

Szczegoly paleniska pokazano na rysunku nr 10.5 w tomie Il Projekt architektoniczno —
budowlany.

5.1.14. GABLOTA ZEWNETRZNA

Przyjeto na terenie inwestycji 1 sztuke gablot zewngtrznych ustawionych przy
projektowanym ciggu komunikacyjnym. Gabloty przewidziano jako gotowy produkt o
szerokosci 110cm 1 wysokosci 240cm. Elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane
proszkowo na kolor antracytowy (ciemny grafit). Montaz wg zalecen producenta. Gablota
zlokalizowana w rejonie docelowym istniejacej wiaty.
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Tabela nr 18
Lp. Nazwa parametru Dane produktu
1 2 3
1 Rysunek / Zdjecie / Schemat

Gablota zewnetrzna

wysokos¢: 240 cm
2. Wymiary szerokos¢: 110 cm
powierzchnia ekspozycyjna: 134x94 cm

e gablota: stal cynkowana ogniowo, malowana

3. Materiaty proszkowo na kolor ciemny grafit [RAL 7024]
o szklo: bezpieczne

4. Montaz Stupy wbetonowane.

5. Lokalizacja W rejonie istniejgcej wiaty.

5.1.15. TABLICA INFORMACYJNA

Projektuje si¢ realizacje¢ tablicy informacyjnej w $rodkowym obszarze
zagospodarowania. Konstrukcja nosna wykonana z rur kwadratowych 60x40x2mm. Jako
element wypelnienia zastosowac 2x blach¢ ocynkowang i ptyta OSB.

Stupy betonowane na glgbokos¢ 40 - 50cm. Fundament posadowiony na glebokosci
60-80cm.

UWAGA: Wykonawca bedzie zobowigzany do zrealizowania i1 umieszczenia grafiki na
docelowej tablicy informacyjnej tozsamej, ktora znajduje si¢ w chili obecnej na istniejacej
tablicy informacyjnej (Niezwykia dolina Odry) — patrz Inwentaryzacja zdjeciowa.
Technologia docelowego wydruku przedmiotowej grafiki nie gorsza niz obecnie
zamieszczona.
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Tabela nr 19

Lp. Nazwa parametru Dane produktu
1 2 3

Rysunek / Zdjgcie / Schemat
Tablica informacyjna

Tablica informacyjna:
wysokos¢: 240 cm

2. Wymiary szerokos¢: 168 cm

powierzchnia ekspozycyjna: 125x160 cm

o konstrukcja: stal cynkowana ogniowo,
lakierowana na kolor ciemny grafit [RAL

3. Materiaty 7024],
o tablica: Ptyta OSB, grafika wg wskazan
inwestora
4. Montaz Stupy wbetonowane
S. Ilos¢ 1 szt.
6. Lokalizacja W rejonie pomostu nr 3.
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5.1.16. SLUPY INFORMACYJNE

Projektuje si¢ montaz

stupow

informacyjnych pod docelowe oznakowanie

nawigacyjne. Stupy wykonane z rur kwadratowych 120x120x5mm.

UWAGA: Przedmiotowe oznakowanie bedzie wymagalo takze montazu o$wietlenia.

Tabela nr 20
Lp. Nazwa parametru Dane produktu
1 2 3
1 Rysunek / Zdjecie / Schemat
' Shup informacyjny
Tablica informacyjna:
5 Wymiary wysokos¢: 400 cm + QIugoéé do wbhetonowania
(min. 1m)
o konstrukcja: stal cynkowana ogniowo,
3. Materiaty lakierowana na kolor ciemny grafit [RAL
7024],
4. Montaz Stupy wbetonowane
S. Ilos¢ 8 szt.
6. Lokalizacja Zgodnie, z dokumentacj'a( nawi,gacyjnq —.W rejonie
pomostoéw. Stupy lokalizowa¢ na koronie skarpy.
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5.1.17. STACJA NAPRAWY ROWEROW/ZATOCZKA ROWEROWA

Przyjeto na terenie przedmiotowej inwestycji stacje napraw rowerdw. Stacja
przewidziana jako gotowy produkt. Obudowa wykonana z ocynkowanej/nierdzewnej blachy
malowanej proszkowo na kolor antracytowy. Montaz do podtoza wykona¢ za pomoca kotew
ze specjalnymi nakrgtkami zabezpieczajacymi przed niepozadanym dziataniem osob trzecich.

Tabela nr 21
Lp. Nazwa parametru Dane produktu
1 2 3
Rysunek / Zdjecie / Schemat
1. Samoobslugowa stacja
napraw rowerow
wysokos¢: 156 cm
2. Wymiary szerokosc¢: 40 cm
dtugosé: 51 cm
o Gotowy element z blachy
3. Materiaty ocynkowanej/nierdzewnej malowany
proszkowo
4, Montaz Za pomocg kotew ze specjalnymi srubami
5. Lokalizacja W rejonie wiat piknikowych.
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5.1.18. STOJAKI NA ROWERY

Przyjeto na terenie przedmiotowej inwestycji 9 sztuk stojakéw na rowery. Stojak
przewidziano jako element gotowy montowany wg zalecen producenta (proponowane
betonowanie noég w fundamencie). Wykonany z rury stalowej cynkowanej ogniowo
malowanej proszkowo na kolor antracytowy (ciemny grafit).

Tabela nr 22
Lp. Nazwa parametru Dane produktu
1 2 3
1 Rysunek / Zdjecie / Schemat
' Stojaki na rowery
. wysoko$é: 75 cm
2 Wymiary szeroko$¢: 85 cm
: « profile: stal ocynkowana malowana
: M 1 . .
3 aterialy proszkowo na kolor ciemny grafit [RAL 7024]
4. Montaz Wg zalecen producenta
5. Ilos¢ 9 szt.
6. Lokalizacja 3szt. w re.Jon.le IS.tIlleJ.E}CG:] wiaty
6 szt. w rejonie wiat piknikowych
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5.1.19. KOSZE NA SMIECI

Przyjeto na terenie inwestycji umieszczenie 15 sztuk koszy na $mieci. Kosze
zlokalizowano w przy ciggu komunikacyjnym w miejscach spoczynkowych, jako
wolnostojace. Kosze przewidziano jako elementy gotowe o konstrukcji stalowej malowanej
proszkowo na kolor antracytowy (ciemny grafit) i drewna impregnowanego.

Tabela nr 23

Lp. Nazwa parametru Dane produktu

1 2 3

Rysunek / Zdjecie / Schemat

= Kosze na $mieci
o konstrukcja: stal ocynkowana ogniowo,
2. Materiaty lakierowana na kolor ciemny grafit [RAL
7024], drewno impregnowane.
3. Montaz do zabetonowania
4. Tlos¢ 15 szt.
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5.1.20. MURKI GABIONOWE

Przyjeto na terenie inwestycji umieszczenie murkow o sumarycznej dlugosci
ca. 120 m. Murki zlokalizowano wzdluz ciggu komunikacyjnego. Element gabionowy
wykonany z siatki stalowej ocynkowanej spawanej sktadajacej si¢ z elementéw poziomych
(ceowniki) i elementow pionowych w postaci drutu $rednicy min. 4,5 mm. Ceowniki w
rozstawie maksymalnym 20cm. Pionowe prgty w rozstawie nie wigkszym niz Scm.
Posadowienie gabionéw na warstwie z chudego betonu klasy C8/10 grubosci 15cm. Chudy
beton uktadany na ubitej warstwie gruntu.

Produkt wykonywany na zamowienie. Wypekienie kamieniem gnejs ¥7-20 cm. W
celu stabilizacji murkéw gabionowych projektuje si¢ montaz slupkéw stalowych wewnatrz
kosza cze$ciowo wbetonowanych wykonanych z rury stalowej kwadratowej 40x60
ocynkowanej. Fundament zaglebiony do poziomu przemarzania gruntu.. Zestawienie murkéw
gabionowych pokazano w ponizszej tabeli. Wymiary odnoszace si¢ do dtugosci i wysokosci
moga si¢ roézni¢ o 2-3cm, a szeroko$¢ max. 2cm od wymiaréw podanych w tabeli.

Konstrukcja murka gabionowego powinna posiada¢ pokrywe.
Szczegdty pokazano na rysunku nr 11 w tomie Il Projekt architektoniczno -

budowlany.
Tabela nr 24
L p t Hos$¢ stupkéw
b arametry stabilizujacych Lokalizacja Posadowienie

1 2 3 4 5

M :
urelf ’gablonowy Gl Murek
dhugosé: 2600 cm 18 szt. z rur .

1. ., zlokalizowany przy | Beton C8/10
wysokos¢: 80 cm RKA40x60 oczatku $ciezki rubosci 15 cm
szerokos¢: 42 cm pocza £

Murek
Murek gabionowy G2.1 zlokalizowany Beton C20/25
ilo$¢: 4 komplety miedzy (przedtuzenie
. 3 szt. z rur . .
2. | dlugosé: 351 cm projektowanymi fundamentu
o RK40x60 . . .
wysokosé: 120 cm wiatami wiaty)
szerokos$¢: 28 cm piknikowymi
!\/Iu’r,ek gabionowy G2.2 Murki zlokalizowane | Beton C20/25
los¢: 4 komplety . . .
., 2szt. z rur migdzy stupami (przedluzenie

3. | dlugosé: 220 cm . .

., RK40x60 projektowanych wiat | fundamentu
wysokosc: 120 cm iknikowych wiaty)
szerokos¢: 28 cm P y y
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Ho$¢ stupkéw

o FELEIIIR7 stabilizujacych Lokalizacja Posadowienie
1 2 3 4 5
Murek gabionowy G3 Murek
dhugos¢: 950 cm 7szt. z rur zlokalizowany przy
4, . B 1
wysokos¢: 80 cm RK40x60 chodniku eto,n ,C8/ 0
o grubosci 15 cm
szerokos¢: 42 cm betonowym
Murek gabionowy G4 Murek
dhugos¢: 380 cm 3szt. z rur zlokalizowany przy
. . B 1
> | wysokosé: 80 cm RK40X60 chodniku eton C8/10
‘2 grubosci 15 cm
szerokos¢: 42 cm betonowym
Murek gabionowy G5 Murek
6 dhugosé: 1270 cm 9szt. z rur zlokalizowany w km | Nawierzchnia
" | wysoko$é: 80 cm RK40x60 0+085 — 0+100 z kostki
szeroko$¢: 42 cm Sciezki kamiennej
Murek gabionowy G6 Murek
7 diugosc:’ ’3015 cm 21 szt. zrur | zlokalizowany w km Beton C8/10
wysokos¢: 80 cm RK40x60 0+103 - 0+134 L.
. e grubosci 15 cm
szerokos$¢: 42 cm Sciezki
Murek gabi G7
dhllJre ’égzslgni\ivy 3szt. zrur Murek
8. BOSC: 958 © ' zlokalizowany w km | Beton C8/10
wysokos¢: 80 cm RK40x60 L L
., 0+247 $ciezki grubosci 15 cm
szerokos$¢: 42 cm
Murek gabionowy G9
0 podstawie w formie L Murek
0. dh1g0§c? 1: 500 cm 7szt. z rur zlokallz?vyapyw km Beton C8/10
dhugos¢ 2: 430 cm RK40x60 0+365 Sciezki przy L
. . grubosci 15 cm
wysokos¢: 80 cm krzyzu
szerokos$¢: 42 cm
. Murek
Murek gabionowy G11 . ure
B zlokalizowany w km . .
10 dhugos$¢: 350 cm 3 szt. z rur 04425 przy wiacie Nawierzchnia
| wysokosé: 80 cm RK40x60 e 2 kostki
szeroko$¢: 42 cm SHiejace] kamiennej

palenisku
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L p t Ho$¢ stupkéw
b- arametry stabilizujacych Lokalizacja Posadowienie
1 2 3 4 5
Murek gabionowy G13 . Murek
dtugos¢: 455 cm 4 szt. z rur zlokalizowany w km
11. ) ' 0+427 — 0+433 Beton C8/10
wysokosc: 80 em RK40x60 wiacie istniej czr'ziy T)(?gci 15 cm
szerokos¢: 42 cm . Jace] gt
palenisku
. Murek
Murek gabionowy G14 . ure
.. zlokalizowany w km
12 dlugosc: 135 em 1 szt z rur 0+435 przy wiacie Beton C8/10
* | wysokoéé: 80 cm RK40x60 ism'?e. {e. i e
szeroko$¢: 42 cm J% : gt
palenisku
Tabela nr 25
Lp. Nazwa parametru Dane produktu
1 2 3
1 Rysunek / Zdjecie / Schemat
' Murki gabionowe
wysoko$¢: ca 120 cm przy wiatach piknikowych
Wymiary jednego elementu czil’80cm WP OZOStaiy?h e S.w?h
2. . szeroko$¢: ca 28 cm przy wiatach piknikowych
murku gabionowego .
ca 42 cm w pozostatych miejscach
szczegoty patrz rysunek nr 11
o konstrukcja: k i 5 li
3 Materialy onstru Cja_ 0sz gabionowy z pretéw ze stali
ocynkowanej
, Posadowienie na warstwie chudego betonu, badz na
4, Montaz

kostce kamiennej

Biuro Projektéw INBUD S.C. N{GIE]
Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak 67
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5.1.21. MURKI KAMIENNE

Ze wzgledu na znaczne roznice poziomOw na terenie przedmiotowe] inwestycji
przewidziano wykonanie murkoéw oporowych. Murki zlokalizowano za fawkami w km 0+248
(M1), 0+259 (M2), 0+283 (M3) projektowanej $ciezki, a takze w rejonie istniejgcej wiaty od
strony rzeki (M4).

Murki grubosci 30 cm wykonany z kostki kamiennej tupanej h=14cm. Zaprawa
powinna umozliwia¢ uktadanie spoin o grubosci do 4cm przy wielowarstwowym naktadaniu i
by¢ mrozoodporna. Grubo$¢ spoinowania do 25mm.

Posadowienie na fundamencie betonowym C8/10. Murki M1, M2, M3 wysokosci 80
cm za fawkami 1 M4 wysokosci 105 cm przy wiacie.

W przypadku murku oporowego przy wiacie istniejacej (M4) nalezy przewidzie¢ min.
4 szt. rurek z filtrem odwrotnym co pozwoli na unikni¢cie stagnacji wody gruntowej pO
stronie naziomu.

Murek w rejonie istniejacej wiaty — patrz rysunek nr 4.4 w tomie Il Projekt architektoniczno -
budowlany.

Murki w rejonie uktadéow tawek — patrz rysunek nr 10.2 — 10.4 w tomie Il Projekt
architektoniczno — budowlany.

5.1.22. OGRODZENIE TERENU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

W ramach inwestycji zaprojektowano ogrodzenie istniejacej przepompowni Sciekow
w postaci murka gabionowego o wysokosci 160cm i1 grubosci 25¢cm.

Ogrodzenie sklada¢ si¢ bedzie z gotowych elementow z siatki stalowej ocynkowane;j
Srednicy min. 4,5mm oraz elementdéw spinajacych i stabilizujacych (glownie ceowniki i1 prety
spinajace lub specjalne spinki w zaleznosci od rozwigzania wybranego producenta). Ceowniki
1 prety pionowe s3 ze sobg zespawane. Panele maja dlugo$¢ max. 2,5m. Na kazdy panel
przypadaja dwa shupki (1 stupek na ok 1,5m ogrodzenia gabionowego), ktére od gory
powinny by¢ zakonczone daszkiem z PCV, aby nie gromadzita si¢ w nich woda.

Ogrodzenie projektuje si¢ posadowi¢ na podbudowie betonowej grubosci 15¢cm. Pod
przedmiotowg podbudowg betonowg projektuje si¢ wymiang gruntu na grunt mineralny.

W przypadku wystgpienia gruntéw spoistych nalezy jak najszybciej przystapi¢ do prac
zwigzanych z betonowaniem, aby zapobiec ewentualnemu uplastycznieniu gruntow po
opadzie deszczu.

Dodatkowo w miejscu stupkéw powinna by¢ wykonana stopa fundamentowa
dochodzaca na glgbokos¢ min. 80cm w celu stabilizacji stupkéw. Na stope (fundament) pod
stupki nalezy zastosowac¢ beton klasy min. C12/15.

Stupki systemowe powinny mie¢ dlugos¢ ok 1,90m i osadzone w fundamencie na
glebokos¢ min. 60cm. Stopa fundamentowa o wymiarach w rzucie 30x30cm. Stupki
ocynkowane o profilu standardowym 40x60x2mm.

Elementy kosza gabionowego skrecane na $ruby lub tgczone na zginane spinki (w
zalezno$ci od wybranego producenta system montazu moze si¢ rozni¢). Stezenia taczace
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przeciwleglte $cianki nalezy rozmieszcza¢ co ok. 30-50cm w pionie i 40-60cm w poziomie.
Waznym jest aby rozmiesci¢ stgzenia w najnizszym poziomie kosza oraz rozmieszczaé je
rownomiernie. Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia gabionowego wynosi ca. 23,15 m w osi.

Projektuje si¢ montaz nowej bramy wjazdowe] systemowej, dwuskrzydtowej
0 szerokosci w $wietle ca. 3,00m. Wysokos¢ bramy ca 1,43m z zachowaniem przeswitu u
dotu ok. 7-10cm. Wypehienie bramy z paneli zgrzewanych. Brama wjazdowa wraz ze
stupkami powinna by¢ zabezpieczona fabrycznie antykorozyjnie poprzez malowanie
proszkowe na kolor antracytowy. Nalezy zastosowaé stupki systemowe, przykladowo o
profilu kwadratowym o wymiarach 80x80x3mm. Fundament pod stupki min. do glebokosci
80cm. Wymagana przestrzen do zamontowania bramy wynosi 3170mm.

Szczegoty na rysunku nr 9 w tomie Il Projekt architektoniczno - budowlany.

Tabela nr 26
Lp. Nazwa parametru Dane produktu
1 2 3
1 Rysunek / Zdjecie / Schemat

Ogrodzenie gabionowe

wysokos¢: 160 cm

2. Wymiary szerokosc¢: 25 cm
dhugo$¢: 23,15 m
e konstrukcja: k i | to
3 Materiaty . ]| os.z gabionowy z elementoéw ze
stali ocynkowanej
_ Posadowienie na warstwie chudego betonu z
4, Montaz

wbetonowanymi stupkami w stopg fundamentowa
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Tabela nr 27

Lp. Nazwa parametru Dane produktu

1 2

1 Rysunek / Zdjecie / Schemat

' Brama wjazdowa
. wysokos$¢: ca 143 cm
2 Wymiary szeroko$¢: 300 cm
o konstrukcja: stal ocynkowana malowana
3. Materiaty proszkowo na kolor ciemny grafit [RAL 7024]
lub zblizony
4. Montaz Stupki wbetonowane w stope fundamentowa

5.1.23. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ WIATY

Na terenie przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest istniejgca wiata, ktorg nalezy
przenie$¢ w miejsce wskazane na planszy zagospodarowania terenu — pétnocna czg$¢ obszaru
objetego inwestycja. W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowa¢ w catosci pokrycie dachu z
blachodachéwki 1 taty. Nastgpnie nalezy zdemontowaé kazdy z wigzarow dachowych w
calosci odlaczajac od ptatwi. Nalezy przy tym pamigtac, aby jetke pochwyci¢ pasem
transportowym. Dla konstrukeji przenoszonej w nowa lokalizacje wykona¢ identyczny
rozktad fundamentow i kotwienie stupow, tozsame z istniejagcym.

Nalezy zwroci¢ uwage na niejednakowe wymiary rozstawu slupow. Przed osadzeniem
lacznikéw w fundamencie nalezy dokona¢ indywidualnego pomiaru.

Elementy catej linii podparcia konstrukcji dachu dopuszcza si¢ przetransportowac z
wykorzystaniem belki trawersowej badZ re¢cznie. Elementy plotu nalezy demontowal i
przenosi¢ rozkladajac je na poszczegdlne elementy lub na sekcje wynikajace z miejsc taczenia
desek. Legary podtogowe powinny znajdowac¢ si¢ minimum 3,0cm nad powierzchnig gruntu.
Stupy powinny by¢ montowane w tozsamy sposob jak w istniejacej wiacie z wykorzystaniem

Biuro Projektéw INBUD S.C. N{GIE]

Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak 70




wZagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowosci Siadlto Dolne”

gotowych tacznikéw do kotwienia w betonie. Po zamontowaniu wszystkich elementéw
konstrukcji nalezy otaci¢ potacie dachowe 1 zamontowaé ponownie pokrycie dachowe z
blachodachéwki ze wszystkimi niezb¢dnymi obroébkami. Nalezy przewidzie¢ 100% nowych
tacznikow oraz ok. 30% nowych fat. Blachodachdéwka zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
malowanie proszkowe na kolor antracytowy. Blachodachoéwka przewidziana jako nowa,
mozliwie ptaska.

Nowe stopy fundamentowe o wymiarach 40x40cm i posadowione na glebokosSci
60cm. W przypadku wystgpienia gruntow organicznych nalezy je wymieni¢ do glebokosci
50cm na grunt mineralny. W przypadku wystapienia gruntow spoistych nalezy jak najszybciej
przystapi¢ do prac zwigzanych z betonowaniem, aby zapobiec ewentualnemu uplastycznieniu
gruntéw po opadzie deszczu. Stare fundamenty nalezy usung¢.

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej tozsamy, co w przypadku wiat piknikowych.
W miejscu docelowym wiaty istniejgcej projektuje si¢ nawierzchnie z kostki kamienne;.

Zabruk:

Pod przedmiotowya wiatami projektuje si¢ zabruk kostka kamienng. Konstrukcj¢ zabruku
wskazano w punkcie Nawierzchnia z kostki betonowe;j.

Po przedmiotowg wiata projektuje si¢ realizacj¢ umocnienia nawierzchni kostka kamienng —
patrz rysunek 4.4

5.1.24. NISKIE BARIERKI PRZY SKARPACH

W miejscach gdzie ciag komunikacyjny zbliza si¢ do skarpy nalezy zamontowa¢ niskie
barierki od strony wody. Barierki realizowa¢ ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie i malowanie proszkowe na kolor ciemny grafit [RAL 7024]. Profil barierki
powinien by¢ wykonany z rury kwadratowej 60x60mm i grubosci $cianki profilu min. 2mm.

Montaz poprzez zabetonowanie stupkow. Barierki realizowa¢ w odlegtosci okoto 20-25
cm od krawedzi ciggu pieszo-rowerowego — utrzymywacé uktad przebiegu réwnolegle do
przebiegu ciggu pieszo-rowerowego. Montaz z przerwami dhugosci okoto 30 cm pomiedzy
kazda nastepng barierka.

Barierki projektuje si¢ montowac poprzez zabetonowanie w gruncie. Przyjeto fundament
z betonu C12/15 o wymiarach 60x55x20cm (dl. x wys. x szer.). W przedmiotowy element
osadza¢ dwa stupki przylegajacych barierek. Zwienczenie fundamentu Scm pod terenem.

Barierk¢ wykona¢ na tgcznej dtugosci ca. 209 m tj. ca 171 szt.
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Tabela nr 28
Lp. Nazwa parametru Dane produktu
1 2 3
1 Rysunek / Zdjecie / Schemat
' Niska barierka
5 Wvmiar wysokos¢: 30 cm +30cm do betonowania
' ymiary szeroko$¢: 100 cm
o konstrukcja: stal ocynkowana malowana
3. Materialy proszkowo .na kolor antracytowy
o ksztaltownik: rura kwadratowa
60x60x(min.2mm)
4. Montaz Stupki wbetonowane
5. Ilos¢ 171 szt.
6. Lokalizacja Wzdhuz ciggu komunikacyjnego i linii brzegowe;.

5.1.25. OSWIETLENIE PARKOWE

Przyjeto na terenie inwestycji umieszczenie o$wietlenia wysokiego. Jako oswietlenie
wysokie przyjeto 30 sztuk gotowych stupow oswietleniowych umieszczonych wzdtuz ciagu
komunikacyjnego (pieszo-rowerowego). Oprawa powinna si¢ charakteryzowaé optyka o
asymetrycznym rozsyle $wiatla skierowanym w stron¢ ciggu komunikacji pieszej 1 w strong
pomostow. Jako zrédlo §wiatla przewidziano wbudowany modut LED. Warto$¢ strumienia
swietlnego zrodta powinna miesci¢ si¢ w granicach 3700-4300 lumendw. Strumien §wietlny
oprawy powinien wynosi¢ ponad 3300 lumenéw. Moc w granicach ok. 37 W. W przypadku
mniejszych wartosci nalezy sprawdzi¢ czy nie wystapi potrzeba zamocowania wigkszej ilosci
stupéw. Punkt $wietlny powinien znajdowac si¢ na wysokosci max. 4,6 m. Przewidziano
klosze wykonane z poliwgglanu, korpus i shup systemowy wykonany z aluminium. Elementy
przewidziane jako malowane na kolor antracytowy. Shup mocowany za pomocg S$rub
montazowych do betonowego fundamentu. Stopien ochrony przed uderzeniem oprawy
powinien mie¢ klas¢ IK10. Klasa szczelnosci oprawy minimum IP65. Rozmieszczenie
o$wietlenia pokazano na planszy zagospodarowania terenu.
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Tabela nr 29
Lp. Nazwa parametru Dane produktu
1 2 3
m
Rysunek / Zdjecie / Schemat
1. Shupy oswietleniowe wraz z
oprawa
2. Wymiary Wysokos$¢ taczna max.: 4,6 m
3. Materiaty o konstrukcja: aluminiowa
Modul mocowany na szczycie dedykowanego stupa,
4, Montaz stup mocowany za pomocg $rub montazowych do
fundamentu.
5. Ilos¢ 30

Doktadny opis projektowanego rozwigzania zawarto w czesci elektryczne;.

5.1.26. NAWIERZCHNIE KRUSZYWOWE ORAZ OBSIEW MIESZANKA
TRAW

Na powierzchni ok. 977 m? przewidziano wylozenie terenu gresem granitowym
zielonym 8-16mm warstwg grubosci 10 cm. Kruszywo nalezy uktada¢ na geowldkninie o
dobrej filtracji min. 100mm/s i niewysokich parametrach wytrzymatosci na rozciaganie - min.
8 kN/m.

Na powierzchni ok. 2834,5 m? przewiduje si¢ obsianie terenu trawa. Szczegély
odnosnie obsiania terenu trawg przedstawiono w opisie w zalgczniku nr 2 w tomie | projektu
budowlanego: ,, Projekt zagospodarowania terenu” — \Wykaz projektowanej zieleni.
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5.2. POMOSTY PLYWAJACE WRAZ Z ELEMENTAMI
TOWARZYSZACYMI — BRANZA KONSTRUKCYJNA,
HYDROTECHNICZNA

5.2.1. POMOSTY PLYWAJACE

Zaprojektowano 3 pomosty ptywajace. Jako przykladowe pomosty przyjeto system

H2412 firmy Karos. W ponizszej tabeli przedstawiono podstawowe parametry
zaprojektowanych pomostow.

Tabela nr 30
Parametry pomostoéw ptywajacych

Lp. Parametr Jednostka Tlosé
1 2 3 4

A POMOST NR 1

1. | Dhugosé (ilos¢ modutdéw) m 48 (4szt.)
2. Szerokosé m 2,4
3. | Tlos¢ trapow dojsciowych szt. 2

4, Dhugosé jednego trapu dojsciowego m 10
5. Szeroko$¢ trapow dojsciowych m 1,2
6. Systemowe umocnienie brzegowe pod trap szt. 2

7. Ptywak pod trap M 140 szt. 2

8. Plyta wyréwnujaca drewniana szt. 2

9. | llo$¢ martwych kotwic szt. 6
10. | Ho$¢ pali kotwicznych szt. 6

11. Lancuch @16mm mb 203

12. | Szekla @20mm szt. 24
13. | PierScien kotwiczny szt 12
14. | Tlo$¢ odnog cumowniczych szt. 6
15. | Ilo$¢ drabinek bezpieczenstwa szt. 1
16. | Stanowisko ratownicze z daszkiem szt. 1
17. | Knaga cumownicza szt. 6

B POMOST NR 2

1. Dtugos$é (ilo$¢ modutow) m 36 (3szt.)
2. Szerokos¢ m 2,4

3. | Tlo&¢ trapow dojsciowych szt. 2

4, Dtugos¢ jednego trapu dojsciowego m 8

5. Szeroko$¢ trapow dojsciowych m 1,2

6. Systemowe umocnienie brzegowe pod trap szt. 2

7. Plyta wyréwnujaca drewniana szt. 2

8. | lloé¢ martwych kotwic szt. 4

7. Ilos¢ pali kotwicznych szt. 4

9. | Lancuch @16mm mb 116
10. | Szekla @20mm szt. 16
11. | PierScien kotwiczny szt. 8
12. | Io$¢ odndg cumowniczych szt. 0
13. | Tlo$¢ drabinek szt. 1
14. | Stanowisko ratownicze z daszkiem szt. 1
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Lp. Parametr Jednostka Tlos¢
1 2 g 4
15. | Knaga cumownicza szt. | 6

C POMOST NR 3

1. | Dhugogé (ilosé modutow) m 24 (2s2t.)
2. Szeroko$¢ m 2,4
3. | Hos¢ trapow dojsciowych szt.

4, Dhugosé¢ jednego trapu dojsciowego m

5. Szeroko$¢ trapu dojsciowego m 1,8
6. Systemowe umocnienie brzegowe pod trap szt.

7. | Plyta wyréwnujaca drewniana szt.

8. | Ilo$¢ martwych kotwic szt. 4
9. | Ilo&¢ pali kotwicznych szt. 4
10. | Lancuch @16mm mb 116
11. | Szekla @20mm szt. 16
12. | PierScien kotwiczny szt. 8
13. | Io$¢ odndg cumowniczych szt
14. | Tlo$¢ drabinek szt.
15. | Stanowisko z kotem ratunkowym szt.
16. | Polka dla kajakéw mb 24

System projektowany sktada si¢ z betonowych ptywakéw typu M300 (hydrotechniczny
siatkobeton) klasy B45, wypelnionych styropianem o gestosci 15kg/m®. Zbrojenie i elementy
metalowe wykonane ze stali cynkowanej ogniowo. Cigzar ptywaka wynosi 1600kg, a
wypornos¢ 3400kg.

Poszycie pomostu wykonane z sosny sortowanej impregnowanej ci$nieniowo w klasie
IV. Deski strugane i rowkowane o wymiarze 34x120mm, dlugosci ok. 2,4m. Podtuznice o
parametrach 75x200mm.

Pomost szerokosci 2,4m, zlozony z moduléw. Dhugos¢ jednego modutu wynosi 12m.
Prefabrykaty elementow poktadu sg potaczone gigtkimi ztgczami sSrubowymi.

Z uwagi na fakt demontazu pomostdow na okres zimowy przedmiotowe moduty
pomostow muszg umozliwia¢ cykliczne montowanie i demontowanie.

Pomost nr 3 musi zosta¢ wyposazony w potke dla kajakow.

Przewidziano zmienny poziom zwierciadta wody kompensowany przez fancuchy stalowe
mocowane do ,,martwych” kotwic zatopionych w wodzie oraz do pali kotwicznych wbitych w
brzeg na gt¢bokos$¢ min. 1,5m.

Przewiduje si¢, ze na okres zimy, aby ustrzec przed mozliwym niekorzystnym
oddziatywaniem pochodu kry lodowej na Odrze Zachodniej pomosty bedg demontowane i
przemieszczane w obreb kanatu ,,Autostrada”. Na ten czas tancuchy prowadzace od martwych
kotwic powinny by¢ mocowane do brzegu (przykladowo do pali kotwicznych). Nalezy
przewidzie¢ odpowiednio dluzsze ‘tahcuchy zapewniajace zapas dlugosci do
bezproblemowego zamocowania do brzegu. Wykonawca powinien odpowiednio oznaczy¢
tancuchy z ich miejscem mocowania do pomostu plywajacego, aby przy montowaniu
pomostow na czas sezonu poza zimowego tancuchy zostaly zamocowane do odpowiednich
tacznikow.
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5.2.2. KOTWIENIE POMOSTU

Martwe kotwice

Pomost projektuje si¢ kotwi¢ za pomoca tancuchéw do ,,martwych” kotwic o wadze
1600kg oraz do pali kotwicznych. Martwe kotwice uktadane na dnie na gltebokosci powyzej
1,5m. Lancuch kotwiczny @16mm, ocynkowany ogniowo odchodzacy od pomostu pod katem
45°,

Pale kotwiace

Od strony ladu pomosty kotwic tancuchami do pali kotwigcych. Pale realizowaé jako
systemowe stalowe pale kotwigce. Dopuszcza si¢ realizacje warsztatowa np. z rur stalowych
60,3x5mm o dlugosci min. 1,5m (rury zabezpieczone antykorozyjnie).

5.2.3. TRAPY

Potaczenie komunikacyjne pomostu ptywajacego z ladem zapewniaja trapy dojsciowe.
Dla pomostu nr 1 przewidziano 2 trapy o konstrukcji stalowej o szerokosci 1,2m i dlugosci
10m, dla pomostu nr 2 przewidziano 2 trapy o konstrukcji stalowej o szerokosci 1,2m i
dhugos$ci 8m, a dla pomostu nr 3 przewidziano 1 trap drewniany rolkowy o szeroko$ci 1,8m i
dhugosci 6m.

W przypadku trapéw o dlugosci 10 m przedmiotowe elementy ze wzgledu na ciezar
wlasny musza zosta¢ wyposazone w elementy wypornosciowe — ptywaki.

Trapy zejSciowe do pomostow 0 przegubowym mocowaniu do systemowych umocnien
brzegowych. Systemowe umocnienia brzegowe do taczenia trapow powinny wystawac ponad
powierzchnie gruntu od strony pomostu, aby mozna bylo zamocowac¢ do nich trap dojsciowy.

Podest trapow wykonany z desek sosnowych impregnowanych ci$nieniowo, deski
28x120mm, 1laczone z konstrukcja za pomoca gwozdzi pierscieniowych 3,1x90mm
ocynkowanych ogniowo. Trapy stalowe wyposazone sg w plyty ochronne, ptyte wyrownujaca
przy zej$ciu 1 stalowy ocynkowany ogniowo reling. Trapy rolkowe wyposazone w rolki
poruszajace si¢ po stalowej plycie.

5.2.4. ODNOGI CUMOWNICZE

Przy pomos$cie nr 1 przewidziano zamocowanie 6szt. odnég cumowniczych. Odnogi
cumownicze np. typu F7500 dlugosci 7,5m oraz szerokosci 0,7m. Wypornos¢ catkowita
wynosi ca 600kg. Szkielet spawany ze stali konstrukcyjnej S235 ocynkowanej ogniowo na
dwoéch ptywakach typu M31 z powloki polietylenowej wypelionych styropianem gestosci
20kg/ m?. Plywaki mocowane do konstrukcji stalowej za pomocg $rub zamkowych M10x140 z
podktadka 1 nakrgtkg samokontrolujaca. Odeskowane z desek sosnowych ci§nieniowo
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impregnowanych, struganych i rowkowanych. Laczone z konstrukcjg pomostu przy pomocy
gietkich ztaczy srubowych.

5.2.5. OZNAKOWANIE I URZADZENIA POMIAROWE

Szczegoty oznakowania pomostow ptywajacych zawarto w zatgczniku nr 5 tomu Il
Projekt architektoniczno - budowlany - Projekt oznakowania i o§wietlenia nawigacyjnego.

Wg powyzszego opracowania wymiary tablic podstawowych nie powinny by¢ mniejsze
niz 1,0x1,0 m, a ich dolna krawedz powinna znajdowac¢ si¢ minimum 2,0 m nad poziomem
terenu, na ktorym =znaki sg wystawiane. Tablice znakéw nawigacyjnych moga by¢
wystawione jako pojedyncze znaki na stupkach lub na stelazach, jako grupa znakow.

W ramach przedmiotowego przedsiewzieci projektuje sie realizowaé wskazane
oznakowanie na stupach informacyjnych wskazanych w tabeli nr 20.

UWAGA: Przedmiotowe oznakowanie musi zosta¢ podswietlone poprzez systemowe punkty
o$wietleniowe zasilane poprzez uktad plyty fotowoltaniczne;.

Strona czynna tablic znakoéw nawigacyjnych powinna by¢ pokryta materiatem
odblaskowym, strona bierna (tylna) znakéw powinna by¢ pokryta neutralnym kolorem, np.
szarym. Tabliczki informacyjne powinny by¢ w ksztalcie prostokata o kolorze bialym
zamontowane pod znakiem o szerokosci rownej szerokosci znaku podstawowego lub
napisami uzupetniajagcymi przepis znaku podstawowego. Tablice znakéw nawigacyjnych
ZWYyCzajowo ustawia si¢ strong czynng prostopadle do kierunku jazdy lub pod katem do 45
stopni, jezeli dotycza one przepisu obowiazujacego dla jednostek ptynacych rzeka, w
kierunku zgodnym ze znakiem. Dopuszcza si¢ wystawianie znakow, zgodnie z
zapotrzebowaniem rowniez rownolegle do nurtu rzeki, jezeli dotycza one statkéw
przemieszczajacych si¢ zarowno w gore lub w dot rzeki.

Przewiduje si¢ umieszczenie nastepujacych znakow:

e znak A.9 — zakaz wytwarzania fali umiejscowiony w odlegto$ci min. 50m przed
pomostami. Znak bedzie posiadal znak pomocniczy I1.3 w postaci strzalki z
okreslong odlegtosciag na jakiej bedzie obowigzywat,

e znak A.6 — zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, tancucha lub liny umiejscowiony
przy kazdym pomoscie,

e znak A.7 — zakaz cumowania do brzegu umiejscowiony przy pomoscie nr 2. Znak
bedzie posiadat znak pomocniczy I1.4 w postaci tablicy z napisem ,,nie dotyczy
jednostek uprawnionych”,

e znak E.5 — zezwolenie na postdj umiejscowiony przy pomostach nr 1 i 3. Dodatkowo
przy pomoscie nr 3 bedzie posiadat znak pomocniczy I1.4 w postaci tablicy z
napisem ,,dotyczy kajakow”,
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e znak IV.A.2 — staly znak miejsca niebezpiecznego lub przeszkody zeglugowej na
lewym brzegu wyposazone w $wiatto zielone rytmiczne o rytmie dowolnym zasilane.

Projektuje si¢, ze wyzej wskazane oznakowanie bgdzie posiadato oswietlenie zewnetrzne.
Projektowane o$wietlenie bedzie ze zrodet odnawialnych energii — z paneli fotowoltaicznych.
Na szczycie kazdego stupa (wskazanego w tabeli nr 21) zamontowaé panel/panele
fotowoltaiczne.
Charakterystyka przedmiotowego systemu paneli fotowoltaicznych:
=  wysoka wydajnos¢,
= wysokiej przepuszczalno$ci szklo hartowane,
= moduly odporne na wiatr i $nieg,
= min. 15 letnia gwarancja sprawnosci.

Dane techniczne;

= Moc-90W,

= Napigcie pradu mocy maksymalnej [Vmax] 17~19V
= Natezenie pradu mocy maksymalnej [Inax] 4,5~5V
* Napigcie jalowe [Voc] 20~22V

= Zakres temperatury pracy od -40 do +85 °C

= Zrédlo $wiatta min. 2 x 8W led

= Barwa $wiatta 5000-7000K

=  Strumien $wietlny min. 2x800Im

=  Trwalo$¢ zrédta min. 10000h

= Napigcie zasilania 12V

= Mikroporcesowy regulator pracy lampy

= Stopien ochrony IP65

Akumulator zapewniajacy min. 20 godzin pracy.
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Znak staty IV.A.2 wraz z zielonym $wiatlem nawigacyjnym w przypadku pomostu nr 1
mocowany bedzie bezposrednio na odnodze cumowniczej. W przypadku pomostu nr 3 znak
mocowany bedzie do pomostu plywajacego. Sposéb mocowania powinien przewidzie¢
wykonawca po konsultacji z producentem pomostow.

Tabela nr 31
NatezZenie i zasieg widzialnoSci §wiatel nawigacyjnych
Rodzaj $§wiatta Kolor $wiatta
nawigacyjnego zielony/czerwony 70ty
(zwykte) min. maks. min. maks.
Jo 1.2 4,7 1,1 3,2
Js 0,9 3,5 0,8 2,4
t 1,7 2,8 1,6 2,5
Legenda:

Jo- fotometryczne natezenie Swiatla wyrazone w kandelach, zmierzone dla
napig¢cia znamionowego dla $wiatla elektrycznego,
Jg- eksploatacyjne natezenie Swiatta wyrazone w kandelach,

t - zasieg widzialno$ci wyrazony w kilometrach.

Rozwazajac przykltadowo ,starzenie si¢” zrodla S$wiatla, stopien zabrudzenia czesci
optycznych czy wahania napi¢cia w sieci elektrycznej, to JB przyjmuje si¢ o 25,0 % mniejsze
od JO, wigc JB = 0,75 JO.

5.3. OPASKA BRZEGOWA - UMOCNIENIE SKARPY BRANZA
KONSTRUKCYJNA, HYDROTECHNICZNA

5.3.1. MATERAC FASZYNOWO-KAMIENNY

Na dtugosci okoto 236 m istniejgcej skarpy koryta rzeki Odry projektuje si¢ umocni¢
za pomocg materaca faszynowo - kamiennego grubosci min. 0,50 m, wykonanego w postaci
rusztu z wiklinowych kiszek faszynowych @ 20 cm w rozstawie 1,5 m. Na dtugosci okoto 122
m materaca faszynowo - kamiennego projektuje si¢ nachylenie 1:2,5, a na pozostatych 114 m
nachylenie 1:2.

Przedmiotowy materac projektuje si¢ utozy¢ na geowtokninie dwuwarstwowej (nalezy
trwale przewigza¢ ruszt z kiszek faszynowych do geowldkniny). Geowldknina powinna
zosta¢ utozona na wczesniej odpowiednio wyprofilowanym podlozu i usunigtej warstwie
wierzchniej. Sploty kiszek faszynowych tworzacych szkielet materaca faszynowo-
kamiennego nalezy potaczy¢ stosujac wigzanie krzyzowe ocynkowanym drutem stalowym
min. @ 3 mm. Uzupelienie materacy za pomocg kamienia tamanego z gnejsu o $rednicy
7-20cm. Dopuszcza si¢ zastosowanie innego materialu kamiennego o zblizonej gramaturze po
uprzedniej akceptacji Zamawiajacego oraz projektanta.

Szczegoty pokazano na rysunku nr 14 w tomie Il Projekt architektoniczno — budowlany.
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Prace prowadzone czgsciowo z wody 1 czgsciowo z ladu.

Materace faszynowo kamienne zaprojektowano w km 26+160 do km 26+359 rzeki
Odry Zachodniej.

5.3.2. NARZUT KAMIENNY - UZUPELNIENIE

Na dlugosci 141 m istniejgcej skarpy koryta rzeki Odry projektuje si¢ uzupeinienie
istniejgcego narzutu kamiennego stanowigcego element istniejacej opaski brzegowej. Celem
uzupelnienia materiatem kamiennym jest zarowno aspekt wizualny jak 1 réwniez aspekt
czysto konstrukcyjny tj. odtworzenie minimalnej grubosci narzutu kamiennego.

Narzut kamienny nalezy wykonaé w czgsci z materialu pozyskanego z demontazu
istniejacej opaski na odcinku, gdzie projektuje si¢ wykonanie materaca faszynowo-
kamiennego. Pozostata, wymagang ilo$¢ kamienia tamanego zapewni¢ poprzez dowiezienie
materiaty z zewnatrz. Przyjeto kamien tamany - gnejs o S$rednicy zastepczej
7-20 cm.

Prace prowadzone cze$ciowo z wody i cze$ciowo z ladu.

Umocnienie narzutem kamiennym zaprojektowano w km 26+359 do km 26+500 rzeki
Odry Zachodniej — brzeg lewy.

5.4. NADANIE WYMAGANYCH PARAMETROW NA  KANALE
AUTOSTRADA

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ zmian¢ geometrii i umocnienie
skarp za pomoca materacy gabionowych kanatu znajdujacego si¢ na dziatce 130. Zmiana
geometrii bedzie oznacza¢ poszerzenie i poglebienie kanalu, przez co projektowane
zamierzenie obejmie takze dziatki 192 1 75/2.

Materace uklada¢ na wczesniej przygotowanym podlozu tj. usunigciu warstwy
wierzchniej — trawy i porosty. Na tak przygotowanym podlozu nalezy roztozy¢ geowldknine
tozsamg co w przypadku materaca faszynowo kamiennego, po czym nalezy ulozy¢é materace
gabionowe. Materace montowaé za pomocg szpil stalowych typu ,,J”” @8mm i dtugosci 70-80
cm. Przy ubezpieczeniu w postaci materacy na poczatku jak i na koncu ciggu umocnienia
nalezy zabi¢ palisadg z kotkéw o $rednicy @ 4-6¢m i dtugosci 1,0-1,1m prostopadle do skarpy
zgodnie z rysunkiem technologicznym.

Materiat materacy gabionowych:
Zaprojektowano materace gabionowe plecione o wymiarach 300x200x23 cm z drutu
ocynkowanego zabezpieczonego powtokg antykorozyjng grubosci min. 2.2 mm 1 $rednicy
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oczek 6x8 cm. Do wypehienia koszy gabionowych nalezy uzy¢ kamienia polnego o
srednicach 8-12 cm, przy czym istnieje mozliwo$¢ zastosowania kamienia o S$rednicy
6-8 cm w wewngtrznej czeSci materaca. Dopuszcza si¢ zastosowanie gnejsu w postaci
kamienia famanego o zblizonej gramaturze.

5.5,  NASADZENIA UZUPELNIAJACE

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nasadzen
uzupehiajgcych w postaci drzew i1 krzewow. W ramach nasadzeh uzupehiajgcych
przewidziano 36 szt. drzew lisciastych i 632 krzewow lisciastych. Krzewy przewidziano na
lacznej powierzchni ok. 226 m% Dodatkowo na powierzchni 46 m? przewidziano takze trawy.
Szczegdly w zatgczniku nr 2 w tomie | projektu budowlanego: ,, Projekt zagospodarowania
terenu”.
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56. CIAGI KOMUNIKACYJNE | TERENY UTWARDZONE - BRANZA
DROGOWA.

5.6.1. UKLEAD DROGOWY W PLANIE

Projektowany cigg pieszo-rowerowy usytuowany jest pomig¢dzy istniejacg droga
gminng a brzegiem Odry Zachodniej. Poczatek projektowanego ciggu pieszo-rowerowego
znajduje si¢ na wysokos$ci dziatki nr 106. Koniec projektowanego ciggu pieszo-rowerowego
znajduje si¢ na wysokosci dziatki nr 68. Projektowany odcinek ma dlugos¢ 845,25 m. Do
projektowanego ciggu pieszo-rowerowego przylegaja projektowane place.

Projektowany cigg pieszo-rowerowy sktada si¢ z 24 odcinkdéw prostych. Dhugosé
poszczegbdlnych odcinkow przedstawiono w tabeli nr 33.

Tabela 32. Dlugos$ci odcinkow trasy w planie.

Przebieg trasy w planie

Odcinek Kilometracja Dhugos¢ odcinka
Prosta (P1) Km 0+000,00 + 0+023,09 23,09 mb
Prosta (P2) Km 0+023,09 + 0+027,73 4,64 mb
Prosta (P3) Km 0+027,73 + 0+052,15 24,42 mb
Prosta (P4) Km 0+052,15 + 0+055,57 3,42 mb
Prosta (P5) Km 0+055,57 + 0+058,99 3,42 mb
Prosta (P6) Km 0+058,99 + 0+085,79 26,80 mb
Prosta (P7) Km 0+085,79 +~ 0+100,25 14,46 mb
Prosta (P8) Km 0+100,25 + 0+143,33 43,07 mb
Prosta (P9) Km 0+143,33 +~ 0+148,30 4,97 mb
Prosta (P10) Km 0+148,30 + 0+195,71 47,41 mb
Prosta (P11) Km 0+195,71 + 0+263,07 67,35 mb
Prosta (P12) Km 0+263,07 + 0+267,57 4,50 mb
Prosta (P13) Km 0+267,57 = 0+275,35 7,78 mb
Prosta (P14) Km 0+275,35 + 0+279,86 4,51 mb
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Prosta (P15) Km 0+279,86 + 0+314,31 34,45 mb
Prosta (P16) Km 0+314,31 + 0+321,31 7,00 mb
Prosta (P17) Km 0+321,31 + 0+345,03 23,72 mb
Prosta (P18) Km 0+345,03 +~ 0+349,84 4,81 mb
Prosta (P19) Km 0+349,84 +~ 0+407,70 57,86 mb
Prosta (P20) Km 0+407,70 + 0+415,91 8,21 mb
Prosta (P21) Km 0+415,91 + 0+427,35 11,44 mb
Prosta (P22) Km 0+427,35 + 0+433,49 6,14 mb
Prosta (P23) Km 0+433,49 + 0+478,27 44,77 mb
Prosta (P24) Km 0+478,27 + 0+485,25 6,98 mb

Projektowany ciag pieszo-rowerowy na poza lokalnymi poszerzeniami, na catej swojej
dlugos$ci ma szeroko$¢ 2,5 m.

Z uwagi na uksztaltowanie terenu na obszarze pomigdzy projektowanym ciggiem
pieszo-rowerowym a istniejaca droga wewnetrzng zaprojektowano plantowanie terenu.

5.6.2. PRZEBIEG TRASY W PROFILU PODLUZNYM
Niwelete ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano z nawigzaniem do rze¢dnych
terenu istniejacego oraz z uwzglednieniem poziomu projektowanego umocnienia brzegu Odry

Zachodniej. Dlugo$¢ oraz parametry poszczegdlnych odcinkéw przedstawiono w tabeli 34.

Tabela 33. Projektowana niweleta

Projektowana niweleta ciggu pieszo-rowerowego

Odcinek Kilometracja Dhugos¢ odcinka pochyzzir:/);fomieﬁ
Spadek Km 0+000,00 +~ 0+027,73 27,73 mb -1,15%
Spadek Km 0+027,73 +~ 0+84,59 56,86 mb -0,30%
Luk pionowy wklgsty Km 0+084,59 + 0+086,99 2,40 mb R 100m
Wzniesienie Km 0+086,99 + 0+099,35 12,36 mb 2,10%
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:

Luk pionowy wypukty Km 0+099,35 + 0+101,15 1,80 mb R 100m
Wazniesienie Km 0+101,15 + 0+143,32 42,16 mb 0,30%
Spadek Km 0+143,32 + 0+171,91 28,59 mb -0,90%
Wazniesienie Km 0+171,91 = 0+192,71 20,79 mb 0,30%
Spadek Km 0+192,71 + 0+252,52 59,62 mb -0,30%

Luk pionowy wklesty Km 0+252,52 + 0+255,82 3,50 mb R 100m
Wzniesienie Km 0+255,82 +~ 0+267,12 11,31 mb 3,20%

Luk pionowy wypukty Km 0+267,12 + 0+269,93 2,80 mb R 100m
Wzniesienie Km 0+269,93 + 0+275,20 5,27 mb 0,40%

Luk pionowy wypukty Km 0+275,20 + 0+277,41 2,20 mb R 100m
Spadek Km 0+277,41 + 0+293,11 15,71 mb -1,80%

Luk pionowy wklesty Km 0+293,11 + 0+294,61 1,50 mb R 100m
Spadek Km 0+294,61 ~ 0+315,29 20,68 mb -0,30%
Wazniesienie Km 0+315,29 + 0+355,40 40,12 mb 0,50%
Spadek Km 0+355,40 + 0+381,48 26,08 mb -0,30%
Spadek Km 0+381,48 + 0+406,25 24,77 mb -1,30%

Luk pionowy wklesty Km 0+406,25 + 0+410,15 3,90 mb R 100m
Wzniesienie Km 0+410,15 + 0+415,96 5,81 mb 2,60%

Luk pionowy wypukty Km 0+415,96 + 0+419,56 3,60 mb R 100m
Spadek Km 0+419,56 ~ 0+434,21 14,66 mb -1,00%

Luk pionowy wklesty Km 0+434,21 + 0+436,01 1,80 mb R 100m
Wazniesienie Km 0+436,01 + 0+485,25 49,23 mb 0,80%
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5.6.3. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASTALTOWEGO

Spadek poprzeczny ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano jako jednostronny o
warto$ci 2% w kierunku pomostow. Spadki projektowanych placéw zaprojektowano jako
jednostronne dowigzane do poziomu ciggu pieszo-rowerowego oraz przylegajacego
zagospodarowania.

5.6.4. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASTALTOWEGO

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z
pézniejszymi zmianami).

Jezdnia ciggu pieszo-rowerowego — nawierzchnia bitumiczna:

4cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACSS
- Siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych
4cm - Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W
I5cm - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cyr, wg WT-4 z 2014 1.

- Geomembrana TEFOND HP lub roéwnowazna
- Podloze gruntowe zaggszczone do min. Is>1,0

Projektowane place — nawierzchnia z kostki granitowej

I0cm — Kostka granitowa 10x10x10 cm cieta i ptomieniowana
3em - Podsypka cementowo piaskowa 1:4
I5cm - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cyr, wg WT-4 z 2014 1.

- Geomembrana TEFOND HP lub rOwnowazna

— Podloze gruntowe zaggszczone do min. Is>1,0

Projektowany chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej

8cm — Kostka betonowa 20x10x8 cm
3ecm - Podsypka cementowo piaskowa 1:4
I5cm — Podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cyg, wg WT-4 z 2014 1.

- Podloze gruntowe zaggszczone do min. Is>1,0

Siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych
Do wykonania robot nalezy zastosowaé wyrob ztozony z siatki szklanej wstepnie przesgczanej
asfaltem. Szczegotowe wymagania dotyczace siatki podano w tabeli 34.

Tabela 34. Wymagania dla siatki

Parametr Wartosé
Materiat witokno szklane
Wydhuzenie [%] max. 3,0
Ilo$¢ wigzek widkna na 1 mb:

- Wszerz 51+/-2

- wzdhuz 50+/-2
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Wytzymato$¢ na rozcigganie [kN/m]
- wszerz 120
- wzdtuz 120
Siatka powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 15381.

Krawezniki i oporniki:

Jako obramowanie nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego, chodnika oraz placow
zaprojektowano obrzeza granitowe 30x8 cm wtopione.

Wszystkie obrzeza nawierzchni poza obrzezami pomiedzy projektowanym ciagiem
pieszo-rowerowym a placami nalezy posadowi¢ na tawie z betonu cementowego C12/15 z
oporem. Obrzeza zaprojektowane pomig¢dzy projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym a
projektowanymi placami nalezy posadowi¢ na tawie z betonu cementowego C12/15 bez

oporu.

5.6.5. ODWODNIENIE

Odwodnienie nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego, chodnika oraz placow odbywaé
si¢ bedzie powierzchniowo w przylegle tereny zielone.

5.6.6. ROBOTY ZIEMNE

Koryto pod konstrukcje nawierzchni powinno by¢ wyprofilowane do poziomu projektowane;
niwelety (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi), nastepnie zaggszczone do uzyskania wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz Is=1,0 zaréwno pod konstrukcjg zjazdow jak i chodnikéw. Po
doprowadzeniu podloza do nosnosci G1 mozna przystagpi¢ do ukladania nowej konstrukeji

nawierzchni.
Tabela 35. Minimalne warto$ci wskaZnika zageszczenia podloza (Is)
Strefa korpusu Minimalna warto$¢ I,
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,0

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

1,0
powierzchni podtoza

5.6.7. ZIELEN - NA ETAPIE PRAC DROGOWYCH

Istniejace drzewa, ktére wg zagospodarowania nie sa przeznaczone do wycinki w
trakcie robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem zgodnie
z warunkami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

W miejscach gdzie projektowane jest plantowanie terenu nalezy wyrownac¢ go zgodnie
z przekrojami konstrukcyjnymi, rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm i
obsia¢ mieszankg traw niskich.




wZagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowosci Siadlto Dolne”

5.7. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ - ZMIANA LOKALIZACJI
ISTNIEJACYCH HYDRANTOW — BRANZA SANITARNA.

Z uwagi na kolizj¢ projektowanych elementow matej architektury z istniejgcymi
hydrantami projektuje si¢ przebudowe rzeczonych urzadzen w zakresie zmiany lokalizacji.
5.7.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
Projektowane rozwigzanie polega na zmianie lokalizacji dwoch istniejacych
hydrantéw nadziemnych tak, aby nie kolidowaly one z projektowanym ciggiem
komunikacyjnym. Nowa lokalizacja projektowanych hydrantow zostata przedstawiona na
planie sytuacyjnym.

5.7.2. MATERIAL I UZBROJENIE

Projektowane ksztattki kotnierzowe zaprojektowano z zeliwa sferoidalnego.
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5.8. OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

5.8.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zasilanie o$wietlenia: ...................... - z szafki oswietleniowej zasilanej na
podstawie warunkéw przylaczenia i
umowy przylaczeniowej z sieci Enea

Operator
Napigcie zasilania: ........cccceevviiviieenennnn - 3x230/400V
Moc zainstalowana: ...........ccccoevvvniiinnen, -1,2 kW
Sie¢ OSWICtleniowa:............rvveeerrrerrrrenens - Kabel YAKY 4x25mm?
Dhugos$¢ catkowita:..........ccceeviveniieniienennne, - 875m
[lo$¢ stupoéw oswietleniowych: .................. - 30 szt.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa: - samoczynne wylaczanie zasilania.

5.8.2. ZASILANIE, POMIAR ENERGII

Zasilanie o$wietlenia odbywaé sie¢ bedzie z projektowanego zlacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego na granicy dziatek 75/7 i 78/8 w miejsce istniejacego ztacza
nr 22771. Zgodnie z umowa o przylaczenie uklad zasilania (wraz ze zlagczem kablowo-
pomiarowym) bedzie wykonany przez ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Szczecin.

Ze zlacza kablowo-pomiarowego do projektowanej szatki os$wietleniowe]
zaprojektowano kabel zasilajacy typu YAKY4x25mm? o dtugo$ci 5m. Trasa kabla — rys. nr 2,
prowadzi przez teren dziatki nr 129/2 - droga, wtasciciel Gminy Kolbaskowo.

5.8.3. SZAFKA OSWIETLENIOWA

Szafk¢ zlokalizowano w granicy drogi - dziatka nr 129/2 i dziatki bedacej
przedmiotem zagospodarowania nr 75/8.

Zaprojektowano szafke o$wietleniowa w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego
w II klasie ochronnosci, Ip minimum 43, IK 10. Obudowa dwucztonowa, z odrebnymi
drzwiczkami. Wyposazenie szafy:

. roztacznik bezpiecznikowy wielkosci 00 — 160A

. dwa zabezpieczania roéznicowopradowe z cztonem nadmiarowo pragdowym
3x16A, o charakterystyce "C" do zabezpieczenia gniazd wtykowych 3x16A + N + PE

. cztery zabezpieczania réznicowopradowe z cztonem nadmiarowo pradowym

1x16A, o charakterystyce "C" do zabezpieczenia gniazd wtykowych jednofazowych 16A + N
+ PE

. dwa zabezpieczenia topikowe 3x25A/gG obwodow oswietleniowych

. stycznik 25A, ¢.230V
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. zegar ,,astronomiczny”

. 3-potozeniowy przelacznik wyboru sterowania o$wietleniem: recznie -
zegarem — wylaczone

. gniazdo remontowe 230V, 10A

Gniazda wtykowe trojfazowe (2 szt.) oraz jednofazowe (4 szt.)) zabudowaé w
odrebnym cztonie, zamykanym na ktoédke. Szyn¢ PEN szafki wyposazy¢é w uziom roboczy
dodatkowy, R<5Q.

5.8.4. SIEC OSWIETLENIOWA

Zaprojektowano  jeden obwod  os$wietleniowy  trzyfazowy  kablem
YAKY4x25mm2:

Trasa kabli

Trasa kabla prowadzi wzdluz ciggu pieszo-rowerowego oraz na dojsciach do
pomostow, w catosci na dziatlce nr 75/8 stanowigcej wlasno$¢ Gminy Kotbaskowo. Trase
kabli dobrano w taki sposob, aby nie zachodzita konieczno$¢ wycinka drzew i krzewow.

Uktadanie kabli.

Wykop dla uktadania kabli wykonywaé recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego.
Kabel uktadaé na glgbokosci 70cm. W wykopie kabel uktadac linig falista z zapasem dhugosci
min. 3% dlugosci rowu na warstwie piasku grubosci 10cm. Ulozone kable zasypaé 10-
centymatrowg warstwa przesianego piaszczystego gruntu rodzimego (w przypadku braku
takiego gruntu dowies¢ piasek speiniajacy wymagania), nastepnie warstwg grubosci 15c¢cm

pozbawiong grud, gruzu i kamienia gruntu rodzimego i1 utozy¢ foli¢ z tworzywa sztucznego W
kolorze niebieskim z napisem ,,Uwaga! kabel 0,4kV”. Krawedzie folii powinny wystawac
15cm poza kable. ziemi¢ warstwami co 15cm. Nadmiar gruntu rozplantowac.
Przy zblizeniu do drzew na odlegto$¢ mniejsza niz 3,5m kable prowadzi¢ w rurach
ostonowych np. SRS50 utozonych metoda przepychu.
W przejsciach pod przysztymi alejkami o nawierzchni bitumicznej kable prowadzi¢ w
utozonych metodg przepychu grubosciennych rurach PE w kolorze niebieskim, np. SRS50
Pozostate zasady uktadania kabla - wg N-SEP-E-003 oraz PN-76/E-05125.
Wprowadzenia kabli do stupow wykona¢ z zastosowaniem rur ostonowych.

5.8.5. SLUPY OSWIETLENIOWE

Przewidziano montaz 30 szt. stupéw o$wietleniowych.

Zaprojektowano stupy aluminiowe rurowe, o S$rednicy zewnetrznej 133mm,
anodowane na kolor szary - RAL7043, o dlugosci 3,5m. Stupy montowa¢ na fundamentach
betonowych o wymiarach 1000mm x 300mm x 300mm, mocowanie czterema srubami M20 w
rozstawie 200mm.

We wnegkach mocowacé ztacza kablowe w II klasie ochronno$ci:
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- izolacyjne ztacze bezpiecznikowe typu [ZK-2.01 z wktadkami BiWts 4A/gG
- 1izolacyjne zlacza fazowe typu IZK-2-02
- izolacyjne ztacza zerowe typu IZK-2-03.

Stupy ustawi¢ zgodnie ze wskazang lokalizacjg na planszy uzbrojenia, wnegkami na
tabliczki bezpiecznikowe w strong pobocza.

Sylwetke projektowanych stupéw przedstawiono w koncowej cze$ci opracowania.

Uziemienia stupdw.

Stup nr 1, ostatni stupy w obwodzie nr 30 oraz stupy wzdtuz trasy kabla: nr 4, 6 oraz
20 wyposazy¢ w uziomy robocze dodatkowe. Rezystancja pojedynczego uziomu nie moze
przekroczy¢ R<30Q a rezystancja wypadkowa na obszarze kola o $rednicy 300m
zakreslonego dookota koncowego odcinka linii nie moze przekroczy¢ 5. Zaleca si¢ utozy¢
w wykopie kablowym bednarke FeZn o przekroju minimum 100mm2 lub drut FeZn o
srednicy minimum 10mm. W przypadku trudnosci z uzyskaniem odpowiedniej rezystancji
uziomow stosowaé dodatkowo uziomy pionowe z pretow stalowych pomiedziowanych.

Zaciski podiagczenia uziomow wykona¢ wewnatrz slupow.

5.8.6. OPRAWY

Dobrano oprawy o asymetrycznym rozsyle $wiatla o parametrach w obudowie
aluminiowej oksydowane na kolor czarny, z kloszem z materiatu PC, przezroczystego, o
stopniu ochrony IP65, w II klasie ochronno$ci, ze zrédtem swiatta LED, o:

. odpornos¢ mechaniczna: IK-10,

. zrodto Swiatta: LED o $wiattosci 4000 Im

. moc znamionowa: 37W,

. trwato$¢ eksploatacyjna: 100 000 godzin,

. barwa Swiatta: 740

. poczatkowy skorelowana temperatura barwowa: 4.000K

. wspotczynnik oddawania barw: >70

. Regulacja strumienia §wietlnego - przyciemnianie przez zewngtrzny sygnat
DALI

Sylwetka oprawy w zalgczeniu.

5.8.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej dla sieci kablowej stosowaé
samoczynne wylaczanie zasilania.
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Tabliczki bezpiecznikowe oraz oprawy oswietleniowe powinny posiada¢ II klase
izolacji.

5.8.8. DOBRANE ELEMENTY

Dobrany stup o$wietleniowy:

Widok stupa z oprawa

Biuro Projektéw INBUD S.C. N{GIE]

Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak 91
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Zakres.
Sruby Orient.
Typ H[mm] E [mm] F [mm]
supéw * fund kotwiace | waga [kg]
< F
. ax
M 3+6 F100 1000 300 200 wismzo | 130
6+9 | Fl20v35 | 1200 350 220 4xM24 250 N
612 F150v35 1500 350 220 4x M24 280
612 | F120v43 1200 430 300 4x M24 400
I
812 | F150v43 1500 430 300 4xM24 450
4 x T
% 812 | F160v43 | 1600 430 300 | podmiso | 500
. 4
E §+12 | F200v43 | 2000 430 300 | yodfise | 750

Fundament stupa: H=1000mm, E= 300mm, F=200mm

Biuro Projektéw INBUD S.C. Strona
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wZagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowosci Siadlto Dolne”

Dane techniczne stupow

llateriat Aluminium Al T Direwno Drewno A Sl Sal
Wysokoscshpa 35i4m 35 i4m 35i4m 35i4m 35i4m 35i4m 35i4m
Phytia Pyt Piytka Phytka Plytia
Tpin - loohnierzowa lub koinierzowa lub koinierzowa b kofnierzowa lub koinierzowa lub kolnierzowa lub kolnierzowa lub
ziemi ziemi Themil e Zhemil ziemi ziemi
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{zbliZony do (zbiony do [zhlEony do (zbiEony do (zbizony do {zbidony do (zblZony do
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Bardzo ceememy Bardzo cemany Bardo ciesmery Bardeo ciemry Bardro ciemny Bardzo ciemny Bardzo ciemny
zary szTary sTary STy Ty Ty Ty
{zbliZony do (zbiony do [zhlEony do (zbiEony do (zbizony do {zbidony do {zblZony do
RALTD43) RALFD43) RALT43) RALTI43) RALT43) RALTI4I) RALT43)
Inne kolory RALT  Inne kolory RAL | Inne kolory RAL§ Inme kolory RAL D Inne kolory RAL§  Inne kolory RAL T Inne kolory RAL i
mdmm AKZO dostgpne  AKZO dostepne  AKZD dostepne AKZO dostepme AKZO de AKZC dostepne
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Dobrano stup aluminiowy o wysokosci 3,5m o kolorze antracytowym.




wZagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowosci Siadlo Dolne”

Danych wyrobéw

* Informacje podstawowe

Liczba Zrodet swiatla

Zrédio $wiatha
wymienne

Zawiera zasilacz
Element optyczny
Klosz/soczewki
Sterownik wbudo-
wany

Dobrane oprawy o§wietleniowe:

1[1 sztuka]

tak

brak [ -]

PC [ klosz z poliweglanu]
brak [ -]

Fotokomorka

przyciemnianie przez zewnetrzny

sygnat DALI
brak

S| [ ztaczka Srubowa]
brak

cu @

brak

CE
ENEC

rozsyl asymetryczny
brak []

Biuro Projektéw INBUD S.C.

Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak
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* Dane techniczne oswietlenia
Standardowe odchy- 5
lenie zgodnosci

kolordw

Eksploatacja i pofaczenie elekiryczne

Napigcie wejiciowe 220-240 V

Czestotliwose wejs- 50-60 Hz

ciowa

« Sterowniki i zmiana nateZenia strumienia swietinego

Funkgja Sciemniania tak

Mechanika i korpus

Material obudowy ALU
Material optyki PC
Material pokrywy PC
optycznej/soczewki

Wykonczenie kloszal  brak
soczewki

= Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szezelnosci  IP66 [ IP66]
IP

Kod mechanicznej IK10 [ IK10]
odpornesci na

uderzenia

* Wydajnosé poczatkowa (Zgodna z normami IEC)
Poczatkowy strumied 3373 Im
Swietlny
Poczytkowa spraw- 92 Imivv
nosé oprawy LED

Rysunki techniczne

ﬁ [ @330
:3 115 r——l
el |

1052

Poczatkowy skorelo- 4000 K
wana Temperatura

barwowa

Poczatkowy YWspoil- =70
czynnik oddawania

barw

Poczatkowa moc ITW
pobierana

VWydajnosé wraz z uptywem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaznik awaryj- 005 %
nosci zasilacza przy

5000 h

Okres wiasciwej 100000 h

eksploatacji LBOB10
VVarunki dotyczace zastosowan

Zakres temperatury -20 do +35°C
otoczenia

C € G o] [pue] i D

Biuro Projektéw INBUD S.C. Strona
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1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Kolejnos¢ realizacji inwestycji:

Wykonanie pomiardw ustalajacych doktadng lokalizacje projektowanych stupow,
wytrasowanie trasy kabli.

Zabezpieczenie terenu robot ziemnych poprzez oznakowanie taSma ostrzegawcza i
odpowiednimi znakami informacyjnymi, np. ,,przejscie drugg strong ulicy” lub
,Uwaga! gtebokie wykopy”.

Rozbiorka nawierzchni, wykonanie rowow kablowych i dotéw pod montaz stupow
oswietleniowych — recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego.

Ulozenie rur ostonowych w przej$ciach pod drogami o nawierzchni asfaltowej oraz
pod systemem korzeniowym drzew.

Wyréwnanie dna wykopow, usunig¢cie 1 wywiezienie poza teren budowy gruzu i
kamieni, na-sypanie 10-centymetrowej warstwy piasku.

Montaz rgczny stupéw oswietleniowych

Montaz szafki oswietleniowe;.

Utozenie kabli, wykonanie pomiarow geodezyjnych, zalozenie opasek opisowo-
ostrzegawczych, zasypanie 25-centymetrowg warstwa ziemi rodzimej, utozenie folii

ostrzegawczej, zasypanie pozostatej czesci wykopow.

Montaz w stupach ztaczy kablowych, na stupach opraw oswietleniowych, wciaganie
przewodow potaczeniowych.

10) Podtaczenie w zlagczu kablowo-pomiarowym, w szafce o$wietleniowej oraz w

zlaczach stupowych kabli 1 przewodow.

11) Wykonanie pomiaréw elektrycznych.

12) Uporzadkowanie terenu budowy.




wZagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowosci Siadlto Dolne”

6. ROBOTY TOWARZYSZACE

6.1. PRACE ROZBIORKOWE

W ramach prac rozbiorkowych zaktada si¢

= rozbiorke elementdw petnigce funkcje swego rodzaju ktadek, elementy ceglane i
betonowe np. ptyty betonowe typu JOMB, zlokalizowanych przede wszystkim
wzdtuz linii brzegowej w srodkowej czesci opracowania,

= rozbiorke istniejacego ogrodzenia wraz z podmurowka petnigca funkcje elementu
oporowego - ogrodzenie przy istniejgcej wiacie, ogrodzenie przy przepompowni
sciekow,

= demontaz istniejacej konstrukcji na skrzynki pocztowe,

» demontaz tablicy informacyjnej o Niesamowitej dolinie Odry — przy uzgodnieniu
z Zespotem Parkéw Krajobrazowych Wojewodztwa Zachodniopomorskiego.

= demontaz istniejgcej gabloty informacyjnej sotectwa,

= demontaz i ponowny montaz istniejgcej wiaty.

6.2. WYCINKA DRZEW

Gospodarka drzewostanem obejmuje wycinkg drzew i krzewow w niezbednym dla
calego przedsigwzigcia zakresie. Planuje si¢ wycigcie 85 drzew i 26 m? krzewow, ktore beda
kolidowa¢ z inwestycja, z ktorych czgs¢ ma tez zty stan zdrowotny.

Projektujac wycinke drzew 1 krzewow w ramach przedmiotowego zadania oprocz
aspektow wynikajacych z technologii przyjetych robdt uwzgledniono takze aspekty stanu
zdrowotnego przedmiotowego drzewostanu jak 1 réwniez kwestiami istniejgcego oraz
docelowego zagospodarowania samego terenu.

Po wykonaniu prac karczunkowych teren nalezy oczysci¢ z pozostatosci po
wykarczowaniu. Galgzie i karpina powinna zosta¢ zutylizowana przez wykonawce.

W przypadku wycinki drzew zlokalizowanych na dziatkach Gminy Kotbaskowo dtuzyce
nalezy przekaza¢ Inwestorowi tj. Gminie Kotbaskowo w miejsce wskazane. W aspekcie
drzew zlokalizowanych na dziatlce wody ptynacej tj. na dzialce 423/2 materiat z wycinki
przekaza¢ na rzecz SP-RZGW w Szczecinie (zgodnie z zapisami Promesy zawarcia umowy
uzyczenia pomiedzy RZGW Szczecin a Gming Kotbaskowo z dnia 01.07.2016 r.)

UWAGA: Na etapie prac mogg by¢ wymagane cigcia pielggnacyjne.
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7. OCHRONA KONSERWATORSKA

7.1. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ
DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

Na obszarze przedmiotowej inwestycji oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie nie
zarejestrowano stanowisk archeologicznych. W zwiazku z powyzszym prace ziemne na ww.
terenie nie wymagaja zapewnienia badan archeologicznych.

7.2. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie obszaréw objetych formami
ochrony przyrody okreslonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z
2015r. Nr 0, poz. 1651), w tym:

e Obszar specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 — Dolina Dolnej Odry (PLB320003)
e Obszar siedliskowy Natura 2000 — Dolna Odra (PLH320037)

Obszar Specjalnej Ochrony Ptakow Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003
zgodnie z obowigzujacym standardowym formularzem danych, jest to obszar, ktéry obejmuje
doling Odry pomiedzy Kostrzynem, a Zalewem Szczecinskim (dt. ca 150 km) wraz z
Jeziorem Dabie. J. Dabie jest ptytkim, deltowym zbiornikiem (5600 ha, gteb. max. 4 m), o
urozmaiconej linii brzegowej. Zasilane jest zarowno przez wody opadowe i rzeczne, jak i
przez wody morskie (zjawisko cofki). Jezioro od nurtu Odry oddzielaja wyspy: Czapli
Ostrow, Sadlinskie Laki, Mienia, Wielka Kepa, Radolin, Czarnol¢ka, Degbina, Kacza i Mewia.
Z potudniowo-wschodnim brzegiem jeziora sagsiaduja taki 1 mokradta Rokiciny, Sadlinskie i
Trzebuskie Legi. W J. Dabie wystepuje bogata roslinno§¢ wodna. Brzegi zajmuje szeroki pas
szuwarOw (glownie trzcinowych 1 oczeretow), za ktorymi wyksztalcaja si¢ ziotorosla
nadrzeczne. Duze powierzchnie zajmuja tegi i1 zaro$la wierzbowe. Wnetrza duzych wysp
pokryte sg olsami 1 tggami jesionowo-olszynowymi. W czgsci ujsciowej Odra posiada dwa
gtowne rozgatezienia - Odra Wschodnia i Regalica. Obszar pomigdzy gtdéwnymi odnogami
(kanatami) (Migdzyodrze) jest ptaska rowning z licznymi jeziorkami i mniejszymi kanatami,
jest on zabagniony, posiada okresowo zalewane taki i fragmenty nadrzecznych tegéw. Obszar
ponizej Cedyni nosi nazwe Kotliny Freienwaldzkiej, w obrebie ktorej szczegodlne znaczenie
dla ptakow posiada tzw. Rozlewisko Kostrzyneckie. W ostoi w calo$ci zawiera si¢
siedliskowy obszar Natura 2000 Dolna Odra. Po stronie niemieckiej wzdhuz Odry rozciaga si¢
Park Narodowy Dolina Dolnej Odry. W czesci srodkowej 1 potudniowej obszaru wiaczono
don fragmenty przylegajacych do doliny laséw o najwigkszym zaggszczeniu ptakow
drapieznych.

Obszar o Znaczeniu dla Wspolnoty Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 zgodnie z
obowigzujacym standardowym formularzem danych, Dolina Odry (z dwoma glownymi
kanatami: Wschodnig Odra i Zachodnig Odrg), rozciagajaca si¢ na przestrzeni ok. 90 km.
Dobrze zachowane siedliska, w tym 21 rodzajéw siedlisk z Zatacznika I Dyrektywy Rady
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92/43/EWG. Liczne rzadkie 1 zagrozone gatunki zwierzat, w tym 17 gatunkoéw z Zalacznika II
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Miedzyodrze, tzn. wyspa torfowa potozona pomiedzy Odra
Wschodnig 1 Odrg Zachodnig to obszar najwigkszego w Europie torfowiska fluwiogenicznego
0 migzszosci do 10 m, poprzecinanego siecig kanatow, starorzeczy, rowdéw i rozlewisk o
dhugosci tacznej ok. 200 km. W tych szczegélnych warunkach, przy bardzo ograniczonym
gospodarowaniu wyksztalcita si¢ tu charakterystyczna szata roslinna.

Przedsigwzigcie inwestycyjne realizowane bedzie z poszanowaniem zasad ochrony
srodowiska naturalnego. Wszelkie dzialania w zakresie przedsigwzigcia zostaly
zaprojektowane tak, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi srodowiskowej na obszarze jej
lokalizaciji.

8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE INWESTYCJI

W miejscu prowadzenia robdt wystepuje przepompownia $ciekoéw, ktora bedzie
ogrodzona ogrodzeniem gabionowym z brama wjazdowa szerokosci 3,0m. Pod ziemig
zlokalizowany jest wodociag o S$rednicy ¢110, nie wystepuje jednak jego kolizja
z projektowanym zagospodarowaniem terenu przedmiotowej inwestycji.

9. ZAPOTRZEBOWANIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Inwestycja narzuca na Wykonawcy zaopatrzenie si¢ w agregaty pradotwodrcze oraz
konieczno$¢ przygotowania tymczasowych ciggéw komunikacyjnych w rejonie docelowego
przepustu.

Dostep do terenu inwestycji jest zapewniony poprzez droge na dziatce 129 sasiadujaca
z inwestycja.

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja jest przedsiewzigciem mogacym znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, w mysl przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr. 213 z
2010r. poz. 1397).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 63, 67 i 88 Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 do przedsigwzig¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko zalicza si¢:

63) przystanie srodlgdowe:

a) dla nie mniej niz 10 statkow, w tym statkow uzywanych wylgcznie do uprawiania sportu
lub rekreacji, o ktorych mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze srodlgdowej,

b) wykorzystujgce lini¢ brzegowg na diugosci wigkszej niz 20m;,
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67) kanaly w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne;

Cel i zakres korzystania z wod nie ulegng zmianie w stosunku do stanu istniejacego.
Inwestycja pozostaje bez wptywu na obszary, tereny i obiekty chronione oraz cenne i rzadkie
elementy, czy zasoby srodowiskowe, niezmieniony zostanie uktad zlewni odbiornika.

Przebudowa urzadzenia nie naruszy w zaden sposob integralno$ci zlewni oraz
warunkéw  gruntowo-wodnych. Zmiana geometrii kanatu zachodzi w jego koncowym
ujsciowym odcinku.

Realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych zmian w $rodowisku. Podczas
realizacji inwestycji wystapig okresowe oddzialywania akustyczne i okresowa, zwigkszona
emisja pylow i gazow do srodowiska. Gtownymi zrédtami emisji hatasu do srodowiska w
trakcie realizacji przedsigwziecia bedzie sprz¢t budowlany oraz samochody dostawcze. W
miar¢ mozliwosci nie bedzie to sprzet o wysokim poziomie emisji hatasu. Roboty budowlane
beda wykonywane w porze dziennej. Ucigzliwo$ci spowodowane pracg sprzetu budowlanego
i transportem majg charakter przejsciowy. Wobec tego w fazie budowy bedzie wystepowac
wylacznie emisja niezorganizowana, zwigzana z pracg sprzetu budowlanego i transportowego
— bedzie ona powodowa¢ oddziatywanie okresowe o charakterze lokalnym (na placu budowy
i w jego bliskim otoczeniu). Emisje te ustang po zakonczeniu fazy realizacji.

Z uwagi na dotychczasowa funkcj¢ terenu objetego niniejsza analiza oraz jego
przeksztalcenie antropogeniczne, teren ten nie stwarza warunkéw dogodnych do
wyksztalcenia si¢ chronionych siedlisk przyrodniczych. Nie stanowi on roéwniez
potencjalnych miejsc dogodnych dla bytowania gatunkoéw zwierzat, dla ktorych ochrony
zostal wyznaczony przedmiotowy obszar Natura 2000. Nalezy réwniez podkresli¢, ze
planowana inwestycja nie wpisuje si¢ na liste wspomnianych zagrozen, dlatego tez
przedsiewzigcie nie wplynie znaczaco negatywnie na wartosci przyrodnicze stanowigce
przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Dolna Odra.

Przy wykonywania robdt zostang zastosowane materiaty neutralne dla Srodowiska,
niewywierajace na nie negatywnego wplywu.

W okresie wykonywania prac budowlanych nalezy zapewni¢ uzytkowanie sprzetu
budowlanego oraz transportowego wylacznie sprawnego, zabezpieczonego przed wyciekiem
paliw 1 olejow, co zapewni zabezpieczenie ziemi 1 wod podziemnych 1 powierzchniowych
przed ewentualng mozliwos$cia zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Eksploatacja projektowanych urzadzen wodnych nie wigze si¢ z zadnym
oddziatywaniem na $rodowisko.
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W fazie eksploatacji nie bedzie emisji hatasu do powietrza. Wywieranie
niekorzystnego wptywu na Srodowisko, zwigzanego z typowym funkcjonowaniem placu
budowy i objawiajace si¢ nieznacznie zwigkszong emisja zanieczyszczen pylowych i
gazowych, skonczy si¢ po zakonczeniu inwestycji.

11. ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zasieg oddziatywania inwestycji (na planszy zagospodarowania terenu — rys. nr 2
okreslony jako ,,zakres oddzialywania inwestycji”’) nie wykracza poza zakres inwestycji.

Zasi¢g oddziatywania wyznaczono w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne tj.:
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z p6zn. zm.); Prawo ochrony $srodowiska (t. j.
Dz. U. z 2016, poz. 672 z p6ézn. zm.); Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 469 z pozn.
zm.); Ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 778 z
pozn. zm.).

W zasiegu oddzialywania inwestycji w trakcie eksploatacji inwestycji znajduja si¢
jedynie dziatki bedace w zakresie inwestycji nr 75/2, 75/6, 75/8, 129/2, 130, 192 obreb 0015
Siadto Dolne oraz dziatki 14/1 1 432/2 obrgb 0008 Migdzyodrze.

12. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych ustalono, ze projektowane obiekty i roboty zgodnie z
niniejszym projektem zaliczone zostaty do pierwszej kategorii geotechnicznej.




