ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA ......cocoiiiieiiiee st e ee ettt ettt ettt eeeeseseeaeenennnans 3
P | NV =SS o] = O 3
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.......ocootititeteteeeteeeeeee et s s s s s st 3
4, PROJEKT NASADZEN ......ocoiiiiieiieeetetetsteeeeeeeee s e s s st es s esssasst sttt a st s esessesen e s s s s s anananasaseas 3
7 B 0 Y- YN =TT I =3O TOT 3
4.2, PROGRAM ROBOT ....ooiiiieeteeee ettt ettt ea s s s s s s s e e sttt eenaens 3
4.3,  SZCZEGOLY WYKONANIA .......cooviveeiteeeeeeeteteeetete ettt ee s s s s s s s st en e aeanaens 4
4.4.  TERMIN WYKONANIA NASADZEN .......cooiiiiiieeeeeeeeesesesenes s s 5
45.  WYMAGANIA JAKOSCIOWE MATERIALU ROSLINNEGO ......oooviieieiecceeeeeeeeeee 5

E N T =0 1120 Y =TT 7
N G N1\ V1Y@ Y4 2T 7
4.8, SCIOLKOWANIE ......coiieiiieeeteeee ettt ettt et ee s e es s s s s es st st st st et s s s s s eeaneens 7
4.9, ZABEZPIECZENIE ROSLIN......cocviiiiititeeeteeetetee e ettt s s s e s ettt eeennens 7
5.0. WYKAZ PROJEKTOWANEJ ZIELENI ...o.vvvveeeeeeeeeeeeeeeteeee s s s s s e se st eesneens 8
5.1. MATERIALY DODATKOWE DO WYKONANIA NASADZEN ........c.ccooovivieieiieiensssseeeennns 9
51.1.  SPIS MATERIALOW DODATKOWYCH .....cocoiuiuieieieieceeeeeeeeeeeee oo 9
51.2.  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW DODATKOWYCH.........cccvviirrerannn. 9
51.3.  ZESTAWIENIE MATERIALOW DODATKOWYCH .....c.ciiiiiieeieeeeeeeeeeeeeese e 9

5.2. PIELEGNACJIA GWARANCYJINA .....coooitiiieiieeeeeeee et es et ee e 10
LT = XY N1 OO 10
B.1.  DANE OGOLNE ......ooooeeeeeeeeeeeeeeee ettt ee et en et s et en e tes e eeee 10
(2 N7 [0 N7 = NV 10
8.3, PODLOZE........co oottt ettt ettt 11
8.4, NAWOZY ..ottt ettt ettt ettt 11
6.5.  PROGRAM ROBOT .....oovitietieieeeee ettt ettt s et es st en ettt ee st en et e s e aene 11
6.6.  SZCZEGOLY WYKONANIA .. ..cooiitieiteeeeeeeee ettt en e ee s en et en st en et en s 11

CZESC GRAFICZNA

RYS.NR 1

PROJEKT NASADZEN.......coiiiiiiiiiiie e, 1:500



1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

Wizja lokalna.

2. INWESTOR
GMINA KOLBASKOWO
Kotbaskowo 106

72-001 Kotbaskowo

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu nasadzeh na obszarze planowanej inwestycji
pn. ,,ZAGOSPODAROWANIE LEWEGO BRZEGU ODRY ZACHODNIEJ W MIEJSCOWOSCI SIADLO DOLNE,
GM. KOLBASKOWO”. Zakres opracowania obejmuje teren dziatek geodezyjnych nr: 75/2, 75/6,
75/7, 75/8, 129/2, 14/1, 130, 192, 423/2 obreb Siadto Dolne.

4. PROJEKT NASADZEN

4.1. DANE OGOLE
Dziatania projektowe na terenie inwestycji majg na celu wprowadzenie nasadzeh drzew
majgcych walory przyrodnicze i dekoracyjne. Dodatkowo planuje sie wykonanie nasadzen

z krzewow ozdobnych. Roslinno$¢ dostosowana jest do warunkéw glebowych i mikroklimatu.

4.2. PROGRAM ROBOT

Program robot jest nastepujgcy:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

e Zabezpieczenie terenu inwestycji.

e Zabezpieczenie drzew na placu budowy.
o Usuniecie starej darni.

e Usuniecie Smieci.

NASADZENIA DRZEW | KRZEWOW

o \Wyznaczenie rabat poprzez zatozenie obrzezy betonowych oddzielajgcych je od powierzchni
przeznaczonych do obsiania trawa;
e Woytyczenie nasadzen w terenie;

e Sadzenie drzew, krzewow, bylin i traw ozdobnych;



Sciétkowanie powierzchni korg sosnowg pod krzewami, bylinami i trawami ozdobnymi;
Zabezpieczenie posadzonych drzew tréjnogiem;
Podlanie posadzonych roslin.

Przygotowanie nasadzen do odbioru.

WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH

4.3.

Usuniecie wierzchniej warstwy gleby;

Nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej;

Zwatowanie powierzchni przeznaczonych pod wykonanie trawnikow;
Wysianie trawy;

Podlanie trawnikéw.

SZCZEGOLY WYKONANIA

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Usung¢ starg darh oraz smieci;
Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;

Wykona¢ tymczasowe zabezpieczenie istniejgcych drzew na okres budowy.

NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW | BYLIN

Przygotowa¢ podtoze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

Wytyczy¢ miejsca nasadzen w terenie i oznaczyc je;

Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach rosliny;

Drzewa, krzewy, byliny i trawy ozdobne nalezy sadzi¢ do dotéw, wykopanych
w wyznaczonych miejscach, wielkoscig dopasowang do bryt korzeniowych sadzonych roslin.
Doty pod bryty korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajna;

Korzenie drzew i krzewow powinny by¢ otoczkowane hydrozelem lub ziemia urodzajna
powinna by¢ wymieszana z hydrozelem (w postaci granulatu) w ilosci 0,01 kg na 1 drzewo
i 0,005 kg na 1 krzew; po posadzeniu nalezy (w odstepach czasu) 2 x obficie podla¢ rosline
i ziemie, by uwodni¢ hydrozel. Hydrozel — zel polimerowy w formie granulatu (usieciowany
poliakrylen potasu), bez dodatkéw mineralnych, posiadajacy zdolnos¢ absorbowania
i zatrzymywania wody oraz stopniowegdo jej oddawania do otoczenia;

Posadzi¢ drzewa, krzewy, byliny i trawy ozdobne;

Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia wysadzonych roslin;

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ solidnym tréjnogiem;

Ziemie wokdt posadzonych drzew nalezy prawidtowo ubié i uksztattowaé w misy minimum
1 metra Srednicy, zbierajgce wode;

Glebe pod roslinami nalezy mulczowa¢ 5 cm warstwg kory sosnowej;

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podla¢.



SADZENIE TRAW OZDOBNYCH
e Kigcza traw powinny by¢ dtugie i grube;

e Przygotowane podtoze wyréwnane grabiami;

o Wyznaczenie konturéw poszczegdlnych skupisk roslin;

o Rozmieszczenie roslin wedtug odpowiednich rozstaw;

e Sadzonki w pojemnikach nalezy podla¢ przed sadzeniem, aby podioze sie nasgczyto,co
utatwia wyjecie rosliny z doniczki obréconej do géry dnem i uderzanej topatka;

o Wykopanie dotkéw matg fopatkg na gleboko$¢ odpowiednig do zmieszczenia bryly
korzeniowej umieszczajgc rosline rowno z powierzchnig ziemi jak rosta w pojemniku;

¢ Korzeni nie wolno podwija¢, nalezy roztozyc¢ je w dotku réwno i promieniscie;

o Jesli korzenie sg mocno splgtane i zbite mozna je lekko rozluznic;

o Dokfadne ubicie gleby wokot roslin;

e Glebe pod roslinami nalezy mulczowaé 5 cm warstwg kory sosnowej;

o Obfite podlanie posadzonych roslin

4.4, TERMIN WYKONANIA NASADZEN

Zaleca sie, aby sadzenie drzew prowadzi¢ w nizej okreslonych terminach:

- ro$liny wyprodukowane z odkrytym systemem korzeniowym wiosng — do czasu rozpoczecia
ich wegetaciji, jesienig — po okresie zakonczenia wegetaciji;

- rosliny z brytg korzeniowg wczesng wiosng lub jesienig — rosliny w stanie bezlistnym, przy czym
niektére rodzaje, takie jak: brzoza, buki, gtogi, graby, modrzewie i robinie lepiej znoszg wiosenny
termin sadzenia, natomiast rosliny iglaste i zimozielone nalezy sadzi¢ po zakonczeniu przyrostu —
od poczatku wrzesnia lub przed rozpoczeciem — w kwietniu (maju);

- rosliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢

caty rok w zalezno$ci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby.

Najkorzystniejszym terminem do wykonywania nasadzen jest wiosna i jesien. Nie nalezy sadzi¢
roslin w upalne dni — szczegdlnie dotyczy to roslin wyprodukowanych z odkrytym systemem
korzeniowym. Przy czym zaleca sig, aby materiat roslinny wyprodukowany z odkrytym systemem
korzeniowym zostat wysadzony tego samego dnia, w ktéorym zostat dostarczony
lub wyjety z dotu zimowego. Natomiast w przypadku braku mozliwosci wysadzenia

dostarczonego materiatu w ciggu jednego dnia, pozostate rodliny nalezy zadotowac.

45. WYMAGANIA JAKOSCIOWE MATERIALU ROSLINNEGO

Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane 2z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej. Krzewy powinny byé raz lub dwa razy szkétkowane. Krzewy raz szkdtkowane
mogg pozostawaC w szkétce po ostatnim przesadzeniu nie dituzej niz dwa sezony wegetacyjne.
Krzewy powinny mie¢ minimum dwa (krzewy raz szkotkowane) lub trzy (krzewy dwa razy

szkotkowane) pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami. Rosliny powinny by¢ pojemnikowane



i oznakowane etykietg zawierajgcg dane identyfikacyjne (nazwa tacinska, wysokos$¢ rosliny, rodzaj
pojemnika). Materiat szkodtkarski powinien ponadto posiada¢ cechy zgodne z normg PN-R-67022 i
PN-R-67023.

Uzyty do nasadzen materiat:

e Rosliny powinny byé zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

e Rosliny powinny by¢ wlasciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwg tacinska, forma,
wyborem, wysoko$cig pnia i nr normy;

e Drzewa powinny by¢ w wieku powyzej 10 lat o obwodzie pnia 14-16 cm;

e Korony drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany;

o Drzewa iglaste powinny mie¢ wysokos¢ minimum 70 cm,

o Drzewa lisciaste powinny by¢ prowadzone w szkoétce jako solitery, mie¢ forme pienng
0 wysokosci okofo 250 — 300 cm;

e Rosliny powinny by¢ co najmniej dwukrotnie szkotkowane;

e Przewodnik drzewa powinien by¢ prosty z wyraznie uformowanym pgkiem szczytowym,;

e System korzeniowy drzew i krzewdw powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

e Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zro$niete;

o Uzyty do nasadzeh materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikéw

i patogenéw, oraz pozbawiony ran i sladéw po swiezych cieciach.

Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne;

e odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia;

e Slady zerowania szkodnikéw;

e oznaki chorobowe;

e zwiedniecia i pomarszczenia kory zarébwno na czesciach nadziemnych jak i korzeniach;

e martwica i pekniecia kory na przewodniku;

e uszkodzenia pgczka szczytowego przewodnika w | wyborze formy naturalnej oraz w | i Il
wyborze formy piennej;

e dwupedowe korony drzew formy piennej;

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

e nieprawidtowo zrosniete odmiany szczepione z podktadka.



4.6. PODLOZE

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw. Powinna zapewniac
roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowata;

Ziemia urodzajna powinna zawieraé, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczenh

obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
e Optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
e zawartosé fosforu (P205) > 20 mg/m?;

e zawartosé potasu (K20) > 30 mg/m?.

4.7. NAWOZY

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem

w czasie transportu i przechowywania.

4.8. SCIOLKOWANIE

Do S$cidtkowania zaleca sie zastosowanie kory drzew. Kora do Sciétkowania musi byé
przekompostowana i pozbawiona patogenéw grzybdéw. Zaleca sie zastosowanie na glebach
przepuszczalnych 6 cm warstwy mulczu drobnoziarnistego lub 10 cm warstwy mulczu
gruboziarnistego, na glebach o gorszym drenazu nalezy zastosowa¢ warstwe 2 cm mulczu
drobnoziarnistego i 6 cm mulczu gruboziarnistego. Scidtke nalezy uktadaé tak by mulcz byt

odsuniety od pnia drzewa o okoto 15 cm.

4.9. ZABEZPIECZENIE ROSLIN

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem.
Palikowanie za pomocg tréjnogéw zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palikéw o przekroju
nie mniejszym niz 3 cm, usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych tasmg elastyczng. Wysokosc¢
palika powinna odpowiada¢ diugosci pnia i umozliwia¢ swobodne ruchy korony drzewa na wietrze.
Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowe] opaski ma za zadanie oddziela¢ pien od pala
i zapobiegac ocieraniu sie. Paliki potgczone ze sobg za pomocg listewki drewnianej przybitej do

sgsiednich palikéw gwozdziami.



5.0. WYKAZ PROJEKTOWANEJ ZIELENI

SYMBOLE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIALU SZKOEKARSKIEGO*:

B — roslina kopana z brytg korzeniowg odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowg i/lub siatka druciang (B+S);

Pa - forma pienna — drzewa prowadzone, jako materiat alejowy (przyuliczny), pien prosty, pozbawiony pozostatosci
po usunietych konarach. Wysoko$¢ pnia mierzona od projektowanego poziomu materialu wykanczajgcego
powierzchnie pod drzewami do najnizszych konaréw korony;

Pa 250/16-18 — forma pienna drzewa o wysokosci pnia 250 cm i obwodzie od 16 do 18 cm;

X 2 —minimalna wymagana ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkdtkowania; szkétkowanie dwukrotne;

C5 — rodlina w pojemniku; pojemnik pigciolitrowy (,C” oznacza pojemnik od dwoch litréw, a liczba okresla jego
objetos¢);

min.3-4 p — minimalna ilo$¢ pedéw;

wys. 25-30 cm — minimalna wysoko$¢ krzewu w przedziale od 25 do 30 cm, mierzona od powierzchni ziemi do
najwyzszej czesci rosliny;

rozst. 1x1 — rozstawa sadzenia roslin co 1 m w rzedzie oraz co 1 m — odlegto$¢ miedzy rzedami;

P14 — wielkos$¢ doniczki kwadratowej o boku 14 cm.

*wg opracowania: ,Zalecenia jakosciowe materiatu szkétkarskiego

Drzewa lisciaste:

Nr
rozl;ny Nazwa Parametry Liczba sztuk
planie
1. | Brzozabrodawkowata B: Pa 250-300 cm/14-16 cm, x2 1
Betula pendula
5 Grusza drobnOOV\{ocowa_ odm; Chanticleer B: Pa 250-300 cm/14-16 cm, X2 14
Pyrus calleryana ‘Chanticleer
3. Jarzab maczny odm. Magnifica B; Pa 250-300 cm/14-16 cm, x2 4
Sorbus aria ‘Magnifica
Jesion wyniosty odm. Pendula .
4 Fraxinus excelsior ‘Pendula’ B; Pa 250-300 cm/14-16 cm, x2 L
5. Kasztanowiec czemqnylgdm. Briotti B: Pa 250-300 cm/14-16 cm, X2 5
Aesculus xcarnea ‘Briotti
6. Lipa szerokolistna B; Pa 250-300 cm/14-16 cm, x2 5
Tilia platyphyllos
7. | Wisnia pitkowana odm. Kanzan B; Pa 250-300 cm/14-16 cm, x2 6
Prunus serrulata ‘Kanzan
RAZEM: 36
Krzewy lisciaste:
Nr
rosliny Powierzchnia Liczba
Nazwa Parametry 2
na [m?] sztuk
planie
8 Lilak Meyera odm. Palbin C3, rozst. 1x1; 1 szt./m? Wys. 28 28
) Syringa meyeri ‘Palbin’ 30-40 cm; min. 3-4 p
9 Pecherz nica kalinolistna odm. Luteus C2, rozst. 2x2; wys. 40-60 cm; 73 15
) Physocarpus opulifolius ‘Luteus’ min. 3-4 p
PIQCIOFHIK krzewiasty odm. C3, rozst. 0,5x0,5: 4 szt/m?
10. Goldteppich s 30-40 cm: min. 3-4 20 80
Potentilla fruticosa ‘Goldteppich’ Wys. ' ) p
11 Porzeczka alpejska odm. Schmidt C2, rozst. 0,4x0,4; 7 szt/m; 34 238
) Ribes alpinum. ‘Schmidt’ wys. 30-40 cm; min. 3-4 p
12. Ré2a okrywowa odm, The Fairy P14, rozst. 5 szt./m? min. 3-4 p 50 250
Rosa The Fairy
Tawuta Douglasa odm. Menziesa C3, rozst. 1x1; 1 szt/m% wys.
13. . o S . 14 14
Spiraea douglasii var. menziesii 30-40 cm; min. 3-4 p
14 Tawuta szara odm. Gefsheim C3, rozst. 2x2; 1 szt./m* wys. 7 7
) Spiraea x cinerea ‘Gefsheim’ 30-40 cm; min. 3-4 p
RAZEM: 226 632




Trawy:

Nr
rosliny Powierzchnia Liczba
Nazwa Parametry 2
na [m?] sztuk
planie

Miskant chinski odm. Yakushima Dwarf 2
15. Miscanthus sinensis ‘Yakushima Dwarf’ P14, rozst. 2 szt./m 12 24

Owies wieczniezielony
Helictotrichon sempervirens

16. P14, rozst. 7 szt./m? 34 238

RAZEM: 46 262

5.1. MATERIALY DODATKOWE DO WYKONANIA NASADZEN

5.1.1. SPIS MATERIALOW DODATKOWYCH
e kora sosnowa do mulczowania powierzchniowego (pod grupami krzewdw i traw ozdobnych);

e agrowloknina separacyjna.

5.1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW DODATKOWYCH

e kora sosnowa — S$redniorozdrobniona, bez zanieczyszczen (jeden worek 80 | pokrycie
powierzchni 2 m?).

e agrowidknina separacyjna — zastosowanie pokrycia podtoza warstwg agrowolkiny
zabezpieczajgcej przed przerastaniem chwastéw na rabatach i opaskach zwirowych.
Agroeowtokniny nalezy rozwija¢ i uktada¢ na podtozu recznie. Do cigcia nalezy stosowac ostre
noze, nozyce lub inne podobne narzedzia. Pasma agrowtokniny powinny by¢ bez dziur i rozdar¢.
Warstwe agrowiékniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej
ostrych elementow, ktore mogg spowodowac jej uszkodzenia (np.: kamienie, korzenie drzew
i krzewéw). Pasma agrowtdkniny mogg by¢ tgczone na zaktad z zastosowaniem specjalnych
szpilek z tworzywa sztucznego spinajagcych dwa pasma. W przypadku wyréwnanego podtoza
zakladu powinna wynosi¢ przynajmniej 30 cm. Mozliwos¢ zakupu agrowdtkniny w  kilku
rozmiarach rolki: 0,8 mx100 m; 1,6 mx100 m; 1,6 mx200 m; 3,2x100 m.

5.1.3. ZESTAWIENIE MATERIALOW DODATKOWYCH

Nazwa Parametry llos¢
Kora sosnowa (mulczowanie) worek 80l x 154 szt. 308 m?
Agrow!éknina 2 rolki 1,6 x 100 m 308 m?



https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg4YynxP7LAhWFBiwKHfmeB48QFgg_MAk&url=http%3A%2F%2Fwww.dobrepole.pl%2FMiscanthus%2520sinensis%2520%2522Yakushima%2520Dwarf%2522_-_miskant%2520chi%25C5%2584ski_nlat_1616.html&usg=AFQjCNGudOMKJSOSObb5Njg0_LmEiIW9ZQ&bvm=bv.118817766,d.bGg

5.2. PIELEGNACJA GWARANCYJNA

Pielegnacja obejmuje w okresie jednego trzech lat po odbiorze prac:

Podlewanie roslin w godzinach rannych lub péznowieczornych (w miare potrzeb). llo$¢
wody potrzebna do jednorazowego podlewania to 51 / m? Niedopuszczalne jest
wymywanie ziemi spod roslin oraz rozlewanie na pobliskie nawierzchnie utwardzone.
Regularne odchwaszanie (co najmniej 6-krotnie w sezonie).

Ciecia pielegnacyjne krzewoéw.

Zwalczanie chordb i szkodnikow.

Uzupetnianie mis korg mielona.

Regulacja wigzadet drzew.

Wymiana uszkodzonych palikow.

Nawozenie w miare potrzeby.

Przycinanie koron drzew.

Usuwanie odrostow przykorzeniowych.

Wymiana materiatu roslinnego na nowy w przypadku obumarcia drzewa lub stanu

nierokujgcego przezycia.

Zachowanie dobrego stanu zdrowotnego drzew po 3-letnim okresie pielegnacji, tj.:

Zachowanie nalezytej kondycji drzewa;

Zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku lub odmian;
Brak objawéw chorobowych;

Dobrzy stan fizjologiczny drzew;

Brak posuszu i ubytkéw na pniu.

6. TRAWNIKI

6.1.

DANE OGOLNE

Zatozenie trawnikdw przewidziane jest na powierzchni okoto 3126 m?.

6.2.

NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer

normy, wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Mieszanka powinna mie¢

aktualna date waznosci do uzycia.

- zycica trwata Lolium perenne —15%
- kostrzewa czerwona roziogowa | Festuca rubra ssp. rubra —30%
- kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra ssp. commutata | — 25%
- kostrzewa réznolistna Festuca heterophylla —-10%
- wiechlina tgkowa Poa pratensis —-10%
- kostrzewa owcza Festuca ovina —10%
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6.3. PODLOZE

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw. Powinna zapewniac
roslinom odpowiednie warunki wzrostu:
- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowats.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen

obcych.

W  przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan
w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujagcym kryteriom:
e Optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
e zawartosé fosforu (P205) > 20 mg/m?;

e zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/mz.

6.4. NAWOZY

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem
W czasie transportu i przechowywania.

6.5. PROGRAM ROBOT

e Przekopanie gleby;

¢ Wyrdéwnanie terenu;

o Nawiezienie i roztozenie ziemi urodzajnej;
e Rozrzucenie nawozéw mineralnych;

o Wyréwnanie terenu wraz z watowaniem;
¢ Woysianie nasion;

e Przygotowanie terenu do odbioru.

6.6. SZCZEGOLY WYKONANIA

e Usung¢ starg darn;

e Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczenh, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren,

e Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

e Ziemia urodzajna powinna byé rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
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Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -kolczatkg
lub zagrabic,

Nawozenie NPK — 1,2-0,5-1,0kg/100m?,

Na trawnikach nalezy wysiaé mieszanke traw, przeznaczong na miejsca zacienione,

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, mieszanka nasion trawnikowych moze byé
gotowa lub wykonana samodzielnie. Nalezy wysia¢ 2,5-3,5 kg trawy na 100 m?;

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

Po wysiewie nasion ziemia powinna byé watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

Po zakonczeniu prac teren posprzatac.
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