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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych dla zadania pn, ,,Zagospodarowanic lewego brzegu Odry

Zachodniej w miejscowosci Siadlo Dolne, gmina Kolbaskowo™.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.07.2QJ5 r. Regionainy Zarzad Gospodarki Wodnej informuje,

ze w zwigzku tym, iz otrzymane informacje na temat planowanego przedsigwziccia sg bardzo ogélne, wstepnic
przedstawiamy ponizej warunki jakie nalezatoby uwzglednié¢ na etapie projektowania planowanego przedsie-
wzigeia polegajacego na zagospodarowaniu Jewego brzegu rzeki Odry Zachodniej w migjscowosci Siadlo Dol-
ne w gminie Kolbaskowo. Po przestaniu bardziej szczegétowych informacji dotyczacych przedmiotowego
przedsigwzigcia (tj. planu zagospodarowania terenu z podaniem ogélnych parametréw technicznych itp.) nale-
Zaloby przeprowadzié kolejne uzgodnienia z RZGW w Szczecinie.

1.

Na etapie projektowania pomostéw nalezy uwzglednié¢ amplitude wahan stanéw wody, na podstawie danych
z wielolecia, pochodzacych z wodowskazu miarodajnego dla miejsca inwestycji (wodowskaz Most Dhgi).
Nalezy zaprojektowa¢ pomosty demontowane ze wzgledu na istniejace w migjscu inwestycji zjawisko po-
chodu lodow i kry lodowej, ktére jest czynnikiem wielkiego ryzyka dla samej inwestycji. _

Nalezy zaprojektowa¢ przystan w ten sposob, by nie naruszaé zakazéw obowigzujacych na istniejgeych juz
znakach nawigacyjnych (w zalgczeniu zdjecie + mapa oznakowania w rejonie km 27 rzeki Odry Zachodniej
— zakaz kotwiczenia).

Mala architektura, ani inne obiekty planowane w miejscu inwestycji nie moga przestaniaé istniejacego
oznakowania nawigacyjnego od strony szlaku zeglownego.

Planowane nasadzenia zastepcze musza byé zlokalizowane w ten sposob, by w latach kolejnych, w trakcie
naturalnego wzrostu, nic przestonity istniejacego oznakowania nawigacyjnego od strony szlaku zeglownego.
Oznakowanie nawigacyjne inwestycji: tymczasowe — na czas prowadzenia prac (wraz z ich harmonogra-
metm i sposobem ich prowadzenia na wodzie), a nast¢gpnie docelowe - na czas uzytkowania inwestycji, na-
lezy uzgodni¢ z administracjg drég wodnych.

Prace musza by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami i procedurami.

W miejscu planowanego przedsigwzigcia znajduja si¢ ubezpieczenia brzegu w postaci opasck brzegowych
wszelkie prace nalezy zaprojektowaé w taki sposob, aby nie ulegly one zniszczeniu.




Zdjecie i mapa oznakowania w rejonie km 27 rzeki Odry Zachodnigj.

Siadio Dolne
.




