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1. CZESC OGOLNA.
1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Wojta Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.
1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrebie geodezyjnym
Moczyly zatwierdzony uchwatg nr XX/235/08 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia
29.12.2008r. (Dz.U.Woj.Zach. Nr 13 poz. 526)

b). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

¢). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci

d). Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany ztozony z nastepujgcych elementow:

- projekt zagospodarowania terenu z informacjg BIOZ

- projekt budowlany wielobranzowy.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa publicznej drogi gminnej nr 195031Z w
miejscowosci Moczyly. W ramach inwestycji wykonane zostang nastepujgce roboty:

- budowa drogi gminnej na odcinku L=724,95m;

- budowa kanalizacji deszczowej @0,30-0,40m wraz z wylotem do rowu;

- budowa rowu o dtugoséci L=68m i renowacja istniejgcego rowu na dtugosci L=95,6m;

- budowa kanatu technologicznego @110mm;

- przebudowa kolidujgcego uzbrojenia.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Teren, na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja obejmuje obszar pasa drogowego
drogi gminnej na terenie miejscowosci oraz czesciowo dziatek sgsiadujgcych z droga.

1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objety opracowaniem jest to obszar wiejski z zabudowg mieszkaniowg po obu stronach
drogi. W pasie drogowym zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa,

elektroenergetyczne i telekomunikacyjne linie podziemne i napowietrzne.
1.6. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Projektowane uzbrojenie przebiegaé bedzie przez nastepujace dziatki:
Wszystkie wymienione w tabeli dziatki zlokalizowane sg w obrebie Moczyty.

Numer

dziatki Wiasciciel
28 Wiasciciel: Skarb Panstwa — Starosta Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police.
2. 35 Wiasciciel: Beczynska Grazyna, 72-001 Moczyty 1
Beczynski Aleksander, 72-001 Moczyty 1
3. 39/5 Wiasciciel: Zemetka Teresa, ul. Kielecka 22a, 71-037 Szczecin,
Zemetka Jozef, 72-001 Moczyty 3a.
4. 41 Wiasciciel: Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.



52 Wiasciciel: Smolarczyk Jan, 72-001 Moczyty 3.
54 Wiasciciel: Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

5

6

7. 55/1 Wiasciciel: Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

8 55/2 Wiasciciel: Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

9 57/1 Wiasciciel: Szwajdych Emil, ul. A. Asnyka 3/69, 71-526 Szczecin.

10. 59/4 Wiasciciel: Skarb Panstwa — Starosta Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police.

11. 59/6  Wiasciciel: Jeziorek Janusz, 72-001 Moczyty 19a,
Jeziorek Lilianna, 72-001 Moczyty 19a.

12. 62/6 Wiasciciel: Sibila Benedykt, 72-001 Moczyty 18,
Ziembicka Beata, ul. Kirasjeréw 3, 71-231 Szczecin.

13. 66 Wiasciciel: Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.
14. 255 Wiasciciel: Skarb Panstwa — Starosta Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police.
15. 262/6 Wiasciciel: Kosminska Danuta, ul. Chobolanska 13/1, 71-023 Szczecin.

16. 264/7 Wiasciciel: Zemetka Teresa, ul. Kielecka 22a, 71-037 Szczecin,
Zemetka Jozef, 72-001 Moczyly 3a.

17. 264/24 Wiasciciel: Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.
18. 264/30 Wriasciciel: Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

19. 265/5 Wiasciciel: Kawecka Janina, 72-001 Moczyty 19b,
Kawecki Jan, 72-001 Moczyty 19b.

20. 265/10 Wiasciciel: Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.
21. 265/17 Wiasciciel: Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

22. 266 Wiasciciel: Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.
23. 267 Wiasciciel: Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.
1.7. OCHRONA SANITARNA

Projektowane drogi oraz obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie wymagajg
wyznaczenia strefy ochrony sanitarnej a jedynie spetnienie spetnienie wymagan

eksploatacyjnych - dostepu do studni lub innego uzbrojenia.

1.8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Projekt zostat zaopiniowany przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie.
1.9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko. Projektowana
droga i uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu. Na zasadnicze;j
czesci przebiegac bedg one w pasie drogowym.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacii.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odktad czasowy
wzdtuz wykopu i po zakohczeniu robdt zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego

zalegania.



Wptyw inwestyciji na srodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje

zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.
Bilans odpadow.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

- rozbiorki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drég i chodnikéw, wycinke drzew i krzewow,

- budowe nawierzchni jezdni i chodnikéw,

- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robaot,

- wykonanie robét ziemnych w zakresie wykopow,

- rozbidrka infrastruktury podziemne;j.

Prace rozbiérkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy
uzyciu:

maszyn do robdt takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,
spycharki,

maszyn do robot instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,

maszyny do roboét drogowych takich jak: frezarki do mas bitumicznych, rozktadarki mas
bitumicznych, walce ogumione, walce stalowe gtadkie,

transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewzigcia, jego realizacja nie powinna oddziatywaé w sposéb
niekorzystny na Srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy
sprawnego sprzetu budowlanego oraz wtasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym
masami gruntu oraz gospodarki sciekowe;.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. Nr 112 poz. 1206) sg to:

Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 - 17 03 02 - 331 Mg,

Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04 — 9675 Mg

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca roboét jako
wytwérca odpaddw zobowigzany jest do:

przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpaddéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach
gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopéw,

przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbior i
transport odpadéw.

przekazanie pozostatych odpadoéw na sktadowisko odpadow.



Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, Zze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny Srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy
jakoséci wod gruntowych.

1.10. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.

W podtozu projektowanej drogi wraz z kanalizacjg deszczowg w Moczytach na stoku
wysoczyzny wystepuja zwatowe gliny piaszczyste (saCl) i piaski gliniaste (clsiSa), lokalnie
podécielone wodnolodowcowymi piaskami drobnymi na pograniczu piasku $redniego
(FSa/MSa), przykryte deluwialnymi piaskami drobnymi humusowymi (orFSa) i podrzednie
glinami piaszczystymi (saCl). Na gruntach rodzimych w otworach nr 4 — 8 lezg piaszczysto —
humusowe nasypy niekontrolowane o migzszosci 1.4 — 2.6 m.

Warunki wodne dla budowy kanalizacji sg zréznicowane. W otworach nr 2, 3, 5, 6, 7 i 8
wystepuje woda o zwierciadle podpartym, na gtebokosci 0.8 - 3.2 m p.p.t. (najptycej w otworze
nr 8). W otworze nr 4 zaobserwowano jedynie stabe sgczenie na gtebokosci 4.2 m p.p.t.; w
potozonym najwyzej otworze nr 1 do gtebokosci 5.0 m p.p.t. brak jakichkolwiek przejawéw
wody.

W okresach roztopow i diugotrwatych opadéw deszczu maksymalny poziom wody gruntowej w
otworach nr 2, 3, 5 i 6 na stoku wysoczyzny i na skraju dna doliny moze by¢ wyzszy o ok. 0.4
m w stosunku do stanu stwierdzonego podczas prac polowych i przypadac¢ na gtebokosci ok.
0.8 — 2.8 m. Rejon potozonych najnizej otworéw nr 7 i 8 to obszar potencjalnie zalewowy,
potozony ponizej absolutnego wieloletniego maksimum stanéw wéd Odry Zachodniej

W dolnej czesci trasy — w dnie doliny dolnej Odry - budowa projektowanego kanatu wymagac
bedzie odwodnienia wykopow.

Warunki gruntowe dla budowy drogi i kanatu sg dobre. Catos¢ podioza w objetej badaniami
strefie budujg grunty nosne. Przewazajgca cze$¢ gruntdw wydobytych z wykopow bedzie
nieprzydatna na zasypki wykonywane w strefie jezdni, poboczy i chodnikéw ulicy.

Wedlug kryteriow zatacznika nr 4 do rozporzgdzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
43, 430), warunki wodne dla budowy drogi sg w rejonie otworu nr 8 zte, otworéw nr 3, 6 i 7
przecietne, a w rejonie pozostatych otworéw (nr 1, 2, 4 i 5) dobre.

W strefie oddziatywania podioza na nawierzchnie podatne w rejonie otworu nr 1 zalegajg
grunty wysadzinowe, w pozostatej czesci trasy drogi wystepujg grunty niewysadzinowe.

W Swietle kryteriow ww. rozporzgdzenia podtoze drogi w rejonie otworu nr 1 zaliczy¢ nalezy do
grupy nosnoséci G3. Podtoze drogi w rejonie otworu nr 8 nalezy do grupy nosnosci G2, w
rejonie pozostatych otworow do grupy G1.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana kanalizacja, oraz wodocigg sg obiektami nalezgcymi
do drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sg proste.



1.11. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Projektowane uzbrojenie koliduje z drzewami i krzewami ktore wymagajg wycinki. Wykaz
zieleni przewidzianej do wycinki przedstawiono w tabeli ponize;j.

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:

GD - grupa drzew (drzewa, ktérych obwody przekraczajg warto$¢ 10 cm; na mapie inwentaryzacyjnej zaznaczony jest zakres ich

wystepowania w terenie);
GK — grupa krzewow (skupisko krzewoéw lub forma drzewa bez wyraznego pnia);

GP — grupa podrostu (skupisko samosiewow drzew, w wieku do 10 lat, ktérych obwody pni nie przekraczajg 0,10 m).

* wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. Dolatowskiego 2005 r.

Obwéd | Sredni . Pow. < .
Nr X . Liczba . Srednica :
A " pnia ca pnia : krzewow/ Wysokosé . .
rosliny Gatunek pni korony Uwagi Wiek
na planie dr[ze\iva dlizeV\]la [szt] po?rc;]stu [m] [m]
m cm m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GK: zywotnik stan
1. zachodni odm. - - - 1 m? - 1 zdrowotny <10
Danica dobry
GK: zywotnik stan
2. zachodni odm. - - - 1 m? - 1 zdrowotny <10
Danica dobry
. stan
3. éiﬁit; ‘;%i%‘:)'g‘r’ia 078 6; 6 2 ; 2 2 zdrowotny 11
’ dobry
. stan
. Jarzab pospolity 0,20 67 2 ; 2 25 zdrowotny 12
Sorbus aucuparia 0,22
dobry
Lo stan
6. Slﬁéggzaa - - - 2m? - 1,5 zdrowotny <10
9 W dobry
o stan
7. S'f(')ggﬁfa - - - 2 m? - 15 zdrowotny <10
9 dobry
GK: jasminowiec stan
8. : - - - 2 m? - 1,2 zdrowotny <10
wonny dobry
Magnolia stan
9. drzewiasta 0,10 3 1 ; 1 2 zdrowotny 6
agnolia
; dobry
acuminata
Magnolia stan
10. drzewiasta 0,10 3 1 ; 1 15 zdrowotny 6
Magnolia
; dobry
acuminata
GK: zywotnik stan
11. zachodni odm. - - - 1m? - 1 zdrowotny <10
Danica dobry
. . stan
12 GK: cis pospolity - - - 2m? - 0,6 zdrowotny <10
odm. Summergold dobry
GK: Zywotnik stan
13. zachodni odm. - - - 2m? - 1 zdrowotny <10
Danica dobry
GK: Zywotnik stan
14. zachodni odm. - - - 1m? - 0,5 zdrowotny <10
Danica dobry
e . stan
15. SK: cis pospollty ; ; ; 2 m? ; 0,6 zdrowotny <10
: 9 dobry
GK: zywotnik stan
16. zachodni odm. - - - 1 m? - 0,6 zdrowotny <10
Danica dobry
17. Lipa drobnolistna | 44 4 1 - 1 2 miode drzewo | 4
Tilia cordata
18. Llpa drobnolistna 0,10 3 1 - 0,5 0,5 mtode drzewo 4
Tilia cordata
Lipa drobnolistna
19. Tilia cordata 0,10 3 1 - 1 2 mtode drzewo 4
20. Lipa drobnolistna | 44 3 1 - 05 2 miode drzewo | 4
Tilia cordata




Obwod | Sredni . Pow. .
Nr . h Liczba . Srednica s

s % pnia ca pnia . krzewow/ Wysokosé . .

rosliny Gatunek pni korony Uwagi Wiek
. drzewa | drzewa podrostu [m]
na planie [m] [em] [szt.] [m?] [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21. Lipa drobnolistna | 0,10 3 1 ; 05 15 miode drzewo | 4
22. Lipa drobnolistna | 0,10 3 1 ; 05 1.2 miode drzewo | 4
23. Lipa drobrolistna | 0,17 5 1 ; 2 3 miode drzewo | 7

Daglezja zielona stan
24, Pseudotsuga 0,10 3 1 - 0,5 0,6 zdrowotny 6
menziesii dobry
Brzoza stan
26. brodawkowata 0,76 24 1 - 4 12 zdrowotny 10
Betula pendula dobry
027-2 1 9.5 gzt
szt. 12
0,38 13 stan
GD: olsza czarna 0,40 14 7 - - 15 zdrowotny <10
0,45 15 dobry
0,48 19
0,60
0,18 6
0,19 6
0,20 6
0,26-2 | 8-2szt
szt.
28. 0,29 9 t
o . 0,31 10 stan
GD: wierzba biata 033 1 14 - - 15 zdrowotny <10
0,38 12 dobry
0,40 13
0,42 13
0,55 18
0,58 18
1,00 32
stan
GK: wierzba szara - - - 10 m? - 3 zdrowotny <10
dobry
- stan
66. S'féégﬁa - - - 5m? - 0,5 zdrowotny <10
9 dobry
Zywotnik zachodni stan
67. c;%m'. Smaragd | 0152 1 55 st 2 - 1 3 zdrowotny 13
uja occidentalis szt. dobry
‘Smaragd’
Zywotnik zachodni stan
68 odm. Smaragd 0,15 5 2 - 1 2 zdrowotny 17
' Thuja occidentalis 0,20 6 dobry
‘Smaragd’
6 Zywotnik zachodni | 0,12 4 ) ) ) ) e ot 1
: Thuja occidentalis | 0,20 6 g y
obry
Zywotnik zachodni | 0,15 5 stan
70. T%VL\I/ja occidentalis 0,22 7 2 B 2 3 zdrowotny 19
dobry
Modrzew
europejski odm. stan
Horstmann 0,15 5
. Recurved Larix 0,22 7 2 B 2 3 égrborwotny 10
deciduas‘Horstma y
nn Recurved’
GK: Zywotnik stan
zachodni odm. - - - 1 m? - 0,8 zdrowotny <10
Danica dobry
GK: sosna stan
72. kosodrzewina - - - 1m? - 0,6 zdrowotny <10
odm. Mops dobry
. . stan
;;I'o(z éiif)w'ec - - - 2m? - 0,6 zdrowotny <10
dobry

2. OPIS TECHNICZNY.
Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie XY studzienek kanalizacyjnych, wpustow deszczowych,




trojnikdw, miejsc zaSlepienia przykanalikow, wezidw i punktéw charakterystycznych
umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej niniejszego
opracowania.

2.1. UKLAD DROGOWY.

2.1.1. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Moczyty, zlokalizowanej w
wojewddztwie zachodniopomorskim, powiecie polickim, gminie Kotbaskowo, ok. 13 km na
potudnie od Szczecina, nad brzegiem rzeki Odra Zachodnia. Droga gminna rozpoczyna sie od
skrzyzowania z drogg powiatowg 06287 Kotbaskowo - Kamieniec, konczy na dojezdzie do
brzegu rzeki Odra Zachodnia.

Istniejgca droga gminna posiada na poczgtkowym odcinku, od granicy miejscowosci
Moczyly do petli autobusowej na dziatce 264/24, nawierzchnie bitumiczng o zréznicowane;j
szerokoéci 5+7m. Nastepnie, od petli autobusowej do zjazdu na boisko sportowe, nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci 3+4m i nawierzchnie gruntowg do konca drogi. Droga zakonczona jest
ptyta betonowg o wym. ~4,5x6m oraz zjazdem do wody wykonanym z ptyt wielootworowych.
Po stronie potnocnej drogi petla autobusowa wraz ze zjazdem na droge gminng (dz. 264/24),
po stronie potudniowej zjazd na droge gminng (dz. 41).

Przez wiekszo$¢ przebiegu droga o przekroju bezkraweznikowym, obnizona w stosunku do
istniejgcych zabudowan, przez co tworzy swego rodzaju ciek odprowadzajacy wode w kierunku
Odry Zachodniej. Wzdtuz jezdni zréznicowane zagospodarowanie ze zjazdami oraz
ogrodzeniami posesiji, w tym murami oporowymi. W pasie drogowym bogate uzbrojenie terenu
w nastepujace sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociggowe, elektroenergetyczne (w tym kablowe,
napowietrzne i oswietleniowe), telekomunikacyjne. Brak kanalizacji deszczowe;.

2.1.2. Zatozenia projektowe.

Parametry techniczne drég przyjeto zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego dla terenbw w obrebie geodezyjnym Moczyty (uchwata Rady Gminy
Kotbaskowo XX/235/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.).
+(13KD.L) — droga gminna 1950312

- Klasa L 1/2, na terenie zabudowy — przekrdj uliczny,
« Predkos$c¢ projektowa Vp=40 km/h,
- Jezdnia o szerokosci 5 m (2x2,75 m),
+  Chodniki przy jezdni, szerokosci 2,0m
- Odwodnienie powierzchniowe do kanalizacji deszczowej,
+ Kategoria ruchu KR2.
+(14.KD.D) — droga gminna
« Klasa D 1/2, na terenie zabudowy — przekrdj uliczny,
Predkos$¢ projektowa Vp=40 km/h,
Jezdnia o szerokosci 5 m (2x2,25 m),
Chodniki przy jezdni, szerokosci 2,0m



- Odwodnienie powierzchniowe do kanalizacji deszczowej,
- Kategoria ruchu KR2.
2.1.3. Plan sytuacyjny

Droga gminna 195031Z jest zaprojektowana po $ladzie istniejgcej, poczgtkowo w
pasie drogowym zgodnym z jednostkg bilansowg 13.KD.L mpzp. Przebudowa rozpoczyna sie
na wysokosci tablicy miejscowosci ,Moczyty”, okoto 60m za skrzyzowaniem drogi gminnej z
drogg powiatowg 0628Z Kotbaskowo - Kamieniec, konczy na dojezdzie do brzegu rzeki Odra
Zachodnia. Dtugos¢ przebudowy wynosi ~725m.

Zaprojektowano jezdnie dwukierunkowg dwupasowg o szerokosci 5,5m (2x2,75m). Na
odcinku od km 0+000,00 do 0+611,74 jezdnia bitumiczna, nastepnie od km 0+611,74 jezdnia
0 nawierzchni przepuszczalnej z ptyt wielootworowych ograniczonej obnizonymi kraweznikami.

Na trasie zaprojektowano tuki poziome o promieniach R=50m (poszerzenie pasa ruchu
0 0,8m), R=100m (poszerzenie pasa ruchu o 0,4m), R=220m. Na poczatkowym odcinku jezdni
z fukiem R=50m, zastosowano obnizenie predkosci projektowej do Vp=30km/h.

Przy jezdni bitumicznej zaprojektowano obustronne chodniki szerokosci 2m, przy
krawezniku (strona lewa do zjazdu na dziatke 264/7, strona prawa do zjazdu na dziatke 265/17
przy stadionie sportowym). Ze wzgledu na ograniczenia terenowe brak chodnika po stronie
prawej od km 0+161,72 + 0+263,92. Wzdluz dziatki 265/5 konieczne jest wykonanie muru
oporowego, ze wzgledu na réznice wysokosci pomiedzy chodnikiem, a terenem istniejgcym.
Rozwigzanie muru oporowego wg opracowania branzowego.

Droga gminna posiada zjazd na droge 16KD.W w km 0+034.97, strona prawa oraz z
drogg 14KD.D w km 0+330,66, strona prawa.

Droge 16KD.W  zaprojektowano jako jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej,
szerokoéci 4,5m. Dtugosc¢ przebudowy wynosi 45m. Skrzyzowanie tréjwlotowe, tuki R=6m.

Drogg 14KD.D zaprojektowano jako ulice klasy D, o jezdni bitumicznej szerokoéci 4,5m,
z obustronnymi chodnikami na skrzyzowaniu. Chodniki szerokosci 2m, zlokalizowane przy
jezdni. Dlugos¢ przebudowy wynosi ~26m.

Po stronie lewej w km ~0+300 znajduje sie istniejgca petla autobusowa. Wjazd i wyjazd
zostat dostosowany do stanu istniejgcego. Luki skretu R=12m.

Zaprojektowano zjazdy do posesji w miejscach istniejgcych zjazdéw, dostosowujgc ich
wymiary do stanu istniejgcego.

2.1.4. Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe zostato dowigzane do istniejgcego zagospodarowania.

Na odcinku jezdni bitumicznej (km 0+000,00 do 0+611,74) zastosowano spadki
podiuzne w zakresie od 1,2% do 5,8% (tak aby zachowac prawidtowe spadki podiuzne
chodnika) oraz tuki pionowe wkleste: R=1000m, R=1500m, R=4000m; wypukte: R=3000m.

Na odcinku jezdni z ptyt wielootworowych (km 0+611,74 do 0+724,95) zastosowano
spadki podtuzne w zakresie od 0,3% do 0,8%, na dojezdzie do nabrzeza 2,6% oraz tuki
pionowe wkleste: R=1000m, R=2000m; wypukte: R=1000m, R=2000m.
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Na prostej zastosowano przechytke daszkowg 2%, na tukach poziomych o promieniu
ponizej R=220m przechytka zgodna z promieniem tuku i przyjeta predkoscig projektows.
Pomiedzy tukami poziomymi R=100m o tym samym kacie zwrotu zaprojektowano przechytke
jednostronng jak na tukach (km 0+157,30+0+207,91)

Chodnik nachylony 2% w kierunku jezdni.

2.1.5. Konstrukcja nawierzchni
Droga gminna 195031Z km 0+000 — 0+611.74
Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

konstrukcja nawierzchni

- beton asfaltowy AC 11S ar. 5cm
- beton asfaltowy AC 16P ar. 7cm
» podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5 ar. 20cm

tacznie ar. 32cm

wzmochnienie podioza — km 0+000 + 0+080, podtoze G3

sstabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5MPa ar. 22cm

tacznie grubos$¢ konstrukcji i wzmocnienia wynosi 54cm > 0,55*80cm = 44cm, warunek

mrozoodpornosci jest spetniony.

wzmochienie podtoza — km 0+210 + 0+611.74, podioze G1

-stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5MPa ar. 10cm

Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym do 12cm,

wykonanym na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Droga gminna 195031Z km 0+611.74 — 0+724.95

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

nawierzchnia z ptyt wielootworowych, podtoze G1

-ptyty betonowe wielootworowe ar. 12,5cm
-podsypka z piasku sredniego o k>8m/dobe ar. 5cm
-podbudowa pomocnicza z KLSM 4/31,5 ar. 30cm

sgeoruszt o sztywnych weztach min. 20kN/m, wzdtuz i wszerz pasma

tacznie gr. 47,5cm

Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem betonowym przejazdowym 15x22cm wyniesionym do
3cm, wykonanym na tawie z betonu C12/15 z oporem.
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Pozostate nawierzchnie

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

zjazdy

-kostka betonowa 10x20cm ar. 8cm
spodsypka cementowo — piaskowa 1:4 ar. 3cm
spodbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5 ar. 15cm
swymiana gruntu na piasek sredni o k>8m/dobe ar. 20cm

tgcznie ar. 46¢cm

Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym do 12cm,

wykonanym na fawie z betonu C12/15 z oporem.

chodniki

‘kostka betonowa ar. 8cm
spodsypka cementowo-piaskowa 1:4 ar. 3cm
-podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 ar. 15cm
swymiana gruntu na piasek sredni o k>8m/dobe ar. 20cm

tgcznie ar. 46¢cm

skarpy i powierzchnie plaskie poza nawierzchniami utwardzonymi

sumocnienie humusem ar. 15cm
-obsianie mieszankg traw.

2.1.6. Odwodnienie

Na odcinku jezdni bitumicznej drogi gminnej 195031Z (km 0+000,00 do 0+611,74)
zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, do usytuowanych w jezdni wpustow
deszczowych i dalej do kanalizacji deszczowej. Zastosowano wpusty w jezdni oraz
kraweznikowe. Rozwigzanie kanalizacji deszczowej ujeto w opracowaniu branzowym.

Na odcinku jezdni z ptyt wielootworowych (km 0+611,74 do 0+724,95) odwodnienie
powierzchniowe za pomocg otwordow w ptytach wielootworowych i przepuszczalnej podbudowy
oraz w teren przylegty.

2.1.7. Przebudowa kolidujacych ogrodzen

Ze wzgledu na przebudowe drogi wraz z podjazdami nastgpita konieczno$¢ rozbidrki
czesci istniejgcych ogrodzen kolidujgcych z projektowang infrastrukturg drogowg. Rozebrane
ogrodzenia zostang odtworzone na nowej granicy pasa drogowego w takiej samej technologii.
Zaprojektowano rozbiérke i odtworzenie nastepujgcych ogrodzen:

- dz. nr 264/37:0grodzenie z siatki stalowej wraz z brama, tgcznie L=0k.10m,

- dz. nr 265/17:0grodzenie z siatki stalowej, fgcznie L=0k.106m,

- dz. nr 265/5:0grodzenie z siatki stalowej, tgcznie L=0k.27m,

- dz. nr 48: Ogrodzenie z siatki stalowej na podmuréwce wraz z furtkg, tagcznie L=ok.25m,
12



- dz. nr 52: Ogrodzenie murowane z kamienia ciosanego z bramg i furtkg, fgcznie L=ok.12m,
- dz. nr 35: Ogrodzenie z siatki stalowej, tgcznie L=0k.24m, .
2.1.8. Budowa muru oporowego

Ze wzgledu na réznice wysokosci pomiedzy chodnikiem, a terenem istniejagcym wzdtuz
dziatki 265/5 zaprojektowno mur oporowy.Zaprojektowano mur oporowy z elementow
L-ksztattnych wykonanych z betonu klasy C30/37 o dlugosci catkowitej L=32m. Elementy
prefabrykowane o klasie obcigzeh 1, do 5kn/m2, o wymiarach H=1,8-2,3m, Lj=0,99m.
Szerokos¢ stopy B=1,05-1,35m, grubos¢ sciany elementu Bs=12-15cm. Prefabrykaty tgczy¢
poprzez uszy montazowe, zlgcza uszczelnia¢ pasami papy. Szczegdly rozwigzania
przedstawiono na rysunku konstrukcyjnym.
2.2. KANALIZACJA DESZCZOWA.
Zaprojektowano kanalizacje deszczowg @0,30m-0,40m, do ktoérej poprzez wpusty odwadniane
beda jezdnia i chodniki drogi publicznej. Odbiornikiem wdd opadowych bedzie row melioracyjny
przebiegajacy przez teren miejscowosci. Przed zrzutem do rowu melioracyjnego
zaprojektowano studzienke osadnikowg do podczyszczania wod opadowych.
2.2.1. Przebieg trasy.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej o nastepujgcych
Srednicach:
—0,40m o tgcznej diugosci L= 61,4m,
—-0,30m o tgcznej dlugosci L= 574,3m,
—0,20m o tgcznej dtugosci L= 232,7m.
Uktad wysokosciowy projektowanych kanatéw zostat dostosowany do niwelety istniejgcego i
projektowanego terenu, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych kanatéw z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Trase projektowanych kanatéw i przedstawiono na planie sytuacyjnym.

2.2.2. Materiat i uzbrojenie.

Kanaly deszczowe i przykanaliki wykonane zostang z rur PVC klasy S o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze
Scianki rur i ksztattek.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanatach deszczowych zaprojektowano studzienki z kregéw betonowych o Srednicy
@120cm.

Studzienki kanalizacyjne betonowe skfadajg sie z wlazu kanatowego typu ciezkiego (D400) z

pokrywg z wypetnieniem betonowym oraz prefabrykowanych elementow, to jest: studni
betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregdow betonowych, ptyty przejsciowej, piyty
pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich
uszczelek. Styki kregéw tgczonych na uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gtadko z obu
stron zaprawg szybkowigzgcg wysokiej marki.

13



Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu B45,

wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%.

2.2.4. Wpusty deszczowe.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe podtgczone do
studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach deszczowych lub
wigczone bezposrednio do kanatu poprzez trojniki.

Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych wpustéw deszczowych sg zgodne z czescig
drogowg projektu.

Studzienki wpustow deszczowych zaprojektowano z kregow betonowych o s$rednicy
wewnetrznej d = 45 cm z czescig osadnikowg o gtebokosci min. 50cm z odejsciem @ 200mm
produkowanych wg normy DIN 4052. Zwienczenie wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy
klasy D400 o wymiarach 620x420mm mocowany luzno i na zawiasie. Gtebokos¢ osadzenia
kratki wpustu w korpusie min. 50mm. W miejscach, gdzie wpusty kolidujg z istniejgcym

uzbrojeniem zaprojektowano wpusty uliczne kraweznikowo-jezdniowe klasy D400.

2.2.5. Studzienka osadnikowa.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy speié przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800), wody pochodzgce
z drog gminnych — lokalnych nie wymagajgcych oczyszczenia.
W oparciu o obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej ustalono:

- powierzchnia zlewni wynosi — Fc = 2,48ha

- usredniony wspofczynnik sptywu —y = 0,35

- powierzchnia zlewni zredukowanej — F,= 0,86 ha

- wspotczynnik opdznienia — ¢ = 0,86.
Przyjmujgc, ze natezenie deszczu obliczeniowego wynosi g = 15 dm®s ha, przeptyw
nominalny wyniesie:

s = gk X Fe x @ xy[dm¥/s]
gs=15x2,48 x 0,86 x 0,35 = 11,2 dm?/s.

Minimalna wymagana pojemnos$¢ czesci osadowej studni osadnikowej przy wspotczynniku
gestosci fd=1:
V=[100 x qs] / fd
V=[100 x 11,2] / 1 = 1120dm?>.
W celu zabezpieczenia projektowanego rowu i istniejgcego cieku przed zamulaniem, przed
wylotem do zaprojektowano studnie osadnikowg. Zaprojektowano studnie typowg @2,0m
betonowg z obnizonym dnem bez kinety petnigca funkcje osadnika, o pojemnosci 2m?.

2.2.6. Row melioracyjny.

W celu odprowadzenia wod opadowych z terendow przebudowywanej drogi gminnej

przewidziano budowe rowu melioracyjnego na odcinku R2 — D23 oraz prace konserwacyjne
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rowu na odcinku R1 - R2. Zaktada sie nadanie istniejgcemu rowowi parametrow
wystarczajgcych do przejecia przewidywanych przeptywow z projektowanej kanalizacji
deszczowej oraz terendw przyleglych do rowu. Zatozono odprowadzenie do projektowanego
rowu melioracyjnego wéd opadowych w ilosci réwnej Q=63l/s.
W ramach robdt ziemnych budowy rowu melioracyjnego zaktada sie nadanie jednolitego
spadku podtuznego, wyprofilowanie skarp oraz ubezpieczenie skarp kiszkg faszynowg i ich
obsiew mieszankg traw na warstwie ziemi urodzajnej. Teren przylegty do korony skarp pasem
o szerokosci S$rednio 3,0m obsiaé mieszankg traw na warstwie ziemi urodzajne;j.
Zaprojektowano rowniez nowy wylot kanalizacji deszczowej do projektowanego rowu.
Parametry regulacyjne koryta rowu na odcinku R2 - D23:

« szerokos¢ dna— B = 0,80

+ gtebokos¢ rowu hpis= 0,6m

« nachylenie skarp —n=1:1,5

« spadek dna — i =5,3%o

« dtugosé¢ odcinka podlegajgcego budowie — L = 68,0m

« umocnienie stopy skarpy: kiszka faszynowa 1x @0,20m, ptaty darniny gr. 6cm
Kiszka faszynowa 1x@20cm
Ubezpieczenie skarp rowu sktada sie z wbitych w stope skarpy rzeddw palikdbw, na ktore
zakladana jest kiszka faszynowa. Paliki wbijane sg ukosnie o nachyleniu 3:1, rozstaw palikéw
w rzedzie 0,5m. Za paliki od strony brzegu zakfadana jest kiszka faszynowa. Dolna czes¢
kiszki powinna by¢ wpuszczona w dno minimum 5cm. Gorng czesc¢ kiszki nalezy przybi¢ do
podtoza szpilkami w odstepach co 1,0m. Za kiszke od strony brzegu na dtugosci 50cm
zaktadane sg ptaty darniny na skarpe warstwg grubosci min. 6 cm. Umocnienie darning nalezy
zakonhczy¢ zasypka z piasku Sredniego.
W ramach robdt konserwacyjnych na odcinku R1 - R2 zakfada sie odmulenie dna rowu
warstwg 15cm oraz przywrocenie prawidtowych parametréw przekroju poprzecznego koryta,
nadanie jednolitego spadku podtuznego. Na skarpach oraz na koronie skarpy pasem 3,0m
projektuje sie obsiew mieszankg traw na S5cm warstwie ziemi urodzajne;j.
Parametry regulacyjne koryta rowu na odcinku R1 - R2:

« szerokos¢ dna — B = 0,80

+ nachylenie skarp —n = 1:1,5

« spadek dna — i =2,1%o

+ dlugos¢ odcinka podlegajgcego konserwacji — L = 95,6m
Technologia wykonania konserwacji rowu na odcinku R1 - R2:

+ wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem,

+ wykoszenie dna wraz z wygrabieniem,

« wycinka i karczunek zakrzaczen,

+ usuniecie zatoréw z koryta cieku,
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« mechaniczne i reczne odmulenie dna cieku,
« uzupetnienie ubytkow w skarpach urobkiem z prac odmuleniowych,
+ usuniecie Smieci z terenu robot.

Wylot kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego.

Wylot D23 przewiduje sie wykonac jako rure zlicowang ze skarpa. Zaprojektowano umocnienie
w postaci zabruku kamieniem polnym o $rednicy zastepczej @8-12cm uktadanym na
podbudowie betonowej grubosci 10cm. Krawedzie obrukowania nalezy zabezpieczyc
obrzezem chodnikowym 8x25x100cm zgodnie z rysunkiem technologicznym.

Parametry wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego - D23

« $rednica rury — @0,40m

« rzedna dna rury — 0,56m npm

Umocnienie dna na odcinku 2,0m za wylotem D23 nalezy wykonaé w postaci narzutu
kamiennego wykorzystujac do tego kamien polny o $rednicy zastepczej 4-12cm. Zewnetrzne
krawedzie zabruku zabezpieczy¢ palisada drewniang z kotkéw @4-6¢m i diugosci 1,0-1,1m.
Umocnienie skarpy za wylotem D23 na odcinku 2,0m nalezy wykona¢ w postaci zabruku
kamieniem polnym o $rednicy zastepczej @8-12cm uktadanym na podbudowie betonowej
grubosci 10cm. Zewnetrzne krawedzie zabruku zabezpieczy¢ obrzezem chodnikowym
8x25x100cm zgodnie z rysunkiem technologicznym.

2.3. KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA

Dla potrzeb kanatu technologicznego projektuje sie telekomunikacyjng kanalizacje kablowg 1-
otworowg. Kanalizacje projektuje sie z 1 rury RPP 110/5 w chodniku lub poboczu metodag
wykopu otwartego na gtebokosci min. 0,6m. Odcinki kanalizacji pod drogami i wjazdami nalezy
wykona¢ w rurze grubosciennej HDPE 110/6,3 metodg wykopu otwartego w przypadku
nawierzchni nieutwardzonych i drog gruntowych oraz metodg bezodkrywkowa — przecisku pod
nawierzchniami utwardzonymi na gtebokosci min. 0,8m. Na trasie kanalizacji kablowej
projektuje sie studnie kablowe typu SKR-1 o wymiarach nominalnych 100x50x75cm.
Projektowane studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia typu PIOCH z zamkiem
oraz, ze wzgledu na usytuowanie projektowanych studni na obszarze prac budowlanych, w
pokrywe z ramg ciezka.

Zakres rzeczowy projektowanej infrastruktury obejmuje budowe 636,6 mb telekomunikacyjnej
kanalizacji kablowej 1-otworowej oraz budowe 14 studni SKR-1.

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw i
norm branzowych, a w szczegodlnosci:

- Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi
zZmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864),

ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
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Ogodlne wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A. — 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A. — 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 020 Ztagczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
2.5. PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA.
2.5.1. Rurociag ttoczny kanalizacji sanitarne;j.
Zaprojektowano przebudowe fragmentu istniejgcego rurociggu kanalizacji sanitarnej @63mm
po trasie niekolidujgcej z projektowanym uzbrojeniem.
Przebieg trasy.
W zakres opracowania wchodzi przebudowa:
- rurociag ttoczny @63mm na odcinku o tgcznej dtugosci L = 33,0m.
Trase projektowanego rurociggu przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Ukiad wysokosciowy projektowanego odcinka rurociggu zostat dostosowany do niwelety
istniejgcego i projektowanego terenu. Uktad jest réwniez wynikiem rozwigzania skrzyzowan z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Materiat i uzbrojenie.
Rurocigg wykonany zostanie z rur PE100 SDR17 PN10 zgrzewanych przy uzyciu muf
elektrooporowych.
2.5.2. Sieci elektroenergetyczne.

Zakres przebudowy obejmuije:

+Ustawienie stupa RPK-10,5/10 w linii napowietrznej 0,4kV szt.1

-Utozenie linii kablowej 0,4kV YAKYXS 4x120 (do ZK-3a) m.22
«Utozenie odcinka linii kablowej 0,4kV (po jej identyfikaciji) m. 32
«Montaz muf przelotowych ( po wymianie linii jw.) szt. 2
-Prace demontazowe kpl. 1

Kolizja z linig napowietrzng 0,4kV

Istniejgcy stup rozkraczny rozgatezny, przelotowo-krancowy, z Zerdzi ZN-10 w linii
napowietrznej 0,4kV 4x50+25AL ( o naciggu 917 daN ) koliduje z projektowanym chodnikiem.
Z tego wzgledu bedzie on zdemontowany i zastgpiony nowym stupem RKP-10,5/10, z zerdzi
wirowanej o analogicznej funkcji. Stup bedzie nieznacznie przesuniety w stosunku do
istniejgcego, w celu umozliwienia ponownego wprowadzenia przewodéw linii napowietrznej
0,4kV. Wymiana stupa spowoduje koniecznos¢ demontazu z tego stupa linii kablowej YAKY
4x120 zasilajgcej w sgsiedztwie zlgcza kablowego ZK-3a nr 18661. Po ustawieniu nowego
stupa nalezy odbudowaC zdemontowang linie zasilajgca jw. z zastosowaniem kabla
YAKYXS4x120 o tgcznej dlugosci 22m.

Kolizja z linig kablowg 0,4kV
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Na trasie projektowanego w ramach przebudowy drogi muru oporowego przebiega
niezidentyfikowany kabel 0,4kV. Proba zidentyfikowania tego kabla przez projektanta nie
powiodfa sie. Prawdopodobnie kabel ten zasilany byt ze stacji transformatorowej stupowej
-PGR Moczyly” nr 1435 i po jego uszkodzeniu zostat porzucony. Obecnie Zzaden operator nie
przyznaje sie do posiadania tego kabla. Ze wzgleddéw bezpieczenstwa nalezy w trakcie budowy
ten kabel sprawdzi¢, czy jest pod napieciem. Dla przypadku takiego potwierdzenia nalezy takg
kolizje usung¢ przez dokonanie ,by-passa” analogicznym kablem, z zastosowanie dwu muf
przelotowych. W projekcie ujeto takie alternatywne rozwigzanie. W przypadku stwierdzenia
kabla nieczynnego i porzuconego nie nalezy go traktowaé jako przeszkode w budowie muru
oporowego.

2.5.3. Infrastruktura telekomunikacyjna Orange.

W chwili obecnej w obszarze inwestycji istnieje telekomunikacyjna sie¢ miejscowa, sktadajgca
sie z: doziemnych kabli rozdzielczych i abonenckich, studni kablowych, stupkéw rozdzielczych,
ktore odcinkami kolidujg z projektowang inwestycja.

Przebudowe kolidujgcych kabli sieci miejscowej nalezy wykona¢ w oparciu o kable wzdtuznie
uszczelniane typu XzTKMXpw. Kable nalezy uktada¢ w rurach RHDPE 40/3,7mm bezposred-
nio w ziemi na gtebokosci min. 0,7m. Koncéwki rur nalezy uszczelni¢ za pomocg uszczelek
koncowek rur zgodnie z normg ZN-96/TPS.A.-021.

Ogoétem zaprojektowano przebudowe sieci o dlugosci L=315,8m.

W celu przebudowy kabli nalezy wybudowa¢ w ziemi nowy kabel przetgczajgcy, poza
obszarem Kkolizji, potgczy¢ z przetgczanym kablem poprzez wykonanie ztgczy rownolegtych
bezposrednio w ziemi lub w studni kablowej przy pomocy modutowych tgcznikéw zyt. Po
sprawdzeniu ciggtosci i poprawnosci rozszycia zyt kablowych nalezy wylgczy¢ stary kabel
i zamkng¢ zlgcza ostong termokurczliwg ll-ej generacji. W miejsce kolidujgcego stupka
rozdzielczego i studni kablowej nalezy wybudowa¢ nowg studnie kablowg T22 typu SKR-1 i
nowy stupek rozdzielczy, wyniesione poza obszar kolizji. Na projektowany stupek nalezy
przechwyci¢ kable z kolidujgcego stupka rozdzielczego. Projektowang studnie kablowg T22
nalezy wyposazy¢ w pokrywe z zasuwg ryglowg z zamkiem oraz posadowi¢ tak, aby rzedna
pokrywy byta réwna projektowanej rzednej otaczajgcego terenu. Ponadto ze wzgledu na
usytuowanie studni kablowej na terenie objetym pracami budowlanymi, w celu zabezpieczenia
studni przed najezdzaniem ciezkiego sprzetu, nalezy jg wyposazy¢ w pokrywe z ramag ciezka.
Studnie kablowg T28 nalezy wyregulowaé wysokosciowo w zwigzku ze wzrostem
projektowanej niwelety terenu o okoto 40 cm.

Kable miedziane w stupkach rozdzielczych nalezy zakonczy¢ tgczéwkami roztgcznymi
zelowanymi, ktore nalezy wyposazyé w magazynki z ochronnikami trojelektrodowymi.
Skrzyzowania sieci kablowej z drogami nalezy wykona¢ rurami HDPE //110/6mm na
gtebokosci 1m ponizej nawierzchni drogi. Przejscia pod drogami utwardzonymi nalezy wykonac¢
metodg przecisku bez naruszania nawierzchni drogi, zgodnie z tabelg 1. Istniejacy kabel

abonencki, znajdujgcy sie w projektowanej pieszojezdni na wysoko$ci posesji 22 nalezy
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zabezpieczy¢ rurg dwudzielng. Kabel dalekosiezny KD224, biegngcy odcinkami
w projektowanej drodze jest nieczynny i nie podlega przebudowie.

Po wykonaniu przebudowy kolidujgce nieczynne odcinki kabli doziemnych, studnie i stupek
rozdzielczy nalezy zdemontowac.

Ekrany kabli wchodzacych do stupkéw kablowych podtgczyé do zaciskow uziemiajgcych
obuddw. Stupki nalezy uziemi¢. Wartos¢ uziomu nie powinna by¢ wigksza niz 10Q.

Przy wykonaniu ztgczy kablowych nalezy zwré6ci¢ uwage na doktadne potgczenie ekranow kabli
wchodzacych do ztgcza.

2.6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT .

2.3.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposob zapewniajgcy ich cigglta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych ten fakt zgtosi¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy
kazdorazowo uzgodnic¢ ich obejscie lub przetozenie.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika.Roboty Ziemne.Wymagania
0ogolne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw

rurociggéw dostarczonych przez producentéw rur.

2.3.2. Roboty montazowe.

Uzbrojenie ukfada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowaé
elementy z materiatu podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymatosci .

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej producentéw. Badania i odbiory koncowe

prowadzi¢ zgodnie z normami branzowymi i wytycznymi eksploatatoréw sieci.
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C.
DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

~=B8UD

BIUR

Rok zatozenia 1991

O PROJEKTOW

70-100 SZCZECIN,ul. H. Dgbrowskiego 1A
tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl

NIP: 852-10-14-635

INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 195031Z W M. MOCZYLY WRAZ Z

KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa
opracowania

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY

Inwestor

Wojt Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

Numer umowy

165/2014 - P-743/2014

Adres inwestycji m. Moczyty
NUMER
3 IMIE | NAZWISKO . PODPIS
GLOWNY UPRAWNIEN
PROJEKTANT mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/S2/94
specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna
; PROJEKTANT NUMER
BRANZA - IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. ADAM SAWICKI
Drogowa specjalnosc: drogowa POM/0139/POOD/05
Sieci wod.-kan. mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/PO0S/08
specjalnos¢: instalacyjna b/o
Sieci teletechniczne | M9 inz. PIOTR GUTOWSKI ZAP/0088/POOT/13
specjalnosc¢: telekomunikacyjna
Sieci techn. RYSZARD FILIPOWICZ 13/S2/89
elektroenergetyczne specjalnos¢: instalacje elektroenergetyczne
onsinole specjalnos¢: konstrukcyjna
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3. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Informacje niniejszg sporzgdzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994

roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

W sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126),

ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni,
komér, rurociggéw, stupow linii napowietrznych.

Istniejgce linie kablowe energetyczne,

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen
elektrycznych 0,4kV.

Niebezpieczenstwo porazenia prgdem w momencie wigczania do eksploatacji

przebudowywanych odcinkow linii kablowych i napowietrznych.

2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi
narzedzi mechanicznych (pit spalinowych, miotéw pneumatycznych,
zageszczarek itp.),

Niebezpieczehstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi
(agregatéw pradotworczych, przecinarek, wiertarek itp.),

Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych
zwigzanych z wykonaniem prac montazowych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,
Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np.
koparek, dzwigow, rowniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét

szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy/robot przed przystgpieniem do robot opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania robot i zapozna z nig pracownikéw.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
cisnienia i rozruchu technologicznym powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac
do wykonania, jak réwniez otrzyma¢ dokumentacje okres$lajgcg zakres prac.
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych oméwi¢ stosowanie
Srodkdw ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskow, okularow

ochronnych itp.) oraz stosowanie urzgadzen zabezpieczajgcych i ochronnych
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przewidzianych do danego typu robét.
4. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczerstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiegaé w sposdb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac technologie robot oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegoélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
Dobér zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego,
w ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.
Dozér nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego.
Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje

zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robot w czesci

graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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4. ZAL ACZNIKI.

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

Zat.
Zat.

Zat.

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

Zat.

nr1-—
nr2-—
nr3-—
nr4—
nrb-—

nr6—

nr7-—

nr8-—

nr9-—

nr10 —
nri1—
nri12 —
nr13—
nr14 —

nr15—

Karta rejestracyjna wtérnika

Wspotrzedne geodezyjne

Protokét z Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.231.2015 z dnia 13.05.2015r.

Opinia sanitarna znak PS.NZ.402-5/15 z dnia 13.04.2015r.

Warunki odprowadzenia wod opadowych znak GK.6342.3.2015.MK z dnia 17.04.2015r.

Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego znak SR.6341.16.2015.BW z dnia
21.05.2015r.

Uzgodnienie projektu z Inwestorem, Gming Kotbaskowo z dnia 27.04.2015r.

Warunki likwidaciji kolizji z infrastruktura elektroenergetyczng wydane przez ENEA z dnia
22.01.2015r.

Uzgodnienie projektu przebudowy kolidujgcej infrastruktury przez ENEA nr 349/2015 z
dnia 19.03.2015r.

Wytyczne techniczne na przebudowe infrastruktury Orange z dnia 05.02.2015r.
Uzgodnienie projektu przebudowy kolidujgcej infrastruktury Orange z dnia 18.03.2015r.
Warunki techniczne przebudowy sieci kanalizacyjnej PGK z dnia 04.05.2015r.
Uzgodnienie projektu przebudowy sieci kanalizacyjnej z dnia 04.05.2015r.

Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia o przynaleznoéci do Okregowej Izby
Budownictwa

ZALACZNIK STANOWIACY OSOBNE OPRACOWANIE

Analiza srodowiskowa do projektu budowlanego ,Przebudowa drogi gminnej nr 1950312
w m. Moczyly wraz z kanalizacjg deszczowg”
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