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sig pod warunkiem mdyw ualnego uzyskama uzgodmema zzarzqdcq d2|alkl drogowej nr28 Starostwo Powia owe wPohcac Wydzm Komumkacp )
Transporiu i Drag, ul. Tanowska 8.~ -

2. Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej znaidujdce sne wzakresne opracowama pro;ektowego podlegajq ochronie. Zniszczenis quz uszkodzeme znaku geodezyjnego
jest wykrbczenism i podlega karze grzywny — art. 48 tst, 1 pkt3 ustawy - Prawo geodezyjne i kanografxczne (Dz.4. 22010, Nr 193 poz. 1287 zezm. }

: 1) Enea OperatorSp 20.0., Oddziat w Szezecinie ' i

1. Zbiizenta, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpleczyc twykonac zgodnie z obOW|qzu1a_cym| normarm PN-76/E-05125 | PN-E-05100-1/98.

2. Przy zhlizeniu, kolizji z kablami energetycznyml prace Ztemne prowadzm recznie z zachuwamem duzej ostroénosm kable zabezpieczyt zgodnie z PN-76/E-05125.

3. Przad rozpoczeciem prac nalezy ponovimie sprawdzié w Rejonie Szozecin aktualny przebieg siacl energetycznych bedapych W zarzadzie ENEA Operator Sp 200,

. Nastepnie wykonaé przekopy probne w celu ustalenia zgodnoéci przebisgu sieci naniesmnych na mapach ze stanem {aktycznym : .
4. Na 3 dni przed rozpotzeciem prac zisminych nalezy zawladomis RE Szgzetin.”
5. Uzgodniono w zakresie siect energetycznych do 15 kY wiagznie, y
8. W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowariem wystepumsnecr 0 napuacuu wyzszym niz 15 kY, na!ezy uzgodnié plansze koordynacyjng z odpowiednimi instytucjami
zarzadzajgcymi tymi sieciami.
7. W przypadku zmiany przeznaczenia terenow pizez kiore przemegajq |stn|31a1ce fnfe napowaetrzne 0AKV 115KV, nalezy dostosowac obostrzenia ww. lin zgodme Znormg
PN-E-05100-1/98 do nowego ukladu funkqonalnego terand.

) Polska Spolka Gazownictwa Sp. zo.0, Oddziat w Poznafity, Zakiad w Szczecmle : : : L :
1. Skrzyzowanle Z sieclg gazowa wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04. 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych Jakem powinny
odpowiadat siect gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.z 2013 r, poz. 640) Roboty ziemne w strefach konfrelowanych isinigjgee sieci gazowej pmwadmc recznie
z zachowaniam ostronodel.
2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robét powiadomia odpowiedni RDG: Szezecin Pélnoc ul, Mickiswicza 144, 71-153 Szczecin, e- maii
rdg.szczecinpolnoc@poznan.psgaz.p, tel. 91-42-47-266, faks 91-48-77-621 lub Szezecin Potudnle ul. Tama Pomorzaﬂska 26 70 952 Szczecm e ma||
rdg.szczécinpoludnié@poznan.psgaz.p), fel. 91-42- 47- 269, faks 91-48-25-395. : o
3. Projekt budowlany {rozwiazanie techniczne) siecl gazowe] nalsgy uzgodni¢ w PSG Sp. z 0.0. Oddziatw Poznanlu Zaklad w Szczeume ul. Tama Pomerzanska 28,
70-852 Szczecin,
4. Projekt przylacza gazowego nalezy wraz z zav.uadomlemem zam|aru rozpoczecia prac przedbzyc minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robétw RDG celem sprawdzema
jego poprawncsal | kempletnoscl,

(3) Orange Pclska SA:
o 1 Przekaza¢ plac budowy z Crange Paiska SA. Prace w poblizu urzadzei podzuemnych Orange Polska SA prewadmc rgcznie z zachowaniem szczeglnej ostroznosel.
2. Przy skrzyzowaniach | zblizeniach z urzagzenianm Orange Palska SA zachowat odlegiosci wynlkajape z polskich i branzawych nom.
3. Przed rozpeczgeiem prac ziemnych, ustalié glebokose ulaZenia podziemnej infrastruldury Crange Polska SA, meloda przekopu prabnego. W szczegbinych przypadkach
prace ziemne prowadzic pod nadzorem pracownika Orange Poiska SA.
4, Przed zasypaniem skrzyzowah projekfowane; infrastruktury z urzadzeniami Crange Polska SA, zglosié; fen fakt celem sprawdzenia poprawno’cl wykonania prac.
5. Nig ujawnione na planszach koordynacyjnych kohz;e z urzatdzemaml Orange Polska SA mezna usunap po uzyskaniu zgody Orange Polska SA na wylgczny koszt
Inwestora,
6. Uszkodzenia infrastrukiury powstals w trakme prac ﬂemnych bgdq napra\mone ra wquczny koszt lnwestora
7. Dokonag requlacj whazu i pokeyw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacia | wymiana uszkodzonych w trakcle
prac slementow studni na koszt Inwestora,
8. Projektowane studnie kabiowe nalezy umisjscowié w odleglosci co najmie] 0,5 mb od studni bedacych wiasnoseig Orange Polska SA. Zachowaé minimum 0,5 metra przy
zblizeniach z istnielaca kanalizacig kablowg Orange Polska SA.
9. Na etapie wykonawstwa nalszy zastosowat pokrywy studni kablowych z loga innym od uzywanego przez Orange Polska SA.
10. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgioszema do Orange Polska SA, celem uczestnlctwa w ocbiorze | sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizu
infrastruktury nadziemngj i podziemnej Orange Polska SA.
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