Przekroje konstrukcyjne

skala 1:20

NAWIERZCHNIA DROG GMINNYCH - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW

UMOCNIENIE SKARP przy 16KD.Wi 4KDD  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROG WEWN. (28cm)

Humus ogr. 15cm

Geokrata  gr. 10cm

JEZDNIA
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYP KR 2 (32cm)
W-wa cieraina: beton asfallowy AC 11 8 gr. Som
Podbudowa zasadnicza: beton asfaliowy AC 16 P gr. 7em
Podbudowa pomocnicza: KLSM (0/31,5) gr. 20cm
CHODNIK Wzmocnienie podioza
UNOCN Kostka belonowa czerwona 10:20cm gr. 8om « km 0+000 + 04080, podiode G3
ENE SARP Podsypka pleskows cem. - iask. 1:4 gr. 3om on OUBH0 OV T4, o O v ezm
| Momus g 15om KLSM (31,5) or. 150m - siablizacie kiuszyws comentem o Rm=2,5MPa (C34) . 10cm
r,-,.‘ Wymiana gruntu na piasek éredni o k>8m/dobe  gr. 20cm 5 N
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Obrza2e betonowe &x30cm o. 8cm 1
{tawa cementowo-plaskowa 1:4 gr. Som ) |
KRAWEZNIK BETONOWY |
NAWIERZCHNIA DROG GMINNYCH Kimegink beknowy 15630cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.S5cm
NAWIERZCHNIA Z PLYT ZELBETOWYCH tawa beknowe 2 opore 12115
WIELOOTWOROWYCH
JEZDNIA
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (47,5cm)
W-wa cieraine: piyty 2elbetowe wiskootworowe 0,75x1,00m  gr. 12,5cm
Podsypka  piasku dredniego 0 k>8m/dobe o. Som
Podbudowa pomocnicza: KESM (4/31,5) or. 30cm
Wazmocnienie konstrukcji
Georuszt o sztywnych weziach min. 20kN/m, wzdiu2 | wszerz pasma
™M
= UMOCNIENEE SKARP 2
| 2% Hums  gr.i5om | )
1929503 > |
I A
] =
| | 'Y 7
AT A A A A A A A A A AL A A A A A AT AGA ALACA LA A |
| | ®
| ﬁ KONSTRUKCJA SCHODOW
| KRAWEZNIK KONSTRUKCJA CHODNIKA

Warstwa écieraina: kostka belonowa 10x20cm  gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 3em

Podbudowa pomocnicza: KESM (/31,5

gr. 15cm

Wymiana gruntu na pissek éredni o k>8midobe  gr. 20cm

KONSTRUKCJA SCHODOW TERENOWYCH
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KRAWEZNIK
Krawgnik betonowy 15:30cm
Podsypka comentowo-piaskowa 1:4 or. Scm
Lawa betonowa z oporem C12/15
e GMINA KOt BASKOWO

72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestyjl:

GMINA KOLBASKOWO - M. MOCZYLY

Warstwa écieraina: kostka belonowa 10:20cm  gr. 8cm

Podsypka comentowo-piaskowa 1:4

gr. 3cm

Podbudowa: beton C 12/15

Wymiana gruntu na piasek $redni 0 k>8m/dobe  9r. 20cm

GLOWNY PROJEKTANT
mojektrt | mgr in2, DARIUSZ SKUZA 583/5z/94 |
brante DROGI
projektant | mgr inz. ADAM SAWICKI POM/0138/POOD/05 Se A,
sprawdziacy: | mgr Inz. ANNA CISZEWSKA POM/0285/POOD/1 Disesdro—
V4
nazwa Inwestyc]l:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 195031Z
W M. MOCZYLY WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA

nazwa opracowania:

TOM | - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

nazwa rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Biuro Projektéw
"INBUD"

Rok zaloZenia 1991
ul. Dabrowskiego 1a;  70-100 Szczecin

tol./fax +48 (061) 486 33 96

nr umowy / oprac: skala:
165/2014 / P-743/2014

stadium oprac:
PROJEKT WYKONAWCZY

1:20

oprac:
KWIECIEN 2015r.




