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1. Czs¢ ogolna

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrasirykttelekomunikacyjnej,
bedacej w posiadaniu ORANGE, kolidagej z projektowas budows drogi gminne;j
I kanalizacji deszczowej w m. Moczyty, gm. Kotbasko

1.2. Podstawa opracowania
- umowa nr 169/2014 - P-747/2014
- warunki techniczne ORANGE nr TODDWBU-SZ.2112-54TP z dnia
05.02.2015 .,
- inwentaryzacja stanu istnagego dla potrzeb projektowych,
- dane zebrane przez projektanta w terenie,
- uzgodnienia midzybrarzowe,

- obowizujace normy zaktadowe TP S.A.

1.3. Celinwestycji

Celem inwestycji jest usugtie kolizji i odtworzenie stanu istnigjego infrastruktury
telekomunikacyjnej ORANGE.

1.4. Zakres rzeczowy

Ogolny zakres rzeczowy niniejszego opracowaniarnbgg:

- budowe sieci rozdzielczej 16,84 kmp,
0,300 km,

- budowe sieci abonenckiej 2,161 kmp,
0,899 km,

- budowe studni kablowej SKR-1 1 szt.,

- budowe stupka rozdzielczego 1 szt.

1.5. Normy i przepisy
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 Zoaiernika 2005 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowidadéelekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr »b2. 1864).



ZN-96/TP S.A. — 004 Zhtenia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia
terenowego 6@ wymagania i badania.

ZN-12/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymaganiaddraa.

ZN-96/TP S.A. - 027 Linie kablowe o torach miedzjeim. WWymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 028 Tory miedziane abonenckie ¢dnycentralowe. Wymagania
i badania.

ZN-96/TP S.A. — 029 Telekomunikacyjne kable miejseow izolacji i powloce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 030 gcznikizyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 031 Zczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 033 Telekomunikacyjne sieci miejseo Obudowy zakiczen
kablowych. Wymagania i badania.

1.6. Termin realizacji

Termin realizacji zostanie ustalony przez Inwestora

1.7. Inwestor

Gmina Kotbaskowo,
72-001 Kotbaskowo 106.

1.8. Zalczniki

1. Warunki techniczne ORANGE nr TODDWBU-SZ.2112-5A4KBTP z dnia
05.02.2015 .,
2. Uzgodnienie nr TODDWBU-SZ.2110-15287/15/TP z di8e03.2015 r.



2. Czes¢ techniczna

2.1.

Stan istniegcy

W chwili obecnej w obszarze inwestycji istniejeetadmunikacyjna ste miejscowa,

skiadagca s¢ z: doziemnych kabli rozdzielczych i abonenckictudsi kablowych,

stupkow rozdzielczych, ktére odcinkami koligu projektowan inwestycj.

2.2.

Stan projektowany

Przebudowa powinna bywvykonana na czynnej sieci telekomunikacyjnej, pezerw

w transmisji. W zwizku z powyszym catoksztalt prac zgganych z przebudaw

sieci teletechnicznej nate wykona w nast¢pujacej kolejngci:

1.

ok D

budowa nowych kabli w nagdaaniu do istnigjcych,

budowa studni kablowych i stupkow rozdzielczych

przebudowa kolidggych kabli metog ztaczy rownolegtych,

odbiér wybudowanych kabli,

po przebudowie i dokonaniu odbioréw likwidacjaeegaynnych kabli, studni

I stupka rozdzielczego.

2.2.1. Przebudowa kabli sieci miejscowej

Przebudow kolidujagcych kabli sieci miejscowej nalg wykona w oparciu
o kable wzdtanie uszczelniane typu XzTKMXpw. Kable naje uklada
w rurach RHDPE 40/3,7mm bezpednio w ziemi na gbokasci min. 0,7m.
Koncowki rur naley uszczelni za pomog uszczelek kacoéwek rur zgodnie
z normy ZN-96/TPS.A.-021.

Schemat przebudowy kabli rozdzielczych przedstawsunek 2, a kabli
abonenckich — rys. 3. W celu przebudowy kabli malerybudowa w ziemi
nowy kabel przejczapcy, poza obszarem kolizji, pmizy¢ z przehczanym
kablem poprzez wykonanie ggky rownolegtych bezpoednio w ziemi lub
w studni kablowej przy pomocy modutowycctnikéw zyt. Po sprawdzeniu
ciggtosci i poprawndci rozszyciazyt kablowych naley wytaczy¢ stary kabel
i zamkrg¢ zlgcza ostop termokurczlivg 1l-ej generacji. W miejsce
kolidujacego stupka rozdzielczego i studni kablowej malerybudowa nowg
studne kablowg T22 typu SKR-1 i nowy stupek rozdzielczy, wyniastopoza



obszar kolizji. Na projektowany stupek nale przechwyat kable

z kolidujagcego stupka rozdzielczego. Projektowastudng kablowg T22
nalery wyposay¢ w pokrywe z zasuw ryglowg z zamkiem systemowym oraz
posadowt tak, aby rzdna pokrywy byta rowna projektowanejednej
otaczagcego terenu. Ponadto ze wahil na usytuowanie studni kablowe] na
terenie ohbjtym pracami budowlanymi, w celu zabezpieczenia retymzed
najezdzaniem cgzkiego sprztu, naley ja wyposayé w pokrywe z rany
ci¢zka.

Studng kablowg T28 naley wyregulowa& wysokaciowo w zwhzku ze
wzrostem projektowanej niwelety terenu o okoto 40 c

Kable miedziane w stupkach rozdzielczych wngleakaczye tgczoOwkami
roztgcznymi  zelowanymi, ktére naley wyposay¢ w magazynki
z ochronnikami tréjelektrodowymi.

Skrzyzowania sieci kablowej z drogami naye wykona rurami HDPE
@110/6mm na gibokasci 1m ponzej nawierzchni drogi. Przgjia pod drogami
utwardzonymi nalgy wykona metod, przecisku bez naruszania nawierzchni
drogi, zgodnie z tabgl 1. Istniepcy kabel abonencki, znajdigy sk
w projektowanej pieszojezdni na wysgkD posesji 22 naley zabezpieczy
rurg dwudziely. Kabel dalekoszny KD224, bieggcy odcinkami
w projektowanej drodze jest nieczynny i nie podlpgeebudowie.

Po wykonaniu przebudowy kolidige nieczynne odcinki kabli doziemnych,
studng i stupek rozdzielczy naky zdemontowé

2.2.2. Uziomy i zabezpieczenia
Ekrany kabli wchodgzcych do stupkow kablowych paglizy¢ do zaciskow
uziemiagcych obuddéw. Stupki naky uziemi. Wartg¢ uziomu nie powinna
by¢ wieksza nk 10Q.
Przy wykonaniu zczy kablowych naley zwrocké uwag na dokladne
pofaczenie ekrandw kabli wchoglzych do zicza.

2.3. Pomiary

Na przebudowanych kablach sieci miejscowej nalevykona pomiary
elektryczne pdem statym, zgodnie z obayzujacymi normami.

Protokét z wynikami pomiaréw natg opracowa i dofgczy¢ do dokumentaciji
powykonawczej.



3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace obje niniejszym projektem natg wykona& zgodnie z obowzujgcymi
normami, wymaganiami zawartymi w zetnikach i uwagami instytucji uzgadrjaych
projekt oraz z zachowaniem oba@aaujacych zasad BHP.

Przebudowa infrastruktury teletechnicznej ORANGEbydat sie bedzie na czynnych
kablach W zwizku z tym Inwestor zobowzany jest wysipi¢ pisemnie do ORANGE Polska
S.A., Obstuga Techniczna Klienta, Wydziat UtrzyneaniUstug i Infrastruktury,
ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin z 14 dniowym mgazeniem o formalne przekazanie
placu budowy.

Wszystkie zdemontowane odcinki infrastruktury ORAR@Galery podda& utylizacji na koszt
Wykonawcy lub Inwestora. Miejsca przebiegu kabliANGE w przypadku poruszaniagsi
po tym terenie ezkiego sprztu powinny by odpowiednio zabezpieczone.

Przed przysipieniem do prac zwezanych z przedmiotoyvprzebudow nalery zgtost sie do
ORANGE odnénie informacji o ewentualnych nowych inwestycjach.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projakiuetapie wykonawstwa naile
uzgodné¢ z autorem projektu, inspektorem nadzoru inwestegek i przedstawicielem
z ramienia ORANGE, a po uzgodnieniu n&tira odpowiednich rysunkach.



4. Tabele

4.1. Tabela 1. Zestawienie obiektéw
4.2. Tabela 2. Zestawienie materiatow podstawowych



Tabela 1. Zestawienie obiektow

Obiekt nr| Rodzaj Przeszkody Metoda Wykonarpia Al[:.n(;PS RHD[::I]E 110/4
1 droga wykop otwarty 18,0
2 droga przecisk 9,0
3 droga przecisk 8,0
4 droga przecisk 7,0
5 droga przecisk 16,0
SUMA: 18,0 40,0




Tabela 2. Zestawienie materiatow podstawowych

llos¢ jedno-
L.p. Wyszczegolnienie Jednostki stek : Uwagi
1. 2. 3. 4. 5.
Studnia kablowa SKR-1 z ramg
1 ciezka i pokrywg zewnetrzng z ukia- szt 1
dem zasuwowo - ryglowym z zam- '
kiem
2 Stupek rozdzielczy SR 20 parowy Szt. 1
3 Zespot tgczowkowy 10p szt 2
4 Magazynek zabezpieczen przepie-
ciowych dla 10 par szt. 2
5 Odgromnik tréjelektrodowy szt 20
6 Uziom szpilkowy szt 1
7 Rura HDPE 40/3,7mm m 1178,0
8 Rura DVR75 m 3,0
9 Rura A110PS m 18,0
10 Rura RHDPEp 110/6mm m 40,0
11 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 778,0 1,556kmp
12 Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5 m 121,0 0,605kmp
13 Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 4,0 0,04kmp
14 Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 8,0 0,16kmp
15 Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 58,0 1,74kmp
16 Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 m 60,0 3,0kmp
17 Kabel XzZTKMXpw 35x4x0,5 m 170,0 11,9kmp
18 Os+ona_ zlac_zqwa dla 2 par (komplet s7t. 15
z tacznikami zyt)
19 Os+0na. zlqc;qwa dla 5 par (komplet szt 5
Z tgcznikami zyh
20 Ostona zlqc_zowg _dla 10 par (kom- s7t. 2
plet z tacznikami zyh
21 Ostona zlac_zowa QIa 30 par (kom- s7t. 1
plet z tgcznikami zyh
22 Ostona zlqc_zowg _dla 50 par (kom- s7t. 2
plet z tgcznikami zyh
23 Ostona ztgczowa dla 70 par (kom- s7t. 2

plet z tgcznikami zyh)




5. Rysunki

5.1. Plan sytuacyjny. Rys. 1.
5.2. Schemat przebudowy sieci rozdzielczej. Rys. 2.
5.3. Schemat przebudowy sieci abonenckiej. Rys. 3.



