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Moczyty wraz z kanalizacjg deszczowa."

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2015r, w sprawie wydania warunkéw technicznych przebudowy
infrastruktury informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca doziemna siecig teletechniczna
eksploatowang przez Orange Polska. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowad
projekt i wykonac przebudowe istniejacych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z proiektowana
inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizeri i skrzyzowan elementéw
uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonaé przebudowe istniejacych kabli doziemnych, stupkow kablowych,studni, przytaczy abonenckich w
sposéb aby infrastruktura nie znajdowata sie¢ w projektowane] jezdni. Wszystkie prace zwigzane z
infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi craz pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjinej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;
Przetozenie doziemnych urzadzer: telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami moZliwie bez przerw w {gcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac przerwy w {acznosci;

W miejscach skrzyzowari z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczydé rurg ochronng
grubogcienng przez calg szerokosé jezdni.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowiazany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Poiska. Zobowigzany jest
rowniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci ha gruntach 0séb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze bbjetym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi



\

z Orange Polska S.A., a stanem w terenig, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do Crange Polska S.A., uzgodnic z
wiascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez Biuro ds.
Narad Koordynacyjnych dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska
S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w cze$ci telekomunikacyinej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w
1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i Zarzgdzania Zdanymi o
Infrastrukturze w Szczecinie, ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin.

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu iub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie flosci | rodzaju urzadzer kubaturowych znajdujgcych sig w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzgdedw drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzgdzona i sprawdzona przez oscby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace kabli miedzianych zostang udzielone w
Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze przy ul. Wyzwolenia 70 Szczecin {sprawg prowadzi
Tomasz Podkowski tel. 914818722, 510049321), natomiast dane techniczne potrzebne do opracowania
projektu dotyczacego linii $wiattowodowych zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze 2 - Wroctaw przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznar (tel. 61 869 83 42). Przekazane dane
nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Crange Polska S.A. projektem,
pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpic do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wtasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod.budowe
planowanej sieci nalezy wystapié¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia reaiizacii
ich inwestycji | dokonania odpowiednich ustalers (Warunki Techniczne na przebudowg). Uzyskane dokumenty
formaine nalezy dofgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni€ w opracowane]
dokumentacii.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzeri liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytuiu awarii zwigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejgey;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujgcej si¢ w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udckumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin {ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 485 50 00),
ktéra kompieksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakose
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuie infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wtasnosé TP, posiada certyfikaty



ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych;
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie Crange Polska S.A. rozwigzata takg umowe
lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

16. Dla prac polegajgcych na przebudowie cobiekiow budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

17.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokoiu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania cdpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokecnania odptatnego odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zglosic do ORANGE
POLSKA S.A.. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdly dotyczace
prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZz¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A.. bez zgtoszenia jest
naruszeniem wlasncsci ORANGE POLSKA S.A.. i bedzie zgtaszane organom $ciganial

18. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Wyzwolenia 70, 71 — 510 Szczecin
e-mail: DISU.RNWUUIISzcz@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

* informacje © wykonawcy roboét

o certyfikat jakosci z serii ISO 2000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktuainy wpis do izby Inzynieréw,

* harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska

S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych

nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. Potwierdzeniem

sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmictowy dokument

podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A i InwestoraW przypadku odmowy podpisania przez

przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Polska S.A.

zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje

w Protokole Odbicru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu

przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego jest podstawa

naliczenia opfat za sprawowanie odpfatnego nadzoru. Zakoficzone prace zwigzane z przebudows

infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia

07.07.1994r. art. 3 pkt 14,co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem;

19.  Ninigjsze warunki techniczhe wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem




