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|. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terendw w obrebie geodezyjnym
Moczyty zatwierdzony uchwatg nr XX/235/08 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 29 grudnia
2008r. (Dz. U. Woj. Zach. Nr 13 poz. 526)
b) Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
¢) Opinia geotechniczna do projektu wykonawczego sieci wodociggowej
i przebudowy drogi wraz z kanalizacjg deszczowg w Moczytach, gm. Kotbaskowo,
pow. Police, woj. zachodniopomorskie, BARG-ARTGEO, 2015
¢) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy drogi gminnej w miejscowosci Moczyty.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie w zakresie drog.
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

21. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Moczyly, zlokalizowanej
w wojewOdztwie zachodniopomorskim, powiecie polickim, gminie Kotbaskowo, ok. 13 km na
potudnie od Szczecina, nad brzegiem rzeki Odra Zachodnia. Droga gminna rozpoczyna sie od
skrzyzowania z drogg powiatowg 39287 Kotbaskowo - Kamieniec, konczy na dojezdzie do brzegu
rzeki Odra Zachodnia.

Istniejgca droga gminna 1950317 posiada na poczatkowym odcinku, od granicy miejscowosci
Moczyly do petli autobusowej na dzialce 264/24, nawierzchnie bitumiczng o zréznicowanej
szerokosci 5+7m. Nastepnie, od petli autobusowej do zjazdu na boisko sportowe, nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci 3+4m i nawierzchnie gruntowg do konca drogi. Droga zakonczona jest
ptyta betonowg o wym. ~4,5x6m oraz zjazdem do wody wykonanym z ptyt YOMB. Po stronie
poéinocnej drogi petla autobusowa wraz ze zjazdem na droge gminng (dz. 264/24), po stronie
potudniowej zjazd na droge gminng (dz. 41).

Przez wiekszosc przebiegu droga jest o przekroju bezkraweznikowym, obnizona w stosunku
do istniejgcych zabudowan, przez co tworzy swego rodzaju ciek odprowadzajgcy wode w kierunku
Odry Zachodniej. Wzdtuz jezdni zréznicowane zagospodarowanie ze zjazdami oraz ogrodzeniami
posesji, w tym murami oporowymi. W pasie drogowym bogate uzbrojenie terenu w nastepujace
sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociggowe, elektroenergetyczne (w tym kablowe, napowietrzne i

oswietleniowe), telekomunikacyjne. Brak kanalizacji deszczowe.



2.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym trasa przebiega po srodkowej i dolnej partii zbocza,
jakim silnie falista wysoczyzna morenowa o rzednych ok. 30 — 45 m n.p.m. obniza sie ku
wschodowi, do dna doliny dolnej Odry; wschodni fragment trasy wkracza na aluwialng,
nadbudowang nasypami rownine dna doliny Odry. Powierzchnia terenu nachylona jest na wschod,
rzedne otworéw obnizajg sie od 24.48 m n.p.m. (otwér nr 1), do 1.12 m n.p.m. (otw. nr 8),
deniwelacja pomiedzy otworami wynosi 23.36 m.

W podiozu projektowanej drogi wraz z kanalizacjg deszczowg w Moczylach na stoku
wysoczyzny wystepujg zwatowe gliny piaszczyste (saCl) i piaski gliniaste (clsiSa), lokalnie
podscielone wodnolodowcowymi piaskami drobnymi na pograniczu piasku sredniego (FSa/MSa),
przykryte deluwialnymi piaskami drobnymi humusowymi (orFSa) i podrzednie glinami
piaszczystymi (saCl); w dnie doliny Odry zalegajg rzeczne piaski drobne (FSa), przykryte
bagiennymi torfami [Or(T)] i podrzednie hamutami organicznymi [Or(Nm)]. Na gruntach rodzimych
w otworach nr 4 — 8 leza piaszczysto — humusowe nasypy hiekontrolowane o migzszosci 1.4 —
2.6 m.

Warunki wodne sg zréznicowane. W otworach nr 2, 3, 5, 6, 7 i 8 wystepuje woda o
zwierciadle podpartym, na gtebokosci 0.8 - 3.2 m p.p.t. (najptycej w otworze nr 8). W otworach nr
6, 7 i 8 w dnie doliny Odry podscielajgce utwory bagienne rzeczne piaski przesycone sg woda,
ktorej napiete zwierciadto stabilizuje sie 0 0.2 — 2.0 m glebiej od wody w nasypach, na gtebokosci
1.0 - 3.2 m p.p.t. (. na rzednych 0.12 — 0.33 m n.p.m.). W otworze nr 4 zaobserwowano jedynie
stabe sgczenie na gtebokosci 4.2 m p.p.t.; w polozonym najwyzej otworze nr 1 do glebokosci 5.0 m

p.p.t. brak jakichkolwiek przejawéw wody.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

31. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Parametry techniczne drog przyjeto zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
dla terendw w obrebie geodezyjnym Moczyly (uchwata Rady Gminy Kotbaskowo XX/235/08 z dnia
29 grudnia 2008 r.).
e droga gminna 1950317 (13KD.L)
Klasa L 1/2, na terenie zabudowy — przekrdj uliczny,
Predkosc¢ projektowa Vp=40 km/h,
Jezdnia o szerokosci 5 m (2x2,75 m),
Chodniki przy jezdni, szerokosci 2,0m
Odwaodnienie powierzchniowe do kanalizacji deszczowej,

Kategoria ruchu KR2.



« droga gminna (14KD.D)
Klasa D 1/2, na terenie zabudowy — przekroj uliczny,
Predkosc¢ projektowa Vp=40 km/h,
Jezdnia o szerokosci 5 m (2x2,25 m),
Chodniki przy jezdni, szerokosci 2,0m
Odwodnienie powierzchniowe do kanalizacji deszczowej,

Kategoria ruchu KR2.

3.2. PLAN SYTUACYJNY.

Droga gminna 1950317 jest zaprojektowana po $ladzie istniejgcej, poczatkowo w pasie
drogowym zgodnym z jednostkg bilansowg 13.KD.L mpzp. Przebudowa rozpoczyna sie na
wysokosci tablicy miejscowosci ,Moczyly”, okoto 60m za skrzyzowaniem drogi gminnej z droga
powiatowg 06287 Kotbaskowo - Kamieniec, konczy na dojezdzie do brzegu rzeki Odra Zachodnia.
Dlugosé przebudowy wynosi ~725m.

Zaprojektowano jezdnie dwukierunkowg dwupasowg 0 szerokosci 5,5m (2x2,75m). Na
odcinku od km 0+000,00 do 0+611,74 jezdnia bitumiczna, nastepnie od km 0+611,74 jezdnia
0 nawierzchni przepuszczalnej z ptyt YOMB ograniczonej obnizonymi kraweznikami.

Na trasie zaprojektowano tuki poziome o promieniach R=50m (poszerzenie pasa ruchu
0 0,8m), R=100m (poszerzenie pasa ruchu o 0,4m), R=220m. Na poczatkowym odcinku jezdni
Z tukiem R=50m, zastosowano obnizenie predkosci projektowej do Vp=30km/h.

Przy jezdni bitumicznej zaprojektowano obustronne chodniki szerokosci 2m, przy
krawezniku (strona lewa do zjazdu na dziatke 264/7, strona prawa do zjazdu na dziatke 265/17
przy stadionie sportowym). Ze wzgledu na ograniczenia terenowe brak chodnika po stronie prawej
od km 0+161,72 + 0+263,92. Wzdluz dziatki 265/5 konieczne jest wykonanie muru oporowego, ze
wzgledu na rdznice wysokosci pomiedzy chodnikiem, a terenem istniejgcym. Rozwigzanie muru
oporowego wg opracowania branzowego.

Droga gminna posiada skrzyzowanie z drogg gminng 14KD.D w km 0+330,66, strona
prawa.

Drogg gminng 14KD.D zaprojektowano jako ulice klasy D, o jezdni bitumicznej szerokosci
4,5m, z obustronnymi chodnikami na skrzyzowaniu. Chodniki szerokosci 2m, zlokalizowane przy
jezdni. Dlugosc¢ przebudowy wynosi ~26m.

Po stronie lewej w km ~0+300 znajduje sie istniejgca petla autobusowa. Wjazd i wyjazd
zostat dostosowany do stanu istniejgcego. Luki skretu R=12m.

Zaprojektowano zjazdy do posesji w miejscach istniejgcych zjazddéw, dostosowujgc ich

wymiary do stanu istniejgcego.



33. ROZWIAZANIE WYSOKO SCIOWE

Rozwigzanie wysokosciowe zostato dowigzane do istniejgcego zagospodarowania.

Na odcinku jezdni bitumicznej (km 0+000,00 do 0+611,74) zastosowano spadki podiuzne
w zakresie od 1,2% do 5,8% (tak aby zachowac¢ prawidtowe spadki podiuzne chodnika) oraz tuki
pionowe wkleste: R=1000m, R=1500m, R=4000m; wypukie: R=3000m.

Na odcinku jezdni z ptyt YOMB (km 0+611,74 do 0+724,95) zastosowano spadki podiuzne
w zakresie od 0,3% do 0,8%, na dojezdzie do nabrzeza 2,6% oraz tuki pionowe
wkleste: R=1000m, R=2000m; wypukite: R=1000m, R=2000m.

Na prostej zastosowano przechylke daszkowg 2%, na lukach poziomych o promieniu
ponizej R=220m przechytka zgodna z promieniem tuku i przyjeta predkoscig projektowg. Pomiedzy
lukami poziomymi R=100m o tym samym kgcie zwrotu zaprojektowano przechytke jednostronng
jak na tukach (km 0+157,30+-0+207,91)

Chodnik nachylony 2% w kierunku jezdni.

34. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.
3.4.1. Drogi gminna 195031Z km 0+000 + 0+611.74

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

e konstrukcja nawierzchni

- beton asfaltowy AC 11S ar. 5cm
- beton asfaltowy AC 16P ar. 7cm
- podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5 ar. 20cm

lacznie ar. 32cm

¢ wzmocnienie podio za — km 0+000 + 0+080, podito ze G3

- stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5MPa ar. 22cm
tacznie grubosé konstrukcji i wzmocnienia wynosi 54cm > 0,55*80cm = 44cm, warunek
mrozoodpornosci jest spetniony.

¢ wzmocnienie podio za — km 0+210 + 0+611.74, podito ze G1

- stabilizacja kruszywa cementem o0 Rm=2,5MPa ar. 10cm
Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym do 12cm (km
0+000+0+500) i do 6cm (0+500+0+611,74), wykonanym na fawie z betonu C12/15 z oporem.
3.4.2. Drogi gminna 195031Z km 0+611.74 + 0+724.95

« nawierzchnia z ptyt zelbetowych, wielootworowych, podio  ze G1

- plyty betonowe wielootworowe typu YOMB ar. 12,5cm

- podsypka z piasku sredniego o k>8m/dobe ar. 5cm
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- podbudowa pomocnicza z KLSM 4/31,5 ar. 30cm

- georuszt o sztywnych weztach min. 20kN/m, wzdtuz i wszerz pasma

lgcznie ar. 47,5cm
Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem betonowym przejazdowym 15x22cm wyniesionym do

3cm, wykonanym na tawie z betonu C12/15 z oporem.

3.4.3. Pozostale nawierzchnie

e Zzjazdy

- kostka betonowa 10x20cm ar. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 ar. 3cm
- podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5 ar. 15cm
- wymiana gruntu na piasek sredni o k>8m/dobe ar. 20cm

lgcznie ar. 46cm
Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym do 12cm, wykonanym

na tawie z betonu C12/15 z oporem.

«  chodniki

- kostka betonowa ar. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ar. 3cm
- podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 ar. 15cm
- wymiana gruntu na piasek sredni o k>8m/dobe ar. 20cm

lacznie ar. 46cm
Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm, na fawie zwirowej grubosci 5cm.
- skarpy i powierzchnie ptaskie poza nawierzchniami u twardzonymi
- umocnienie humusem ar. 15cm
- obsianie mieszankg traw.
e skarpy przy drogach 14KD.D i 16KD.W
- umocnienie geokratg komdrkowg 10cm z wypetnieniem humusem  gr. 15cm

- obsianie mieszankg traw.

3.5. ZJAZDY
Zjazdy na ulicach z chodnikiem zlokalizowanym przy krawezniku nalezy wykonac zgodnie
z rysunkiem 3.2 ,Szczeg6t zjazdu”, pozostawiajgc 1m szerokosci chodnika o ciggtej niwelecie.
Projektowang lokalizacje zjazdéw do istniejgcych lub bedgcych w budowie zabudowan oraz

ich rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, po wytyczeniu, przed wykonaniem robét.

3.6. ROBOTY ZIEMNE.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Roboty ziemne nalezy wykonywac tak, aby w zadnym wypadku nie dopusci¢ do
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nawodnienia gruntu, na ktorym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. O ile
wymagajg tego warunki terenowe, nalezy wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Nalezy tak dobra¢ technologie wykonywania wykopow
i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w calym okresie trwania robdt spadki,
zapewniajgce prawidlowe odwodnienie. Jezeli dojdzie nawodnienia gruntu podioza, nalezy
niezwtocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robdt lub wymieni¢ grunt nawodniony
na piasek sredni.

Podloze pod konstrukcjg jezdni nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie
z punktem 3.4. Wtérny modut odksztatcenia pod konstrukcjg powinien wynosi¢ dla KR2 =280MPa.

Nasypy nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Podsypki piaskowe nalezy wykona¢é z piasku sredniego, o0 wodoprzepuszczalnosci
k=8m/dobe i wskazniku réznoziarnistosci U=5.

W przypadku poszerzania nasypu o spadku skarp wiekszym niz 1:5 nalezy wykonaé
stopnie w skarpie, wysoko$¢ stopnia maksymalnie 0,5m. Podloze u podstawy nasypu halezy
zagescic do 1s20,97.

Skarpy i powierzchnie trawnikowe ptaskie nalezy umocni¢ humusem grubosci 15cm oraz

obsiac trawa.

3.7. ODWODNIENIE

Na odcinku jezdni bitumicznej drogi gminnej 195031Z (km 0+000,00 do 0+611,74)
zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, do usytuowanych w jezdni wpustéw deszczowych i
dalej do kanalizacji deszczowej. Zastosowano wpusty w jezdni oraz kraweznikowe. Rozwigzanie
kanalizacji deszczowej ujeto w opracowaniu branzowym.

Na odcinku jezdni z piyt zelbetowych (km 0+611,74 do 0+724,95) odwodnienie

powierzchniowe za pomocg otwor6w w ptytach i przepuszczalnej podbudowy oraz w teren
przylegty.
3.8. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome jezdni n  alezy wykona € zgodnie ze
szczegO6towymi warunkami technicznymi dla znakow i s ygnatéw drogowych oraz urz gdzen
bezpiecze nstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — Dz. U. RP
zatgcznik nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Zaprojektowano utrzymanie predkosci 40km/h na terenie zabudowanym miejscowosci
Moczyly. Oznakowanie terenu przestawiono o ok. 50m w kierunku drogi powiatowej.
Zaprojektowano przejscia dla pieszych w poprzek trasy gtébwnej oraz przez jezdnie petli

autobusowej. W dwoch miejscach zlokalizowano progi wyspowe, km 0+244 (na poczatku
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maksymalnego spadku niwelety) i km 0+488,5 (przed koncem chodnika). Okoto 50m przed
nabrzezem ustawiono znak ostrzegawczy.

Nalezy wykorzysta¢ istniejgce oznakowanie, odpowiednio zmieniajac jego lokalizacje.
Lokalizacje istniejgcego oznakowania szlakow rowerowych nalezy pozostawi¢, dostosowujgc do
nowego uktadu drogowego, przenoszac za chodnik.

Zastosowano nastepujgce wielkosci znakdw projektowanych:

» nadrogach gminnych znaki mate, pokryte folig odblaskowg typu 2, z wyjatkiem znakéw

A-7 i D-6 o wielkosci sredniej, pokryte folig odblaskowa typu 2; powtdrzenia znakéw
D-1, znaki mini

Ustawienie tarcz tablic winno byc takie, aby zachowac¢ odlegtos¢ krawedzi tarczy od
krawedzi jezdni min. 0,5m, stupki stalowe @70. W przypadku, gdy znak znajduje sie nad
chodnikiem nalezy umiescic jego tarcze na wysokosci 2,50m.

Oznakowanie poziome grubowarstwowe.

39. OCHRONA ZNAKU GEODEZYJNEGO

Z robotami drogowymi koliduje znak osnowy geodezyjnej o nr 11056 (km ~0+428 po prawej
stronie osi drogi gminnej). Nalezy uzgodni¢ z Powiatowym Osrodkiem geodezyjnym sposob
postepowania (likwidacja, przeniesienie w nowg lokalizacje lub dostosowanie znaku do stanu

projektowanego) i nastepnie wykonac¢ uzgodnione czynnosci. Opis punktu w zatgczeniu.

Opracowat:

Adam Sawicki
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Strona 2z 2

System Informacji Przestrzennej GEO-INFO 6 (nr 03172)
Data: 2015-02-02 08:09:16
Numer identyfikacyjny: 7611-11/2009 - GEO-INFO
Uktad wspélrzednych: 2000_15 W3 sudezi, Kartopmli § Kataeia
Baza danych: GIV_Police - (nr 10130002) ki o dytae i
Operator: Aneta Ziarkiewicz CK 6640 ...... 4605’;0!"3 i, A

Numer: 519816110560 Inny numer: 101331013 Pelna systematyka: 5.198.16

: X . .| 33° 19 | 14° 28

X: | §910190.440000 | Y: | 5464600.750000 | H: B: 21.0888" Lz 07.4015"

X: [ 5973027.090000 | Y: | 3331954.500000 | H: Uklad wspotrzednych: 1965 3
Atrybuty:

Atrybut Wartosé Atrybut Wartosé

Id zgtoszenia lub KERG | 11044-1656/2009 | Numer glowicy znaku

Rok aktualnosei Stan stabilizacji znaku

Spos6b wyznaczenia Blad polozenia punktu

Nazwa punktu Miejscowosé

Atrybut Wartosé
h Metoda pozyskania danych 7 dokladnego pomiaru metodami klasyeznymi
Typ stabilizacji
5.198.16 1013 5910190.44 5464600.75
341.313 1021 5973027.09 3337954.50
OPIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU osnowy poziomej
341313 1021
Arkusz mapy 1l Nr punktu
Nazwa punktu Klasa
szczecliskie Kotbaskowo Moczyly Gm. Kolbaskowo Kothaskowo
Wojewadztwo Mieste-- Gmina Miejscowasd Wiadajaey Miejece zamleszkania
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ll. TABELE ROBOT ZIEMNYCH
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ROBOTY ZIEMNE - WYKOP (W), NASYP (N)

Pow. przekro-| Sr. pow. prze-
ju kroju Odlegtosci Objetosci
w | N w | N w | N
KM m? m? m m?
1 > | 3 s | s 6 7 | s
droga gminna nr 1950312
0+000.00 1.80 | 0.40 1.42 0.30 20.00 28.4 6.0
0+020.00 1.04 | 0.20 1.77 0.97 21.50 38.1 20.7
0+041.50 250 | 1.73 2.02 1.30 19.50 39.3 25.3
0+061.00 1.53 [ 0.86 2.13 0.64 39.00 83.1 24.8
0+100.00 273 | 041 2.24 041 19.00 42.6 7.7
0+119.00 1.75 | 0.40 3.98 0.20 18.40 73.1 3.7
0+137.40 6.20 | 0.00 4.35 0.00 20.10 87.4 0.0
0+157.50 2.50 | 0.00 1.82 0.15 22.50 41.0 34
0+180.00 1.14 | 0.30 0.92 0.37 20.00 18.4 7.3
0+200.00 0.70 | 0.43 0.90 0.47 20.00 18.0 9.3
0+220.00 1.10 | 0.50 0.58 0.70 20.00 11.5 14.0
0+240.00 0.05 | 0.90 0.34 1.22 22.11 7.5 26.9
0+262.11 0.63 | 1.53 0.37 1.69 17.89 6.5 30.2
0+280.00 0.10 | 1.85 0.40 1.73 20.00 8.0 34.5
0+300.00 0.70 | 1.60 1.95 0.96 20.00 39.0 19.2
0+320.00 3.20 | 0.32 2.90 0.61 22.17 64.3 13.5
0+342.17 2.60 | 0.90 2.32 1.42 17.83 41.3 25.2
0+360.00 2.03 | 1.93 1.77 2.52 20.00 35.3 50.3
0+380.00 1.50 | 3.10 1.38 3.15 5.00 6.9 15.8
0+385.00 1.25 | 3.20 1.23 2.85 15.00 18.4 42.8
0+400.00 1.20 | 2.50 0.60 2.18 20.00 12.0 435
0+420.00 0.00 [ 1.85 0.00 1.59 21.50 0.0 34.2
0+441.50 0.00 | 1.33 0.55 1.05 13.50 7.4 14.1
0+455.00 1.10 | 0.76 0.77 0.88 25.00 19.1 22.0
0+480.00 0.43 | 1.00 0.52 0.87 15.00 7.7 13.1
0+495.00 0.60 | 0.74 0.85 0.72 25.00 21.3 18.0
0+520.00 1.10 | 0.70 1.16 0.75 20.00 23.2 15.0
0+540.00 1.22 | 0.80 1.12 0.95 20.00 224 19.0
0+560.00 1.02 | 1.10 1.21 1.02 20.00 24.2 20.3
0+580.00 1.40 | 0.93 1.45 0.88 20.00 29.0 17.6
0+600.00 1.50 | 0.83 0.90 1.02 20.00 18.0 20.3
0+620.00 0.30 | 1.20 0.45 1.25 20.00 9.0 25.0
0+640.00 0.60 | 1.30 0.45 0.90 22.50 10.1 20.3
0+662.50 0.30 | 0.50 0.15 1.10 12.50 1.9 13.8
0+675.00 0.00 | 1.70 0.25 1.10 21.22 5.3 23.3
0+696.22 0.50 | 0.50 0.50 0.45 15.30 7.6 6.9
0+711.52 0.50 | 0.40 0.67 0.40 13.43 8.9 54
0+724.95 0.83 | 0.40 - - - - -
SUMA [m?] 935.2 712.1

PLANTOWANIE SKARP WYKOPU (Lw),




PLANTOWANIE SKARP NASYPU

12

(Ln)
Diugosé Sr. dlugosé .. Powierzchnia
lw | tn | tw | Ln | Odleglosc Lw Ln
KM m m m m?
1 > | s 4 | s 6 7 | s
droga gminna nr 1950312
0+000.00 0.00 1.00 | 0.00 | 0.85 20.00 0.0 17.0
0+020.00 0.00 0.70 | 0.00 1.85 21.50 0.0 39.8
0+041.50 0.00 3.00 | 0.00 | 2.30 19.50 0.0 44.9
0+061.00 0.00 | 1.60 | 0.00 | 2.10 39.00 0.0 81.9
0+100.00 0.00 | 2.60 | 0.00 | 2.05 19.00 0.0 39.0
0+119.00 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.75 18.40 0.0 13.8
0+137.40 0.00 | 0.00 | 0.00 [ 0.00 20.10 0.0 0.0
0+157.50 0.00 0.00 | 0.00 1.25 22.50 0.0 28.1
0+180.00 0.00 2.50 | 0.00 1.90 20.00 0.0 38.0
0+200.00 0.00 1.30 | 0.00 | 2.55 20.00 0.0 51.0
0+220.00 0.00 3.80 | 0.00 | 3.10 20.00 0.0 62.0
0+240.00 0.00 | 2.40 | 0.00 | 1.20 22.11 0.0 26.5
0+262.11 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 17.89 0.0 28.6
0+280.00 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.30 20.00 0.0 66.0
0+300.00 0.00 | 3.40 | 0.00 | 2.85 20.00 0.0 57.0
0+320.00 0.00 2.30 | 0.00 | 3.05 22.17 0.0 67.6
0+342.17 0.00 3.80 | 0.00 | 4.50 17.83 0.0 80.2
0+360.00 0.00 5.20 | 0.00 | 5.10 20.00 0.0 102.0
0+380.00 0.00 5.00 | 0.00 | 4.10 5.00 0.0 20.5
0+385.00 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.00 15.00 0.0 45.0
0+400.00 0.00 | 2.80 | 0.00 | 2.70 20.00 0.0 54.0
0+420.00 0.00 | 260 | 0.00 | 2.25 21.50 0.0 48.4
0+441.50 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.35 13.50 0.0 18.2
0+455.00 0.00 0.80 | 0.00 | 2.00 25.00 0.0 50.0
0+480.00 0.00 3.20 | 0.00 | 2.95 15.00 0.0 44.3
0+495.00 0.00 2.70 | 0.00 | 3.30 25.00 0.0 82.5
0+520.00 0.00 | 3.90 | 0.00 | 4.30 20.00 0.0 86.0
0+540.00 0.00 | 4.70 | 0.00 | 5.05 20.00 0.0 101.0
0+560.00 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.45 20.00 0.0 109.0
0+580.00 0.00 5,50 | 0.00 | 5.55 20.00 0.0 111.0
0+600.00 0.00 5.60 | 0.00 | 5.55 20.00 0.0 111.0
0+620.00 0.00 5.50 | 0.00 | 5.60 20.00 0.0 112.0
0+640.00 0.00 5.70 | 0.00 | 3.85 22.50 0.0 86.6
0+662.50 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 12.50 0.0 50.0
0+675.00 0.00 | 6.00 | 0.00 | 4.05 21.22 0.0 85.9
0+696.22 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.00 15.30 0.0 30.6
0+711.52 0.00 1.90 | 0.00 | 2.10 13.43 0.0 28.2
0+724.95 0.00 2.30 - - - - -
SUMA [m?] 0.0 2117.6
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ROBOTY ZIEMNE - HUMUS NALO ZONY (Hnat), HUMUS ZDJETY (Hzdj),

Pow. prze- | Pow. prze- Sr. pow. Sr. pow.
Kroju kroju przekroju przekroju | Odlegtosci | Objetosci | Objetosci
Hzdj Hnat Hzdj Hnat Hzdj Hnat
KM m? m2 m2 m? m m? m?
1 2 3 4 5 6 7 8
droga gminna nr 1950312
0+000.00 2.00 0.13 2.30 0.12 20.00 46.0 2.3
0+020.00 2.60 0.10 3.60 0.28 21.50 77.4 5.9
0+041.50 4.60 0.45 3.65 0.43 19.50 71.2 8.3
0+061.00 2.70 0.40 2.70 0.38 39.00 105.3 14.6
0+100.00 2.70 0.35 2.40 0.28 19.00 45.6 5.2
0+119.00 2.10 0.20 3.20 0.10 18.40 58.9 1.8
0+137.40 4.30 0.00 2.75 0.00 20.10 55.3 0.0
0+157.50 1.20 0.00 1.65 0.17 22.50 37.1 3.7
0+180.00 2.10 0.33 1.85 0.24 20.00 37.0 4.8
0+200.00 1.60 0.15 2.00 0.33 20.00 40.0 6.5
0+220.00 2.40 0.50 2.15 0.40 20.00 43.0 8.0
0+240.00 1.90 0.30 1.67 0.15 22.11 36.9 3.3
0+262.11 1.44 0.00 1.67 0.22 17.89 29.9 3.8
0+280.00 1.90 0.43 3.05 0.47 20.00 61.0 9.3
0+300.00 4.20 0.50 3.30 0.40 20.00 66.0 8.0
0+320.00 2.40 0.30 3.05 0.42 22.17 67.6 9.2
0+342.17 3.70 0.53 4.05 0.63 17.83 72.2 11.2
0+360.00 4.40 0.73 4.30 0.72 20.00 86.0 14.3
0+380.00 4.20 0.70 4.05 0.57 5.00 20.3 2.9
0+385.00 3.90 0.44 3.80 0.42 15.00 57.0 6.3
0+400.00 3.70 0.40 3.42 0.38 20.00 68.4 7.5
0+420.00 3.14 0.35 2.97 0.33 21.50 63.9 7.0
0+441.50 2.80 0.30 2.10 0.20 13.50 28.4 2.7
0+455.00 1.40 0.10 1.95 0.26 25.00 48.8 6.5
0+480.00 2.50 0.42 2.95 0.41 15.00 44.3 6.2
0+495.00 3.40 0.40 3.00 0.47 25.00 75.0 11.8
0+520.00 2.60 0.54 3.30 0.62 20.00 66.0 124
0+540.00 4.00 0.70 4.15 0.75 20.00 83.0 15.0
0+560.00 4.30 0.80 4.30 0.80 20.00 86.0 16.0
0+580.00 4.30 0.80 4.35 0.80 20.00 87.0 16.0
0+600.00 4.40 0.80 4.45 0.81 20.00 89.0 16.2
0+620.00 4.50 0.82 4.50 0.84 20.00 90.0 16.7
0+640.00 4.50 0.85 4.35 0.58 22.50 97.9 12.9
0+662.50 4.20 0.30 4.40 0.60 12.50 55.0 7.5
0+675.00 4.60 0.90 4.70 0.60 21.22 99.7 12.7
0+696.22 4.80 0.30 4.40 0.30 15.30 67.3 4.6
0+711.52 4.00 0.30 2.17 2.45 13.43 29.1 32.9
0+724.95 0.33 4.60 - - - - -
SUMA [m?] 2292.2 334.1




