KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
Dziatka: 26
Obreb: Bedargowo- 0002
Gmina: Kotbaskowo- 321102_2
pow. policki - 3211
woj. zachodniopomorskie- 32

SKALA: 1:500
Uktad wspétrzednych : 2000

Poziom odniesienia wysokosci : Kronsztad ‘86

TERMINUS-GEODEZJA
Korneli Zwierzynski
ul. Podmiejska 29
72-100 Golenidw
Tel. 91-418-57-55

Kierownik roboty
Stawomir Zwierzynski
nr upr.12945 zakr.1,2

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej :
GK.6640.295.2016

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy
wykorzystaniu:

1.mapy zasadniczef w skali 1:500 , sekcje :

5.199.16.07.2.3
5.199.16.07.4.1
5.199.16.07.4.3

Wtornik zawiera karte rejestracyjng oraz piyte CD z

plikami :
*odxf

W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: 11096

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt.
3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. 134/2008- eNN
2. 304/2008- eNN

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych
WGKIK SP w Policach z dnia :

11.02.2016

Informacje dodatkowe:

1irmm zakres pomiaru

2 Redakeja znakéw-zgedna—zRozporzgdzeniemMAIC-z
02-1-1-2015¢F.

3.Mapa nadaje sie do celdow projektowych w zakresie
pomiaru

4.Stopien kartometrycznosci mapy do celéw
projektowych jest zgodny z Rozporzadzeniem MSWiA z
dn. 9.11.2011r. (Dz.U.2011 nr 263poz. 1572)

5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajg
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

6.Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
,0 ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostafo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7.Mapa nie zgodna z przepisami par. 79 ust. 5
Rozporzgdzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr
263,poz. 1572). Mapa nie nadaje sie do projektowania
budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4.0 m od granicy
nieruchomosci

8. Nie wykonano czynnoéci okre$lonych w par. 80 ust. 4
Rozporzadzenia MSWIiA z dnia 9.11.2011r.(Dz.U.Nr
263, poz 1572)

9. Granice dziatek spetniaja standardy zawarte w
Rozporzadzeniu MSWiA z dnia 9 listopada 2011r. w
sprawie wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych , oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

10. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych
materiatow jest zabronione art. 18 Ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1-Danyeh-brantowyeh —z literkaB
_Z.paaaduwg.o_usi.alenw_pﬁzemeg u—aparatura

Fyei—n@-—z—#&erqf
3. bezpos onawezych—bezlitery
4. W zwigzku z tym w czeSciach 1 i 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci , a doktadnosc polozenia uzbrojenia na
mapie moze by¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej

mapy.

Rejestracja:

Aktualnos¢ mapy do celdw projektowych
na dziern: 18.02.2016

Wykonano : Goleniéw dnia:
08.03.2016

GEODETAU
Inz. Slawom;

(kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego)_




