Dotyczy warunkéw przytgczena:
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ztacze ZKP(w zakresie ENEA Operator) 5 TeySaronann sonbin

zabudowane przy istn. ztaczu ZK-1b przy ganicy dz. 3/2

Granica stron pomiedzy ENEA Operator a odbiorca

Proj. szafa o$wielteniowa SO

. do zabudowy na dz. 26, przy granicy dz. 35/1
AN
g
——— Prasigcznik grupowy i0A l'“"":mm
*
1 ; gg automatyczne | ‘W
| § 301 =
| BlﬁAé]zxLGYz.s
| 2 3xLGY 16 2xLGY 25 | & g 1xDY 1,5
: : | geisk {I, Lzl st $ 301 p =
| ? 160 % /—N@ i\ B6A 19 ST
| l
: mzsﬁmzs% (P
I 3xLGY 10
| (ST O PEN
| 4 3 |
| L |
uziemienie poziome — R<10
lub uziemienie pograzane pionowe
obwody os$w.
wania
fag‘, Han
we - pormiarowe WP
MY 7\aoze kablo 8p. 200 Jgodnieniy- 3
Proj. YAKY 4x16 I=15m ENEA QOperalof dleéa odrebnemu u y172 o4
genemat e POEEE - p) J/jZ‘ Y
{ orzv a(ﬂ_ﬁma B ¥
ylarunki P2} 04,04 &
UWAGA: ’ BT ¥ O
1. Dla tablicy wykona¢ uziemienie ochronne, ktére nalezy powiaza¢ 7 dnig e l} 05 %odp' A,
za pomocg bednarki FeZn 4x25mm2 lub drutu st. ocynk. fi 8mm in dni e i Y
uziemieniem pionowym pograzonym tak aby opornos¢ uziemienia R<10Q gzozechth a, DpsTad
2. System zasilania typu TN-C. = ‘ DYS“\;bu.“
Qchrone przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac: odfﬂzﬁ thUCU
a) ochrong poprzez izolowanie czgsci czynnych, Re‘loﬂ Dys

b)  ochrone przy uzyciu ogrodzen i obuddw,
Ochrone przed dotykiem bezpos$rednim nalezy zastosowaé:
a) Jako ochrone przed dotykiem posrednim przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieci TN-C,
b) W ztaczach kablowych mozna stosowaé Ochrong polegajaca na zastosowaniu
urzgdzenia Il klasy ochronnoéci lub o izolacji réwnowaznej.
3. Cata instalacja przygotowana do pracy 3-fazowej ze wzgledu na pdzniejszg
mozliwos¢ rozbudowy oswietlenia ulicznego .W ztaczu ZKP oraz szafie o$wietleniowej
nie podtaczac pozostatych 2 zyt fazowych do zaciskdw, pozostate zyly kabla zwinaé
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