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1.  Część  ogólna 
 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, 

będącej w posiadaniu ORANGE, kolidującej z projektowaną budową drogi gminnej  

w m. Karwowo i ścieżki rowerowej Karwowo – Warnik. 

1.2. Podstawa opracowania 

- umowa nr 67/2016/P-835/2016 

- warunki techniczne ORANGE nr TODDWBU-SZ.2112-42644/16/TP z dnia 

30.06.2016 r., 

- inwentaryzacja stanu istniejącego dla potrzeb projektowych, 

- dane zebrane przez projektanta w terenie, 

- uzgodnienia międzybranżowe, 

- obowiązujące normy zakładowe TP S.A. 

1.3. Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest usunięcie kolizji i odtworzenie stanu istniejącego infrastruktury 

telekomunikacyjnej ORANGE. 

1.4. Zakres rzeczowy 

Ogólny zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje: 

- posadowienie słupów drewnianych oszczudlonych z montażem osprzętu:  

     1 szt.,  

- budowę kabli sieci miejscowej      11,79 kmp, 

       0,483 km,  

- montaż skrzynki słupowej 20 par z osprzętem    1 szt., 

- demontaż słupów drewnianych z osprzętem    2 szt. 

1.5. Normy i przepisy 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 w sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864). 



 

 

 

ZN-96/TP S.A. – 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

                                     terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

ZN-12/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. - 027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. – 028 Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania  

i badania. 

ZN-96/TP S.A. – 029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. - 030  Łączniki żył. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. – 031 Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. 

Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. - 033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń   

kablowych. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. - 035 Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i 

badania. 

ZN-96/TP S.A. - 037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 

   Wymagania i badania. 

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogólne 

i badania. 

1.6. Termin realizacji 

Termin realizacji zostanie ustalony przez Inwestora. 

1.7. Inwestor 

Gmina Kołbaskowo,  

72-001 Kołbaskowo 106. 

1.8. Załączniki 

1. Warunki techniczne ORANGE nr TODDWBU-SZ.2112-42644/16/TP z dnia 

30.06.2016 r. 

2. Uzgodnienie nr TODDWBU-SZ.2110-78365/16/TP z dnia 06.12.2016 r. 

















 

 

 

2. Część  techniczna 
 

2.1. Stan istniejący 

W chwili obecnej w obszarze inwestycji istnieje telekomunikacyjna sieć miejscowa, 

składająca się z: napowietrznych linii kablowych na podbudowie słupów 

telekomunikacyjnych drewnianych i podbudowie słupów linii napowietrznej nN, 

doziemnych kabli sieci miejscowej, studni kablowych, słupków rozdzielczych, które 

odcinkami kolidują z projektowaną inwestycją. 

2.2. Stan projektowany 

Przebudowa powinna być wykonana na czynnej sieci telekomunikacyjnej, bez przerw 

w transmisji. W związku z powyższym całokształt prac związanych z przebudową 

sieci teletechnicznej należy wykonać w następującej kolejności: 

1. budowa nowej podbudowy słupowej z osprzętem instalacyjnym, 

2. odbiór nowej podbudowy, 

3. budowa nowych kabli w nawiązaniu do istniejących,  

4. przebudowa kolidujących kabli metodą złączy równoległych, 

5. odbiór wybudowanych kabli, 

6. po przebudowie i dokonaniu odbiorów likwidacja nieczynnych kabli, słupów 

kablowych. 

2.2.1. Budowa podbudowy linii napowietrznej  

W celu zapewnienia możliwości usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury 

napowietrznej ORANGE z nowym układem drogowym należy poza obszarem 

kolizji posadowić nowy słup drewniany o długości 6m z wykorzystaniem 

szczudeł betonowych. Miejsce posadowienia budowanego słupa 

telekomunikacyjnego przedstawiono na rysunku  nr 1.  

Po posadowieniu nowego słupa oraz przebudowie kabli sieci miejscowej, 

kolidujące słupy infrastruktury napowietrznej oraz zdemontowane kable należy 

usunąć i poddać utylizacji. Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych winien 

zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych oraz ruch pojazdów. Wykopy 



 

 

 

powstałe po demontażu słupów powinny być zasypane gruntem zagęszczonym 

warstwami co 20 cm – wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 1,0. 

2.2.2. Przebudowa kabli sieci miejscowej 

Przebudowę kolidujących kabli sieci miejscowej należy wykonać w oparciu 

o kable wzdłużnie uszczelniane typu XzTKMXpw. Kable należy układać 

w rurach RHDPE 40/3,7mm bezpośrednio w ziemi na głębokości min. 0,7m, 

a pod drogami na głębokości min. 1m. W połowie głębokości wykopu umieścić 

taśmę ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym. Końcówki rur należy 

uszczelnić za pomocą uszczelek końcówek rur zgodnie z normą 

ZN-96/TPS.A.-021.  

Schemat przebudowy kabli sieci miejscowej przedstawia rysunek 2. W celu 

przebudowy kabli należy wybudować w ziemi  nowy kabel przełączający, poza 

obszarem kolizji, połączyć z przełączanym kablem poprzez wykonanie złączy 

równoległych bezpośrednio w ziemi lub w studni kablowej przy pomocy 

modułowych łączników żył. Po sprawdzeniu ciągłości i poprawności rozszycia 

żył kablowych należy wyłączyć stary kabel i zamknąć złącza osłoną 

termokurczliwą II-ej generacji.  

W związku z likwidacją kolidującego z projektowanym układem drogowym 

słupa drewnianego należy do projektowanej skrzynki słupowej na 

projektowanym nowym słupie przewiesić 2 istniejące kable napowietrzne oraz 

sprowadzić ze skrzynki kablowej do ziemi 2 kable: pierwszy w celu 

przechwycenia w ziemi 2 istniejących kabli ziemnych w p. T8, 

wprowadzonych pierwotnie na likwidowany słup drewniany; drugi w celu 

przechwycenia istniejącego kabla ziemnego abonenckiego w p. T11, 

wprowadzonego pierwotnie na drugi likwidowany słup drewniany. W skrzynce 

słupowej przeprowadzić niezwłocznie krosowanie odpowiednich kabli 

napowietrznych i ziemnych, tak aby odtworzyć stan sieci sprzed przebudowy. 

Kable miedziane w skrzynce słupowej należy zakończyć łączówkami 

rozłącznymi żelowanymi, które należy wyposażyć w magazynki 

z ochronnikami trójelektrodowymi.  

Kable na słupie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym 

poprzez zastosowanie rury odpornej na UV 32mm z osłoną mechaniczną 



 

 

 

stanowiącą osłonę pionu kablowego na słupie do wysokości 2,5m ponad grunt 

i 0,5 m poniżej poziom gruntu.  

Przewieszane kable napowietrzne powinny mieć naciągi i zwisy zgodne z BN-

80/8984-16. Wysokość zawieszenia powinna być taka, aby przy największym 

zwisie normalnym odległość pionowa najniżej zawieszonego przewodu nie 

była niższa niż 4 m od powierzchni wjazdów na posesje. 

Skrzyżowania kabli projektowanej sieci kablowej z drogami należy wykonać 

rurami HDPE φ110/6mm na głębokości 1m poniżej nawierzchni drogi. 

Przejścia pod drogami utwardzonymi należy wykonać metodą przecisku bez 

naruszania nawierzchni drogi, zgodnie z tabelą 1. Skrzyżowania istniejących 

kabli sieci miejscowej z projektowanymi wjazdami na posesje, drogami, 

projektowanym uzbrojeniem terenu zabezpieczyć rurami dzielonymi PEHD 

o średnicy 110 lub 120mm. 

Po wykonaniu przebudowy kolidujące nieczynne odcinki kabli doziemnych, 

napowietrznych oraz słupy drewniane należy zdemontować. 

2.2.3. Dobór osprzętu 

W niniejszym projekcie zastosowano następujący osprzęt: wsporniki słupowe 

do zawiesi odciągowych, uchwyty odciągowe, przewody uziemiające, osłony 

mechaniczne kabli, skrzynka słupowa 20par wyposażona w gniezdniki, 

łączówki, magazynki odgromników. Zestawienie materiałów podstawowych 

przedstawiono w tabeli nr 1. 

2.2.4. Uziomy i zabezpieczenia 

Przy wykonaniu złączy kablowych należy zwrócić uwagę na dokładne 

połączenie ekranów kabli wchodzących do złącza. 

Projektowane skrzynki słupowe należy uziemić przy pomocy przewodu 

uziemiającego i pręta uziemiającego. Wartość uziomu nie może przekroczyć 

10Ω.  

2.3. Pomiary 

Na przebudowanych kablach sieci miejscowej należy wykonać pomiary 

elektryczne prądem stałym, zgodnie z obowiązującymi normami. 

Protokół z wynikami pomiarów należy opracować i dołączyć do dokumentacji 

powykonawczej. 



 

 

 

3. Uwagi końcowe 
 
Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami, wymaganiami zawartymi w załącznikach i uwagami instytucji uzgadniających 

projekt oraz z zachowaniem obowiązujących zasad BHP.  

Przebudowa infrastruktury teletechnicznej ORANGE odbywać się będzie na czynnych 

kablach. W związku z tym Inwestor zobowiązany jest wystąpić pisemnie do ORANGE 

Polska S.A., Obsługa Techniczna Klienta, Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury, 

ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie 

placu budowy. 

Wszystkie zdemontowane odcinki infrastruktury ORANGE należy poddać utylizacji na koszt 

Wykonawcy lub Inwestora. Miejsca przebiegu kabli ORANGE w przypadku poruszania się 

po tym terenie ciężkiego sprzętu powinny być odpowiednio zabezpieczone. 

Przed przystąpieniem do prac związanych z przedmiotową przebudową należy zgłosić się do 

ORANGE odnośnie informacji o ewentualnych nowych inwestycjach. 

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa należy 

uzgodnić z autorem projektu, inspektorem nadzoru inwestorskiego i przedstawicielem 

z ramienia ORANGE, a po uzgodnieniu nanieść na odpowiednich rysunkach. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

4. Tabele 
4.1. Tabela 1. Zestawienie obiektów 
4.2. Tabela 2. Zestawienie materiałów podstawowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tabela 1. Zestawienie obiektów 
 

 

Obiekt nr  Rodzaj Przeszkody Metoda Wykonania 
PEHD110 dzielone PEHD120 dzielone HDPE 110/6 

[m]  [m] [m] 

1 droga wykop otwarty   7,0   

2 droga wykop otwarty   5,5   

3 kd wykop otwarty 8,0     

4 kd wykop otwarty 2,5     

5 wjazd wykop otwarty 8,0     

6 wjazd wykop otwarty 11,5     

7 droga wykop otwarty   8,0   

8 droga wykop otwarty     5,5 

9 droga przecisk     8,5 

10 wjazd wykop otwarty 5,5     

11 wjazd wykop otwarty 5,5     

12 wjazd wykop otwarty 5,5     

13 wjazd wykop otwarty 5,0     

14 wjazd wykop otwarty 15,0     

15 wjazd wykop otwarty 6,0     

16 wjazd wykop otwarty 5,5     

17 wjazd wykop otwarty 4,5     

18 wjazd wykop otwarty 4,5     

19 wjazd wykop otwarty 5,0     

20 wjazd wykop otwarty 5,0     

21 wjazd wykop otwarty 4,5     

22 wjazd wykop otwarty 2,5     

23 wjazd wykop otwarty 4,5     

24 droga wykop otwarty   5,0   

25 wjazd wykop otwarty 5,0     

26 droga wykop otwarty   3,0   

  

SUMA: 113,5 28,5 14,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tabela 2. Zestawienie materiałów podstawowych 
 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 

  Podbudowa sieci i rury:       

1 Rura UV 32mm  m 4,0   

2 Rura HDPE 40/3,7 m 416,0   

3 Rura HDPE 110/6,3 m 14,0     

4 Rura 110PEHD dzielona m 113,5     

5 Rura 120PEHD dzielona m 28,5     

6 Słup drewniany pojedynczy 6m oszczudlony szt. 1   

  Kabel XzTKMXpw         

7 2x2x0,5 m 178,0   

8 5x4x0,5 m 82,0   

9 10x4x0,5 m 18,0   

10 25x4x0,5 m 205,0   

  Osprzet instalacyjny         

11 Osłona złączowa dla 2 par (komplet z łącznikami żył) szt. 13   

12 Osłona złączowa dla 10 par (komplet z łącznikami żył) szt. 5     

13 Osłona złączowa dla 20 par (komplet z łącznikami żył) szt. 1     

14 Osłona złączowa dla 30 par (komplet z łącznikami żył) szt. 1     

15 Osłona złączowa dla 50 par (komplet z łącznikami żył) szt. 4     

16 Wspornik słupowy  szt. 1   

17 Uchwyt odciągowy  szt. 2   

18 Przewód uziemiający  szt. 1   

19 Pręt uziemiający (pręt + łącznik) szt. 1   

20 Osłona pionu  szt. 1   

21 Skrzynka słupowa 20par szt. 1   

22 Gniezdnik 20par szt. 1   

23 Łączówka rozłączna 10p szt. 2   

24 Magazynek odgromników szt. 2   

25 Odgromniki trójelektrodowe szt. 20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

5. Rysunki 
 
5.0.  Przegląd rysunków. Rys. 0. 
5.1.  Plan zagospodarowania terenu. Rys. 1.1 – 1.4 
5.2. Schemat przebudowy sieci miejscowej. Rys. 2. 
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PROJEKTOWANA  ZASUWA NA WODOCIĄGU

PROJEKTOWANY HYDRANT P. POŻ. NADZIEMNY

PROJEKTOWANY WODOCIĄG

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Ø32mm

ISTNIEJĄCE SIECI DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA 0,4kV

PROJEKTOWANE TELEKOMUNIKACYJNE KABLE ZIEMNE

W RURZE HDPE40

PROJEKTOWANY PRZYKANALIK DESZCZOWY Ø0,20m

PROJEKTOWANY SEPARATOR WÓD DESZCZOWYCH

PROJEKTOWANY OSADNIK WÓD DESZCZOWYCH

PROJEKTOWANY SŁUP TELEKOMUNIKACYJNY

RURA OCHRONNA 110PEHD

RURA OCHRONNA 110 (120) PEHD DZIELONE

PRZEPUST DWUDZIELNY Z HDPE

PROJ. ZBIORNIK RETENCYJNY

PROJ. RÓW KIERUJĄCY W ZBIORNIKU

PROJ. WLOT \ WYLOT ZE ZBIORNIKA ZLICOWANY ZE SKARPĄ

PROJEKTOWANE OGRODZENIE ZBIORNIKA

PROJEKTOWANA FURTKA

OZNACZENIA:
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UWAGA:

WSZYSTKIE PROJEKTOWANE KABLE TYPU XzTKMXpw W RURZE HDPE 40/3,7

TOM V - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY

TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE
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Projektowane kable typu XzTKMXpw w rurze HDPE40/3,7

Uwaga:
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PROJ. KABEL TELEKOM. W RURZE HDPE

PROJ. ZŁĄCZE ODGAŁĘŹNE

LEGENDA:

ISTN. SŁUPEK KABLOWY

ISTN. KABEL ZIEMNY

ISTN. ZŁĄCZE ODGAŁĘŹNE

ZŁĄCZE ODGALĘŹNE DO PRZEBUDOWY

ISTN. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

ISTN. STUDNIA KABLOWA

LIKW. KABEL ZIEMNY

ISTN. KABEL KANAŁOWY

ISTN. KABEL LINII NAPOWIETRZNEJ

LIKW. KABEL LINII NAPOWIETRZNEJ

PROJEKTOWANY TEL. SŁUP KABLOWY

ISTNIEJĄCY TEL. SŁUP KABLOWY

LIKWIDOWANY TEL. SŁUP KABLOWY

PROJ. ZŁĄCZE ODGAŁĘŹNE

LIKWIDOWANE PUSZKI KABLOWE NASŁUPOWE

PROJEKTOWANA SKRZYNKA SŁUPOWA 20p

ISTN. REZERWA W ZIEMI/NA SŁUPIE

5x4x0,5 - 2,0

25x4x0,5 B048/02/141-190

37,0

5x4x0,5  B048/02/171-180

a
a

a
a

drogadroga

droga

10x4x0,5  B048/02/141-160

10x4x0,5  B048/02/146-160

k

k

SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI MIEJSCOWEJ

skala:

Biuro Projektów

nr umowy / oprac:

stadium oprac:

data oprac:

tel./fax +48 (091) 485 33 95

"INBUD"

ul. Dabrowskiego 1a;    70-100 Szczecin

Rok założenia 1991

PROJEKT WYKONAWCZY

CZERWIEC 2016r.

nazwa rysunku:

nazwa inwestycji:

rysunek nr:

2

TOM V - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY

TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE

nazwa opracowania:

adres inwestycji:

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO

72-001 KOŁBASKOWO 106

nazwa inwestora:

583/Sz/94
mgr inż. DARIUSZ SKUZA

GŁÓWNY PROJEKTANT

projektant:

branża:

projektant:

sprawdzający:

SIECI TELETECHNICZNE

GMINA KOŁBASKOWO:  M. KARWOWO, M. WARNIK

67/2016 / P-835/2016

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 195009Z W MIEJSCOWOŚCI KARWOWO

 I BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KARWOWO-WARNIK, GMINA KOŁBASKOWO

mgr inż. PIOTR GUTOWSKI ZAP/0088/POOT/13

mgr inż. PRZEMYSŁAW JĘDRZEJCZAK
1993/00/U


