PRZEKROJ |

skala 1:50
U szer. zm. L 5,5 L 1,5 , Yszer. zm.
profilowanie do poziomu jezdnia chodnik ’| profilowanie do poziomu
terenu istniejgcego 0,15 Ll 2,75 ,i' 2,75 L |IO‘1 5 1,35 terenu istniejgcego
Warstwa ziemi urodzajnej (humusu)
Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm | Z obsianiem mieszanka traw niskich
z obsianiem mieszankg traw niskich | 10 cm |
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Obrzeze betonowe 30x8 cm
o na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
Krawgznik betonowy 30x15 cm tawa betonowa z oporem C12/15 20x10 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
Kraweznik betonowy 30x15 cm Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 cm tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm tawa betonowa C12/15 25x26 cm
Kostka betonowa koloru szarego| 8 cm
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S| 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 3 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W | 8 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki
. . . niezwigzanej Cne wg WT-4 2 2010 r.| 15 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 r.| 20 cm
Ulepszone podioze z mieszanki
zwigzanej cementem Ci,s20 wg WT-522010r.| 15 cm

PRZEKROJ IV

PODLUZNY PROGU ZWALNIAJACEGO PLYTOWEGO

skala 1:50
l 710 lp
jezdnia prég zwalniajgcy ptytowy jezdnia
012,, 1,0 L 5,0 L, 1,0 L9012
rampa '| '| rampa ’| ’|
Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony Opornik betonowy 25x12 ¢cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 40x15 cm tawa betonowa z oporem C12/15 40x15 cm
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4 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

8cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

20 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 z 2010 r.

15¢cm

Ulepszone podfoze z mieszanki

zwigzanej cementem Cis20 wg WT-5z 2010 r.

Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 cm| 8 cm ‘
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 5 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S| 4 cm
niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 .| 25 cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W| 8 cm
Ulepszone podtoze z mieszanki Podbudowa zasadnicza z mieszanki
zwigzanej cementem Ci,520 wg WT-522010r.| 15 cm niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 r.| 20 cm
Ulepszone podioze z mieszanki
zwigzanej cementem C1520 wg WT-522010r.| 15 cm

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
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PRZEKROJ Ill

POPRZECZNY PROGU ZWALNIAJACEGO PLYTOWEGO
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PRZEKROJ VIII

PODLUZYNY ZJAZDU
PO LEWEJ STRONIE JEZDNI

skala
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skala 1:50
skala 1:50
_ Uszer.zm. 1,5 y 2,5 y 5.5 y 2,0 , Uszer.zm. Dszer.zm. 2,0 L 55 L 5,0 , Yszer. zm.
profilowanie do poziomu '| chodnik '| zatoka postojowa jezdnia chodnik profilowanie do poziomu profilowanie do poziomu ’| chodnik prég zwalniajgcy plytowy ’| chodnik profilowanie do poziomu
terenu istniejgcego ’| 1,35 , ,0,15 2,35 0,15, 2,75 ’i, 2,75 , 0,15 1,85 terenu istniejgcego terenu istniejgcego 1,85 0,15 Ll 2,75 L 2,75 L b0v1 5 4,85 L terenu istniejgcego
Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) Warstwa ziemi urodzajnej (humusu)
z obsianiem mieszankg traw niskich [ 10 cm 10 cm | Z obsianiem mieszanka traw niskich Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm | Z obsianiem mieszanka traw niskich
546 z obsianiem mieszanka traw niskich |10 cm
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Obrzeze betonowe 30x8 cm Obrzeze betonowe 30x8 cm ~+ 7 Obrzeze betonowe 30x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm o _ » na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm Obrzeze betonowe 30x8 cm | na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 20x10 cm Krawgznik betonowy najazdowy 22x15 cm Krawgznik betonowy 30x15 cm tawa betonowa z oporem C12/15 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm tawa betonowa z oporem C12/15 20x10 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm L awa betonowa z oporem C12/15 20x10 cm
Kostka betonowa koloru szarego| 8 cm tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm . 8 cm |Kostka betonowa koloru szarego
; ] 8 cm |Kostka betonowa koloru szarego 8 cm | Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 cm -
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 3 cm 3 cm | Podsyoka cementowo-piaskowa 1:4 Kostka betonowa koloru szarego| 8 cm 5 Podsvoka cementowo-biaskowa 1:4 3 cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
P i i ki Kostka betonowa koloru szarego 20X1,0.X8 cm 4 cm | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S i 2 ' Podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 3 cm cm yp pl : - : .
odbudowa zasadnicza z mieszanki na podsypce cementowo-piaskowei arubosci 3 cm . . . . . . Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Cne wg WT-4 2 2010r.| 15 cm podsyp b L 8 cm | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W P.O dbL.Jdowa ;asadmcza Z mieszanki Podbudowa zasadnicza z mieszanki Podbudowa zasadnicza z mieszanki 15 cm | niezwigzanej Cnk wg WT-4 22010 1
tawa betonowa C12/15 25x26 cm 15 cm | niezwigzanej Cnr wg WT-4 2 2010 . e ‘ 25 cm | niezwigzanej Ceos wg WT-4 2 2010 r. '
Kraweznik bet 30x15 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cnr wg WT-4 22010 1.| 15 cm Ul o3 ) "
raweznik betonowy 30x15 cm 20 cm | niezwigzanej Cous wg WT-4 z 2010 . epszone podioze z mieszanki L
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm 8 cm | Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 cm Ulspszone podioze 2 mieszank Kraweznik betonowy najazdowy 22x15 cm 15 cm | zwigzanej cementem Ci520 wg WT-5 2 2010 . Egar\:é)?izsrygclajcaezni:m%\iﬁ;ii sclfclwei arubosci 3 om
tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm 5 cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 15 cm | zwiazanej cementem Ciszo wg WT-5 2 2010 T. na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm { awa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm
15 cm | niezwigzanej Cnr wg WT-4 2 2010 r.
Ulepszone podioze z mieszanki
15 cm | zwigzanej cementem Ci1.520 wg WT-5z 2010 r.
PODLUZYNY ZJAZDU
skala 1:50 POPRZECZNY ZJAZDU PO PRAWE. STRONIE JEZDNI
Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) | 19 ¢m skala 1:50
z obsianiem mieszankg fraw niskich skala 1:50
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Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) | Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) Warstwa ziemi urodzajnej (humusu)
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Obrzeze betonowe 30x8 cm |- ~ -

tawa betonowa z oporem C12/15 20x10 cm

Kraweznik betonowy 30x15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm

tawa betonowa C12/15 25x26 cm

Kraweznik betonowy 30x15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 r.

4 cm
Kostka betonowa koloru szarego| 8 cm 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 3 cm 20
cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Cnr wg WT-4 2 2010 .| 15 cm

15cm

Ulepszone podioze z mieszanki
zwigzanej cementem Cis20 wg WT-5z 2010 r.

Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

8cm

Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

Kostka betonowa koloru grafitowego

5¢cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Cnr wg WT-4 z 2010 r.

15 cm

Ulepszone podtoze z mieszanki
zwigzanej cementem C1s20 wg WT-5z 2010 .

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 r.

20 cm

Ulepszone podtoze z mieszanki
zwigzanej cementem Cis20 wg WT-5z 2010 r.

15¢cm

8cm

Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

Kostka betonowa koloru grafitowego

5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony

15¢cm

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 cm -
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci Jem

tawa betonowa C12/15 25x26 cm

8cm

Kostka betonowa koloru grafitowego
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

15 cm | niezwigzanej Cnr wg WT-4 22010 1.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej Cne wg WT-4 2 2010 . tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

Ulepszone podioze z mieszanki

15cm

Ulepszone podtoze z mieszanki
zwigzanej cementem Ci1.520 wg WT-5z 2010 r.

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
Kraweznik betonowy najazdowy 22x15 cm

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm

15 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 22x15 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm

zwigzanej cementem Cis20 wg WT-52 2010 .

4cm
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PRZEKROIX Uwagi:
nazwa inwestora: L,
POPRZECZNY ZJAZDU W CIAGU CHODNIKA 1 Szeroko$¢ zmienna wg planu sytuacyjnego; WOJT GMINY KOLBASKOWO
skala 1:50 2 Pochylenie podtuzne jezdni wg profilu podiuznego; 72-001 KOLBASKOWO 106
3 Spadek poprzeczny zjazdéw dostosowaé do pochylenia : _
.10 113 .10 podituznego krawedzi jezdni; adres inwestycji
L min. 1, L 0+55 min. 1, y 4 Pochylenie podiuzne zjazdow dostosowaé do poziomu :
'| rampa w ciggu chodnika ’| zjazd rampa w ciggu chodnika ’| proj. }l/(rawegnikéwlopojrnikéw jezdni P GMINA KOLBASKOWO: M. KARWOWO, M. WARNIK
oraz do poziomu nawierzchni na granicy dziatki drogowe;;
%) Na dtugosci rapmy pochylenie nawierzchni chodnika dostosowaé -
do poziomu proj. kraweznikéw oraz poziomu chodnika GLOWNY PROJEKTANT
poza rampa, pochylenie maksymaine 6% projektant; mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/5z/94
5l
_§ 59 8 ‘ branza: DROGI
N™ i3) SZCzegor :
8 L m S = projektan mgr inz. KONRAD LESZKO ZAPI0194/POOD/09
T T 1T I | g - = 5
e = e sprawdzaiacy: | mgr inz. LtUKASZ MEZYDEO ZAP/0189/PWOD/09

8cm

20 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coois wg WT-4 2 2010 .

15 cm

Ulepszone podtoze z mieszanki
zwigzanej cementem Ci.s20 wg WT-5z 2010 r.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
Warstwa wigZgca z betonu asfaltowego AC16W

Kostka betonowa koloru szarego| 8 cm 8 cm |Kostka betonowa koloru grafitowego
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 3 cm 5 cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza z mieszanki Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Cne wg WT-4 22010 r.| 15 cm 15 cm | niezwigzanej Cnr wg WT-4 2 2010 .

Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

15 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
niewysadzinowego 0 CBR>20% oraz k=8m/dobe

Kostka betonowa koloru szarego
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8cm

3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Cnr wg WT-4 2 2010 r.

15¢cm

Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 195009Z W MIEJSCOWOSCI KARWOWO
| BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ KARWOWO-WARNIK, GMINA KOLBASKOWO

nazwa opracowania:

TOM | - BUDOWA UKLADU DROGOWEGO

PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - DROGA GMINNA

nr umowy / oprac: skala:

67/2016 / P-835/2016

rysunek nr:

Biuro Projektéw

HINBUD" stadium oprac: 150
Rok zatozenia 1991 PROJEKT WYKONAWCZY 1:20
ul. Dabrowskiego 1a; 70-100 Szczecin - )
data oprac:

tel./fax +48 (091) 485 33 95

GRUDZIEN 2016 r.




