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1.Płyta ażurowa

2.Geotkanina 40kN/m

3.Podsypka cementowo-

piaskowa 1:3 gr 10cm

Zabruk kamieniem polnym Ø8-12cm

na podbudowie betonowej, gr. 10cm

Geomata zbrojona siatk ą stalową

o podwójnym splocie drutów

Obrzeże chodnikowe

8x25x100cm

1

:

1

,

5

Fundament betonowy

30x15x60, beton C16/20

Krata otwierana

na zawiasie

56,45

56,45

55,70

1:
1,5

L=3,0m, i=3,3‰
L=3,0m, i=7,5‰

Obsiew mieszanką traw na

56,45

54,57

Fundament betonowy

30x15x60, beton C16/20

Podsypka piaskowa

gr. 10cm

Geotkanina 40kN/m

Płyta ażurowa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

gr. 10cm

Krata otwierana

na zawiasie

Szpilka stalowa Ø10mm,

L=0,8m, wbijana 1x1m

Zabruk kamieniem polnym Ø8-12cm

na podbudowie betonowej, gr. 10cm

Obrzeże chodnikowe

8x25x100cm

Geomata zbrojona siatk ą stalową

o podwójnym splocie drutów

Piasek zasypowy

PRZEKRÓJ A - A
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55,70

L=3,9m, i=3,0‰

54,75
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WIDOK Z GÓRY

z.w.max.55,75
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60

54,75

54,57

RURA PCV Ø0,30m

L=3,3m, i=3,0‰
WIDOK OD CZOŁA

56,45

Fundament betonowy

30x15x60, beton C16/20

54,75

Geotkanina 40kN/m

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

gr 10cm

Płyta ażurowa

Dno zbiornika-obsiew mieszanką traw na

5-10cm warstwie ziemi urodzajnej

Zabruk kamieniem polnym Ø8-12cm

na podbudowie betonowej, gr. 10cm

Obrzeże chodnikowe

8x25x100cm

Szpilka stalowa Ø10mm,

L=0,8m, wbijana 1x1m

Geomata zbrojona siatką stalową

o podwójnym splocie drutów

Krata otwierana

na zawiasie

56,52

56,52
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KRATA WYLOTOWA
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1. KRATĘ WYLOTOWĄ WYKONAĆ ZE STALI

NIERDZEWNEJ OH18N9 Z PRĘTÓW Ø10mm

2. FUNDAMENT BETONOWY WYKONAĆ Z BETONU B30

NA PODSYPCE PIASKOWEJ GRUBOŚCI 15cm
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WYLOT ZE ZBIORNIKA W1

skala:

Biuro Projektów

nr umowy / oprac:

stadium oprac:

data oprac:

tel./fax +48 (091) 485 33 95

"INBUD"

ul. Dabrowskiego 1a;    70-100 Szczecin

Rok założenia 1991

PROJEKT WYKONAWCZY

CZERWIEC 2016r.

nazwa rysunku:

nazwa inwestycji:

rysunek nr:

8

TOM III - BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WOD.-KAN.

nazwa opracowania:

adres inwestycji:

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO

72-001 KOŁBASKOWO 106

nazwa inwestora:

583/Sz/94
mgr inż. DARIUSZ SKUZA

GŁÓWNY PROJEKTANT

projektant:

branża:

projektant:

sprawdzający:

SIECI WOD.-KAN.

282/Sz/83mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK

mgr inż. PIOTR WIĘCKOWSKI ZAP/0118/POOH/15

GMINA KOŁBASKOWO:  M. KARWOWO, M. WARNIK

67/2016 / P-835/2016

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 195009Z W MIEJSCOWOŚCI KARWOWO

 I BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KARWOWO-WARNIK, GMINA KOŁBASKOWO


