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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Temat projektu

Likwidacja kolizji z siecig elektroenergetyczng przy przebudowie drogi gminnej nr 195009Z w

Karwowie, gm. Kotbaskowo.

2.2 Zakres projektu

> Inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej caloé¢
» Przelozenie 2 odcinkow linii kablowej YAKY 4x70 (wlz) m.98

» Zabezpieczenie mechaniczne istniejgcego kabla 15kV kpl. 1
» Zabezpieczenie mechaniczne istniejgcych kabli 0,4kV kpl. 22

2.3 Podstawa opracowania projektu

» Warunki likwidacji kolizji nr WLK 52/SU/216 wydane przez Oddziat Dystrybucji Szczecin, z
dnia 12.07.2016 r.

Projekt drogowy i sanitarny.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Aktualny wtornik w skali 1:500.

Wypis z rejestru gruntéw.

Uzgodnienia miedzybranzowe.
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Normy i przepisy dotyczgce projektowania
2.4 Informacje ogdlne

Plan inwestycyjny Gminy Kotbaskowo przewiduje przebudowe istniejgcej drogi nr 1950097 w
m. Karwowo, z uwzglednieniem budowy $ciezki rowerowej. Przebudowa drogi obejmuje w
szczegodlnosci utozenie nowej nawierzchni drogowej wraz z kraweznikami, budowe
podjazdéw do posesji i budowe $ciezki rowerowej. Towarzyszgce roboty branzowe to zmiany
w instalacjach sanitarnych, nowe o$wietlenie drogowe i likwidacja Kkolizji z siecig

elektroenergetyczna.

2.5 Stan istniej gcy

Z istniejgcej stacji transformatorowej stupowej wyprowadzone sg 3 obwody linii
napowietrznych z przewodami izolowanymi AsXSn4x70, w wiekszosci na stupach
zelbetowych z zerdzi ZN10 i czesciowo wirowanych. Przytacza do budynkéw wykonane sg w
wiekszosci przewodami izolowanymi. Z linii napowietrznych wykonane sg odgalezienia
kablowe, z ktorych zasilana jest cze$¢ budynkéw poprzez zigcza pomiarowe, usytuowane w
pasie drogowym. Przy stacji stupowej usytuowane jest zigcze pomiarowe, z ktérego
wyprowadzona jest linia kablowa YAKY4x70 do zasilania pompownia $ciekow sanitarnych.
Do pompowni doprowadzony jest kabel sterowniczy YKSY3x3x0,8 utozony obok kolektora

sanitarnego na gtebokosci 1,2m do 1,5m. Istniejgca linia napowietrzna wraz z przytgczami

Karwowo, gm. Kotbaskowo



PROJEKT WYKONAWCZY: Przebudowa drogi gminnej @5D09Z w m. Karwowo, gmina Kotbaskowo.
Projekt likwidacji kolizji z sieci elektroenergetycan
napowietrznymi nie koliduje projektowang przebudowg drogi. Natomiast istniejgce linie
kablowe (zasilajgce i przylacza) wymagajg miejscowego zabezpieczenia od uszkodzen
mechanicznych. Linia kablowa (wlz) zasilajgca pompownie $ciekéw w dwu miejscach koliduje
z projektowang drogg wymaga przetozenia w pobocze drogi. Istniejgcy nowoutozony kabel
sterowniczy do pompowni sciekdéw utozony jest w wiekszosci pod projektowang jezdnig obok
kolektora sanitarnego i ze wzgledu na gtebokos$¢ jego utozenia 1,2m do 1,5m nie wymaga

zabezpieczenia od urazéw mechanicznych i pozostaje bez zmian.

2.6 Przebudowa dwu odcinkoéw linii kablowej 0,4kV ( wilz)

Istniejgcy kabel YAKY4x70 zasilajgcy pompownie $ciekéw koliduje w dwu miejscach z
przebudowg jezdni i wymaga przelozenia w pobocze drogi, bez stosowania muf
przelotowych. Uktadane dwa odcinki kabla nalezy utozy¢é w nowym wykopie na podsypce
piaskowej o grubosci 10cm na gteboko$ci min. 0,7 m. Analogiczng warstwg piasku nalezy
kable przykry¢ i zasypaé warstwg gruntu rodzimego. Kabel na catej trasie nalezy prowadzic¢
linig falista z zapasem 3%, w celu skompensowania ewentualnych przesunieé gruntu, oraz
ostoni¢ tasmg foliowg koloru niebieskiego w odlegtosci 25cm od utozonego kabla. Promien
giecia kabla nie moze by¢ mniejszy od jego 15 krotnej $rednicy. Kabel przed jego
zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz dokonaé obowigzujgcych pomiaréw
geodezyjnych. Na kablu nalezy umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe z podaniem typu kabla,
ilosci i przekrojow zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia. W przypadkach zblizen i
skrzyzowan z innymi instalacjami podziemnymi nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
izolacyjne (wg PN-76/E-05125).

2.7 Zabezpieczenie istniej gcych kabli 15kV i 0,4kV

Na projektowanych utwardzonych podjazdach do posesji zachodzi koniecznosc
zabezpieczenia istniejgcych kabli od urazéw mechanicznych. W tych przypadkach nalezy w
oznaczonych miejscach kable odkopa¢ i natozy¢ na nie ostony rurowe dwudzielne wykonane
z tworzywa HPDE o $rednicy i diugosci, jak podano na planie sytuacyjnym. Nastepnie
zabezpieczone kable nalezy obsypa¢ warstwg normatywng piasku oraz ziemig z wykopu.
Analogicznie nalezy zabezpieczyé istniejgce kable 15kV i 0,4kV przebiegajgce pod
projektowang jezdnig (skrzyzowania). W tych przypadkach odcinki kabli nalezy odkopa¢ i

zagtebi¢ do 1,2m pod nawierzchnig jezdni.

2.8 Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Jako ochrone podstawowg przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowany jest system
samoczynnego szybkiego wylgczania przy zwarciach jednofazowych przez wkladki topikowe
w rozdzielnicy stacyjnej 0,4kV, wg normy PN-IEC 60364-4-41.
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2.9 Uwagi ko nhcowe

> Roboty na budowie powinny byé wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robo6t budowlano-montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”.

» Przed przystgpieniem do robét nalezy we wiasciwym terminie powiadomi¢ zainteresowane
strony. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

» Trase przektadanego kabla (wlz) nalezy wyznaczy¢ wg punktéw geodezyjnych podanych
na planszy koordynacyjnej.

» Budowa nowego oswietlenia drogowego stanowi odrebne opracowanie projektowe.
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3. ZAL ACZNIKI

Zatacznik 1 — Warunki likwidacji kolizji wydane przez Oddziat Dystrybucji Szczecin.
Zatgcznik 2 — Uprawnienia budowlane Ryszarda Filipowicza.
Zatacznik 3 — Uprawnienia budowlane Wiadystawa Podgorskiego.
Zatgcznik 4 — Zaswiadczenie o przynaleznoéci Ryszarda Filipowicza
do Izby Inzynieréw Budownictwa.
Zatacznik 5 — Zaswiadczenie o przynaleznosci Wiadystawa Podgorskiego
do Izby Inzynieréw Budownictwa.
Zatgcznik 6 — Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zatacznik 7 — Uzgodnienie projektu z ENEA.
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4. RYSUNKI
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