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|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materialy:

a). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

b). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie
W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt wykonawczy demontazu istniejgcych
ogrodzen kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym oraz odtworzenia jednego z
ogrodzen w nowej lokalizaciji.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 195009Z w miejscowosci
Karwowo i budowa Sciezki rowerowej Karwowo-Warnik wraz z budowag kanalizacji deszczowej i
przebudowsg sieci uzbrojenia terenu.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Realizowana inwestycja obejmuje Gmine Koibaskowo: miejscowos¢ Karwowo oraz teren
potozony pomiedzy Karwowem a drogg powiatowg nr 3924Z zlokalizowang na dziatce 25 obreb
Warnik.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.
Wspotrzedne geodezyjne w ukiladzie X,Y punktow charakterystycznych umozliwiajgce ich
wytyczenie w terenie przedstawiono na planie sytuacyjnym.

5.1. OGRODZENIE NR 1.

5.1.1. Stan istniejacy

Dziatka ogrodzona jest czesciowo siatkg stalowa pleciong o wysokosci H=1,50m na stupkach
betonowych L=12x12cm o wysokosci w czesci nadziemnej H=70cm. W pozostatej czesci
dziatka ogrodzona jest siatkg stalowg pleciong o wysokosci H=1,50m na stupkach stalowych
@4cm o wysokosci w czesci nadziemnej H=1,60m.

Ogrodzenie z siatki wykonane jest bez podmurdéwki.






5.1.2. Stan projektowany

Przewidziano rozbi6rke ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych na odcinku o dtugosci
L=0k.28,9m. Do odtworzenia przewidziano ogrodzenie z siatki po granicy dziatki na odcinku
L=26,7m przy uzyciu elementéw pochodzacych z demontazu istniejgcego ogrodzenia.
Niewykorzystane elementy rozebranego ogrodzenia przekazac¢ do dyspozycji wkascicielowi
dziatki.

Stupki stalowe osadza¢ w gruncie w rozstawie co ok. 3m. Dla stupkéw stalowych wykona¢
fundament betonowy z betonu B20 o wymiarach 30x30cm i gtebokosci 70cm. Dla stupkéw
betonowych wykonac¢ fundament betonowy z betonu B20 o wymiarach 40x40cm i gtebokosci
90cm. Pod fundamentem wykonac¢ podsypke z piasku sredniego zageszczong do stopnia
zageszczenia 1D=0,4 o grubosci 30cm.

5.2. OGRODZENIE NR 2.

Ze wzgledu na kolizje z nowoprojektowanym uktadem drogowym przewidziano do likwidacji
istniejgce ogrodzenie znajdujgce sie w dziatce drogowej nr 25/2 obreb Karwowo o dtugosci ok.
16,7m.

Ogrodzenie jest zbudowane z stupkéw drewnianych z przestami z paneli drewnianych.
Wysokos¢ stupka drewnianego H=80cm. Szerokos¢ przesta L=180cm. Rozebrane ogrodzenie
przekazaé jego wiascicielowi.






5.3. OGRODZENIE NR 3.

Ze wzgledu na kolizje z nowoprojektowanym ukfadem drogowym przewidziano do likwidaciji
istniejgce ogrodzenie znajdujgce sie w dziatce drogowej nr 25/2 obreb Karwowo o dtugosci ok.
20,3m.

Ogrodzenie jest zbudowane z stupkéw stalowych o wysokosci H=100cm. Szerokos¢ przesta

L=200cm. Rozebrane ogrodzenie przekazaé¢ jego wtascicielowi.
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