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1. Czes¢ ogolna

1.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjne;,
bedacej w posiadaniu ORANGE, kolidujacej z projektowana budowa drogi gminnej

w m. Karwowo 1 $ciezki rowerowej Karwowo — Warnik.

1.2. Podstawa opracowania
- umowa nr 67/2016/P-835/2016
- warunki techniczne ORANGE nr TODDWBU-SZ.2112-42644/16/TP z dnia
30.06.2016 1.,
- inwentaryzacja stanu istniejacego dla potrzeb projektowych,
- dane zebrane przez projektanta w terenie,
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

- obowigzujace normy zaktadowe TP S.A.

1.3.  Cel inwestycji
Celem inwestycji jest usunigcie kolizji 1 odtworzenie stanu istniejgcego infrastruktury

telekomunikacyjnej ORANGE.

1.4. ZaKres rzeczowy

Ogolny zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje:

- posadowienie stupow drewnianych oszczudlonych z montazem osprze¢tu:

1 szt.,
- budowe kabli sieci miejscowe;j 11,79 kmp,
0,483 km,
- montaz skrzynki stupowej 20 par z osprzgtem 1 szt.,
- demontaz stupow drewnianych z osprzetem 2 szt.

1.5. Normy i przepisy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864).



ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-12/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 028 Tory miedziane abonenckie i mi¢gdzycentralowe. Wymagania
1 badania.

ZN-96/TP S.A. — 029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce
polietylenowej, wypelnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 030 Laczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 031 Ztaczowe oslony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 035 Przylacze abonenckie 1 sie¢ przylaczeniowa. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A. - 037 Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych.

Wymagania i badania.
BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogolne

1 badania.

1.6. Termin realizacji

Termin realizacji zostanie ustalony przez Inwestora.

1.7. Inwestor

Gmina Kolbaskowo,
72-001 Kotbaskowo 106.

1.8.  Zalaczniki

1. Warunki techniczne ORANGE nr TODDWBU-SZ.2112-42644/16/TP z dnia
30.06.2016 1.
2. Uzgodnienie nr TODDWBU-SZ.2110-78365/16/TP z dnia 06.12.2016 .



Orange Polska S.A. INBUD

Domena Hurt Biuro Projektéw
Dostarczanie | Serwis Usiug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul, H. Dgbrowskiego 1A
Dziat Ewidencji | Zarzgdzania Dan_ymi o Infrastrukiurze Bydgoszez 70 - 100 Szeczecin

Adres do korespondengii:
ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin www.hurt-orange. pl
tel.: 91 421 15 25,

Szczecin, 30 czerwiec 2016

Numer pisma:  TODDWBU-SZ.2112-42644/16/TP.
Temat: Warunki techniczne na przebudows infrastruktury Orange Polska dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 1850002 w

migjscowosci Karwowo | $clezka rowerowa Karwowo-Warnik, gmina Kotbaskowo".

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 20.06.2016 w sprawie przebudowy drogi gminng] w migjscowosci Karwowo
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjacg doziemna siecig teletechniczng eksploatowang przez
Orange Polska. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowad projekt i wykonad
przebudowe istnisjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projekiowang inwestycia,
zwracajac szezegding uwage na normatywne odiegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementéw uzbrojenia
terenu.

Usunigecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonad przetozenie kabli doziemnych typu XzZTKMXow 25x4, 15, 4, 5x4, 3x2, 2x2 w sposdb, aby
istniejgca infrastruktura nie znajdowata sie w projektowang] jezadni.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjng] musi byd realizowane
zgodnie z wymaganiarmi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
{Dz.U. z 20051, nr 219, poz.1864);

2. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjinych zaprojektowad zgodnie z normag ZN-96/TPSA-027 |
powigzanymi z nig Normami Iub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w fgcznosci — kable
miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wysigpowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowad przerwy w tacznosc;

Przedmictowsg Zakladows Norme mozna pobrad ze strony www: ZN-96_TPSA-027;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyine nalezy zabezpieczyé rurg ochronng
grubodcienng przez catg szerokosc jezdni,

4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie, ktdry jest wiasnoscia gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takig) mozliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnié zgode wiasciciela dziafki na lokalizagje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej kenserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszezenia ¢sob fizyeznych | prawnych z
tytuiu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obciazaty Inwestora;

Qrange Polska Spolka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawis (02-326) przy Al, Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestry Pr ighjorcow prow przez Sad Rej y dia m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadewego pod numerem 0CO0010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym: w catosel kapitalem zakladowym wynoszacyr 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

18.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobieristwe wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzert teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji iokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z Orange Polska S.A., a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosié do Orange Polska S.A., uzgodnié z
wlascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnieigce] infrastruktury
tetekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projekiowane)
niwelety. ‘

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodniongj | zaakceptowang] przez Biuro
Narad Koordynacyjnych dokurmentacji projektowej, craz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska
S.A. projektu wykonawczege | kopii projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjngj, zawierajacego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykenawezy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) | budowlany {w
1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadad do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Zdanymi o
Infrastrukturze w Szczecinie, ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin.

Cpracowany projekt powinien zawiera¢ szczegodtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu fub jego tvtul, obmiar sieci oraz
wyszezegdlnienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiasciciell | zarzadcow drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projekiowa, bedzie mogta by¢ zaskceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacja pisemnego Oswiadczenia lnwestora okredlajgcego warunki realizacii zadania
przebudowy istniejgeej  infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego wzér stanowi
zatgcznik do niniejszych Warunkow Technicznych;

Dokumentacja projektowa powinna zostad sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacying), zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawierad oswiadczenie, o ktdrym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu dotyczace kabli zostang udzielone w Dziale Ewidendii i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze przy Ut. Wyzwolenia 70 Szczecin {sprawe prowadzi Tomasz Podkowski
tel. 914818722). Przekazans dane nie zwainiajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwisrdzenia, w trakcle wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych opératordw nalezy wystapié do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowaneg] sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizacii
ich inwestycii | dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dofgczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowane
dokumentacii;

W zwigzku z tym, ze zajetosc kanalizacji teletechniczne] moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigiszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE PCOLSKA S.A., Inwestor
jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechniczne] objgte
ninigjszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, ped $cistym nadzorem przedstawicieli siuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A

Roboty budowlano - montazowe nalezy Zlecic wylacznie firmie - specjalizujace] sie w  robotach
teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

W przypadku uszkodzenia infrastrukiury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania wymagar
i warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce peinymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze innymi karami
administracyinymi. £gczna wysokos¢ roszczers ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia
moze siegad nawet kwoty kilkuset tysiecy zotych polskich;



17.

18.

19.

20,

Roboty budowlanc - montazowe nalezy Zlecié wytacznie firmie specjalizuigcei sie w  robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjrym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnersika SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szezecin, tel. 91 485 50 00},
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$é prac oraz duze de$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych. .

¢  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada ceriyfikaty ISO 9001 gwaraniujgce wysokg jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych:

¢ Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. {ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuie infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé TP, posiada certyfikaty
15O 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
tetekomunikacyjnych;

Orange Polska S.A. zasirzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowg lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesigey wyrzadzit dia Orange Polska S.A. szkode poprzez niswykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczgcej sieci Orange Polska S.A. tub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzala taka umowe
lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i
radiowych - dalekosieznych (miedzynarodowych, migdzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy
centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiege zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust. T pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazenia placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzenymi robctami | ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnege  odbioru  koricowego. Warunkiem podpisania  protokofu  odbioru  robdt  przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktuainej dokumentacji powykonawczej. inwestor zobowiazany jest zglosic do ORANGE POLSKA
S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i
odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie
prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i
bedzie zgtaszane organom sciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdlnych (Cu i optoteiekomunikacyine)) nalezy kisrowad
go na adres:

Crange Polska S.A,

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastrukiury
ul. Wyzwolenia 70, 71 — 510 Szczecin
e-mait: DISUL RNWUUIISzcz@gorange.com




W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyingj o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomicé z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie | Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukiurze 2-Wroctaw
Os. Przyiazni 116

61-685 Poznarn

mailto: EiSL.OFTCprace planoweWROCEAW@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:

+ informacje o wykonawcy robdt

s certyfikat jakosci z serii 15O 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakogci w zakresie robdt budowlanych;

s uprawnienia kierownika budowy oraz akiualny wpis do Izby Inzynieréw,

* harmonogram robdt,

» jeden kompiet dokumentacji projektows] (wraz z kopig zatwierdzenia projeltu przez Orange Polska S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

* Inne dokumenty okresicne na etapie projektowania.
W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktdrej kisrowany byt wniosek numer zgioszenia, pod ktdrym
wniosek zostat zargjestrowany,

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwill przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A,
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt OQdbioru Koricowego/Nadzoru Whascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. | lnwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt  Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskisgo ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel CRANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyne odmowy podpisania  dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét  Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

21. Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A,

nalezy spemic wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyina.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicislowi inwestora (wykonawcy) na stapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora {wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi rebotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawicie! inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek na wskazany w
punkcie 20

wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwe] komdrki Wydziaiu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
(WUUIl) uzupetiajac przekazywany zakres informagji o dane dotyczace:

- Mmiejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru slefonu do kisrownika robdt,

G. w odpowiedzi na zioZzony wniosek/zamiar rozpocrecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonaway)
otrzymuje od komérki OPL, do kitdrej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Usiug i Infrastruktury
numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,



d. wykonawca robot uzupeinia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem #.: dane
uzupetniane duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac
nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robot,

- numer zgltoszenia, pod kidrym wniosek zostat zaregjestrowany,

€. wykonawca uzupetia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prag, .

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podiega zwrotowi
do OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

22. Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury CRANGE POLSKA 'S.A. nalezy zglosié do odbioru
komaorkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem:;
23. Inwestor zobowiazany jest przekazad komplet dokumentaci powykonawcze] do WEIZDol/DEiZDol -
na 5 dni roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkdie 20. Do
dokumentacji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zatgczona informacja dotyczgca statusu i terminu
waznosci Decyzii na zajgcia pasa drogowego w postaci kopii dokumentdéw przez przebudowans
infrastrukture telekomunikacying (dotyczy Decyzii na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt i/lub
Decyzji na umieszczenie urzgdzer: infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) informacja o urzzdzeniu i jego tokalizacii
a. Migjscowosé

L. Ulica/hazwa drogi

C. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) OCgdlny plan orientacyjny w skali 1:100C0 lub 1:25000 {w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie do
WEIZDol o uzupeinienie)

4 Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 Iub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwréci sie do
WEIZDol © uzupeétnienie)

5) Inne w zaleznogci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowsj decyzji zajgcia pasa drogowego
wraz z zatgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pieciu punktow.
Przepisanie czasowsj decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbicru wykonanych prac.,

23. Dla robodt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgce) w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.
nalezy speinic wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyina.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robetami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;
b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek na wskazany w punkeie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komdrki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Uzupelniajge przekazywany zakres informacii o-dane dotyczace:
- migjsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakericzenia prac, -
- nazwiska i numeru telefonu do kiercwnika robot,



¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuije
od kemdrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek Wydzialu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgloszenia,
pod ktdérym wniosek zostat zarejestrowany, _

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okredlonym staridardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykcnawce prac,

- irnie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komérkowego do kisrownika robdt,

- numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat zargjestrowany,

€. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjne] i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

1. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.

24, Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosié do odbioru
komarkom wskazanym w punkcie 17 co najmniej 3 dni przed planowarym odbicrem:;

25. Ninigjsze warunki techniczna wazne sa przez 12 m-cy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:
- Uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,
- oZnaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankeje finansowe o ktérych mowa w punkeie 186.

Szczegotowy sposéb postgpowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
-wp. 16, 17, 18, 19 ninigjszych Warunkdw Technicznych

oraz .

- na stronie www.orange.pliwniosekonadzor.

Zetgezniki: 1. Plan sytuacyjny 2. Odwiadczenig inwestora



Orange Polska S.A.

Domena Hurt Biuro Projektéw INBUD s.c.
Dostarczanie { Serwis Usiug, Ewidencia | Standardy Infrastruktury Dariusz Skuza, Zbigniew WoZniak
Dziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze Bydgoszoz ul. H. Dabrowskiego 1A

Adres do korespondencii; 70 - 100 Szczecin

ul. Wyzwolenia 70 71-510 Szozecin
hitp://www.hurt-orange.pl

Szcozecin, 06 grudnia 2016

Numer pisma: TODDWRU-8Z.2110-78365/16/TP
Temat: uzgodnienie projekiu zabezpieczenia i przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowa drogi gminnej nr
1950087 w migjscowascl Karwowo | budowa sclezki rowerows| Karwowo-Warnik gmina Kotbaskowo.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pt. ,Przebudowa 1 zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Karwowo-
Warnik gmina Kotbaskowo” .-
Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowaé zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencja w  sieé
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechniczne). Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzdr nad wykonywanymi pracami, ktdry jest
umieszczony na ww. stronie, dofgczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwodcia wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i prZes%anie na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Szczecinie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Wyzwolenia 70

71-510 szczecin

e-mail: DISU.RNWUUIISzcz@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnoséci ORANGE
POLSKA S.A. | bedzie zglaszane organom scigania.
Niniejsze uzgodnienie)waZne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

 Dziat Ewidon
“rarymi o Infrast

Zakgozniki: 1.Wz6

Crange Polska Spitka Akeyina z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozalimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsighiorcéw prowadzonega przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XN Wydziat Gespodarczy Krajowega Rejestru Sadewego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catoscl kapialem zalkdad YT WY ™ 3.937.072.437 zlotych.




2. Cze$¢ techniczna

2.1.

2.2.

Stan istniejacy
W chwili obecnej w obszarze inwestycji istnieje telekomunikacyjna sie¢ miejscowa,
sktadajaca si¢ z: napowietrznych linii kablowych na podbudowie stupow
telekomunikacyjnych drewnianych i podbudowie stupow linii napowietrznej nN,
doziemnych kabli sieci miejscowej, studni kablowych, stupkéw rozdzielczych, ktére

odcinkami kolidujg z projektowang inwestycja.

Stan projektowany

Przebudowa powinna by¢ wykonana na czynnej sieci telekomunikacyjnej, bez przerw
w transmisji. W zwigzku z powyzszym caloksztalt prac zwigzanych z przebudowa
sieci teletechnicznej nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. budowa nowej podbudowy stupowej z osprzetem instalacyjnym,

2. odbiér nowej podbudowy,

3. budowa nowych kabli w nawigzaniu do istniejacych,

4. przebudowa kolidujacych kabli metoda ztaczy rownoleglych,

5. odbiér wybudowanych kabli,

6. po przebudowie i dokonaniu odbioréw likwidacja nieczynnych kabli, stupow

kablowych.
2.2.1. Budowa podbudowy linii napowietrznej

W celu zapewnienia mozliwosci usuniecia kolizji istniejacej infrastruktury
napowietrzne] ORANGE z nowym uktadem drogowym nalezy poza obszarem
kolizji posadowi¢ nowy stup drewniany o dlugosci 6m z wykorzystaniem
szczudet  betonowych. Miejsce  posadowienia  budowanego  shlupa

telekomunikacyjnego przedstawiono na rysunku nr 1.

Po posadowieniu nowego stupa oraz przebudowie kabli sieci miejscowe;,
kolidujace stupy infrastruktury napowietrznej oraz zdemontowane kable nalezy
usuna¢ i poddaé utylizacji. Sposdb prowadzenia robdt rozbidrkowych winien

zapewni¢ bezpieczenstwo o0sOb postronnych oraz ruch pojazdow. Wykopy



2.2.2.

powstale po demontazu stupow powinny by¢ zasypane gruntem zaggszczonym

warstwami co 20 cm — wskaznik zaggszczenia powinien by¢ rowny 1,0.

Przebudowa kabli sieci miejscowej

Przebudowe kolidujacych kabli sieci miejscowej nalezy wykonaé¢ w oparciu
o kable wzdluznie uszczelniane typu XzTKMXpw. Kable nalezy uktadad
w rurach RHDPE 40/3,7mm bezpo$rednio w ziemi na glebokosci min. 0,7m,
a pod drogami na glebokosci min. Im. W potowie glebokosci wykopu umiescic¢
tasme ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym. Koncowki rur nalezy
uszczelni¢ za pomocg uszczelek koncowek rur zgodnie znorma
ZN-96/TPS.A.-021.

Schemat przebudowy kabli sieci miejscowej przedstawia rysunek 2. W celu
przebudowy kabli nalezy wybudowa¢ w ziemi nowy kabel przetaczajacy, poza
obszarem kolizji, polaczy¢ z przetagczanym kablem poprzez wykonanie ztgczy
rownolegtych bezposrednio w ziemi lub w studni kablowej przy pomocy
modutowych tacznikow zyt. Po sprawdzeniu cigglosci 1 poprawnosci rozszycia
zyt kablowych nalezy wylaczy¢ stary kabel izamknaé zlacza ostong
termokurczliwg II-ej generacji.

W zwigzku z likwidacja kolidujacego z projektowanym ukladem drogowym
stupa drewnianego nalezy do projektowanej skrzynki stupowej na
projektowanym nowym shlupie przewiesi¢ 2 istniejagce kable napowietrzne oraz
sprowadzi¢ ze skrzynki kablowej do ziemi 2 kable: pierwszy w celu
przechwycenia w ziemi 2 istniejacych kabli ziemnych w p. T8,
wprowadzonych pierwotnie na likwidowany stup drewniany; drugi w celu
przechwycenia istniejagcego kabla ziemnego abonenckiego w p. TI1I,
wprowadzonego pierwotnie na drugi likwidowany stup drewniany. W skrzynce
stupowej przeprowadzi¢ niezwlocznie krosowanie odpowiednich kabli
napowietrznych i ziemnych, tak aby odtworzy¢ stan sieci sprzed przebudowy.
Kable miedziane w skrzynce stupowej nalezy zakonczy¢ *taczéwkami
roztagcznymi  zelowanymi, ktore nalezy wyposazy¢ w  magazynki

z ochronnikami tréjelektrodowymi.

Kable na stupie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym

poprzez zastosowanie rury odpornej na UV 32mm z ostong mechaniczng



2.3.

2.2.3.

2.2.4.

stanowigcg ostong pionu kablowego na stupie do wysokosci 2,5m ponad grunt
10,5 m ponizej poziom gruntu.

Przewieszane kable napowietrzne powinny mie¢ naciagi i zwisy zgodne z BN-
80/8984-16. Wysoko$¢ zawieszenia powinna by¢ taka, aby przy najwigkszym
zwisie normalnym odleglo$¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie
byla nizsza niz 4 m od powierzchni wjazdéw na posesje.

Skrzyzowania kabli projektowanej sieci kablowej z drogami nalezy wykonaé
rurami HDPE ¢110/6mm na glgbokosci Im ponizej nawierzchni drogi.
Przejécia pod drogami utwardzonymi nalezy wykona¢ metoda przecisku bez
naruszania nawierzchni drogi, zgodnie z tabelg 1. Skrzyzowania istniejacych
kabli sieci miejscowej z projektowanymi wjazdami na posesje, drogami,
projektowanym uzbrojeniem terenu zabezpieczy¢ rurami dzielonymi PEHD
o $rednicy 110 lub 120mm.

Po wykonaniu przebudowy kolidujace nieczynne odcinki kabli doziemnych,

napowietrznych oraz stupy drewniane nalezy zdemontowac.

Dobor osprzetu

W niniejszym projekcie zastosowano nastepujacy osprzet: wsporniki stupowe
do zawiesi odciggowych, uchwyty odciggowe, przewody uziemiajace, ostony
mechaniczne kabli, skrzynka slupowa 20par wyposazona w gniezdniki,
taczowki, magazynki odgromnikdéw. Zestawienie materiatdw podstawowych

przedstawiono w tabeli nr 1.
Uziomy i zabezpieczenia

Przy wykonaniu zlaczy kablowych nalezy zwrdci¢ uwage na dokladne
potaczenie ekrandéw kabli wchodzacych do ziacza.

Projektowane skrzynki stupowe nalezy uziemi¢ przy pomocy przewodu
uziemiajacego 1 preta uziemiajacego. Warto$¢ uziomu nie moze przekroczy¢
10Q.

Pomiary

Na przebudowanych kablach sieci miejscowej nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne pradem stalym, zgodnie z obowigzujacymi normami.
Protokot z wynikami pomiaréw nalezy opracowac i dotaczy¢ do dokumentacji

powykonawcze;j.



3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, wymaganiami zawartymi w zalgcznikach 1 uwagami instytucji uzgadniajgcych
projekt oraz z zachowaniem obowigzujacych zasad BHP.

Przebudowa infrastruktury teletechnicznej ORANGE odbywac¢ si¢ bedzie na czynnych
kablach. W zwiagzku z tym Inwestor zobowigzany jest wystapi¢ pisemnie do ORANGE
Polska S.A., Obstuga Techniczna Klienta, Wydzial Utrzymania Ustug 1 Infrastruktury,
ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie
placu budowy.

Wszystkie zdemontowane odcinki infrastruktury ORANGE nalezy podda¢ utylizacji na koszt
Wykonawcy lub Inwestora. Miejsca przebiegu kabli ORANGE w przypadku poruszania si¢
po tym terenie ci¢zkiego sprzg¢tu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z przedmiotowa przebudowa nalezy zgtosi¢ si¢ do
ORANGE odnosnie informacji o ewentualnych nowych inwestycjach.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa nalezy
uzgodni¢ z autorem projektu, inspektorem nadzoru inwestorskiego i1 przedstawicielem

z ramienia ORANGE, a po uzgodnieniu nanie$¢ na odpowiednich rysunkach.



4. Tabele

4.1. Tabela 1. Zestawienie obiektow
4.2. Tabela 2. Zestawienie materiatdéw podstawowych



Tabela 1. Zestawienie obiektow

Obickt nr | Rodzaj Przeszkody | Metoda Wykonania PEHD110 dzielone | PEHD120 dzielone | HDPE 110/6
[m] [m] [m]
1 droga wykop otwarty 7,0
2 droga wykop otwarty 5,5
3 kd wykop otwarty 8,0
4 kd wykop otwarty 2,5
5 wjazd wykop otwarty 8,0
6 wjazd wykop otwarty 11,5
7 droga wykop otwarty 8,0
8 droga wykop otwarty 5,5
9 droga przecisk 8,5
10 wjazd wykop otwarty 5,5
11 wjazd wykop otwarty 5,5
12 wjazd wykop otwarty 5,5
13 wjazd wykop otwarty 5,0
14 wjazd wykop otwarty 15,0
15 wjazd wykop otwarty 6,0
16 wjazd wykop otwarty 5,5
17 wjazd wykop otwarty 4,5
18 wjazd wykop otwarty 4,5
19 wjazd wykop otwarty 5,0
20 wjazd wykop otwarty 5,0
21 wjazd wykop otwarty 4,5
22 wjazd wykop otwarty 2,5
23 wjazd wykop otwarty 4,5
24 droga wykop otwarty 5,0
25 wjazd wykop otwarty 5,0
26 droga wykop otwarty 3,0
SUMA: 113,5 28,5 14,0




Tabela 2. Zestawienie materiatow podstawowych

Lp. Wyszczegodlnienie Jednostka | llos¢ Uwagi
1. 2. 3. 4. 5.
Podbudowa sieci i rury:
1 | Rura UV 32mm m 4,0
2 | Rura HDPE 40/3,7 m 416,0
3 | Rura HDPE 110/6,3 m 14,0
4 | Rura 110PEHD dzielona m 113,5
5 | Rura 120PEHD dzielona m 28,5
6 | Stup drewniany pojedynczy 6m oszczudlony szt. 1
Kabel XzTKMXpw
7 | 2x2x0,5 m 178,0
8 | 5x4x0,5 m 82,0
9 | 10x4x0,5 m 18,0
10 | 25x4x0,5 m 205,0
Osprzet instalacyjny
11 | Ostona ztgczowa dla 2 par (komplet z tagcznikami zyt) szt. 13
12 | Ostona ztagczowa dla 10 par (komplet z tgcznikami zyl) szt. 5
13 | Ostona ztagczowa dla 20 par (komplet z tacznikami zyl) szt. 1
14 | Ostona ztagczowa dla 30 par (komplet z tacznikami zyl) szt. 1
15 | Ostona ztagczowa dla 50 par (komplet z tacznikami zyl) szt. 4
16 | Wspornik stupowy szt. 1
17 | Uchwyt odciggowy szt. 2
18 | Przewéd uziemiajacy szt. 1
19 | Pret uziemiajacy (pret + tacznik) szt. 1
20 | Ostona pionu szt. 1
21 | Skrzynka stupowa 20par szt. 1
22 | Gniezdnik 20par szt. 1
23 | Laczéwka roziaczna 10p szt. 2
24 | Magazynek odgromnikéw szt. 2
25 | Odgromniki trojelektrodowe szt. 20




5. Rysunki

5.0. Przeglad rysunkéw. Rys. 0.
5.1. Plan zagospodarowania terenu. Rys. 1.1 — 1.4
5.2. Schemat przebudowy sieci miejscowej. Rys. 2.
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Przeglad rysunkow




Arkusz 1(5)

OBIEKT:

wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: policki

gmina: Kotbaskowo, 321102_2
obreb: Karwowo, 321102_2.0005
dziafki: 25/2, 27, 57

obreb: Warnik, 321102_2.0020
dziaftki: 25, 30

GEOSYSTEM

Olejnik, Walecki, Wozniak

ul. Klonowica 38/2
71-248 Szczecin
tel. (091) 423-15-55

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Skala 1:500
Uktad wspétrzednych: 2000 pas 5
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wykonano metodg cyfrowag

Ptyta CD nr ...

Wielkos¢ pliku

Stanistaw Wozniak
nr upr. zawod. 17398
zakres 112
(imie, nazwisko, nr i zakres uprawnien)

Kierownik roboty:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.598.2016

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy
wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.199.16.17.3.1, 3.3, 3.4,
5.199.16.16.1.2, 2.1, 2.3
2. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrodyoraz pomiaru innych
obiektow wskazanych przez projektanta

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr: 11066

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

brak

Granice i nr dziatek ewidencyjnych
wedtug danych WGKIK w: Policach

z dnia: 27.10.2016 r.

Informacje dodatkowe:

—_—————— — zakres pomiaru

1. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozporz. MSWIA z dnia
9.11.2011r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i katrograficznego (Dz.U. nr 263, poz. 1572)

2. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru

3. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

5. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego
w § 79 ust. 5 w/w rozporzadzenia

6. Nie ustalano stuzebnosci gruntowej zgodnie z § 80 ust. 5
w/w rozporzadzenia.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Danych branzowych - z literg B

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng
-zliterg A

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w cze$ciach 1i 2 nie gwarantuje sig¢ kompletnosci,
a doktadnos$c¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze byé¢ nizsza od
doktadnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

Aktualnos¢ mapy do celdw projektowych na dzien:
19.04.2016 r.

Stanistaw Wozniak

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

nazwa inwestora:

WOJT GMINY KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOLBASKOWO: M. KARWOWO, M. WARNIK

GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
branza: SIECI TELETECHNICZNE

projektant: mgr inz. PRZEMYStLAW JEDRZEJCZAK 1993/00/U
sprawdzajacy: mgr inz. PIOTR GUTOWSKI ZAP/0088/POOT/13

nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 195009Z W MIEJSCOWOSCI KARWOWO
| BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ KARWOWO-WARNIK, GMINA KOLBASKOWO

nazwaopraconania: - TOM V - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE

nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nr umowy / oprac: skala:

67/2016 / P-835/2016

rysunek nr:

Biuro Projektéw

"INBUD"

stadium oprac:
Rok zatozenia 1991 PROJEKT WYKONAWCZY 1:500
ul. Dabrowskiego 1a; 70-100 Szczecin data o N ™
prac:

tel./fax +48 (091) 485 33 95

CZERWIEC 2016r.
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Arkusz 3(5) o y /K
© ®° /7 S
OBIEKT: / Y
. . . . /
wojewodztwo: zachodniopomorskie GEOSYSTEM _// . S
powiat: policki - e ° [ 7 WAAYCY
gmina: Kotbaskowo, 321102_2 Olejnik, Walgcki, Wozniak e II20PEHD dgikore L YAV 4
: 0 i ————"" e [=55m ~ SO, % / Y

obreb: Karwowo, 321102_2.0005 ul. Klonowica 38/2 - S,
dzialki: 71-248 Szczecin =

ziatki: 25/2, 27, 57
obreb: Warnik, 321102_2.0020 tel. (091) 423-15-55

L Jednostka wyk t dezyj

leaH(l: 25’ 30 (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
Skala 1:500 Wykonano metodg cyfrowg

Ukfad wspétrzednych: 2000 pas 5 Plyta CD Nr ..o

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt Wielko$¢ pliku ..., data..............

Stanistaw Wozniak Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

Kierownik roboty: nr upr. zawod. 17398

zakres 112
(imie, nazwisko, nr i zakres uprawnien)

GK.6640.598.2016

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy
wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.199.16.17.3.1, 3.3, 3.4,
5.199.16.16.4.2

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr: brak

. . . L L . . . . \ / >4 /7\ /
2. qu|aru zieleni wysokie;j i pomnllkow przyrodyoraz pomiaru innych podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3 \\(\ ©2A D / . / 5\\\
obiektow wskazanych przez projektanta ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne g((\ (e K / ¥
oW 4 78
\ / N QO 7 - /7
\\ QQ(L ) / // /K o) /
. ) : . . \ % @ // ///// %0
Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce Granice i nr dziatek ewidencyjnych & \ N\ 06‘(% L/ / /N N f;,fb
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: , , \ O\ Q S /,\ il
wedtug danych WGKiK w: Policach N\ Q Y .
brak _ \ \ SN S &
z dnia: 27.10.2016 r. \ O\ i .
Reiestraci \ nazwa inwestora: ,
ejestracja: \ WOJT GMINY KOLBASKOWO

72-001 KOLBASKOWO 106

Informacje dodatkowe:
——————— — zakres pomiaru
1. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozporz. MSWiA z dnia
9.11.2011r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu

geodezyjnego i katrograficznego (Dz.U. nr 263, poz. 1572) GLOWNY PROJEKTANT
2. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru

adres inwestycji:

GMINA KOLBASKOWO: M. KARWOWO, M. WARNIK

3. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego
4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, .
o ktérym brak byto informaciji branzowych i nie zostato branza: SIECI TELETECHNICZNE
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej projektant: mgr inz. PRZEMYStAW JEDRZEJCZAK 1993/00/U
5. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego - )
W § 79 ust. 5 w/w rozporzadzenia sprawdzajacy: mgr inz. PIOTR GUTOWSKI ZAP/0088/POOT/13
6. Nie ustalano stuzebnosci gruntowej zgodnie z § 80 ust. 5
w/w rozporzgdzenia. nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 195009Z W MIEJSCOWOSCI KARWOWO

Uzbrojeni dstawie: ,
ZDIOJENIE Pracowano na podstawie | BUDOWA $CIEZKI ROWEROWEJ KARWOWO-WARNIK, GMINA KOLBASKOWO

1. Danych branzowych - z literg B

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng naza opracowana TOM YV - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
- zliterg A TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych -bez litery nazwa rysunku:

W zwigzku z tym w czgsciach 1i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci, PLAN ZAG OS PO DAROWAN IA TER EN U

a doktadnosc¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od

doktadnosci kartometrycznej mapy. Biuro Projektc')w " umOWé/77p2rSt;:.6 / P-835/2016 e e
e - . .. S B i VV A k IIINBUDII - -
Aktualno$é mapy do celéw projektowych na dzien: tanistaw Woznia stadlum oprac .
Rok zafozenia 1991 PROJEKT WYKONAWCZY 1:500
19.04.2016 . Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego ul- Dabrowsidego 1a; - 70-100 Szczecin data oprac: .
tel./fax +48 (091) 485 33 95 CZERWIEC 2016r.




PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

OZNACZENIA: -

PROJEKTOWANY PRZYKANALIK DESZCZOWY @0,20m

PROJEKTOWANY WODOCIAG
PROJEKTOWANY SEPARATOR WOD DESZCZOWYCH
R / /

2

PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE @32mm
PROJEKTOWANY OSADNIK WOD DESZCZOWYCH
/
/ / 9

PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZO\NX
Q S /o %bf‘ Q\\Qrb
& > '

@

PROJEKTOWANA ZASUWA NA WODOCIAGU

L PROJEKTOWANY HYDRANT P. POZ. NADZIEMNY
m PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY
[
& // 3

Arkusz 4(5) ><
PROJEKTOWANE TELEKOMUNIKACYJNE KABLE ZIEMNE
W RURZE HDPE40
m PROJ. ZBIORNIK RETENCYJINY
N
4 *~o
v / | // O
I ] R

OBIEKT:
wojewddztwo: zachodniopomorskie
GEOSYSTEM
>< o PROJEKTOWANY StUP TELEKOMUNIKACYJNY
=————  PROJ. ROW KIERUJACY W ZBIORNIKU
<

powiat: policki
Olejnik, Walecki, Wozniak
RURA OCHRONNA 110PEHD
] PROJ. WLOT \ WYLOT ZE ZBIORNIKA ZLICOWANY ZE SKARPA
/

gmina: Kotbaskowo, 321102_2
obreb: Karwowo, 321102_2.0005 I Klonowica 5512
71-248 Szczecin
-~ == _ RURA OCHRONNA 110 (120) PEHD DZIELONE
>< PROJEKTOWANE OGRODZENIE ZBIORNIKA ]
, ) |5 ]!
3 °
1 rob:\\ -Q}b Q/
Q

dziatki: 25/2, 27, 57
obreb: Warnik, 321102_2.0020 tel. (091) 423-15-55
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
/I
~x % —x- |ISTNIEJACE SIECI DO LIKWIDACJI
-——-—[ p—— PROJEKTOWANA FURTKA
J <
L & e acyjny przebieg o I — '
ka te/e/<oﬁlm’/«zcy/neg?31 C‘\\lll N &
o

dziatki: 25, 30
II //
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S : 2V
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Skala 1:500 Wykonano metodg cyfrowg
PiytaCD Nro.oeeeeeeeeeeee e |
/ \Q %\Q ?_,‘b
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087 AN [ FeealA om , j
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Uktad wspétrzednych: 2000 pas 5
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt Wielkos¢€ pliku ...,
Stanistaw Wozniak Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: /
/
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Kierownik roboty: nr upr. zawod. 17398 GK 6640 598.2016
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WSZYSTKIE PROJEKTOWANE KABLE TYPU XzTKMXpw W RURZE HDPE 40/3,7

2 i
/, & — =
o 64,23 =
r. — ’
- > - = / __\\ss

zakres 1i 2
1x110PEHD dzielone

(imig, nazwisko, nr i zakres uprawnien)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty

osnowy geodezyjnej nr: 11072, 11073, 25014

______________ 7 o N
4 0| 085

h WO i 10pEHD deidlone

N 1=80m s

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy

wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.199.16.17.3.4,

5.199.16.22.1.2, 2.1
2. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrodyoraz pomiaru innych podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

obiektéw wskazanych przez projektanta

coc

[7 ?B?JOPEHD dziel
> X izielone
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T \WOJT GMINY KOEBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

— N
1 A Y
> o 6_;\ / |

adres inwestyciji:

GMINA KOLBASKOWO: M. KARWOWO, M. WARNIK

— /
brientac yjly/\plrzleb/eg
/kabla telekomunikacyjnego /

. N\ T1 2 - —
=/ -~ ! 0B. _Q)_ —~—
5 é Nat) oS 10PEHD dzielon ==

- e / A A =5,5m A\ Q)Cbg S )‘/ -

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce Granice i nr dziatek ewidencyjnych ’
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: . ) 232 [2) A

_ wedtug danych WGKIiK w: Policach 72| Z10 N

1. ZUDP 606/11 - proj. eN, kd, ks, w 2 dnia: 27.10.2016 r a7 06‘“‘ Z 1,0% 4

2. GK.6630.309.2016 - proj. eN S0 : S4BT 8 sy )" = .
. A P
3. GK.6630.351.2016 - proj. ks, w Rejestracja: (%28 +\—F 79| .o 7 e

4. GK.6630.356.2016 - proj. eo . 730 /4 e 13 \;'l $ / g
0 Z27 g7 = e \- g

29 F o f/l == A

S S
SRRER GLOWNY PROJEKTANT
mgr inz. DARIUSZ SKUZA

583/5z/94

TS

Ol i

projektant:

SIECI TELETECHNICZNE
mgr inz. PRZEMYStAW JEDRZEJCZAK

mgr inz. PIOTR GUTOWSKI

branza:

Informacje dodatkowe:
—————— — zakres pomiaru
1. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozporz. MSWiA z dnia O . \Z1 -
9.11.2011r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania 726 = = _\TZR4N" //'/ =
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania ~ [ \225 = o= Z= 2% =5
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu Y ~ 1o === ///'/j/ Z /(\:\ ~
geodezyjnego i katrograficznego (Dz.U. nr 263, poz. 1572) - L /KV}L‘ > //4’/’/'/// /K C\ P
2. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru L= \ = - = - %‘V o N
3. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu e = ’\/ _ /’/Q Zbiornik retency]ny:
pr_zezjednostkg vyykgnayvstwa gegdezyjnlego o = //:;_,/ = (YY o ’6@% ~id @653 F=314m?
4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, - == T j// - 3
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostato 0 = _= - . rze,dna dna: 54,75m p.m. Qg\\\
Dg® === " rzedna z.w.max: 55,75Mm n.p.m. 1993/00/U
V=372m? ZAP/0088/POOT/13

projektant:

sprawdzajgcy:

v

\

\

nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 195009Z W MIEJSCOWOSCI KARWOWO

| BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ KARWOWO-WARNIK, GMINA KO£ BASKOWO

TOM YV - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE

%

/x’:)/;o
% ;0 O]
7'TdIN SAHd VN 'dD

9 &\

nazwa opracowania:

A

o)
J

5. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego

w § 79 ust. 5 w/w rozporzadzenia
6. Nie ustalano stuzebnosci gruntowej zgodnie z § 80 ust. 5

w/w rozporzgdzenia.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Danych branzowych - z literg B
2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng

- zliterg A
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych -bez litery

W zwigzku z tym w czesciach 1i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci,
a doktadnos$c¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od

doktadnosci kartometrycznej mapy.
Stanistaw Wozniak

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

o«

Aktualnos¢ mapy do celdow projektowych na dzien:
19.04.2016 r. Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

h=1,0m

&

" PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

rysunek nr:

nr umowy / oprac: skala:

Biuro Projektow 67/2016 / P-835/2016
"| N B U D" stadium oprac:
PROJEKT WYKONAWCZY 1:500 1
| |

Rok zatozenia 1991
ul. Dabrowskiego 1a; 70-100 Szczecin ;
data oprac:

tel.ffax +48 (091) 485 33 95 CZERWIEC 2016r.
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Arkusz 5(5)
OBIEKT: N & N2 X
wojewodztwo: zachodniopomorskie > AN

I . GEOSYSTEM \ AR\

powiat: policki N \ ’ \ ENI GRS T
gmina: Kotbaskowo, 321102_2 o \ VRSN &
obreb: Karwowo, 321102_2.0005
dziatki: 25/2, 27, 57
obreb: Warnik, 321102_2.0020
dziafki: 25, 30

Olejnik, Walecki, Wozniak
ul. Klonowica 38/2
71-248 Szczecin
tel. (091) 423-15-55

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Skala 1:500 Wykonano metodg cyfrowg

Uktad wspéirzednych: 2000 pas 5 Plyta CD NI
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt Wielko$¢ pliku .........c.ooeeeeeenn .. data..............

Stanistaw Wozniak Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

Kierownik roboty:
nr upr. zawod. 17398 73
e 110 GK.6640.598.2016 5><

(imig, nazwisko, nr i zakres uprawnien)
Mape do celow projektowych sporzadzono przy W zakresie opracowania znajduja sie punkty st

| ©

wykorzystaniu: osnowy geodezyjnej nr: 25015, 25032 !
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1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: & /
5.199.16.22.2.1,2.3,2.4 ' |
2. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrodyoraz pomiaru innych podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3 /
obiektow wskazanych przez projektanta ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne N & o T

3
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'3 WSZYSTKIE PROJEKTOWANE KABLE TYPU XzTKMXpw W RURZE HDPE 40/3,7

=7 =T
>~ 52> .-~ 2x2x0,5 WEEe =% 2} UWAGA:
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Na mapie do celéw projektov.vych vv.yk:.azano .nasjtepujace Granice i nr dziatek ewidencyjnych ) N \Q’b .
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: L ) . R ‘, ) ', N ¢
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