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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z likwidacjg kolizji napowietrznej linii elektroenergetycznej,
oswietleniowej 0,4kV kolidujacej projektowang infrastrukturg drogowg w gm. Kotbaskowo.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania dokumentéw przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot elektrycznych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje nastepujacy zakres:
— likwidacjg odcinka linii napowietrznej 0,4kV.
— budowe odcinka linii kablowej 0,4kV,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN oraz definicjami podanymi ponizej.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania roboét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora.
Materialy - wszelkie niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przydziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe].
Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem).

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych.

Kable — wyroby sktadajace sie z jednej lub wiekszej liczby zyt izolowanych, zaopatrzone w powtoke
oraz ewentualnie — w zaleznosci od warunkéw uktadania i eksploatacji w ostone i pancerz. Kable
przystosowane sg do uktadania bezposrednio w ziemi, wodzie lub kanatach podziemnych, albo tez do
zawieszenia w powietrzu.



Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle tacznie z sprzetem, utozone na wspdlnej
trasie i taczgce zaciski tych samych dwdéch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakoriczenia
kabli.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i dziataniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Bezpieczniki topikowe — zabezpieczajg przed przetezeniami, przede wszystkim przed skutkami zwaré.
Na dziatanie, parametry i jako$¢ bezpiecznika wptywajg wszystkie jego czesci sktadowe, ale
decydujacy wptyw maja: topik, gasiwo, i korpus wktadki.

Osprzet kablowy — stuzy do mocowania, taczenia i ochrony kabli (gtowice, mufy, koncéwki, ztaczki).
Wybdr rodzaju osprzetu zalezy od zastosowanego w danej instalacji sposobu uktadania przewodoéw
lub kabli.

Rury ochronne — chronig linie kablowe uktadane w ziemi oraz wprowadzane do budynku (przepusty
kablowe).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, uzgodnieniami, wydanymi warunkami, standaryzacjami itp., a takize specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inzyniera - Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych trasy kablowych, dziennik budowy, jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej oraz jeden komplet ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

Zgodno$¢ robét z dokumentacjq projektowa i ST

Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw
obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

2) dokumentacja projektowa,

3) przedmiary robdt (naktady rzeczowe),

Wykonawca robét musi wykazaé sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robét
instalacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt specjalistycznych w zakresie instalacji
elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢ uwazane za wartosci
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docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta), ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢, to takie
elementy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt Wykonawcy.

1.6. Materiaty
Podstawowe materiaty do wykonania linii napowietrznych i kablowych, okresla dokumentacja
projektowa. Szczegdtowe zestawienie niezbednych materiatdw przedstawia przedmiar. Do budowy
instalacji elektrycznych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane posiadajgce certyfikaty zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci, oznakowanie znakiem CE, oswiadczeniem producentéow zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Ustawy o wyrobach budowlanych. Wszelkie atesty,
certyfikaty itp. winny mie¢ potwierdzenie akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

1.7. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet winien mieé
aktualne badania Urzedu Dozoru Technicznego.

1.8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie — zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca przystepujacy do budowy
urzadzen elektroenergetycznych powinien wykazywaé sie mozliwoscig korzystania ze Srodkéw
transportu gwarantujgcych wtasciwg jakosé robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworce.

1.9. Wykonanie roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, projektem organizacji
robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okresSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéow i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach formutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takie w normach i wytycznych. Przy



podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdét, doswiadczenia z
przesztos$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2. PRZEBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

W zwigzku z budowg drogi gminnej w kierunku na Smolecin, w skrajni projektowanej drogi znajduje
sie odcinek linii napowietrznej zasilania oswietlenia ulicznego. Projektuje sie likwidacje odcina w/w
linii napowietrznej.

Zakres prac:

e pomiedzy stupami M1 i M2 usung¢ odcinek linii napowietrznej 2xAL16;

e stup M2 obrdci¢ do pozycji odporowej, zamontowac dwa izolatory typu K80 na konstrukcji
wsporczej na ktdrych zakonczy¢ istniejacya linie napowietrzng 2xAL16, zamontowaé 1x zacisk
odgateiny Al/Cu z pokrywa izolacyjng oraz podstawg bezpiecznikowg oraz 1x zacisk
odgateiny Al/Cu z pokrywa izolacyjng, a takie 2x zacisk odgatezny 16-55mm? z pokrywa
izolacyjna.

e od zaciskbw wyprowadzi¢ przewdd zasilania oprawy YDY2x1,5mm oraz linie kablowg
YAKY4x25mm.

*  proj. linie kablowa YAKY4x25mm? na odcinku pionowym prowadzi¢ w rurze ostonowej typu
RHDPE-UV @50 do wysokosci 3m od poziomu gruntu i 0,5m ponizej, kabel do rury
wprowadza¢ od dotu poprzez kolano co zabezpieczy przed dostawaniem sie wody, a
koncowke kabla zabezpieczy¢ czteropalczatkg termokurczliwg;

* linie kablowa prowadzi¢ w gruncie w rurze ostonowej gietkiej @75, dalej pod drogg w rurze
ostonowej grubosciennej @75 i ponownie gruncie w rurze ostonowej gietkiej @75 zgodnie ze
schematem przebudowy;

* na stupie M1 proj. linie kablowg YAKY4x25mm? na odcinku pionowym prowadzi¢ w rurze
ostonowej typu RHDPE-UV @350 do wysokosci 3m od poziomu gruntu i 0,5m ponizej, kabel do
rury wprowadza¢ od dotu poprzez kolano co zabezpieczy przed dostawaniem sie wody, a
koAncowke kabla zabezpieczyé czteropalczatkg termokurczliwg, zamontowad: 1x zacisk
odgatezny Al/Cu z pokrywg izolacyjng oraz podstawg bezpiecznikowg + 1x zacisk odgatezny
Al/Cu z pokrywg izolacyjng;

¢ do oprawy prowadzi¢ przewdd YDY2x1,5mm;

e stup M2 uziemi¢;

3. SPOSOB UKLADANIA KABLI

Gteboko$¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla
powinna wynosic:

— 0,9m - dla kabli o napieciu znamionowym do 30kV, utozonych na uzytkach rolnych;

— 0,8m — dla kabli od 1kV lecz nie wiecej niz 30kV, utozonych poza uzytkami rolnymi.
Kabel przy zblizeniach z istniejgcg podziemng infrastrukturg techniczng nalezy uktadaé w rurze linig
falistag (zapas 3%). Utozong rure nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10cm,
nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20cm, a nastepnie przykry¢ folig o
szerokosci nie mniejszej niz 20cm. Grubos$¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,5mm. Kolor folii —
czerwony dla kabli o napieciu powyzej 1kV.



Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz
10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do stupa i rur
ochronnych.
Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

— numer ewidencyjny linii

— typ kabla

— znak uzytkownika kabla

— rok utozenia kabla
Skrzyzowania i zblizenia projektowane;j linii kablowej z innymi urzadzeniami i sieciami podziemnymi
nalezy wykonac zgodnie z normg kablowg nr N SEP-E-004. Pod ulicami przeznaczonymi do ruchu
kotowego badz wjazdami kabel uktada¢ na gtebokosci co najmniej 100cm w rurze ochronnej SRS-G o
Srednicy ¢=110mm.

4. BADANIA | POMIARY POMONTAZOWE

Nalezy wykona¢ sprawdzenie odbiorcze. Wszystkie czynnosci, za pomocg ktorych kontroluje sie
zgodnos$¢ instalacji elektrycznej z odpowiednimi wymaganiami normy PN-HD 60364-6 powinny
obejmowac: ogledziny, préby i protokotowanie.

Ogledziny nalezy wykonaé przed prébami i powinny obejmowac nastepujgce sprawdzenia:

— sposob ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym;

— wystepowanie przegrdd ogniowych i innych srodkow zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie
ognia oraz ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

— dobor przewodow z uwagi na obcigzalnosci pragdows i spadek napiecia;

— dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizujacych;

— wystepowanie i prawidtowe umieszczenie witasciwych urzadzen do odtgczania izolacyjnego i
faczenia;

— prawidtowe oznaczenie przewoddéw neutralnych i ochronnych;

— przytaczenie facznikéw jednobiegunowych do przewodéw fazowych;

— obecnos¢ schematdw, napisdw ostrzegawczych lub innych podobnych informacji;

— oznhaczenie obwoddw, urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowych,
tacznikdw, zaciskow, itp.;

— poprawnosc¢ potagczen przewodow;

— wystepowanie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym przewodéw ochronnych potgczen
wyréwnawczych gtéwnych i potgczen wyréwnawczych dodatkowych;

— dostepnos¢ urzadzen, umozliwiajgca wygodng obstuge, identyfikacje,

Préby powinny obejmowacd czynnosci w nastepujacej kolejnosci:
— ciggtosé przewodoéw;
— rezystancja izolacji instalacji elektrycznej;
— ochrona za pomocg SELV, PELV lub separacji elektrycznej;
— samoczynne wytgczanie zasilania;
— ochrona uzupetniajaca;
— sprawdzenie biegunowosci;
— sprawdzenie kolejnosci faz;
— préby funkcjonalne i operacyjne;



— spadek napiecia;

Po zakonczeniu czynnosci sprawdzajgcych nalezy sporzadzi¢ protokdét odbiorczy. W protokole nalezy
poda¢ osobe lub osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo, budowe i sprawdzenie instalacji,
uwzgledniajgc indywidualng odpowiedzialno$¢ tych oséb w stosunku do osoby zlecajgcej prace.
Zaleca sie sporzadzenie protokotu wedtug wzoréw zgodnie z normg PN-HD 60364-6.

5. KOORDYNACJA ROBOT ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI ROBOTAMI

1.Koordynacja robét budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna byé dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy na
rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacjg nalezy objg¢ réwniez projekty organizacji
budowy i robdt, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze realizacji (wykonawstwa) inwestycji.
Wykonywanie robét koordynowaé na biezgco z kierownikiem budowy—przedstawicielem
generalnego wykonawcy i kierownikami robét poszczegdlnych rodzajow.

2.0gélny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakoriczenia
poszczegdlnych rodzajéow robodt lub ich etapdw i powinien byé tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogélnobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie
i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robdt specjalistycznych (w tym i elektrycznych). Ogdlny
harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegoétowych
harmonograméw robét elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych prac. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z dokumentacjg projektowa. Materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomié Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu
przez Inzyniera zatozonej jakosci.

7. ODBIOR ROBOT

a) odbidr robot zanikajgcych

Do odbioru robét zanikajgcych zalicza sie odbiory elementéow wykonanych robét przewidzianych do
zakrycia. Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegajg utozone
linie kablowe przed ich zasypaniem w wykopie.

b) odbiér koricowy.

Do odbioru konicowego wykonanych robdt wykonawca powinien przedtozyé: - aktualna
dokumentacje powykonawczg - protokoty prob montazowych - o$wiadczenie wykonawcy o
zakonczeniu robot i gotowosci linii kablowych do eksploatacji.

¢) podstawa ptatnosci:

ryczatt.

d) uwagi koricowe



W trakcie budowy linii 0,4kV nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng. Prace zwigzane z
podtaczaniem linii wykonaé po wytgczeniu urzadzen spod napiecia.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawe Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy
Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2001 r)

- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 69 z dnia 12.04.2002 Dz.U.Nr 75 z pdzniejszymi
zmianami),

- PN-HD 60364-4-473 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym”. - PN-HD 60364-5-54 — , Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne”.

- PN-HD 60364-4-41- ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”.

- Norma SEP N SEP-E-004 — ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”. - Norma SEP N SEP-E-001

— ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”.

- PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV. -
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V instalacje
elektryczne.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120
pdz. 1126 (obowigzuje od 11 lipca 2003r.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych Dz.U. 2013 poz. 492

9. UWAGI KONCOWE

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”.

2. Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wtascicieli i uzytkownikéw instalacji oraz
urzadzen o przystgpieniu do robét celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego.
Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

3. Przed zasypaniem linii kablowych nalezy zgtosi¢ ich utozenie do odbioru przed zakryciem.

4. Nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

5. Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i wykonaé pomiary:
rezystancji uziemien, sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji kabli i ciggtosci zyt kabli.

6. Wszystkie prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie
przedmiotowej dziatki powinny by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom i
krzewom, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (tekst
jednolity; Dz.U. Z2009r. Nr 151, poz. 1220 z pdzniejszymi zm.) w tym:

- wykopy wykonywane w obrebie stref korzeniowych drzew wykonac recznie poza okresem
wegetacji,



— w przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczy¢.
7. Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezgco
obowigzujgce Normy i uregulowania.

Opracowat:
mgr inz. Kamil Buczkowski



