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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES:
Przebudowa oswietlenia drogowego w zwigzku z budowg drogi gminnej w kierunku na Smolecin.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa pomiedzy Inwestorem, a Projektantem;

koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a Projektantem;
projekty branzowe;

katalogi, karty katalogowe producentow;

wymagania ENEA Oswietlenie dot. sieci o$wietlenia ulic z dnia 19.05.2015r.

obowigzujace przepisy i normy, w tym:

PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
N SEP-N-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
PKN-CEN/TR 13201 ,O$wietlenie drég”

wizja lokalna na miejscu planowanej budowy;

3. OPIS TECHNICZNY
3.1. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej przebudowy sieci o$wietlenia drogowego w zwigzku z budowa dro-
gi gminnej w kierunku na Smolecin co jest czescig opracowania budowy tgcznicy drogi powiatowej Smolecin — Kotbaskowo z drogg kra-
jowa nr 13 wraz z drogg dojazdowa do Centrum Magazynowego wzdtuz drogi krajowej nr 13 w gminie Kotbaskowo.

Projekt obejmuje:

likwidacje odcinka linii napowietrznej zasilania oswietlenia ulicznego 2xAL16

budowe linii kablowej, oswietleniowej YAKY4x25mm2

3.2. PRZEBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

W zwigzku z budowg drogi gminnej w kierunku na Smolecin, w skrajni projektowanej drogi znajduje sie odcinek linii napowietrznej zasila-
nia oswietlenia ulicznego. Projektuje sie likwidacje odcina w/w linii napowietrzne;j.

Zakres prac:

pomiedzy stupami M1 i M2 usung¢ odcinek linii napowietrznej 2xAL16;

stup M2 obréci¢ do pozycji odporowej, zamontowaé dwa izolatory typu K80 na konstrukcji wsporczej na ktérych zakonczyé istniejgca li-
nie napowietrzng 2xAL16, zamontowac¢ 1x zacisk odgatezny Al/Cu z pokrywg izolacyjng oraz podstawg bezpiecznikowa oraz 1x zacisk
odgatezny Al/Cu z pokrywg izolacyjng, a takze 2x zacisk odgatezny 16-55mm2 z pokrywg izolacyjna.

od zaciskéw wyprowadzi¢ przewod zasilania oprawy YDY2x1,5mm oraz lini¢ kablowg YAKY4x25mm.

proj. linie kablowg YAKY4x25mm2 na odcinku pionowym prowadzi¢ w rurze ostonowej typu RHDPE-UV O50 do wysokosci 3m od pozio-
mu gruntu i 0,5m ponizej, kabel do rury wprowadza¢ od dotu poprzez kolano co zabezpieczy przed dostawaniem sie wody, a koncowke
kabla zabezpieczyé¢ czteropalczatkg termokurczliwg;

linie kablowg prowadzi¢ w gruncie w rurze ostonowe;j gietkiej O75, dalej pod drogg w rurze ostonowej grubosciennej O75 i ponownie
gruncie w rurze ostonowej gietkiej O75 zgodnie ze schematem przebudowy;

na stupie M1 pro;j. linie kablowg YAKY4x25mm2 na odcinku pionowym prowadzi¢ w rurze ostonowej typu RHDPE-UV O50 do wysokosci
3m od poziomu gruntu i 0,5m ponizej, kabel do rury wprowadza¢ od dotu poprzez kolano co zabezpieczy przed dostawaniem sie wody, a
koncowke kabla zabezpieczy¢ czteropalczatkg termokurczliwg, zamontowac: 1x zacisk odgatezny Al/Cu z pokrywg izolacyjng oraz pod-
stawg bezpiecznikowg + 1x zacisk odgatezny Al/Cu z pokrywg izolacyjna;

do oprawy prowadzi¢ przewod YDY2x1,5mm;

stup M2 uziemig;

Szczegoty zgodnie ze schematami oraz planszg zagospodarowania terenu.
4. POMIARY ODBIORCZE

Nalezy wykona¢ sprawdzenie odbiorcze. Wszystkie czynnosci, za pomoca ktérych kontroluje sie zgodno$¢ instalacji elektrycznej z odpo-
wiednimi wymaganiami normy PN-HD 60364-6 powinny obejmowac: ogledziny, préby i protokotowanie.

Ogledziny nalezy wykonac przed prébami i powinny obejmowac nastepujgce sprawdzenia:

sposéb ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym;

wystepowanie przegrod ogniowych i innych srodkéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sig ognia oraz ochrony przed skutkami dziata-
nia ciepta;

dobdr przewoddéw z uwagi na obcigzalnosci prgdowg i spadek napiecia;

dobor i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizujgcych;

wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wtasciwych urzadzen do odfgczania izolacyjnego i taczenia;

prawidtowe oznaczenie przewodéw neutralnych i ochronnych;

przytaczenie tgcznikéw jednobiegunowych do przewodow fazowych;

obecnos$¢ schematdéw, napiséw ostrzegawczych lub innych podobnych informacji;

oznaczenie obwodow, urzadzen zabezpieczajgcych przed pragdem przetezeniowych, tgcznikéw, zaciskow, itp.;

poprawnosé potgczen przewodow;

wystepowanie ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym przewoddéw ochronnych potaczen wyréwnawczych gtéwnych i potaczen wyréw-
nawczych dodatkowych;

dostepnos¢ urzadzen, umozliwiajgca wygodng obstuge, identyfikacje,

Préby powinny obejmowac¢ czynnosci w nastepujgcej kolejnosci:
ciggtos¢ przewodow;

rezystancja izolacji instalacji elektrycznej;

ochrona za pomocg SELV, PELV lub separacji elektrycznej;
samoczynne wytgczanie zasilania;

ochrona uzupetniajgca;

sprawdzenie biegunowosci;

sprawdzenie kolejnosci faz;

proby funkcjonalne i operacyjne;

spadek napiecia;
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Po zakonczeniu czynnosci sprawdzajgcych nalezy sporzadzi¢ protokét odbiorczy. W protokole nalezy poda¢ osobe lub osoby odpowie-
dzialne za bezpieczenstwo, budowe i sprawdzenie instalacji, uwzgledniajac indywidualng odpowiedzialnos¢ tych oséb w stosunku do
osoby zlecajgcej prace.

Zaleca sig¢ sporzadzenie protokotu wedtug wzoréw zgodnie z normg PN-HD 60364-6.

Zaproponowane W projekcie rozwigzania materiatowe, urzadzenia, elementy i technologie nalezy traktowa¢ jako wymagany standard ja-
kosci, a nie wybor producenta. Dopuszcza sie rozwigzania rownorzedne pod warunkiem spetnienia zatozonych parametrow
technicznych, estetycznych i formalno-prawnych zgodnie z opisem technicznym rozwigzan materiatowych. Projekt wykonawczy nalezy
rozpatrywac razem z projektem budowlanym, uzgodnieniami, ustaleniami i warunkami, co stanowi takze podstawe do wyceny prac.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz. \ Razem
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
1| ST-E Obstuga geodezyjna punktéw pomiarowych ust.
d.1|analiza indy-
widualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. I-11 m3
d.1/0701-01 ST-
E
33*0.6*0.8 m3 15.840
RAZEM 15.840
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.1/0706-02 ST- |Krotnos¢ = 2
E
33 m 33.000
RAZEM 33.000
4/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-II m3
d.1/0702-01 ST-
E
33 m3 33.000
RAZEM 33.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-02 mknigtych - kabel YAKY4x25mm2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-01 mknigtych - YDY 2x1,5mm2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
7|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych - DVR75 m
d.1/0705-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
8/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych - DVK75 m
d.1/0705-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
9/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych - RHDPE-UV 50 m
d.1/0705-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
10/KNNR 5 Czteropalczatka termokurczliwa typu SKE szt.
d.1/0406-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNNR 5 izolator szpulowy typu K80 z konstrukcjg wsporczg szt.
d.1/0406-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 5 zacisk odgatezny 16-55mm2 z pokrywa izolacyjng ENSTO SL2.11 + SP14 szt.
d.1/0406-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 5 zacisk odgatezny Al/Cu z pokrywg izolacyjng oraz szt.
d.1/0406-03 podstawg bezpiecznikowg ENSTO SM2.11 + SP14 + SV29.25
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 5 zacisk odgatezny Al/Cu z pokrywg izolacyjng ENSTO SM2.11 + SP14 szt.
d.1/0406-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15| ST-E Montaz pozostatych elementéw tgczeniowcyh linii kablowej z linig napowietrz- |ust.
d.1|analiza indy- |ng
widualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
16| ST-E Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn - obrécenie stupa ust.
d.1|analiza indy-
widualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 400 mm2 na |szt.
d.1/0726-12 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1/1305-01 ST-
E1_WEW
2 proéb. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.1/1305-02 ST-
E1_WEW
4 prob. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1/1303-03 pierwszy)
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
21/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1/1303-04 stepny pomiar)
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
22|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
analogia
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp r4 Uproszczo- RAZEM
ne
Kosztorys 1472.48 1655.05 89.55| 1022.96 268.82 3200.00 7 708.86
Stownie: siedem tysiecy siedemset osiem i 86/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 104.3584 14.11 1472.48
RAZEM 1472.48

Stownie: jeden tysigc czterysta siedemdziesiat dwa i 48/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé¢ | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|wazelina techniczna kg 2.7610 2.7610 1.00 2.76
2.|Piasek zwykly m3 5.0160 5.0160] 29.15| 146.22
3.|Czteropalczatka termokurczliwa typu |szt 2.0000 2.0000| 33.63 67.26
SKE
4.|izolator szpulowy typu K80 szt 2.0000 2.0000| 14.60 29.20
5.|zacisk odgatezny 16-55mm2 z pokry- |szt 2.0000 2.0000| 25.34 50.68
wa izolacyjng ENSTO SL2.11 + SP14
6.|zacisk odgatezny Al/Cu z pokrywg izo- |szt 2.0000 2.0000| 36.49 72.98
lacyjng oraz

podstawg bezpiecznikowg ENSTO
SM2.11 + SP14 + SV29.25

7.|zacisk odgatezny Al/Cu z pokrywg izo- |szt 2.0000 2.0000f 31.25 62.50
lacyjng ENSTO SM2.11 + SP14
8.|DVR75 m 20.8000 20.8000 7.77) 161.62
9.|DVK75 m 62.4000 62.4000 6.40, 399.36
10.|RHDPE-UV 50 m 7.2800 7.2800/ 11.43 83.21
11.|konstrukcja wsporcza pod izolatory m 4.0000 4.0000] 31.00] 124.00
12.|koncéwki kablowe szt | 10.0000 10.0000 0.42 4.20
13.|opaski kablowe typu OKki szt 7.6000 7.6000 1.20 9.12
14.|uchwyty uniwersalne typu UKU szt 2.0000 2.0000 0.55 1.10
15.] YAKY4x25mm2 m 62.4000 62.4000 6.37| 397.49
16.]YDY 2x1,5mm2 m 10.4000 10.4000 1.24 12.90
17.|materiaty pomocnicze zt 30.45

RAZEM| 1 655.05

Stownie: jeden tysigc szescset piecdziesigt pie¢ i 05/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|zuraw samochodowy m-g 0.2640 38.00 10.03
2.|$rodek transportowy m-g 0.4020 56.00 22.51
3.|ciggnik kotowy m-g 0.2640 48.00 12.67
4.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.7524 43.85 32.99
5.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.2640 43.00 11.35

RAZEM 89.55

Stownie: osiemdziesiat dziewie¢ i 55/100 zt
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