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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zwigzku z budowg drogi gminnej tgczacej droge powiatowg Smolecin - Kotbaskowo z drogg krajowa nr 13 wraz z budowg drogi dojaz-
dowej do Centrum Magazynowego wzdtuz drogi krajowej

nr 13, w kolizji znajduje sie sie¢ napowietrzna 0,4kV. Projektuje sie przebudowe w/w sieci poprzez skablowanie na odcinku zgodnie z
planszg zagospodarowania terenu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa pomiedzy Inwestorem, a Projektantem;

koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a Projektantem;
projekty branzowe;

katalogi, karty katalogowe producentow;

obowigzujgce przepisy i normy, w tym:

PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

N SEP-N-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

3. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowane przebudowy sieci napowietrznej 0,4kV, pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji hatasu i zaktdcen
elektromagnetycznych, nie ma ujemnego wptywu na

$rodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty. Zgodnie Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia

9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajoéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegotowych
kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
2573 ze zm.), planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji znaczgco oddziatywajgcych na srodowisko i nie wymagana decy-
zji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

4. USUNIECIA KOLIZJI Z SIECIA
4.1. STAN ISTNIEJACY

W obszarze budowy drogi gminnej od projektowanej tgcznicy w kierunku Smolecina, znajduje sie linia napowietrzna 0,4kV, ktéra wcho-
dzi w skrajnie projektowane drogi.
4.2. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie skablowanie odcinka linii napowietrznej 0,4kV, obwdéd |, Kotbaskowo SOS 1494 4xAL35 od stupa nr 1/11 wraz z jego likwi-
dacjg i zabudowaniu nowego stupa krancowego Kk z przytgczem kablowym, zerdz wirowa E-10/12 (w uktadzie naprzemianlegtym). Od
projektowanego stupa linig kablowg NAYY-J 4x150mm do projektowanego ztgcza SK-3 i dalej do stupa krancowo-krancowego KK wypo-
sazonego w osprzet dla przylacza kablowego, zerdz wirowa E-10/12 (w uktadzie naprzemianlegtym). Stup krancowo-krancowy w miejscu
istniejgcego, przeznaczonego do likwidacji stupa nr 1/12. Szczegdty zgodnie z planszg zagospodarowania terenu oraz schematem likwi-
dacji kolizji.

5. SPOSOB UKLADANIA KABLI

Gtebokos$é utozenia kabla w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla powinna wynosic:

0,9m — dla kabli o napigciu znamionowym do 30kV, utozonych na uzytkach rolnych;

0,8m — dla kabli od 1kV lecz nie wiecej niz 30kV, utozonych poza uzytkami rolnymi.

Kabel przy zblizeniach z istniejacg podziemng infrastrukturg techniczng nalezy uktada¢ w rurze linig falistg (zapas 3%). Utozong rure na-
lezy zasypa¢ warstwag piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20cm, a na-
stepnie przykry¢ folig o szerokosci nie mniejszej niz 20cm. Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,5mm. Kolor folii — niebieski dla
kabli o napieciu do 1kV oraz czerwony dla kabli powyzej 1kV.

Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakte-
rystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do stupa i rur ochronnych.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

numer ewidencyjny linii

typ kabla

znak uzytkownika kabla

rok utozenia kabla

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzgdzeniami i sieciami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z normg
kablowag nr N SEP-E-004. Pod ulicami przeznaczonymi do ruchu kotowego badz wjazdami kabel uktada¢ na gtebokosci co najmniej
100cm w rurze ochronnej SRS-G o srednicy ?=110mm.

6. UWAGI KONCOWE

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa” oraz standardami Enea Operator sp. z 0. o.

2. Przed przystgpieniem do robét nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wtascicieli i uzytkownikow instalacji oraz urzadzen o przystapie-
niu do robét celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

3. Wszelkie roboty na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych sg uwarunkowane
przygotowaniem miejsca pracy i dopuszczeniem do pracy przez pracownikéw ENEA Operator Sp. z 0. o.

4. Przed zasypaniem linii kablowych nN nalezy zgtosi¢ ich utozenie do odbioru przed zakryciem.

5. Nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

6. Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i wykona¢ pomiary:
rezystancji uziemien, sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli i ciggtosci zyt kabli.

7. Stosowac materiaty i urzgdzenia zgodne z wymogami ENEA Operator Sp. z 0.0.

8. Wszystkie prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w obrebie bryly korzenio-
wej drzew rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej dziatki powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drze-
wom i krzewom, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity; Dz.U. Z 2009r. Nr 151, poz. 1220
z pozniejszymi zm.) w tym:

- wykopy wykonywane w obrebie stref korzeniowych drzew wykona¢ recznie poza okresem wegetaciji,

- w przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyc.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaproponowane W projekcie rozwigzania materiatowe, urzadzenia, elementy i technologie nalezy traktowa¢ jako wymagany standard ja-
kosci, a nie wybor producenta. Dopuszcza sig rozwigzania rownorzedne pod warunkiem spetnienia zatozonych parametrow
technicznych, estetycznych i formalno-prawnych zgodnie z opisem technicznym rozwigzan materiatowych. Projekt wykonawczy nalezy
rozpatrywac razem z projektem budowlanym, uzgodnieniami, ustaleniami i warunkami, co stanowi takze podstawe do wyceny prac.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz. \ Razem
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
1 Obstuga geodezyjna punktéw pomiarowych ust.
d.1|analiza indy-
widualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. I-11 m3
d.1/0701-01
40%0.6*0.8 m3 19.200
RAZEM 19.200
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.1/0706-02 Krotnos¢ = 2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
4/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-II m3
d.1/0702-01
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 12.0 kg/m w rowach kablowych recznie - Kabel m
d.1/0707-07 NAYY-J 4x150 mm2, 0,6/1 kV
60 m 60.000
RAZEM 60.000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 12.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-06 mknietych - Kabel NAYY-J 4x150 mm2, 0,6/1 kV
7 m 7.000
RAZEM 7.000
7/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
d.1/0701-01 niem w gruncie nienawodnionym kat. |-l
analogia
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
8/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych - SRS-G 110 m
d.1/0705-01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
9/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych - SRS-G 110 - nastepna rura w wigzce m
d.1/0705-01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
10|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r. do 100 mm - na stupach m
d.1/0705-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
11/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych - RHDPE-UV 50 m
d.1/0705-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
12|KNNR 5 Montaz ZK3 z wyposazeniem kpl.
d.1/0401-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1(1203-05 lub bolce
analogia
8 szt.zyt 8.000
RAZEM 8.000
14|KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.I-Il o objetosci w wyko- |szt.
d.1/0411-03 pie do 0.4 m3 pod rozdzielnice
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4,5 m (metoda wykona- |szt.
d.1/0606-04 nia udarowa) - grunt kat.| - GALMAR
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze na stupach - Bednarka stalowa ocynko- |m
d.1/0602-04 wa-na 30x4mm
7 m 7.000
RAZEM 7.000
17|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 400 mm2 na |szt.
d.1/0726-12 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
18/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - poje- szt.
d.1/1001-01 dynczy o dtugosci do 10.5 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNNR 5 Montaz pionowych uziomoéw szpilkowych do uziemienia stupow szt.
d.1/0606-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1{1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1/1303-04 stepny pomiar)
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1{1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
analogia
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp r4 Uproszczo- RAZEM
ne
Kosztorys 3610.88 12 289.05 369.96) 2607.28 685.14 1255.00) 20817.31

Stownie: dwadziescia tysigcy osiemset siedemnascie i 31/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 255.9094 14.11 3610.88
RAZEM 3610.88

Stownie: trzy tysigce sze$¢set dziesiec i 88/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé¢ | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|wazelina techniczna kg 2.6010 2.6010 1.00 2.60
2.|Bednarka stalowa ocynkowana kg 7.2800 7.2800) 10.50 76.44
30x4mm
3.|folia kalandrowana z PCW uplastycz- |m2 | 25.2000 25.2000| 11.11| 279.97
nionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm
gat.l/Il
4.|Piasek zwykty m3 6.0800 6.0800| 29.15| 177.23
5.|Piasek uszlachetniony m3 0.1320 0.1320| 34.46 4.55
6./Cement CEM | 42,5 - workowany t 0.0360 0.0360| 464.06 16.71
7.|Sruby stal.z podkfadk.i nakretk. M 16 | kg 0.0420 0.0420 3.63 0.15
8.|Montaz ZK3 z wyposazeniem kpl 1.0000 1.0000(3 211.0 | 3211.00
0
9.|SRS-G 110 m 37.4400 37.4400| 24.37| 912.42
10.|Rury ochronne z PCW o $r. do 100 m 7.2800 7.2800) 18.20, 132.50
mm - na stupach
11.|RHDPE-UV 50 m 7.2800 7.2800| 11.43 83.21
12.|zlgcza kontrolne szt 0.1400 0.1400 2.15 0.30
13. | pionowy uziom szpilkowy szt 4.0000 4.0000 2.65 10.60
14.|fundament pod stup szt 2.0000 2.0000| 350.00/ 700.00
15.|uziom stalowy miedziowany o dtug. szt 3.0000 3.0000, 33.00 99.00
1.5 m GALMAR
16.| grot stalowy szt 3.0000 3.0000 4.20 12.60
17.|ztacza pretow szt 2.0000 2.0000 1.11 2.22
18. | koncéwki kablowe szt | 80.0000 80.0000 0.42 33.60
19.|opaski kablowe typu OKki szt | 22.5600 22.5600 1.20 27.07
20.|uchwyty uniwersalne typu UKU szt | 16.0000 16.0000 0.55 8.80
21.INAYY-J 4x150 mm2, 0,6/1 kV m 69.6800 69.6800| 69.96| 4 874.81
22.|Stup szt 2.0000 2.0000| 571.00| 1 142.00
23.|fundament prefabrykowany betonowy |szt 1.0000 1.0000] 255.00] 255.00
24.|stupki oznaczeniowe typu SO szt 0.9000 0.9000, 12.30 11.07
115x20x30 cm
25.|materiaty pomocnicze zt 215.20
RAZEM|12 289.0
5

Stownie: dwanascie tysiecy dwiescie osiemdziesiat dziewigé i 05/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0.1400 68.72 9.62
2.|miot udarowy elektryczny m-g 1.2400 10.20 12.65
3.|Miot udarowy m-g 0.6200 46.35 28.74
4.|zuraw samochodowy m-g 0.7483 38.00 28.43
5.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0.1200 71.40 8.57
6.|$rodek transportowy m-g 2.7809 56.00 155.73
7.|ciagnik kotowy m-g 0.3283 48.00 15.76
8.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.6520 43.85 72.44
9.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.3283 43.00 14.11

10.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.2058 3.50 0.72
11.|agregat pradotwdrczy do 2.5 kVA m-g 1.2400 14.22 17.63
12.|Zespdt pradotwor.3-faz. m-g 0.6200 8.97 5.56

RAZEM 369.96

Stownie: trzysta szesédziesigt dziewie¢ i 96/100 zt
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