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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWN�TRZNE - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne 1 22
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES:
Przebudowa o�wietlenia drogowego w zwi�zku z budow� drogi gminnej w kierunku na Smol�cin. 

 2. PODSTAWA OPRACOWANIA
umowa pomi�dzy Inwestorem, a Projektantem;
koncepcja rozwi�za� techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomi�dzy Inwestorem, a Projektantem;
projekty bran�owe;
katalogi, karty katalogowe producentów;
wymagania ENEA O�wietlenie dot. sieci o�wietlenia ulic z dnia 19.05.2015r.
obowi�zuj�ce przepisy i normy, w tym:
PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
N SEP-N-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
PKN-CEN/TR 13201 „O�wietlenie dróg”
wizja lokalna na miejscu planowanej budowy;

 3. OPIS TECHNICZNY
 3.1. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany bran�y elektrycznej przebudowy sieci o�wietlenia drogowego w zwi�zku z budow� dro-
gi gminnej w kierunku na Smol�cin co jest cz��ci� opracowania budowy ł�cznicy drogi powiatowej Smol�cin – Kołbaskowo z drog� kra-
jow� nr 13 wraz z drog� dojazdow� do Centrum Magazynowego wzdłu� drogi krajowej nr 13 w gminie Kołbaskowo.
 Projekt obejmuje:
likwidacj� odcinka linii napowietrznej zasilania o�wietlenia ulicznego 2xAL16
budow� linii kablowej, o�wietleniowej YAKY4x25mm2
 3.2. PRZEBUDOWA O	WIETLENIA DROGOWEGO

W zwi�zku z budow� drogi gminnej w kierunku na Smol�cin, w skrajni projektowanej drogi znajduje si� odcinek linii napowietrznej zasila-
nia o�wietlenia ulicznego. Projektuje si� likwidacj� odcina w/w linii napowietrznej.
Zakres prac:
pomi�dzy słupami M1 i M2 usun�
 odcinek linii napowietrznej 2xAL16;
słup M2 obróci
 do pozycji odporowej, zamontowa
 dwa izolatory typu K80 na konstrukcji wsporczej na których zako�czy
 istniej�c� li-
ni� napowietrzn� 2xAL16, zamontowa
 1x zacisk odgał��ny Al/Cu z pokryw� izolacyjn� oraz podstaw� bezpiecznikow� oraz 1x zacisk
odgał��ny Al/Cu z pokryw� izolacyjn�, a tak�e 2x zacisk odgał��ny 16-55mm2 z pokryw� izolacyjn�.
od zacisków wyprowadzi
 przewód zasilania oprawy YDY2x1,5mm oraz lini� kablow� YAKY4x25mm.
proj. lini� kablow� YAKY4x25mm2 na odcinku pionowym prowadzi
 w rurze osłonowej typu RHDPE-UV O50 do wysoko�ci 3m od pozio-
mu gruntu i 0,5m poni�ej, kabel do rury wprowadza
 od dołu poprzez kolano co zabezpieczy przed dostawaniem si� wody, a ko�cówk�
kabla zabezpieczy
 czteropalczatk� termokurczliw�;
lini� kablow� prowadzi
 w gruncie w rurze osłonowej gi�tkiej O75, dalej pod drog� w  rurze osłonowej grubo�ciennej O75 i ponownie
gruncie w  rurze osłonowej gi�tkiej O75 zgodnie ze schematem przebudowy;
na słupie M1 proj. lini� kablow� YAKY4x25mm2 na odcinku pionowym prowadzi
 w rurze osłonowej typu RHDPE-UV O50 do wysoko�ci
3m od poziomu gruntu i 0,5m poni�ej, kabel do rury wprowadza
 od dołu poprzez kolano co zabezpieczy przed dostawaniem si� wody, a
ko�cówk� kabla zabezpieczy
 czteropalczatk� termokurczliw�, zamontowa
: 1x zacisk odgał��ny Al/Cu z pokryw� izolacyjn� oraz pod-
staw� bezpiecznikow� + 1x zacisk odgał��ny Al/Cu z pokryw� izolacyjn�;
do oprawy prowadzi
 przewód YDY2x1,5mm;
słup M2 uziemi
;

Szczegóły zgodnie ze schematami oraz plansz� zagospodarowania terenu.

 4. POMIARY ODBIORCZE

Nale�y wykona
 sprawdzenie odbiorcze. Wszystkie czynno�ci, za pomoc� których kontroluje si� zgodno�
 instalacji elektrycznej z odpo-
wiednimi wymaganiami normy PN-HD 60364-6 powinny obejmowa
: ogl�dziny, próby i protokołowanie.

Ogl�dziny nale�y wykona
 przed próbami i powinny obejmowa
 nast�puj�ce sprawdzenia:
sposób ochrony przed pora�eniem pr�dem elektrycznym;
wyst�powanie przegród ogniowych i innych �rodków zapobiegaj�cych rozprzestrzenianiu si� ognia oraz ochrony przed skutkami działa-
nia ciepła;
dobór przewodów z uwagi na obci��alno�ci pr�dow� i spadek napi�cia;
dobór i nastawienie urz�dze� zabezpieczaj�cych i sygnalizuj�cych;
wyst�powanie i prawidłowe umieszczenie wła�ciwych urz�dze� do odł�czania izolacyjnego i ł�czenia;
prawidłowe oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych;
przył�czenie ł�czników jednobiegunowych do przewodów fazowych;
obecno�
 schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji;
oznaczenie obwodów, urz�dze� zabezpieczaj�cych przed pr�dem przet��eniowych, ł�czników, zacisków, itp.;
poprawno�
 poł�cze� przewodów;
wyst�powanie ci�gło�ci przewodów ochronnych, w tym przewodów ochronnych poł�cze� wyrównawczych głównych i poł�cze� wyrów-
nawczych dodatkowych;
dost�pno�
 urz�dze�, umo�liwiaj�ca wygodn� obsług�, identyfikacj�,

Próby powinny obejmowa
 czynno�ci w nast�puj�cej kolejno�ci:
ci�gło�
 przewodów;
rezystancja izolacji instalacji elektrycznej;
ochrona za pomoc� SELV, PELV lub separacji elektrycznej;
samoczynne wył�czanie zasilania;
ochrona uzupełniaj�ca;
sprawdzenie biegunowo�ci;
sprawdzenie kolejno�ci faz;
próby funkcjonalne i operacyjne;
spadek napi�cia;
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Po zako�czeniu czynno�ci sprawdzaj�cych nale�y sporz�dzi
 protokół odbiorczy. W protokole nale�y poda
 osob� lub osoby odpowie-
dzialne za bezpiecze�stwo, budow� i sprawdzenie instalacji, uwzgl�dniaj�c indywidualn� odpowiedzialno�
 tych osób w stosunku do
osoby zlecaj�cej prac�.
Zaleca si� sporz�dzenie protokołu według wzorów zgodnie z norm�  PN-HD 60364-6. 

Zaproponowane w projekcie rozwi�zania materiałowe, urz�dzenia, elementy i technologie nale�y traktowa
 jako wymagany standard ja-
ko�ci, a nie wybór producenta. Dopuszcza si� rozwi�zania równorz�dne pod warunkiem spełnienia zało�onych parametrów
technicznych, estetycznych i formalno-prawnych zgodnie z opisem technicznym rozwi�za� materiałowych. Projekt wykonawczy nale�y
rozpatrywa
 razem z projektem budowlanym, uzgodnieniami, ustaleniami i warunkami, co stanowi tak�e podstaw� do wyceny prac.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWN�TRZNE - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
1

d.1
 ST-E
analiza indy-
widualna

Obsługa geodezyjna punktów pomiarowych usł.

1 usł. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNNR 5
0701-01 ST-
E

Kopanie rowów dla kabli w sposób r�czny w gruncie kat. I-II m3

33*0.6*0.8 m3 15.840
RAZEM 15.840

3
d.1

KNNR 5
0706-02 ST-
E

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko�ci do 0.6 m
Krotno�
 = 2

m

33 m 33.000
RAZEM 33.000

4
d.1

KNNR 5
0702-01 ST-
E

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych r�cznie w gruncie kat. I-II m3

33 m3 33.000
RAZEM 33.000

5
d.1

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkni�tych - kabel YAKY4x25mm2

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

6
d.1

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkni�tych - YDY 2x1,5mm2

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

7
d.1

KNNR 5
0705-01

Uło�enie rur osłonowych - DVR75 m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

8
d.1

KNNR 5
0705-01

Uło�enie rur osłonowych - DVK75 m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

9
d.1

KNNR 5
0705-01

Uło�enie rur osłonowych - RHDPE-UV 50 m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

10
d.1

KNNR 5
0406-03
analogia

Czteropalczatka termokurczliwa typu SKE szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNNR 5
0406-03
analogia

izolator szpulowy typu K80 z konstrukcj� wsporcz� szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1

KNNR 5
0406-03
analogia

zacisk odgał��ny 16-55mm2 z pokryw� izolacyjn� ENSTO SL2.11 + SP14 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1

KNNR 5
0406-03
analogia

zacisk odgał��ny Al/Cu z pokryw� izolacyjn� oraz 
podstaw� bezpiecznikow� ENSTO SM2.11 + SP14 + SV29.25

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1

KNNR 5
0406-03
analogia

zacisk odgał��ny Al/Cu z pokryw� izolacyjn� ENSTO SM2.11 + SP14 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1

 ST-E
analiza indy-
widualna

Monta� pozostałych elementów ł�czeniowcyh linii kablowej z lini� napowietrz-
n�

usł.

1 usł. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

 ST-E
analiza indy-
widualna

Monta� i stawianie słupów linii napowietrznej nn - obrócenie słupa usł.

1 usł. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

17
d.1

KNNR 5
0726-12
analogia

Zarobienie na sucho ko�ca kabla 4-�yłowego o przekroju �ył do 400 mm2 na
napi�cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1

KNNR 5
1305-01 ST-
E1_WEW

Sprawdzenie samoczynnego wył�czania zasilania (pierwsza próba) prób.

2 prób. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.1

KNNR 5
1305-02 ST-
E1_WEW

Sprawdzenie samoczynnego wył�czania zasilania (nast�pna próba) prób.

4 prób. 4.000
RAZEM 4.000

20
d.1

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (ka�dy na-
st�pny pomiar)

pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

22
d.1

KNNR 5
1302-03
analogia

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-�yłowy odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz�t Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

Kosztorys 1 472.48 1 655.05 89.55 1 022.96 268.82 3 200.00 7 708.86

Słownie:   siedem tysi�cy siedemset osiem i 86/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo�� Cena jedn. Warto��

1. robocizna r-g 104.3584 14.11 1 472.48
RAZEM 1 472.48

Słownie:   jeden tysi�c czterysta siedemdziesi�t dwa i 48/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo�� Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
to��

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. wazelina techniczna kg 2.7610 2.7610 1.00 2.76
2. Piasek zwykły m3 5.0160 5.0160 29.15 146.22
3. Czteropalczatka termokurczliwa typu

SKE
szt 2.0000 2.0000 33.63 67.26

4. izolator szpulowy typu K80 szt 2.0000 2.0000 14.60 29.20
5. zacisk odgał��ny 16-55mm2 z pokry-

w� izolacyjn� ENSTO SL2.11 + SP14
szt 2.0000 2.0000 25.34 50.68

6. zacisk odgał��ny Al/Cu z pokryw� izo-
lacyjn� oraz 
podstaw� bezpiecznikow� ENSTO
SM2.11 + SP14 + SV29.25

szt 2.0000 2.0000 36.49 72.98

7. zacisk odgał��ny Al/Cu z pokryw� izo-
lacyjn� ENSTO SM2.11 + SP14

szt 2.0000 2.0000 31.25 62.50

8. DVR75 m 20.8000 20.8000 7.77 161.62
9. DVK75 m 62.4000 62.4000 6.40 399.36

10. RHDPE-UV 50 m 7.2800 7.2800 11.43 83.21
11. konstrukcja wsporcza pod izolatory m 4.0000 4.0000 31.00 124.00
12. ko�cówki kablowe szt 10.0000 10.0000 0.42 4.20
13. opaski kablowe typu Oki szt 7.6000 7.6000 1.20 9.12
14. uchwyty uniwersalne typu UKU szt 2.0000 2.0000 0.55 1.10
15. YAKY4x25mm2 m 62.4000 62.4000 6.37 397.49
16. YDY 2x1,5mm2 m 10.4000 10.4000 1.24 12.90
17. materiały pomocnicze zł 30.45

RAZEM 1 655.05

Słownie:   jeden tysi�c sze�
set pi�
dziesi�t pi�
 i 05/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZ�TU

Lp. Nazwa Jm Ilo�� Cena jedn. Warto��

1. �uraw samochodowy m-g 0.2640 38.00 10.03
2. �rodek transportowy m-g 0.4020 56.00 22.51
3. ci�gnik kołowy m-g 0.2640 48.00 12.67
4. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.7524 43.85 32.99
5. przyczepa do przewo�enia kabli m-g 0.2640 43.00 11.35

RAZEM 89.55

Słownie:   osiemdziesi�t dziewi�
 i 55/100 zł
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