PODZIAL GEOTECHNICZNY

Budowa drogi dla rowerow od m. Roséwek do pi@e] granicznego Rosowek

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Numer -
STAN GRUNTU ) - Edometryc Wsp6icz. néndici
) L . warstwy Symbol gruntu Symbol — — Wilgot- Cigzar . Kat Modut od-
Wiek Geneza Opis litologiczny geotech- | wg PN-86/B-02480 | genezy stopier | stopiéi e objgtoscio Spp!— tarcia ;n_y_moQu_i ksztalcenia
nicznej gruntéw | 2a%SZ plasFyf:z- naturalna wy n?(ch) wew. qu“WOISC'. pierwotnego | | N N
spoistych| M | "N w, 06) |y (e | kPa) 1 4 o pay | Eo(Pa) q c v
Piasek drobny,
Piasek pylasty | Pd, B - 0,4 - 16 17,5 - 29 50 00( 38 000 1644 17,12
E Piaselsredni ] Ps - 0,4 - 14 18,5 - 33 80 00( 67 000 26,09 32,59
8 antropoge
6' niczna
I Piasek gliniasty Il Pg nasyp - 0,2 13 21,5 20 15 29 000 20 00p 3(94 10,988
Pospéika
gliniasta v Pog nasyp - 0,2 9 22,0 17 20 32000 21 000 6/40 14,833 3




