


Przylep wod-kan.kst PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa sieci wodoci�gowej  i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowo�ci Przylep
Gmina Kołbaskowo - Tom I budowa sieci wod-kan.  

1 Sie� wodoci�gowa
1.1 45111200-0 roboty ziemne

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

(619.9+367.3+161.6)/1000 km 1.15
RAZEM 1.15

2
d.1.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj. ły	ki 0.60 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległo�� do 1 km samochodami
samowyładowczymi

m3

<rys  nr 6>
(0.9*0.41*3.7+1.5*1.5*0.41*4+0.9*0.41*38.9+0.9*1.65*98.2)*0.8 m3 132.19
<rys.nr  7>
(0.9*114.5+0.9*1.65*180.6+0.9*1.75*182.3)*0.8 m3 526.69
< rys. 8>
(0.9*1.67*2.7+0.9*1.71*2.7+0.9*1.65*13.7+0.9*1.65*9.6+0.9*1.65*2.5+0.9*
1.65*9.5+0.9*1.65*2.5+0.9*1.65*9.5+0.9*1.65*2.5+0.9*1.65*9.5+0.9*1.63*2.5+
0.9*1.67*5.5+0.9*1.65*5.8+0.9*1.65*1.9+0.9*1.65*10.1+0.9*1.65*1.8+0.9*
1.64*18.6+0.9*1.64*1.8+0.9*1.64*1.5+0.9*1.64*1.5+0.9*1.64*1.5+0.9*1.67*
1.8+0.9*1.67*10.1+0.9*1.65*1.9+0.9*1.64*10.1+0.9*1.64*1.9+0.9*1.63*10.0+
0.9*1.62*2.0+0.9*2.08*2.2+0.9*1.95*9.8)*0.8

m3 201.11

RAZEM 859.99
3

d.1.1
KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem r�cznym i transportem na odległo�� do 1 km (grunt kat.
III)

m3

<rys  nr 6>
(0.9*0.41*3.7+1.5*1.5*0.41*4+0.9*0.41*38.9+0.9*1.65*98.2)*0.2 m3 33.05
<rys.nr  7>
(0.9*114.5+0.9*1.65*180.6+0.9*1.75*182.3)*0.2 m3 131.67
< rys. 8>
(0.9*1.67*2.7+0.9*1.71*2.7+0.9*1.65*13.7+0.9*1.65*9.6+0.9*1.65*2.5+0.9*
1.65*9.5+0.9*1.65*2.5+0.9*1.65*9.5+0.9*1.65*2.5+0.9*1.65*9.5+0.9*1.63*2.5+
0.9*1.67*5.5+0.9*1.65*5.8+0.9*1.65*1.9+0.9*1.65*10.1+0.9*1.65*1.8+0.9*
1.64*18.6+0.9*1.64*1.8+0.9*1.64*1.5+0.9*1.64*1.5+0.9*1.64*1.5+0.9*1.67*
1.8+0.9*1.67*10.1+0.9*1.65*1.9+0.9*1.64*10.1+0.9*1.64*1.9+0.9*1.63*10.0+
0.9*1.62*2.0+0.9*2.08*2.2+0.9*1.95*9.8)*0.2

m3 50.28

RAZEM 215.00
4

d.1.1
KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka	dy rozpocz�ty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
- 5 km  ( grunt do zagospodarowania przez Wykonawce)
Krotno�� = 4

m3

859.99+215.00 m3 1074.99
RAZEM 1074.99

5
d.1.1

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłu	nych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zag�szczeniem mechanicznym zag�szczar-
kami (grubo�� warstwy w stanie lu
nym 40 cm) - kat. gruntu I-II - ( doliczyc pia-
sek )

m3

859.99 m3 859.99
-(3.14*0.016*0.016*161.5+3.14*0.055*0.055*623.6)<rura> m3 -6.05
-(0.9*0.15*98.2+1.5*1.5*0.15*6+0.9*0.15*477.4+0.9*0.15*161.5+0.9*0.15*5.4)
<podło	e >

m3 -102.26

RAZEM 751.68
6

d.1.1
KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i gł�b.do
3.0 m w gr.kat. I-III - ( doliczyc piasek )

m3

215.0 m3 215.00
RAZEM 215.00

7
d.1.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gł�b.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

2*(1.48*3.7+1.5*1.66*4+1.5*1.68*4+1.5*1.81*4+1.5*1.76*4+1.54*38.9+1.65*
98.2)<6>

m2 537.74

2*(1.67*114.5+1.65*180.6+1.75*182.3)<7> m2 1616.46
2*(1.67*2.7+1.71*2.7+1.65*13.7+1.65*9.6+1.65*2.5+1.65*9.5+1.65*2.5+1.65*
9.5+1.65*2.5+1.65*9.5+1.63*2.5+1.67*5.5+1.65*5.8+1.65*1.9+1.65*10.1+1.65*
1.8+1.64*18.6+1.64*1.8+1.64*1.5*3+1.67*1.8+1.67*10.1+1.65*1.9+1.64*10.1+
1.64*1.9+1.63*10.0+1.62*2.0+2.08*2.2+1.95*9.8)<8>

m2 558.64

RAZEM 2712.84
8

d.1.1
KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o gł�boko�ci do 3.0 m wykonywane na odkład koparka-
mi podsi�biernymi o pojemno�ci ły	ki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV

m3

(0.9*1.07*3.7+1.5*1.5*1.25+1.5*1.5*1.27+1.5*1.5*1.4+1.5*1.5*1.35+0.9*1.13*
38.9)*0.8

m3 43.99

RAZEM 43.99
9

d.1.1
KNNR 1
0307-06

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 6,0 m o �cianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z r�cznym wydobyciem urobku

m3

(0.9*1.07*3.7+1.5*1.5*1.25+1.5*1.5*1.27+1.5*1.5*1.4+1.5*1.5*1.35+0.9*1.13*
38.9)*0.2

m3 11.00

RAZEM 11.00
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10
d.1.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłu	nych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zag�szczeniem mechanicznym ubijakami
(grubo�� warstwy w stanie lu
nym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

43.99 m3 43.99
RAZEM 43.99

11
d.1.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i gł�b.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

11.0 m3 11.00
RAZEM 11.00

1.2 452313008 Roboty monta�owe 
12

d.1.2
KNNR 4
1411-02

Podło	a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

1.5*1.5*0.15*6+0.9*0.15*98.2+0.9*0.15*477.40+0.9*0.15*5.4+0.9*0.15*161.5 m3 102.26
RAZEM 102.26

13
d.1.2

KNNR 4
1009-04

Monta	 ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o �r.zewn�trznej 110
mm SDR 17 PE 100 RC

m

132.9+141.3+89.4+3.7 m 367.30
RAZEM 367.30

14
d.1.2 wycena indy-

widualna

Przewiert sterowany Dn 110mm PE 100 RC z mufami  ( bez rury ) m

367.3-3.7 m 363.60
RAZEM 363.60

15
d.1.2

KNNR 4
1009-04

Monta	 ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o �r.zewn�trznej 110
mm SDR 17 PE 100

m

38.9+26.0+9.2+4.3+58.7+477.4+2.7+2.7 m 619.90
RAZEM 619.90

16
d.1.2

KNNR 4
1011-04

Poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD za pomoc� kształtek
elektrooporowych o �r. zewn. 110 mm- mufa

zł�cz.

<(367.3+619.9)/12>82+49 zł�cz. 131.00
RAZEM 131.00

17
d.1.2

KNNR 4
1011-04
analogia

Poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD za pomoc� kształtek
elektrooporowych o �r. zewn. 110 mm - za�lepka

zł�cz.

2 zł�cz. 2.00
RAZEM 2.00

18
d.1.2

KNR-W 2-19
0301-03

Monta	 ruroci�gów z rur polietylenowych (HDPD) o �r. nominalnej 32 mm z rur
w zwojach

m

161.6 m 161.60
RAZEM 161.60

19
d.1.2 wycena indy-

widualna

Dostawa materiału  - Łuki formowane  PE100 Dn 110 mm zł�cz.

2+5+1+3+3 zł�cz. 14.00
RAZEM 14.00

20
d.1.2

KNNR 4
1105-03

Zasuwy 	eliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudow� o �r.100 mm kpl.

10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00

21
d.1.2

KNNR 4
1014-03
analogia

Trójnik 	eliwny koł. Dn 100/80mm szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

22
d.1.2

KNNR 4
1014-03
analogia

Trójnik 	eliwny koł. Dn 100mm szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

23
d.1.2

KNNR 4
1012-02

Monta	 kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�czeniach zgrzewano-kołnie-
rzowych (tuleje kołnierzowe na lu
ny kołnierz) o �r.zewn�trznej 110/100 mm

szt.

27 szt. 27.00
RAZEM 27.00

24
d.1.2

KNNR 4
1014-02

Kształtki 	eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 80 mm - Łuk 	el. sfer. koł. Dn
80mm 90 st

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

25
d.1.2

KNNR 4
1014-03

Kształtki 	eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 100 mm - Łuk 	el. sfer. koł. Dn
100mm 45 st

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

26
d.1.2

KNNR 4
1011-04
z.sz.3.9.
9912-9 
analogia

Poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD za pomoc� kształtek
elektrooporowych o �r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione -  Zawór do na-
wiercenia pod ci�nieniem z wydłu	onym przyłaczem  + przedłuzka teleskopo-
wa+skrzynka 110/32mm

zł�cz.

28 zł�cz. 28.00
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RAZEM 28.00
27

d.1.2
KNNR 4
1119-03

Hydranty po	arowe nadziemne o �r. 80 mm kpl.

7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00

28
d.1.2

KNNR 4
1014-03

Kształtki 	eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 110 mm - kołnierz �lepy szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.1.2

KNR-W 2-19
0303-03

Poł�czenia rur z polietylenu o �r. 32 mm za pomoc� kształtek elektrooporo-
wych - za�lepka

szt.

28 szt. 28.00
RAZEM 28.00

30
d.1.2

KNNR 4
1014-03
analogia

Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesuni�ciem  o �r. 100 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

31
d.1.2

KNR 2-31
0502-01
analogia

Płytki chodnikowe 35x35x5 pod zasuwy i hydranty m2

0.35*0.35*(10+7+7) m2 2.94
RAZEM 2.94

32
d.1.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 160 mm m

0.6*(10+7+7) m 14.40
RAZEM 14.40

33
d.1.2

KNNR 4
1408-01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki
oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami blok oporowy

m3

2.1 m3 2.10
RAZEM 2.10

34
d.1.2

KNR-W 2-19
0134-03

Oznakowanie trasy ruroci�gu na słupku betonowym kpl.

7*2+10+28 kpl. 52.00
RAZEM 52.00

35
d.1.2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy ruroci�gu uło	onego w ziemi ta�m� z tworzywa sztucznego m

619.9+367.3 m 987.20
RAZEM 987.20

36
d.1.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelno�ci sieci  wodoci�gowych  z rur typu  PE, PEHD o �r. do
110 mm

200m -
1 prób.

(619.9+367.3)/200 200m -
1 prób.

4.94

RAZEM 4.94
37

d.1.2
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci o �r. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

4.94 odc.20
0m

4.94

RAZEM 4.94
38

d.1.2
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja ruroci�gów sieci  o �r.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

4.94 odc.20
0m

4.94

RAZEM 4.94
2 Kanalizacja sanitarna 

2.1 45231300-8 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
2.1.1 45111200-0 roboty ziemne

39
d.2.1

.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

(508.0+209.5)/1000 km 0.72
RAZEM 0.72

40
d.2.1

.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły	ki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

< Rys. nr 3>
(1.0*2.27*18.2+1.0*2.15*47.1+1.0*2.14*41.1+1.0*2.28*36.2+1.0*2.51*16.6+
1.0*2.42*28.7+1.0*2.71*25.5+1.0*2.83*26.4+1.0*2.96*26.5+1.0*2.77*32.4+1.0*
2.52*18.8+1.0*2.57*24.7+1.0*2.48*19.6+1.0*2.42*12.8+1.0*2.31*23.6)*0.8

m3 784.92

<rys. 4 >
(0.9*2.19*4.7+0.9*2.25*7.3+0.9*2.15*4.7+0.9*2.5*7.3+0.9*2.14*4.7+0.9*2.26*
7.3+0.9*2.3*4.7+0.9*2.35*7.3+0.9*2.19*10.3+0.9*2.17*12.7+0.9*2.35*4.7+0.9*
2.35*7.3+0.9*2.34*7.3+0.9*2.26*7.2+0.9*2.24*16.8+0.9*2.21*11.2+0.9*2.26*
11.9+0.9*2.07*9.6+0.9*2.1*2.9+1.0*2.32*33.0+1.0*2.54*20.7+1.0*2.63*26.9+
1.0*2.44*26.4+0.9*2.32*7.1+0.9*2.28*5.8+0.9*2.1*7.4+0.9*2.49*4.6+0.9*2.31*
7.4+0.9*2.39*4.6+0.9*2.13*7.3+0.9*2.21*4.7+0.9*2.13*10.7+1.0*1.24*3.0)*0.8

m3 552.82
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<studnie>
1.4*2.4*(2.17+2.13+1.89+2.14+2.13+2.44+2.7+2.7+2.94+2.3+2.44+2.41+2.27+
2.28+2.06+2.24+2.56+2.4+2.14)*0.8

m3 119.19

1.2*2.2*0.92*0.8 m3 1.94
1.4*2.4*3.24*0.8<studnie osadnikowe > m3 8.71

RAZEM 1467.58
41

d.2.1
.1

KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem r�cznym i transportem na odległo�� do 1 km (grunt kat.
III)

m3

< Rys. nr 3>
(1.0*2.27*18.2+1.0*2.15*47.1+1.0*2.14*41.1+1.0*2.28*36.2+1.0*2.51*16.6+
1.0*2.42*28.7+1.0*2.71*25.5+1.0*2.83*26.4+1.0*2.96*26.5+1.0*2.77*32.4+1.0*
2.52*18.8+1.0*2.57*24.7+1.0*2.48*19.6+1.0*2.42*12.8+1.0*2.31*23.6)*0.2

m3 196.23

<rys. 4 >
(0.9*2.19*4.7+0.9*2.25*7.3+0.9*2.15*4.7+0.9*2.5*7.3+0.9*2.14*4.7+0.9*2.26*
7.3+0.9*2.3*4.7+0.9*2.35*7.3+0.9*2.19*10.3+0.9*2.17*12.7+0.9*2.35*4.7+0.9*
2.35*7.3+0.9*2.34*7.3+0.9*2.26*7.2+0.9*2.24*16.8+0.9*2.21*11.2+0.9*2.26*
11.9+0.9*2.07*9.6+0.9*2.1*2.9+1.0*2.32*33.0+1.0*2.54*20.7+1.0*2.63*26.9+
1.0*2.44*26.4+0.9*2.32*7.1+0.9*2.28*5.8+0.9*2.1*7.4+0.9*2.49*4.6+0.9*2.31*
7.4+0.9*2.39*4.6+0.9*2.13*7.3+0.9*2.21*4.7+0.9*2.13*10.7+1.0*1.24*3.0)*0.2

m3 138.21

<studnie>
1.4*2.4*(2.17+2.13+1.89+2.14+2.13+2.44+2.7+2.7+2.94+2.3+2.44+2.41+2.27+
2.28+2.06+2.24+2.56+2.4+2.14)*0.2

m3 29.80

1.2*2.2*0.92*0.2 m3 0.49
1.4*2.4*3.24*0.2<studnie osadnikowe > m3 2.18

RAZEM 366.91
42

d.2.1
.1

KNNR 1
0208-01

Dodatek za ka	dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - 5 km
Krotno�� = 4

m3

1467.58+366.91 m3 1834.49
RAZEM 1834.49

43
d.2.1

.1

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłu	nych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym zag�szczarkami (gr.warstwy w
stanie lu
nym 40 cm) - kat.gr. I-II ( doliczyc piasek )

m3

1467.58 m3 1467.58
-(3.14*0.08*0.08*209.5+3.14*0.1*0.1*508.0)<rura> m3 -20.16
-3.14*0.6*0.6*(2.17+2.13+1.89+2.14+2.13+2.44+2.7+2.7+2.94+2.3+2.44+
2.41+2.27+2.28+2.06+2.24+2.56+2.4+2.14)<studnie >

m3 -50.12

-3.14*0.5*0.5*0.92 m3 -0.72
-3.14*0.6*0.6*3.24 m3 -3.66
-(1.0*0.15*508.0+0.9*0.15*209.5)<podsypka  > m3 -104.48

RAZEM 1288.44
44

d.2.1
.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i gł�b.do
3.0 m w gr.kat. I-III - ( doliczyc piasek )

m3

366.91 m3 366.91
RAZEM 366.91

45
d.2.1

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gł�b.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

2*(1.42*19.0+1.42*29.0+1.66*23.3+1.83*21.6+1.99*20.0+2.09*9.4+2.25*23.0+
1.71*2.5+1.57*2.1+1.17*3.8+1.49*4.0)

m2 551.08

 
RAZEM 551.08

2.1.2 45231300-8 Roboty montazowe
46

d.2.1
.2

KNNR 4
1411-02

Podło	a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

1.0*0.15*508.0+0.9*0.15*209.5 m3 104.48
RAZEM 104.48

47
d.2.1

.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 160 mm m

4.7+7.3+4.7+7.3+4.7+7.3+4.7+7.3+10.3+12.7+4.7+7.3+7.3+7.2+16.8+11.2+
11.9+9.6+2.9+7.1+5.8+7.4+4.6+7.4+4.6+7.3+4.7+10.7

m 209.50

 
RAZEM 209.50

48
d.2.1

.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 200 mm m

3.0+107.0+159.2+238.8 m 508.00
RAZEM 508.00

49
d.2.1

.2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1200 mm w gotowym wykopie o
gł�bok. 3m - rewizyjne +osadnikowa

stud.

19 stud. 19.00
RAZEM 19.00
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50
d.2.1

.2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1200 mm w gotowym wykopie za
ka	de 0.5 m ró	nicy gł�b.

[0.5 m]
stud.

-20*3 [0.5 m]
stud.

-60.00

2.17+2.13+1.89+2.14+2.13+2.44+2.7+2.7+2.94+2.3+2.44+2.41+2.27+2.28+
2.06+2.24+2.56+2.4+2.14+3.24

[0.5 m]
stud.

47.58

RAZEM -12.42
51

d.2.1
.2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1000 mm w gotowym wykopie o
gł�bok. 3m

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

52
d.2.1

.2

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1000 mm w gotowym wykopie za
ka	de 0.5 m ró	nicy gł�b.

[0.5 m]
stud.

-1*3 [0.5 m]
stud.

-3.00

0.92 [0.5 m]
stud.

0.92

RAZEM -2.08
53

d.2.1
.2

KNNR 4
1321-02
z.sz.3.4.
9913-3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe ł�czone na wcisk o �r. zewn. 160
mm - wykopy umocnione - za�lepka   PCV 160 mm

szt

28 szt 28.00
 

RAZEM 28.00
54

d.2.1
.2

KNR-W 4-01
0208-01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu 	wirowe-
go o grubo�ci do 10 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

55
d.2.1

.2

KNNR 4
1427-01

Przej�cie przez �ciany  -Tuleja PCV fi 200mm szt

15+14+11+1 szt 41.00
RAZEM 41.00

56
d.2.1

.2

KNNR 4
1427-01

Przej�cie przez �ciany  -Tuleja PCV fi 160mm szt

3+6+12 szt 21.00
RAZEM 21.00

57
d.2.1

.2

KNNR 4
1427-01

Przej�cie przez �ciany  dla rury  fi 90mm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

58
d.2.1

.2

KNNR 4
1420-01
analogia

Monta	 kosza ze stali nierdzewnej o Dn 400mmh=400mm  na prowadnicach w
studni osadnikowej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

59
d.2.1

.2

KNR 2-13
1009-02

Obsadzenie kotew szt.

12+2 szt. 14.00
RAZEM 14.00

60
d.2.1

.2

KNR 2-14
1213-05

Wiercenie otworu w 	elbecie pionowo z l�du o gł�boko�ci do 25 cm otw.

14 otw. 14.00
RAZEM 14.00

61
d.2.1

.2

KNNR 4
1420-03
analogia

Zastawka kanałowa  ze sztali nierdzewnej na�cienna Dn 200mm wraz z obu-
dow� i skrzynk�

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

62
d.2.1

.2

KNR 2-02
0210-01
analogia

Nadlewka betonowa w studni osadnikowej - B 30 m3

1.2*0.15*0.6*1 m3 0.11
RAZEM 0.11

63
d.2.1

.2

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nom. 150 mm m

508 m 508.00
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RAZEM 508.00
64

d.2.1
.2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nom. 200 mm m

209.5 m 209.50
RAZEM 209.50

2.2 452313008 Ruroci� tłoczny
2.2.1 45111200-0 Roboty ziemne

65
d.2.2

.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

(367.3+238.7)/1000 km 0.61
RAZEM 0.61

66
d.2.2

.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły	ki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

0.9*1.33*2.8*0.8 m3 2.68
(1.5*1.5*1.69+1.5*1.5*2.24)*0.8 m3 7.07
0.9*1.76*36.1*0.8 m3 45.75
0.9*1.71*202.6*0.8 m3 249.44

RAZEM 304.94
67

d.2.2
.1

KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem r�cznym i transportem na odległo�� do 1 km (grunt kat.
III)

m3

0.9*1.33*2.8*0.2 m3 0.67
(1.5*1.5*1.69+1.5*1.5*2.24)*0.2 m3 1.77
0.9*1.76*36.1*0.2 m3 11.44
0.9*1.71*202.6*0.2 m3 62.36

RAZEM 76.24
68

d.2.2
.1

KNNR 1
0208-01

Dodatek za ka	dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - 5 km
Krotno�� = 4

m3

304.94+76.24 m3 381.18
RAZEM 381.18

69
d.2.2

.1

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłu	nych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym zag�szczarkami (gr.warstwy w
stanie lu
nym 40 cm) - kat.gr. I-II ( doliczyc piasek )

m3

304.94 m3 304.94
-(3.14*0.045*0.045*596.0)<rura> m3 -3.79
(1.5*1.5*0.15*2+0.9*0.15*202.6) m3 28.03

RAZEM 329.18
70

d.2.2
.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i gł�b.do
3.0 m w gr.kat. I-III - ( doliczyc piasek )

m3

76.24 m3 76.24
RAZEM 76.24

71
d.2.2

.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gł�b.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

2*(1.33*2.8+1.5*1.6*4+1.6*1.76*4+1.71*202.6+1.76*36.1) m2 869.14
RAZEM 869.14

2.2.2 452313008 Roboty monta�owe 
72

d.2.2
.2

KNNR 4
1009-01
analogia

Monta	 ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o �r.zewn�trznej 90 mm
SDR 17 PE 100 PN10

m

238.7 m 238.70
RAZEM 238.70

73
d.2.2

.2

KNNR 4
1009-01
analogia

Monta	 ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o �r.zewn�trznej 90 mm
PE 100 RC

m

367.3 m 367.30
RAZEM 367.30

74
d.2.2

.2
wycena indy-
widualna

Przewiert sterowany Dn 90mm PE 100 RC z mufami  ( bez rury ) m

367.3-3.7 m 363.60
RAZEM 363.60

75
d.2.2

.2
wycena indy-
widualna

Przewiert sterowany Dn 160mm PE 100 RC   ( bez rury ) m

7.2 m 7.20
RAZEM 7.20

76
d.2.2

.2

KNR-W 2-19
0303-08

Poł�czenia rur z polietylenu o �r. 90 mm za pomoc� kształtek elektrooporo-
wych - mufa

szt.

<606/12>50+44 szt. 94.00
RAZEM 94.00
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77
d.2.2

.2

KNNR 4
1010-03
z.sz.3.9.
9912-9 
analogia

Poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD metod� zgrzewania
czołowego o �r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - doliczy� łuk formowany
45 st. Dn 90mm

zł�cz.

4+2+1+2 zł�cz. 9.00
RAZEM 9.00

78
d.2.2

.2

KNNR 4
1012-01
z.sz.3.9.
9912-10 

Monta	 kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�czeniach zgrzewano-kołnie-
rzowych (tuleje kołnierzowe na lu
ny kołnierz) o �r.zewn�trznej do 90 mm - wy-
kopy umocnione - 90/80mm

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

79
d.2.2

.2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy ruroci�gu uło	onego w ziemi ta�m� z tworzywa sztucznego m

606.0 m 606.00
RAZEM 606.00

80
d.2.2

.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelno�ci sieci  z rur typu PE, PEHD o �r. do 110 mm 200m -
1 prób.

606/200 200m -
1 prób.

3.03

RAZEM 3.03
81

d.2.2
.2

KNNR 4
1116-01
analogia

Monta	 kolumny z zaworem odpowietrzajaco-napowietrzaj�cym wraz z zesta-
wem do płukania i opró	niania ruroci�gu

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

2.3 45222000-9 Przepompownia
82

d.2.3
KNR 9-06
0103-05 z.o.
2.3. 0001-01 

Wbijanie �cianek szczelnych stalowych z grodzic GU 14N  wibromłotem ICE;
gł�boko�� wbicia do 8 m, grunt kat. III Do 25 m na jednym placu budowy - 90%
odzysku

m

3.0*4 m 12.00
RAZEM 12.00

83
d.2.3

KNR 9-06
0104-05

Wyci�ganie �cianek szczelnych stalowych z grodzic GU 14N wibromłotem
ICE; gł�boko�� wbicia do 8 m, grunt kat. III

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

84
d.2.3

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta	 konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg - HEB 300; Ceownik 140; pr�ty fi 12mm  - odzysk 70%

t

(117*3.0*4+0.8*4*16)*1.018/1000 t 1.48
RAZEM 1.48

85
d.2.3

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły	ki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

3.0*3.0*3.97*0.8 m3 28.58
RAZEM 28.58

86
d.2.3

KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem r�cznym i transportem na odległo�� do 1 km (grunt kat.
III)

m3

3.0*3.0*3.97*0.2 m3 7.15
RAZEM 7.15

87
d.2.3

KNNR 1
0208-01

Dodatek za ka	dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)- 5 km
Krotno�� = 4

m3

28.58+7.15 m3 35.73
RAZEM 35.73

88
d.2.3

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłu	nych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym zag�szczarkami (gr.warstwy w
stanie lu
nym 40 cm) - kat.gr. I-II ( doliczyc piasek )

m3

28.58 m3 28.58
-(3.14*0.75*0.75*3.85+2.0*2.0*0.1) m3 -7.20

RAZEM 21.38
89

d.2.3
KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i gł�b.do
3.0 m w gr.kat. I-III - ( doliczyc piasek )

m3

7.15 m3 7.15
RAZEM 7.15

90
d.2.3 MAT

Dostawa przepompowni z polimerobetonu  z polimerobetonu  Dn 1500mm h=
3,87 m wraz z wyposa	eniem  -  kompletna

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

91
d.2.3

KNR 7-21
0601-01
analogia

Monta	 przepompowni  z polimerobetonu  Dn 1500mm h= 3,87m kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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92
d.2.3

KNNR 4
1410-02
analogia

Podło	a betonowe o grubo�ci 10 cm - B20 - warstwa wyrównawcza m3

2.0*2.0*0.1 m3 0.40
RAZEM 0.40

93
d.2.3

KNR-W 2-19
0303-08

Poł�czenia rur z polietylenu o �r. 90 mm za pomoc� kształtek elektrooporo-
wych - mufa

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

94
d.2.3

KNNR 4
1012-01
z.sz.3.9.
9912-10 

Monta	 kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�czeniach zgrzewano-kołnie-
rzowych (tuleje kołnierzowe na lu
ny kołnierz) o �r.zewn�trznej do 90 mm - wy-
kopy umocnione - 90/80mm

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

95
d.2.3

KNNR 4
1105-02
analogia

Zasuwy 	eliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudow� o �r.80 mm - 80mm
długa

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

96
d.2.3

KNNR 4
1014-02
analogia

Kształtki 	eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 80 mm - wykopy umocnione -
poł�czenie kołnierzowe dla rur stalowych Dn 80mm

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

97
d.2.3

KNNR 4
1015-02
z.sz.3.9.
9912-10 

Kształtki stalowe kołnierzowe o �r.zewn. i grub. �cianek 89/4.0 mm - wykopy
umocnione - trójnik orłowy Dn 80mm ze stali nierdzewnej

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

98
d.2.3

KNR 2-02
1802-03
analogia

Ogrodzenie  prefabrykowane panelowe  o wysoko�ci 2,0m wykonane z mat
zgrzewanych pionowo i poziomo pr�tów stal. gr. 5mm na słupkach stal.
60x40x2 - współczynnik do R i S =1,3

m

23.7 m 23.70
RAZEM 23.70

99
d.2.3

KNR 2-02
1808-11
analogia

Brama dwuskrzydłowa  o szeroko�ci 3200mm z profili  stalowych zamkni�tych
o przekroju kwadratowym 50x50mm i grub. 2,0mm oraz słupki kwadratowe
100x100 grub. 3 mm

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

100
d.2.3

KNNR 1
0306-04

Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i gł�boko�ci do 0,6 m w gruncie kat.I-
II

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

101
d.2.3

KNNR 4
1408-01
analogia

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki
oporowe  - fundament pod ogrodzenie z B-20

m3

0.27*0.27*0.45*14 m3 0.46
RAZEM 0.46

102
d.2.3

KNR 2-31
0101-05
0101-06

R�czne wykonanie koryta na całej szeroko�ci jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II gł�boko�ci 41 cm

m2

9 m2 9.00
RAZEM 9.00

103
d.2.3

KNR 0-11
0317-01

Nawierzchnie z kostki betonowej  grubo�ci 80 mm typu 10 na podsypce ce-
mentowo-piaskowej grubo�ci 50 mm z wypełnieniem spoin zapraw� cemento-
w�

m2

3.0*3.0 m2 9.00
RAZEM 9.00

104
d.2.3

KNR 2-31
0204-03
0204-04

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubo�� po
zag�szczeniu 13 cm - podbudowa  z mieszanki niezwi�zanej # 0/31,5 , stabili-
zowanej mechanicznie

m2

9.0 m2 9.00
RAZEM 9.00

105
d.2.3

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubo�� po
zag�szczeniu 7 cm

m2

9 m2 9.00
RAZEM 9.00

106
d.2.3

KNR 2-31
0403-05

Oporniki  betonowe  o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

3*4 m 12.00
RAZEM 12.00

107
d.2.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrze	a i betonowa zwykła m3

12.0*0.07 m3 0.84
RAZEM 0.84
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108
d.2.3

KNR 2-31
0403-05

Kraw�	niki   betonowe najazdowe  o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

3.5+1.1*2 m 5.70
RAZEM 5.70

3 Wycinka drzew i krzaków 
109
d.3

KNNR 1
0101-01
analogia

Mechaniczne �cinanie drzew z karczowaniem pni do o �rednicy15 cm szt.

56+44+84+51 szt. 235.00
RAZEM 235.00

110
d.3

KNR 2-01
0110-01

Wywo	enie dłu	yc na odległo�� do 2 km m3

15.86 m3 15.86
RAZEM 15.86

111
d.3 wycena indy-

widualna

Rozdrobnienie gałezi m3

582.75 m3 582.75
RAZEM 582.75

112
d.3

KNNR 1
0102-04

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszy� g�stych powy	ej 60% powierzch-
ni

m2

(87+51+18) m2 156.00
RAZEM 156.00

4 Nasadzenia
113
d.4

KNR 2-21
0331-05

Sadzenie krzewów 	ywopłotowych w rowach o szeroko�ci do 45 cm w gruncie
kat. III z całkowit� zapraw� rowów - 	ywotnik zachodni odm. Smaragd Thuja
occidentalis smaragd

szt.

27 szt. 27.00
RAZEM 27.00

114
d.4

KNR 2-21
0209-01
analogia

R�czne rozrzucenie kory na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm m2

27*0.5 m2 13.50
RAZEM 13.50

115
d.4

KNR 2-21
0209-02
analogia

R�czne rozrzucenie kory  na terenie płaskim - dodatek za ka	dy nast�pny 1
cm grubo�� warstwy
Krotno�� = 3

m2

27*0.5 m2 13.50
RAZEM 13.50

5 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 
116
d.5

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko�ci jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV gł�boko�ci 20 cm

m2

3000.0 m2 3000.00
RAZEM 3000.00

117
d.5

KNNR 1
0205-04
0208-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi o poj. ły	ki 0.60 m3
w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transpor-
tem urobku na odległo�� 5 km po terenie lub drogach gruntowych samochoda-
mi samowyładowczymi

m3

3000.0*0.2 m3 600.00
RAZEM 600.00

118
d.5

KNR 2-31
0204-03
0204-04

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubo�� po
zag�szczeniu 13 cm - podbudowa  z mieszanki niezwi�zanej # 0/31,5 , stabili-
zowanej mechanicznie

m2

3000 m2 3000.00
RAZEM 3000.00

119
d.5

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubo�� po
zag�szczeniu 7 cm

m2

3000 m2 3000.00
RAZEM 3000.00
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