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Kraweznik betonowy 30x15 cm

Kraweznik betonowy 30x15 cm

Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 r.| 20 cm niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 r.| 20 cm
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Opornik betonowy 25x12 ¢cm wtopiony

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm
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- ZJAZDY NA ODCINKU OBRAMOWANYM KRAWEZNIKIEM WYSTAJACYM
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Kostka betonowa koloru grafitowego
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 r.
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Wa-wa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej CBR>20%, k=8m/dobe.

Uwagi:
") Szerokosé zmienna wg planu sytuacyjnego;
2 Spadek poprzeczny jezdni oraz zjazdéw zgodnie z niweletg

krawedzi jezdni;

Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm
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72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:
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GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
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nazwa inwestycji:
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