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l. CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem:

Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Kamieniec,
gmina Kotbaskowo, powiat policki.

3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej obejmujacy przebudowe
drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Kamieniec.

4 MATERIALY WYJSCIOWE
Podczas opracowywania niniejszego projektu wykorzystano nastepujgce materiaty wyjsciowe:

1) Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

2) Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia;

3) Uchwata nr IV/28/07 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrebie geodezyjnym
Kamieniec w gminie Kotbaskowo;

4) Projekt budowy ciggu pieszo-rowerowego Kamieniec — Kotbaskowo, Biuro Projektow INBUD
S.C.

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
5.1 Dane ogodlne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie na terenie gminy Kotbaskowo w powiecie polickim. Teren
inwestycji obejmuje droge gminng w miejscowosci Kamieniec. Na odcinku drogi gminnej objetej
opracowaniem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

5.2 Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejgcym droga gminna zlokalizowana na dziatce nr 92/3 dr w obrebie 0004 Kamieniec
stanowi dojazd do okolicznych posesji w miejscowosci Kamieniec usytuowanych wzdtuz
przedmiotowej drogi. Droga ta na odcinku od skrzyzowania drég gminnych do zjazdu na teren
dziatki nr 508 posiada jezdnie o nawierzchni z brukowca o szerokosci ok 5,0 m, obramowanej
kraweznikami kamiennymi. Na pozostatym odcinku, do wysokosci dziatki nr 500, droga posiada
nawierzchnie zwirowg utwardzong o szerokosci zmienne;.

6 WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE

W podtozu dominujg utwory plejstocenskie, przede wszystkim piaski oraz gliny moreny dennej
i czotowej, a takze utwory akumulacji wod wyptywajgcych z lodowca (piaski sandrowe).
W wiekszosci podtoze zbudowane gtownie z spoistych gruntéw pochodzenia lodowcowego
lokalnie wystepuja niespoiste grunty niewysadzinowe i watpliwe,

- wode gruntowg nawiercono na gtebokosci 0,9 m p.p.t. i 1,7 m p.p.t.



- podtoze w zaleznosci od miejsca nalezy zaliczy¢é do bardzo wysadzinowych/ watpli-
wych/niewysadzinowych.

7 USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia
2012 r., poz. 463) projektowana droga jest obiektem zaliczonym do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.

8 STAN PROJEKTOWANY

W ramach przebudowy drogi gminnej zaprojektowano rozbidrke istniejgcych nawierzchni na catym
odcinku i budowe nowych jezdni oraz zjazddw.

Projektowany zakres przebudowy drogi gminnej zlokalizowany jest na obszarze objetym
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr 1V/28/07 Rady
Gminy Kotbaskowo z dnia 26 lutego 2007 r., teren elementarny 7.KD.L dla ktérego uchwalono
parametry:

» droga gminna klasy lokalnej,

» dostepnos$c¢ do terendw przylegtych nieograniczona,

» wyposazenie: chodnik od strony zabudowy.

Rozwigzania projektowe dla przedmiotowego odcinka stanowig 1 etap przebudowy drogi gminnej
i obejmujg budowe jezdni na catym odcinku drogi w zakresie terenu elementarnego 7.KD.L.
Pozostate wyposazenie drogi, tj. chodnik od strony zabudowy, objete zostanie oddzielnym
zadaniem inwestycyjnym po zrealizowaniu przez wiadcicieli zabudowy dziatek na terenach
elementarnych 1.MN, 2.MN, 4.MN,U i 5.Upb.

8.1 Przyjete parametry projektowe
Dla projektowanego odcinka drogi gminnej przyjeto parametry projektowe:

- droga w obszarze zabudowanym

- kategoria funkcjonalna gminna wewnetrzna
- klasa techniczna lokalna (L)
- predkosc¢ projektowa Vp — 30km/h

8.2 Ukiad drogowy w planie

Przebieg drogi wkomponowano w istniejgcy pas drogowy w liniach rozgraniczajgcych terenu
elementarnego 7.KD.L. Poczatek odcinka zlokalizowano na skrzyzowaniu drég wewnetrznych na
terenie dziatki nr 92/3, koniec odcinka zlokalizowano na wysokosci granicy dziatki nr 29/2.

Projektowany odcinek drogi gminnej skfada sie z 2 odcinkdw prostych oraz tuku poziomego.
taczna dlugo$¢ odcinka 398,57 m. Diugos¢ oraz parametry poszczegdllnych odcinkéw
przedstawiono w tabeli nr 1.



Tabela 1. Dtugo$ci odcinkow trasy w planie.

Przebieg trasy w planie

Odcinek Kilometracja Ditugos¢ odcinka
Prosta (P1) Km 0+002,82 + 0+097,00 94,18 mb
tuk poziomy (W1) R=150m Km 0+097,00 + 0+134,08 37,09 mb
Prosta (P2) Km 0+134,08 + 0+398,57 264,49 mb

Na odcinku od poczagtku przebudowy do poczatku tuku poziomego W1 zaprojektowano jezdnie
o szerokosci 5,0 m obramowang kraweznikami betonowymi 30x15 cm wystajgcymi, na odcinku od
konca tuku poziomego W1 do konca odcinka — km 0+398,57 zaprojektowano jezdnie
o szerokosci 5,5 m obramowang opornikami betonowymi wtopionymi. Zmiane szerokosci jezdni
zaprojektowano na dtugosci tuku poziomego W1. Jezdnie zaprojektowano o nawierzchni
bitumicznej na catym odcinku. Projekt obejmuje przebudowe skrzyZzowania z istniejgcg drogag
gminng wewnetrzng w miejscowosci Kamieniec, gdzie zaprojektowano wyokraglenie krawedzi
jezdni tukami poziomymi R=20 m oraz R=5 m.

Zaprojektowano zjazdy do dziatek nr 26 dr i 508, ktére zgodnie z ustaleniami MPZP docelowo
stanowi¢ beda drogi gminne wewnetrzne (zjazd nr 4, 5i 11). Zjazdy do ww. dziatek zaprojektowano
o parametrach zjazdu publicznego o szerokosci jezdni 5,2 m i 5,5 m, na przecieciach krawedzi
zjazdu z krawedzig jezdni drogi gminnej zaprojektowano tuki poziome o promieniach R=5,0+8,0 m.

Zaprojektowano zjazdy do przylegtych dziatek, ktérych obstuga komunikacyjna zgodnie
z ustaleniami MPZP docelowo odbywac sie bedzie z przebudowywanej drogi gminnej. Zjazdy do
posesji zaprojektowano o parametrach zjazdéw indywidualnych o szerokosci jezdni 3,5 + 4,0 m, na
przecieciach krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni zaprojektowano skosy 1:1 o gtebokosci do 2,0 m.
8.3 Przebieg trasy w profilu podtuznym

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano z nawigzaniem do rzednych terenu istniejgcego.

Tabela 2. Projektowana niweleta

Projektowana niweleta
Odcinek Kilometracja Dtugosé¢ odcinka pochy\l/c\aliir:/)sfomieh
Wozniesienie Km 0+002,82 + 0+006,51 3,69 mb 5,00%
tuk pionowy wklesty | Km 0+006,51 + 0+016,45 9,95 mb R 500m
Wzniesienie Km 0+016,45 + 0+054,23 37,78 mb 7,00%
tuk pionowy wypuklty | Km 0+054,23+ 0+121,06 66,83 mb R 1000m
Wzniesienie Km 0+121,06 + 0+309,97 188,91 mb 0,30%
Spadek Km 0+309,97 + 0+351,97 42,00 mb -0,30%




kuk pionowy wypukly | Km 0+351,97+ 0+387,97 35,99 mb R 3000m

Spadek Km 0+387,97+ 0+398,57 10,60 mb -1,50%

8.4 Spadki poprzeczne

Spadek poprzeczny jezdni drogi gminnej na calym odcinku zaprojektowano jako
daszkowy o wartosci 2%. Zmiane pochylenia poprzecznego jezdni przed skrzyzowaniem z drogag
gminng zaprojektowano z dostosowaniem do niwelety krawedzi jezdni drogi poprzecznej, 0$
obrotu spadku pokrywa sie z osig gtéwng trasy.

8.5 Konstrukcje nawierzchni
8.5.1 Ustalenie kategorii obcigzenia ruchem

Dla wymaganego horyzontu czasowego 20 lat po oddaniu drogi gminnej do eksploatacji oraz
uwzgledniajgc jej przeznaczenie do obstugi zabudowy mieszkaniowej dla projektowanej drogi
gminnej przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR2 ($rednioroczny ruch dobowy w okresie
projektowym do 68 osi 100kN/pas ruchu/dobe). Dla zjazdéw do terenéw przylegtych przyjeto
kategorie obcigzenia ruchem KR2.

8.5.2 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami).

Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntéw bardzo wysadzinowych (piaski gliniaste i gliny
piaszczyste) pod konstrukcjg jezdni drogi gminnej zaprojektowano wykonanie warstwy
mrozoochronnej z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C1,5/2 oraz warstwy ulepszonego
podtoza z mieszanki niezwigzanej zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych”, natomiast pod konstrukcjg zjazdéw zaprojektowano wykonanie
warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzane;j.

Jezdnia drogi gminnej — nawierzchnia bitumiczna (KR2):

4cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
8cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
20cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cqo3, wg WT-4 2 2010 r.
20cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
wg WT-5z2010.
25¢cm — Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej CBR>20%, k=8 m/dobe

Zjazdy — nawierzchnia z kostki betonowej (KR2):

8cm - Kostka betonowa koloru grafitowego 20x10x8 cm

5cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cng, wg WT-4 z 2010 .

25¢cm — Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej CBR>20%, k=8 m/dobe




Zjazdy — nawierzchnia bitumiczna (KR2):

4cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

8cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

20cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cqo3, wg WT-4 2 2010 r.
25¢cm — Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej CBR>20%, k=8 m/dobe

Obramowanie nawierzchni:

Jako obramowanie nawierzchni drogi gminnej zaprojektowano krawezniki betonowe 30x15 cm
wystajgce oraz oporniki betonowe 25x12 cm wtopione. Zjazdy obramowano opornikami
betonowymi 25x12 cm wtopionymi. Na dtugosci styku jezdni drogi gminnej obramowanej
kraweznikami wystajgcymi z jezdnig zjazdow zaprojektowano krawezniki betonowe najazdowe
22x15 cm o Swietle 2 cm. Przejscie pomiedzy kraweznikiem wystajgcym a najazdowym do
wykonania poprzez prefabrykowane krawezniki skosne 30/22x15 cm. Wszystkie elementy
obramowania nawierzchni projektuje sie posadowi¢ na tawie z betonu cementowego C12/15
z oporem.

8.6 Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywac sie bedzie powierzchniowo w przylegte tereny zielone.
8.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne” jak dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim. Odbiér robét ziemnych wykonaé
zgodnie z normg BN-83/8836-02. Zageszczenie gruntu w nasypach zgodnie z tabelg ponizej.

Tabela 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartosc s

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,0

Nizej lezgce warstwy nasypu do
gtebokosci od powierzchni robot 1,0
ziemnych od 0,2 do 1,2 m

Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni robét ziemnych ponizej 0,97
1,2m

Do podstawowych robét ziemnych naleza:

zdjecie wierzchniej warstwy humusu,

wykonanie nasypow,

wykonanie koryta pod konstrukcje drogowe,

profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wyréwnanie terenu przylegtego do jezdni i chodnikéw,

uzupetnienie terenu humusem wraz z obsianiem mieszanka traw niskich.



Koryto po robotach ziemnych nalezy wyprofilowa¢ do poziomu projektowanej niwelety
(zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi), nastepnie zagesci¢ grunt do uzyskania wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz Is=1,0 zaréwno pod konstrukcjg jezdni jak i zjazdéw i chodnikow.
Po doprowadzeniu podtoza do nosnosci G1 mozna przystgpi¢ do uktadania nowej konstrukciji
nawierzchni.

Tabela 4. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podfoza (1s)

Strefa korpusu Minimalna wartosé |

Goérna warstwa

1,0
0 grubosci 20 cm

Na gtebokosci od 20 do 50

1,0
cm od powierzchni podtoza

8.8 Zielen

W zwigzku z kolizjg istniejgcego drzewostanu z projektowanym zagospodarowaniem terenu
przewidziano wycinke drzew i krzewdw. Zestawienie drzew do wycinki przedstawiono na rysunku
nr 5 oraz w zatgczniku nr 3 — tabela inwentaryzaciji zieleni.

Pozostate drzewa w trakcie robdt budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
uszkodzeniem zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Na projektowanych terenach zielonych nalezy wyréwnaé teren zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi, rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm i obsiaé mieszankg traw
niskich.

9 ORGANIZACJA RUCHU
9.1 Projektowana organizacja ruchu

W ramach projektu statej organizacji ruchu w drogi gminnej zaprojektowano:

. Whprowadzenie strefy ruchu na catym odcinku drogi gminnej wewnetrznej;
. Wprowadzenie strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h w ciggu projektowanej drogi
gminnej;

Wprowadzenie oznakowania pionowego A-7 oraz poziomego P-13 na skrzyzowanie
z drogg wewnetrzng;
Wprowadzenie linii podwojnej ciggtej P-4 na diugosci 20 m od skrzyzowania z droga
wewnetrzng;

. Wprowadzenie linii krawedziowej — przerywanej waskiej, na skrzyzowaniach
z projektowanymi zjazdami bitumicznymi.

9.2 Warunki techniczne dla znakow
9.2.1 Oznakowanie pionowe

Projektowane znaki pionowe powinny odpowiada¢ grupie wielkosci znakéw ,matych”, za wyjgtkiem
znaku A-7 na skrzyzowaniach z droga wewnetrzna, ktéry powinien odpowiada¢ grupie znakéw
,Srednich”. Znaki pionowe powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu | za wyjatkiem znaku A-
7, ktory powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu Il. Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej z podwdjnie gietymi krawedziami. Znaki muszg posiadaé¢ znak

9



bezpieczenstwa B. Na odwrotnej stronie znaku powinna znajdowac sie tabliczka informujgca o
producencie znaku, rodzaju folii i dacie wykonania znaku.

Znaki pionowe nalezy zamocowa¢ do stupkéw stalowych, ocynkowanych ($rednica 60 mm),
z zachowaniem skrajni poziomej i pionowej zgodnie z rozporzgdzeniem MI z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.

9.2.2 Oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ w technologii cienkowarstwowej. Materiatami
do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwag
grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ farby rozpuszczalnikowe,
wodorozcienczalne i chemoutwardzalne naktadane na mokro. Dla uzyskania odblaskowosci
oznakowania nalezy zastosowac¢ mikrokulki szklane lub ceramiczne o wspotczynniku zatamania
Swiatta powyzej 1,5.

Tabela 4. Wymagania minimalne dla oznakowania poziomego drog

Wiasciwosci Wymagania

Wspo6tczynnik luminancji B 0,3
(widzialno$¢ w dzien)

Powierzchniowy wspétczynnik
odblasku [mcd/Ix/m?] 100
(widzialno$¢ w nocy)

Wskaznik szorstkosci [SRT] 45
Trwatos¢ (wg skali LC PC) 6
Grubos¢ w-wy oznakowania [mm] 0,3-0,8

Okres trwatosci [lata] 2

Tabela 5. Punkty narozne obszardow chromatyczno$ci oznakowania poziomego drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4

X 0,355 0,305 0,285 0,335

Oznakowanie biate
y 0,355 0,305 0,325 0,375

9.3 Sposo6b umieszczania znakéw

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach
stalowych ocynkowanych. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekroj kotowy.
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Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajagcym w odlegtosci co najmniej 10 m.
Znaki umieszcza¢ w poboczu z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej ruchu pieszego. Jezeli
warunki terenowe na to nie pozwalajg lub widocznos¢ znaku bedzie ograniczona, jako konstrukcje
wsporcze do ustawienia znakéw stosowac stupki z wysiegnikami poziomymi. Ustawienie znakdéw
i urzgdzen BRD nie moze ogranicza¢ widocznosci wzajemnej uczestnikom ruchu. Tarcze znakow
powinny by¢ odchylone od osi prostopadtej o ok. 5 stopni w kierunku jezdni.

Znaki ustawiac tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi jezdni zawierata sie w przedziale 0,50 - 2,00
m. Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata). Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci
2,2 m od poziomu chodnika.

min. 0,50 ‘A _ 050+2,00
! T ‘ kraweznik
:L | f T 7 1T 1T T
| jr -
:i jezdnia lpObOCZE lr jezdnia e chodnik

Rys. 1. Odlegtos¢ umieszczania znakow od krawedzi jezdni

/\

4 g
{ ]

Rys. 2. Wysokos$¢ umieszczania znakow

min. 2,20

9.4 Zestawienie oznakowania

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego
Symbol znaku llos¢ sztuk Grupa wielkosci Typ folii .
odblaskowej

A-7 1 Srednie (S) 2

B-43 2 - 1

B-44 1 . 1

D-52 2 - 1

D-53 1 - 1

Stupki do zn. 4 - -
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Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego

Symbol znaku

owe | peene
P-4 20,0 mb 4,80 m?
P-13 4,0 mb. 1,05 m?
P-7c 40,5 mb 2,43 m?
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Il. ZALACZNIKI

Wykaz wspotrzednych punktéw tyczenia;

Tabela rob6t ziemnych i plantowania;

Szczegotowa inwentaryzacija zieleni;

Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych;

Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej 1zby Inzynieréw
Budownictwa projektanta i sprawdzajgcego;

Wjt Gminy Kotbaskowo — zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu.

13



Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

ll. CZESC RYSUNKOWA

o1 = Plan SYIUACYJNY ..cceoiiiiiiee e skala 1:500
22 = Profil POAMUZNY .....ccooiie e skala 1:50/500
. 3 — Przekroje i szczegOty KONStrUKCYINE .....eeviiiiiiiiiiieee e skala 1:50 1:20
.4 — PrzeKroje POPIZECZNE .....uuueieiiee ittt e e e e skala 1:200
. 5 — Inwentaryzacja zieleni z planem WyCINeK..............eeeeeiiiiiniiiiiiiieeeee e skala 1:500
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