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Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: 1/4/3 1/7/3 37 2/7/3 37 3/7/3
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Linie oswietleniowq nalezy wykona¢ kablem ziemnym typu YAKY 4x25mm TkV. _

Projektowat
branza elektryczna:

Linia kablowa oswietleniowa YAKY 4x25/1kV — projektowana. mar inz. Stawomr Hofojda upr.ZAP /0095 /POCE /08

2. Pofgczenia kabli wewngtrz stupow nalezy wykona¢ przy pomocy izolacyjnych ztgczy

Gmina Kotbaskowo, Kotbaskowo—106,
72—001 Kotbaskowo

kablowych, typu IZK=2-02 | I/K—=2—-01 z wkladkq topikowqg O6A = = = — Uziom sieciowy ochronny — DFe/Zn d=8mm — projektowany.

dla zasilania oprawy oswietleniowe.

Sprawdzif
branza elektryczna:

mgqr inz. Grzegorz Stasik upr.ZAP /0118 /PWOE /04

N

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

2. Kazdg oprawe oswietleniowq nalezy przytqczy¢ przewodami YDYzo 3Sx2,5mm. Enea

ENEA Oswietlenie sp. z o.0.

Stup stalowy ocynkowany o wysokosci
ul. Ku Stoncu 34, 71—-080 Szczecin

Opracowat

branza elektryczna: mqr inz. Tomasz tozowski

S. Kable wewngqtrz stupdw nalezy zabezpieczy¢ gtowiczkami termokurczliwymi. naziemnej 8m, — projektowany. ENEA Oswietlenie Sp. 7 0.0. | tel: (091) 813-80.00 / fox: (0919 513-50-49
~ , . . . p P . . . Oddzial Szczecin e—mail: sekretariat@eneos.pl
4. Przewod QN\mS\\mEQ roboczego nalezy przylgczy¢ do zaciskow uziemiajgcych @ _ Oprawa oswietleniowa ze zrédlem LED T— ST p— — S0 ot Budowiono—Wikanam
wewnqtrz m\&bo_\_\. o . o mocy nie wiekszej niz 21W i 37W (na dz. 4/1) w Il klasie ochronosci Y J J J
5. Inne szczeqdly podane sq w opisie technicznym. Data: Temat:
Przebudowa pasa drogowego zwigzana z budowg oswietlenia drogowego
N|®, —dlugosc trasy kabla Q@ NQ\_ m W miejsowosci Przylep
J4  —faktyczna dfugos¢ kablg
Adres Inwestycji Przylep dz. nr 6, 4/1, 7/12, obreb Przylep Numer rys.
W — Wysiegnik o dl. 1,5m i kgcie nachylenia 5st. . Rysunek: 09
Skala: o Schemat oswietlenia

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




