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PROJEKT BUDOWLANY - przytgcze kablowe zasilajgce oswietlenie uliczne

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

OPIS TECHNICZNY

Temat projektu

Przytacze kablowe 0,4kV w celu zasilenia w energie elektryczng oswietlenia ulicznego w m.

Przylep gm. Kotbaskowo.

Zakres projektu

> Przytacze kablowe

Podstawa opracowania projektu

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
Plan zagospodarowania dziatki.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

YV V V V

Normy i przepisy w zakresie projektowania.

Wskazniki techniczne

» Moc przytaczeniowa Pp = 16,0kW

» Zabezpieczenie przedlicznikowe In = 25A

Uwagi ogolne

Na dz. nr 18/2 zostato zabudowane w ramach odrebnego opracowania ENEA Operator Sp. z
0.0. zlgcze kablowo-pomiarowe ZKP. Z zaciskéw wyjsciowych w ztgczu kablowym wykonac
nalezy przytacze kablowe 0,4kV zasilajgce projektowang szafke oswietleniowg Sou zasilajaca
oswietlenie drogowe w m. Przylep.

1.6 Przylacze kablowe

Przytagcze kablowe od ztgcza kablowego ZKP do szafki oswietleniowej Sou nalezy wykonac¢
kablem ziemnym typu YAKY 4x35mm? na napiecie do 1kV. Linie kablowg nalezy uktada¢ na
dziatce 18/2 i 6 wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym w skali 1:500. Kabel na catej
dlugosci nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i na gtebokosci
min. 0,7m. Analogiczng warstwg piasku nalezy kable przykry¢. Kabel na catej trasie nalezy
uktadac linig falistg z zapasem 3% w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu,
oraz ostoni¢ go tasma foliowg koloru niebieskiego w odlegtosci 25cm od utozonego kabla.
Przed wprowadzeniem kabla do ztgcza ZKP oraz wprowadzeniem do szafki oswietleniowe;
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SOu nalezy pozostawi¢ zapas o diugosci ok. 1m. Promien giecia kabli nie moze przekroczy¢
jego 15 krotnej $rednicy. Linie zasilajgcg nalezy wprowadzi¢ do budynku poprzez fundament
stosujgc rury ochronne RB 37.

1.7 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowany bedzie system
samoczynnego szybkiego wylgczania zasilania. Przy zwarciach jednofazowych wytgczanie
odbywaé sie bedzie przez wytaczniki instalacyjne w ztgczu ZKP. Punkt PEN w szafce
os$wietleniowej potgczony bedzie z uziomem roboczym o rezystancji ok. 10 omow.

1.8 Uwagi koincowe

> Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano-montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”.

> Przed przystgpieniem do rob6t nalezy we wlasciwym terminie powiadomic¢ zainteresowane
strony. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

» Przed przekazaniem do eksploatacji wykonanej linii kablowej nalezy wykona¢ pomiar
izolacji odcinkdw kabli oraz rezystancji uziemienia w szafce pomiarowe;.

» Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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2. ZALACZNIKI
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3. RYSUNKI
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