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YAKY 4x35 —proj.

Ztqcze kablowe nr 15635 typu SK 4
istniejqce A

YAKY 4x35 —proj.

Szatka oswietleniowa ST—proj.

ZKP wg odrgbnego opracowania

116/63
RIlb

UWAGI:

1. Sieci kablowe oswietleniowe 0,4kV nalezy wyznaczy¢ wg zalqczonego wykazu wspbdtrzednych

punktow geodezyjnych a roboty przy uktadaniu kabli wykona¢ zgodnie z normq N SEP—E—-004.

2. Sieci kablowe nn—0,4kV uktada¢ w wykopie na gtqbokosci min. 0,7 m | oznakowa¢ foliq
koloru niebieskiego.

3.  Przy podejsciach kablowych do stupéw i szafki oswietleniowej oraz przy przepustach
pozostawi¢ wymagane normq zapasy kablowe.

4.  Przy uktadaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejgcymi
I projektowanymi instalacjami podziemnymi.

5. W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegtoéci nalezy na kablach
zastosowac¢ osfony rurowe

6. Przejscie kablowe pod jezdniami nalezy wykona¢ w przepustach rurowych na gtebokosci 1,2 m.
/. Przy wykonywaniu przepustébw pozostawi¢ rury rezerwowe.
OZNACZENIA

— granice dziatek geodezyjnych

+

—linia kablowa oswietleniowa YAKY 4x25mmZ2 —projektowana

—Punkty geodezyjne

? — Stup stalowy stozkowy o przekroju kofowym, ze stopqg ustojowg, ocynkowany
o grubosci Scianek 4mm, o wysokosci naziemnej 8m,
do posadowienia bezpoSrednio w ziemi posadowiony jak dla gruntu stabego,
z zamontowanq bezposrednio na nim oprawq oéwietleniowq ze zrodfem LED w Il klasie ochronno$ci.

a——o —rura osfonowa kabla wg opisu na planie —proj

O —rura osfonowa kabla typu DVK /5 L=1Im —proj.

OBIEKT: Kamieniec
dziatka nr 116/62, 133, 128/2

PRACOWNIA GEODEZYJNA
Tomasz Diuzyk

Obreb: Kamieniec ul. Rynkowa 31/4

Gmina: Kotbaskowo 71 - 547 Szczecin

Powiat: 3211 Policki tel. 0603 043 323

Wojewodztwo: 32 Zachodniopomorskie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metodg: a) fastrowe-b) wektorowo:

Uktad wspétrzednych:  PUWG 2000
Uktad odniesienia wysokos$ci: Kronsztadt

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty

Marzena Dtuzyk, nr upr. zaw. 17380

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

GK.6640.2486.2017
Zgtoszonej w WGKIiK SP w Policach

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. Numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

5.198.16.21.2.4,4.2,4.4; 22.3.3
5 5 . " min ol

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak

podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

WGKIiK SP w Policach, 08.11.2017 .

Rejestracja:

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
818/17 - g

Informacje dodatkowe

1. zakres opracowania

2. Redakcja znakoéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informaciji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjne;.

7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5

rozporzgdzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz.U. Nr 263 poz. 1572).

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1

9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzn
(Dz. U.z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

10. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500 w uktadzie
sekcje: 5.198.16.21.2.4,4.2,4.4; 22.3.3

572)

e

2000

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadnosé potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy

Tomasz Dtuzyk

Aktualnos¢é mapy do celow projektowych na dzien:
05.12.2017 .
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Za zgodnos¢ z oryginatem kopii mapy zasadniczej

=59 ,ﬁ({g(%%gir Hotojda

-+ ..

A

Dtugos¢ projektowanej /'cé/'/' kablowej oswietleniowej wynosi okofo 460 m.

00°009

D etrycana: mgr inz. Stawomir Hotojda upr.ZAP/0095/POOE /08

Gmina Kofbaskowo, Koftbaskowo—1086,
72—001 Kolbaskowo

e ektryczna: mgr inZ. Grzegorz Stasik upr.ZAP/0118,/PWOE /04

/-> JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Enea ENEA Oswietlenie sp. z| o.o. Opracowat - -
. ) ul. Ku Stoticu 34, 71— cin branza elektryczna: mgr inz. Tomasz tozowski
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. | tel: (091) 813-50-00 / fax: (091) 813-50-49

Przebudowa pasa drogowego polegajgca na budowie o$wietlenia drogowego

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: O/7.2018 W miejsowosci Rosowek

Oddziat Szczecin e—mail: sekretariat@eneos.pl
Branza: Elektryczna Foza:  Projekt Budowlano—Wykonawczy
Data: Temat:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Adres Inwestycji Rosbwek dz. nr 133, 128/2 obrgb Kamieniec

UKLAD SIECI TN-C

1. R k:
Skala: 1: 500 [*Y°Une Projekt zagospodarowania terenu

Numer rys.

o)

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




