CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanieBudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej dla terendw potozionych w obrebie geodezyjnym Kamieniec - etap Il - m.
Roséwek

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora - Gmina Kotbaskowo )

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metoda kalkulacji uproszczonej

Przy ustaleniu cen jednostkowych robét podstawowych stosowano kalkulacje szczegétowe w oparciu o katalogi : KNNR1 ;KNNR 4 ;
KNR W2-19; KNR 0-11; KNR 2-18;KNR7-21; KNR W2-02; KNR 2-31; KNR W 4-01 oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpo-
wiednich kalkulacji w katalogach

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 1kw.2019 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 1 kw. 2019 r

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBUD 1 kw. 2019 r

Zysk w oparciu 0 SEKOCENBUD 1 kw. 2019 r + badanie rynku

Ceny materiatéw w oparciu 0 SEKOCENBUD 1kw. 2019 r oraz notowan rynkowych dostawcoéw i producentow

1/ Sie¢ wodociggowa

- roboty pomiarowe - 0,83 km

- Wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie z wywozem na odlegto$¢ do 5 km

- Zasypanie mechaniczne 80 i 20 % recznie

- umocnienie wypraskami wykopow

- podsypka piaskowa 15 cm

-rura PE SDR 17 PE 100 RC DN 110mm - 727,8m

- j.w. lecz Dn 63 mm - 100,7m

- Zawor do nawiercenia pod cisnieniem z wydtuzonym przytaczem + przedtuzka teleskopowa+skrzynka 110/63mm - 13 kpl

- hydranty nadziemne Dn 80mm wraz z zasuwami -5 kpl

- zasuwa kot. Dn 100mm wraz z obudowg i skrzynka - 3 kpl

- préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociagow

2/ Kanalizacja sanitarna

Grawitacyjna

- roboty pomiarowe - 0,8 km

- Roboty ziemne wykonywane 80% mechanicznie , 20 recznie z wywozem na 5 km

- Umocnienie $cian wypraskami

- Zasypanie piaskiem 100% wymiana gruntu

- podsypka piaskowa gr 15 cm

- utozenie rur PVC Dn 200mm klasy S - 656,1m

-j.w. lecz Dn 160mm - 141,2 m

-studnie betonowe Dn 1200mm w tym studnia osadnikowa z koszem i zastawka Dn 200mm ze stali nierdzenej osadzonej w studni Dn
1200mm osadnikowej - 1 szt

- studnia betonowa Dn 1200mm - 15 kpl

Rurociag ttoczny

- roboty pomiarowe - 0,15 km

- Roboty ziemne wykonywane 80% mechanicznie , 20 recznie z wywozem na 5 km

- Umocnienie $cian wypraskami

- Zasypanie piaskiem 100% wymiana gruntu

- Podsypka piaskowa 15 cm

- rura Dn 90mm PE SDR 17 tgczona na mufy - 149,1m

- oznakowanie trasy rurociggéw 149,1 m

Przepompownia

- Wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie (100% wymiana i wywo6z odlegtos¢ do 5 km

- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie piaskiem

- umocnienie $cian $cian wypraskami

- podtoze betonowe B10 - 10 cm

-montaz przepomowni z polimerobetonu Dn 1500mm h=6,8m - 1 kpl

- zurawik reczny przenosny

- zasuwa odcinajgca do $ciekéw diuga z obudowg z skrzynkg Dn 80mm - 2 szt

- Ogrodzenie prefabrykowane panelowe o wysokosci 2,0m wykonane z mat zgrzewanych pionowo i poziomo pretéw stal. gr. 5mm na
stupkach stal. 60x40x2 - 17,6 m

- Brama dwuskrzydtowa o szerokosci 4000mm z profili stalowych zamknietych o przekroju kwadratowym 50x50mm i grub. 2,0mm oraz
stupki kwadratowe 100x100 grub. 3 mm - 1 kpl

Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowsg - 30,8 m2

3/ nawierzchnia drogowa

- Nawierzchnia z kamienia famanego - grubo$¢ po zaggszczeniu 20 cm - z mieszanki niezwigzanej # 0/31,5 , stabilizowanej mecha-
nicznie - 4193,0 m2
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Kamieniec - etap Il - m-Roséwek sieci wod-kan.ath PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
Budowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej dla terendéw potozionych w obrebie geodezyjnym Kamieniec - etap Il - m.
Rosowek
1 Sie¢ wodociggowa
1.1/45111200- [roboty ziemne
0
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km
d.1.1]0111-01 ninnym.
(727,8+100,7)/1000 km 0,83
RAZEM 0,83
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0202-08  |gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
(0,91,65*121,3+0,9*1,65*143,3+0,9*1,65*120,8+0,9*1,65*137,8+0,9*1,65*3,4+ |m3 734,67
0,9*1,65*11,6+0,9%1,65*3,4+0,9*1,64*3,4+0,9*1,65*11,6+0,9*1,65*11,5+0,9*
1,64*3,5+0,9*1,65"3,4+0,9*1,66"11,5+0,9*1,64*3,5+0,9*1,65*28,4)*0,8
(0,9*1,66*96,6+0,9*1,66*108,0+0,9*1,65*3,5+0,9*1,66*2,0)*0,8 m3 251,09
RAZEM 985,76
3/KNNR 1 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1.1]0301-02  |1II)
0,5*0,5*1,0*5 m3 1,25
(0,9*1,65"121,3+0,9*1,65*143,3+0,9*1,65*120,8+0,9*1,65137,8+0,9*1,65"3,4+ |m3 183,67
0,9*1,65*11,6+0,91,65*3,4+0,9*1,64*3,4+0,9*1,65*11,6+0,9*1,65*11,5+0,9*
1,64*3,5+0,9*1,65"3,4+0,9*1,66"11,5+0,9*1,64*3,5+0,9*1,65*28,4)*0,2
(0,9*1,66*96,6+0,9*1,66*108,0+0,9*1,65*3,5+0,9*1,66*2,0)0,2 m3 62,77
RAZEM 247,69
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.1]0208-02  |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
-5km ( grunt do zagospodarowania przez Wykonawce)
Krotnos¢ = 4
985,76+247,69 m3 1 233,45
RAZEM 1 233,45
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1]0214-03  |p6w obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym zageszczarka-
mi (grubos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - ( doliczyc piasek
)
985,76 m3 985,76
-(3,14*0,05570,055*727,6+3,1470,0315*0,0315*100,7)<rura> m3 -7,22
-(0,9%0,15*828,3)<podtoze > m3 -111,82
RAZEM 866,72
6/KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glgb.do |m3
d.1.1/0318-03  [3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczyc piasek )
247,69 m3 247,69
RAZEM 247,69
7|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.1]0313-01  |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gtgb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
2%(1,65*121,3+1,65*143,3+1,65*120,8+1,65*137,8+1,65*3,4+1,65*11,6+1,65* |m?2 2 040,74
3,4+1,64*3,4+1,65*11,6+1,65*11,5+1,64*3,5+1,65*3,4+1,66*11,5+1,64*3,5+
1,65728,4)
2*(1,66*96,6+1,66*108,0+1,65*3,5+1,66*2,0) m?2 697,46
RAZEM 2 738,20
1.2/452313008 | Roboty montazowe
8/KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm ms3
d.1.2/1411-02
0,9"0,15*828,3 m3 111,82
RAZEM 111,82
9|KNNR 4  |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnegtrznej 110 mm |m
d.1.2/1009-04 |SDR 17 PE 100 RC
523,2+204,6 m 727,80
RAZEM 727,80
10|KNNR 4 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |ztacz.
d.1.2/1011-04  |elektrooporowych o sr. zewn. 110 mm- mufa
25+54 ztgcz. 79,00
RAZEM 79,00
11|KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 63 mm z rur |m
d.1.2/19 0301-06|w zwojach - PE 100 RC SDR 17
3,4+11,6+3,4+3,4+11,6+11,5+3,5+3,4+11,5+3,5+28,4+3,5+2,0 m 100,70
RAZEM 100,70
12 Dostawa materiatu - Luki formowane PE100 Dn 110 mm zlgcz.
d.1.2|wycena in-
dywidualna
145 zlgcz. 6,00
RAZEM 6,00
13|KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r.100 mm - dtuga kpl.
d.1.2/1105-03
3 kpl. 3,00
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RAZEM 3,00
14/ KNNR 4  |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo-|szt.
d.1.2/1012-02  |wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér.zewnetrznej 110/100 mm
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
15/KNNR 4  |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztgcz.
d.1.2/1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - zaslepka
13 zlacz. 13,00
RAZEM 13,00
16/KNNR 4  |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztgcz.
d.1.2/1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - mufa
1 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNNR 4 | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztgcz.
d.1.2/1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - kolano
1 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
18/KNNR 4  |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - Trgjnik zel. sfer. kot.  |szt.
d.1.2|1014-03  |100/80mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
19|KNNR 4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - Trgjnik zel. sfer. kot.  |szt.
d.1.2|/1014-03 | 100mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNNR 4  |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - tuk kot. Dn 80mm zel. |szt.
d.1.2/1014-03 |90 st.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNNR 4  |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2/1119-03
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
22|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. - ms3
d.1.2/0608-02  |zwir 4-16mm
analogia
0,5*0,5"1,0*5 m3 1,25
RAZEM 1,25
23|KNNR 4  |Redukcja kot. Dn 100/80mm szt.
d.1.2|/1014-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24/KNNR 4  |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztgcz.
d.1.2/1011-04 z. |elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - Zawér do nawier-
sz.3.9. cenia pod cisnieniem z wydtuzonym przytaczem pakowany mufg + przedtuzka
9912-9 teleskopowa+skrzynka 110/63mm
analogia
13 ztgcz. 13,00
RAZEM 13,00
25/KNNR 4  |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - kotnierz $lepy szt.
d.1.2/1014-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
26|KNR 2-31 |Ptytki chodnikowe 35x35x5 pod zasuwy i hydranty m2
d.1.2|0502-01
analogia
0,35*0,35*(5+5+3) m2 1,59
RAZEM 1,59
27/ KNNR 4  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/1308-02
0,613 m 7,80
RAZEM 7,80
28/ KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu na stupku betonowym kpl.
d.1.2|{19 0134-03
3+5+5 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
29|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego |m
d.1.2/19 0102-01
727,8+100,7 m 828,50
RAZEM 828,50
30|KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o ér. do |{200m -1
d.1.2/1606-01 110 mm préb.
(727,8+100,7)/200 200m -1 4,14
préb.
RAZEM 4,14
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31|KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/1612-01 200m
4,14 odc. 4,14
200m
RAZEM 4,14
32|KNNR 4  |Dezynfekcja rurociggdw sieci o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2|1611-01 200m
4,14 odc. 4,14
200m
RAZEM 4,14
33|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m
d.1.2/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1,0*4*24 m 96,00
RAZEM 96,00
34/KNR 0-11 |Obramowania z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 10 na podsypce cemen- |m2
d.1.2/0319-01  |towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
1,0*1,0724 m?2 24,00
RAZEM 24,00
35/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1.2/0109-01
1,0*1,0724 m?2 24,00
RAZEM 24,00
36|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po  |m2
d.1.2/0109-02 |zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
-1,0*1,0"24 m2 -24,00
RAZEM -24,00
2 Kanalizacja sanitarna
2.1/45231300- |Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
8
2.1.1/45111200- [roboty ziemne
0
37|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km
d.2./0111-01 ninnym.
1.1
(656,1+141,2)/1000 km 0,80
RAZEM 0,80
38|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.2./0202-08 |gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.1
(1,072,98*50,0+1,0*3,17*50,0+1,0*3,06*50,0+1,0*3,04*38,8+1,0*3,48*58,0+1,0* |m3 1 439,98
3,86*57,6+1,0"3,94*44,7+1,0*4,16*45,2+1,0*5,07*13,9+1,0*2,549,8+1,0*2,87*
50,0+0,9*2,22*8,9+0,9*2,71%6,1+0,9*2,17*8,9+0,9*2,2*6,2+0,9*2,19*8,8+0,9*
2,776,2)*0,8
(1,073,35"45,9+1,02,57*19,3+1,02,57*42,9+1,0*2,73"40,0+0,9*2,21*6,4+0,9* |m3 503,59
2,27*7,1+0,9*2,54%9,2+0,9*2,63*6,2+0,9*2,22*9,1+0,9*2,188,8+0,9*2,58*6,2+
0,9*2,15"8,7+0,9*2,18"8,7+0,9*2,9"6,3+0,9*2,1*8,7+0,9*2,856,3+0,9*2,76*4,4)*
0,8
<studnie>
2,4*2,4%(4,28+3,74+3,84+3,87+3,08+2,99+3,12+2,92+2,75+2,7+2,73+2,56+ m3 212,15
2,28+2,56+2,62)*0,8
2,4*2,4*6,010,8<studnie osadnikowe > m3 27,69
RAZEM 2 183,41
39|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.2./0301-02 |llI)
1.1
(1,072,98"50,0+1,0*3,17*50,0+1,0*3,06*50,0+1,0*3,04*38,8+1,0*3,48*58,0+1,0* |m3 360,00
3,86*57,6+1,0"3,94*44,7+1,0*4,16*45,2+1,0*5,07*13,9+1,0*2,549,8+1,0*2,87*
50,0+0,9*2,22*8,9+0,9*2,71%6,1+0,9*2,17*8,9+0,9*2,2"6,2+0,9*2,19*8,8+0,9*
2,776,2)*0,2
(1,073,35"45,9+1,02,57*19,3+1,02,57*42,9+1,0*2,73"40,0+0,9*2,21"6,4+0,9* |m3 125,90
2,27*7,1+0,9*2,54%9,2+0,9*2,63*6,2+0,9*2,22*9,1+0,9*2,188,8+0,9*2,58*6,2+
0,9*2,15"8,7+0,9"2,18"8,7+0,9*2,9"6,3+0,9*2,1*8,7+0,9*2,856,3+0,9*2,76*4,4)*
0,2
<studnie>
2,4%2,4*(4,28+3,74+3,84+3,87+3,08+2,99+3,12+2,92+2,75+2,7+2,73+2,56 + m3 53,04
2,28+2,56+2,62)*0,2
2,4*2,4*6,010,2<studnie osadnikowe > m3 6,92
RAZEM 545,86
40|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.2./0208-01 mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) - 5 km
1.1 Krotnos¢ = 4
2183,41+545,86 m3 2729,27
RAZEM 2729,27
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41/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2./0214-03  |pdéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarka-
1.1 mi (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - ( doliczyc piasek
)
2183,41 ms3 2 183,41
-(3,14¥0,08*0,08*141,2+3,14*0,1*0,1*656,1)<rura> m3 -23,44
-3,1470,670,6%(4,28+3,74+3,84+3,87+3,08+2,99+3,12+2,92+2,75+2,7+2,73+ ms3 -52,04
2,56+2,28+2,56+2,62)<studnie >
-3,14*0,6%0,6"6,01 m3 -6,79
-(1,0*0,15*451,7+0,9*0,15*141,2)<podsypka > m3 -86,82
RAZEM 2014,32
42|KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2./0318-03 |3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczyc piasek )
1.1
545,86 m3 545,86
RAZEM 545,86
43|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.1 grunt kat. I-1V
2%(2,98*50,0+2,5%49,8+2,87*50,0+2,22*8,9+2,71%6,1+2,17*8,9+2,26,2+2,19* |m2 1 044,51
8,8+2,7%6,2)
2%(2,57*19,3+2,57*42,9+2,73*40,0+2,216,4+2,27*7,1+2,54*9,2+2,63*6,2+2,22* |m2 997,36
9,1+2,18*8,8+2,58*6,2+2,15*8,7+2,18*8,7+2,976,3+2,1*8,7+2,85"6,3+2,76*4,4)
RAZEM 2 041,87
44/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2./0313-02  |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
1.1 kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2%(3,17*50,0+3,06*50,0+3,04*38,8+3,48"58,0+3,86*57,6+3,94*44,7+4,16*45,2+ |m2 2 576,50
5,07*13,9)
2*(1,0*3,35%45,9) m?2 307,53
RAZEM 2 884,03
2.1.2/45231300- |Roboty montazowe
8
45/KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm ms3
d.2./1411-02
1.2
(1,00,15*451,7+0,9*0,15%141,2) m3 86,82
RAZEM 86,82
46|KNNR 4  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
1.2
8,9+6,1+8,9+6,2+8,84+6,2+6,4+7,14+9,2+6,2+9,1+8,8+6,2+8,7+8,7+6,3+8,7+6,3+|m 141,20
4,4
18,0+2,0+3,0+7,0<kaskada> m 30,00
RAZEM 171,20
47/ KNNR 4  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./1308-03
1.2
408,2+99,8+148,1 m 656,10
1,0<kaskada> m 1,00
RAZEM 657,10
48/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-03  |gtebok. 3m - rewizyjne +osadnikowa
1.2
15+1 stud. 16,00
RAZEM 16,00
49|KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2./1413-04  |kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
1.2
-16*3 [0.5m] -48,00
stud.
4,28+3,74+3,84+3,87+3,08+2,99+3,12+2,92+2,75+2,7+2,73+2,56+2,28+2,56+ ([0.5 m] 52,05
2,62+6,01 stud.
RAZEM 4,05
50/KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2./1321-02 z. |mm - wykopy umocnione - zaslepka PCV 160 mm
1.2|sz.3.4.
9913-3
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
51|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.2.|01 0208-01|0 grubosci do 10 cm
1.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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52|KNNR 4  |Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 200mm szt
d.2./1427-01
1.2
16+12+1 szt 29,00
RAZEM 29,00
53|KNNR 4  |Przejscie przez $ciany -Tuleja PCV fi 160mm szt
d.2./1427-01
1.2
8+9+2 szt 19,00
RAZEM 19,00
54/KNNR 4  |Montaz kosza ze stali nierdzewnej o Dn 400mmh=400mm na prowadnicach w |szt.
d.2.{1420-01 studni osadnikowej
1.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55/KNR 2-13 |Obsadzenie kotew szt.
d.2./1009-02
1.2
1242 szt. 14,00
RAZEM 14,00
56|KNR 2-14 |Wiercenie otworu w zelbecie pionowo z lgdu o gtebokosci do 25 cm otw.
d.2./1213-05
1.2
14 otw. 14,00
RAZEM 14,00
57|KNNR 4  |Zastawka kanatowa ze sztali nierdzewnej nascienna Dn 200mm wraz z obudo- |szt.
d.2.[{1420-03 |wa i skrzynka
1.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58/KNR 2-02 |Nadlewka betonowa w studni osadnikowej - B 30 m3
d.2./0210-01
1.2|analogia
1,2*0,15*0,6™1 m3 0,11
RAZEM 0,11
59|KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2./1321-02 z. |mm - wykopy umocnione - Kolana PCV 160 mm
1.2|sz.3.4.
9913-3
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
60/KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2./1321-02 mm - Nasuwka PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1.2
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
61 KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 160 szt
d.2./1321-02 |mm - Trojnik PVC z uszczelka o $r. zewn. 160/160 mm
1.2
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
62|KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2./1321-08 |mm - nasuwka 200 mm PCV
1.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
63|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 200 |szt
d.2./1321-08 |mm - Tréjnik PVC 200 /160 mm PCV
1.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
64|KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2./0804-01
1.2
141,2 m 141,20
RAZEM 141,20
65 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2./0804-02
1.2
656,1 m 656,10
RAZEM 656,10
66|KNNR 4  |Obudowa wtazéw betonem C8/10 ms3
d.2.|1412-02
1.2|analogia
3,14*0,75*0,75*0,1*15-3,14*0,3*0,3*0,1*15 m3 2,23
RAZEM 2,23
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2.2/452313008 | Rurocia tloczny
2.2.1/45111200- |Roboty ziemne
0
67|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km
d.2./0111-01 ninnym.
2.1
149,1/1000 km 0,15
RAZEM 0,15
68/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.2./0202-08 |gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2.1
(0,9*1,84*149,1)*0,8 m3 197,53
RAZEM 197,53
69/KNNR 1 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.2./0301-02  |llI)
2.1
(0,9"1,84"149,1)*0,2 m3 49,38
RAZEM 49,38
70 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.2./0208-01 mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - 5 km
2.1 Krotnosé = 4
197,53+49,38 m3 246,91
RAZEM 246,91
71/KNNR 1 | Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.2./0214-03  |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
2.1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l ( doliczyc piasek )
197,53 m3 197,53
-(3,14*0,045*0,045*149,1)<rura> m3 -0,95
-(0,970,15%149,1) m3 -20,13
RAZEM 176,45
72/KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2./0318-03 |3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczyc piasek )
2.1
49,38 m3 49,38
RAZEM 49,38
73/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-1V
2*1,84*149,1 m?2 548,69
RAZEM 548,69
2.2.2/452313008 | Roboty montazowe
74|KNNR 4  |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm ms3
d.2./1411-02
2.2
0,9*0,15*149,1 m3 20,13
RAZEM 20,13
75/KNNR 4 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.2./1009-01 |SDR 17 PE 100 PN10
2.2|analogia
149,1 m 149,10
RAZEM 149,10
76| KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych |szt.
d.2./19 0303-08|- mufa
2.2
6+10 szt. 16,00
RAZEM 16,00
77 Dostawa tukéw formowanych szt
d.2.|MAT
2.2
2+1 szt 3,00
RAZEM 3,00
78/ KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasémag z tworzywa sztucznego |m
d.2./19 0102-01
2.2
149,1 m 149,10
RAZEM 149,10
79/KNNR 4  |Proéba wodna szczelnosci sieci z rur typu PE, PEHD o $r. do 110 mm 200m -1
d.2./1606-01 préb.
2.2
149,1/200 200m -1 0,75
préb.
RAZEM 0,75
2.3/45222000- Przepompownia
9
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80|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2.3/0313-03  |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 3.0 m i gtebo-
0313-07  |kosci do 9.0 m; grunt kat. I-IV
36,684 m2 80,16
RAZEM 80,16
81|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3w |m3
d.2.3/0202-10  |gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
3,0"3,0"6,68*0,8 m3 48,10
RAZEM 48,10
82|KNNR 1 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.2.3/0301-02  |1Il)
3,0"3,0"6,68*0,2 m3 12,02
1,071,071,5 m3 1,50
RAZEM 13,52
83|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.3/0208-01 mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)- 5 km
Krotnos¢ = 4
48,1+13,52 m3 61,62
RAZEM 61,62
84/KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowédw,wykopéw obiekto- m3
d.2.3/0214-03  |wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l ( doliczyc piasek )
48,1 m3 48,10
-(3,14*0,670,6*6,58+1,0*1,0*1,5+2,0*2,0%0,1) m3 -9,34
RAZEM 38,76
85/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do |m3
d.2.3/0318-03  [3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczyc piasek )
13,52 m3 13,52
RAZEM 13,52
86|KNNR 4  |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki ms3
d.2.3/1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
1,0*1,0*1,5 <fundament pod zurawik > m3 1,50
RAZEM 1,50
87 Dostawa przepompowni z polimerobetonu z polimerobetonu Dn 1500mm h= |stud.
d.2.3|MAT 6,8 m wraz z wyposazeniem - kompletna
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNR 7-21 |Montaz przepompowni z polimerobetonu Dn 1500mm h= 6,8m kpl.
d.2.3|0601-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
89|KNNR 4  |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - B20 - warstwa wyrbwnawcza m3
d.2.3/1410-02
analogia
2,0"2,0*0,1 m3 0,40
RAZEM 0,40
90|KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o sr. 90 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.2.3|19 0303-08|- mufa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
91|/KNNR 4  |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzo-|szt
d.2.3/1012-01 z. |wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy
sz.3.9. umocnione - 90/80mm
9912-10
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
92|KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm - 80mm kpl.
d.2.3|1105-02  |dtuga
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
93|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m
d.2.3/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1,0"4*2 m 8,00
RAZEM 8,00
94/KNR 0-11 |Obramowania z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 10 na podsypce cemen- |mz2
d.2.3/0319-01 towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
1,0*1,02 m2 2,00
RAZEM 2,00
95/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.2.3/0109-01
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1,01.0°2 m2 2,00
RAZEM 2,00
96|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po  |m2
d.2.3/0109-02  |zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
-1,071,0*2 m?2 -2,00
RAZEM -2,00
97|KNNR 4 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione - po-|szt
d.2.3/1014-02  |tgczenie kotierzowe dla rur stalowych Dn 80mm
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
98/KNNR 4  |Ksztattki stalowe kotnierzowe o $r.zewn. i grub. $cianek 89/4.0 mm - wykopy szt
d.2.3/1015-02 z. {umocnione - tréjnik ortowy Dn 80mm ze stali nierdzewne;j
sz.3.9.
9912-10
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
99|KNR 7-03 |Wciggniki przejezdne o udzwigu do 1.5t z napedem rgcznym kpl.
d.2.3/0104-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
100 Dostawa wciagarki recznej kpl.
d.2.3|MAT
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
101/ KNR 2-02 |Ogrodzenie prefabrykowane panelowe o wysokosci 2,0m wykonane z mat m
d.2.3/1802-03  |zgrzewanych pionowo i poziomo pretow stal. gr. 5mm na stupkach stal. 60x40x2
analogia |- wspotczynnik do Ri S =1,3
17,6 m 17,60
RAZEM 17,60
102/KNR 2-02 |Brama dwuskrzydtowa o szerokos$ci 4000mm z profili stalowych zamknietych o |kpl.
d.2.3/1808-11 przekroju kwadratowym 50x50mm i grub. 2,0mm oraz stupki kwadratowe
analogia |100x100 grub. 3 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
103|KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,6 m w gruncie kat.I-Il |szt.
d.2.3|0306-04
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
104/ KNNR 4 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki ms3
d.2.3/1408-01 oporowe - fundament pod ogrodzenie z B-20
analogia
0,27*0,27*0,45*14 m3 0,46
RAZEM 0,46
105/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.2.3/0101-05 I-1l gtebokosci 41 cm
0101-06
9 m?2 9,00
RAZEM 9,00
106/ KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 10 na podsypce cemen- |mz2
d.2.3|0317-01  |towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3,5'8,8 m?2 30,80
RAZEM 30,80
107/KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po za- |m2
d.2.3/0204-03  |geszczeniu 13 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej # 0/31,5 , stabilizo-
0204-04  |wanej mechanicznie
30,8 m?2 30,80
RAZEM 30,80
108/KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po za-|m2
d.2.3|0204-05 |geszczeniu 7 cm
30,8 m?2 30,80
RAZEM 30,80
109/KNR 2-31 |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.2.3|0403-05
3,5"2+9*2 m 25,00
RAZEM 25,00
110/KNR 2-31 |tawa pod obrzeza i betonowa zwykta m3
d.2.3|0402-03
25,0%0,07 m3 1,75
RAZEM 1,75
111/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.2.3|0403-05 |towo-piaskowej
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
3 Nawierzchnia z kruszywa tamanego

-10 -
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112|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie|m?2
d.3/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
4193 m?2 4 193,00
RAZEM 4 193,00
113|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3|0205-04  |gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-01 urobku na odlegtos¢ 5 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami sa-
mowytadowczymi
4193,0*0,2 m3 838,60
RAZEM 838,60
114/KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubos$¢ po za- |m2
d.3/0204-03 |geszczeniu 13 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej # 0/31,5 , stabilizo-
0204-04  |wanej mechanicznie
4193,0 m?2 4 193,00
RAZEM 4 193,00
115/KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po za-|m2
d.3|0204-05 |geszczeniu 7 cm
4193,0 m?2 4 193,00
RAZEM 4 193,00

-11 -
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