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Plan tyczenia (czg$¢ 1) 1:250

Plan tyczenia (cze$¢ 2) 1:250

Projekt zieleni 1:250

Przekroje normalne i konstrukcyjne 1:25 1:50
Schody terenowe I, przekroj i rzut 1:25 1:50
Schody terenowe 11, przekroj i rzut 1:25 1:50
Schody terenowe 111, przekrdj 1 rzut 1:25 1:50
Tablica edukacyjna 1:25

Lawa w obrebie zabytkowych murow 1:25

10 Stot w obrebie zabytkowych murow 1:25
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OPIS TECHNICZNY — PRACE BUDOWLANE
Do projektu: Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys dawnego
kosciota, zabezpieczenie 1 wyeksponowanie zabytkowych fundamentow, stworzenie terenu
rekreacyjnego w Warzymicach, dz. nr 116, 1171 131, obr. Warzymice

1. INWESTOR
Gmina Kolbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001

2. ADRES INWESTYCJI1
Warzymice, dz. nr 116, 1171 131

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja polega na urzadzeniu miejsca rekreacji i edukacji, w tym montazu:

- lawek parkowych,

- siedzisk betonowych ze stolem w obrebie dawnego kosciota,

- tablic edukacyjnych,

- lamp parkowych,

- utwardzeniu terenu pod ciggami pieszymi oraz wykonanie schodow terenowych

W zakresie Inwestycji jest rowniez wyeksponowanie i zabezpieczenie muréw dawnego kosciota,
wykonanie azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys tego kosciola, urzadzenie
towarzyszacej zieleni.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu technicznego

e  Wytyczne Inwestora.

e Wizja lokalna w terenie

e Opinia Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw
z dnia 30 stycznia 2013r. znak ZN.5183.42.2012.MD.

e Zalecenia konserwatorskie do zabezpieczenia ruin kosciota Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2015r. znak ZN.5183.42.2015.MG.

e Badania archeologiczne 1 architektoniczne przeprowadzone przez Pana mgr Marcina
Dziewanowskiego oraz Panig mgr inz. arch. Tatiang¢ Balcerzak. Listopad 2014.

e Opinia konserwatorska wraz z zaleceniami do prac remontowo-konserwatorskich
zabytkowych reliktow kosciota w m. Warzymice. Wrzesien 2017r. Autor: Gawet
Biedunkiewicz, opracowanie: Marta Kazmierczak.
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5. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

1. Usuniecie nasypow na terenie dziatki 116, pochodzacych z odkrywek fundamentow
zabytkowego koS$ciota. Prace prowadzi¢ r¢cznie. Z mas ziemnych wyodrebni¢ 1 ztozy¢ w
sasiedztwie inwestycji zabytkowe fragmenty kamieniarki, cegly i kamienie pochodzace z
kos$ciota, ogrodzenia lub przykoscielnego cmentarza a pozostalg objetos¢ oczyscié z
gruzu i odpadow roslinnych (karpy, ktacza itp.). Gruz i odpady odwiez¢ na sktadowisko.
Oczyszczong objetos¢ nasypu zgromadzi¢ na odktad do pdzniejszego uzycia przy
naprawie skarp wzniesienia ko$cielnego.

2. Plantowanie terenu dz. nr 116 pod trawnik rekreacyjny.

3. Korytowanie pod nowa nawierzchni¢ alejek parkowych na terenie dziatki 116. Prace
prowadzi¢ r¢cznie. Z mas ziemnych wyodrebnié i ztozy¢ w sasiedztwie inwestycji
zabytkowe fragmenty kamieniarki, cegly 1 kamienie pochodzace z koSciota, ogrodzenia
lub przykoscielnego cmentarza a pozostalg objetosé oczysci¢ z gruzu i odpadéw
roslinnych (karpy, ktacza itp.). Gruz i odpady odwiez¢ na sktadowisko. Oczyszczong
objetos¢ nasypu zgromadzi¢ na odktad do pdzniejszego uzycia przy naprawie skarp
wzniesienia koscielnego.

UWAGA: odzyskane z nasypow kamienie beda w pierwszej kolejnos$ci uzyte przy
nadbudowie fundamentéw kosciota i nadbudowie pozostatosci ogrodzenia przy
poludniowej granicy dziatki nr 116. Pozostaty kamien postuzy umocnieniu istniejacych
skarp wzniesienia ko$cielnego.

4. Skarpy wzniesienia ko$cielnego — reprofilacja i umocnienie skarp.

Skarpa pdinocna, zachodnia i potudniowa przy granicy dziatki 116 wymaga
umocnienia.

Na wstepie zebranie warstwy humusowej grubosci 10cm ze skarp potnocne;,
zachodniej i potudniowej i zgromadzenie na odktad. Oczysci¢ z pozostatosci
zabytkowych fragmentow kamieniarki, cegiet i kamieni pochodzacych z ko$ciota,
ogrodzenia lub przykoscielnego cmentarza i zgromadzi¢ w sasiedztwie inwestycji.

Reprofilacja — przywrdcenie pierwotnego ksztaltu zniszczonej czgsci skarpy
ponocnej w sasiedztwie dz. nr 117 na odcinku miedzy wejsciem B a naroznikiem dziatki
J. Nasypy kruszywa z odktadu warstwami z zaggszczeniem bez wibracji. Formowanie
skarpy z zachowaniem spadku jak na skarpach sasiadujacych tj. ok 1:2.

Uzupetienie zapadlisk skarp potnocnej i zachodniej na odcinku miedzy
wejsciem B a naroznikiem dziatki H oraz G. Nasypy kruszywa z odktadu warstwami z
zageszezeniem bez wibracji. Formowanie skarpy z zachowaniem spadku jak na skarpach
istniejacych tj. ok 1:2 — 1:4.

Umocnienie skarp potnocnej 1 zachodniej faszyna. Kiszki faszynowe wiklinowe
w rzedach co 1m wysokosci skarpy mocowaé w bruzdach ziemnych kotkami
drewnianymi 5x5x90cm w rozstawie co S0cm.

Umocnienie skarp w sgsiedztwie wejscia B na poinocy dziatki 116 przez narzut
odzyskanego kamienia warstwa, zaczynajac od podnéza skarpy.

5. Konserwacja i nadbudowa zabytkowych muréw. Wymiary rzutu zabytkowych muréw 14
x 10 m, szeroko$¢ muru 1 m, wysoko$¢ 0,5 m. Wysoko$¢ nadmurowania 0,5m
Po pracach ziemnych niwelacji terenu w otoczeniu zabytku nalezy przystapi¢ do
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zabezpieczenia muréw ko$ciola. Zewnetrzne czgs$ci muréw odstania¢ odcinkowo na
wysokosci okoto 40 — 50 cm, oczyszczac€, uzupetnia¢ ubytki zaprawy i kamienia.

Korong zachowanego starego muru kosciota nalezy doprowadzi¢ do poziomu,
by mozna byto na niej utozy¢ warstwe zabezpieczajaca przed wilgocig z gory.
Uzupetnienia wykona¢ na zaprawie wapiennej na bazie trasu z kamienia odzyskanego z
gruzu z sgsiadujacych nasypow. Kamien odzyskany z gruzu przed uzyciem oczysci¢
szczotkami rg¢cznie z brudu i starych zapraw 1 umy¢.

Uzupetniong korong historycznego muru zabezpieczy¢ blachg
olowiang na calej szerokosci muru, lub dwoma warstwami ptynne;j filii z wloZzone mig¢dzy
nie wktadka z siatki do ptynne;j folii oraz pasami blachy otowianej na brzegach muru.
Blacha bedzie sygnalizowa¢ granice migdzy oryginalng i nadbudowang czg¢$cig muru. Na
tak zabezpieczonym murze polozy¢ grubsza warstwe zaprawy wapiennej na bazie trasu.
Uwazac¢ by nie uszkodzi¢ warstw ptynnej folii. Nowe warstwy nadmurowania wykonac z
rozbidorkowych (odzyskanych na miejscu) lub nowych kamieni do wysokosci
przewidzianych w projekcie. W przypadku wznoszenia nadmurowania z kamieni
rozbidorkowych kosciota , nalezy je przygotowac jak w opisie powyzej .

Do murowania wskazane jest zastosowanie renowacyjnych zapraw wapiennych ,
wewnatrz muru ewentualnie lekko wzmacnianych cementem, z pozostawianiem miejsca
na spionowanie. Spoiny muru wykona¢ renowacyjng zaprawa do spoinowania z trasem
(o niskiej skurczliwosci, granulacji 1 — 1,2 mm w kolorze jasno bezowym , np. z serii
Atlasa ,, Zloty wiek ,,, TWM Tubag, Optosan TrassMortel lub innej o nie gorszych
parametrach).

Przedostatnig warstwe¢ kamieni w koronie muru zaleca si¢ nakry¢ dwoma
warstwami plynnej folii, z przektadka z tasmy do plynnej folii 1 dopiero na niej uktadaé
ostatnig warstwe koronujacg mur . kamiennie warstwy koronujacej uktada¢ nalezy z
lekkim spadkiem na zewnatrz obiektu. Zaprawa ostatniej warstwy renowacyjna do
spoinowania o matej granulacji kruszywa np. 5 mm, w kolorze jasno bezowym.
Wskazana hydrofobizacja ostatniej warstwy §rodkami na bazie wodnej emulsji zwigzkow
krzemianowych np Optosan Hydrosilan, Optolith, Funcosil WS lub innych o nie
gorszych parametrach.

6. Wykonanie stalowej budowli wg projektu konstrukcji
7. Wykonanie instalacji o$wietlenia wg projektu elektrycznego

8. Nawierzchnie i obrzeza.

Nawierzchnia z brukowej cegly klinkierowej w obrebie fundamentoéw kosciota.
Ulozenie na istniejgcej posadzce geotkaniny separujgcej gramatury 100g/m* Pospotka
piaskowo-zwirowa frakcji 0-31,5mm warstwa zmiennej grubosci 35-55cm zaggszczana
bez wibracji. Podsypka z kruszywa tamanego frakcji 2-5mm 5 cm. Klinkierowa cegta
brukowa 200x100x5 Imm na ptask spoinowana piaskiem, kolor piaskowy.

Nawierzchnia z brukowej cegty klinkierowej na zewnatrz fundamentow kosciota.
Zageszczenie gruntu rodzimego bez wibracji. Pospotka piaskowo-zwirowa frakcji 0-
31,5mm warstwa 35cm zageszczana bez wibracji. Podsypkaz kruszywa tamanego frakcji
2-5mm 5 cm . Klinkierowa cegta brukowa 200x100x51mm na ptask spoinowana
piaskiem, kolor piaskowy.

Nawierzchnia z granitowej kostki kocie Iby. Zaggszczenie gruntu rodzimego bez
wibracji. Pospoika piaskowo-zwirowa frakcji 0-31,5mm warstwa 25cm zageszczana bez
wibracji. Podsypka cementowo-piaskowa zmiennej grubosci 5 — 15cm. Granitowa kostka
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kocie Iby 10-20cm spoinowane rzadkg zaprawa cementowa.

Nawierzchnia z kruszywa mineralnego w obrebie fundamentéw kosciota kolor
z01ty. Utozenie na istniejacej posadzce geotkaniny separujacej gramatury 100g/m*
Pospotka piaskowo-zwirowa frakcji 0-31,5mm warstwa zmiennej grubosci 25-45¢cm
zageszczana bez wibracji. Thuczen frakcji 30-40 mm warstwa 13cm zaggszczana bez
wibracji. Pospotka gliniasta 7cm stabilizowana mechanicznie bez wibracji.

Nawierzchnia z kruszywa mineralnego na zewnatrz fundamentow kosciota kolor
70tty. Zageszczenie gruntu rodzimego bez wibracji. Pospotka piaskowo-zwirowa frakcji
0-31,5mm warstwa 25cm zaggszczana bez wibracji. Ttuczen frakcji 30-40 mm warstwa
13cm zageszczana bez wibracji. Pospotka gliniasta 7cm stabilizowana mechanicznie bez
wibracji.

Obrzeza z bruku granitowego spoinowane rzadkg zaprawa cementowg na
podsypce cementowo-piaskowe;.

Obrzeza z bruku klinkierowego spoinowane piaskiem na tawie z oporem z
zaprawy do klinkieru (z dodatkiem trasu).

Obrzeza trawnikowe z tworzywa sztucznego.

9. Nadbudowa istniejgcego muru na poludniowej granicy dziatki 116. Istniejacy fragment
muru dawnego ogrodzenia nadbudowa¢ do wysokosci 1m z uzyciem kamienia
odzyskanego na terenie inwestycji oraz z uzyciem technik jak przy nadbudowie
fundamentow kosciota.

10. Schody terenowe z balustradami.

Schody terenowe I o nawierzchni z z granitowej kostki brukowej tupanej 4/6cm
14 stopni 16,5/27cm szeroko$¢ 2m. Balustrada obustronna stalowa ocynkowana.

Schody terenowe II o nawierzchni z z granitowej kostki tupanej 4/6¢cm 16 stopni
14,5/35¢cm szeroko$¢ 2m. Balustrada obustronna stalowa ocynkowana.

Schody terenowe III o nawierzchni z brukowych cegiet klinkierowych 12 stopni
13,5/40cm szeroko$¢ 3m pow. Balustrada obustronna stalowa ocynkowana.

11. Lapidarium — wyeksponowanie odkrytej na terenie kamieniarki nagrobnej oraz tablica
pamiatkowa 50x50cm poswigcona mieszkancom wsi w tym roOwniez spoczywajacym na
terenie cmentarza.

12. Mata architektura:
Tablice edukacyjne w ilo$ci 5 szt. wykonane z betonu architektonicznego. Plansza
stalowa 80x60cm zabezpieczona antykorozyjnie z nadrukiem odpornym na czynniki
atmosferyczne i promieniowanie UV
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Lawy 1 stot w obrebie budowli. Lawy z betonu architektonicznego o wymiarach

200x50cm h=50cm — 6 szt. Stot z betonu architektonicznego o wymiarach 150x100cm
h=100cm — 1 szt.

Lawki parkowe z oparciem 5 szt. Przyktadowo mozna zastosowa¢ tawki Efekt z
firmy Jumat lub inne o nie gorszych parametrach. Dane techniczne: dlugo$¢ 205 cm,
wysokos¢ 80 cm, szeroko$¢ 45 cm, waga ok 170 kg. elementy drewniane drewno iglaste

($wierk, jodta), podstawy beton plukany, wzmocnienie stal lakierowana. Lawki montuje
si¢ przez postawienie na podtozu.

Zrédto: http://http://www.jumatsc.pl

Parkowy pojemnik na odpady, 1 szt. Przyktadowo mozna zastosowac: ,,Kosz
betonowy kwadratowy kod 0006 wysoko$¢: 60cm, szeroko$¢: 45cm, dlugosé: 45cm,
waga: 120kg, pojemnos¢: 401 firmy Jumat lub inne o nie gorszych parametrach.
Mocowanie przez przykrecenie do zabetonowanych kotew.
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Zrédto: http:/http://www.jumatsc.pl
Istniejacy krzyz brzozowy wysokosci ok Sm bedzie przeniesiony w nowe miejsce

gdzie do ponownego montazu nalezy przygotowac kotwe stalowa (jak dla masztow)
zabetonowang w gruncie.

Opracowatl:

mgr inz. arch. Patryk Szydtowski nr upr. /ZPOIA/OKK/2008 ........cc.cccveiennee

TERRA NATURA Joanna Szydtowska, ul. Dzielnicowa 26, 71-743 Szczecin
Tel. 661 150 250,e-mail: biuro@terranatura.pl www.terranatura.pl



http://www.terranatura.pl/
mailto:biuro@terranatura.pl

OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ZIELENI
Do projektu: Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys dawnego
ko$ciota, zabezpieczenie 1 wyeksponowanie zabytkowych fundamentéw, stworzenie terenu

rekreacyjnego w Warzymicach, dz. nr 116, 1171 131, obr Warzymice
6. SADZENIE DRZEW, KRZEWOW I BYLIN

6.1. Wymagania ogolne

Przy wyborze materialu roslinnego nalezy kierowaé si¢ jego jakoscig — sadzonki
krzewéw powinny by¢ zdrowe, prawidlowo pielegnowane (bez §ladow niedoboru wody, bez
uszkodzen mechanicznych, niezzotknigte, bez §ladow chordb i zerowania szkodnikow), bryla
korzeniowa powinna rdéwnomiernie przerastaé podioze. Sadzonki powinny by¢ dobrze
uformowane — o pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany. Korzenie powinny by¢
dobrze wyksztalcone i nie uszkodzone.
Wady materiatu roslinnego dyskwalifikujace go:
- zotknigcie lisci, osypywanie si¢ igiel,
- §lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe, plesnie, $lady gnicia, itp.,
- uszkodzenia mechaniczne - potamane gatezie, zgniecione okazy, uszkodzenia kory itp.,
- wiednigcie,
- przebarwienia na korze i li$ciach.
Sadzonki muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi normami:
- PN-87/R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
- PN-87/R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

6.2. Wykonanie nasadzen

Rosliny z bryla korzeniowa mozna sadzi¢ caly okres wegetacyjny, jednak
najkorzystniejszym terminem do sadzenia jest okres wiosenny lub jesienny. Zaleca si¢ sadzi¢
ro$liny wiosng przed rozwojem lisci lub jesienia po ich opadnigciu. Najlepiej zabieg ten
przeprowadza¢ w warunkach pochmurnej i bezwietrznej pogody, w dni o duzej wilgotnosci
powietrza. Zaleca si¢ sadzi¢ rosliny wiosng przed rozwojem lisci lub jesienig po ich opadnieciu.
Zakupione rosliny nalezy jak najszybciej posadzi¢ w zaplanowanym miejscu, jesli jednak
zaistnieje potrzeba przechowywania ich — nalezy je zostawi¢ na ten okres w miejscu
zacienionym i podlewa¢. W przypadku gdy bryla korzeniowa zakupionych sadzonek bedzie
przeschnigta, nalezy ja intensywnie nawilzy¢ przed posadzeniem do gruntu.

Zakupione ro$liny nalezy jak najszybciej posadzi¢ w zaplanowanym miejscu, jesli
jednak zaistnieje potrzeba przechowywania ich — nalezy je zostawi¢ na ten okres w miejscu
zacienionym i podlewa¢. W przypadku gdy bryla korzeniowa zakupionych sadzonek bedzie
przeschnigta, nalezy ja intensywnie nawilzy¢ przed posadzeniem do gruntu.

6.2.1. Kopanie dotéw , wywiezienie wykopanej ziemi oraz zaprawianie dotéw

Po wyznaczeniu miejsca sadzenia, nalezy wykopaé doty o szerokosci o szerokosci 2 razy
wiekszej od ich bryl korzeniowy ch 1 gltebokosci nieco wigkszej niz bryta Kopanie dotow pod
koronami drzew prowadzi¢ r¢cznie, tak by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego istniejgcych na
terenie drzew.
Rozmieszczenie i rozstawa zgodniez z rysunkie PROJET ZIELENI. Rosliny celulowe, krokusy,
sadzi¢ w rozproszeniu, w obrebie trawnika takowego.
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L.p. ‘ Gatunek/odmiana ‘ Iloé¢ sztuk ‘ Forma zakupu ‘ Cena netto(zl)/sztuka
Krzewy

Sadzenie krzewow lisciastych o $rednicy i glebokosci 0,3 m:

L. Suchodrzew pospolity 'Nana' ‘ 6 ‘ C3/30-40 ‘ 32

Sadzenie krzewow iglastych o $rednicy i glebokosci 0,3 m:

2. ‘ Jalowiec Pfitzera 'Mint Julep' ‘ 13 ‘ C5/ 40-60 ‘ 20
Drzewa

Sadzenie drzew liSciastych o $rednicy i glebokosci : 0,7 m

3. Lipa drobnolistna 2 B Pal80/ 16-18 350

Rosliny cebulowe
Sadzenie ro$lin cebulowych o $rednicy i glebokosci : 0,2 m
4. Krokus wiosenny 100 Cebula 0,5

6.2.2. Sadzenie roélin

Przed posadzeniem roslin nalezy delikatnie usuna¢ z nich uszkodzone fragmenty: pedy,
licie, korzenie.

Planowane nasadzenia — wielkoS$ci i ilosci sadzonek:

Proponowana forma

Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska Odmiana Ilo$¢ sadzonek sprzedazy
KRZEWY LISCIASTE
1. Lonicera xylosteum Wiciokrzew pospolity - 6 C3/30-40
KRZEWY IGLASTE
2 Juniperus x pfitzeriana Jatowiec Pfitzera 'Mint Julep' 13 C5/ 40-60
DRZEWA LISCIASTE
3. Lipa drobnolistna Tilia cordata - 2 B Pal80/ 16-18
ROSLINY CEBULOWE
4. Krokus wiosenny Crocus vernus - 100 Cebula

* sadzonki zgodne z wymogami - Gabczewski Jan (red.), 2013: Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego,
wyd. ZSzP, Warszawa i obowigzujacymi normami

** sadzonki bez bryly korzeniowej (w przypadku sadzenia jesienig) lub z bryla korzeniowa (przy wykonywaniu nasadzen
wiosng), musza posiada¢ co najmniej 3 pedy z charakterystycznymi dla gatunku rozgalezieniami.

Sadzenie drzew
Na dnie przygotowanego jw. dotu, nalezy usypaé kopczyk zyznej ziemi, wbié
impregnowane paliki 1 obok nich umiesci¢ drzewko. Nalezy zachowa¢ glebokos$¢ rowng tej, na
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ktorej drzewo rosto w szkotce. dotow, bryte korzeniowa, wraz z palikami (przed sadzeniem
wbi¢ w dno dotu trzy drewniane paliki o wymiarach @ 7 cm 1 wysoko$ci ponad gruntem, rowne;j
wysokosci pnia posadzonego drzewa), obsypa¢ ze wszystkich stron gleba urodzajng. Podczas
zasypywania nalezy glebe stopniowo zaggszcza¢ — delikatnie ugniatajagc noga lub polewajac
woda, pilnujac by drzewa zachowywaty pion. Wokot posadzonych drzew nalezy uformowac
misy o $rednicach 0,6 m i wyscidtkowac je 5 cm warstwa przekompostowanej kory.

Drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korong przy uzyciu
elastycznej taSmy nos$nej o szer. min. 3 cm. Po posadzeniu rosliny obficie podla¢! Pierwsze
podlanie nie p6zniej niz po dwoch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i
stonecznej nie pozniej niz po 30 minutach po posadzeniu.

Sadzenie krzewow

Na dno dotu nalezy nasypa¢ 5 cm warstwe ziemi urodzajnej, a $ciany dotu spulchni¢. Po
umieszczeniu rosliny w tak przygotowanym dole, na gitebokosci rownej z ta, na ktorej rosta w
szkolfce, nalezy obsypaé bryle korzeniowa z wszystkich stron glebg urodzajng. Nastepnie glebe
nalezy stopniowo zageszcza¢ — delikatnie ugniatajagc noga lub polewajac woda, pilnujac by
sadzonki zachowywaty pion. Po posadzeniu rosliny obficie podla¢!

Sadzenie roslin cebulowych

Cebulki powinno si¢ przechowywac¢ w suchym i przewiewnym miejscu, sadzenie nalezy
wykonac¢ jesienig - od wrze$nia do konca pazdziernika. Do przygotowanych w glebie dotkéw o
glebokosci 8-20 cm 1 S$rednicy nieco wigkszej niz cebulka, wlozy¢ po jednej cebulce
wierzchotkiem do gory. Po posadzeniu, korzenie roslin nalezy przykry¢ ziemig urodzajna, ktora
nastepnie nalezy delikatnie r¢cznie zagescic.

6.2.3. Wykonanie nawierzchni pod roslinami
Teren pod krzewami suchodrzewu pospolitego wysScidtkowaé 5 cm warstwag

przekompostowanej kory. Wokot krzewow jalowca Pfitzera uksztattowac misy o $rednicy 40 cm,
wyopehic je 5 cm warstwa przekompostowanej kory

Po wykonaniu nasadzen ro$lin, powierzchni¢ rabat nalezy wyréwnaé. Wzdhuz
istniejacych obrzezy betonowych przy chodnikach, w pasie ok 1m, nalezy pochyto obniza¢ teren
(w kierunku obrzeza) na glebokos¢ Scm po to zeby pdzniejszy nasyp kory lub grysu nie
przewyzszal poziomem sasiadujacego chodnika. Potem wykona¢ nawierzchni¢ warstwe kory
przekompostowanej gr.5 cm — zgodnie z rysunkiem (Zagospodarowanie,zielen). Wyrownac
powierzchnig nasypu kory.

6.2.4. Zalecenia pielegnacyjne i uzytkowe dotyczace nowych nasadzen
Przez pierwsze dwa lata po posadzeniu zalecane jest podlewanie nowych nasadzen raz w
miesigcu w okresie od kwietnia do pazdziernika (w wypadku dhugotrwalego braku opadow
czesciej). W kolejnych latach, jedynie jesli w tym okresie (IV-X) wystagpi dlugotrwata susza.
Zaleca si¢ pielenie i spulchnianie mis oraz uzupetnianie ubytkéw $ciotki pod krzewami.

6.3. Zakladanie trawnika

6.3.1. Trawnik takowy

Proporcje mieszanki trawnikowej — zatozenie/rekultywacja trawnika takowego:
- wiechlina fgkowa (Poa pratensis) — 5 %
- kostrzewa czerwona (Festuca rubra) — 60 %
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- tymotka takowa (Phleum pratebnse) - 5%

- kupkowka pospolita (Dactylis glomerata) — 10 %
- zycica trwata (Lolium perenne) - 15%,

+ 5% zmieszanych nasion ziot, gatunki:

- marchew zwyczajna (Daucus carota)

- zmijowiec zwyczajny (Echium vulgare)

- wyka ptasia (Vioccia cracca)

- koniczyna polna (Trifolium arvense)

- dzwonek rozpierzchty (Campanula patula)

- dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum)

- komonica zwyczajna (Lotus corniculatus)

- krwawnik pospolity (Achillea millefolium)

- mak polny (Papaver rhoeas)

lub gotowa mieszanka nasion na trawniki ekologiczne (lakowe) w siedliskach suchych i
nastonecznionych

Uwaga: na terenie przysztego trawnika lakowego rozmie$ci¢ rownomiernie cebule krokusa
wiosnnego sposob wykonania nasadzen wg opisu “Sadzenie ros§liny cebulowych”

Zakladanie nowego trawnika
Wykonanie nasypu z humusu z odkladu zebranego wczesniej, warstwami z

zageszezeniem - grubo$¢ 0,5 m, nawiezienie 5 cm ziemi urodzajnej. Teren wyréwnacé, oczyscic z
gruzu, resztek roslinnych i innych zanieczyszczen. Oczyszczong glebe spulchni¢ np. grabiami
lub brong zebatg. Nastepnie nawiez¢ warstwe ok. 14 cm (po ubiciu) ziemi urodzajne;j,
wyrownac ja i na tak przygotowang powierzchni¢ wysia¢ mieszanke nasion. Jesli nasiona nie
beda zakupione w gotowej mieszance, przed siewem nalezy je doktadnie wymieszaé. Jesli
wysiew nasion bedzie wykonywany recznie, nalezy to zrobi¢ ,,na krzyz” dzielac przyjeta ilosé
wysiewu mieszanki na dwie czgsci. Po rozrzuceniu nasion na przeznaczonym terenie, nalezy je
przykry¢ ok. 1 cm warstwa gleby urodzajnej, zwalowac i podlaé

6.3.2. Trawnik rekreacyiny

Proporcje mieszanki trawnikowej — rekultywacja trawnika rekreacyjnego:
- kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) — 25%

- kostrzewa czerwona (Festuca rubra) — 50 %

- wiechlina fagkowa (Poa pratensis) — 10 %

- koniczyna biata (7rifolium repens) — 5%

- zycica trwala (Lolium perenne) — 10%

lub gotowa mieszanka nasion na trawniki rekreacyjne.

Zakladanie nowego trawnika

Wykonanie nasypu z humusu z odkladu zebranego wczesniej, warstwami z
zageszczeniem - grubo$¢ 0,5 m, nawiezienie 5 cm ziemi urodzajnej. Teren wyrownac, oczyscic z
gruzu, resztek roslinnych i innych zanieczyszczen. Oczyszczong glebe spulchni¢ np. grabiami
lub brong zegbata. Nastgpnie nawiez¢ warstwe ok. 14 cm ziemi urodzajnej (po ubiciu), wyréwnac
ja 1 na tak przygotowang powierzchni¢ wysia¢ mieszanke nasion. Je§li nasiona nie begda
zakupione w gotowej mieszance, przed siewem nalezy je dokladnie wymieszaé. Jesli wysiew
nasion bedzie wykonywany recznie, nalezy to zrobi¢ ,,na krzyz” dzielac przyjeta ilos¢ wysiewu
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mieszanki na dwie czes$ci. Po rozrzuceniu nasion na przeznaczonym terenie, nalezy je przykry¢
ok. 1 cm warstwa gleby urodzajnej, zwatowac 1 podlac.

7. OGOLNE ZALECENIA PIELEGNACYJNE 1 UZYTKOWE W
PIERWSZYM ROKU I KOLEJNYCH LATACH PO WYKONANIU
NASADZEN

7.1. Zalecenia dotyczace nasadzen
Przez pierwsze dwa lata po posadzeniu zalecane jest podlewanie nowych nasadzen raz w
miesigcu w okresie od kwietnia do pazdziernika (w wypadku dhugotrwatego braku opadow
czesciej). W kolejnych latach, jedynie jesli w tym okresie (IV-X) wystapi dtugotrwala susza.
Zaleca si¢ pielenie 1 spulchnianie mis oraz uzupetnianie ubytkoéw $ciotki pod krzewami.
Zalecane jest stosowanie, przynajmniej raz na 2 lata, nawozenia. Mozna stosowaé¢ nawozy
organiczne (obornik lub kompost), bgdz mineralne wielosktadnikowe nawozy o przedluzonym
dziataniu. Pod krzewy iglaste stosowa¢ mozna w/w lub specjalne nawozy do nawozenia iglakow.
Zalecenia pielegnacyjne dla poszczegdlnych gatunkéw podano w nastepnym punkcie.

7.2. Zalecenia dotyczace trawnika rekreacyjnego
epierwsze koszenie przeprowadzi¢, gdy mtode rosliny osiagna 10 cm wysokosci. Kolejne
koszenia nalezy przeprowadza¢ gdy trawa osiggnie 20 cm wysokosci, kosi¢ na wysokos¢
5 cm. Jesli zastosowana kosiarka nie ma funkcji mulczowania - zebra¢ skoszong trawe z
trawnika. Nalezy dbac¢ by ostrza nozy kosiarki byly dobrze zaostrzone (szczegolnie
podczas pierwszego koszenia), nie nalezy kosi¢ w okresie dlugotrwalej suszy ani
mokrego porostu, po skoszeniu — podla¢. Ostatnie koszenie przed zima nalezy
przeprowadza¢ na 1 miesigc przed spodziewanymi mrozami (na przelomie wrzesnia i
pazdziernika). Zebrane pokosy wykorzysta¢ jako biomase,
e miejsca, w ktorych rosliny nie wzeszty w okresie do 12 tygodni od wysiewu, nalezy obsiaé

ponownie ta samg mieszanka,

e nawozenie pielegnacyjne: trawnik z uwagi na obecnos$¢ w runi koniczyny biatej (7rifolium
repens) nie wymaga regularnego nawozenia. W przypadku wystapienia brakow
sktadnikéw odzywczych, objawiajacych si¢ zotknigciem blaszek lisciowych (mimo
optymalnego nawodnienia trawnika), nalezy zastosowa¢ nawo6z mineralny, przeznaczone
na trawniki. Nie zaleca si¢ stosowania nawozoéw z duzg zawartoscig azotu, ktory moze
powodowac ustgpowanie koniczyny z porostu,

e nalezy regularnie, mechanicznie usuwac chwasty z powierzchni trawnika,

e nalezy regularnie rozsypywac kretowiska utworzone na powierzchni trawnika,

e przez pierwszy rok po wysiewie zalecane jest podlewanie trawnika raz w miesigcu
(w wypadku dlugotrwatego braku opadoéw czgsciej), w okresie od kwietnia do
pazdziernika, w kolejnych latach — w okresach dtugotrwatej suszy,

e zalecane jest wykonywanie raz w roku aeracji i piaskowania powierzchni trawnikowych.

7.3. Zalecenia dotyczace trawnika lakowego
e koszenie przeprowadza¢ dwa razy do roku — na przetomie czerwca i lipca, oraz pod koniec
wrzesnia, a pokos pozostawi¢ na trawniku do wyschnigcia umozliwiajac obsypanie si¢
nasion — siano nalezy zebra¢ po kilku dniach — do wykorzystania na biomase,
e miejsca, w ktorych rosliny nie wzeszty w okresie do 12 tygodni od wysiewu, nalezy obsia¢
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ponownie ta samg mieszanka,

e nalezy regularnie rozsypywac kretowiska utworzone na powierzchni trawnika,

eprzez pierwszy rok po wysiewie zalecane jest podlewanie trawnika raz w miesigcu
(w wypadku dlugotrwalego braku opadow czesciej), w okresie od kwietnia do
pazdziernika, w kolejnych latach — w okresach dlugotrwalej suszy.

7.4. Pielegnacje w obrebie drzewostanu i krzewow

Wykaz drzew wymagajacych dziatan pielegnacyjnych, przedstawiono w ponizszej tabeli, a ich
lokalizacja zaznaczona jest na rysunku (Zagospodarowanie,zielen). W ramach prac przy
planowanym zagospodarowaniu terenu, konieczne beda ciecia galezi lip, rosngcych wzdhuz
planowanego ciagu pieszego, od strony planowanej $Sciezki, do wys. 3,5 m oraz przycigcie galezi
wigzéw kolidujacych z istniejgcym kablem nadziemnym. Cigcia nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami podanymi w podpunkcie 7.5.

Nr Obwod | Wys. | Szer. G fl ;
inw. Gatunek [em]* ] il Nr dz. Aktualne zalecenia pielegnacyjne
. - Podcigé gatezie od strony planowane;j
6. | Lipa holenderska Tilia europaea 258 15 8 116 Z et
Sciezki do wys. 3,5 m
8. | Lipa holenderska Tilia europaea 222 15 10 116 D Podciaé gatezie od strony planowanej

$ciezki do wys 3,5 m

Usuna¢ drobne odrosty korzeniowe.
9. | Lipa holenderska Tilia europaea 169 15 10 116 D | Podciaé galezie od strony planowane;j
Sciezki do wys 3,5 m

Usuna¢ gatezie kolidujace z kablem

13. Wiaz pospolity Ulmus minor 32 [53] 5 3,5 116 D (ponizej 30% korony)

Usuna¢ gatezie kolidujace z kablem

15. Wiaz pospolity Ulmus minor 97 10 6 116 D (ponizej 30% korony)

o
18. Wiaz pospolity Ulmus minor 65 6 4 116 D Usunqc( 1%21}525 l;g};:hl?frcoen;)kablem
27. Jesion wyniosty Fraxinus 44 7 4 116 S Wygoniona galaz - przyciaé

excelsior

*wymiary oddzielone znakiem ,,+” oznaczajq poszczegoélne pnie jednego drzewa. Pomiary oddzielone znakiem ,,/”
oznaczaja wymiary pni poszczegdlnych sztuk drzew w grupie drzew. W nawiasie kwadratowym ,,[ |”’podano obwody
mierzone na wys. 5 cm.

***PD,S,7,ZM — oznaczenia stanu zdrowotnego drzew i krzewow

- stan dobry (D) — drzewo prawidlowo wyksztalcone, bez uszkodzen i ubytkow,

- stan Sredni (S) — drzewo nieznacznie zdeformowane, z niewielkimi uszkodzeniami, ubytkami i/lub objawami
chorobowymi,

- stan zly (Z) — drzewo silnie zdeformowane, z licznymi ubytkami, uszkodzeniami, sladami Swiadczacymi o chorobie, staby
stan Zywotnosci.

- zamierajace (ZM) — drzewo nie rokujace szans na przezycie,

- suche (M) - calkowicie wyschnigte.

7.4.1. Kontrole drzewostanu

Z uwagi na publiczny 1 czesto uzytkowany przez ludzi, charakter terenu, nalezy
przeprowadza¢ co najmniej coroczne kontrole drzewostanu pod katem zdrowotnosci, obecnosci
w koronach wiatroloméw, §redniego i grubego posuszu oraz zmian w statyce.

Nalezy pamigta¢, ze zadne badania diagnostyczne nie sg w stanie przewidzie¢
zachowania drzewa przy anomaliach pogodowych, ktére moga przyczyni¢ si¢ nawet do
powalenia zdrowego drzewa. Dlatego kontrole drzewostanu powinny by¢ réwniez
przeprowadzane po wystgpieniu anomalii pogodowych, np. silnych wiatréw badz opadow,
zaréwno deszczu, jak i gradu lub $niegu. Kontrolg nalezy obja¢ caty teren opracowania.
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7.4.2. Cigcia sanitarne

Cigcia sanitarne polegajace na usunigciu z ich koron posuszu w postaci martwych galezi,
usuni¢cie odrostow pniowych lub korzeniowych, odcigzeniu korony przez usuni¢cie nadmierne;j
ilosci jemioly nalezy prowadzi¢ regularne. Zaréwno drzewa lip jak i wigzow, maja tendencje do
wytwarzania odrostow korzeniowych 1 pniowych. Nalezy prowadzi¢ regularne cigcia
niewielkich odrostow. Ogoélnie przyjete jest, ze z koron drzew rosngcych w skupieniach nie ma
potrzeby usuwania posuszu. Jednak z uwagi na uzytkowanie terenéw objetych opracowaniem
jako terenow publicznych, ogoélnie dostepnych, zaleca si¢ przeprowadzenie usunig¢cia z koron
drzew S$redniego 1 grubego posuszu, ktory moglby zagraza¢ bezpieczenstwu ludzi
przebywajacych na danym terenie oraz mieniu np. pojazdom poruszajacym si¢ lub parkujacym.
Usuwanie posuszu $redniego 1 grubego oraz wiatrotlomow zawieszonych w koronach zaleca si¢
przeprowadzaé regularnie

Nie zaleca si¢ usuwania posuszu drobnego, ktéry jest naturalnie zrzucany przez drzewa.
Jego opadanie nie zagraza ludziom i mieniu, nalezy jedynie teren regularnie uprzata¢. Podczas
wycinania drobnych suchych galezi mogloby doj$¢ do niepotrzebnego kaleczenia drzewa, a
kazda rana otwiera wrota czynnikom chorobotwdrczym.

Zalecane jest przycinanie cienkich odrostow korzeniowych i pniowych, szczegdlnie
w przypadku gatunkow lip i robinii, gdzie rozrastajace si¢ odrosty beda kolidowac z alejkami.

Ciecia nalezy wykonywac¢ zawsze trzy etapowo, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
W przypadku usuwania konaréw zywych, rany po wycigciu nalezy natychmiast, odpowiednio
zabezpieczy¢. W przypadku usuwania posuszu wg zalecen podanych w tabelach, nalezy zwrocic¢
uwage by nie uszkodzi¢ zywych tkanek drzewa, jesli nastapi ich uszkodzenie - rany nalezy
natychmiast, odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Jesli cigcia beda
przeprowadzane w okresie letnim - rany nie wymagaja zabezpieczenia, zabezpieczy¢ nalezy
jedynie brzegi ran powstatych po usuni¢ciu konarow.

7.4.3. Cigcia korygujace

Cigcia korygujace maja na celu poprawe statyke drzewa. Wykonywanie cigé
korygujacych zaleca si¢ przeprowadza¢ z uwagi na budowe korony, pnia, ekspozycj¢ drzew pod
wzgledem narazenia na podmuchy wiatru lub po usunieciu grubego posuszu. Po usunigciu
grubego posuszu, w miar¢ potrzeb nalezy korygowac korong, by zachowata wtasciwe proporcje i
zapewnila odpowiednia statyke drzewa.

Ciecia nalezy wykonywac¢ zawsze trzy etapowo, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
W przypadku usuwania konaréw zywych, rany po wycigciu nalezy natychmiast, odpowiednio
zabezpieczy¢. W przypadku usuwania posuszu, nalezy zwroci¢ uwage by nie uszkodzi¢ zywych
tkanek drzewa, jes$li nastapi ich uszkodzenie - rany nalezy natychmiast, odpowiednio
zabezpieczy¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Jesli cigcia bedg przeprowadzane w okresie letnim -
rany nie wymagaja zabezpieczenia, zabezpieczy¢ nalezy jedynie brzegi ran powstalych po
usuni¢ciu konarow.

7.4.4. Pielegnacje w obrebie krzewow

W obregbie krzewow ozdobnych zaleca si¢ odchwaszczenie i spulchnienie podtoza.
Podczas tego zabiegu nalezy uwazaé by nie uszkodzi¢ korzeni ani samych krzewoéw. Nalezy
réwniez uzupehia¢ §cidtke. Do tego celu wykorzystywaé nalezy przekompostowang korg. Nie
nalezy uprzata¢ opadtych lisci spomiedzy krzewow (zaleca si¢ to robi¢ jedynie z trawnika).
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8. OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW PODCZAS PRAC
BUDOWLANYCH

8.1. Zalecenia ogodlne

Nalezy zadba¢ by drzewa, ktore nie sg przeznaczone do wycinki, nie zostaly uszkodzone
podczas robdt zwigzanych budowa/pracami ziemnymi/wycinkg. Prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprze¢tu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w
obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny
by¢ wykonane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom. Zaleca si¢ prowadzenia
wycinki poza okresem lggowym ptakow, odpowiedni termin dla usuwania drzew to okres
miedzy 15. pazdziernika a 1. marca. Prace musza by¢ wykonywane zgodnie z Decyzja znak
SR.6131.20.2018.MB z dnia 08. marca 2018 r. i zalaczong do Projektu Budowlanego,
Szczegodtowa inwentaryzacja zieleni z planem wycinek.

8.2. Zalecenia szczegolowe

8.2.1. Ochrona pni i koron drzew

e nalezy ostroznie manewrowac sprzetem, by nie uszkodzi¢ ich pni ani konardw,

e nic nalezy sktadowa¢ materiatbw budowlanych ani odpadéw itp. bezposrednio pod
drzewami, ani opiera¢ materiatéw budowlanych i in. o ich pnie, pnie drzew, ktore moga
ulec uszkodzeniu podczas prowadzenia prac budowlanych/porzadkowych/przy wycince,
nalezy zabezpieczy¢ szczelng otuling z desek, matami stomianymi lub potrdjng warstwa
geowldkniny o przestrzennej strukturze. Zabezpieczenie powinno mie¢ wysokos$¢ 150 —
160 cm, deski powinny by¢ oparte na gruncie, mocowane drutem lub ta§mami (nie
wbija¢ gwozdzi w pnie drzew!).

8.2.2. Ochrona korzeni drzew

. Przyjmuje si¢, ze zasigg systemu korzeniowego drzewa pokrywa si¢ z szerokoscia
rzutu jego korony +1 m. W celu ochrony korzeni drzew:

e nie nalezy skltadowa¢ materialow budowlanych (sypkich, chemicznych i in.) w obrgbie
rzutu koron drzew,

e nie wolno sktadowaé,wysypywac ani wylewaé w obrebie drzew §rodkow trujacych!
zakazuje si¢ palenia ognisk pod drzewami,

e drogi tymczasowe stuzace do przejazdu maszyn budowlanych i $rodkow transportu
nalezy wyznacza¢ poza zasi¢giem koron drzew,
nie wolno prowadzi¢ wykopoéw jednoczesnie po obu stronach rzedow drzew,

e wykopy w obrebie rzutu koron drzew + 1m, nalezy wykonywac recznie,
nie nalezy przecina¢ gtownych korzeni drzew podczas prac ziemnych, a jedynie
je odstania¢. W przypadku konieczno$ci usunigcia czesci korzeni, nalezy odpowiednio,
proporcjonalnie przyciag¢ koroneg, po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia zgodnie z
Ustawa o ochronie przyrody, z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880). Prace te
powinna wykonywa¢ wyspecjalizowana firma.

e w przypadku wykonywania prac z konieczno$cig odstaniania korzeni drzew w sezonie
wegetacyjnym roslin (15 marca - 15 pazdziernika), nalezy je przykrywac nawilzonymi
matami, w celu unikniecia ich przesuszenia.

e glebokie wykopy drenujace teren lub wykopy naruszajace strefe korzeniowa drzew
muszg posiada¢ zabezpieczenia chronigce korzenie.

e zageszczanie 1 utwardzanie gruntu w obrebie koron drzew nalezy wykonywac przez
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wielokrotne walcowanie (nie nalezy stosowac urzadzen wibrujacych). Niedopuszczalne
jest poruszanie si¢ maszyn 1 pojazdéw powodujacych zageszczanie gruntu i obrywanie
korzeni na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktora znajduja si¢ korzenie drzew.

e nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w obrgbie zasiggu korony drzewa + Im,
w przypadku koniecznos$ci zmiany poziomu nalezy wykonaé systemy napowietrzajace
glebe, zgodnie z normami pielggnacji drzew.

Opracowata:

dr Joanna Szydtowska .........................
dr nauk rolniczych w zakresie agronomii,

mgr biologii, specjalnos¢ biologia i ochrona srodowiska,
specjalizacja biologia srodowiska lgdowego

UWAGI KONCOWE

o Wszystkie zastosowane materialy i wbudowane urzadzenia winny mieé¢ stosowne
aprobaty i certyfikaty i powinny by¢ zgodne z polskimi normami.

e Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i
polskimi normami.

e Dokumentacje bedace cze¢sciami skladowymi projektu nalezy czyta¢ lacznie.

e Wymienione w opracowaniach nazwy wlasne wyrobow i producentéw sa
przywolane jako przykladowe, w celu okreslenia niezbednych parametréw. Mozna
zastosowa¢ materialy o parametrach nie gorszych jak opisane.
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