2019-07-26
Inwestor:
Gmina Kotbaskowo
72-001 Kolbaskowo
NIP:852-00-22-992
Forma prawna:
Numer REGON: P-000536195
Organ rejestrowy:
Numer KRS:
Kapital zaktadowy:
Wplacono:

Przedmiar Nr: 1/07/2019
Nazwa budowy: BUDOWA SZKIELETU STALOWEGO, ODZWIERCIEDLAJACEGO ZARYS DAWNEGO

“KOSCIOLA
. Kod budowy:

©_Adres budowy: Warzymice, dz, nr 116, 117 obr. Warzymice

Obiekt:
Reodzaj robét: Elektryczne

Nr umowy:

Data oprac.: 2019-07-26

Umowa z dnia: 2019-07-26
Zalgczniki:

Podstawa opracowania: KNNR 5
Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: Biezgce
Stawka r-g:

Sporzadzik: Sprawdzik:

Jozef Blaz

Stroma 1

_ 174-120 Widuchowa
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Przedmiar robot

(nazwa obiektu, rodzaju robot)
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(kod - miejscowosé)

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Instalacje elektryczne
Kod CPV: 65000000-3 Obiekty uzytecznosci publicznej
1 2 3 4 5
wg nakladow Kopanie rowéw dla kabli recznie. Grunt kategorii IIl m3 65,60
rzeczowych Charakterystyka Robot. Tablica: 0701
KNNR 5070]1-020- | 1-Wytyczenie trasy rown dla kabli
2. Wyznaczenie obrysu rowu
060 Dia kol.01-03:
3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem na
odkiad wzdluz
wykopu
Dla kol.04-05:
3.Kopanie rowu na odldad wzdhuz wykopu
4.Reczne wyréwnanie dna wykopu
kromosé= 1,00
wg nakladow Ulozenie rur ostonowych z PCW o Srednicy do 140 mm m 395,00
rzeczowych Charalterystyka Robot. Tablica: 0705
. | 1.Wyréwnanie dna gotowego wykopu
KNNR 50705-010 2.Utozenie rur ostonowych fub blokéw kablowych
040 3.Wykonanie polaczeni elementdw
4.Uszczelnienie polgczen i wylotéw
krotnosé= 1,00
wg naktadow Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii m3 65,60
rzeczowych /i
KNNR 50702-020~ | Charakterystyka Robét: Tablica: 0702
060 Dla kol.01-03;
1.Zasypanie wykopu gruntem z odkladu warstwami o gubogci 20 cm
2.Ubicie rgezne warstw gruntu
3.Wykonanie nasypu nad rowem
4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu
Dlakol.04-05:
1.Zasypanie wykopu
krotmosé= 1,00
wg nakladow Ukladanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, m 190,00
rzeczowych pustakach lub kanalach zamknietych

KNNR 50713-010-
040

Charakterystyka Robot: Tablica: 0713
Jak w zatozeniach szczegdlowych
krotnosé= 1,00




2

3

wg nakladow Ukladanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, m 185,00
rzeczowych pustakach lub kanalach zamknietych
KNNR 50713-010-~ | Charakterysiyka Robét: Tablica: 0713
040 Jak w zalozeniach szczegétowych
krotnodé= 1,00
wg nakladow Ukdadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, m 150,00
rzeczowych pustakach lub kanalach zamknietych
KNNR 50713-010- | Charakeerystyka Robét: Tablica; 0713
040 Jak w zalozeniach szczegélowych
krotnosé= 1,00
wg nakladow Podlgczanie przewodow pojedynczych o przekroju zyly szt 48,00
rzeczowych do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce
KNNR 51203-010- | Charakterystyka Robot: Tablica: 1203
020 - 1.Uciecie przewodu
2.Zdjecie izolacji
3.0czyszezenie zyly
4.Podlgczenie przewodéw
Uwaga:
Dia kol.03-07 naklady na montaz kocowek kablowych kalkuluje
sig na
podstawie tablicy 1204
krotmosé= 1,00
wg nakladow Podlgczanie przewodow pojedynczych o przekroju zyly szt 36,00
rzeczowych do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
KNNR 51203-020- | Charakterystyka Robot. Tablica: 1203
020 1.Ucigeie przewodu
2 Zdjecie izolacji
3.0czyszezenie zyly
4 Podtgczenie przewodéw
Uwaga:
Dia kol.03-07 nakiady na montaz konicéwek kablowych kafkuluje
si¢ na
podstawie tablicy 1204
krotnosé= 1,00
wg nakladow Zlgcza kablowe typu ZK1a 200 A kpl 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robét. Tablica: 0401

KNNR 50401-010-
090

1.0Obsadzenie konstrukeji zlacza lub urzadzenia SZR
2.Montaz wyposazenia

3. Wykonanie polaczen wewngtrznych

4.Podtgczenie przewodow i kabli zewngtrznych
5.Uznpelnienie podstaw bezpiccznikowych witadkami
biezpiecznikowymi

6.0znaczenie przewod6w i obwodow

7.Malowanie poprawkowe i opisanie zigcza lub SZR-u
krotnoéé= 1,00
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1 2 3 4 5
10 | wg nakladow Uktadanie rgczne kabli wielozylowych o masie do 0,5 m 20,00
rzeczowych kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
KNNR 50707-010- | kalendrowanq z PCW uplastycznionego grubpow.0,4-
040 0,6 mm
Charalterystyka Robot. Tablica: 0707
Jak w zalozeniach szczegélowych oraz dodatkowo:
1.Przykrycie kabla folia, ceglami lub plytami
2.0znaczenie trasy kabla stupkami
Uwaga:
W przypadku uldadania kabli pojedyniczych jednozytowych do
nakladéw
rzeczowych Ip.24-26 nalezy zastosowaé wspolczynnik 0,333
krotnosé= 1,00
11 | wg nakiadow Obrobka na sucho kabli na napigcie do 1 kV o izolacji i szt 2,00
rzeczowych powloce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho
KNNR 50726-090- | kovica kabla 5-zylowego, o przekroju zyt do 16 mm2
020 Charakterystyka Robot. Tablica: 0726
Jak w zalozeniach szczegotowych
krotnosé= 1,00
12 | wg nakladow Uziomy o dlugosci 4,5 m ze stali profilowane szt 2,00
rzeczowych miedziowane (metoda wykonania udarowa) z
KNNR 50606-050- | zastosowaniem miota udarowego. Kategoria gruntu ITT
020 Charakterystyka Robdt. Tablica: 0606
1.Wyznaczenie miejsca montazu uziomu
2.Przygotowanie stanowiska roboczego
3.Pograzanie uziomow (pretow)
4.Laczenie pretdéw (nasuwanie, weiskanie lub za pomocs zlgczek)
5.Pomiar rezystancji uziemienia bez sporzadzania protokotu
krotnosé= 1,00
2. Oprawy i shupy
Kod CPV:
1 2 3 4 5
13 | wg nakladéw Montaz i stawinanie stupow oswietleniowych stalowych szt 6,00
rzeczowych o masie do 100 kg
KENNR 51001-010- | Charakterystyka Robot: Tablica: 1001
020 1.Odtworzenie punktéw lokalizacji slupow
2. Wykonanie wykopu
3. Wyréwnanie dna wykopu i ulozenie plyt betonowych
4. Ustawienie stupa w wykopie (dla kol.01: ustawienie reczne)
5.Czg$ciowe ubicie i uformowanie ziemi pod fundament stozkowy
6.Przygotowanie betonu i ulozenie w wykopie
7.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrdwnanie ziemi
8.Zamocowanie tabliczki bezpiccznikowej we wngce stupa
krotnosé= 1,00
14 | wg nakiladow Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na shapach szt 6,00
rzeczowych Charakierystyka Robot. Tablica: 1004
2 _ | 1.Zamocowanic oprawy
gzi\gVR 51004-010 2.Wprowadzenie przewod6éw i ich podigczenie

3.Wkrgcenie lub zalozenie lamp oraz pozostalego wyposazenia
krotnosé= 1,00




2

3

i

15

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 50511-060-
090

Oprawy $wietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych,
pyloodporne w obudowie z tworzyw sztucznych, o

Zrodle Swiatla do 2x40W
Charakterystyka Robét: Tablica: 0511

1.Wyznaczenie migjsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podloza do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy

4.0czyszczenie oprawy

5.Otwarcie i zamknigcie oprawy

6.0bcigcie i zarobienie koncow przewodow

7.Wyposazenie oprawy w zrodla $wiatta, zaplonniki i sprawdzenie
przed

zamontowaniem

8.Zamotowanie oprawy

9.Podiaczenie

10.Uzuapekienie oprawy w odblysniki, ostony, siatki i klosze
krotnosé= 1,00

fpl

800

| Kod CPV-

3. Element

2

3

16

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 50606-050-
020

Uziomy o diugosci 4,5 m ze stali profilowanej
miedziowane (metoda wykonania udarowa) z

zastosowaniem miota udarowego. Kategoria gruntu Il
Charakterystyka Robot. Tablica: 0606

1.Wyznaczenie migjsca montazu uziomu

2 Przygotowanie stanowiska roboczego

3.Pograzanic uziomdow (pretéw)

4 Laczenie pretéw (nasuwanie, weiskanie lub za pomocy ztgczek)

5.Pomiar rezystancji uziemienia bez sporzadzania protokolu
krotoéé= 1,00

szt

2,00

17

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 50605-030-
040

Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalacji
odgromowej. Montaz uziomow poziomych w wykopie o
glebokosci do 0,60 mw guncie kategorii IV
Charakterystyka Robét. Tablica: 0605

Dla kol.01-06:

1.Wyznaczenie trasy rowu

2.Wykopanie rowu

3.0dmierzenie i ucigcie bednarki

4. Wyprostowanie bednarki

5.Ulozenie bednarki w wykopie

6.Spawanie gazowe

7.0czyszcezenie i malowanie spawa

8.Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami

9 Podlaczenie przewodu uziemiajgcego

Dla kol.07 i 08:

1.Pograz enie uziomu

2.Spawanie gazowe

Dodatkowo dia kol.01-08:

1.Montaz Ztaczy kontrolnych

2.Umocowanie oston przewodow uziemiajgcych

3. Wykonanie pomiaréw rezystancji elementéw instalacji
4.Sporzadzenie protokolu z pomiaréw
krotnosé= 1,00

82,00

4, Pomiary ochronne

Kod CPV:
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1 2 3 4 5
18 | wg nakladow Badanie linii kablowej niskiego napigcia. Kabel N.N. o odcinek 1,00
rzeczowych ilosci zyt - 5
KNNR 51302-040- | Chavakterystyka Robét: Tablica: 1302
101 1.0dlgczenie kabla
2.Badanie ciaglosci 2y kabla
3.Pomiar rezystancji izolacji
4 Podlaczenie kabla
krotnosé= 1,00
19 | wg nakladow Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel N.N. o odcinek 14,00
rzeczowych ilosci zyt - 3
KNNR 51302-020-~ | Charakterystyka Robér. Tablica: 1302
101 1.0dlgczenie kabla
2 Badanie ciggtosei zyt kabla
3.Pomiar rezystancji izolacji
4.Podtaczenie kabla
krotnosé= 1,00
20 | wg nakladow Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uriemienie szt 1,00
rzeczowych ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
KNNR 51304-010- | Charakterystyka Robdr. Tablica: 1304
020 1.0gledziny dostepnych cz¢sei instalacji
2.Rozkrgcenie lub roztgczenie polaczen zlacza
3.Pomiar rezystancji elementow instalacji
4. Wykonanie polgczen instalacji
5.Zabezpieczenie ziacza przed korozja
Dla kol.05; 06:
1.Pomiar skutecznodci zerowania
krotnosé= 1,00
21 | wg nakladow Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie szt 4,00
rzeczowych ochronme lub robocze za kazdy nastgpny pomiar
KNNR 51304-020- | Charakterystyka Robor: Tablica: 1304
020 1.0gledziny dostgpnych czesei instalacji
2 Rozkrgcenie lub rozlgczenie polaczen zigcza
3 Pomiar rezystanciji elementéw instalacji
4. Wykonanie polgczen instalacji
5.Zabezpieczenie ztacza przed korozja
Dla kol.05; 06:
1.Pomiar skutecznosci zerowania
krotnosé= 1,00
22 | wg nakladow Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania. préba 1,00
rzeczowych Pierwsza proba dzialania wylgeznika

KNNR 51305-010-
172

roznicowoprqgdowego
Charakterystyka Robor. Tablica: 1305
1. Wykonanie préby zadziatania wylacznika réznicowopradowego
testerem
instalacji
2.Sporzadzenie protokotu ze sprawdzenia zadziatania wytgcznika
kromosé= 1,00




