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OPINIA GEOTECHNICZNA dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych
budowli imitujacej ksztalt dawnego kosciota w Warzymicach, dz. nr 116 obreb 0021

1

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na zlecenie Projektanta dotyczace okreslenia warunkéw
gruntowo — wodnych dla projektowanej budowli imitujacej ksztalt dawnego koSciota
w Warzymicach, dz. nr 116 obreb 0021.

2

10.
1008
12.

13.

14.

3

MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACO-
WANIU DOKUMENTACJI

. Wizja lokalna terenu.

. Plan sytuacyjno - wysokosciowy skala 1:500.

Wyniki wiercen kontrolnych wykonanych w dniach 2 listopada 2017 roku.
Wyniki badan makroskopowych i laboratoryjnych pobranych préb gruntowych.
PN - 86 / B -02480. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

PN - 81/ B - 04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN - 88 / B - 04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN - 81 / B - 03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

. PN-B-02479:1998 Dokumentowanie geotechniczne.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-06050 Geotechnika: Roboty ziemne budowlane.
PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie gruntéw.

Karczewski A. Geomorfologia. Nizina Szczecinska i Pojezierze My$liborskie. UAM
Poznan 1998 r.

Dobracki Ryszard: Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 ark.
Szczecin (228). Panstwowy Instytut Geologiczny. Panstwowy Instytut Badawczy.
Warszawa 1982 r.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podloza, ocena warunkéw
gruntowo-wodnych oraz charakterystyka wytrzymaloSciowa podloza pod budowle imi-
tujaca ksztalt dawnego kosciota.

Zakres opracowania obejmuje:

1

wykonanie wiercenn badawczych,
analize makroskopowa prébek gruntu,
opracowanie kameralne,

analize wytrzymaloéciowa podloza oraz wnioski i zalecenia.
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4 OPIS TERENU

Dokumentowany obszar potozony jest w miejscowosci Warzymice na dziatce nr 116.
Obszar znajduje sie w czeSci Warzymic, gdzie znajduja sie dawne zabudowania, budynki
mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne oraz zabudowa gospodarcza. Teren potozony
jest przy drodze ze Szczecina do Bedargowa. Dzialtka obecnie nie jest ogrodzona i na
znacznej czesci dzialki znajduja sie pozostalosci ruin — cze$é fundamentowa dawnego
koSciota. Teren dzialki jest wyraznie wyniesiony o okolo 2,2 m wzgledem poziomu dzia-
tek sasiednich. Rzedna terenu w miejscu wykonywanych badah wynosi 36 m n.p.m., a
rzedna drogi w sasiedztwie 33,4 — 33,9 m n.p.m.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym rozpatrywany teren polozony jest na obsza-
rze Wzniesien Szczecinskich (313.26), ktéry nalezy do makroregionu Pobrzeza Szcze-
cinskiego wchodzacego w sktad Pobrzezy Poludniowobaltyckich, nalezacych do Nizu
Srodkowoeuropejskiego. Obszar znajduje sie w regionie wysoczyzny morenowej wielo-
krotnie przemodelowanej pochodami ladolodu.

5 BADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO

5.1 Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byly od 2 listopada 2017 roku. Na dokumentowanym
terenie wykonano 2 otwory wiertnicze matosrednicowe recznym systemem udarowo-
obrotowym i prébnikiem otwartym. Dwa otwory badawcze wykonano do glebokosci
3,5 m p.p.t. Lacznie wykonano 7,0 mb otworéw badawczych. Lokalizacje otworéw przed-
stawiono na zalaczonej mapie dokumentacyjnej rys. 1. Wyniki badan przedstawiono na
kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (szt. 2) i na przekroju geotechnicznym
(rys. 2).

Po wykonaniu badan i pomiaréw otwory zostaly zlikwidowane. Likwidacja ich nasta-
pila poprzez warstwowe zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewierconych
warstw z ubiciem ich.

5.2 Prace geodezyjne

Rzedne otwordéw ustalono poprzez niwelacje techniczng wykonang 2 listopada 2017
roku w oparciu o plan sytuacyjno - wysokoéciowy w skali 1:500 dostarczony przez
Zleceniodawce.

6 CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA
I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1 Budowa geologiczna i hydrogeologiczna

Omawiany teren polozony jest na obszarze wysoczyzny morenowej spietrzonej i
falistej. Obszar ten powstal podczas zaniku lagdolodu z okresu zlodowacenia péinoc-
nopolskiego na zapleczu fazy pomorskiej. Osadzaly sie wowczas wytopieniowe gliny
morenowe oraz przykrywajace je piaski lodowcowe. W péznym glacjale i w holocenie
nastepowaly procesy denudacyjne i erozyjne.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza sie, ze podloze zbu-
dowane jest z warstwy gruntéw pochodzenia antropogenicznego o miazszosci okolo
1,6 = 3,0 m i sa to warstwy kulturowe i nasypy niekontrolowane. Ponizej wystepuja
gliny i gliny piaszczyste przewarstwienie piaskiem $rednim i piaskiem grubym, ktérych
w zakresie opracowania nie przewiercono.
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6.2 Warunki wodne

Warunki wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan terenowych. Pod-
czas badan terenowych nie nawiercono swobodnego zwierciadla wody gruntowe;.

6.3 Charakterystyka geotechniczna podloza

W podlozu wystepuje warstwa gruntéw o charakterze nasypu gruzowo-humusowego
i nasypu kulturowego wyodrebnionego w otworze nr 1, dla ktérego okreslono wilgot-
no$¢ na poziomie w = 12,3 %, gestoéé objetoéciowa p = 1,75g/cm? i zawartosé czesci
organicznych I, = 4,8 %.

Ze wzgledu na charakter podloza budowlanego (proste warunki gruntowe) oraz ze
wzgledu na charakter projektowanego obiektu (budynek mieszkalny ponizej 3 kondy-
gnacji, posadowienie powyzej wody gruntowej) problem zakwalifikowano do I Kategorii
Geotechnicznej (Dz. U. z 25 kwietnia 2012 1).

Kierujac si¢ genezg gruntéw i jednolitoécia ich parametréw geotechnicznych w pod-
lozu mozna wydzieli¢c w zakresie opracowania jedna gléwna warstwe geotechniczna.
Warstwe wierzchnia stanowia nasypy niekontrolowane: gruz ceglany, kamienie, wapno,
przemieszane z humusem i piaskiem gliniastym.

W ukladzie warstw wydzielono nastepujace warstwy:

- Warstwa Ia
Warstwa glin, zéttobrazowych, twardoplastycznych.

- Warstwa 11
Warstwa glin piaszczystych twardoplastycznych na pograniczu pétzwartych.

Uklad warstw podloza gruntowego zobrazowano na przekroju geotechnicznym, a para-
metry przedstawiono w tabeli na rys. 2.

7 WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podloze gruntowe na dokumentowanej dzialce nr 116 w miejscowoéci Warzymice
zbudowane jest z warstwy gruntéw nasypowych 1,6-3,0 m. Pod warstwa gruntéw
nasypowych wystepuja gliny piaszczyste twardoplasyczne oraz gliny.

2. W czasie badan terenowych wody gruntowej nie nawiercono ani w postaci swobod-
nego zwierciadla wody gruntowej oraz ani w postaci saczefi. Badania wykonywano
przy $rednim stanie wody gruntowej.

3. W dokumentowanych warunkach gruntowo - wodnych dopuszcza sie posadowie-
nie projektowanego obiektu budowlanego w sposéb bezposredni, jezeli zostang
spelnione warunki stanu granicznego.

4. Projektowana budowla imitujaca ksztalt dawnego kosciola zostala zaliczona do
pierwsze]j kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MT, BiGM z dnia
25.04.2012 oraz zgodnie z PN-B-02479 — Dokumentowanie geotechniczne. Warun-
ki gruntowe z uwagi na charakter obiektu oraz poziom zwierciadla wody gruntowe;j
zaliczono do prostych.

5. Z uwagi na wystepowanie warstwy nasypowej gruzowo-humusowej zaleca sie czesé
materialu nasypowego usuna¢ pod fundamentami, dno dogesci¢ i wykonaé¢ mate-
rac z kruszywa. Mozna rozwazy¢ posadowienie konstrukeji na ruszcie, lub posa-

dowienie posrednie na mikropalach.
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KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Budowla imitujaca ksztatt dawnego kosciota RZEDNA:
TEMAT: Warzymice, dz. nr 116 obreb 001 36,0 [mnpm)
MEJSCOWOSC: Warzymice WOJ.: zachodniopomorskie
DATA WIERCENIA:  2.11.2017r. NADZOR: drinz. Roman Bednarek
- opis makroskopowy
o P 's) O > 0
¢l o N |8 @D £ =1-%
El 2.2 o |R2 , 2|l .o o5
: | ,2|03| _© |22| rodzaj gruntu, barwa = 2] 2|Ix%
5 |25(82 §2 |5¢ s | o |cE| 2|28
o > 3 e
£|85|a3| 52 |ESZ 2| o 85| 2|83
11 2| 3| 4a|4b| 5 6 7 8 9 10 | 11
Warstwa nasypowa
NN Mg | 0.7 (piasek glinisty z humusem, brazowy, w pl 0.4 Qn
plastyczny, korzenie) ’
0,7 :
0,8| Pg |siciSa| 0.1 | Piasekginiasty, 20ty, twardoplastyczny w tpl 01 | Qn
1,0
Warsiwa nasypowa
NNY Mg | 0.7 (rumsmogmlakwalhdrevm mw Qn
mafowilgoina, ciemnobrazowa)
2,0
Warstwa humusowa, malowiigoina, brgzowa | mw 175 Q
(zawartodt czesd organicznych 4,8%) 123% | h
3,0
Gp {sasiCl| 0.5 | Glina piaszezysta, 20ta, potzwarta w pzw 0,0 Q
3,5 3.5 — —

4a—oznaczenia zgodnie z PN-86/B—02480
4b—oznaczenia zgodnie z PN—EN ISO 14688




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

Budowla imitujaca ksztalt dawnego kosciota RZEDNA:
TEMAT: V\;Jarzymice, df.lnr 116 obreb 00291 412 [mnpm)]
MEJSCOWOSC: Warzymice WOJ.: zachodniopomorskie
DATA WIERCENIA:  2.11.2017r. NADZOR: drinz. Roman Bednarek
3 opis makroskopowy
Qo > 'e) 9
o c L&) M =

O N v L 2] E ._':' = i
E| 2|2 o IR 2 2 o o G
: | ,2[03| _'© |©2| rodzaj gruntu, barwa £ < 2] 2|IxZ
$|182|bs| 85 €9 2 S g § S
>|z2o(az| ax |E= S a |oo Llobn
11 2| 3| 4a|4b| 5 6 7 8 9 10 | 11
Warstwa nasypowa
NN M 3 I 0,3
0,2 9 | 02 | (gine, 0ta, pastyzna) " ; G
Warstwa nasypowa
NN+ M 2 =
9.1 93 | (gne, kamienie, cega, cementwapro) " G
0,5
1,0 | Warstwa nasypowa
NN | Mg.| 1.1 (humusowa z niewielka domieszka gruzu, W pl 0.4 Qn
wilgotna, brazowa)
1,6
2,0
G |sasiCl| 1.9 | Gina, 20itobrazowa, twardoplastyzczna w tpl 02 Q
3,0
5,9 3;5

4a0—oznaczenia zgodnie z PN-86/B-02480
4b—oznaczenia zgodnie z PN—EN ISO 14688
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