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OSWIADCZENIE KIEROWNIKA ZESPOLU

Oswiadczam, iz ukonczytem, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, jednolite studia
magisterskie na kierunku zwigzanym z ksztalceniem w obszarze nauk technicznych
z dziedziny inzynieria srodowiska oraz posiadam co nhajmniej 5 — letnie doswiadczenie
w pracach w zespotach przygotowujacych raporty o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko .

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Podpis Kierownika zespotu

D na podstawie art.66 ust.19a) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z p6zn. zm.).
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Il. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Przedmiotem opracowania jest przedsiewziecie polegajgce na budowie hali produkcyjnej wozkow
widtowych przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr 205, 206/10, 206/8, 206/6, 206/9, 206/7,
206/5, 207, 254/1 w obrebie 0006 Kotbaskowo w gminie Kotbaskowo, powiat policki. Lokalizacje
przedsiewziecia prezentuje rysunek nr 1 dofgczony do niniejszego opracowania.

Niniejsza dokumentacja sporzadzona zostala w celu uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsiewziecia.

Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Przedsiewziecie polega na budowie hali produkcyjno — magazynowej z wiatami i budynkiem
socjalno — biurowym oraz na uruchomieniu linii produkcji wézkow widtowych, zlokalizowanej
na dziatkach nr 205, 206/10, 206/8, 206/6, 206/9, 206/7, 206/5, 207, 254/1 w obrebie 0006
Kotbaskowo w gminie Kotbaskowo, powiat policki znajdujgcym sie w granicach wojewodztwa
zachodniopomorskiego.

Lokalizacje planowanego przedsiewziecia przedstawiono na rysunku nr 1 dotgczonym
do niniejszego opracowania.

Aktualne zagospodarowanie stanowig tereny pagorkowate niezabudowane oraz wyréwnane tereny
orne. Sg czesciowo porosniete roslinnoscig wysoka.

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe hali produkcyjno — magazynowej z wiatami
przybudowanymi do czesci hali wraz budynkiem socjalno — biurowym. W skifad zespotu obiektow
zagospodarowania planowanej powierzchni wlicza¢ sie beda: zbiornik na argon, dwie wartownie,
budynek trafostacji i rozdzielni elektrycznych, zbiornik retencyjny otwarty szczelny (ew. rurowy),
zbiornik otwarty szczelny odparowujgcy (opcjonalnie), zbiornik przeciwpozarowy z pompownig, place
manewrowe, drogi gtéwne i parkingi przeznaczone dla samochoddw ciezarowych oraz osobowych.

Docelowo w przedsigbiorstwie zaktada sie zatrudnianie ok. 400 pracownikéw. Praca prowadzona
bedzie 24 godz. na dobe, 7 dni w tygodniu w systemie 3 zmianowym.

Wijazd i wyjazd z terenu inwestycji realizowany bedzie z DK13.

Zaktad w Kotbaskowie bedzie specjalizowac sie w produkcji i montazu wozkéw widtowych na kilku
liniach produkcyjnych dla roéznych typéw woézkow w roznych klasach wagowych. Zdolnosé
produkcyjna zaktadu bedzie wynosi¢ okoto 12 000 wozkéw widtowych rocznie. Czes¢ komponentow
zostanie zakupionych w stanie gotowym i bedzie podlegaé jedynie procesowi montazu, natomiast na
terenie zaktadu bedg wytwarzane maszty, niektére ramy tadunkowe i podwozia.

Dziatania, ktére bedg prowadzone w ramach rozpatrywanej produkgciji to:
» Skifadowanie produktéw wsadowych,

» Ciecie i obrébka powierzchniowa metalu,

* Spawanie,

* Malowanie proszkowe z wygrzewaniem,

» Skfadanie elementow,

* Dozowanie cieczy do uktadéw hydraulicznych,

» Skfadowanie pétproduktow,

* Testowanie produktu koncowego i przygotowanie do wysyiki

Gotowy produkt bedzie transportowany do miejsc zatadunku na samochody ciezarowe.
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Struktura produkcji bedzie opiera¢ sie na wykorzystaniu produktow w zréznicowanym stopniu
przeksztatcenia. Typy materiatow wsadowych:

e Stalowe profile dostarczane we wigzkach,
e Ciecze uktadéw hydraulicznych i olej napedowy,

e Komponenty bedgce elementami przeznaczonymi do montazu (wylgczone z proceséw
obrobki na terenie przedsiewziecia),

e Kabiny i podwozia przeznaczone do spawania,
o Farba proszkowa,
e Argon.

Stalowe elementy do masztow i podwozi bedg przechowywane w wiatach. Czesci i komponenty
dostarczone na teren inwestycji bedg magazynowane gtdéwnie w opakowaniach zbiorczych
w skrzyniach paletowych w regatach paletowych ($rednio 5-8 poziomow sktadowania) w centralnym
buforze oraz magazynie. Duze czesci dostarczane na teren inwestycji bedg przechowywane na
wysokosci posadzki w specjalnie wydzielonej czesci wiaty.

Ptyny techniczne bedg przechowywane w wyseparowanej czesci hali, ktora bedzie
przystosowana do magazynowania substancji stwarzajgcych potencjalne zagrozenie w przypadku
wystgpienia pozaru lub awarii.

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substanciji lub enerqii

Emisja substancji do powietrza

Przedsiewziecie w zatozeniu bedzie pracowac w sposob ciggly.

Realizacja planowanego przedsiewziecia wptynie na zmiane natezenia ruchu samochodowego
w okolicy przedsiewziecia. W zwigzku z realizacjg inwestycji, po terenie, w trakcie jej eksploatacji
bedzie poruszac sie 462 samochoddw osobowych/dzien oraz 11 samochoddéw ciezarowych/dzien.
Zostang wytyczone trasy wokoét planowanego budynku hali oraz parkingi i place manewrowe.

Emisja hatasu

Przedsiewziecie bedzie powodowac¢ podwyzszenie poziomu hatasu w obszarze przedsiewziecia,
ze wzgledu na zmiane rodzaju uzytkowania terenu. Zwigkszy to ilos¢ pojazdéw poruszajgcych sie po
terenie przedsiewziecia generujgc liniowg emisje hatasu. W obszarze znajdg sie réwniez urzadzenia
generujgce hatas punktowo np. centrale wentylacyjne. Hala produkcyjno-magazynowa bedzie
kubaturowym emitorem hatasu. Pomimo zwigkszenia wptywu na srodowisko akustyczne planowane
przedsiewziecie nie bedzie wykazywato ponadnormatywnego wptywu na tereny chronione
akustycznie

Emisja odpadow

Przewiduje sie, ze planowane przedsiewziecie bedzie generowac strumien odpadow. Bedg to
zarébwno odpady inne niz niebezpieczne, jak i odpady niebezpieczne. Wsrdod strumienia odpadow
innych niz niebezpieczne przewiduje sie powstanie odpaddw zwigzanych z obrébkg elementow
metalowych tj. odpady proszkéw powlekajgcych, odpady z obrébki mechanicznej w postaci pytéw,
skrawkow i pozostatych wiekszych elementéw metalowych. Na terenie przedsiewziecia bedg
powstawac réwniez odpady opakowaniowe z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, z drewna,
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odpady opakowaniowe zmieszane. Przewiduje sie réwniez wytwarzanie zmieszanych odpadow
komunalnych oraz papieru i tektury jako rodzaju odpadu komunalnego.

Przewiduje sie wytwarzanie odpadow niebezpiecznych. Wyrdznia sie wsrdéd nich gtdéwnie wodne
ciecze myjgce z przygotowania powierzchni metalowych oraz sorbenty. W mniejszych ilosciach bedag
wytwarzane réwniez opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, baterie
i akumulatory otowiowe, emulsje olejowe, oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe oraz zuzyte
urzagdzenia zawierajgce elementy niebezpieczne, przez ktére rozumie sie np. odpady powstate przy
wymianie zuzytego oswietlenia.

Odpady niebezpieczne bedg magazynowane w specjalnie w tym celu utworzonym miejscu,
posiadajgcym utwardzong nieprzepuszczalng posadzke, ostone przed czynnikami atmosferycznymi
oraz bedg wyposazone w sorbenty w razie wystgpienia wycieku substanciji.

Emisja Sciekow

Eksploatacja inwestycji nie bedzie zrédtem sciekow przemystowych. Na terenie inwestycji beda
powstawac jedynie Scieki bytowe pochodzgce z pracowniczego zaplecza sanitarnego. Na terenie
inwestycji przewiduje sie wytworzenie ok. 7620 m? $ciekdw bytowych w ciggu roku.

Przeprowadzona analiza oddziatywania planowanego przedsiewziecia na poszczegdlne
komponenty wykazata, ze nie bedzie ono wptywato ponadnormatywnie.
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V. SPIS AKTOW PRAWNYCH

Lp. Akty prawne

1. Prawo ochrony srodowiska

1.1 | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
1.2 | w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081
z pozn. zm.).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco

13 oddziatywac na $rodowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji moggcych powodowaé
1.4 | znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako cafosci
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

2. Gospodarka odpadami

2.1 | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r.,

22 poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére osoby
2.3 | fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na potrzeby wiasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93).

24 Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1466 z

poézn. zm.).
o5 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegétowego sposobu postepowania
' z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1694).
26 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
' potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. z 2019 r., poz. 819).
27 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Tekst jednolity:

Dz. U. z 2019 r., poz. 542).

3. Ochrona powietrza

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji

31 w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).
32 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
’ substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., nr 16, poz. 87).
33 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia

pomiaréw wielko$ci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1022).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajéw wynikéw pomiaréw
3.4 | prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji lub urzgdzenia i innych danych oraz terminéw i sposobéw ich
prezentacji (Dz. U. z 2008 r., nr 215, poz. 1366).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych
3.5 | rodzajéw instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub wspéfspalania odpadéw (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 680 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazéw

36 lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r., nr 130, poz. 881).
37 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych eksploatacja
' wymaga zgtoszenia (Dz. U. z 2010 r., nr 130, poz. 880 z pézn. zm.).
38 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzgdzania emisjami gazow cieplarnianych i innych substancji
' (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1271 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazéw cieplarnianych
3.9 i
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1201 z pézn. zm.).
310 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1005/2009 z dnia 16 wrzesnia 2009 r. w sprawie

substancji zubozajgcych warstwe ozonows.

4. Ochrona akustyczna

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu

4.1 w Srodowisku (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112).
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Lp. Akty prawne

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
4.2 | uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $srodowiska (Dz. U. z 2005 r., nr 263, poz. 2202
z poézn. zm.).

5. Prawo budowlane

5.1 | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,

52 poz. 1945 z pézn. zm.).

6. Woda i scieki

6.1 | Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw

6.2 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji
6.3 | szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019 poz. 1220).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

6.4 ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia

6.5 wody (Dz. U. z 2002 r., nr 8, poz. 70).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw
6.6 | Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 r., poz.
1757).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na

6.7 obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

7. Inne akty prawne

7.1 | Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z pézn.

72 zm.).

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i iloci znajdujgcych sie
7.3 | w zakfadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowanych

7.4 gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2221 z p6zn. zm.).
75 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazéw zawierajgcych informacje i dane
’ 0 zakresie korzystania ze srodowiska oraz o wysoko$ci naleznych optat (Dz. U. z 2018 r., poz. 2527).
76 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 382
) z p6ézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
7.7 : . . LU
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).
78 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 96/61/EC z dnia 24 wrzesnia 1996 r. w sprawie zintegrowanego
’ zapobiegania i ograniczania zanieczyszczen (Dz. U. z 1996 r., nr 257).
7.9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji
’ przemystowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).
710 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.

2067 z pézn. zm.).

7.11 | Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1040).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw

712 bezpieczenistwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).
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VI. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

Lp. Wykorzystane materiaty
|. Dokumenty urzedowe
11 Pismo Wojta Gminy Kotbaskowo nr GK.6342.38.2017.MK z dnia 21.11.2017r. ws. wydania warunkéw
"~ |odprowadzenia wod deszczowych z terenu inwestyciji.
12 Uchwata Nr XXXI11/332/2017 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego
' planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrebie Kotbaskowo w gminie Kotbaskowo.
13 Pismo Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 17 czerwca 2019 r.,
" |znak: DM/SZ/063-1/109/19/KJ dotyczace tta dla miejscowosci Kotbaskowo.
L4 Uchwata Nr XXVI1/309/09 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 14 wrzesnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
"7 |zagospodarowania przestrzennego w obrebie geodezyjnym Kotbaskowo.
15 Uchwata Nr XXI11/270/09 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
) planu zagospodarowania przestrzennego czesci miejscowosci Kotbaskowo.
Decyzja Wojta Gminy Kotbaskowo z dnia 9 listopada 2017 r., znak: GK.6220.11.2016.MK o $srodowiskowych
L6 uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na ,Budowie zespotu budynkéw handlowo — ustugowo —
’ produkcyjnych wraz z niezbedng infrastrukturg na terenie dziatek nr 113/5 i 113/7 obreb Kamieniec, gm.
Kotbaskowo”.
Il. Inne dokumenty, w tym przekazane przez zleceniodawce
,Karta informacyjna przedsiewzigcia polegajgcego na budowie hali produkcyjnej wozkow widtowych przewidzianej do
1.1 [realizacji na dziatkach o nr 205, 206/2, 206/3, 206/4, 207, 254/1 w obrebie 0006 Kotbaskowo, w gminie Kotbaskowo
w powiecie polickim.” EkoNorm, 2019r.
12 ,Prognoza oddziatywania na srodowisko projektu planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Kotbaskowo”, Atmoterm
= [2015.
11.3 |Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Kotbaskowo, Atmoterm, 2015r.
.Karta informacyjna przedsiewziecia — Budowa zespotu przemystowo — magazynowo — ustugowego wraz
1.4 |z infrastrukturg towarzyszgcg oraz zapleczem biurowo — socjalnym w Kotbaskowie, gm. Kotbaskowo”, ECOGITO,
2019rr.
»,Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia inwestycyjnego na srodowisko — Budowa zespotu budynkéw handlowo —
1.5 |ustugowo — produkcyjnych wraz z niezbedng infrastrukturg na terenie dziatek nr 113/5 oraz 113/7, obreb Kamieniec,
gm. Kotbaskowo”, 4 — enviro Joanna Filipkowska, 2017 r.
Il. Literatura
.1 [Sehczuk W., red., 1994 — Toksykologia, PZWL Warszawa.
111.2 [Kondracki J., 1994 — Geografia fizyczna Polski. PWN Warszawa.
Poziom mocy akustycznej ruchomych zroédet hatasu, poruszajgcych sie ze statg predkoscig — Ryszard Hnatkow,
1.3 . S AN
Politechnika Slaska, Instytut Fizyki, Gliwice.
.4 Poziom mocy akustycznej ruchomych zrédet hatasu, poruszajgcych sie ruchem przyspieszonym lub op6znionym —
*" |Ryszard Hnatkéw, Politechnika Slgska, Instytut Fizyki, Gliwice.
.5 ITB 311 — instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej pn. ,Metody prognozowania hatasu emitowanego z obszaréw
"~ |duzych zrédet powierzchniowych.
.6 ITB 338/96 — instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej pn. ,Metoda okreslania emisji i imisji hatasu przemystowego
" |w $rodowisku (..), Warszawa 1996 r.
.7 PN-1SO 9613-1: 2000 Akustyka. Ttumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej — Obliczanie
" |pochtaniania dzwieku przez atmosfere.
.8 PN—-ISO 9613-2: 2002 Akustyka. Ttumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej — Ogélna metoda
" |obliczania.
111.9 [Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Kotbaskowo, Urbiprojekt, 2015r.
111.10 |http://geologia.pgi.gov.pl (07.05.2019 r.)
I11.11 |, Aplikacja do obliczania emisji ze Srodkow transportu w 2002 r.”, Krajowe Centrum Informacji Emisji.
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Lp.

Wykorzystane materiaty

111.12

Zespot Ochrony Powietrza KOBIZE ,Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania paliw, kotly o mocy do SMWHt”
Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami, 2013 .

1.13

»Emission factor documentation for AP-42 section 1.5 liquefied petroleum gas combustion”, Aquarex Environmental
Corporation Research Traingle park, North Carolina, 1993 r.

111.14

Norma PN-Z-04030-7: ,Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci pytu. Pomiar stezenia i strumienia masy
pytu w gazach odlotowych metodg grawimetryczng”, PKN, Warszawa, grudzien 1994 r.

111.15

http://geoportal.pgi.gov.pl (07.2019 r.).

111.16

PIG Centralna Baza Danych Geologicznych.

.17

Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczynski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B.,
Wéjcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Gérny M., Kurek R.T., Slusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych fgczacych
Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011 r.

111.18

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze Zzrodet odnawialnych zmieniajgca i w nastepstwie uchylajgca dyrektywy 2001/77/\WE oraz
2003/30/WE (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 140, str. 16 z p6zn. zm.).

111.19

Toksykologia wspdiczesna — Wydawnictwo lekarskie PZWL, pod red. Witold Semczuk, Warszawa 2005, 2006

111.20

https://polska.e-mapa.net/ (27.06.2019 r.).

.21

http://mapa.korytarze.pl/ (06.2019 r.)

111.22

sInwentaryzacja przyrodnicza terenu pofozonego w Kotbaskowie na dziatkach o numerach ewidencyjnych 203, 204,
205, 206/2, 206/3, 206/4, 207, 208, 209/3 209/4”, E-L SERVICE SERWIS EKOLOGICZNY | LOGISTYCZNY,
Szczecin, marzec 2017r.

111.23

LEmisja zanieczyszczen do powietrza z proceséw magazynowania i przetadunku substancji towarzyszacych eksploatacii
zt6z ropy naftowej i gazu ziemnego” Instytut Nafty i Gazu, Miesiecznik Nafta-Gaz, Kotodziejak G., Zaleska-Bartosz J., Rok
LXXIll, Nr 3 /2017

111.24

»~Wskazowki metodyczne wykonywania badan na terenie istniejgcych obiektow magazynowania i dystrybucji paliw w celu
sporzadzenia oceny oddziatywania na srodowisko” — Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa,
Departament Geologii, 1994 r.

111.25

-Emisja zanieczyszczen pytowych i gazowych przy procesach spawania i lutowania metali’, Matusiak J., Rams B.,
Machaczek S., Instytut Spawalnictwa Gliwice, ISBN 83-7318-494-5, Wydawnictwo WAM, Gliwice 2004

111.26

www.gig.eu/pl (07.2019 r.).

.27

http://mapy.isok.gov.pl (07.2019 r.).
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VII.  SPIS RYSUNKOW

Numer ‘oz
Tresé
rysunku
01 Lokalizacja przedsiewziecia.
02 Lokalizacja zrédet emisiji.
03 Lokalizacja zrédet hatasu.
04 Izolinie rozprzestrzeniania sie substancji w powietrzu.
05 Izofony propagaciji hatasu.
06 Obszary ochrony.
07 Obszary kumulowane.
VIIl.  SPIS ZALACZNIKOW
Numer ‘-
. Tresé
zalacznika
01 Pismo Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 17 czerwca 2019 r.,
znak: DM/SZ/063-1/109/19/KJ dotyczace tta dla miejscowosci Kotbaskowo.
02 Inwentaryzacja przyrodnicza.
03 Zielen w kolizji z planowang inwestycja.
04 Dane wejsciowe i wyniki rozprzestrzeniania si¢ substancji w powietrzu.
05 Dane wejsciowe i wyniki propagacji hatasu.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedsiewziecie polegajgce na budowie hali produkcyjno —
magazynowej z wiatami i budynkiem socjalno — biurowym oraz na uruchomieniu linii produkcji
wozkéw widtowych, zlokalizowanej na dziatkach nr 205, 206/2, 206/3, 206/4, 207, 254/1 w obrebie
0006 Kotbaskowo, gmina Kotbaskowo w powiecie polickim znajdujacym sie w granicach
wojewddztwa zachodniopomorskiego przez inwestora PDC Industrial Center 102 Sp. z 0.0.

Niniejsza dokumentacja sporzgdzona zostala w celu uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsiewziecia.

1.2. Klasyfikacja przedsiewziecia

Ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia inwestycja zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
[1.3] klasyfikowana jest jako:

§ 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b jako: ,Zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi,
lub magazynowa, wraz z towarzyszgcag jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

a) (...)

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. 8"
Dodatkowo przedsiewziecie klasyfikuje sie z uwagi na:

§ 3 ust. 1 pkt. 36 jako: ,Instalacje do podziemnego magazynowania ropy naftowej, produktow
naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 25 lutego 2011 r.
0 substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebedgcych produktami spozywczymi, gazow
tatwopalnych oraz innych kopalnych surowcow energetycznych, inne niz wymienione w pkt 36a i § 2
ust. 1 pkt 22, z wytgczeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby
gospodarstw domowych, zbiornikéw na gaz ptynny o tgcznej pojemnosci nie wiekszej niz 20 m3 oraz
zbiornikow na olej o fgcznej pojemnoSci nie wiekszej niz 3 m3”,

ze wzgledu na planowane dobudowanie zbiornikéw podziemnych, do magazynowania oleju
napedowego (poj. 10 m®) i innych olejoéw (10 m3i 5 m?)

oraz

§ 3 ust. 1 pkt. 37 jako: ,Instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktéw
naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 25 lutego 2011 r.
0 substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebedgcych produktami spozywczymi, gazow
tatwopalnych oraz innych kopalnych surowcow energetycznych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt
22, z wylgczeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeb gospodarstw
domowych, zbiornikéw na gaz ptynny o fgcznej pojemnosci nie wigkszej niz 10 m3 oraz zbiornikow na
olej o fgcznej pojemnosci nie wigkszej niz 3 m3, a takze niezwigzanych z dystrybucjg instalacji do
magazynowania stafych surowcoéw energetycznych”,

ze wzgledu na zbiornik naziemny na argon (poj. 6 m3).

Planowane przedsiewziecie zalicza sie zatem do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na Srodowisko.
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1.3. Organ wiasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
0 Srodowisku ijego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko [1.2] organem wifasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach jest Wojt Gminy Kotbaskowo.

1.4. Zakres opracowania

Zakres raportu wynika z art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz ocenach
oddziafywania na $rodowisko [1.2].
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2. Opis planowanego przedsiewziecia

2.1. Whnioskodawca

Z wnioskiem o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wystepuje:
PDC Industrial Center 102 Sp. z o.0.,

ul. Grzybowska 2/29,

00-131 Warszawa.

2.2. Informacje o rodzaju prowadzonej dziatalnosci

Przedsiewziecie polega na budowie hali produkcyjno — magazynowej z wiatami i budynkiem
socjalno — biurowym oraz na uruchomieniu linii produkcji wézkéw widtowych. Dodatkowo w sktad
zespotu obiektow zagospodarowania planowanej powierzchni wlicza¢ sie beda: zbiornik na argon,
dwie wartownie, budynek trafostacji i rozdzielni elektrycznych, =zbiornik retencyjny otwarty
(ew. podziemny rurowy), zbiornik otwarty odparowujgcy (opcjonalnie), zbiornik przeciwpozarowy
Z pompownig, place manewrowe, drogi gtéwne i parkingi przeznaczone dla samochodéw ciezarowych
oraz osobowych.

Docelowo w przedsiebiorstwie zakfada sie zatrudnianie ok. 400 pracownikoéw. Praca prowadzona
bedzie 24 godz. na dobe, 7 dni w tygodniu w systemie 3 zmianowym.

2.3. Lokalizacja przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatkach obecnie niezabudowanych
o nr 205, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/1, 206/9, 207, 254/1 w obrebie 0006 Kotbaskowo, gmina
Kotbaskowo w powiecie polickim znajdujgcym sie w granicach wojewddztwa zachodniopomorskiego.

Na etapie Karty informacyjnej dziatki byty oznaczone numerami 205, 206/2, 206/3, 206/4, 207,
254/1.

Lokalizacje planowanego przedsiewziecia przedstawiono na rysunku nr 1 dotgczonym do
niniejszego opracowania.

2.4. Lokalizacja w swietle zapiséw w planie zagospodarowania

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwatg Nr XXXI1/332/2017 Rady Gminy
Kotbaskowo z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w obrebie Kotbaskowo w gminie Kotbaskowo [1.2].

Teren planowanego przedsiewziecia znajduje sie¢ w obszarze oznaczonym symbolem U, P —
tereny zabudowy usfugowo — produkcyjnej, magazynowej i skiadowej. Powyzszy MPZP okresla
szczegoOtowo sposob wykorzystania terenu a planowane przedsiewziecie spetnia jego wytyczne.
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2.5. Warunki uzytkowania terenu

2.5.1. W fazie realizacji

Wykorzystanie terenu w fazie realizacji przedsiewziecia bedzie polegato na jego uzytkowaniu na
potrzeby prac budowlanych. Posadowienie instalacji podziemnych, posadowienie zbiornikow, budowe
hali oraz prac wykonczeniowych i montazowych.

Zakres przedsiewziecia obejmuje w szczegoélnosci:
e Przygotowanie terenu pod budowe,
e Posadowienie w gruncie fundamentdw, instalacji, zbiornikéw,

o Przylgczenie instalacji zaktadowych do instalacji zewnetrznych na podstawie otrzymanych
warunkéw przytgczenia,

¢ Budowe hali produkcyjno-magazynowej,
¢ Budowe zaplecza socjalno-biurowego inwestyciji,
e Budowe drég dojazdowych, placéw manewrowych, parkingéw i chodnikow,

o Budowe instalacji wewnetrznych hali, wraz z systemami ogrzewania podtgczonymi do zrédet
spalania gazu, wentylacjg, kanalizacja, wodociggiem, instalacjg elektryczna,

¢ Organizacje zieleni wokot budynkow.

Na potrzeby realizacji przedsiewziecia bedzie wystepowa¢ konieczno$¢ prowadzenia prac
ziemnych.

Z uwagi na wykonanie robot na terenie niezabudowanym nie ma koniecznosci stosowania
szczegolnych rozwigzan chronigcych srodowisko na etapie realizacji przedsiewziecia za wyjgtkiem
przewidywanych i opisanych w niniejszej dokumentacji.

Obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzadzenia powinny by¢ zaprojektowane i budowane
w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [7.1].

Faza realizacji inwestycji zwigzana jest z pewnego rodzaju zagrozeniami. Zagrozenia podczas
wykonywanych prac montazowych zwigzane sg bezposrednio z czynnikiem ludzkim — pracami na
wysokosci, sieciami energetycznymi itp. Ponadto mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z pracag
maszyn i urzadzen technicznych (podnosniki, dzwigi i inne).

Bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP pozwoli na zminimalizowanie w/w zagrozen.

W trakcie realizacji inwestycji istnieje niebezpieczenstwo zanieczyszczenia gruntow iwod
podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzgcymi z przebywajgcych tam pojazdéw,
magazynowanych olejéw, smarow i innych materiatow niezbednych do biezgcej eksploatacji, napraw
i konserwacji sprzetu. W celu zminimalizowania niebezpieczenstwa zanieczyszczenia gruntéw i wod
podziemnych, parking sprzetu i zaplecze budowlane powinno zostaC zorganizowane na terenie
utwardzonym, wyposazonym w sorbenty do likwidacji ewentualnych wyciekéw oleju, a oleje i smary
powinny by¢ magazynowane w szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed dostepem osob
nieupowaznionych. W trakcie prac budowlanych nalezy wykorzystywa¢ materiaty z atestem. Nadzoér
i wykonywanie prac budowlanych winno byé powierzone osobom do tego uprawnionym.
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Przestrzeganie warunkow BHP, przepisbw ochrony sSrodowiska oraz instrukcji i zalecen
producentéw urzgdzen zapewni bezpieczng i nieszkodliwg dla srodowiska realizacje tej fazy
inwestyciji.

Zostanie zapewniona wtasciwa organizacja pracy a prace budowlano - montazowe beda
prowadzone w porze dziennej (6:00 — 22:00).

2.5.2. W fazie eksploatacji

Wykorzystanie terenu w fazie eksploatacji bedzie polegato na uzytkowaniu hali poprzez
eksploatacje instalacji na jej terenie, wraz z wykorzystaniem infrastruktury posadowionej w gruncie
pod potrzeby hali.

2.5.3. W fazie likwidacji

Wykorzystanie terenu w fazie likwidacji przedsiewziecia bedzie polegato na jego uzytkowaniu na
potrzeby prac rozbiérkowych. Uzytkowanie terenu bedzie podobne jak w fazie realizacji
przedsiewziecia.

2.6. Charakterystyka calego przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie polega na budowie hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem
socjalno-biurowym, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i parkingami, wraz z portiernig
i infrastrukturg na terenie aktualnie niezabudowanym.

Realizacja inwestycji polega¢ bedzie na:

- budowie infrastruktury technicznej tj. instalacji energetycznej, instalacji wodociggowej,
instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji gazu, instalacji
teletechnicznej;

- budowie wewnetrznego ukfadu drogowego; budowie drég dojazdowych, placéw
manewrowych, parkingéw dla samochoddw osobowych oraz dla samochodoéw ciezarowych;

- budowie portierni;
- budowie zbiornika retencyjnego i zbiornika p.poz wraz z pompownig;

- budowie hali magazynowo - produkcyjnej wraz z miejscami zatadowczo-roztadowczymi, oraz
Z zapleczem socjalno-biurowym

- posadowienia trzech zbiornikéw podziemnych na oleje oraz budowa zbiornika naziemnego na
gaz techniczny.

Na obszarze hali produkcyjno-magazynowej planuje sie budowe linii do produkcji wézkow
widtowych. Do produkcji bedzie wykorzystywany argon, przemystowy olej przektadniowy, olej
napedowy, olej hydrauliczny, farba proszkowa i wodne ciecze myjgce.

Wiele komponentéw do montazu oraz czesci wieloelementowe zostang zakupione w stanie
gotowym. Maszty, niektdére ramy ftadunkowe i podwozie bedg produkowane na obszarze inwestyciji.
Celem dziatalnosci bedzie produkowanie trzech typéw wozkéw widtowych
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Tabelal  Typy wozkdéw widtowych planowanych do produkcji w obrebie przedsiewziecia.

Typ 1276 KION

_—
—
= |

P
— Tragfahigkeit: 1400 - 2000 kg
— — H14 &or, H16 o,

5 0 HI8 o, H20 &

Hala bedzie posiada¢ koncepcje przebiegu produkcji w ksztatcie litery ,U”, rozpoczynajgcej bieg
w okolicy wiaty potudniowe;.

Przebieg produkcji bedzie sktada¢ sie z nastepujgcych etapow:

- obrébka i spawanie elementéw stalowych (maszty, podwozie itd.),

- malowanie elementéw (malowanie proszkowe z uprzednim przygotowaniem czesci do procesu),
- montaz poszczegolnych komponentow,

- montaz cato$ciowy wozka,

- kontrola jakosci.

W obrebie przedsiewziecia bedg rozrézniane trzy gtéwne materialy wsadowe pod postacig
materiatdow metalowych dostarczanych w postaci wigzek, gotowych komponentoéw i czesci gotowych
do montazu, oraz kabin i podwozi kompletnych lub przeznaczonych do spawania.

Stalowe czesci do produkcji masztéw i podwozi bedg przechowywane w wiatach na regatach
wspornikowych. Czesci gotowe i komponenty bedg przyjmowane w obszarze dostaw, kierowane do
kontroli jakosci a nastepnie umieszczane w magazynie w centralnej czesci hali na wydzielonych
regatach i na 8-poziomowych stanowiskach wysokiego sktadowania. Czesci duze (kabiny i podwozia)
beda przechowywane w wiacie potnocnej na poziomie podtogi, w poblizu obszaru montazu.

Plyny techniczne bedg dozowane na automatycznych stanowiskach do przygotowania instalaciji
hydrauliki lub na liniach montazowych przy uzyciu systemu rurociggdw. W razie potrzeby mniejsze
objetosci substancji do produkcji bedg dostarczane przez reczny transport matych pojemnikéw lub
butli.

Odpady bedg przechowywane w wydzielonym miejscu przeznaczonym do sktadowania
tatwopalnych cieczy, chemikaliéw i odpadéw niebezpiecznych.

Gaz argonowy niezbedny do przeprowadzenia procesu spawania, olej hydrauliczny, olej
napedowy bedg przechowywane w specjalnych zbiornikach zewnetrznych podziemnych
i nadziemnych.

Produkcja masztéw i podwozi jest podzielona na kilka proceséw:

* Obrobka profili,

« Zautomatyzowane spawanie profili w ramy, reczne spawanie ram,
* Pomiar i korekcja odstepstw,

* Malowanie
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Profile stalowe bedg pobierane z magazynu zewnetrznego i transportowane za pomoca
4-kierunkowego wozka widlowego do zewnetrznego przenosnika fancuchowego, odpowiedzialnego
za przenoszenie profili do hali. Profile trafiajg nastepnie do obrébki mechanicznej polegajacej na
docieciu profili do wymaganych dtugosci. Odpady stalowe z procesu sg transportowane do
pojemnikdw umieszczonych na zewnatrz (sg to odpady przeznaczone do petnego recyklingu).

Po skroceniu profili do zgdanej diugosci, profile bedg transportowane do oczyszczarki, w ktorej
piaskowany jest materiat. Stanowi jga zamknieta przestrzen niegenerujgca wptywu na srodowisko. Do
obrébki strumieniowo-sciernej materiatu stalowego zostanie uzyte Scierniwo ceramiczne. Uzywane
Scierniwo bedzie dozowane w sposéb ciggly. Zanieczyszczenia powstajgce w procesie zostang
oddzielone, zanieczyszczone powietrze bedzie oczyszczone na filtrze tkaninowym i zawracane do
procesu. W przypadku obrobki koncowej profili, profile bedg przekazywane do centrow obrébczych
CNC, w ktorych w profilach wiercone bedg niezbedne otwory, oraz nadawany bedzie wymagany
ksztalt. Prostsze operacje obrobki bedg wykonywane narzedziami recznymi. Odpady z obrébki
skrawaniem, takie jak widry i kawatki stali, zostang rozdzielone na sortowane odpady metalowe
i przetransportowane do pojemnikdw zewnetrznych.

Nastepnie profile bedg przekazywane za pomocg wozkoéw transportowych do spawania
zrobotyzowanego lub recznych zgrzewarek. W obszarze przedsiewzigcia usytuowane bedg trzy
zrobotyzowane centra spawalnicze, dwa w pierwszym i jeden w drugiej fazie technologii. Dodatkowo
przewiduje sie instalacje spawania recznego  Projektowane jest pie¢ miejsc pomiarowych
i korekcyjnych dla elementéw wymagajgcych poprawek. Operacja spawania bedzie wykorzystywac
metode spawania 135 MAG przy udziale gazu ostonowego Ar+CO» w proporcji 88/12. Stanowiska
spawalnicze bedg zasilane rurociggiem potgczonym z zewnetrznym zbiornikiem na argon oraz
butlami (CO;). Spawanie podwozi i dachéw bedzie odbywaé przy uzyciu robotéw spawalniczych.

Malowanie ram, podwozi i innych elementéw bedzie odbywac sie w malarni proszkowej. System
obstugi malarni sktada sie z nastepujgcych obszarow:

o System przenosnikéw (Power & Free) w ktérym elementy sg zawieszone na pretach w celach
transportowych. Systemowi ten w sposéb ciggty taczy wszystkie stacje i obszary procesu

e Stacja zasilajgca
e Systemy podnoszenia i opuszczania komponentéw na kilku stacjach tj:
« obszar odbioru,
* obszar piaskowania i przygotowania elementéw do malowania,
* kabiny malarskie,
* obszar roztadunku.

Automatyczny system proszkowania realizowany jest w kabinie proszkowej. Skitada sie
zasadniczo z nastepujgcych elementow:

- Kabina ze stali nierdzewnej z plastikowg podtogg i 2 zintegrowanymi zasobnikami proszku oraz
robotami i filtrami zanieczyszczen z odzyskiwaniem proszku,

- System aplikacji wraz z systemem kontroli pytu

Czesci przeznaczone do powlekania bedg transportowane do kabiny proszkowej przez system
przenosnikow. Ruch czesci w kabinie proszkowej bedzie rowniez realizowany przez system
przenos$nikowy. Kabina jest wyposazona w automatyczne pistolety i roboty. Spray w obszarze
malowania jest zasysany w 2 zintegrowane filtry z wktadami filtracyjnymi. Ponizej systemu filtrujgcego
znajdujg sie leje samowytadowcze, do ktérych trafia¢ bedzie proszek po procesie. Proszek opadajgcy
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na podfoge kabiny jest wdmuchiwany do systemu filtracji, ktéry zasysa i zawraca materiat malarski.
Powietrze wywiewane z systemu filtrujgcego jest zawracane do obszaru malowania.

Kabina jest wyposazona w nastepujace mechanizmy blokujgce:
- Pistolety mogg pracowac tylko razem z sprawnym systemem filtrow,
- Urzadzenia ruchome pracujg przy udziale oston bezpieczenhstwa.

Po automatycznej lakierni nastepuje proces malowania recznego. Tutaj wykonuje sie poprawki
i kontrole wykonczenia. W obszarze znajduje sie stacja umozliwiajgca opuszczanie elementéw
umozliwiajgca dostep do elementu. Kabina jest wyposazona w separator cyklonowy i filtry sktadajgce
sie z dwuwarstwowych paneli polipropylenowych. Do systemu wbudowano cyklon i filtr koncowy
pozwalajgcy osiggnac lepsze efekty odpylania. Po kontroli i poprawkach elementy sg przenoszone do
pieca grzewczego.

W piecu grzewczym pomalowane elementy kabiny sg wygrzewane w réznych temperaturach,
w zaleznoéci od rodzaju. Komora pieca grzewczego wykonana jest z izolowanych ptyt warstwowych,
izolowanych weing mineralng 200mm. Komora jest podgrzewana do 180-200°C. Piec z systemem
przeptywu wyposazony jest w drzwi. Otwarcie drzwi przebiega automatycznie zgodnie z zadang
szerokoscig produktu wejsciowego. Pozwala to na oszczedzenie energii cieplnej wptywajgc na
efektywnos¢ energetyczng procesu.

Nastepnym etapem jest komora chiodzaca. Zadaniem komory chtodzgcej jest chtodzenie gorgcej
powierzchni wygrzanych elementow. Strefa chiodzenia jest przestrzenig zamknietg w sgsiedztwie
pieca. Oktadzina jest wykonana ptyt warstwowych z wetng mineralng. Obieg powietrza jest kierowany
przez wentylatory i centrale wentylacyjne. Strefa chtodzenia jest wyposazona w automatyczne drzwi.
Czas chtodzenia wynosi okoto. 200 minut i produkty znajdujgce sie na wyjsciu ze strefy chtodzenia
majg temperature max. 40°C. Po strefie chtodzenia elementy sg transportowane do stacji roztadunku
i odbioru.

W dalszym ciggu nastepuje montaz kompletnego produktu. Struktura réznych linii dla réznych
typow wozkow widtowych jest taka sama. Dlugosé linii montazowych i liczba stanowisk sg natomiast
rézne.

Instalacja jest podzielona na kilka proceséw:

1. Wstepny montaz komponentéw podwozia, kabiny itp.

2. Montaz masztéw.

3. Montaz kabiny, podwozia i masztu.

4. Miejsca testowe.

5. Zdejmowanie masztéw, jesli to konieczne.

6. Specjalne stanowiska do montazu dodatkowych elementow na zyczenie klienta.

Montaz wstepny rozpoczyna sie gdy poszczegolne czesci lub komponenty dostawcow
zewnetrznych sg pobierane z gtdwnego magazynu lub tzw. supermarketu. Czesci zostajg
przewiezione do odpowiednich stanowisk i umieszczane w dwustronnych regatach lub w woézkach
przy miejscu pracy montazysty. Wstepny montaz dotyczy gtownie elementow wbudowywanych do
kabiny lub podwozia. Sg to podpérki do rgk, mechanizmy przesuwne masztéw, pedaty, panele
sterujgce, fotele, zespoly pompujgce, weze, czesci elektroniczne itp.

Réwnolegle odbywa sie montaz masztéw. Ramy sg pobierane z regatow i transportowane na linie
montazowg. Przenosnik transportowy zajmuje sie transportem poszczegélnych modeldw na
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odpowiednie linie. Na liniach odbywa sie montaz mechaniczny i hydrauliczny. Nastepnie maszty
trafiajg do miejsca montazu kabin i podwozia gdzie sg tgczone z pozostatymi elementami.

W celu umozliwienia samodzielnego przemieszczania gotowego wézka podigczana jest bateria
lub butla gazowa. W przypadku wozkéw napedzanych olejem napedowym baki zostajg wypetnione
niewielkg iloscig paliwa. Tak przygotowane wozki sg gotowe do ostatecznych testow.

W strefie testowej, pojazd przechodzi przez nastepujgce fazy testowe:
1. Wazenie: Okreslenie ciezaru wozka.

2. Test hamulca: Plytowe stanowisko lub stanowisko rolek sprawdzajgcych mozliwosci uktadu
hamulcowego wozka.

Test masztu: Stanowisko do regulacji i sprawdzania funkcji podnoszenia, predkosci skoku itp.
Pomiar sity trakcyjnej: sterowanie hamulcem postojowym i wznoszenie.

Test wyciekdw.

Instalacja dodatkowych komponentéw.

N o g bk w

Ogodlna kontrola pojazdu.

Do transportu wozkéw widtowych konieczny jest demontaz masztéw z pojazdu za pomoca
dzwigéw. Specjalne zamdwienia trafiajg na stanowiska pracy zajmujgce sie montazem dodatkowych
elementéw zgodnie z zyczeniem klienta. Gotowy wozek widlowy jest transportowany do bufora
transportowego w obszarze produktu koricowego.

2.6.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatkach o nr 205, 206/2, 206/3, 206/4, 207,
254/1 w obrebie 0006 Kotbaskowo, gmina Kotbaskowo w powiecie polickim znajdujgcym
sie w granicach wojewddztwa zachodniopomorskiego o tgcznej powierzchni 15,84 ha. Wysokos¢ hali
to 13m.

Powierzchnie zabudowane (przeksztatcone w wyniku realizacji przedsiewziecia) bedg obejmowaty
4,62 ha, tereny utwardzone 3,27 ha, natomiast tereny zielone 7,95 ha.

Szczegotowe wykorzystanie dziatek, na ktérych zostanie zrealizowane przedsiewziecie zostato
przedstawione w ponizszej tabeli:
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Tabela 2 Elementy zagospodarowania powierzchni
Lp. Rodzaj powierzchni Powierzchnia [ha]
1. [Hala 4,239
2. |Wartownia 1 0,005
3. |Wartownia 2 0,005
4. |Trafostacja 0,004
5. |Zbiornik na argon 0,007
6. |Pompownia ppoz 0,006
7. |Zbiornik ppoz 0,014
8. |Zbiornik retencyjny 0,343
9. |Drogi gtéwne 1,429
10. |Place manewrowe 0,950
11. [Chodnikii parkingi 0,888
12. |(Zielen 7,950

Powierzchnia catkowita: 15,840

Catkowita powierzchnia dziatek, na ktérych bedzie zlokalizowana inwestycja wynosi: 15,84 ha.

Zgodnie z Miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego dziatki obowigzujg zasady
zagospodarowania terenu tj:

Maksymalna powierzchnia zabudowy nie moze przekroczyé 60 % powierzchni terenu,

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 20% powierzchni terenu,

Maksymalna wysokos¢ zabudowy to wysokos¢ do czterech kondygnacji nadziemnych,
maksymalnie 22,0 m,

Maksymalna wysoko$¢ to 25,0 m dla urzadzenh instalacji i elementéw technicznych
(o ile nie majg formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbuddwki
nad dachami (np. maszynownie dzwigéw, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kottownie),

Nieprzekraczalna linia zabudowy musi znajdowac¢ sie w odlegtosci 25,0 m od zewnetrznej
krawedzi jezdni DK13 dla wszelkich obiektéw budowlanych z czego ustalenie to nie dotyczy
lokalizacji zjazdu,

Nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy rowniez realizacji elementéw podziemnych i czesci
podziemnych obiektéw budowlanych poza elementami konstrukcji obiektu,

Nieprzekraczalna linia zabudowy znajduje sie w odlegtosci 15,0 m od linii rozgraniczajgcej
teren planu z dziatkg nr 209/2 (znajdujgcq sie poza rysunkiem planu), w odlegtosci 5,0 m
od dziatki drogowej nr 195 i w odlegtosci 5,0 m od pozostatych linii rozgraniczajgcych planu
zgodnie z rysunkiem planu,

— Dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy na granicy dziatek budowlanych,

— Zielen izolacyjna zgodnie z rysunkiem planu. [I.2]

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z wymogami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Powierzchnie zabudowane (przeksztatcone w wyniku realizacji przedsiewziecia) bedg obejmowaty
4,62 ha, tereny utwardzone 3,27 ha, natomiast tereny zielone 7,95 ha.

Ponizej stabelaryzowano udziat poszczegdinych powierzchni na terenie inwestyciji.
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Tabela 3 Bilans powierzchni terenu inwestycji

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [ha] Udzial powierzchni [%)]
Powierzchnia zabudowy 4,62 29

Powierzchnia utwardzona 3,27 21

Powierzchnia biologicznie czynna 7,95 50

Suma 15,84 100

2.6.2. Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu

Obecnie rozpatrywany teren jest oznaczony jako teren zabudowy ustugowo — produkcyjnej,
magazynowej i skladowej. Teren aktualnie jest niezabudowany i niezagospodarowany. Jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na terenie dziatki 254/1 znajduje sie niecka
wypetniona wodg w formie zamulonego oczka wodnego porosnietego roslinnoscig niska.

2.6.3. Pokrycie nieruchomosci szatg roslinna, informacje o réznorodnosci
biologicznej, wykorzystaniu zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
I powierzchni ziemi

Teren inwestycji jest pagorkowaty z suchymi nastonecznionymi miejscami oraz zawilgoconymi
obnizeniami. Na terenie planowanego przedsiewziecia wystepujg drzewa i krzewy.

Dziatki o numerach 206/7, 206/8, 206/10, 205, 206/9, 207 sg wyrownane i nie sg porosniete
znaczgcymi formami roslinnosci. Byly uzytkowane jako grunty orne - pozbawione naturalnej szaty
roslinne;.

Na dziatlce o numerze 254/1 znajduje sie punktowe obnizenie terenu wypetnione wodg porosniete
roslinnoscig niskg o0 matym znaczeniu ekologicznym dla utrzymania bioréznorodnosci terenu.

Dziatki 0 numerze 206/5 i 206/6 znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie DK13, sg porosnieta
roslinnoscig zielng oraz skupiskami krzewow z rodzaju wierzba (Salix sp. L.). Teren jest pozbawiony
wiekszych drzew — znajduje sie w poczgtkowych fazach sukcesji roslinnej. Stwierdzono tutaj
nastepujgce gatunki roslin: bez czarny (Sambucus nigra L.), bylica pospolita (Artemisia vulgaris L.),
gorycznik pospolity (Barbarea wvulgaris W. T. Aiton), kasztanowiec zwyczajny (Aesculus
hippocastanum L.), lepnica biata (Silene latifolia Poir.), mlecz zwyczajny (Sonchus oleraceus L.),
nawto¢ kanadyjska (Solidago canadensis L.), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.), trzcinnik
piaskowy (Calamagrostis epigejos (L.) Roth), wierzba biata (Salix alba L.). Teren jest porosniety
roslinnoscig o matym znaczeniu ekologicznym.

W zwigzku z charakterem inwestycji, planowane przedsiewziecie nie wptynie w zaden sposéb na
utrzymanie obecnego poziomu réznorodnosci biologicznej na obszary sgsiednie. Planowane prace
nie stanowig zadnego zagrozenia dla miejscowych zasobow zaréwno réznorodnosci biologicznej jak i
zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi. W ramach funkcjonowania inwestycji
nie przewiduje sie korzysta¢ z zadnych zasobdw naturalnych. Nie dojdzie réwniez do bezzwrotnego
poboru wody
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2.6.4. Zatrudnienie i czas pracy

Planowane przedsiewziecie bedzie obstugiwane przez pracownikow wykonujgcych prace
w charakterze biurowym i prace fizyczne w podziale:

- pracownicy umystowi — 70 osoby,

- pracownicy fizyczni — 330 osob.

Przewiduje sie prace pracownikow fizycznych w systemie trzyzmianowym przez 7 dni
w tygodniu. Pracownicy umystowi bedg wykonywaé prace w systemie 1 zmianowym przez 5 dni
w tygodniu.

Przewiduje sie prace w obrebie hali w systemie ciggtym.

2.6.5. Zaopatrzenie w media

Wszelkie media niezbedne do funkcjonowania planowanego przedsiewziecia zostang
doprowadzone z przytgczy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Planuje sie wykonanie przytgczy:

- energetycznych,

- wodociggowych,

- kanalizacji sanitarnej,

- gazociagu.
2.7. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatéw,
paliw oraz energii

W tabeli ponizej zestawiono planowane zuzycie mediéw oraz surowcéw wykorzystywanych na
terenie planowanego przedsiewziecia:

Tabela 4 Bilans surowcow i mediow

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka Zuzycie

Maksymalne roczne zuzycie surowcow

1. |[Olej napedowy m3 1000
2. | Olej hydrauliczny Mg 360
3. | Olej przektadniowy Mg 20
4. | Ptyn hamulcowy Mg 6
5. | Dwutlenek wegla (butle) kg 500
6. |Argon m?3 120
7. | Farba proszkowa Mg 50
8. | Potprodukty stalowe Mg 22 000
9. | Druty spawalnicze Mg 170
Roczne zuzycie mediow
1. |Woda m?3 7 629
2. | Energia elektryczna MWh 7 200
3. |Gaz m?3 675 000
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Energia elektryczna bedzie pobierana z pobliskiej sieci miejskiej przebiegajacej w rejonie
przedsiewziecia. Gaz ziemny bedzie dostarczany za pomocg gazociggu, opcjonalnie w razie braku
mozliwosci pobierania gazu z sieci, bedzie dostarczany cysternami drogowymi w postaci skroplonego
gazu LNG.

Inwestor rozpatruje magazynowanie matych ilosci oleju napedowego do zasilania produkowanych
wozkow w celu sprawdzenia ich sprawnosci w obszarze testowania produktow. Dodatkowo na terenie
zaktadu bedzie umiejscowiony zbiornik na olej hydrauliczny i przektadniowy (poj. 5m? i 10m3), ktéry
jest niezbedny do przeprowadzania testéw sprawnosci podzespotow wozkow widtowych.

2.8. Informacje o zapotrzebowaniu na energie i jej zuzyciu

Energia elektryczna bedzie pobierana z pobliskiej sieci miejskiej przebiegajgcej w rejonie
przedsiewziecia w ilosci 7200 MWh/rok.

2.9. Informacje o pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie wigzata sie z pracami rozbiérkowymi
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

2.10. Ocenaryzyka wystgpienia powaznej awarii przemystowej

Terminem powaznej awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska [1.1], jest zdarzenie w zaktadzie, w szczegolnosci emisja, pozar lub eksplozja, powstate
w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktorym wystepuje jedna lub
wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia
lub zdrowia ludzi lub srodowiska bgdz powstania takiego zagrozenia z opdznieniem.

W przypadku rozpatrywanego zaktadu zagrozenia zwigzane z wystgpieniem powaznej awarii
przemystowej, zgodnie z powyzszg definicja, mozna podzieli¢ na dwie grupy:

e Zagrozenia pozarowe lub wybuchowe,
e Zagrozenia chemiczne i ekologiczne.

W przypadku pozaru lub wybuchu moze nastgpi¢ bezposrednie oddziatywanie zwigzane
z destrukcjg obiektow oraz infrastruktury technicznej objetej pozarem, emisja duzych ilosci ciepta
i substancji do powietrza (powstatych ze spalania substancji palnych) oraz powstanie fali
uderzeniowej wywotanej potencjalnym wybuchem. W zasiegu bezposredniego oddziatywania w/w
czynnikow nie wystepujg elementy sSrodowiska naturalnego, ktére bytyby zagrozone.

Jezeli w wyniku zaistniatej awarii nastgpitoby przedostanie sie substancji do gruntu,
po zakonczeniu akcji ratunkowej wymagane bedzie dokonanie badania gruntu iokreslenie
koniecznosci zakresu i sposobu oczyszczenia. W przypadku pozaru lub wybuchu powstanie
natomiast bezposrednie zagrozenie dla pracownikow i obiektow lub instalacji znajdujgcych sie na
terenie objetym awaria.
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2.11. Ocenaryzyka wystgpienia katastrofy naturalnej, w tym zwigzanej ze
zmiang klimatu

Pod pojeciem katastrofy naturalnej rozumie sie skutek wywotany ekstremalnym zjawiskiem
naturalnym powodujgcym znaczne szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgcy po
sobie czesto zmieniony obraz powierzchni ziemi. Powoduje ona réwniez wysokie straty w gospodarce
cziowieka, moze zmieni¢ stan przyrody, a hawet zagraza¢ zyciu ludzkiemu.

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja znajduje sie poza obszarami zagrozenia
powodziowego, trzesien ziemi, ruchow masowych ziemi (osuwiskami). Stabilny klimat tego obszaru
oraz wieloletnie obserwacje pozwalajg na stwierdzenie, ze prawdopodobienstwo wstgpienia na tym
terenie ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak: huraganowe wiatry, opady $niegu i nawalne
deszcze jest niewielkie.

Na podstawie symulacji przedstawionych przez IMGW opracowanych na potrzeby projektu
KLIMADA, analizy zmian klimatu do 2030 r. oraz scenariuszy zmian klimatu zawartych w publikacji
SNptyw zmian klimatu na $rodowisko gospodarke i spoteczehstwo”., na terenie wojewddztwa
zachodniopomorskiego jak i na terenie catego kraju wykazano wzrost ilosci okreséw upalnych (tmax
>25 °C) oraz zmniejszenie sie liczby dni z okresami mroznymi (tmin <-10 °C). W konsekwencji zmian
temperaturowych wydtuzg sie okresy suszy oraz zwiekszy sie ilos¢ zjawisk nagtych jak opady ulewne.
Zmiany rezimu termicznego i wodnego wplyng posrednio na wydtuzenie okresu wegetacyjnego.
Zmniejszenie wielkosci opadéw oraz wod roztopowych, wynikajgca z zmniejszenia okresu zalegania
pokrywy $nieznej, moze wptyng¢ na zmniejszenie zasobéw wody i ha zmniejszenie jej dostepnosci
w rejonach wysunietych w kierunku pétnocnym.

Teren planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest w | strefie obcigzenia wiatrem i Il strefie
obcigzenia sniegiem.

Teren planowanego przedsiewziecia usytuowany jest poza obszarem bezposredniego zagrozenia
powodzig. Najblizszy obszar zagrozony powodzig, to obszar powodziowy rzeki Odry, na ktérym
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest Srednie i wynosi raz na 100 lat (1%). Jest on oddalony
0 2,5 km od granicy dziatki najbardziej wysunietej w kierunku terendéw zagrozonych. Obszar
zagrozony podtopieniami konczy sie w odlegtosci ok. 2,4 km od granicy dziatek.

Teren planowanego przedsiewziecia nie jest rowniez zagrozony ruchami masowymi ziemi
ani w miejscu w ktérym tworzg sie osuwiska.

2.12. Ocenaryzyka wystapienia katastrofy budowlanej

Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego
czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementow urzgdzen formujgcych, Scianek
szczelnych i obudowy wykopow. Dla oceny czy mamy do czynienia z katastrofg budowlang nie ma
znaczenia, czy nastgpita ona w obiekcie budowanym, rozbieranym czy uzytkowanym.

Nie jest katastrofg budowlang:

e Uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadajgcego sie do naprawy lub
wymiany,
e Uszkodzenie lub zniszczenie urzadzen budowlanych zwigzanych z budynkami,

e Awaria instalacji.
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Co do zasady, nie bedzie katastrofg zdarzenie wywotane w sposéb zamierzony przez cztowieka,
np. wyburzenie starego obiektu poprzez podtozenie tadunkéw wybuchowych realizowane w trybie
rozbiorki obiektu.

Ryzyko katastrofy budowlanej wpisane jest w kazdg inwestycje. Katastrofa budowlana moze
zaistnie¢ na rdéznych etapach istnienia obiektu: podczas budowy obiektu lub podczas uzytkowania.

Katastrofy budowlane podzielone sg na dwie kategorie:

o Kategoria | — katastrofy nie wynikajgce ze zdarzen losowych (ktorych zrédtem jest cziowiek),
ti. zty stan obiektu, niewtasciwe uzytkowanie obiektu budowlanego, btedy w projekcie
budowlanym, prowadzenie robot budowlanych niezgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,

e Kategoria Il — katastrofy zaistniate z przyczyn losowych (ktérych zrédtem w szczegdlnosci jest
przyroda), tj. dziatania sit natury (pozary, powodzie, osuwiska, silne wiatry, obfity Snieg,
uderzenia pioruna) jak réwniez np. wybuchéw gazu, wybuchow kottow, itp.

Skutkami katastrofy budowlanej sa:

e Zagrozenie dla zdrowia i zycia 0s6b przebywajgcych w obiekcie, w ktorym wystgpita katastrofa
lub jego poblizu,

e Catkowite zniszczenie obiektu, zniszczenie posrednie, straty ekonomiczne, zaktécenia wtérne
itp.,

e Zniszczenia budynkow uzytecznosci publicznej i domow mieszkalnych w zasiegu katastrofy
budowlanej,

e Straty materialne,

e Pozar lub skazenia chemiczne w wyniku uszkodzenia urzadzen zawierajgcych niebezpieczne
substancije.

W przypadku zaistnienia katastrofy kierownik budowy, wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik muszg
podjg¢ okreslone ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [5.1] dziatania.

W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy (w przypadku wystgpienia katastrofy podczas
budowy obiektu), wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego (w przypadku wystgpienia
katastrofy eksploatowanego obiektu) sg zobowigzani:

1. W pierwszej kolejnosci zorganizowa¢ dorazng pomoc poszkodowanym i przeciwdziataé
rozszerzaniu sie skutkow katastrofy.

2. Zabezpieczy¢ miejsce katastrofy tak, aby nic nie ulegto zmianie do czasu przeprowadzenia
stosownego postepowania; dozwolone i wrecz nakazane jest jednak wykonanie czynnosci
majgcych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem sie skutkéw
katastrofy, w tych przypadkach nalezy szczegdtowo opisac stan po katastrofie oraz zmiany w nim
wprowadzone, z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na szkicach — i w miare mozliwo$ci — na
fotografiach.

3. Niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie:
a) Wiasciwy organ (co do zasady powiatowego inspektora nadzoru budowlanego),
b) Wiasciwego miejscowo prokuratora i policje,

c) Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jezeli
katastrofa nastgpita w trakcie budowy,
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d) Inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy
Z mocy szczegolnych przepisdéw (np. inspekcja pracy).
Podkreslenia wymaga obowigzek kierownika budowy do zamieszczania na tablicy informacyjnej
usytuowanej na placu budowy podstawowych numeréw telefonéw alarmowych (policji, strazy
pozarnej, pogotowia) oraz telefonu okregowego inspektora pracy.

Dalsze postepowanie wyjasniajgce w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej (w przypadku jej
wystgpienia) prowadzi¢ bedzie — w zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego — powiatowy lub
wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego [11.23].

Pod warunkiem prawidtowo prowadzonych prac projektowych, budowlanych wykonawczych oraz
dalszej eksploatacji obiektu nie przewiduje sie wystgpienia katastrofy budowlane;.
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3. Opis elementéw przyrodniczych srodowiska, objetych zakresem
przewidywanego oddziatywania planowanego przedsiewziecia, w tym
elementéw srodowiska objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

3.1. Powietrze

Podstawowym czynnikiem ksztattujgcym jakos¢ powietrza atmosferycznego jest presja (emisja)
wywotana przez dziatalnos¢ cztowieka, ktorg ze wzgledu na charakterystyke mozna podzieli¢ na:
e emisje ze zrodet punktowych — zorganizowang emisje powstajgcg podczas wytwarzania energii
i w procesach technologicznych,

emisje ze zrédet liniowych — emisje z ciggdw komunikacji samochodowej i kolejowej,

emisje ze zrédet powierzchniowych — indywidualnych systeméw grzewczych, duzych odkrytych
zbiornikéw, pozarow wielkoobszarowych,

emisje ze zrédet rolniczych — upraw i hodowli zwierzat,

emisje niezorganizowang — powstajgcg w wyniku pojedynczych pozaréw, prac budowlanych
i remontowych, nakfadania powierzchni kryjgcych, przypadkowych wyciekéw itp.

O jakosci powietrza decyduje wielkos¢ i przestrzenny rozktad emisji ze wszystkich zrédet
z uwzglednieniem transferu zanieczyszczen i przemian fizykochemicznych zachodzgcych
w atmosferze.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska [1.1] stan jakosci powietrza
i obserwacje zmian dokonuje sie w ramach panstwowego monitoringu srodowiska.

Wojewoddztwo zachodniopomorskie objete jest monitoringiem powietrza prowadzonym przez
Wojewodzki  Inspektorat Ochrony Srodowiska w Szczecinie. Kotbaskowo podlega pod strefe
zachodniopomorska (kod strefy PL 3203).

W ocenie jakosci powietrza za rok 2017 z wynikami klasyfikacji stref, strefe zachodniopomorska,
do ktérej nalezy Kotbaskowo, ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi dla dwutlenku siarki, tlenku
wegla, ozonu, dwutlenku azotu, pylu zawieszonego PM210, pytu zawieszonego PM2,5, benzenu,
arsenu, kadmu, niklu oraz otowiu w pyle PM10, zaliczono do klasy A. Oznacza to, ze stezenia
tych substancji nie przekraczajg poziomu dopuszczalnego Ilub docelowego z uwzglednieniem
dozwolonych czestosci przekroczen i wymagane sg dziatania obejmujgce utrzymanie stezeh
zanieczyszczenia ponizej poziomu dopuszczalnego oraz dgzenie do utrzymania najlepszej jakosci
powietrza zgodnej ze zréwnowazonym rozwojem, nie jest wymagane prowadzenie dziatan na rzecz
poprawy jakosci powietrza.

Ze wzgledu na poziomy stezen benzo(a)pirenu w pyle PM10 strefa zachodniopomorska zostata
zaliczona do klasy C, co oznacza, ze stezenia tych substancji przekraczajg poziom dopuszczalny
powiekszony o margines tolerancji z uwzglednieniem dozwolonych czestosci przekroczen.
Zaklasyfikowanie strefy do klasy C wymaga podjecia dziatan naprawczych, polegajgcych m.in.
na okresleniu obszaréw przekroczen oraz opracowania lub aktualizacji programu ochrony powietrza.

Ponadto, strefa zachodniopomorska zostata zaliczona:

e Do klasy Al dla pytu PM2,5 wedtug kryterium dodatkowego, jakim jest dotrzymanie poziomu
dopuszczalnego (25 pg/m3) dla fazy Il, z terminem osiggniecia do 1 stycznia 2020 r.
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e Do klasy D2 ze wzgledu na przekroczenia poziomu celu dlugoterminowego dla ozonu.
Dla stref w klasie D2 - wymagane jest natomiast dgzenie do osiggniecia poziomu celu
dtugoterminowego do roku 2020.

Wyniki klasyfikacji strefy zachodniopomorskiej ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi
przedstawiono w tabeli ponizej:

Tabela5  Wyniki klasyfikaciji strefy zachodniopomorskiej pod wzgledem jakosci powietrza z uwagi
na ochrone zdrowia ludzi

Klasy strefy dla poszczegoélnych zanieczyszczen
Strefa

As B(@P| CeHs | CO SO2 NO2 Cd Ni Pb O3 PM10 |PM25| CO

Strefa

. A C A A A A A A A A, D2 A A Al A
Zachodniopomorska

klasa A - stezenia zanieczyszczenia nie przekraczaty odpowiednio pozioméw dopuszczalnych, pozioméw docelowych, poziomow celéw
dtugoterminowych,

klasa C - stezenia zanieczyszczenia przekraczaly poziomy dopuszczalne lub docelowe powiekszone o margines tolerancji, w przypadku
gdy ten margines jest okreslony,

klasa D1 - stezenia ozonu nie przekraczaty poziomu celu dlugoterminowego,

klasa D2 - stezenia ozonu przekraczaty poziomu celu dtugoterminowego.

Ze wzgledu na ochrone roslin strefe zachodniopomorskag z uwagi na stezenia dwutlenku siarki,
tlenkéw azotu i ozonu zaliczono do klasy A, natomiast stezenia ozonu do klasy D1 wg poziomu celu
diugoterminowego.

Wyniki klasyfikacji strefy zachodniopomorskiej ze wzgledu na ochrone roslin przedstawiono
ponizej:

Tabela 6 Wyniki klasyfikacji strefy zachodniopomorskiej pod wzgledem jakosci powietrza z uwagi na
ochrone ro$lin

Klasy strefy dla poszczegoélnych zanieczyszczen
Strefa
SO: NOx O3
Strefa zachodniopomorska A A A,D1

klasa A - stezenia zanieczyszczenia nie przekraczatly odpowiednio pozioméw dopuszczalnych, pozioméw docelowych, pozioméw celéw
diugoterminowych,

klasa C - stezenia zanieczyszczenia przekraczaly poziomy dopuszczalne lub docelowe powiekszone o margines tolerancji, w przypadku
gdy ten margines jest okreslony,

klasa D1 - stezenia ozonu nie przekraczaty poziomu celu dlugoterminowego,

klasa D2 - stezenia ozonu przekraczaty poziomu celu dtugoterminowego.

Srednie stezenia substancji w miejscowosci Kotbaskowo, okreslone aktualnym stanem jakoéci
powietrza przez Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska w Szczecinie w 2018 r. (pismo

z dnia 17 czerwca 2019 r., znak: DM/SZ/063-1/01/19/KJ, ktérego kopia stanowi Zatgcznik nr 1
niniejszej dokumentacji), przedstawiono w tabeli ponize;j:

38 tel./fax: (032) 7572519, 757 26 94-5; e—mail: poczta@ekonorm.com.pl




Raport oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie hali produkcyjnej wézkéw widtowych
przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr 205, 206/10, 206/8, 206/6, 206/9, 206/7, 206/5, 207, 254/1 w obrebie 0006,
Kotbaskowo w gminie Kotbaskowo, powiat policki.

Tabela7  Aktualny stan jako$ci powietrza miejscowosci Kotbaskowo

. Poziom ta Poziom dopuszczalny substancji
Lp. Substancja [g/m?] dla roku kalenolarzowego
[ng/m?]

1. [Benzen 0,5 5

2. |Dwutlenek azotu 14 40

3. [Dwutlenku siarki 3 20

4. |Pytzawieszony PM10 21 40

5. |Pyt zawieszony PM2,5 14 20

6. [Otéw 0,002 0,5

Jak wynika z przedstawionych w powyzszej tabeli wynikow, dla przedmiotowej lokalizacji stezenia
wszystkich monitorowanych substancji pozostajg ponizej wartosci poziomu dopuszczalnego.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu [3.2], t#lo substancji, dla ktérych okreslone sg dopuszczalne poziomy
w powietrzu, stanowi aktualny stan jakosci powietrza, ktéry okreslany jest przez wtasciwy Inspektorat
Ochrony Srodowiska jako stezenie usrednione dla okresu roku. Dla pozostatych substancji tto
uwzglednia sie w wysokosci 10 % wartosci odniesienia usrednionej dla roku. Tio opadu pytu
uwzglednia sie w wysokosci 10 % wartosci odniesienia.

3.2.  Klimat akustyczny

W otoczeniu planowanego przedsiewziecia nie ma innych znaczacych Zzrodet hatasu
przemystowego, wptyw na klimat akustyczny ma umiejscowienie dziatek w niewielkiej odlegtosci
od DK 13, autostrady A6 w odlegtosci 900 m kierunku potnocnym. Na klimat akustyczny moze
wptywac¢ odlegtos¢ od toru motocrossowego Rosowek (150 m). W odlegtosci Zagospodarowanie
terendéw sgsiadujgcych stanowi pojedyncza zabudowa mieszkaniowa oraz tereny rolnicze.

Aktualnie klimat akustyczny w otoczeniu planowanego przedsiewziecia ksztattowany jest przede
wszystkim przez zrdédta pochodzenia antropogenicznego.

Najblizsze tereny chronione akustycznie to zabudowa jednorodzinna znajdujgca sie na dziatce
sgsiedniej. Dla tych terenéw obowigzujg nastepujgce dopuszczalne poziomy dzwieku:

e W porze dnia: 50 dBA,
e W porze nocy: 40 dBA.

Wyniki pomiaréw hatasu pokazujg, ze dopuszczalne poziomy hatasu na terenach najblizszej
zabudowy chronionej akustycznie nie przekraczajg poziomow dopuszczalnych wynikajgcych
z rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku [4.1].

Wptyw na klimat akustyczny bedzie mie¢ przedsiewziecie realizowane jednoczesnie w odlegtosci
50 m w kierunku potnocno-wschodnim. Jest to przedsiewziecie budowy zespotu przemystowo -
magazynowo - ustugowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz zapleczem biurowo-socjalnym
w Kotbaskowie, gm. Kotbaskowo na terenie dziatek nr 199/7, 199/10, 199/30 procedowanego pod
znakiem GK.6220.7.2019.GG w celu uzyskania decyzji Srodowiskowej. Niniejsza dokumentacja
zaktada przeprowadzenie analizy wptywu skumulowanego na klimat akustyczny na obszarze terenow
chronionych akustycznie.
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3.3. Budowa geologiczna i ztoza surowcoéw naturalnych

Gmina Kotbaskowo jest potozona w Dolinie Dolnej Odry w makroregionie Pojezierza
Zachodniopomorskiego oraz Pobrzeza Szczecinskiego na Pobrzezu Potudniowobaltyckim nalezgcym
do Nizu Srodkowoeuropejskiego. Pod wzgledem geologicznym obszar nalezy do Niecki
Szczecinskiej. Na terenie gminy wyraznie dominuje Wat Stobnianski, rozciggajacy sie na dtugosci
okoto 15 km w gminie Kotbaskowo i na terenie miasta Szczecin oraz w gminie Dobra (Szczecinska).
Gmina posiada walor geologiczny w postaci ozu o wysokosci 5m i dlugosci 1km. Swojg kumulacje —
88 m n.p.m. Mata Gora osigga w okolicach miejscowosci Warnik w gminie Kotbaskowo. W rzezbie
terenu gminy znaczgcg role odgrywa szeroka na ok. 5 km dolina Odry. Jej krawedz jest wyraznie
zarysowana, a wysokosci wzgledne siegajg tu 30 m.

Najstarsze osady na tym terenie nalezg do ery paleozoicznej. Sg to itotupki, piaskowce
oraz zlepience, ktoére lezg na gtebokosci ok 4200 m ppt. Kolejna warstwa nalezy do frakcji cechsztyn
i stanowig jg anhydryty, dolomity, gipsy oraz migzsze poktady soli kamiennej, ktore zalegajg
od gtebokosci ok. 2 500 m ppt a ich migzszos¢ siega 1500 — 1700 m. Osady solne cechsztynu
przykrywa gruba na ok. 1450 m warstwa morskich osadéw triasowych (era mezozoiczna). Starsze
osady triasowe reprezentowane sg przez ity morskie i wapienie, natomiast mtodsze przez kompleks
itowcowi — mutowcowy oraz piaskowcowy. Strop tych osadéw zalega na gtebokosci ok. 1100 — 1200
m ppt. Powyzej utworéw triasowych zdeponowane sg jurajskie osady mutowo-piaszczyste
z syderytami, margle oraz wapienie. Migzszos¢ tych osadow siega 300 m. Osady kredowe osiggaja
migzszos¢ do 1500 m i reprezentowane sg margle i wapienie margliste z okresu gornej kredy. Dolne
osady oligocenu reprezentowane sg prze itowce, ity oraz mutowce, za$ gérne piaski kwarcowe
zelaziste, barwy rdzawej z licznymi konkrecjami zelazistymi. Powierzchnia czwartorzedowa
jest wynikiem proceséw egzaracji (mechanicznego niszczenia podtoza) lodowcowej i tektonicznej
a takze erozji i denudacji. Pokrywa czwartorzedowa skfada sie gtdownie z piaskéw, zwirow, mad
rzecznych oraz torféow i namutéw, piaskow eolicznych, lokalnie w wydmach, piaskéw i mutkow
jeziornych, piaskow i zwirdw sandrow, piaskow i zwirow kemaow.

Zewnetrzng okrywe stanowig utwory czwartorzedowe sktadajgce sie z utwordw tj. piaski rzeczne,
piaski sandrowe, gliny moreny dennej i czotowej, usytuowane na utworach trzeciorzedowych,
kredowych i jurajskich. Utwory holocenskie w postaci torfowisk niskich sg spotykane, natomiast
stanowig znacznie mniejszy obszar.

Gleby na terenie gminy Kotbaskowo charakteryzujg sie przydatnoscig rolniczo — glebows.
Dziatalno$¢ rolnicza jest gtownym kierunkiem gospodarowania ziemi w tym obszarze, majac
na uwadze fakt iz grunty rolne zajmujg 70 % powierzchni gminy. Gleby w okolicach rozpatrywanej
lokalizaciji zalicza sie do gleb brunatnych gliniastych lekkich. [11.2]

Zloza surowcow naturalnych

Ztoza kopalin sg naturalnym nagromadzeniem mineratéw, skat oraz innych substancji, ktorych
wydobywanie moze przynies¢ korzys¢ gospodarczg. Zasoby ziéz powinny byé racjonalnie
gospodarowane.

Na terenie gminy nie stwierdzono wystepowania znaczgcych zasobow surowcow mineralnych.
Wyijatek stanowi kruszywo, ktérego zasoby znajdujg sie w okolicach miejscowosci Karwowo.

Najblizsze ztoze znajdujgce sie w poblizu inwestycji to ztoze kruszywa naturalnego Daleszewo,
ktore znajduje sie w odlegtosci ok. 6km od planowanej inwestyciji.
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W rejonie Miedzyodrza wystepuje duza ilo$¢ torfow w réznego typu zitozach (torfy niskie,
przejsciowe i wysokie), z poktadami gytii pod torfami. Ze wzgledu na wysokg warto$¢ geobotaniczng,
zdolnos$¢ retencjonowania wdéd oraz uwarunkowania wystepowania, torfy nie mogg stanowic
przedmiotu przysztej eksploatacji na cele gospodarcze.

Ruchy masowe ziemi

Obszary objete mozliwoscig wystgpienia masowych ruchéw ziemnych zwigzane sg gtownie
okolicami zbocz doliny Odry, dolin subglacjalnych, skarp oraz zagtebieh. Na zboczach tych moga
mie¢ miejsca zjawiska goeodynamiczne pod postacig pefzajgcych osaddéw, a w czasie powodzi
oraz nawalnych deszczéw poprzez wymywanie mas glebowo skalnych mogg wystepowaé osuwiska
i obrywy zboczy.

Rozpatrywany teren planowanego przedsiewziecia znajduje sie na ptaszczyznie i nie wystepujg
na nim znaczgce spadki terenu. Nie znajduje sie réwniez w obszarze aktywnym sejsmicznie
oraz nie jest zagrozony ruchami masowymi ziemi [111.20].

3.4. Morfologiai hydrografia

Wedtug podziatu hydrograficznego Polski, gm. Kotbaskowo znajduje sie w obrebie 2 gtéwnych
obszaréw zlewniowych rozdzielonych wododziatem | rzedu przebiegajgcym kulminacjami Watu
Stobnianskiego w pétnocnozachodniej czesci gminy, tj. obszaru zlewniowego Odry w polu nr 121 (od
Warty do Iny) i nr 123 (od Iny do Roztoki Odrzanskiej) oraz obszaru zlewniowego Wkry w polu nr 417.
Wkra plynie przez obszar Niemiec i wptywa do Zalewu Szczecinskiego w Ueckermunde. Srodkowa
i poinocna czes¢ gminy znajduje sie na obszarze rozlegtej, zasobnej w wode struktury
hydrogeologicznej rozciggajgcej sie ku pdétnocy na obszarach gmin Dobra, Police i miasta Szczecin.
Jest to jeden z gtdwnych zbiornikdw wdéd podziemnych w Polsce, GZWP nr 122 - Dolina Kopalnha
Szczecina, zakwalifikowany do obszarow wymagajgcych wysokiej ochrony (OWO). Szczegodlne
znaczenie w zewnetrznych powigzaniach przyrodniczych gminy ma dolina Odry jako korytarz
ekologiczny odgrywajgcy istotng role w funkcjonowaniu przyrody i ksztaltowaniu krajobrazu
w uktadach ponadlokalnych. Dolina Odry stanowi wazne ogniwo w sieci korytarzy ekologicznych
0 znaczeniu europejskim, a w odniesieniu do ptakow wedrownych stanowi wazne ogniwo
w transkontynentalnym korytarzu ekologicznym.

Najwiekszy obszar gminy lezy w dorzeczu Odry, w polu zlewni nr 121 (od Wkry do Iny).
W granicach tego pola wydzielone sg na obszary gminy 2 zlewnie czgstkowe:

* Zlewnia 26 b2 (zlewnia Odry Zachodniej ponizej punktu granicznego w Mescherin do potgczenia
z Odrg Wschodnig w Szczecinie Pomorzany) — obejmuje doline Odry i potudniowg czes¢ wysoczyzny
gminy,

* Zlewnia 26 c (zlewnia Stobnicy, okreslana rowniez jako zlewnia Bukowej) — obejmuje potnocng
czes¢ gminy.

Dziat wodny pomiedzy zlewniami 26 b2 i 26 c stanowi wododziat Il rzedu. Dziat wodny
rozdzielajgcy na Miedzyodrzu koryta Odry Zachodniej i Wschodniej biegnie watem
przeciwpowodziowym Odry Wschodniej i jest dziatem niepewnym.

Niewielka, pétnocno-zachodnia czes¢ gminy lezgca na zachdd od Matego Stobna nalezy do pola
zlewniowego Odry nr 123 (od Iny do Roztoki Odrzanskiej), w obszarze zlewni Gunicy. Pola nr 121
i 123 rozdzielone sg dzialem wodnym Il rzedu. W granicach gminy Kotbaskowo wydzielone sg
2 zlewnie czgstkowe w obrebie pola nr 123:
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* zlewnia 1 bl - zlewnia Gunicy do Rowu Wotczkowskiego,
* Zlewnia 1 b2 - zlewnia Rowu Wotczkowskiego.

Do obszaru zlewniowego Wkry (nr 417) nalezy poétnocno-zachodnia cze$¢ gminy w okolicy
Barnistawa, Warnika i Bobolina. Wkra ptynie przez Niemcy i uchodzi do Zalewu Szczecinskiego
w Ueckermunde. Uktad hydrograficzny gm. Kotbaskowo charakteryzuje sie duzg asymetrig - gtdwna
osig hydrograficzng jest marginalnie potozone koryto Odry Zachodniej ptyngcej w dolinie
ukierunkowanej od potudniowego zachodu ku pétnocnemu wschodowi przez wschodnig czes¢ gminy.
Pozostata cze$¢ gminy pozbawiona jest sieci rzecznej. [I11.9]

3.5. Warunki hydrogeologiczne

Podstawowym zrédtem zaopatrzenia w wode na obszarze gminy Kotbaskowo jest miedzyglinowy
poziom wodonosny, zbudowany gtdéwnie z piaszczystych osaddéw czwartorzedu. Strop poziomu
uzytkowego potozony jest na gtebokosci od 15 do 50 m, a w rejonie Bobolina i Warnika na okoto 70-
80 m. Poziom ten tworzg dwie warstwy wodonosne o migzszosci od kilkku do ponad 20 m
(Bedargowo). Jest on przykryty grubg warstwg glin, chronigcg jego wody przed zanieczyszczeniami
antropogenicznymi. Poziom uzytkowy zasilany jest poprzez infiltracje wod z warstw wyzej potozonych
i doptyw boczny wéd z obszaru Niemiec. Obszar opracowania ekofizjograficznego nie znajduje sie w
granicach Gtownych Zbiornikéw Wod Podziemnych (GZWP). Wody podziemne objete pozwoleniem
wodnoprawnym wystepujg w poziomie czwartorzedowym. Sg to wody o zwierciadle napietym.

3.6. Jednolite czesci wod

Przedsiewziecie jest zlokalizowane w obszarze zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych
0 kodzie RW6000211971. Jest to zlewnia JCWP rzecznej o powierzchni zlewni 137,52 km2, typ 21
(wielka rzeka nizinna). Dla rozpatrywanej JCWP okreslono:

Status JCW wstepny: Silnie zmieniona cze$¢ wod

Status JCW ostateczny: Silnie zmieniona cze$¢ wod

Potencjat ekologiczny: staby

Stan chemiczny: PSD

Aktualny stan JCWP: zly

Cel $srodowiskowy: osiggniecie dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Ocena ryzyka nieosiggniecia celdow srodowiskowych: zagrozona. Termin osiggniecia dobrego
stanu 2027 r.

Przedtuzenie terminu osiggniecia celu lub ustalenie celédw mniej rygorystycznych dla JCWP
rzecznych - odstepstwo i przedtuzenie terminu osiggniecia celu srodowiskowego ze wzgledu na brak
mozliwoéci technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogacej by¢ przyczyng
wystepujgcych przekroczen wskaznikow jakosci. Konieczne jest dokonanie szczegotowego
rozpoznania przyczyn w celu prawidlowego zaplanowania dziatan naprawczych. Rozpoznanie
przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu zapewni realizacja dziatan na poziomie krajowym: utworzenie
krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogtebionej analizy pres;ji
pod katem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robot
hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrazania oraz opracowanie
krajowego programu renaturalizacji wéd powierzchniowych.
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Na potrzeby planowanej instalacji nie bedzie pobierana woda z wiasnych uje¢ wod
powierzchniowych. W zwigzku 2z eksploatacjg przedsiewziecia, nie bedg powstawaty scieki
przemystowe. Odpady gromadzone bedg selektywnie, w miejscach do tego wyznaczonych,
w odpowiednich pojemnikach metalowych/z tworzywa sztucznego, kontenerach, beczkach,
zabezpieczonych przed wptywem warunkow atmosferycznych.

W zwigzku z powyzszym eksploatacja instalacji nie bedzie wptywa¢ na wody powierzchniowe i nie
wptynie na pogorszenie ich stanu.

Teren planowanego przedsiewziecia znajduje sie w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych
JCWPd nr 3.

Tabela8  Charakterystyka JCWPd nr 3.

JCWPd PLGW60003

Europejski kod JCWPd PLGW60003
Numer JCWPd 3
Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego RZGW Szczecin
Dorzecze Odry i Ucker
Powierzchnia jednolitej czesci wod podziemnych [km2] 630
Uzytkowanie rolniczo-lesny
Ryzyko nieosiggniecia celéw srodowiskowych niezagrozona
Przyczyna zagrozenia -
ilosciowego Dobry
Ocena stanu -
chemicznego Dobry
Cel stan iloSciowy Utrzymanie stanu dobrego
$rodowiskowy stan chemiczny Utrzymanie stanu dobrego

W przypadku wéd podziemnych realizacja celdéw srodowiskowych opiera sie gtownie na:

e Zapobieganiu doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,
e Zapobieganiu pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych,

e Zapewnieniu réwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

o \Wdrozeniu dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego i utrzymujgcego sie rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstajacego wskutek dziatalnosci cztowieka.

Przewidziane do realizacji przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na mozliwos¢ osiggniecia
celéw srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

3.7. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody w tym obszary Natura 2000 oraz korytarze
ekologiczne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie przyrody [7.1] okresla formy ochrony przyrody zywej
i nieozywionej, ktorymi sa:

e Parki narodowe,

o Rezerwaty przyrody,

e Parki krajobrazowe,
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e Obszary chronionego krajobrazu,
e Obszary Natura 2000,

e Stanowiska dokumentacyjne,

o Uzytki ekologiczne,

e Zespoty przyrodniczo — krajobrazowe.

Parki narodowe

Parki narodowe tworzy sie na obszarach wyrdzniajgcych sie szczegolnymi wartosciami
przyrodniczymi, w celu zachowania réznorodnosci biologicznej, zasobdéw, tworow i sktadnikow
przyrody nieozywionej oraz walorow krajobrazowych, przywrocenia wiasciwego stanu zasobdéw
i sktadnikéw przyrody, odtworzenia znieksztatconych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin,
zwierzat lub grzybow.

W rejonie lokalizacji przedsiewziecia nie ma obszarow parkéw narodowych. Najblizej potozone
Parki Narodowe to PN Ujscie Warty, ktéry znajduje sie w odlegtosci ok 78km i Drawienski PN
potozony w odlegtosci ok 86 km.

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody obejmujg obszary zachowane w stanie naturalnym lub mato zmienionym,
ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a takze siedliska roslin, zwierzat i grzybow oraz twory
i sktadniki przyrody nieozywionej, wyrézniajgce sie szczegdlnymi wartosciami przyrodniczymi,
naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

W rejonie lokalizacji planowanego przedsiewziecia znajdujg sie rezerwaty przyrody, ktére zostaty
przedstawione w ponizszej tabeli:

Tabela 9 Rezerwaty przyrody znajdujgce sie w obrebie do 30km od granicy dziatek przeznaczonych
pod inwestycje.

Lp. Nazwa rezerwatu przyrody Odlegtosé¢ od dziatek [km]
1. Wzgérze Widokowe nad Miedzyodrzem 3,64
2. Kanat Kwiatowy 4,88
3. Kurowskie Btota 6,03
4. Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika 11,78
5. Zdroje 12,88
6. Zrédliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego 16,78
7. Kotowskie Parowy im. Jozefa Lewandowskiego 18,22
8. Buczynowe Wawozy im. prof. Floriana Celinskiego 19,5
9. Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa 20,85
10. Osetno 22,47
11. | Swidwie 23,77
12. Uroczysko Swieta im. Profesora Mieczystawa Jasnowskiego 29,84
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Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe obejmujg obszar chroniony ze wzgledu na wartosci przyrodnicze, historyczne
i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartosci w warunkach
zrobwnowazonego rozwoju.

W niewielkiej odlegtosci od lokalizacji planowanego przedsiewziecia znajdujg sie parki
krajobrazowe, przedstawione w ponizszej tabeli:.

Tabela 10 Parki krajobrazowe znajdujgce sie w obrebie do 30km od granicy dziatek przeznaczonych
pod inwestycje.

Lp. | Nazwa parku krajobrazowego Odlegtosé od dziatek [km]
1. Dolina Dolnej Odry — otulina 2,67
2. Dolina Dolnej Odry 2,79
3. Szczecinski Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa - otulina 6,63
4. Szczecinski Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa 9,19
5. | Cedynski Park Krajobrazowy — otulina 29,21

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmujg tereny chronione ze wzgledu na wyrdzniajgcy
sie krajobraz o zréznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu na mozliwos$¢ zaspokajania
potrzeb zwigzanych z turystykg i wypoczynkiem lub petniong funkcjg korytarzy ekologicznych.

W rejonie lokalizacji przedsiewziecia nie ma obszaréw chronionego krajobrazu. Najblizej potozony
obszar chronionego krajobrazu to Obszar B (Myslibérz) znajdujgcy sie w odlegtosci 40 km.

Siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony =zostat
wyznaczony obszar Natura 2000

Obszary Natura 2000 stanowig obszary specjalnej ochrony ptakéw, specjalne obszary ochrony
siedlisk i obszary majgce znaczenie dla Wspdlnoty, utworzone w celu ochrony populacji dziko
wystepujacych ptakéw lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw bedgcych przedmiotem
zainteresowania Wspolnoty.

Obszar specjalnej ochrony ptakéw wyznacza sig, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej,
do ochrony populacji dziko wystepujgcych ptakow jednego lub wielu gatunkéw, w ktérego granicach
ptaki majg korzystne warunki bytowania w ciggu catego zycia, w dowolnym jego okresie albo stadium
rozwoju.

Specjalny obszar ochrony siedlisk zostaje wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa
Unii Europejskiej, w celu trwatej ochrony siedlisk przyrodniczych Ilub populacji zagrozonych
wyginieciem gatunkdéw roslin lub zwierzat lub w celu odtworzenia wtasciwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych lub wlasciwego stanu ochrony tych gatunkow.

Obszar majgcy znaczenie dla Wspdlnoty to projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk,
zatwierdzony przez Komisje Europejskg w drodze decyzji, ktory w rejonie biogeograficznym,
do ktérego nalezy, w znaczgcy sposob przyczynia sie do zachowania lub odtworzenia stanu
wiasciwe] ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku bedgcego przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty, atakze moze znaczaco przyczyni¢ sie do spéjnosci sieci obszarow Natura 2000
i zachowania réznorodnosci biologicznej w obrebie danego regionu biogeograficznego. W przypadku
gatunkéw zwierzat wystepujgcych na duzych obszarach obszarem majgcym znaczenie dla Wspdinoty
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jest obszar w obrebie naturalnego zasiegu takich gatunkow, charakteryzujgcych sie fizycznymi
lub biologicznymi czynnikami istotnymi dla ich zycia lub rozmnazania.

Gatunki roslin lub zwierzgt bedace przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty sg zagrozone
lub podatne na zagrozenie, jezeli czynniki bedgce przyczyng zagrozenia bedg na nie nadal
oddziatywaé. Zainteresowanie to dotyczy rowniez gatunkow rzadkich, czyli takich o niewielkigj
populacji, ktére nie sg obecnie zagrozone ani podatne na zagrozenie, ale podlegajg ryzyku
zagrozenia ze wzgledu na wystepowanie w obrebie ograniczonych obszaréow geograficznych albo
znaczne rozproszenie na wiekszym obszarze. Gatunki endemiczne i wymagajgce specjalnej uwagi
ze wzgledu na szczegolny charakter jego siedliska lub potencjalne oddziatywanie jego eksploatacii
na stan jego ochrony.

Ponizej uwzgledniono odlegtos¢ dziatek pod planowang inwestycje od obszaréow Natura 2000:

Tabela 11 Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony:

Lp. Rodzaj powierzchni Odlegtos¢ od dziatek [km]
1. |Dolina Dolnej Odry PLB320003 0,001
2. [|Jeziora Weltynskie PLB320018 9,61
3. |Jezioro Swidwie PLB320006 19,81
4. |Jezioro Miedwie i okolice PLB320005 20,45
5. |Ostoja Wkrzanska PLB320014 25,30
6. |Puszcza Goleniowska PLB320012 26,64
7. |Zalew Szczecinski PLB320009 27,23

Tabela 12 Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony:

Lp. Rodzaj powierzchni Odlegtos¢ od dziatek [km]
1. |Dolna Odra PLH320037 1.83
2. |Wzgdrza Bukowe PLH320020 8,27
3. |Ostoja Wettynska PLH320069 8,83
4. |Dolina Tywy PLH320050 11,70
5. [Dolina Ptoni i Jezioro Miedwie PLH320006 20,45
6. |Las Baniewicki PLH320064 24,00
7. |Ujscie Odry i Zalew Szczecinski PLH320018 25,17
8. |Torfowisko Reptowo PLH320056 26,03
9. [Police - kanaty PLH320015 26,31
10. [Jezioro Stolsko PLH320063 26,53
11. |Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033 29,19

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody sg pojedyncze twory przyrody zywej i nieozywionej lub ich skupiska
0 szczegolnej wartosci  przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowe;j
oraz odznaczajgce sie indywidualnymi cechami, wyrézniajgcymi je wsrod innych tworéw, okazatych
rozmiaréw drzewa, krzewy gatunkow rodzimych lub obcych, zrédta, wodospady, wywierzyska, skatki,
jary, gtazy narzutowe oraz jaskinie.
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W rejonie lokalizacji przedsiewziecia nie ma pomnikdw przyrody, najblizszy Dab szyputkowy
»Zbojnicki” oddalony jest o 6.35 km w kierunku poétnocno-wschodnim od terenu planowanego
przedsiewziecia.

Stanowiska dokumentacyjne

Stanowiskami dokumentacyjnymi sg niewyodrebniajgce sie na powierzchni lub mozliwe
do wyodrebnienia, wazne pod wzgledem naukowym i dydaktycznym, miejsca wystepowania formacji
geologicznych, nagromadzen skamieniatosci lub tworéw mineralnych, jaskinie lub schroniska
podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk
powierzchniowych i podziemnych.

W rejonie lokalizacji planowanego przedsiewziecia nie ma stanowisk dokumentacyjnych, najblizej
pofozone jest Stanowisko Margli kredowych nad jeziorem Szmaragdowym i sg one pofozone
w odlegtosci ok. 14 km w kierunku od terenu planowanego przedsiewziecia.

Uzytki ekologiczne

Uzytkami ekologicznymi sg =zastugujgce na ochrone pozostatosci ekosystemow majgcych
znaczenie dla zachowania roznorodnosci biologicznej — naturalne zbiorniki wodne, $rédpolne
i srodlesne oczka wodne, kepy drzew i krzewdw, bagna, torfowiska, wydmy, pfaty nieuzytkowanej
roslinnosci, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamience, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska
rzadkich lub chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybdw, ich ostoje oraz miejsca rozmnazania
lub miejsca sezonowego przebywania.

W rejonie lokalizacji planowanego przedsiewziecia nie ma uzytkédw ekologicznych, najblizsze
znich to uzytek potozony w odlegtosci ok. 4,1 km oraz uzytek ,Trawiasta Dolina” potozony
w odlegtosci ok. 4,7 km, oba znajdujgce sie w kierunku potnocno — wschodnim.

Zespoly przyrodniczo — krajobrazowe

Zespotami przyrodniczo-krajobrazowymi sg fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego
zastugujgce na ochrone ze wzgledu na ich walory widokowe lub estetyczne.

W rejonie przedsiewziecia nie ma zespotdow przyrodniczo — krajobrazowych, najblizszym
jest Zespot Przyrodniczo — Krajobrazowy Wettyn potozony w obszarze miejscowosci Wettyn oddalony
0 ok. 11,6 km w kierunku potudniowo — wschodnim od terenu planowanego przedsiewziecia.

3.8. Korytarze ekologiczne i obszary wodno — btotne

Korytarz ekologiczny to obszar umozliwiajacy migracje roslin, zwierzat lub grzybow wedtug
definicji zawartej w art. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [7.1]. Korytarze
ekologicznymi sg waskie pasy terenu tgczacy dwa rozne ptaty oraz umozliwiajgcy przemieszczanie
sie osobnikdw miedzy tymi ptatami. System korytarzy ekologiczny przeciwdziata fragmentacji siedlisk
oraz izolacji populacji prowadzacej do zmniejszenia roznorodnosci biologicznej, prowadzgc
do ochrona i odbudowa bioréznorodnosci lokalnej i krajowe;.

Planowana inwestycja znajduje poza obszarem wyznaczonych korytarzy ekologicznych. Najblizej
potozonym korytarzem ekologicznym jest oddalony o 400m na pétnocny wschod korytarz znaczeniu
lokalnym. Znaczacym korytarzem jest Dolina Odry Péthocny oddalona o okoto 7 km i Dolina Ploni
i Miedwie oddalona o okoto 8 km w kierunku wschodnim.
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Zgodnie z ustaleniami porozumienia konwencji Ramsar jest ochrona i utrzymanie
W niezmienionym stanie obszaréw okreslanych jako ,wodno - bitotne”. Szczegdlnie chodzi
0 populacje ptakéw wodnych zamieszkujacych te tereny lub okresowo w nich przebywajgce.

W rejonie lokalizacji planowanego przedsiewzigcia nie ma obszaréw wodno — btotnych objetych
tzw. konwencjg Ramsar. Najblizszy jest Rezerwat Przyrody Jezioro Swidwie, ktéry zostat wigczony
na liste konwencji ramsarskiej 3 stycznia 1984. Jest on oddalony od terenu planowanego
przedsiewziecia o ok. 24 km w kierunku pétnocnym.

3.9. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia
dla srodowiska, w szczegolnosci przy istniejagcym i planowanym
uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie srodowiska
| odnawiania sie zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego

Planowane przedsiewziecie nie jest usytuowane na terenach wymienionych ponizej, {j.:

e Obszarach wodno — bfotne, innych obszaréw o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym
siedlisk tegowych oraz ujsc¢ rzek,

e Obszarach wybrzezy, gorskich lub lesnych,

e Obszarach objetych ochrong, w tym stref ochronnych uje¢ wod i obszaréw ochronnych
zbiornikéw waod $rodlgdowych,

o Obszarach wymagajagcych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw
Natura 2000 oraz pozostatych formy ochrony przyrody,

e Obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

e Obszarach przylegajacych do jezior,

e Uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowe;j.

Przedsiewziecie jest usytuowane w sgsiedztwie obszaru Natura 2000 zgodnie z Rysunkiem nr 2.

Planowane przedsiewzigcie lezy na terenie, dla ktérego nie zostaty przekroczone standardy
jakosci $rodowiska w komponencie powietrze. Stan jakosci powietrza okreslony zostat przez
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Szczecinie. Stan jako$ci powietrza na tym terenie
charakteryzuje sie brakiem wystepowania przekroczen dopuszczalnych pozioméw substancji
W powietrzu.

Zgodnie z Miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego dziatki obowigzujg zasady
zagospodarowania terenu tj:

e Maksymalna powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 60 % powierzchni terenu,
e Minimalna powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 20% powierzchni terenu,

e Maksymalna wysokos¢ zabudowy to wysokosS¢ do czterech kondygnacji nadziemnych,
maksymalnie 22,0 m,

e Maksymalna wysoko$¢ to 25,0 m dla urzadzen instalacji i elementéw technicznych
(o ile nie majg formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudéwki
nad dachami (np. maszynownie dzwigow, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kottownie),
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e Nieprzekraczalna linia zabudowy musi znajdowac sie w odlegtosci 25,0 m od zewnetrznej
krawedzi jezdni DK13 dla wszelkich obiektéw budowlanych z czego ustalenie to nie dotyczy
lokalizacji zjazdu,

e Nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy réwniez realizacji elementow podziemnych i czesci
podziemnych obiektéw budowlanych poza elementami konstrukcji obiektu,

o Nieprzekraczalna linia zabudowy znajduje sie w odlegtosci 15,0 m od linii rozgraniczajgcej
teren planu z dziatkg nr 209/2 (znajdujgcg sie poza rysunkiem planu), w odlegtosci 5,0 m
od dziatki drogowej nr 195 i w odlegtosci 5,0 m od pozostatych linii rozgraniczajgcych planu
zgodnie z rysunkiem planu,

o Dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy na granicy dziatek budowlanych,
e Zielen izolacyjna zgodnie z rysunkiem planu. [I.2]

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z wymogami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. [I.2]

3.10. Opis istniejagcych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu
oddziatywania planowanego przedsiewziecia zabytkéw chronionych na
podstawie przepisdw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

W granicach oddziatywania przedsiewziecia nie wystepujg obiekty zabytkowe nieruchome,
ruchome utworzone badz ustanowione na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami [7.10], wpisane do rejestru zabytkéw wojewddztwa dolnoslgskiego
lub ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

Tabela 13 Najblizsze zabytki

Lp. Obiekt Kierunek Odlegtosé [km] Nrrej. |Datarejestru
1, | §mentarz rzymskokatolicki przy Kosciele Pw. pétnocno-wschodni 0,93 A-483 | 15.09.2014
Swietej Trojecy w Kotbaskowie
2 Cmentarz przykoscielny przy ruinach kosciota w wschodni 235 A-1153 03.10.1990
Moczytach
3. f(:me.ntgrz przy Kosciele Rzymskokatolickim w potudniowy 1,77 A-496 15.09.2014
amiencu

3.11. Krajobraz

W rejonie planowanego przedsiewziecia dominuje krajobraz o charakterze rolniczym. Sgsiedztwo
dla rejonu przedsiewziecia stanowi droga DK13. Krajobraz stanowig znaczne wyptaszczenia terenu
zwigzane z dziatalnoscig rolniczg, drobne rdznice w wysokosci terenu, ktore stanowig krajobraz
nizinny miejscami porosniety kepami drzew, Sredniej wysokosci trawami i pojedynczymi krzewami.
W sgsiedztwie przedsiewziecia znajduje sie teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W odlegtosci 1km na wschod od przedsiewziecia dostrzegalna jest Ilgdowa farma wiatrowa sktadajgca
sie z grupy 16 wiatrakow. W obszarze planowanej inwestycji oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie
krajobraz nie spetnia wymogow krajobrazu priorytetowego. W terenie nie ma wyrozniajgcych sie
krajobrazowo form geologicznych, typu pagéry, dolinki i skarpy. Obszar planu nie znajduje sie na
osiach widokowych w kierunku zabytkéw, laséw, zbiornikow wodnych i terendw rekreacyjnych.

Przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w sagsiedztwie nowopowstajgcego zespotu przemystowo —
magazynowo - ustugowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz zapleczem biurowo — socjalnym
w Kotbaskowie. Otoczenie inwestycji stanowig tereny przeksztatcone antropogenicznie.
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3.12. Klimat

Obszar gminy Kotbaskowo jest potozony w strefie klimatdow umiarkowanych szerokosci
geograficznej potnocnej, w typie klimatu przejsciowego, podlegajgcego wptywom oceanicznym
I kontynentalnym. Wykazuje cechy typowe dla klimatu morskiego, tagodny z duzg liczbg dni
stonecznych i niewielkg ilosciag opadow. Klimat gminy ksztattuje podziat na dwie gtdwne krainy
klimatyczne: Kraina Dolina rzeki Odry oraz Kraina Goleniowsko-Pyrzycka. R6znig sie podwyzszong
temperaturg oraz zmniejszong $rednig sumg opaddéw ha rzecz Krainy Doliny rzeki Odry. Rdznice
miedzy krainami sg stosunkowo niewielkie ze wzgledu na to, ze klimat ksztattuje sie gtownie pod
wpltywem centréw dziatalnosci atmosfery: staty Niz Islandzki i Wyz Azorski, zimowy Wyz Azjatycki
I wyze powstajgce nad pétnocng i pétnocno-wschodnig Europg oraz letni Niz Potudniowoazjatycki.

W gminie przewazajg masy powietrza polarno — morskiego (70% czasu obserwacji w réznych
okresach wieloletnich) i polarno — kontynentalnego. Jest to zwigzane z wysokg aktywnoscig
Potnocnoatlantyckiego nizowego osrodka barycznego Powietrze zwrotnikowo-morskie pojawia sie
w okresie lata. Naptyw powietrza arktycznego wystepuje zazwyczaj w okresie wiosennym.

W lecie obserwowane sg zwiekszone zachmurzenia oraz przy udziale chtodnego i wilgotnego
powietrza. Zimg masy powietrza przynoszg ocieplenie bedace niejednokrotnie powodem
wystepowania gwattownych odwilzy, oraz wzrost opaddw sniegu.

Suma opadow srednich w roku wynosi 577 mm. Obszar charakteryzuje sie opadami oraz wysokim
niedostatkiem wilgotnosci powietrza. Utrzymywanie sie warstwy $nieznej ma charakter nieciggty.
Grubos¢ warstwy zalezy rowniez od niezréwnowazonych warunkéw pogodowych charakteryzujgcych
ten obszar. Zimy przebiegajg tu z niskim natezeniem opaddéw sSniegu co wynika z obserwaciji
ostatniego dziesieciolecia. Srednia liczba dni z pokrywg $niezng wynosi 36 — 50.

Srednia roczna predko$é wiatru wynosi 4 m/sek. W gminie przewazajg wiatry wiejgce w kierunku
potudniowo zachodnim (SW) i zachodnim (W). W okresie zimowym zwieksza sie czestos¢
wystepowania wiatrow skierowanych zwrotem w kierunku potudniowym (S). Udziat cisz
atmosferycznych jest niewielki.

Srednia temperatura roczna w gminie oscyluje w granicach 7,7 — 7,9 °C, natomiast Srednia
temperatura okresu wegetacyjnego nie przewyzsza 14,3 °C. Rzadko wystepujg w tym obszarze
temperatury ekstremalne dla okresu zimowego.

Klimat w Dolinie Odry jest najcieplejszy sposréd wszystkich krain wojewddztwa. Panuje tu
najdiuzszy okres wegetacyjny. Teren ten charakteryzuje sie najnizszymi opadami i najkrotszg
pokrywg sniezng. Obszar gminy, znajdujgcy sie z kolei w granicach Krainy Goleniowsko — Pyrzyckiej
charakteryzuje sie najnizszymi opadami oraz najwyzszym niedostatkiem wilgotno$ci powietrza. [1.3]

Ustonecznienie jest wyzsze niz w wiekszej czesci Polski i wynosi 1550 h w roku biorgc pod uwage
dane wieloletnie.

3.13. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, jezeli zostata przeprowadzona
Inwentaryzacja przyrodnicza terenu zostata dotgczona do niniejszej dokumentacji jako zatgcznik
nr2
3.14. Inne dane, na podstawie ktérych dokonano opisu elementéw
przyrodniczych

Zgodnie z zatgcznikiem 2.
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4.

4.

Przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpadéw, wynikajace
z funkcjonowania planowanego przedsiewziecia

1. Emisja substancji do powietrza

Planuje sie, ze prace w obrebie hali bedg prowadzone w trybie ciggtym. Emisje substancji beda

zwigzane gtownie z emisjg ze zrodet spalania gazu na potrzeby ogrzewania powietrza wewnagtrz
pomieszczen oraz wody na cele uzytkowe. Bedzie rowniez wystepowaé emisja niezorganizowana
z transportu samochodowego wokot przedsiewziecia.

4.1.1. Zrédta emisji substanciji do powietrza

Emisja zorganizowana

Zrodtem emisji substancji do powietrza z projektowanej inwestycji bedg zrédta spalania gazu
ziemnego na potrzeby ogrzewania obiektéw i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jednoczesnie
zrodtem emisji zorganizowanej bedg réwniez wyloty odciggdéw wentylacyjnych nad stanowiskami
spawania elementow stalowych oraz wyciggi z kabin powlekania proszkowego.

W tabeli ponizej zestawiono parametry zrdédet emisji substancji do powietrza zwigzanych
Z realizacjg planowanego przedsiewziecia.

Tabela 14 Parametry techniczne zrodet emisiji

i . Wysokosé | Srednica Predkos¢ gazéw | Czas pracy
Emitor Nazwa zrédta Wylot
[m] [m] [m/s] [h/a]
Zrédta zorganizowanej emisji do powietrza
UGO01 — UG65 | Urzadzenie gazowe o0 mocy 105 kW 13,5 0,15 zadaszony (0 8 760
KGO01 Kociot gazowy o mocy 300 kW 13,50 0,25 zadaszony (0 8 760
WTO1 - WT16 Wentyla_to_r technologlczny Z obszaru 13,50 - zadaszony 0* 8 760
spawania i malowania
CWO01 — CWO05 | Centrala wentylacyjna o0 mocy 60 kW 15,50 0,10 zadaszony (0 8 760
cwo6 — cw11 | Centralawentylacyjna o mocy 15,50 020 |zadaszony 0 8 760
400 kw
PI101 — P102 Piec polimeryzacji 450 kW 14,00 0,40 zadaszony (0 8 760
PRO1 — PR0O2 | Promiennik na podczerwien 250 kW 14,00 - zadaszony 0= 8 760
Z0 Zbiornik oleju napedowego 15 - zadaszony (0 100
Zrédta niezorganizowanej emisji do powietrza
TO1—T17 Emitory liniowe — transport 05 i liniowy i 8 760
samochodowy

Emisja niezorganizowana

Zrodtem emisji niezorganizowanej bedzie wytgcznie transport samochodowy.

Trasy poruszania sie na terenie zaktadu bedg wytyczone wokdt hali a wyjazd bedzie
realizowany w kierunku DK13 w obrebie dziatki nr 206/6. Przewidywana ilo§¢ samochoddw
poruszajgcych sie po terenie przedsiewziecia to 462 samochodow osobowych i 11 samochodow
ciezarowych w ciggu doby.
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4.1.2. Metodyka wyznaczania wielkosci emisji

Wielkosé emisji z projektowanych zrodet emisji

Zrédta energetycznego spalania paliw

Wielko$¢ emisji substancji do powietrza ze zrédet energetycznych (urzgdzenia gazowe,
kotty gazowe, centrale wentylacyjne) zostala wyznaczona na podstawie wskaznikow emisji
substancji powstajgcych podczas energetycznego spalania paliw okreslonych wg Krajowego
Osrodka Bilansowania i Zarzadzania Emisjami (styczen 2015r.) [lll.12] oraz jednostkowego
zuzycia paliwa.

Na podstawie zakladanej mocy poszczegdlnych zrodet obliczono zuzycie paliwa
przy nominalnej wydajnosci, a nastepnie na podstawie wskaznikéw emisji [IIl.12] wyznaczono
wielkos¢ emisji. Wskazniki emisji dla gazu ziemnego przedstawiajg sie nastepujgco:

Tabela 15 Wskazniki emisji ze spalania gazu ziemnego wg KOBIZE [III.12].

. . Moc cieplna (MWh)
Zanieczyszczenie Jednostka wskaznika
<05 | >05-55

Dwutlenek siarki (SOz2) 2xs

Tlenki azotu (NO2) 1520 1750

kg/108m3

Tlenek wegla (CO) 300 240
Pyt (TSP = PM10) 0,5

s — zawarto$¢ siarki catkowitej wyrazona w mg/m3.

Zrédta technologiczne

Wielko$¢ emisji substancji do powietrza ze zrédet technologicznych (obszar spawania
i malowania) zostata wyznaczona na podstawie materiatdw zrodiowych. Do wyliczenia emisji
dla obszaru spawania postuzyta karta katalogowa dla metody spawania 135 MAG pod ostong
gazowg 80% Ar + 20% CO: dla $rednicy drutu 1,2 mm i natezenia 350 A. [l1.25] Do okres$lenia
emisji z obszaru malowania postuzyta karta charakterystyki farby, ktéra bedzie docelowo uzywana
w malarni. Dane, ktore przyjeto do obliczeh, to: 50 ton/rok zuzycia, koncentracja substanciji
wynoszgca 50 % oraz unos substancji w wysokosci 10 %. Przyjeto rowniez najmniej korzystny
wariant pracy tj. 8 769 h/rok.

Emisja ze zbiornika oleju napedowego

Proces napetniania zbiornika magazynowego oleju napedowego jest zrodiem emisji
weglowodoréw alifatycznych i aromatycznych w miejscu kro¢ca oddechowego.

Paliwa ptynne bedg dostarczane autocysternami przystosowanymi do przewozu paliw ptynnych
drogg ladowa. Roztadunek paliw bedzie odbywat sie poprzez przepompowanie produktu do
zbiornika. Cysterny ktérymi dostarczane bedzie paliwo bedg wyposazone w oprzyrzgdowanie
zgodne z obowigzujgcymi normami, umozliwiajgce bezpieczny przetadunek paliwa do zbiornikow
a przetadunek bedzie realizowany przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow, ktérzy
bedg dopuszczeni do wykonywania takich czynnosci.

Wielkos¢ emisji weglowodorow alifatycznych i aromatycznych z przetadunku oleju napedowego,
wyznaczono na podstawie informacji opublikowanych przez Instytut Nafty i Gazu —
Panstwowy Instytut Badawczy [lI.23] oraz wg publikacji Ministerstwa Ochrony Srodowiska,
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Zasobow Naturalnych i Lesnictwa, Departament Geologii [IIl.24]. Stezenie par oleju napedowego
wynosi 1,25 g/m?® a udziat weglowodorow alifatycznych wynosi 92% co w wyniku daje 1,15 g/m?3
powietrza, oraz 8% weglowodoréw aromatycznych z czego wynika, ze ich udziat to 0,1 g/m?
powietrza nasyconego parami oleju.

Ze wzgledu na fakt, ze tankowanie bedzie odbywaé sie maksymalnie 100 razy do roku ze
wzgledu na planowane graniczne zuzycie 1000 m® oleju przy pojemnosci zbiornika 10 m3, emisje
godzinowg wyznaczono majgc na uwadze najbardziej niekorzystng godzine w ktérej bedzie
wystepowac emisja. W ciggu tej godziny zostanie uwolniona do powietrza masa substancji réwna
1/100 masy substancji uwalnianej w ciggu roku.

Filtry i urzagdzenia ochrony powietrza

Do obliczeh emisji do powietrza nie zaktadano instalacji urzgdzen ochrony powietrza. Emisja
zostata obliczona dla najmniej korzystnego wariantu pracy zaktadu przy maksymalnym obcigzeniu
instalacji oraz nie uwzglednia przerw w produkcji.

Wielkosé emisji z istniejacych zrodef emisji

Nie dotyczy ze wzgledu na brak istniejgcych zrodet emisji na terenie objetym przedsiewzieciem.

Wielkos¢é emisji zrodef emisji niezorganizowanej (transport samochodowy)

Na zewnatrz obiektéw poszczegdlne pojazdy porusza¢ sie bedg zgodnie z uktadem
drdg i parkingdw. Wyznaczono 17 gtdéwnych tras przejazdu poszczegolnych rodzajéw pojazdow,
ktérych przebieg przedstawiono graficznie na rysunku nr 2 dotgczonym do niniejszego
opracowania.

Do wyznaczenia wielkosci emisji z samochodow ciezarowych i samochodéw osobowych
postuzono sie wskaznikami emisji przypadajgcymi na 1 km trasy.

Emisje z samochodéw wyznaczono na podstawie zaktadanego natezenia ruchu pojazdow
po terenie przedsiewziecia oraz na podstawie wskaznikdw emisji ze spalania oleju napedowego
zaczerpnietych z dokumentacji pn.: ,Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia p.n. Drogowa Trasa Srednicowa Katowice-Gliwice, cze$¢
,zachod” od wezta z DK88 w Gliwicach do km 11+100 w Zabrzu, odcinki G1, G2, Z3, Z4
z uwzglednieniem oddziatywan skumulowanych z aktualnie realizowanych odcinkow Z1 i Z2
w Zabrzu”. Tom |. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko. — Biuro Ochrony Srodowiska EkoSound
Sosnowiec styczen 2010 r. Wskazniki emisji wykorzystane do obliczen emisji ze Srodkow
transportu zostaty opracowane w $rodowisku Excel 2000 przez prof. nzw. dr hab. inz. Z. Chitopka
w programie ,Emisje drogowe zanieczyszczen 2015, 2025.xIs”. W programie tym do wyznaczenia
charakterystyk emisji zanieczyszczen z silnikdbw spalinowych pojazdow zastosowano
oprogramowanie ,INFRAS AG: HandbuchférEmissionsfaktoren des Strassenverkehrs; Version 2.1,
Bern 2004”. Zakres tych charakterystyk obejmuje predkosci 5,3+145 km/h dla samochodow
osobowych, 5,3+125 km/h dla samochodéw ciezarowych lekkich i 5,8+100 km/h dla samochodow
ciezarowych i autobusow. Wielkos¢ wskaznikow zamieszczono w tabeli ponizej:
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Tabela 16  Przyjete wskazniki emisji ze spalania paliw w pojazdach

] Wskaznik emisji
Substancja Jednostka -
osobowe* ciezarowe*
Tlenek wegla g/km 1,33893 0,76442
Tlenki azotu g/km 0,14351 2,40459
Pyt zawieszony PM10 g/km 0,00345 0,07164
Tlenki siarki g/km 0,00655 0,01936
Benzen g/km 0,00339 0,02306

*) przyjeto wskazniki dla samochoddw osobowych i cigzarowych poruszajgcych sie z predkoscig 20 km/h.

tacznie na terenie i

nwestycji bedzie znajdowa¢ sie ok. 330 miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych oraz 6 miejsc postojowych dla samochodéw ciezarowych. W okresie
doby przewiduje sie przyjazd 462 samochodéw osobowych i 11 samochodoéw ciezarowych.
Samochody osobowe kierowac sie bedg z bram wjazdowych do miejsc postojowych.

Trasy przejazdu pojazddéw przedstawiono w postaci zrodet liniowych. Zrédta te zostaty
zamodelowane jako odcinki o okreslonej dtugosci, z ktérych emisje wyznaczono na podstawie
dtugosci poszczegodlnych odcinkdéw oraz powyzszych wskaznikdéw emisji

W ponizszej tabeli przedstawiono wykaz odcinkéw, ktére zostaty przyjete jako emitory liniowe
odpowiadajgce trasom poruszania sie pojazdéw po terenie zaktadu:

Tabela 17  Trasy poruszania sie zrédet liniowych (sSrodkéw transportu) po terenie zaktadu

. Diugos¢ odcinka llo$¢ przejazdow poszczegolnymi odcinkami tras [szt./d]
Oznaczenie trasy 5
[km] ciezarowe osobowe

TO1 0,309 22 924
TO2 0,614 22 924
TO3 0,327 22 0
TO4 0,356 22 0
TO5 0,803 11 0
TO6 0,22 11 0
TO7 0,624 11 0
TO8 0,298 11 0
TO9 0,538 22 0
T10 0,215 11 0
T11 2,692 11 0
T12 2,065 11 0
T13 0,319 11 0
T14 2,638 11 0
T15 2,177 11 0
T16 3,346 924
T17 2,177 924
54
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Zestawienie emisji z wszystkich zrodef emisji w obrebie przedsiewziecia

Tabela 18 Zbiorcze zestawienie wielkosci emisji z poszczegdlnych zrodet

Lp. Emitor Zrédto emisiji Substancja Emisia

[kg/h] [Mg/rok]
Zrédta zorganizowanej emisji do powietrza

Dwutlenek azotu 0,052870 0,463137
Dwutlenek siarki 0,002783 0,024376
1. |KGO1 Kociot gazowy o0 mocy 300 kW Pyt zawieszony PM10 0,000017 0,000152
Pyt zawieszony PM2,5 0,000017 0,000152
Tlenek wegla 0,010435 0,091409
Dwutlenek azotu 0,018504 0,162098
Dwutlenek siarki 0,000974 0,008531
2. [UGO1 - UG65 Urzadzenie gazowe o mocy 105 kW Pyt zawieszony PM10 0,000006 0,000053
Pyt zawieszony PM2,5 0,000006 0,000053
Tlenek wegla 0,003652 0,031993
Dwutlenek azotu 0,010574 0,092627
Dwutlenek siarki 0,000557 0,004875
3. |CWO01 - CWO05 |Centrala wentylacyjna o mocy 60 kW Pyt zawieszony PM10 0,000003 0,000030
Pyt zawieszony PM2,5 0,000003 0,000030
Tlenek wegla 0,002087 0,018282
Dwutlenek azotu 0,070493 0,617517
Dwutlenek siarki 0,003710 0,032501
4. |CWO06 — CW11 [Centrala wentylacyjna o mocy 400 kW Pyt zawieszony PM10 0,000023 0,000203
Pyt zawieszony PM2,5 0,000023 0,000203
Tlenek wegla 0,013913 0,121878
Dwutlenek azotu 0,044058 0,385948
Dwutlenek siarki 0,002319 0,020313
5. [PRO1 - PRO2 Promiennik gazowy o mocy 250 kW Pyt zawieszony PM10 0,000014 0,000127
Pyt zawieszony PM2,5 0,000014 0,000127
Tlenek wegla 0,008696 0,076174
Dwutlenek azotu 0,079304 0,694706
Dwutlenek siarki 0,004174 0,036563
6. |PI101-PI102 |Piec gazowy o mocy 450 kW Pyt zawieszony PM10 0,000026 0,000229
Pyt zawieszony PM2,5 0,000026 0,000229
Tlenek wegla 0,015652 0,137113
Dwutlenek azotu 0,001404 0,012299
Pyt zawieszony PM10 0,253800 0,222329
Pyt zawieszony PM2,5 0,253800 0,222329
7 lwTo1 —wTos | Wentylator technolosgiczny z obszaru Zelazo (w pyle) 0,014525 0,127239
spawania 15 000 mh Mangan (w pyle) 0,002954 0,002954
Chrom (w pyle) 0,000008 0,000067
Nikiel (w pyle) 0,000008 0,000067
Tlenek wegla 0,013392 0,117314
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. . . ) Emisja
Lp. Emitor Zrédto emisji Substancja
[kg/h] [Mg/rok]
i Wentylator technologiczny z obszaru Weglowodory
8. |WT08-WTI16 malarni 15 000 m%h aromatyczne 0,035674 0312504
ggﬂg;""c’gﬁ;y 0,000010 0,000001
9. |ZO Zbiornik oleju napedowego Weal Y d
‘gglowodory 0,011500 0,001150
alifatyczne
Zrédta niezorganizowanej emisji do powietrza
Tlenek wegla 0,0161451 0,141431
Tlenki azotu 0,0023884 0,020922
Pyt zawieszony PM10 0,0000613 0,000537
1. |TO1 Trasa TO1
Pyt zawieszony PM2,5 0,0000613 0,000537
Tlenki siarki 0,0000834 0,000731
Benzen 0,0000469 0,000411
Tlenek wegla 0,0320812 0,281031
Tlenki azotu 0,0047458 0,041573
Pyt zawieszony PM10 0,0001219 0,001068
2. |TO2 Trasa T02
Pyt zawieszony PM2,5 0,0001219 0,001068
Tlenki siarki 0,0001657 0,001452
Benzen 0,0000931 0,000816
Tlenek wegla 0,0002291 0,002007
Tlenki azotu 0,0007208 0,006314
Pyt zawieszony PM10 0,0000215 0,000188
3. |TO3 Trasa TO3
Pyt zawieszony PM2,5 0,0000215 0,000188
Tlenki siarki 0,0000058 0,000051
Benzen 0,0000069 0,000061
Tlenek wegla 0,0002495 0,002185
Tlenki azotu 0,0007847 0,006874
Pyt zawieszony PM10 0,0000234 0,000205
4, |(TO4 Trasa TO4
Pyt zawieszony PM2,5 0,0000234 0,000205
Tlenki siarki 0,0000063 0,000055
Benzen 0,0000075 0,000066
Tlenek wegla 0,0002813 0,002465
Tlenki azotu 0,0008850 0,007753
Pyt zawieszony PM10 0,0000264 0,000231
5. |TO5 Trasa TO5
Pyt zawieszony PM2,5 0,0000264 0,000231
Tlenki siarki 0,0000071 0,000062
Benzen 0,0000085 0,000074
Tlenek wegla 0,0000771 0,000675
Tlenki azotu 0,0002425 0,002124
Pyt zawieszony PM10 0,0000072 0,000063
6. |TO6 Trasa TO6
Pyt zawieszony PM2,5 0,0000072 0,000063
Tlenki siarki 0,0000020 0,000017
Benzen 0,0000023 0,000020
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) ; B ) Emisja
Lp. Emitor Zrédto emisji Substancja
[kg/h] [Mg/rok]
Tlenek wegla 0,0002186 0,001915
Tlenki azotu 0,0006877 0,006024
Pyt zawieszony PM10 0,0000205 0,000179
7. |TO7 Trasa TO7
Pyt zawieszony PM2,5 0,0000205 0,000179
Tlenki siarki 0,0000055 0,000049
Benzen 0,0000066 0,000058
Tlenek wegla 0,0001044 0,000915
Tlenki azotu 0,0003284 0,002877
Pyt zawieszony PM10 0,0000098 0,000086
8. |TO8 Trasa TO8
Pyt zawieszony PM2,5 0,0000098 0,000086
Tlenki siarki 0,0000026 0,000023
Benzen 0,0000031 0,000028
Tlenek wegla 0,0003770 0,003302
Tlenki azotu 0,0011859 0,010388
Pyt zawieszony PM10 0,0000353 0,000309
9. |TO9 Trasa T09
Pyt zawieszony PM2,5 0,0000353 0,000309
Tlenki siarki 0,0000095 0,000084
Benzen 0,0000114 0,000100
Tlenek wegla 0,0000753 0,000660
Tlenki azotu 0,0002370 0,002076
Pyt zawieszony PM10 0,0000071 0,000062
10. [T10 Trasa T10
Pyt zawieszony PM2,5 0,0000071 0,000062
Tlenki siarki 0,0000019 0,000017
Benzen 0,0000023 0,000020
Tlenek wegla 0,0009432 0,008262
Tlenki azotu 0,0029669 0,025990
Pyt zawieszony PM10 0,0000884 0,000774
11. |T11 Trasa T11 -
Pyt zawieszony PM2,5 0,0000884 0,000774
Tlenki siarki 0,0000239 0,000209
Benzen 0,0000285 0,000249
Tlenek wegla 0,0007235 0,006338
Tlenki azotu 0,0022758 0,019936
Pyt zawieszony PM10 0,0000678 0,000594
12. [T12 Trasa T12
Pyt zawieszony PM2,5 0,0000678 0,000594
Tlenki siarki 0,0000183 0,000161
Benzen 0,0000218 0,000191
Tlenek wegla 0,0001118 0,000979
Tlenki azotu 0,0003516 0,003080
13. [T13 Trasa T13 Pyt zawieszony PM10 0,0000105 0,000092
Pyt zawieszony PM2,5 0,0000105 0,000092
Tlenki siarki 0,0000028 0,000025
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. . . ) Emisja
Lp. Emitor Zrédto emisji Substancja
[kg/h] [Mg/rok]
Benzen 0,0000034 0,000030
Tlenek wegla 0,0009242 0,008096
Tlenki azotu 0,0029073 0,025468
Pyt zawieszony PM10 0,0000866 0,000759
14. (T14 Trasa T14
Pyt zawieszony PM2,5 0,0000866 0,000759
Tlenki siarki 0,0000234 0,000205
Benzen 0,0000279 0,000244
Tlenek wegla 0,0007627 0,006682
Tlenki azotu 0,0023993 0,021018
Pyt zawieszony PM10 0,0000715 0,000626
15. |T15 Trasa T15
Pyt zawieszony PM2,5 0,0000715 0,000626
Tlenki siarki 0,0000193 0,000169
Benzen 0,0000230 0,000202
Tlenek wegla 0,1724823 1,510945
Tlenki azotu 0,0184871 0,161947
Pyt zawieszony PM10 0,0004444 0,003893
16. |T16 Trasa T16
Pyt zawieszony PM2,5 0,0004444 0,003893
Tlenki siarki 0,0008438 0,007391
Benzen 0,0004367 0,003826
Tlenek wegla 0,1122217 0,983063
Tlenki azotu 0,0120282 0,105367
Pyt zawieszony PM10 0,0002892 0,002533
17. (T17 Trasa T17
Pyt zawieszony PM2,5 0,0002892 0,002533
Tlenki siarki 0,0005490 0,004809
Benzen 0,0002841 0,002489

4.1.3. Standardy emisyjne

Inwestycja nie bedzie podlega¢ obowigzkowi dotrzymania standardu emisyjnego z instalacji
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzeh spalania lub
wspotspalania odpadow [3.5].

4.2. Emisja halasu

Po wzgledem charakteru zrédet hatasu wyrdznia sie nastepujgce rodzaje zrodet:
e Punktowe,

e Kubaturowe,

e Liniowe.

Zrodta kubaturowe to zrédta wtérne, ktére posredniczg we wprowadzaniu do $rodowiska energii
akustycznej wytworzonej wewnatrz. Parametrami akustycznymi zrédet kubaturowych jest poziom
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dzwieku wewnatrz obiektu (okreslany w odlegtosci 1 m od $ciany i dachu w jego wnetrzu) lub moce
akustyczne zrodet wystepujgcych w obiekcie oraz izolacyjnosé akustyczna przegréd budowlanych.

Zrédta punktowe, to zrédta o pomijalnych wymiarach geometrycznych, pracujgce w otwartej
przestrzeni (poza budynkami lub innymi pomieszczeniami). Podstawowy parametr charakteryzujacy
punktowe zrédta hatasu to ich poziom mocy akustycznej. Koniecznos¢ podawania tego parametru
dla wszystkich zrodet uznanych za istotne wynika z potrzeby ich scharakteryzowania. Ponadto
jest to podstawowa wielkos¢ wykorzystywana podczas analizy rozprzestrzeniania hatasu z inwestycji.

Do liniowych zrodet dzwieku zalicza sie trasy przejazdu samochodéw i innych srodkoéw transportu
oraz uktady transportujgce materiaty zlokalizowane poza obiektami kubaturowymi.

W przypadku przedmiotowego przedsiewziecia bedg wystepowac kubaturowe, punktowe i liniowe
zrodfa hatasu. W modelu akustycznym uwzglednia sie wszystkie istotne zrodta emisji hatasu z punktu
widzenia oddziatywania przedsiewziecia na klimat akustyczny. W analizie akustycznej mozna
poming¢ natomiast zrodta nieistotne, gdyz nie wplywajg one na oddziatywanie przedsiewzigcia
jako catosci na klimat akustyczny. Sg to zwykle zrodia, z ktérych poziom emisji hatasu jest nizszych
020+ 30 dB od zrodet dominujgcych, gdyz energia wprowadzana do srodowiska przez te zrodita
jest pomijalna i nie daje sie wyréznic z fgcznego oddziatywania analizowanego obiektu.

Dane parametrow akustycznych okresla sie na podstawie:
e Dla zrodet istniejgcych — projekt budowlany (dane zewnetrzne),

o Dla zrodet projektowanych — instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej, danych katalogowych:
danych producenta i danych inwestora do projektu (dane zewnetrzne).

W sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia planowana jest réwniez realizacja przedsiewziecia
pn.: ,Budowa zespotu przemystowo — magazynowo — ustugowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg
oraz zapleczem biurowo — socjalnym w Kotbaskowie, gm. Kotbaskowo”, dla ktérego ztozono wniosek
0 wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach [ll.4] a takze realizacja przedsiewziecia
pn.: ,Budowa zespotu budynkéw handlowo - ustugowo — produkcyjnych wraz z niezbedng
infrastrukturg na terenie dziatek nr 113/5 oraz 113/7, obreb Kamieniec, gm. Kotbaskowo”, dla ktérego
Wéjt Gminy Kotbaskowo wydat w dniu 9 listopada 2017 r. decyzje o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, znak: 0$.6220.39.2018 [I.6], wobec czego zrédta hatasu z w/w przedsiewzieé
zostaty réwniez uwzglednione poprzez przedstawienie wynikow oddziatywania skumulowanego.

42.1. Kubaturowe zrédita hatasu

W ramach planowanego przedsiewziecia bedzie prowadzona dziatalno$é produkcyjna. Zrédtem
decydujgcym o poziomie hatasu wewnagtrz hali bedg maszyny i urzadzenia wchodzace w sktad
instalaciji.

Poziom dzwieku wewnatrz hali ze wzgledu na ochrone pracownikdéw nalezy utrzymac na poziomie
85 dB. Konstrukcja hali wykonana zostanie z materiatdbw zapewniajgcych izolacyjnos¢ akustyczng na
poziomie minimum 25 dB.

Lokalizacje kubaturowych zrodet hatasu przedstawiono na rysunku nr 2 dotgczonym
do niniejszego opracowania.

Charakterystyke kubaturowych zrodet hatasu przedstawiono w ponizszej tabeli:
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Tabela 19 Charakterystyka kubaturowych zrédet hatasu

Poziom Czas pracy w Réwnowazny poziom Sposéb
Izolacyjnosé diwieky ' okresach odniesienia dzwieku | wyznaczenia
kustvczna | W odlegtosci 1 Wysokosé ;
Przegroda | akusty ) Pora ) Pora poziomu
R dB m Pora dnia Pora dnia [m] dzwieku
wyp-[dB] | od przegrody | [min/gh] | . "OCY [dB] nocy
[dB] ’ [min./1h] [dB]
Scnana_ 25,0 85,0 480 60 85,0 85,0
potudniowa
Sciana 25,0 85,0 480 60 85,0 85,0
wschodnia
. Dane
Sciana 25,0 85,0 480 60 85,0 85,0 130 projektowe.
potnocna
Sciana _ 25,0 85,0 480 60 85,0 85,0
zachodnia
Dach 25,0 85,0 480 60 85,0 85,0
4.2.2. Punktowe zrédta hatasu

Punktowymi zrédtami hatasu na terenie planowanego przedsiewziecia beda urzadzenia wentylacji
mechanicznej (wentylatory wyciggowe, centrale wentylacyjne), urzadzenia chtodnicze, centrale

klimatyzacyjne,

urzadzenia do wytwarzania chtodu

wystepujgce w obszarze planowanego przedsiewziecia:.

lub ciepta oraz agregaty wody lodowej

Na terenie planowanego przedsiewziecia funkcjonowac¢ beda réwniez agregaty pradotworcze

(2 szt.) oraz pompy diesla (2 szt.). Zrédet tych nie uwzgledniono w obliczeniach rozprzestrzeniania
substancji w powietrzu z uwagi na to, ze praca tych urzgdzen nastepowaé bedzie tylko w warunkach

odbiegajgcych od normalnych.

Lokalizacje punktowych zrodet hatasu przedstawiono na rysunku nr 2 dotgczonym do niniejszego
opracowania.

Charakterystyke punktowych Zrodet hatasu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tabela 20 Charakterystyka punktowych zroédet hatasu
Réwnowazny
Y Czas pracy w | poziom mocy
Wysok :
YSOKOSE | Maks. moc okresach akustycznej Sposéb
w modelu pojedy 9 zastepczedo | ‘hoziomu
punktowego zrodia dawiek
[dB(A)] Poda | Poda | Poda | Poda ZWigku
[m] dnia | nocy | dnia | nocy
[min./8h]|{[min./1h]{[dB(A)]|{[dB(A)]
Wentylator dachowy
WDO01 — WD32 |wyciggowy — 13,50 80,0 480 60 80,0 | 80,0
32 szt.
Wentylator dachowy
WD33 — WD40 (wyciggowy (obszar 13,50 85,0 480 60 85,0 | 85,0
spawania) — 8 szt. Dane
Wentylator dachowy projektowe.
WD41 — WD48 |wyciggowy (obszar 13,50 85,0 480 60 85,0 | 85,0
malarni) — 8 szt.
Centrala wentylacyjna
CWO01 — CWO05 |opcjonalnie 15,50 80,0 480 60 80,0 80,0
Z nagrzewnicg gazowg o
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Réwnowazny
£ Czas pracy w | poziom mocy
Wysok
YSOKOSE | Maks. moc okresach akustycznej Sposéb
zastepczego| akustyczna odniesienia zrodia .
Symbol Zrédio zrédta | pojedynczego wyznaczenia
w modelu L7 zastepczego | ‘hoziomu
punktowego zrédia dzwiek
[dB(A)] Poda | Poda | Poda | Poda Zwigku
[m] dnia nocy dnia | nocy
[min./8h]|[min./1n]|[dB(A)]|[dB(A)]
mocy
do 60 kW — 5 szt.
Urzadzenie wentylacyjne
opcjonalnie
UWO01 — UWO06 |z hagrzewnicg gazowg o 15,50 85,0 480 60 85,0 85,0
mocy
do 400 kW — 6 szt.
UCHO1 — Urzadzenie chtodnicze —
UCH11 11 szt. 14,50 75,0 480 60 75,0 75,0
Wentylator dachowy
WD49 — WD63 |wyciggowy — 13,50 75,0 480 60 75,0 75,0
15 szt.
WD64 — wp71 | Wentylatory dachowe 13,50 80,0 480 60 | 80,0 | 80,0
wyciggowe EX — 8 szt.
WS01 — o2 | Ventylator scienny 3,50 80,0 480 60 | 80,0 | 80,0
wyciggowy — 2 szt.
Urzadzenie do
UWCHOL -\ twarzania chiodu 14,00 65,0 480 60 | 650 | 650
UWCHO02 .
lub ciepta — 2 szt.
UWO7 — UW09 E’rgzzgtze”'e wentylacyine | 13 59 60,0 480 60 | 60,0 | 60,0
AWO1 — Awog [29rega! wody lodowej =6 45 5 98,0 480 - 980 | -
JKO1 - JKO5 iesdggtstka Klimatyzacyjna | - 15 50 70,0 480 60 | 700 | 70,0
4.2.3. Liniowe zrédta hatasu

Do liniowych Zzrdédet hatasu zaliczono samochody obstugujgce planowane przedsiewziecie
i pozostate hale. Poziomy mocy akustycznej srodkéw transportu samochodowego wyznaczono na
podstawie nastepujgcych danych literaturowych:

e Poziom mocy akustycznej ruchomych zrédet hatasu, poruszajgcych sie ze statg predkoscig —
Ryszard Hnatkow, Politechnika Slqska, Instytut Fizyki, Gliwice,

e Poziom mocy akustycznej

ruchomych Zrodet

hatasu,

poruszajgcych sie

ruchem

przyspieszonym lub opéznionym — Ryszard Hnatkéw, Politechnika Slgska, Instytut Fizyki,
Gliwice.

Dane wyjsciowe wykorzystane do obliczen zawarto w ponizszych tabelach:

tel./fax: (032) 7572519, 757 26 94-5; e—mail: poczta@ekonorm.com.pl

61




Raport oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie hali produkcyjnej wézkéw widtowych
przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr 205, 206/10, 206/8, 206/6, 206/9, 206/7, 206/5, 207, 254/1 w obrebie 0006,
Kotbaskowo w gminie Kotbaskowo, powiat policki.

Tabela 21

Natezenie ruchu srodkéw transportu

Rodzaj samochodu

taczne dobowe
natezenie ruchu

Natezenie ruchu
w ciggu 8 najniekorzystniejszych

Natezenie ruchu
w ciagu 1 najniekorzystniejszej

(24 h) godzin pory dnia godziny pory nocy
Samochody 11 7 1
ciezarowe
Samochody lekkie 462 297 21

Tabela 22 Poziom mocy akustycznej pojazdow

Operacje

Poziom mocy akustycznej

Czas trwania

[dB(A)] [s]
Pojazdy samochodowe wagi ciezkiej
Start 100,8 5
Hamowanie 94,0 3
Przejazd 96,5 Zalezny od dtugosci odcinka
Pojazdy samochodowe wagi lekkiej
Start 85,8 5
Hamowanie 79,4 3
Przejazd 82,0 Zalezny od dtugosci odcinka

Trasy przejazdu samochoddw zostaty przedstawione i wprowadzone do programu obliczeniowego

jako liniowe zrédta hatasu.

przedsiewziecia ograniczono do 20 km/h.

Predko$¢ poruszania sie samochodéw po terenie planowanego

Lokalizacje liniowych zrédet hatasu przedstawiono na rysunku nr 3 dotgczonym do niniejszego

opracowania.

Charakterystyke liniowych zrédet hatasu przedstawiono w tabeli ponizej:

Tabela 23 Charakterystyka liniowych zrédet hatasu

B Samochody ciezarowe Samochody osobowe Poziom
Trasa Dtugosé Przejazd Parkowanie Przejazd Parkowanie réwnowazny
przejazdu Od[cnl:ika . L Aweg L. L Awegi L. L Awegi L, L Aweg LAweq
llosé llosé llosé llos¢ [dB(A)]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Pora dnia
TO1 309 14 80,8 14 75,2 594 82,6 594 76,5 86,0
TO2 614 14 83,8 14 75,2 594 85,6 594 76,5 88,0
TO3 327 14 81,1 14 75,2 - - - - 82,0
TO4 356 14 814 14 75,2 - - - - 82,0
TO5 803 82,0 72,2 - - - - 82,0
TO6 220 76,3 72,2 - - - - 78,0
TO7 624 80,9 72,2 - - - - 81,0
TO8 298 77,7 72,2 - - - - 79,0
TO9 538 14 83,2 14 75,2 - - - - 84,0
T10 215 76,2 72,2 - - - - 78,0
T11 2692 87,2 72,2 - - - - 87,0
T12 2 065 86,1 72,2 - - - - 86,0
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Samochody ciezarowe

Samochody osobowe

Trasa E)):jucgi’r?lfg Przejazd Parkowanie Przejazd Parkowanie révsr?cZ)x:Tiny
przejazdu [m] oy L Awegi . L Awegi . L Aweqi . L Awegi LAweq
osé llosé llos¢ llos¢ [dB(A)]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
T13 319 7 77,9 7 72,2 - - - - 79,0
T14 2 638 7 87,1 7 72,2 - - - - 87,0
T15 2177 7 86,3 7 72,2 - - - - 86,0
T16 3 346 - - - - 594 92,9 594 76,5 93,0
T17 2177 - - - - 594 91,1 594 76,5 91,0
Pora nocy
TO1 309 2 72,4 2 66,7 42 71,1 42 65,0 85,0
TO2 614 2 75,4 2 66,7 42 74,1 42 65,0 87,0
TO3 327 2 72,6 2 66,7 - - - - 83,0
TO4 356 2 73,0 2 66,7 - - - - 83,0
TO5 803 1 73,5 1 63,7 - - - - 83,0
TO6 220 1 67,9 1 63,7 - - - - 78,0
TO7 624 1 72,4 1 63,7 - - - - 82,0
TO8 298 1 69,2 1 63,7 - - - - 79,0
TO9 538 2 74,8 2 66,7 - - - - 84,0
T10 215 1 67,8 1 63,7 - - - - 78,0
T11 2 692 1 78,8 1 63,7 - - - - 88,0
T12 2 065 1 77,6 1 63,7 - - - - 87,0
T13 319 1 69,5 1 63,7 - - - - 80,0
T14 2 638 1 78,7 1 63,7 - - - - 88,0
T15 2177 1 86,9 1 72,2 - - - - 87,0
T16 3 346 - - - - 42 90,5 42 73,5 91,0
T17 2177 - - - - 42 88,6 42 73,5 89,0

4.2.4. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku

Dopuszczalne poziomy hatasu okresla sie dla terendéw, ktére zgodnie z ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska [1.1], sg zaliczane do terenéw chronionych przed
hatasem. Do takich terenéw zalicza sige, wymienione w art. 113, ust. 2 pkt. 1 wspomnianej ustawy
i sg to tereny:

e Pod zabudowe mieszkaniowa,

e Pod szpitale i domy opieki spotecznej,

e Pod budynki zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy,

e Na cele uzdrowiskowe,

¢ Na cele rekreacyjno — wypoczynkowe,

¢ pod zabudowe mieszkaniowo — ustugowa.

Dopuszczalne poziomy hatasu dla ww. terendw okresla rozporzgdzenie Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku [4.1].

Dopuszczalne poziomy hatasu dla terenéw podlegajacych ochronie akustycznej przedstawiono

W ponizszej tabeli:
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Tabela 24 Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe? Pozostate ok’ngktyl dziatalnos¢ bedaca
zrédiem hatasu
LAeq D
LAeq D : LAeq N
Lp. Przeznaczenie terenu a . LAeq N przedzial czasu . !
przedziat rzedziat czasu odniesienia przedziat czasu
czasu P odniesienia réwny 8 najmniej odniesienia
odniesienia réwn korzystnym réwny 1 najmniej
réwny 8 ny godzinom dnia korzystnej
. godzinom . - e
16 godzinom kolejno po sobie godzinie nocy
nastepujacym
a) Strefa ochronna ,A”
1. | uzdrowiska 50 45 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) Tereny zwigzane ze statym
lub wielogodzinnym pobytem
2. | dzieci i mtodziezy? 61 56 50 40
c¢) Tereny domoéw opieki
spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowe] wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy
3. | zagrodowej 65 56 55 45
c) Tereny rekreacyjno —
wypoczynkowe?
d) Tereny mieszkaniowo —
ustugowe
Tereny w strefie Srédmiejskiej
4. miast powyzej 100 tys. 68 60 55 45
mieszkancow?

D'Wartosci okreslone dla drdg i linii kolejowych stosuje sie takze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym
i kolei liniowych.

2'W przypadku niewykorzystywania tych terenéw, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowigzuje na nich dopuszczalny
poziom hatasu w porze nocy.

3) Strefa $srédmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracjg
obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktérych wystepujg dzielnice o liczbie
mieszkancéw pow. 100 tys., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe srédmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwartg
zabudowg mieszkaniowg z koncentracjg obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych.

4.2.5. Klasyfikacja terenéw podlegajacych ochronie akustycznej

Dopuszczalne poziomy hatasu dla terendw chronionych akustycznie przyjeto na podstawie
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego przyjetych odpowiednio uchwatg
Nr XXVI1/309/09 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 14 wrzesnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie geodezyjnym Kotbaskowo [I.4] oraz uchwatg
Nr XXIII/270/09 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miejscowosci Kotbaskowo [I.5].
Najblizsze otoczenie terenu inwestycji podlegajgce ochronie akustycznej, zgodnie z wyzej
wymienionym planem zagospodarowania przestrzennego stanowig:

¢ Od strony zachodniej — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej,
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e Od strony potnocno — wschodniej — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dopuszczalne poziomy hatasu dla terenéw chronionych akustycznie przyjeto:

¢ Dla zabudowy mieszkaniowo — ustugowej:

— Pora dzienna: 55 dB(A),
— Pora nocna: 45 dB(A).
¢ Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
— Pora dzienna: 50 dB(A),
— Pora nocna: 40 dB(A).

Lokalizacje opisujg wskazane dalej punkty recepcyjne.

4.2.6. Metodyka modelowania pozioméw hatasu w srodowisku

Na podstawie danych wejsciowych wykonano obliczenia rozprzestrzeniania hatasu
w $rodowisku w otoczeniu przedsiewziecia. Obliczenia wykonano uwzgledniajgc wszystkie istotne
zrédta emisji hatasu zwigzane z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia. Obliczenia wykonano
dla pory dziennej i nocnej.

Ocene oddziatywania akustycznego na srodowisko wykonano stosujgc metody obliczeniowe
funkcjonujgce wg metodyki opisanej w:
e PN-ISO 9613-1 Akustyka. Tlumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej.

Obliczanie pochtaniania dzwieku przez atmosfere,

e PN-ISO 9613-2 Akustyka. Tlumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej.
Ogodlna metoda obliczania,

e Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008 — Metoda okres$lania emisji i imisji hatasu
przemystowego w srodowisku.

e PN-EN ISO 9614-2:2000 Akustyka. Wyznaczanie poziomdéw mocy akustycznej zrédet hatasu
na podstawie pomiaréw natezenia dzwieku. Metoda omiatania.

Do obliczen stosuje sie program komputerowy LEQ Professional, wersja 6.0, oparty na normie
PN-ISO 9613-2: 2002 Akustyka. W obliczeniach program uwzglednia:

o Wptyw odlegtosci zrodta od punktu obserwacji poziomu dzwieku,

Poprawke na rzeczywiste ekrany akustyczne oraz efekt ugiecia fal na ich krawedziach
bocznych i gérnej wedtug algorytmu najkrotszych drog,

Ttumigce dziatanie pasow zieleni,

Efekt gruntu,

Odbicie fal akustycznych od przeszkod,

Ttumienie dZzwieku przez powietrze.

W obliczeniach uwzglednia sie standardowe (typowe) warunki atmosferyczne dla temperatury
powietrza wynoszacej 10 0C, wilgotnosci wzglednej rownej 70 % oraz cisnienia atmosferycznego
wynoszgcego 1013,25 mbar.

W obliczeniach uwzgledniono numeryczny model terenu zawierajgcy podstawowe informacje
o terenie, jego konfiguracji oraz wystepujgcych obiektach.

Danymi wejsciowymi do obliczen modelowania pozioméw hatasu w srodowisku sa:
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Tto akustyczne dla wyznaczenia emisji planowanego przedsiewziecia

Tto akustyczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowig wszelkie dzwieki, ktore nie sg
emitowane przez analizowany obiekt, a wplywajg w sposdb zakidécajgcy na poziom dzwieku
w dowolnym punkcie pomiarowym.

W celu wyznaczenia rzeczywistego wplywu planowanego przedsiewziecia na klimat akustyczny
W jej otoczeniu, do obliczen przyjeto tto akustyczne na poziomie 0,0 dBA.

Polozenie zrodet hatasu

Potozenie zrodet hatasu ustalono w uktadzie wspotrzednych Xe i Ye, przy czym o0$ X
skierowana jest w kierunku wschodnim a 0§ Y w kierunku potnocnym.

Parametry zrodet hatasu

Parametrami zrodet hatasu sa:

Moc akustyczna punktowych zroédet hatasu — Pma,

Kierunkowosc¢ punktowych zrédet hatasu,

Poziom dzwieku wewnatrz obiektow kubaturowych — L,

Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod budowlanych obiektow kubaturowych — R,

Parametry geometryczne kubaturowych zrédet hatasu.

W modelu obliczeniowym uwzgledniono wszystkie Zrodta hatasu zwigzane z eksploatacjg
planowanego przedsiewziecia.

Parametry zrodet hatasu zostaty przedstawione we wczesniejszym podrozdziale.

Parametry ekranéw akustycznych

Ekrany akustyczne stanowig wszystkie budynki nie bedgce zrédtem emisji hatasu na terenie
zaktadu oraz wszystkie inne obiekty zlokalizowane poza terenem zaktadu, ktére stanowig
przeszkode na drodze propagaciji fali akustycznej. Parametrami ekranéw akustycznych sa:

e Cechy geometryczne,
o Wspoitczynniki odbicia Scian.

W modelu obliczeniowym, jako ekrany akustyczne uwzgledniono wszystkie obiekty niebedace
zrédtami hatasu zlokalizowane na terenie przedsiewziecia oraz inne obiekty zlokalizowane poza
jego terenem, ktdre stanowig istotne przeszkody na drodze propagacji dzwieku.

Dane meteorologiczne

W obliczeniach uwzglednia sie standardowe (typowe) warunki atmosferyczne dla temperatury
powietrza wynoszacej 10°C, wilgotnosci wzglednej rownej 70% oraz cisnienia atmosferycznego
wynoszgcego 1013,25 mbar.

Model terenu

W obliczeniach uwzgledniono numeryczny model terenu zawierajgcy podstawowe informacje
o terenie, jego konfiguracji oraz wystepujgcych obiektach.
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Chtonnos¢ akustyczng podioza okreslono poprzez bezwymiarowy wspotczynnik o wartosci
zmieniajgcej sie w przedziale od 0 do 1. Ze wzgledu na wystepowanie w przewadze podioza
porowatego w otoczeniu/strefie zrédta i punktéw odbioru, przyjeto wspotczynnik 1.

Punkty recepcyjne

Obliczenia przeprowadzono w punktach recepcyjnych zlokalizowanych na wysokosci
4,0 m n.p.t, na granicy terenéw chronionych akustycznie:

Tabela 25 Lokalizacja punktéw recepcyjnych

\ Wysokogé Dopuszczalne poziomy dzwieku
r
obserwacji Lokalizacja Rodzaj terenu [dB]
punktu ]
[m] Pora dnia Pora nocy
Granica terenow chronionych .Zabudc‘)wa
P1 4.0 o mieszkaniowo — 55 45
od strony zachodniej
ustugowa
. ] . Zabudowa
Granica terenéw chronionych . ;
P2 4,0 od strony zachodniej mieszkaniowo — 55 45
ustugowa
. . . Zabudowa
Granica terenoéw chronionych . :
P3 4,0 od strony zachodniej mieszkaniowo — 55 45
ustugowa
Granica terenéw chronionych Zabudowa
P4 4.0 od strony pétnocno — mieszkaniowa 50 40
wschodniej jednorodzinna
Granica terenéw chronionych Zabudowa
P5 4.0 od strony poétnocno — mieszkaniowa 50 40
wschodniej jednorodzinna

Oddziatlywanie skumulowane

W sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia planowana jest réwniez realizacja przedsiewziecia
pn.: ,Budowa zespotu przemystowo — magazynowo — ustugowego wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg oraz zapleczem biurowo — socjalnym w Kotbaskowie, gm. Kotbaskowo”, dla ktérego
ztozono wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach [ll.4] a takze realizacja
przedsiewziecia pn.: ,Budowa zespotu budynkéw handlowo — ustugowo — produkcyjnych
wraz z niezbedng infrastrukturg na terenie dziatek nr 113/5 oraz 113/7, obreb Kamieniec,
gm. Kotbaskowo”, dla ktérego Waojt Gminy Kotbaskowo wydat w dniu 9 listopada 2017 r. decyzje
0 srodowiskowych uwarunkowaniach, znak: 08.6220.39.2018 [1.6], wobec czego Zrodta hatasu
zw/w przedsiewzie¢ zostaty rowniez uwzglednione poprzez przedstawienie wynikow
oddziatywania skumulowanego.

4.2.7. Wyniki modelowania poziomoéw emisji hatasu w srodowisku

Do obliczen przyjeto najmniej korzystny wariant, tj. ciggta prace wszystkich zrodet hatasu
z maksymalnym obcigzeniem, zatozono takze przewidywane maksymalne natezenie ruchu
po terenie przedsiewziecia.

Obliczenia przeprowadzono na wysokosci 4,0 m w punktach recepcyjnych opisanych wczesnie;.

Dane wejsciowe do modelu zatgczono do niniejszego opracowania w formie zatgcznika nr 5.
Wyniki obliczen (mapy akustyczne) przedstawiono na rysunkach nr 5a — 5b dotgczonych
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do niniejszego opracowania. Wyniki obliczen w punktach recepcyjnych zlokalizowanych na granicy
terenow zabudowy chronionej akustyczne przedstawiono w tabelach ponizej:

Tabela 26 Analiza wynikéw obliczenh propagacji emisji hatasu

Dopuszczalne Obliczone poziomy dzwigku L. .
» .p o w punktach recepcyjnych — Réznica pomigdzy .
Wysokos¢é poziomy dzwieku emisja — stan docelowy wanosqlaml dopuszczalnymi
Nr obserwacii [dB] 4B a emisja stan docelowy
punktu [dB]

[m] Pora Pora Pora Pora Pora Pora
dnia nocy dnia nocy dnia nocy
P1 4,0 55 45 49,8 41,7 -5,2 -3,3
P2 4,0 55 45 52,5 43,0 -2,5 -2,0
P3 4,0 55 45 51,0 41,6 -4,0 -3,4
P4 4,0 50 40 37,2 33,6 -12,8 -6,4
P5 4,0 50 40 37,2 33,7 -12,8 -6,3

Analiza wynikéw obliczen modelowania emisji poziomoéw hatasu w Srodowisku wskazuje,
ze planowane przedsiewziecie nie bedzie wplywaé ponadnormatywnie na najblizsze tereny
podlegajgce ochronie akustycznej. Prognozowana emisja poziomu dzwieku po realizacji
przedsiewziecia na najblizszych terenach chronionych przed hatasem bedzie nizsza od wartosci
dopuszczalnych réwnowaznego poziomu dzwieku o ok. 2,5 - 128 dB w porze dnia
i ok. 2,0 — 6,4 dB w porze nocy.

Zatem stwierdza sie jednoznacznie o braku negatywnego oddziatywania na klimat akustyczny
terenéw chronionych.

Oddzialywanie skumulowane

Tabela 27 Analiza wynikow obliczen propagacji emisji hatasu

Dopuszczalne Obliczone poziomy dzwieku L .
.p . w punktach recepcyjnych — Réznica pomiedzy .
N Wysokosé poziomy dzwigku emisja — skumulowane wartosciami dopuszczalnymi
r o
obserwacji [dB] [dB] a emisja stan skumulowany
punktu
[m] Pora Pora Pora Pora Pora Pora
dnia nocy dnia nocy dnia nocy
P1 4,0 55 45 50,7 42,0 -4,3 -3,0
P2 4,0 55 45 52,8 43,0 -2,2 -2,0
P3 4,0 55 45 51,4 41,6 -3,6 -3,4
P4 4,0 50 40 42,7 42,7 -7,3 2,7
P5 4,0 50 40 37,8 36,8 -12,2 -3,2

Analiza wynikéw obliczen modelowania pozioméw emisji hatasu po realizacji planowanego
przedsiewziecia wskazuje, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie wptywac¢ ponadnormatywnie na
najblizsze tereny podlegajgce ochronie akustycznej.
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4.3. Emisja sciekéw

Scieki przemysfowe

Zaktada sie, ze w fazie eksploatacji w obiekcie nie bedg prowadzone procesy produkcyjne, ktére
tgczytby sie z wytwarzaniem Sciekow przemystowych.

Scieki bytowe

W zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia przewiduje sie state zatrudnienie
pracownikéw. Bedg oni podzieleni na pracownikéw wykonujgcych prace o charakterze fizycznym
i umystowym. Praca w obrebie inwestycji bedzie podzielona na rézne systemy zmianowe zgodnie
z rodzajem wykonywanej pracy jak ponizej:

Pracownicy umystowi: 8h, system 1-zmianowy, 5dn/tydz., 70 pracownikéw

Pracownicy fizyczni: 8h, system 3-zmianowy, 7dn/tydz., 330 pracownikéw

Tabela 28 llos¢ planowanych do wytworzenia sciekdw bytowych

llos¢ sciekow
Charakter pracy zth?SS\rllvii?lfe dobowa roczna
[m3/d] [m3/rok]
Pracownik fizyczny - z natryskiem 330 19,8 7227,0
Pracownik administracyjny 70 11 401,5
Razem: 7 628,5

Wody opadowe i roztopowe

Planowane przedsiewzigcie przewiduje zrzut wéd opadowych w ilosci 100I/s rurociggiem ttocznym
DN300 do ciggu melioracyjnego w m. Kotbaskowo. Zrzut wéd deszczowych bedzie mozliwy po
wykonaniu przebudowy ciggu melioracyjnego Kotbaskowo-Moczyty-rz. Odra

Planowane przedsiewziecie zmienia sposdb zagospodarowania i pokrycia terenu. Planowane
przedsiewziecie zmienia rowniez powierzchnie zabudowy i powierzchnig terenéw utwardzonych.

Przewidywane ilosci wod opadowych lub roztopowych dla deszczu miarodajnego obliczono
wg Wzoru:

Q=yeF.q[lis]
gdzie:

Q — natezenie sptywu [I/s],

v — wspotczynnik sptywu,

F — powierzchnia zlewni [ha],

g — natezenie deszczu miarodajnego — 133 [I/s*ha].

Srednioroczng ilo$é wéd opadowych odprowadzanych do odbiornika obliczono wg wzoru:

Qusr = W o F « H [Mm3/rok]
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gdzie:
Qsr — $rednioroczna ilo$¢ wdd opadowych [m3/rok],
v — wspofczynnik sptywu,
F — powierzchnia zlewni [m?],
H — $rednioroczna wysokos¢ opadu — przyjeto 577 mm.

Wielkos¢ zlewni oraz wspoétczynnik sptywu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tabela 29 Powierzchnie zlewni i wspotczynniki sptywu wod opadowych odprowadzanych z odwadnianych

powierzchni
Lp. Rodzaj odwadnianej powierzchni Wielkosé powierzchni [ha] [Wspétczynnik sptywu
1. |Powierzchnie dachowe 4,622 0,90
2. |Powierzchnie utwardzone 3,266 0,85
3. |Tereny zielone 7,950 0,05

Natezenie odptywu wéd opadowych odprowadzanych do odbiornika podczas trwania deszczu
miarodajnego o natezeniu q = 150 l/s*ha:

Tabela 30 Natezenie odptywu wod opadowych odprowadzanych z powierzchni odwadnianych podczas
deszczu miarodajnego

Lp. Rodzaj odwadnianej powierzchni mli\l:rtgjgjr:]iggdoe?ﬁgf#a] Natezenie odptywu [I/s]
1. |Powierzchnie dachowe 623,97
2. |Powierzchnie utwardzone 150 416,42
3. |Tereny zielone 59,63
t ACZNIE: 1100,02

Roczng wielkos¢ odptywu wod opadowych przedstawiono w tabeli ponizej:

Tabela 31 Srednioroczny odptyw wéd opadowych odprowadzanych z odwadnianych powierzchni

Srednioroczna Srednioroczna ilo$é
Lp. Rodzaj odwadnianej powierzchni wysokos¢ opadu odprowadzanych wéd
[mm] [m3/rok]
1. [Powierzchnie dachowe 24 001,19
2. |Powierzchnie utwardzone 577 16 020,22
3. |Tereny zielone 2 293,72
LACZNIE: 42 315,12

Wody opadowe lub roztopowe z terenu bedg docelowo odprowadzane do ciggu melioracyjnego
w m. Kotbaskowo. Zrzut wod deszczowych bedzie mozliwy po wykonaniu przebudowy ciggu
melioracyjnego Kotbaskowo-Moczyty-rz. Odra w ilosci nie wiekszej niz 100 dm3/s. Nadmiar
wod opadowych lub roztopowych retencjonowany jest w otwartym szczelnym zbiorniku retencyjnym.
Wody opadowe i roztopowe z terendw drég, parkingdw i placow manewrowych bedg podczyszczane
w osadniku zawiesiny oraz separatorze substancji ropopochodnych.
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4.4. Emisja odpadéw

W tabelach ponizej przedstawiono rodzaje i ilosci odpaddéw jakie mogg zosta¢ wytworzone
w zwigzku z planowang eksploatacjg przedsiewziecia, miejsce i sposéb ich magazynowania oraz
Sposob dalszego zagospodarowania.

Klasyfikacji odpadéw dokonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpadéw [2.2].

Tabela 32 Rodzaje i ilosci odpaddéw wytwarzanych na etapie eksploatacji

Lp Kod Rodzaj odpadu Przyktad odpadu przewidywanego llos¢
odpadu do powstania w obrebie odpadu
przedsigwziecia. [Mg/rok]
Odpady inne niz niebezpieczne
Odpady farby proszkowej,
1. 08 02 01 | Odpady proszkéw powlekajgcych nienadajgcej sie do ponownego 13,6
uzytku.
o 120101 Odpe}dy z toczenia i pitowania zelaza oraz jego Scinki i \_N|ory_zelaz_r_1e z obrobki 110,0
stopow mechanicznej profili.
. . . . Opitki i pyt zelazny frakcji drobnej z
3. 12 01 02 | Czagstkii pyty zelaza oraz jego stopdow. obrébki mechanicznej zelaza. 72,0
Odpady z opakowan
4. 150101 | Opakowania z papieru i tektury. transportowych, zbiorczych z 150,0
papieru i tektury.
Odpady z opakowan
5. 1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych. transportowych, zbiorczych z 70,0
tworzyw sztucznych.
Odpady z opakowan
6. 1501 03 | Opakowania z drewna. transportowych, zbiorczych z 200,0
drewna.
Odpady z opakowan
7. 1501 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe. tran_spor_towych 2 zhiorczych 2 . 80,0
papieru i tektury sprasowane z folig
opakowaniows.
Zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w 16 02 09 .
8. 16 02 14 do 16 02 13. Zepsuty sprzet biurowy. 0,1
Elementy zelaza i stali jako odpadu
. . z procesu produkcji, nie
9. 170405 | Zelazoistal. kwalifikujgce sie do wykorzystania 305,0
W procesie.
Papier i tektura nie bedace
10. | 200101 | Papier i tektura odpadem qpakovyamowym np. 160,0
zuzyty papier zwigzany z praca
biur.
Odpady niebezpieczne
Ciecze bedace odpadem z
1. 12 03 01* | Wodne ciecze myjgce. przygotowania powierzchni 133,0
metalowe;.
2. 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe. _Pozosta#osm olejow hydraulicznych 2,0
i napedowych.
Emulsje odpadowe powstajgcych
3. 13 08 02* | Inne emulsje. przy obrébce elementéw 1.3
stalowych.
Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji Odpady z opakowan
4. 1501 10* | ~. . e ) transportowych zanieczyszczone 6,0
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. AR .
substancjami cieklymi.
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Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe

nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania Zuzyte sorbenty i elementy

5. 15 02 02* | (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne mogace by¢ zanieczyszczone 20,3
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. | olejami/ptynami hydraulicznymi.
PCB).
Zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne

6. 16 02 13* | elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do Swietlowki. 0,1
16 02 12.

Baterie i akumulatory jako odpad
7. 16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe. powstajgcy z zuzytych baterii i 4,0

akumulatorow wozkow widtowych.

Przewiduje sie rowniez wytworzenie strumienia odpadéw komunalnych z zaplecza socjalno-
biurowego w ilosci ok 100 Mg/rok zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w Karcie Informacyjnej
Przedsiewziecia [11.1].

Sposo6b magazynowania i dalszego postepowania

Lp. z odpadem

Odpady niebezpieczne

Sposo6b magazynowania: kontenery, pojemniki metalowe, pojemniki z tworzywa sztucznego, beczki.

Miejsce magazynowania: wydzielone miejsce na terenie zaktadu, zabezpieczone przed wptywem warunkow
1. |atmosferycznych.

Sposéb dalszego postepowania: odpady przekazywane firmom posiadajgcym stosowne uzgodnienia w zakresie
przetwarzania (recykling, odzysk, unieszkodliwianie) lub zbierania odpadéw.

Odpady inne niz niebezpieczne

Sposdéb magazynowania: kontenery, pojemniki metalowe, pojemniki z tworzywa sztucznego, beczki.

Miejsce magazynowania: wydzielone miejsce na terenie zaktadu, zabezpieczone przed wptywem warunkéw
1. |atmosferycznych.

Sposoéb dalszego postepowania: odpady przekazywane firmom posiadajgcym stosowne uzgodnienia w zakresie
przetwarzania (recykling, odzysk, unieszkodliwianie) lub zbierania odpadoéw.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi
oraz uniemozliwiajgcy ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko 2z zachowaniem zasad
wynikajgcych z przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska [1.1], ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [2.1] oraz przepisow szczegotowych w tym zakresie.
Gospodarowanie odpadami odbywa¢ sie bedzie wg ponizszych zasad:

¢ Odpady magazynowane bedg selektywnie,

e Odpady bedg magazynowane na terenie, do ktérego prowadzacy instalacje posiada tytut
prawny,

e Odpady beda magazynowane w zaleznosci od wiasciwosci fizycznych (stan skupienia,
gabaryty) i chemicznych:

— Luzem w sposo6b uporzadkowany,

— W pojemnikach ikontenerach dostosowanych do wiasciwosci odpadow — wykonanych
Z materiatow odpornych na dziatanie sktadnikéw odpaddw;

o Ciekte odpady niebezpieczne bedg magazynowane w szczelnych pojemnikach,
wyposazonych w szczelne zamknigcia,

72 tel./fax: (032) 7572519, 757 26 94-5; e—mail: poczta@ekonorm.com.pl



Raport oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie hali produkcyjnej wézkéw widtowych
przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr 205, 206/10, 206/8, 206/6, 206/9, 206/7, 206/5, 207, 254/1 w obrebie 0006,
Kotbaskowo w gminie Kotbaskowo, powiat policki.

e Odpady bedg magazynowane w wyznaczonych ioznakowanych (opisanych) miejscach,
zabezpieczonym przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, na szczelnej
nawierzchni,

¢ Miejsca magazynowania odpadow bedg zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych,
e Odpady bedg magazynowane wytgcznie w celu zebrania ilosci odpowiedniej do transportu,

o Odpady bedg przekazywane w pierwszej kolejnosci do odzysku, a gdy ten jest niemozliwy, lub
nieuzasadniony odpady bedg przekazywane do unieszkodliwiania,

e Odpady bedg przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym wymagane przepisami
zezwolenia wiasciwego organu na gospodarowanie odpadami lub wpis do rejestru —
bezposrednio, lub za posrednictwem zbierajgcych odpady,

e Transport odpadow niebezpiecznych bedzie sie odbywacC z zachowaniem przepisow
obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

4.5. Emisja promieniowania elektromagnetycznego

Planowane przedsiewziecie nie bedzie zrédtem istotnej emisji  promieniowania
elektromagnetycznego. Za znaczacg emisje promieniowania elektromagnetycznego nalezy uznac
emisje z linii i stacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym 110 kV lub wyzszym, ktére
w zwigzku z analizowang inwestycjg nie bedg wystepowad.

4.6. Zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajace z emisji

Zagrozenia dla zdrowia ludzi w zwigzku z eksploatacjg zaktadu przemystowego sg zwigzane
z wykonywaniem pracy na stanowisku pracy jak i emisjg do $rodowiska gtéwnie hatasu, Sciekow,
odpaddw i substanciji.

Za bezpieczenstwo pracownika, w tym jego ochrone zdrowia na stanowisku pracy, odpowiada
pracodawca. Podstawowe obowigzki pracodawcy wynikajg z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy [7.11], a zwlaszcza z jej dziatu 10 ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”. Zgodnie z art. 207
ust. 1, pracodawca ponoszac odpowiedzialnos¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadzie
pracy jest obowigzany chroni¢ zdrowie i zycie pracownikbédw poprzez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunkéw pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiggnie¢ nauki i techniki. W mysl|
art. 207 ust. 2, w szczegolnosci pracodawca jest obowigzany:

e Organizowac prace w sposob zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

e ZapewniaC przestrzeganie w zakfadzie pracy przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy, wydawac¢ polecenia usuniecia uchybien w tym zakresie oraz kontrolowaé wykonanie
tych polecen,

e ReagowaC na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
dostosowywaé $rodki podejmowane w celu doskonalenia istniejgcego poziomu ochrony
zdrowia i zycia pracownikéw, biorgc pod uwage zmieniajgce sie warunki wykonywania pracy,

e Zapewni¢ rozwoj spéjnej polityki zapobiegajacej wypadkom przy pracy i chorobom
zawodowym uwzgledniajgcej zagadnienia techniczne, organizacje pracy, warunki pracy,
stosunki spoteczne oraz wptyw czynnikow srodowiska pracy,
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e Uwzglednia¢ ochrone zdrowia miodocianych, pracownic w cigzy lub karmigcych dziecko
piersia oraz pracownikédw niepelinosprawnych w ramach podejmowanych dziatan
profilaktycznych,

e ZapewniaC¢ wykonanie nakazéw, wystgpien, decyzji i zarzgdzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy,

¢ Zapewnia¢ wykonanie zalecen spotecznego inspektora pracy.

Obowigzki dla pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy okreslajg rowniez akty
wykonawcze wydane na podstawie upowaznien zawartych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy [7.11], w tym m.in. rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogéinych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy [7.12].

Kazdorazowo przy zatrudnieniu pracownika na konkretne stanowisko pracy wykonywana jest
ocena ryzyka zawodowego. Najwazniejsze podstawy prawne regulujgce kwestie zwigzane z ryzykiem
zawodowym i jego oceng to ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy [7.11] i rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy [7.13].

Zgodnie z powyzszymi aktami prawnymi na pracodawcy cigzy obowigzek dokonywania regularnej
oceny ryzyka zawodowego na kazdym stanowisku w zakfadzie pracy. Polega to na okresleniu
prawdopodobiehstwa wystgpienia zagrozenia i wysokosci zwigzanych z nim strat — rozumianych jako
straty materialne, utrata zdrowia, a nawet zycia. Na podstawie przeprowadzonej oceny pracodawca
musi sporzadzi¢ dokumentacje i podja¢ konieczne srodki ostroznosci dla ochrony zdrowia
pracownikéw.

Zaktad w zwigzku z ochrong zdrowia pracownika na stanowisku pracy dziata zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie.

Zagrozenia dla zdrowia ludzi zwigzane sg rowniez z emisja hatasu, sciekéw, odpadow i substancji
do Srodowiska.

Emisja substancji do powietrza

Przy prawidtowej eksploatacji instalacji nie przewiduje sie przekroczenia wartosci odniesienia
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu [3.2] oraz poziomow niektorych substancji
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu [3.1], gdzie okreslone zostaly poziomy niektérych substancii
w powietrzu ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi. Substancje emitowane z obszaru przedsiewziecia
sg objete rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu [3.1], oraz rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu [3.2].

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska [1.1] stan
jakosci powietrza i obserwacje zmian dokonuje sie w ramach panstwowego monitoringu srodowiska.
Wojewodztwo Zachodniopomorskie objete jest monitoringiem powietrza prowadzonym przez Giéwny
Inspektorat Ochrony Srodowiska w Szczecinie. Stan jakosci powietrza opisano w rozdziale 3.1.
niniejszego opracowania.
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Emisja hatasu

Przy prawidtowej eksploatacji hali oraz urzgdzen nie przewiduje sie wystgpienia przekroczen norm
dla terenéw chronionych akustycznie, ustalonych z uwagi na ochrone zdrowia ludzi.

Emisja sciekow

Eksploatacja instalacji nie bedzie zwigzana z wytwarzaniem $ciekéw przemystowych. Scieki
powstajgce na terenie przedsiewziecia bedg to scieki bytowe.

Przy prawidtowym sposobie prowadzenia gospodarki $ciekowej nie przewiduje sie zagrozenia dla
zdrowia ludzi.

Emisja odpadow

Gospodarke odpadami jakie moga zosta¢é wytworzone na etapie eksploatacji przedsiewziecia
opisano w rozdziale 4.4. niniejszej dokumentacji.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi
oraz uniemozliwiajgcy ich negatywne oddziatywanie na s$rodowisko =z zachowaniem zasad
wynikajgcych z przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska [1.1], ustawy
Z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [2.1] oraz przepiséw szczegotowych w tym zakresie.

Nie przewiduje sie zatem, by odpady wytworzone w zwigzku z planowanym przedsiewzigciem
stwarzaty zagrozenie dla zdrowia ludzi.
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5. Opis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku
niepodejmowania przedsiewziecia, uwzgledniajagcy dostepne
informacje o srodowisku oraz wiedze naukowa

Wariant, w ktérym nie zostanie podjeta realizacja przedsiewziecia bedzie polegat
na pozostawieniu powierzchni w stanie istniejgcym.

Wariant ten nie wptywa na srodowisko. W stanie istniejgcym teren nie powoduje oddziatywania na
srodowisko. W przypadku pozostawienia terenu w stanie istniejgcym bedzie prawdopodobnie zarastat
samorzutng roslinnoscig w wyniku stopniowej sukcesji. Ze wzgledu na wyptaszczenie terenu, oraz
tereny przylegte, nie posiada on znaczgcej wartodci krajobrazowej. Nie jest to rowniez teren
zréznicowany przyrodniczo.

Rozpatrywany obszar mogtby réwniez byé wykorzystany pod inny rodzaj przemystu, jednakze
rozwigzanie ujete w niniejszej dokumentacji jest rozwigzaniem stosunkowo nisko ucigzliwym dla
srodowiska, przyréwnujgc do innych gatezi przemystu.
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6. Opis wariantéw uwzgledniajgcy szczegolne cechy przedsiewziecia lub
jego oddziatywanie

6.1. Wariant proponowany przez wnioskodawce

Wariant proponowany przez wnioskodawce zostat szczegdtowo opisany w niniejszej
dokumentaciji.

6.2. Racjonalny wariant alternatywny

W ramach realizacji przedsiewziecia przewidziany byt wariant przewidujgcy zastosowanie
dwutlenku wegla jako gazu ostonowego zamiast mieszanki Ar+CO,. Byloby to rozwigzanie
uzasadnione ekonomicznie, natomiast powodowatoby uwolnienie wiekszej ilosci substancji do
powietrza. Pod wzgledem oddziatywania na srodowisko, wariant ten rézni sie od wariantu wybranego
przez Inwestora jedynie oddziatywaniem na stan powietrza.

Ponizej przedstawiono tabele, ktéra poréwnuje emisje z obu rodzajéow spawania.

Tabela 33 Poréwnanie emisji zanieczyszczen z dwoch rodzajow spawania [l11.25]

Metoda alternatywna Metoda proponowana przez wnioskodawce
. Metoda Srednica | Parametry Gaz Metoda Srednica | Parametry Gaz
Emisja [mg/s] drutu pragdowe ostonowy drutu pragdowe ostonowy
135MAG | @12mm | 350A |100%cCO2 | 135MAG | @1,2mm | 350A 80%Ar
’ ’ +20%CO2
Pyt 9,360 7,050
Tlenki azotu 0,700 0,390
Tlenek wegla 6,830 3,720
Zelazo [pyt] 4,951 4,035
Mangan [pyt] 0,927 0,821
Krzem [pyt] 0,512 0,252
Chrom [pyt] 0,003 0,002
Nikiel [pyt] 0,003 0,002

Z przeprowadzonego poréwnania wynika, ze metoda uwzgledniajgca zastosowanie dwutlenku
wegla jako gazu ostonowego jest metodg mniej korzystng z punktu widzenia ochrony srodowiska.

Eksploatacja instalacji w wariancie proponowanym przez wnioskodawce nie bedzie wigzac sie z
wystgpieniem szczegolnych zagrozen dla srodowiska.

6.3. Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla srodowiska

Biorgc pod uwage fakt, iz projektowane rozwigzania wykluczajg mozliwos¢ ponadnormatywnego
oddzialywania na tereny sgsiednie, ludzi oraz poszczegdlne komponenty srodowiska (zwierzeta,
rosliny, wode, powietrze, klimat, krajobraz, dobra materialne, dobra kultury), wariant opisany
w niniejszej dokumentacji jest najkorzystniejszym rozwigzaniem.
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6.4. Uzasadnienie wariantu wybranego przez Inwestora

W przypadku przedmiotowej instalacji mozliwos¢ wariantowania przedsiewziecia jest duza.
Wariantowanie mozliwe w rozpatrywanym przypadku to wariantowanie lokalizacyjne, przestrzenne,
technologiczne. Wariant alternatywny rozpatrywany przez inwestora zostat opisany w punkcie
8 niniejszej dokumentaciji. Jest to wariant technologiczny.

Planowane przedsiewziecie charakteryzuje sie brakiem ponadnormatywnych oddziatywan na
poszczegodlne komponenty srodowiska, zatem nie ma przeciwwskazan do realizacji zaplanowanego
przedsiewziecia. Wybrany wariant jest jak najbardziej uzasadniony.
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7. Okreslenie przewidywanego oddzialywania na srodowisko na etapie
realizacji

Podczas fazy realizacji inwestycji rozpatruje sie zastosowanie nastepujgcych dziatan
ograniczajgcych wptyw inwestycji na Srodowisko:

1. Place budowy bedg usytuowane w oddaleniu od zadrzewien i zakrzewien, nie powodujgc
degradaciji uzytkow zielonych usytuowanych w ich sgsiedztwie.

2. Organizacja placow budowy oraz zapleczy budowy z uwzglednieniem zasady minimalizacji
zajecia terenu - zaplecze techniczne budowy oraz drogi dojazdowe do niego, lokalizowane beda
W sposoOb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu.

3. Sprzet wykorzystywany w fazie realizacji bedzie sprawny, bedzie spetnia¢c normy i posiadac
bedzie atesty w zakresie ochrony srodowiska, a takze spetnia¢ warunek dopuszczalnych emisji
hatasu dla poszczegoinych maszyn i urzadzen.

4. Stosowane bedg metody i $rodki zapobiegajgce, by nie doprowadzi¢ do zanieczyszczenia
Srodowiska (wdd powierzchniowych, gruntu, roslinnosci) pytami oraz substancjami ropopochodnymi
pochodzgcymi ze sprzetu uzywanego podczas budowy.

5. Powstajgce podczas realizacji inwestycji odpady bedg na biezgco selektywnie gromadzone oraz
przekazywane do utylizacji.

6. W zwigzku z prawdopodobienstwem migracji ptazéw przez teren inwestycyjny (z uwagi na
licznie wystepujgce w sasiedztwie inwestycji zagtebienia srodpolne) plac budowy zostanie szczelnie
wygrodzony. Zastosowane zostang bariery uniemozliwiajgce przedostawanie sie drobnych zwierzat
(gtéwnie ptazdéw) na teren budowy.

7. Wycinka kolidujgcych z inwestycjg zakrzewien bedzie przeprowadzona poza okresem legowym
awifauny. [111.22]

7.1. Oddzialywanie na ludzi

Majgc na uwadze zakres planowanego przedsiewziecia i zakres prac przewidzianych do
wykonania na etapie realizacji — wyklucza sie jakiekolwiek negatywne oddziatywania zwigzane
z prowadzeniem prac montazowych i adaptacyjnych na terenie przedsiewziecia.

Zagrozenia wypadkami przy pracy dotyczy¢ mogg pracownikdw zatrudnionych w procesie
realizacji inwestycji. Wg aktualnych danych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wypadki te
zazwyczaj dotyczg budownictwa, a ulegajg im osoby mtodsze, z krotkim stazem pracy. Najczestszg
przyczyng wypadkéw sg nieprawidtowe zachowania sie pracownikéw, zazwyczaj podczas poruszania
sie lub podczas operowania przedmiotami. Szkolenia BHP sg prawnie wymaganym dziataniem na
etapie przyjmowania nowych pracownikéw lub zmiany ich stanowisk pracy.

7.2. Oddziatywanie na rosliny, zwierzeta, grzyby, porosty i siedliska
przyrodnicze oraz réznorodnos¢ biologiczng

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenach obecnie niezagospodarowanych.
Realizacja inwestycji bedzie wigzata sie z wycinkg drzew i przeksztatceniem terenéw zielonych,
jednakze sg to tereny nie wykazujgce znaczenia dla utrzymania bioréznorodnosci obszaru. Zakres
wymaganej wycinki bedgcej w kolizji z projektem przedsiewziecia obrazuje zatgcznik nr 3 niniejszej
dokumentaciji. Szczegoétowa inwentaryzacja dendologiczna tego obszaru bedzie wykonana na etapie
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uzyskiwania pozwolenia na budowe, a zielen znajdujgca sie w kolizji, podlegajgca pod wymog
uzyskania pozwolenia na wycinke, zostanie usunieta na podstawie stosownego pozwolenia.
Realizacja inwestycji nie bedzie oddziatywa¢ na gatunki roslin, grzybdw, porostow i zwierzat objetych
ochrong na mocy prawa polskiego, na siedliska przyrodnicze bedgce w zainteresowaniu wspaélnoty.
W zwigzku z odlegtoscig od korytarzy ekologicznych nie wptynie na ich droznosc.

Rozpoznanie przyrodnicze prowadzono pod katem wystepowania na przedmiotowym obszarze
cennych elementéw srodowiska przyrodniczego. Obszar przedmiotowych dziatek obejmuje
w wiekszosci pole uprawne — ok. 80%, pozostatg powierzchnie zajmujg nieuzytki.

Przeprowadzona inwentaryzacja fauny wykazata wystepowanie na przedmiotowym obszarze
6 gatunkow zwierzagt (ptakow), objetych w Polsce ochrong prawng. Wszystkie stwierdzone gatunki sg
pospolite na terenie catego kraju, a ich populacje nie sg zagrozone.

Obserwacje fauny terenoéw sgsiednich wykazaty wystepowanie 6 gatunkéw ptakoéw oraz 1 gatunku
ptaza podlegajgcych w Polsce ochronie prawnej.

Stwierdzona niewielka r6znorodnos¢ siedliskowa i gatunkowa w obrebie terenu inwestycyjnego
stanowi o matych wartosciach przyrodniczych przedmiotowego obszaru.

Biorgc pod uwage rodzaj przedsiewziecia oceniono mozliwosé jego negatywnego oddziatywania
na rosliny, zwierzeta, grzyby, porosty i siedliska przyrodnicze oraz réznorodnos¢ biologiczng na
etapie realizacji jako niski i nie ma koniecznos$ci stosowania szczegolnych rozwigzan ograniczajgcych
oddziatywanie w tym zakresie poza opisanymi w niniejszej dokumentaciji.

7.3. Oddzialywanie na najblizej zlokalizowane formy ochrony przyrody

Pomimo niewielkiej odlegtosci od granicy Obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry, ktéry zostat
ustanowiony ze wzgledu na ochrone ptakéw, nie bedzie wykazywane znaczgce oddziatywanie na
przedmiot ochrony na etapie realizacji przedsiewziecia. Biorgc pod uwage charakter i krotkotrwatosé
planowanych prac nie wptynie on na zaburzenie powstawania siedlisk czy zaburzenie cyklu
rozwojowego gatunkéw chronionych na terenach sgsiednich.

Gtownym, bezposrednim zagrozeniem dla utrzymania siedlisk ptakow sg znaczgce emisje
substancji do powietrza i hatas. W rozpatrywanym przypadku emisje do powietrza, bedg pochodzi¢
Z miejsc spawania elementéw stalowych oraz z pojazdéw. Bedg one wystepowaé w matych
stezeniach, bedg zréznicowane w czasie oraz krotkotrwate. Taki rodzaj prac nie powoduje
znaczgcego wplywu na jakosé powietrza. Oddzialywanie na stan powietrza opisano szczegdtowo
w ppkcie 7.4.

Hatas bedzie emitowany z urzadzen transportujgcych materiaty na plac budowy oraz z maszyn
pracujgcych w jego obrebie. Ze wzgledu na lokalizacje w sasiedztwie terendw akustycznie
chronionych bedzie dotrzymany odpowiednio niski poziom emisji hatasu. Oddziatywanie na klimat
akustyczny opisano szczegotowo w ppkcie 7.5.

Zagrozeniem posrednim sg zanieczyszczenia wod i gleb, ktére w przedmiotowym przypadku nie
beda wystepowac.

Biorgc pod uwage zakres przedsiewziecia, nalezy wykluczy¢ mozliwosé jego negatywnego
oddziatywania na etapie realizacji i nie ma koniecznosci stosowania szczegodlnych rozwigzan
ograniczajgcych oddziatywanie w tym zakresie.
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7.4. Oddzialywanie na stan powietrza

Na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia wystgpi wyfgcznie emisja niezorganizowana.
Bedzie to emisja spalin z samochodéw dostarczajgcych materiaty i elementy instalacji oraz emisja
Z procesow spawania na etapie prac budowlanych, typowa dla proceséw budowlanych prowadzonych
na podobnych instalacjach. Z uwagi na krétki czas etapu realizacji inwestyciji, ucigzliwosci bedg miaty
charakter krétkotrwaty i lokalny inie spowodujg zagrozen w obszarach wymagajgcych ochrony
Z uwagi na zdrowie ludzi i walory srodowiskowe.

Analizujgc zakres prac niezbednych do wykonania na etapie realizacji planowanego
przedsiewziecia nie ma koniecznosci stosowania szczegolnych rozwigzan ograniczajgcych
oddziatywanie w tym zakresie.

7.5. Oddzialywanie na klimat

Wplyw na klimat majg emisje znaczacych ilosci gazéw cieplarnianych (dwutlenku wegla, metanu)
oraz znaczacych ilosci substancji zubazajgcych warstwe ozonowg. Realizacja planowanej inwestycji
nie bedzie wigzata sie emisjg tego typu substancji do powietrza.

Biorgc pod uwage skale i zakres planowanych prac na etapie realizacji, nalezy wykluczy¢
mozliwos¢ ich negatywnego oddziatywania na klimat na etapie realizacji i nie ma konieczno$ci
stosowania szczegoélnych rozwigzan ograniczajacych oddziatywanie w tym zakresie.

7.6. Oddziatywanie na klimat akustyczny

Na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia wptyw na klimat akustyczny bedzie wywierany
poprzez srodki transportu dostarczajgce materiaty i elementy instalacji oraz sprzet wykorzystywany
do prac montazowych. Prace adaptacyjne i montazowe bedg miaty charakter nieciggtej emisji hatasu
a poziom emitowanego hatasu bedzie wykazywat zmienno$¢ z uwagi na przebieg prac (zaréwno
w poszczegolnych etapach budowy, jak i w ciggu zmiany roboczej) i zwigzanym z tym udziatem
konkretnych maszyn roboczych. Prace montazowe bedg miaty charakter krotkotrwaty i lokalny.

Prace adaptacyjne i montazowe bedg prowadzone za pomocg sprzetu, ktéry odpowiada
wymaganiom wyszczegolnionym w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie
emisji hatasu do srodowiska [4.2].

Przewiduje sie, ze na etapie realizacji bedzie wystepowa¢ oddziatywanie na najblizsze tereny
podlegajace ochronie akustycznej tj. na zabudowe mieszkaniowo — ustugows, jednakze ze wzgledu
na nieciggtos¢ wplywu oraz na krotkg rozpieto$¢ oddziatywania w czasie nie bedzie konieczne
podejmowanie dziatan zmierzajgce do szczegolnej ochrony akustycznej mieszkancéw (dziatka
sgsiadujgca z planowang inwestycjg). Ze wzgledu na komfort mieszkancéw prace bedg prowadzone
w godzinach dziennych.

7.7. Oddzialywanie w zakresie gospodarki odpadami

Na etapie realizacji przedsiewziecia przewiduje sie przemieszczenie gleby i ziemi z wykopow,
ktore bedg zagospodarowane na obszarze przedsiewziecia do urzgdzenia zieleni wokot inwestyciji, na
terenie nalezgcym do inwestora. W przypadku gleby i ziemi niemozliwej do zagospodarowania na
terenie przedsiewziecia, zostanie ona zaklasyfikowana jako odpad mozliwy do przekazania odbiorcy
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odpaddéw. Na etapie realizacji przedsiewziecia przewiduje sie wytworzenie niewielkich ilosci odpadow
farb, sorbentow, odpadow tworzyw, metali, kabli oraz materiatdéw inertnych. Powstang takze odpady
opakowaniowe z dostawy materiatéw i urzgdzen.

Odpady, ktére bedg powstawaty na terenie przedsiewziecia na etapie realizacji ujmuje ponizsza
tabela:

Tabela 34 Rodzaje i ilosci odpadéw mozliwe do wytworzenia na etapie realizacji przedsiewziecia

Szacowana ilos¢

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu [Ma] Sposoéb zagospodarowania

1. |150101 Opakowania z papieru i tektury. 1,000 Odzysk

2. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych. 1,000 Odzysk

3. |150103 Opakowania z drewna. 1,000 Odzysk
Opakowania zawierajgce pozostatosci . S

4. |150110* substancji niebezpiecznych lub nimi 0,100 Odzysk, ew. unieszkodliwienie,

; jezeli odzysk nie bedzie mozliwy
zanieczyszczone.

Sorbenty, materialy filtracyjne

(w tym filtry olejowe nieujete w innych
grupach), tkaniny do wycierania

5. (1502 02* (np. szmaty, $cierki) i ubrania 0,100
ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi
(np. PCB).

Odzysk, ew. unieszkodliwienie,
jezeli odzysk nie bedzie mozliwy

Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny

do wycierania (np. szmaty, $cierki) Odzysk, ew. unieszkodliwienie,

6. 150208 i ubrania ochronne inne 1,000 jezeli odzysk nie bedzie mozliwy
niz wymienione w 15 02 02.
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpaddéw materiatow
7. |17 0107 ceramicznych i elementéw 10,000 Odzysk
wyposazenia inne niz wymienione
w 17 01 06.
8. (170201 Drewno. 0,500 Odzysk
9. |170203 Tworzywa sztuczne. 0,500 Odzysk
10. |17 0405 Zelazo i stal. 2,000 Odzysk
11. (170411 Kable inne niz wymienione w 17 04 10. 0,050 Odzysk
12. 117 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz 1,000 Odzysk

wymienione w 17 06 01i 17 06 03.

Gospodarka odpadami wytworzonymi na etapie realizacji bedzie prowadzona z zachowaniem
zasad, jakie zostaty opisane w rozdziale 7.8. oraz zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

Nie przewiduje sie, by wiasciwie prowadzona gospodarka odpadami wytworzonymi na etapie
eksploatacji powodowata istotne oddziatywanie na $rodowisko i zdrowie ludzi.

7.8. Oddzialywanie na powierzchnie ziemi i gleby

W zwigzku z planowang zabudowa zachodzi potrzeba likwidacji istniejacego, zdegradowanego
stawu srédpolnego, istniejgcego w kolizji z planowanym zagospodarowaniem dziatki. Likwidacja
stawu nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na tereny przylegte. Staw zostanie zasypany gruntem
w ramach wykonania nasypu budowlanego. Ze wzgledu na pagoérkowate uksztattowanie terenu
niezbedne bedzie jego wyrdéwnanie. Materiat glebowy niezbedny do wyréwnania zagtebienia stawu
zostanie przeniesiony z czesci terenu inwestora ktéra charakteryzuje podwyzszeniem wartosci
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wysokosci nad poziomem morza w stosunku do pozostatych dziatek. Inwestor wystgpit o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na powyzsze przedsiewziecie.

W zakresie magazynowania wytworzonych odpadoéw na etapie realizacji przedsiewziecia beda
zachowane podstawowe zasady gospodarowania odpadami, a przede wszystkim:

e Magazynowanie odpaddw w sposob selektywny,

e Wyznaczenie miejsc tymczasowego magazynowania odpadéw wtym odpadow
niebezpiecznych,

e Magazynowanie odpadow niebezpiecznych w sposob zabezpieczajgcy przed negatywnym
wptywem na srodowisko:

* W miejscach zabezpieczonych przed wptywem warunkéw atmosferycznych — opadow
i wiatru,

* W miejscach zabezpieczonych przed dostepem oséb postronnych,
* W pojemnikach odpornych na dziatanie sktadnikéw odpadow,

* Odpady ciekle winny by¢ magazynowane dodatkowo w pojemnikach szczelnych,
wyposazonych w szczelne zamknigcia,

e Magazynowanie odpaddéw sypkich w pojemnikach lub kontenerach zamknietych, w sposéb
uniemozliwiajgcy rozwiewaniu przez wiatr,

e Magazynowanie odpadow i materiatdbw palnych lub tatwo zapalnych, w odpowiednim
oddaleniu od zrodet otwartego ognia,

¢ Opakowania, ktére nie ulegty zniszczeniu podczas transportu lub rozpakowywania i mogg
by¢ dalej wykorzystywane nie powinny by¢ traktowane i zagospodarowywane jako odpad —
dopiero opakowania, ktérych nie da sie wykorzysta¢ ponownie jako opakowanie
(np. zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych, folia, worki papierowe, opakowania
szklane itp.), nalezy gromadzi¢ selektywnie iprzekazywa¢ uprawnionym odbiorcom
w pierwszej kolejnosci do odzysku lub recyklingu,

e Pojemniki i kontenery na odpady powinny by¢ dostosowane do wtasciwosci danego rodzaju
odpadu, wykonane z materiatu odpornego na dziatanie odpadu lub jego sktadnikéw.

W trakcie prowadzenia kazdej budowy wystepuje mozliwosé zanieczyszczenia gruntdw w wyniku
wyciekow ptynow eksploatacyjnych z maszyn budowlanych, niewtasciwie prowadzonej gospodarki
materiatowej lub gospodarki odpadami. Wykonawca prac powinien dysponowaé sprzetem sprawnym
technicznie, wykonywac¢ regularne przeglady urzgdzen i maszyn, na biezgco dokonywac¢ wszelkich
napraw oraz przestrzegac¢ procedur okreslonych w instrukcjach obstugi i dokumentacjach techniczno-
ruchowych urzgdzeh. Zostanie zapewniona wtasciwa organizacja pracy oraz przestrzeganie zasad
dobrej praktyki budowlanej. W szczegdlnoéci teren do magazynowania olejow, smardw i innych
materiatdbw do biezgcej konserwacji sprzetu powinien by¢ zabezpieczony, wyznaczony na podtozu
utwardzonym (np. mata gumowa) oraz wyposazony w sorbenty. Teren bedzie rowniez nadzorowany.

W przypadku awaryjnego wycieku ptyndw eksploatacyjnych zanieczyszczony grunt nalezy zebrac
i przekazac firmie specjalistycznej do unieszkodliwienia lub oczyszczenia.

Zaktada sie, ze nie powinno dochodzi¢ do tankowania paliwa na placu budowy. Natomiast
jesli zajdzie taka potrzeba tankowanie sprzetu bedzie odbywacC sie na izolowanej powierzchni.
Miejsce tankowania pojazdéw powinno by¢ dodatkowo wyposazone w sorbent celem neutralizaciji
ewentualnego wycieku paliwa.
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7.9. Oddzialywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenach obecnie niezabudowanych.
Realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie wymagac regulacji stosunkéw wodno-gruntowych
poprzez ujmowanie wody deszczowej z dachéw oraz powierzchni jezdnych, zastosowanie urzagdzen
podczyszczajgcych w postaci separatora substancji ropopochodnych, budowe zbiornika retencyjno-
regulacyjnego. Dzieki takim rozwigzaniom nie wystgpi mozliwos¢ przenikania substancji
niebezpiecznych do wéd powierzchniowych i podziemnych, ktére mogly by doprowadzi¢ do ich
zanieczyszczenia.

Na wszystkich etapach przedsiewziecia bedg wytwarzane Scieki socjalno — bytowe. Na etapie
realizacji inwestycji scieki bedg ujmowane w miejscu tymczasowo utworzonego zaplecza sanitarnego
do toalet przenosnych a nastepnie przekazywane firmie specjalistyczne] zajmujgcej sie wywozem
nieczystosci. Majac na uwadze powyzsze, realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie
oddziatywaé na wody powierzchniowe i podziemne.

7.10. Oddziatywanie na dobra materialne i zabytki

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie naruszata débr materialnych oséb trzecich.
Na obszarze planowanej inwestycji nie ma terenéw objetych ochrong konserwatora zabytkéw ani
obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow.

Biorgc pod uwage rodzaj przedsiewziecia i jego odlegto$¢ od najblizszych form klasyfikowanych
jako zabytek, nalezy wykluczy¢é mozliwosé jego negatywnego oddziatywania na dobra materialne
i zabytki kultury na etapie realizacji i nie ma koniecznosci stosowania szczegodlnych rozwigzan
ograniczajgcych oddziatywanie w tym zakresie.

7.11. Oddzialywanie na walory krajobrazowe

Przez walory krajobrazowe rozumie sie wartosci ekologiczne, estetyczne, widokowe i kulturowe
terenu i zwigzanych z nim elementéw przyrodniczych, uksztattowanych przez sity przyrody
lub w wyniku dziatalnosci cztowieka.

Ulegnie zmianie krajobraz przedmiotowego obszaru — zostanie wybudowany obiekt kubaturowy
z infrastrukturg przylegajgcg. Nie bedzie on leze¢ na obszarze zaklasyfikowanym jako krajobraz
priorytetowy. Nie bedzie rowniez leze¢ w osi widocznosci krajobrazowo istotnych obszaréw czy
obiektéw cennych architektonicznie. Bedzie wpisywaé sie w krajobraz ze wzgledu na powstajgcy
w sgsiedztwie zespot przemystowo — magazynowo — ustugowy. Przeznaczenie obszaru okresla
réwniez Uchwata Nr XXXI11/332/2017 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrebie Kotbaskowo
w gminie Kotbaskowo okresla obszar inwestycji jako tereny ustugowo — produkcyjne, magazynowe
i sktadowe [I.2] wzwigzku zczym nieidentyfikuje sie pojawienia sie takiego obiektu
jako negatywnego oddziatywania na walory krajobrazowe na etapie realizacji i nie ma koniecznosci
stosowania szczegolnych rozwigzan ograniczajgcych oddziatywanie w tym zakresie.
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8. Okreslenie przewidywanego oddzialywania analizowanych wariantéw
przedsiewziecia na srodowisko na etapie eksploatacji

8.1. Oddziatywanie na ludzi

W fazie eksploatacji przedsiewziecia oddziatywanie na ludzi bedzie ograniczone wytgcznie do
grup pracownikéw realizujgcych poszczegolne operacje zwigzane z dziatalnoscig zakfadu.

Majgac na uwadze sposob zaprojektowania instalacji (wyposazona w urzgdzenia ochrony
powietrza tj. absorber) nie przewiduje sie negatywnego oddzialywania na zdrowie ludzi na etapie
eksploatacji.

Oddziatywanie wariantu wybranego przez inwestora jest tozsame z oddziafywaniem wariantu
alternatywneqgo.

8.2. Oddziatywanie na rosliny, zwierzeta, grzyby, porosty i siedliska
przyrodnicze oraz réznorodnosé biologiczng

Gtownymi czynnikami majgcymi wptyw na rosliny, zwierzeta, grzyby, porosty i siedliska
przyrodnicze wokot terendw przemystowych jest zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego oraz
stan klimatu akustycznego.

Jak wykazano w dalszej czesci opracowania, eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie
powodowa¢ przekroczen dopuszczalnych wartosci w zakresie poziomu zanieczyszczenia
atmosferycznego w okolicy zaktadu ani nie zmieni istotnie stanu klimatu akustycznego. Tym samym
nie bedzie istotnie oddziatywaé¢ na stan roslin, zwierzat i grzyboéw ani na réznorodnos¢ biologiczng
terendw wokot.

Wyniki analizy przyrodniczej przedmiotowego obszaru wskazujg na stosunkowo niskie walory
przyrodnicze terenu inwestycyjnego, co wskazuje, iz oddziatywanie przedmiotowej inwestycji na
Srodowisko przyrodnicze bedzie znikome.

Oddziatywanie wariantu wybranego przez inwestora jest toZsame z oddziatywaniem wariantu
alternatywneqo.

8.3. Oddziatywanie na najblizej zlokalizowane formy ochrony przyrody

Teren przedsiewziecia zlokalizowany jest w sgsiedztwie obszaru ochronnego Natura 2000.
Eksploatacja przedsiewziecia bedzie odbywata sie wewnatrz budynku. W zwigzku z przeprowadzong
analizg ustalono, ze eksploatacja przedsiewziecia nie wptynie na przedmiot ochrony.

Biorgc pod inwentaryzacje przyrodniczg dotgczong do niniejszego opracowania w formie
zatgcznika nr 2 nalezy wykluczy¢é mozliwos¢ jego negatywnego oddziatywania na etapie eksploatacii
I nie ma koniecznosci stosowania szczegolnych rozwigzan ograniczajgcych oddziatywanie w tym
zakresie.

Oddziatywanie wariantu wybranego przez inwestora jest tozsame z oddziatywaniem wariantu
alternatywnego.
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8.4. Oddziatywanie na stan powietrza

Uruchomienie instalacji bedzie wigzac¢ sie z emisjg substancji do powietrza. Jak wykazuje analiza
przedstawiona w niniejszej dokumentaciji, emisje przewidywane do wystgpienia na obszarze
przedsiewziecia nie bedg powodowaty przekroczenia standardow jakosci srodowiska na obszarach
sgsiednich. Planowane przedsiewziecie nie bedzie wptywac istotnie na stan jakosci powietrza.

Oddziatywanie wariantu wybranego przez inwestora jest bardziej korzystne niz oddziatywanie
wariantu alternatywnego.

8.5. Oddziatywanie na klimat

Wptyw na klimat majg emisje znaczgcych ilosci gazéw cieplarnianych (dwutlenku wegla, metanu)
oraz znaczacych ilosci substancji zubazajgcych warstwe ozonowa. Planowane przedsiewziecie nie
bedzie zrédtem emisji substancji w ilosciach, ktére mogtyby mie¢ jakikolwiek wptyw na klimat, nie
wystepuje zatem koniecznos¢ stosowania szczegdlnych rozwigzan ograniczajgcych jego
oddziatywanie na klimat.

Oddziatywanie wariantu wybranego przez inwestora jest toZzsame z oddziatywaniem wariantu
alternatywnego.

8.6. Oddziatywanie na klimat akustyczny

Planowane przedsiewziecie bedzie wigzato sie w wystgpieniem nowych zrédet hatasu. Bedg to
zrodta liniowe, kubaturowe i punktowe. W przeprowadzonej analizie akustycznej wykazano, ze zrédta
te, skumulowane z inwestycjg powstajgca w sasiedztwie, nie bedg powodowac przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach chronionych akustycznie.

Oddziatywanie wariantu wybranego przez inwestora jest foZzsame z oddziatywaniem wariantu
alternatywnego.

8.7. Oddzialywanie w zakresie gospodarki odpadami
Gospodarka odpadami na etapie eksploatacji zostata opisana w rozdziale 4.4. niniejszej
dokumentacji.

Nie przewiduje sie, by wiasciwie prowadzona gospodarka odpadami wytworzonymi na etapie
eksploatacji powodowata istotne oddziatywanie na srodowisko i zdrowie ludzi.

Oddziatywanie wariantu wybraneqo przez inwestora jest fozsame z oddziafywaniem wariantu
alternatywnego.

8.8. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby, z uwzglednieniem ruchéw
masowych ziemi

Eksploatacja instalacji bedzie oddziatywa¢ na stan powierzchni ziemi i gleby. Prowadzony proces
nie bedzie zmienia¢ stanu gruntu ani nie bedzie powodowac jego przemieszczania.

Pojemniki przeznaczone do magazynowania odpadow niebezpiecznych bedg wykonane
z materiatdw odpornych na dziatanie sktadnikow odpadow i wyposazone w szczelne zamkniecia oraz
umieszczone w wydzielonych i oznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed dostepem osob
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postronnych, w sposob zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz niepowodujgcy zagrozenia
dla srodowiska.

W obrebie instalacji nie bedg powstawaty emisje moggce deponowac sie na powierzchni gruntu
lub przenika¢ w jego gtagb, powodujgc znaczgcg zmiane stanu gruntu.

Oddziatywanie wariantu wybranego przez inwestora jest tozsame z oddziafywaniem wariantu
alternatywneqgo.

8.9. Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia, nie bedzie pobierana woda z wiasnych
uje¢ wéd powierzchniowych oraz podziemnych.

Z uwagi na powyzsze nie przewiduje sie oddziatywania na jednolite czesci wéd powierzchniowych
i podziemnych, w szczegolnosci na mozliwos¢ osiggniecia celéw srodowiskowych.

Oddziatywanie wariantu wybranego przez inwestora jest tozsame z oddziatywaniem wariantu
alternatywneqgo.

8.10. Oddziatywanie na dobra materialne i zabytki

Planowane przedsiewziecie eksploatowane bedzie na terenach nie lezgcych w bezposrednim
sgsiedztwie obiektow objetych ochrong konserwatora zabytkéw, ani obiektéw wpisanych do rejestru
zabytkow. Realizacja inwestycji nie bedzie naruszata dobr materialnych osoéb trzecich.

Biorgc pod uwage powyzsze nalezy wykluczy¢é mozliwo$s¢ negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na etapie eksploatacji na dobra materialne i zabytki kultury, dlatego nie ma
koniecznosci stosowania szczegolnych rozwigzan ograniczajgcych oddziatywanie w tym zakresie.

Oddziatywanie wariantu wybraneqo przez inwestora jest tozsame z oddziafywaniem wariantu
alternatywnego.

8.11. Oddziatlywanie na walory krajobrazowe

Przez walory krajobrazowe rozumie sie wartosci ekologiczne, estetyczne, widokowe i kulturowe
terenu i zwigzanych z nim elementdw przyrodniczych, uksztattowanych przez sity przyrody
lub w wyniku dziatalnosci cziowieka.

Ulegnie zmianie krajobraz przedmiotowego obszaru lecz ze wzgledu na niskg wartos¢ estetyczng
terenu przed rozpoczeciem dziatan nie identyfikuje sie pojawienia sie takiego obiektu jako
negatywnego oddziatywania na walory krajobrazowe na etapie realizaciji.

Realizacja instalacji jest planowana na terenie, ktéry zgodnie z obowigzujgcym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego okreslony zostat jako teren zabudowy ustugowo -
produkcyjnej, magazynowej i sktadowej.

Eksploatacja przedsiewziecia nie przyczyni sie zatem do pogorszenia jakiegokolwiek elementu
istniejacego krajobrazu mogacego wptyng¢ na pogorszenie jego odbioru. Nie ma koniecznosci
stosowania szczegolnych rozwigzan ograniczajgcych oddziatywanie w tym zakresie.

Oddziatywanie wariantu wybranego przez inwestora jest tozsame z oddziatywaniem wariantu
alternatywnego.
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9. Oddzialywanie przedsiewziecia na srodowisko, na etapie likwidacji

Na obecnym etapie nie przewiduje sie terminu zakonczenia eksploatacji planowanego
przedsiewziecia. Wobec powyzszego w niniejszym punkcie podano jedynie ogolne wytyczne, jakimi
nalezy kierowac sie przy likwidacji instalacji.

Bezpieczne dla srodowiska zakonczenie pracy planowanego przedsiewziecia powinno by¢
przeprowadzone zgodnie z zasadami okreslonymi w stosownych przepisach prawnych oraz na
podstawie przemyslanych dziatan polegajacych na ograniczeniu do minimum oddziatywania na
srodowisko. W celu minimalizacji oddziatywania na stan srodowiska naturalnego w fazie likwidacji
instalacji nalezy:

e Zaplanowac termin zaprzestania eksploatacji instalacji z odpowiednim wyprzedzeniem,

e Demontaz wyposazenia/rozbiorke rozpoczg¢ od uzyskania informacji na temat mozliwosci
odsprzedazy sprawnych urzadzen/demontowanych elementéw innym podmiotom,

e Odpady z demontazu urzadzeh =zagospodarowaC zgodnie z wymaganiami prawnymi
obowigzujgcymi w dniu likwidaciji.

Generalnie mozna stwierdzi¢, ze oddziatywania w fazie likwidacji instalacji bedg podobne
do oddzialywah w fazie montazu i bedg gtébwnie polega¢ na wytworzeniu lokalnych ucigzliwosci
zwigzanych z procesem rozbiorkowym oraz zwiekszonej ilosci odpadéw metali i tworzyw ze
ztomowanych maszyn.

Na wszystkich etapach przedsiewziecia bedg wytwarzane scieki socjalno — bytowe. Na etapie
likwidacji inwestycji scieki bedg ujmowane w miejscu tymczasowo utworzonego zaplecza sanitarnego
a nastepnie przekazywane firmie specjalistycznej zajmujgcej sie wywozem nieczystosci.
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10. Pozostale zagadnienia

10.1. Informacje na temat powiazan z innymi przedsiewzieciami,
w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢
realizowanych i zrealizowanych lub planowanych, dla ktérych wydano
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na
terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia oraz w obszarze
oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddzialtywania mieszczg sie
w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia, w zakresie,
w jakim oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem

W obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia obecnie realizujg sie réwnolegle dwie
inwestycje, ktéra mogg kumulowaé sie z planowanym przedsiewzieciem opisywanym w niniejszym
opracowaniu.

Pierwsza kumulowana inwestycja obejmuje budowe zespotu przemystowo — magazynowo -
ustugowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz zapleczem biurowo — socjalnym w Kotbaskowie,
gm. Kotbaskowo na dziatkach ewidencyjnych nr: 199/7, 199/10, 199/30, 199/31 i 199/32. Do realizacji
inwestycji zaangazowana zostanie powierzchnia 13,7 ha. Do obliczern uwzgledniono poziomy emisji
hatasu i substancji przedstawione w Karcie informacyjnej opracowanej przez Firme ECOGITO.

Druga kumulowana inwestycja obejmuje budowe zespotu budynkéw handlowo-ustugowo-
produkcyjnych wraz z niezbedng infrastrukturg na terenie dziatek nr 113/5 oraz 113/7, obreb
Kamieniec, w gminie Kotbaskowo. Do obliczern uwzgledniono poziomy emisji hatasu i substanciji
przedstawione w Raporcie o0 oddziatywaniu przedsiewziecia inwestycyjnego na srodowisko
opracowanego przez Firme 4-enviro Joanna Filipkowska.

W niniejszym opracowaniu sprawdzono wptyw inwestycji na srodowisko przy rownoczesnej pracy
wszystkich obiektdw na etapie eksploatacji. Rozpatrzono wptyw hatasu z inwestycji na tereny
podlegajace ochronie akustycznej oraz wptyw emisji ze wszystkich zrédet emisji substancji moggcych
kumulowaé¢ sie z zanieczyszczeniami. Wyniki kumulacji przedstawiono w zalgcznikach oraz na
rysunkach.

10.2. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz
opis przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego
przedsiewziecia na sSrodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie,
wtérne, skumulowane (...)

Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko podzieli¢ mozna na oddziatywanie dtugoterminowe
wystepujgce w okresie funkcjonowania inwestycji oraz krotkoterminowe — w fazie realizaciji
i ewentualnej likwidaciji.

W niniejszej dokumentacji przeanalizowano wszystkie elementy srodowiska we wzajemnym ich
powigzaniu dla etapu realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, a wiec wptyw inwestycji na: ludzi,
rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, powietrze, stan Kklimatu akustycznego,
powierzchnie ziemi i glebe, wody powierzchniowe i podziemne, dobra materialne, zabytki, krajobraz
kulturowy i klimat.
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Oddziatywanie dtugoterminowe zwigzane bedzie z eksploatacjg inwestycji, co zostato okreslone
w rozdziale 7. dokumentacji. Oddziatywanie dlugoterminowe wystepowa¢ bedzie w okresie
,Zywotnosci” zaktadu, czyli okresie potencjalnego funkcjonowania zaktadu. Zaktadany czas
potencjalnego funkcjonowania zaktadu, a tym samym oddziatywania, zwigzany jest z ,zywotnoscig”
obiektéw oraz prawdopodobnymi zmianami, ktére mogg w tym okresie nastgpi¢ m.in. w koniecznych
do dotrzymania standardéw jakosci srodowiska, stosowanej technologii i jednoczesnie uniemozliwic
dalsze funkcjonowanie zaktadu. Na podstawie uzyskanych wynikow przeprowadzonej analizy
ustalono, iz w zadnym komponencie srodowiska, zamierzenie inwestycyjne nie bedzie powodowac
przekroczenia dopuszczalnych standardéw jakosci srodowiska na terenach sasiednich w okresie
funkcjonowania zaktadu.

Potencjalne oddziatywanie krotkoterminowe moze by¢ zwigzane z fazg realizacji i likwidacji
inwestycji. Na podstawie przeprowadzonej analizy oddziatywania przedsiewziecia w fazie realizaciji
i likwidacji, nie zidentyfikowano znaczgcych oddziatywan na ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska
przyrodnicze, powietrze, stan klimatu akustycznego, powierzchnie ziemi i glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, klimat. Oddziatywanie
na srodowisko na tych etapach bedzie oddziatywaniem krétkotrwatym, ograniczonym do czasu
prowadzenia prac budowlanych badz likwidacyjnych.

Wsrdéd oddziatywan dlugoterminowych i krétkoterminowych wyodrebnié mozna dodatkowo
oddziatywania bezposrednie i posrednie.

Oddziatywanie bezposrednie zwigzane bedzie z emisjg substancji do powietrza, hatasu, odpaddéw,
Sciekow. Czas trwania tego oddziatywania bedzie pokrywat sie z czasem trwania oddziatywania
dlugoterminowego. Przeprowadzona w dokumentacji analiza nie wykazata przekroczen standardéw
jakoéci srodowiska oddziatywan bezposrednich.

Oddziatywanie bezposrednie moze by¢ réwniez zwigzane z etapem realizacji bgdz likwidaciji
inwestycji, w postaci oddziatywania na powietrze bgdz klimat akustyczny. Oddziatywanie wynikajgce
z realizacji bgdz likwidacji inwestycji bedzie niewielkie, o charakterze lokalnym i ograniczy sie tylko do
czasu przeprowadzenia tych prac.

Oddziatywanie posrednie zwigzane bedzie np. z ruchem pojazdéw obstugujgcych zakiad
(dostawa surowcéw, odbidr wytworzonych odpaddéw, odbior produktu gotowego). Oddziatywanie
posrednie rozpatrywa¢ mozna w charakterze dtugoterminowym, czyli w okresie funkcjonowania
zakfadu i krétkoterminowym, np. w odniesieniu do jednej najbardziej niekorzystnej godziny w ciggu
nocy lub 8 najbardziej niekorzystnych godzin w ciggu dnia (m.in. najwieksze zatozone obcigzenie
ruchem pojazdéw po terenie zaktadu).

W przedtozonej dokumentacji dokonana zostata analiza przedmiotowego przedsiewziecia
uwzgledniajgca réwniez oddziatywanie skumulowane, tj. fgczng prace wszystkich zdefiniowanych
zrodet emisji, we wszystkich komponentach srodowiska. Analiza ta nie wykazata przekroczen
dopuszczalnych standardéw jakosci srodowiska. Nie zidentyfikowano oddziatywan wtérnych.

W odniesieniu do oddziatywan wynikajgcych z istnienia przedsiewzigcia, wykorzystania zasobow
srodowiska, wielkosci emisji, stwierdzi¢ nalezy, iz:

e Po przeanalizowaniu wynikobw przeprowadzonych analiz stwierdzono, iz nie wystgpig
znaczgce oddziatywania na Srodowisko wynikajgce z istnienia przedsiewziecia (eksploataciji
instalaciji),

e Planowane przedsiewziecie nie bedzie zwigzane z bezposrednim wykorzystaniem zasobow
naturalnych srodowiska,
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e Analiza oddziatywania na srodowisko sporzgdzona zostata dla obliczonych wielkosci emisji
wynikajgcych z istnienia przedsiewziecia i nie wykazata przekroczenia standardéw jakosci
Ssrodowiska we wszystkich komponentach.

Przy opracowywaniu dokumentacji zastosowano nastepujgce metodyki prognozowania:
e Opisowa,

¢ Analogii srodowiskowych.

10.3. Okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko w przypadku
wystapienia transgranicznego oddziatywania na srodowisko

Przez oddziatywanie transgraniczne rozumie sie oddziatywanie powodujgce znaczne szkodliwe
skutki w Srodowisku na obszarze podlegajgcym jurysdykcji jednej Strony, spowodowane planowang
dziatalnoscig, ktoérej fizyczny poczatek ma miejsce catkowicie lub czesciowo na obszarze
podlegajacym jurysdykcji innej Strony; przez takie oddziatywanie w $srodowisku rozumie sie wptyw na
zdrowie i bezpieczenstwo cztowieka, flore, faune, gleby, powietrze, wody, klimat, krajobraz, zabytki
historyczne i inne struktury fizyczne lub interakcje miedzy tymi czynnikami, a takze wptyw na
spuscizne kulturowg lub warunki spoteczno-gospodarcze zmiany tych czynnikow.

Z uwagi na rodzaj przedsiewziecia, poza granicami dziatki nie bedg wystepowac wartosci
ponadnormatywne a zastosowane rozwigzania ograniczajgce oddziatywanie przedsiewziecia na
srodowisko bedg uniemozliwiaé wplyw przedsiewziecia na tereny poza granicami panstwa.
Transgraniczne oddziatywanie na srodowisko w rozpatrywanym przypadku nie bedzie wystepowac.

10.4. Opis przewidywanych dziatan majacych na celu unikanie, zapobieganie,
ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza negatywnych oddziatywan
na srodowisko, w szczegoélnosci na formy ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony natura 2000, oraz ciggtosé
faczacych je korytarzy ekologicznych, wraz z oceng ich skutecznosci
odpowiednio na etapach realizacji, eksploataciji i likwidacji
przedsiewziecia

10.4.1. Etap realizacji przedsiewziecia

Powietrze

Ze wzgledu na charakter prac niezbednych do wykonania bedg wystepowaty wytgcznie emisje
niezorganizowane, zwigzane 2z pracg pojazdow i maszyn budowlanych oraz pracami
spawalniczymi (typowymi dla stawiania konstrukcji budowlanych). Emisje te bedg chwilowe
I krotkotrwate, ustgpig po zakonczeniu prac montazowych. W celu ich zminimalizowania
koniecznym bedzie przede wszystkim stosowanie sprzetu budowlanego w dobrym stanie
technicznym oraz wiasciwa organizacja pracy (np. poprzez wyfgczanie maszyn w trakcie przerw
W pracy).

Nie przewiduje sie koniecznosci stosowania na etapie realizacji przedsiewziecia innych dziatan
niz wymienione powyzej, majgcych a celu ograniczanie negatywnych oddzialywan na stan
powietrza atmosferycznego.
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Hatas

Ze wzgledu na charakter prac niezbednych do wykonania mogg wystgpi¢ chwilowe ucigzliwosci
na skutek emisji hatasu, zwigzanej ze stosowaniem maszyn budowlanych i prac montazowych
konstrukcji stalowych. Ucigzliwosci te bedg lokalne i chwilowe, ustgpig po zakonczeniu etapu
realizacji. Celem minimalizacji negatywnych oddzialtywan wystarczajgcym bedzie:

o Wykorzystanie sprawnego sprzetu technicznego i budowlanego, odpowiadajgcego
wymaganiom rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emis;ji
hafasu do $rodowiska [4.2],

o Wyltgczanie maszyn w trakcie przerw w pracy,
¢ Prowadzenie robot na zewnatrz hali w porze dziennej.

Nie przewiduje sie koniecznosci stosowania na etapie realizacji przedsiewziecia innych dziatan
niz wymienione powyzej, majgcych a celu ograniczanie negatywnych oddziatywan na stan klimatu
akustycznego.

Glebai ziemia

Oddziatywanie na powierzchnie gleby bedzie obejmowato przede wszystkim przeksztatcenia
warstwy przypowierzchniowej — w celu wykonania wykopéw do posadowienia zbiornikow oraz
uzbrojenia terenu. Nie istnieje mozliwos¢ aby w trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia
doszio do zanieczyszczenia powierzchni ziemi i gleby ze wzgledu na uporzgdkowang gospodarke
odpadami oraz organizacje terenu budowy.

W zakresie magazynowania wytworzonych odpadéw na etapie realizacji przedsiewziecia bedg
zachowane podstawowe zasady gospodarowania odpadami, a przede wszystkim:

¢ Magazynowanie odpaddéw w sposob selektywny,

e Wyznaczenie miejsc tymczasowego magazynowania odpadéw, w tym odpaddéw
niebezpiecznych,
e Magazynowanie odpadow niebezpiecznych w sposéb zabezpieczajgcy przed negatywnym
wptywem na srodowisko:
* W miejscach zabezpieczonych przed wptywem warunkéw atmosferycznych — opaddéw
i wiatru,
* W miejscach zabezpieczonych przed dostepem osob postronnych,
* W pojemnikach odpornych na dziatanie skfadnikéw odpadow,

* Odpady ciekte winny by¢ magazynowane dodatkowo w pojemnikach szczelnych,
wyposazonych w szczelne zamknigcia,

e Magazynowanie odpadow sypkich w pojemnikach lub kontenerach zamknietych, w sposéb
uniemozliwiajgcy rozwiewaniu przez wiatr,

e Magazynowanie odpadéw i materiatdbw palnych lub fatwo zapalnych, w odpowiednim
oddaleniu od zrédet otwartego ognia,

e Opakowania, ktére nie ulegty zniszczeniu podczas transportu lub rozpakowywania i mogg by¢
dalej wykorzystywane nie powinny by¢ traktowane i zagospodarowywane jako odpad —
dopiero opakowania, ktorych nie da sie wykorzysta¢ ponownie jako opakowanie (np.
zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych, folia, worki papierowe, opakowania
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szklane itp.), nalezy gromadzi¢ selektywnie i przekazywa¢ uprawnionym odbiorcom
w pierwszej kolejnosci do odzysku lub recyklingu,

Pojemniki i kontenery na odpady powinny by¢ dostosowane do wlasciwosci danego rodzaju
odpadu, wykonane z materiatu odpornego na dziatanie odpadu lub jego sktadnikow.

W trakcie prowadzenia kazdej budowy wystepuje mozliwosé zanieczyszczenia gruntow
w wyniku wyciekéw ptyndw eksploatacyjnych z maszyn budowlanych, niewtasciwie prowadzonej
gospodarki materiatowej lub gospodarki odpadami. Wykonawca prac powinien dysponowac
sprzetem sprawnym technicznie, wykonywac¢ regularne przeglady urzadzen i maszyn, na biezgco
dokonywac¢ wszelkich napraw oraz przestrzegaC procedur okreslonych w instrukcjach obstugi
i dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen. Zostanie zapewniona wiasciwa organizacja
pracy oraz przestrzeganie zasad dobrej praktyki budowlanej. W szczegdlnosci teren do
magazynowania olejéw, smardéw i innych materiatow do biezacej konserwacji sprzetu powinien by¢
zabezpieczony, wyznaczony na podtozu utwardzonym (np. mata gumowa) oraz wyposazony
w sorbenty. Teren bedzie réwniez nadzorowany.

W przypadku awaryjnego wycieku ptyndéw eksploatacyjnych zanieczyszczony grunt nalezy
zebrac¢ i przekazac firmie specjalistycznej do unieszkodliwienia lub oczyszczenia.

Zaktada sie, ze nie powinno dochodzi¢ do tankowania paliwa na placu budowy. Natomiast jesli
zajdzie taka potrzeba tankowanie sprzetu bedzie odbywaé sie na izolowanej powierzchni. Miejsce
tankowania pojazdow powinno by¢ dodatkowo wyposazone w sorbent celem neutralizaciji
ewentualnego wycieku paliwa.

Biorgc pod uwage skale i zakres przedsiewziecia nalezy wykluczy¢é mozliwo$é jego
negatywnego oddziatywania powierzchnie ziemi i gleby na etapie realizacji i nie ma koniecznosci
stosowania szczegolnych rozwigzan ograniczajgcych oddziatywanie w tym zakresie.

Wody powierzchniowe i podziemne

Nie wskazuje sie mozliwosci przenikania substancji niebezpiecznych do wéd powierzchniowych
i podziemnych, ktére mogly by doprowadzi¢ do ich zanieczyszczenia ze wzgledu na
uporzadkowana gospodarke odpadami oraz wodno — $ciekows.

Majgc powyzsze na uwadze, realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie oddziatywac
na wody powierzchniowe i podziemne.

Srodowisko przyrodnicze, oraz obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie
przyrody

Na terenie planowanego przedsiewziecia nie stwierdzono przedstawicieli cennych przyrodniczo
gatunkow roslin oraz odlegtosci do najblizszych terenéw chronionych przyrodniczo sg znaczne. Nie
ma zatem koniecznosci stosowania szczegolnych rozwigzan chronigcych srodowisko, lub podjecia
dziatan kompensujacych oddziatywania.

Dobra materialne i zabytki

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie oddziatywa¢ na zabytki ani dobra materialne — nie
spowoduje ograniczeh w korzystaniu z nieruchomosci sgsiednich, ani nie bedzie naruszac¢ terenéw
nalezacych do osob trzecich.
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Klimat

Ze wzgledu na charakter prac niezbednych do wykonania nie bedzie wystepowato
oddzialywanie na klimat, w zwigzku z czym nie bedzie koniecznosci stosowania rozwigzan
ograniczajgcych to oddziatywanie.

Etap realizacji przedsiewzigcia nie bedzie zwigzany z jakimikolwiek istotnymi emisjami gazow
cieplarnianych lub zubazajgcych warstwe ozonowa, nie wystgpi zatem negatywne oddziatywanie
na klimat.

10.4.2. Etap eksploatacji przedsiewziecia

Przewiduje sie nastepujgce rozwigzania chronigce srodowisko na etapie eksploataciji:
o W zakresie ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych:

— Odpady gromadzone beda selektywnie, w miejscach do tego wyznaczonych, w odpowiednich
pojemnikach metalowych/z tworzywa sztucznego, kontenerach, beczkach, zabezpieczonych przed
wptywem warunkow atmosferycznych,

e W zakresie ochrony akustycznej:

— Produkcja bedzie odbywata sie wewnatrz hali
o W zakresie ochrony powietrza:

— Ograniczenie emisji poprzez zastosowanie stanowisk robotéw spawania.
o W zakresie ograniczenia ucigzliwosci gospodarki odpadami:

— Prawidtowo prowadzona gospodarka materialowo - surowcowa, w tym stosowanie
materiatow/urzadzen lepszej jakosci — o lepszych parametrach i dtuzszej zywotnosci,

— Przestrzeganie rezimu technologicznego,

— Okresowe i planowane przeglady zainstalowanych maszyn i urzadzen,

— Systematyczne szkolenia pracownikéw w zakresie prawidtowego gospodarowania odpadami,
— Wdrazanie instrukcji postepowania z wytwarzanymi odpadami,

— Jednoznaczne ustalenie, oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem o0so6b trzecich, miejsc
magazynowania wszystkich odpadow, jakie wytwarzane beda na terenie zaktadu,

— Selektywna zhiérka odpadéw,
— Nadzér nad operacjami magazynowania odpaddéw,

— Przekazywanie wszystkich wytwarzanych odpaddéw firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia
na transport i gospodarowanie odpadow, oraz przeznaczenie ich do odzysku, unieszkodliwiania lub
sktadowania,

— Racjonalne gospodarowanie oswietleniem i przedtuzenie okresu eksploatacyjnego lamp
Swietlnych, niedopuszczenie do bezuzytecznego oswietlenia pomieszczen,

— Prowadzenie scistej ewidencji wytwarzanych odpadow i okresowa analiza danych, w tym zakresie
ukierunkowana na optymalizacje ich iloSci.
10.4.3. Etap likwidacji przedsiewziecia

Oddziatywania na etapie likwidacji instalacji bedg podobne do oddziatywan w fazie budowy, dla
ktérych metody ograniczania zostaty opisane w punkcie 10.4.1.
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Nie przewiduje sie dla fazy likwidacji koniecznosci wprowadzenia rozwigzan innych niz opisane
w punkcie 10.4.1.

10.5. Poréwnanie proponowanej technologii z technologia spetniajaca
wymagania, o ktérych mowa w art. 143 ustawy — Prawo ochrony
srodowiska

Planowana technologia spetnia wymagania dla technologii nowoczesnej, przy ktérych okreslaniu
uwzgledniono wymagania, o ktorych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska [1.1].

W szczegdlnosci:

— Stosowanie substancji o matym potencjalne zagrozen — eksploatacja planowanej instalacji Pilot
Plant Polioli, zwigzana bedzie ze stosowaniem substancji, ktérych potencjat zagrozen jest dobrze
rozpoznany. Ryzyko zwigzane z zagrozeniami wystepujgcymi przy stosowaniu tych substancji jest
ograniczone przede wszystkim poprzez: wdrozenie odpowiednich procedur zwigzanych
Z zapobieganiem awariom i postepowaniem na wypadek wystgpienia w awarii,

— Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii — efektywnosS¢ wykorzystania energii
elektrycznej kontrolowana bedzie poprzez biezgcy monitoring jej zuzycia i przy wykryciu
nieprawidtowos$ci natychmiast bedg podejmowane dziatania naprawcze. Wszystkie elementy instalacji
bedg fabrycznie nowe o wysokich wspodtczynnikach efektywnosci zuzycia energii,

— Zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcéw oraz materiatow i paliw — zuzycie
wody demineralizowanej wynika¢ bedzie bezposrednio z potrzeb technologicznych. Racjonalne
zuzycie surowcow, materiatdbw zapewnione bedzie poprzez wybér technologii matoodpadowej, ilosé
wykorzystywanych surowcow, materiatdw i paliw kontrolowane bedzie przez stuzby zaktadowe na
podstawie faktur zakupowych. Materiaty i surowce stosowane w procesie produkcji, wykorzystywane
beda w odpowiednich proporcjach, czego wymaga realizowana technologia,

— Stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwosci odzysku
powstajgcych odpadoéw — postepowanie z wytwarzanymi odpadami bedzie zgodne z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach [3.1]. Postepowanie z odpadami zostato przedstawione w rozdziale
4.4. Wytwarzane odpady magazynowane bedg w wydzielonych miejscach odpowiednio
przystosowanych do magazynowania danego rodzaju odpadu. Odpady niebezpieczne
magazynowane bedg w szczelnych pojemnikach metalowych/z tworzywa sztucznego, kontenerach,
beczkach, wykonanych z materiatdw odpornych na dziatanie sktadnikow odpadéw. Miejsce
przeznaczone do magazynowania odpaddow bedzie zabezpieczone przed wptywem warunkéw
atmosferycznych,

— Rodzaj, zasieg oraz wielkoS¢ emisji — rodzaj, zasieg oraz wielkoS¢ emisji zostata przedstawiona
w rozdziatach 4.1. ,4.2., 0, 4.4. ,

— Woykorzystanie porownywalnych proceséw i metod, ktére zostaty skutecznie zastosowane w skali
przemystowej — Inwestor wykorzystat wtasne doswiadczenie w tym zakresie, jak inajnowsze
osiggniecia techniki stosowane dla tego rodzaju instalacji. Postep naukowo — techniczny przejawia sie
przede wszystkim w systematycznym icigglym rozwoju aparatury, udoskonalaniu rozwigzan
technologicznych i konstrukcyjnych, ograniczaniu negatywnych oddziatywan, itp.
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10.6. Poréwnanie proponowanej technologii z najlepsza dostepng technika
BAT

Nie dotyczy. Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie pod wymog uzyskania pozwolenia
zintegrowanego.
10.7. Odniesienie sie do celéw srodowiskowych wynikajgcych z dokumentéw

strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsiewziecia

Krajowy plan gospodarki odpadami 2022

Jak wskazuje Kpgo 2022, zgodnie z dyrektywg 2008/98/WE bedgca kluczowym aktem prawa UE
w dziedzinie gospodarki odpadami, dgzeniem UE jest stworzenie ,spoteczenstwa recyklingu”, ktérego
celem bedzie ,unikanie wytwarzania odpadow oraz wykorzystywanie odpadow jako zasobow”.
Kluczowg kwestia w gospodarce odpadami jest wiasciwa hierarchia sposobdéw postepowania
z odpadami, ktéra powinna znalezé¢ odzwierciedlenie w Kpgo 2022. Jej przestrzeganie daje
mozliwo$¢ ograniczenia negatywnego skutku na srodowisko, jak rowniez optymalnego wykorzystania
substancji zawartych w odpadach (oszczednos$¢ cennych surowcow). Prawo unijne i polskie
wprowadza nastepujgcg hierarchie sposobéw postepowania z odpadami:

1. Zapobieganie powstawaniu odpadéw,
Przygotowywanie do ponownego uzycia,
Recykling,

Inne procesy odzysku,

a > wn

Unieszkodliwianie.

Powyzsza hierarchia sposobéw postepowania z odpadami powinna zosta¢ w sposob szczegdlny
uwzgledniona w Kpgo 2022, tworzgc podstawe do wyznaczania celéw i kierunkéw dziatan
w krajowym systemie gospodarki odpadami. Zapobieganie powstawaniu odpaddéw polega przede
wszystkim na zastosowaniu $rodkéw (w odniesieniu do produktu, materiatu lub substancji, zanim
stang sie one odpadami) zmniejszajacych:

1. llos¢ odpaddw, w tym rowniez przez ponowne uzycie lub wydtuzenie okresu dalszego uzywania
produktu,

Negatywne oddziatywanie wytworzonych odpadéw na $rodowisko i zdrowie ludzi,
3. Zawarto$¢ substancji szkodliwych w produkcie i materiale.

Zgodnie z obowigzujgcym prawem kazdy, kto podejmuje dziatania powodujgce lub mogace
powodowac powstanie odpaddéw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢ przy
uzyciu takich sposobow produkgji lub form ustug oraz surowcow i materiatow, aby w pierwszej
kolejnosci zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ograniczaé ilos¢ odpaddéw i ich negatywne
oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na Srodowisko, w tym przy wytwarzaniu produktéw,
podczas ich uzycia i po jego zakonczeniu.

Polityka ekologiczna Panstwa w latach 2009 — 2012 z perspektywa do roku 2016

Powigzane z niniejszym przedsiewzieciem cele sredniookresowe:

1. Stworzenie systemu prewencyjnego, majgcego na celu zapobieganie szkodom w Srodowisku
i sygnalizujgcego mozliwosci wystgpienia szkody, w przypadku wystgpienia szkody w srodowisku
koszty naprawy muszg w petni poniesc¢ jej sprawcy,
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2. Przywrécenie wiasciwej roli planowania przestrzennego na obszarze catego kraju,
w szczegolnosci, dotyczy to miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, ktére
powinny by¢ podstawg lokalizacji nowych inwestyciji,

3. Dokonanie wiarygodnej oceny narazania spoteczenstwa na ponadnormatywny hatas i podjecie
krokéw do zmniejszenia tego zagrozenia tam, gdzie jest ono najwieksze,

4. Stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi na
rynek.

Diugookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030, Trzecia fala nowoczesnos$ci

Celem gtéwnym dokumentu jest poprawa jakosci zycia Polakéw mierzona zaréwno wskaznikami
jakosciowymi, jak i wartoscig oraz tempem wzrostu PKB w Polsce. Program kitadzie nacisk na
jednoczesny rozwdj w trzech strategicznych obszarach: konkurencyjnosci i innowacyjnosci
gospodarki, rownowazenia potencjatu rozwojowego regionow Polski oraz efektywnosci i sprawnosci
panstwa.

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Gtownym celem SRK 2020 jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, spotecznych
i instytucjonalnych potencjatdéw zapewniajgcych szybszy i zréwnowazony rozwoj kraju oraz poprawa
jakosci zycia ludnosci. Strategia zaktada trzy priorytety: sprawne i efektywne panstwo, konkurencyjna
gospodarka, spdjnosc¢ spoteczna i terytorialna.

Strategia Innowacyjnosci i Efektywnosci Gospodarki ,,Dynamiczna Polska 2020”

Strategia podporzadkowana jest realizacji kilku celéw operacyjnych, takich jak: dostosowanie
otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki,
stymulowanie innowacyjnosci przez wzrost efektywnosci wiedzy i pracy, wzrost efektywnosci
wykorzystania zasobow naturalnych i surowcow, wzrost umiedzynarodowienia polskiej gospodarki.
Jeden z celéw szczegotowych odnosi sie m.in. do ograniczenia powstawania odpadéw: Poprawa
efektywnosci energetycznej i materiatowej przedsiewzie¢ architektoniczno — budowlanych oraz
istniejacych zasobow przez: promowanie stosowania materiatbw odnawialnych, ktére bedg mogty
zosta¢ poddane procesom odzysku, w tym recyklingu, bezpiecznych dla zdrowia; zachecanie do
wprowadzania juz na etapie projektowania rozwigzan przyczyniajgcych sie do minimalizacji zuzycia
surowcéw, materiatdw i wody oraz ograniczajgcych wytwarzanie odpadéw, a takze do pozyskiwania
materiatéw jak najblizej miejsca budowy (ograniczenie gospodarczych i srodowiskowych kosztéw
zwigzanych z transportem).

Uchwata Nr XXXI1/332/2017 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie
zmiany miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzenneqo dla terenu w obrebie
Kothaskowo w gminie Kotbaskowo.

Zgodnie z Miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego dziatki obowigzujg zasady
zagospodarowania terenu tj:

* Maksymalna powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 60 % powierzchni terenu,

* Minimalna powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 20% powierzchni terenu,
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+ Maksymalna wysokos¢ zabudowy to wysokos¢ do czterech kondygnacji nadziemnych,
maksymalnie 22,0 m,

» Maksymalna wysokos¢ to 25,0 m dla urzgdzen instalacji i elementéw technicznych (o ile nie majg
formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbuddéwki nad dachami
(np. maszynownie dzwigdw, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kottownie),

* Nieprzekraczalna linia zabudowy musi znajdowac¢ sie w odlegtosci 25,0 m od zewnetrznej
krawedzi jezdni DK13 dla wszelkich obiektow budowlanych z czego ustalenie to nie dotyczy lokalizaciji
Zjazdu,

* Nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy réwniez realizacji elementéw podziemnych i czesci
podziemnych obiektéw budowlanych poza elementami konstrukcji obiektu,

* Nieprzekraczalna linia zabudowy znajduje sie w odlegtosci 15,0 m od linii rozgraniczajgcej teren
planu z dziatkg nr 209/2 (znajdujgcq sie poza rysunkiem planu), w odlegtosci 5,0 m od dziatki
drogowej nr 195 i w odlegtosci 50 m od pozostatych linii rozgraniczajgcych planu zgodnie
z rysunkiem planu,

— Dopuszcza sie mozliwosc¢ lokalizacji zabudowy na granicy dziatek budowlanych,

— Zielen izolacyjna w poblizu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej zlokalizowanej na dziatce nr
256.

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z wymogami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Planowane przedsiewziecie wpisuje sie w zatozenia w/w dokumentéw i nie stoi z nimi
W sprzecznosci.

10.8. Koniecznos¢ ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania

Oddziatywania zwigzane z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia nie bedg powodowaé
przekraczania standardow jakosci $rodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut
prawny. Wobec czego przedsiewziecie nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

10.9. Analiza mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym
przedsiewzieciem
Konflikty spoteczne powstajg z nastepujgcych powodéw:
e Hatasu emitowanego z terenu przedsiewziecia,
o Emisji substancji, mogacych wptyng¢ na zdrowie i samopoczucie okolicznych mieszkahcow,
o Degradacji srodowiska naturalnego zwigzanego eksploatacjg przedsiewziecia,
e Pogorszenia waloréw krajobrazowych,
e Pogorszenia jakosci wod powierzchniowych i podziemnych,

e Nieuporzgdkowanego gromadzenia materiatbw  eksploatacyjnych, odpadow oraz
nieuregulowanie gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami powodujace
roznoszenie odpaddéw, przykrych zapachow, mikroorganizméw  chorobotworczych,
pasozytniczych oraz zwigzkéw toksycznych po terenach nalezgcych do okolicznych
mieszkancow,
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e Utrudnienie dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii i innej infrastruktury technicznej wtascicielom sagsiadujgcych dziatek.

Charakter oraz skala przedsiewziecia a takze przeprowadzona analiza potencjalnych oddziatywan
zaktadu po realizacji planowanego przedsiewziecia nie wskazujg ryzyka wystgpienia
ponadnormatywnych wpltywéw na otaczajgce srodowisko, tym samym nie przewiduje sie ryzyka
wystgpienia konfliktéw spotecznych.

10.10. Przedstawienie propozycji monitoringu oddzialywania planowanego
przedsiewziecia na etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania,
w szczegoélnosci na formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i
przedmiot ochrony natura 2000, oraz ciggtos¢ tgczacych je korytarzy
ekologicznych, oraz informacje o dostepnych wynikach innego
monitoringu, ktére moga mieé znaczenie dla ustalenia obowigzkéw
w tym zakresie

10.10.1. Monitoring na etapie realizacji

Z uwagi na skale projektowanej inwestycji oraz zakres prac przewidzianych do wykonania nie
stwierdzono koniecznosci prowadzenia monitoringu na etapie realizacji przedsiewziecia. Emisje do
powietrza i emisje hatasu wynikajgce z fazy realizacji sg emisjami ograniczonymi czasowo i nie
spowodujg dtugotrwatych oddziatywan, wymagajgcych prowadzenia monitoringu jakosci
Srodowiska.

10.10.2. Monitoring na etapie eksploataciji

Ponizej podano propozycje monitoringu instalacji na etapie eksploataciji:
e Monitoring jakoéci produktow,

e Monitoring wielko$ci emisji odpadéw z zastosowaniem kart ewidencji odpadow oraz kart
przekazania odpadow.

e Monitoring zuzycia energii elektrycznej.
10.11. Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkéw techniki lub luk
we wspolczesnej wiedzy

Podczas opracowywania raportu nie napotkano trudnosci wynikajgcych z charakteru
przedsiewziecia.
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