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Zadanie dofinansowane $rodkami pochodzgcymi z Funduszu Drég Samorzadowych pn.: Budowa
nowej drogi gminnej w miejscowosci Ustowo tgczacej droge krajowg nr 13 z ul. Floriana Krygiera w
Szczecinie. Umowa nr 32/2019/E/30

+

106 Kotbaskowo, dn.21.10.2019 .

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedz na zestaw pytari Nr 2 ztozony w dniu 17.10.2019 r.

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: ,Budowa drogi gminnej w obrebie Ustowo od drogi
krajowej nr 13 do ul. F. Krygiera w szczecinie, gmina Kotbaskowo”

Pytanie nr 1:

Pytanie 1

Projekt drogowy opis pkt 3.2.3 oraz przekroje normalne przewiduja wykonanie dolnej warstwy
konstrukcji nawierzchni asfaltowej, zjazdow i miejsc postojowych z gruntu stabilizowanego cementem
Cys2 (Rm=2,5 MPa) gr. 25 cm oraz nawierzchni chodnikéw z gruntu stabilizowanego cementem Cys/;
(Rm=2,5 MPa) gr. 15 cm. Takze specyfikacja techniczna méwi o gruncie stabilizowanym cementem o
Rm=2,5 MPa.

Natomiast w przedmiarach branza drogowa wskazuje sie odpowiednio:

- W poz. 30 d.3.3 Ulepszone podtozZe z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa

gr.15 cm - chodniki

- W poz. 31 d.3.3 Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa
gr.25 cm - jezdnia, skrzyzowani, zjazdy, miejsca postojowe, zabruki, chodnik o wzmocnionej konstrukgji

Przy grubosci stabilizacji 15 cm i ilosci zastosowanego cementu 25 kg/m2 uzyskamy Cse ti. okoto 6-
7MPa, a przy grubosci stabilizacji 25 cm i ilosci zastosowanego cementu 25 kg/m2 uzyskamy Cs; tj.
okoto 5-6MPa.

Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wykonac stabilizacje wedtug wymagan projektu i SST.

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajacy potwierdza, ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
Ciszo0 (Rm=2,5MPa) gr. 25 i 15 cm nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem i
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi.




