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|.  OsSwiadczenie o zgodnosci projektu budowlanego

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pOzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze Projekt Budowlany
azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajgcego zarys dawnego Kosciota, zabezpieczenie
i wyeksponowanie zabytkowych fundamentéw, Stworzenie terenu rekreacyjnego w
Warzymicach, dz. Nr 116, 117 i 131, obr. Warzymice — branza elektroenergetyczna zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. J6zef Bltaz
Uprawnienia nr ZAP/0106/POOE/12

do projektowania w specjalnosci elektroenergetycznej bez ograniczen
Sprawdzajacy:

mgr inz. Zenon Czuprynski
Uprawnienia nr NB-W-7240/141/78
do projektowania w specjalnosci elektroenergetycznej bez ograniczen

bez ograniczen
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1. Swiadectwa uprawnien budowlanych

ZACHODNIOPOMORSKA
N

,,I...I—\- OKREGOWA
7] \?\:\\“\:‘: i .2 8 A
AT INZYNIEROW
==\ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Syen. akt: OKK-0054-0017/12 Szezecin, dnia f ezerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inZynieréw budownictwa oraz urbamistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 wst. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz, 1623, z¢ zm.} oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (1j. Dz, U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inZ. Jozef Bazyli Blaz
urodzony dnia 22 lutego 1971 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0106/POOE/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

l. Uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projekiowania obiekiu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyine wraz z insta-
lagjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow, zgodnie z § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa = dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samo-
dzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanegj specjalnodei,
zgodnie £ § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo

budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscin., stanowiz rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technieznej utrzymania obiektéw budowlanyeh,

str. 3



Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-

pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

)

s L ;
mgr inz, Mieczystaw Oltarzews
Przewodniczacy OKK

=
| mgrinz, Andrzej Gatkiewicz

\\ ZcaP odniczacego OKK

-

prof. dr hab. inz, Wladys Szaflik
Cztonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Jozef Bazyli Blaz
ul. Stroma 1
74-120 Widuchowa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

o
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1 $ni 8
WOJEWODA BYDGOSKI Bydgoszcz, dnia ...... Soracsniy s .

KOPIA WIERZYTELNA

DECYZIJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §5...“!5.’.‘5.-‘.1.-.1’}(.1?..1.1§...6. ust. 1387 § 13 ust. 1 pke. AR

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska, z duiu 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza

sig, ze:

Obywatel(ka): -5 b Zouoni0he W peT iy ek 2
pagteverindyndexieleltayk 5 o

.................................. R o : b

urodzony(a) dnia 17paz"dZ1ernika ..... 1947 ¢« w iDydgodzony. . ...

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajqce do wykonywania samodzielnej funkcji

W SPECJAINOSCE - o cvvevennieouovasnnasecoasssseanostoniasactessttusnttiiontonanaaioiaens
instalacji elektrycznych

W Za K OSI e et e e Cle et e e ore s s ool lio ot ey sl oreleloiole s o olc slotal o o o s o aLs1ola

Obywatel(ka) ZenonczuprynSki ............................ jest upowazniony(a) do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych;

2/ sporzadzanie projektéw instalacji elektrycznych.

V¢Sir Bydgoszcz — 969/78
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2. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowych izb

Podpis jest prawidiowy

® POLSKA

I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-62A-5DZ-CT9 *

Pan Jozef Bazyli BLAZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3878/02

adres zamieszkania ul. Stroma 1, 74-120 WIDUCHOWA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1N2-8GA-QQE *

Pan Zenon CZUPRYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0057/04

adres zamieszkania ul. Parkowa 10/6, 71-621 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-04 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3.

Opis techniczny

Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

a.
b.

-~ ® o o

4,

zlecenie na wykonanie projektu,

warunki techniczne zasilania terenu rekreacyjnego wydane przez ENEA Operator Sp.
z 0.0. Rejon Energetyczny Szczecin: 7278/2017/0D3/ZR1 z dnia 24.03.2017 r.,
projekt zagospodarowania terenu,

wytyczne projektu architektonicznego,

uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

aktualne w dacie projektowania normy i przepisy prawne.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa oSwietlenia azurowego szkieletu stalowego,

odzwierciedlajgcego zarys dawnego Kosciota oraz wyeksponowanie

zabytkowych fundamentéw w Warzymicach, na dz. Nr 116, 117 i 131, obr. Warzymice, w

tym kabli elektrycznych zasilajgcych latarnie i oSwietlenie konstrukcji kosciota, stanowisk

informacyjnych oraz rozdzielnicy giéwnej RG.

Projekt obejmuje nastepujgce elementy budowlano - wykonawcze:
budowe kabli oswietlenia terenu rekreacyjnego kablem YKY 3x4,
budowe kabla zasilajgcego oswietlenie konstrukcji kosciota kablem YKY 3x2,5,
budowe kabla zasilajgcego o$wietlenie stanowisk informacyjnych kablem YKY 3x2,5,
budowe kabla zasilajgcego rozdzielnice RG kablem YKYzo 5x10,
budowe rozdzielni gtéwnej RG,
budowe latarni parkowych w stylu zabytkowym,
montaz opraw oswietlenia wnetrza konstrukcji kosciota,
podigczenie kabli do stanowisk informacyjnych (ujetych w branzy architektonicznej,
wykonanie uziemienia rozdzielni gtbwnej RG,
wykonanie uziemienia koncowych stupow,
wykonanie uziemienia konstrukcji kosciota,
wykonanie pomiaréw pomontazowych,
wykonanie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie pomiaréw geodezyjnych.

Rozliczeniowy uktad pomiaru energii, podlegajgcy uzgodnieniom z ENEA Operatorem nie

jest przedmiotem tego projektu i stanowi odrebne, wiasne opracowanie ENEA. W zwigzku

Z powyzszym niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniom z gestorem sieci.
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UWAGA:

Odwotania do nazw producentow i typow materialtdw nalezy traktowac jako przyktadowe w
celu okreslenia niezbednych wymogow i parametréw technicznych elementdw, z jakich musi
by¢ wykonana instalacja. Oznacza to, ze dopuszczalne jest ich zastgpienie materialami o
parametrach nie gorszych, pod niezbednym warunkiem posiadania dopuszczenia do

stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.
5. Krotki opis stanu istniejgcego.

Obecnie teren inwestycji zajmujg ruiny fundamentu starego kosciota, otoczony obszarem
zaadoptowanym do celéw rekreacyjnych. Caly park ze wszystkich stron otoczony jest drogami
publicznymi. Istniejgca zabudowa to drewniane wiaty rekreacyjne oraz tawki parkowe

usytuowane wewnatrz terenu.
6. Projektowane oswietlenie terenu

Rozmieszczenie i usytuowanie stupow projektowanego oswietlenia oraz trasy utozenia linii
kablowych oswietlenia pokazano na rys nr OO1E.

Schemat zasilania i sterowania oswietlenia pokazano na rys. nr OO8E i 0O09E.

Do oswietlenia terenu parku przewidziano oprawy typu ARIA Sl 700 48 - Oprawa
przystosowana do montazu bezposrednio na stupie o srednicy zakonczenia 40—-@60. Korpus
i daszek z aluminium malowany farbami proszkowymi na kolor grafitowy lub szary. Klosz z
poliweglanu, odporny na UV. Barwa swiatta: 4000 K, Stupy stalowe, typu LYON o wysokosci
3 m n.p.t. posadowione na typowych fundamentach prefabrykowanych np. FB15/3 (prod.
ELMARCO).

7. Projektowane oswietlenie konstrukcji kosciota

Do oswietlenia konstrukcji kosciota zastosowano oprawy typu LINEO-172CM /M
CERTA PHILIPS LED z kloszem mlecznym o mocy 120W CRI80 L=172cm.

Oprawy mocowac¢ za pomocg konsolek ocynkowanych bezposrednio do konstrukcji
kosciota. Przewody prowadzi¢ w ocynkowanych rurkach stalpancernych.
Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. 002E, 003E, 004E, O05E i O06E.

8. Projektowane oswietlenie stanowisk informacyjnych

Wewnatrz konstrukcji kosciota jak i na zewnatrz planowana jest instalacja podswietlanych
stanowisk informacyjnych. Stanowiska te dobrane sg w projekcie architektonicznym. Niniejsza
cze$¢ zawiera zasilanie w energie elektryczna tych stanowisk. Rozmieszczenie stanowisk

pokazane jest na rysunku nr O0O1E.
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9. Projektowane linie kablowe oswietlenia

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia, projektowane oswietlenie zasilane bedzie ze
zlgcza kablowo — pomiarowego ZKP poprzez rozdzielnice RG (ZKP objete opracowaniem
ENEA Operator Sp. z 0.0.) .
Miejscem dostarczania energii elektrycznej, stanowigcym jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia whasnosci sieci ENEA i Urzedu Gminy, sg zaciski prgdowe na listwie
zaciskowej w zlgczu kablowo — pomiarowym ZKP w kierunku instalacji odbiorcy.
W projektowanej rozdzielnicy gtéwnej nalezy na wszystkie kable nalozy¢é oznaczniki
kierunkowe.
Na kable wchodzace do rur ostonowych z kazdej strony nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe.
Na oznacznikach umiescic:

— symbol i numer ewidencyjny linii,

— o0znaczenie kabla, uzytkownika i fazy (wykorzystujemy tylko jedna faze),

— rok utozenia kabla.
Linie o$wietleniowe do stupéw parkowych wykonaé kablami ziemnymi YKY 3x4mm?2. Do
oswietlenia stanowisk informacyjnych oraz o$wietlenia konstrukcji kosciota nalezy utozy¢ kable
YKY 3x2,5 mmZ,
Trasy utozenia kabli pokazano na rys. nr O01E.
Kable utozy¢ w rurach ochronnych na catej dlugosci na dnie rowu kablowego gtebokosci 70cm,
linig falistg, na podsypce z piasku o grubosci 10cm i warstwg gruntu rodzimego grubosci 15¢cm,
po czym utozy¢ folie kablowg PCV koloru niebieskiego i przykry¢é gruntem rodzimym. Do rur

ochronnych na trasie przymocowa¢ oznaczniki kablowe w odlegtosciach co 10m.
Oprawy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5mm2 (od TB we wnekach stupdéw).

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdéw istniejgcego
uzbrojenia terenu. Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ Urzgd Gminy w

Kotbaskowie i uzyska¢ pozwolenie na zajecie pasa drogowego (o ile zajdzie taka potrzeba).

Wytyczenie posadowienia fundamentow stupow i trasy kabli zleci¢ uprawnionej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego.

Prace przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych wykonywac¢ pod nadzorem Rejonu

Energetycznego Szczecin.

10. Ochrona przeciwporazeniowa. Zagadnienia BHP

Urzadzenia elektroenergetyczne w punkcie sterowniczo-pomiarowym bedg dostepne tylko dla
upowaznionych os6b obstugi. Jako system dodatkowej ochrony od porazeh pradem

elektrycznym stosuje sie w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV SAMOCZYNNE
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WYLACZENIE ZASILANIA, realizowane za pomocg wylgcznikow instalacyjnych, wytgcznika
przeciwporazeniowego, réznicowo-pragdowego (dla gniazd wtykowych) oraz topikowych w

stupach oswietleniowych.

Projektowana sie¢ pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-C, po stronie Zaktadu Energetycznego
natomiast u uzytkownika w uktadzie TN-S. Rozdziat przewodu neutralno - ochronnego na
neutralny i ochronny zaprojektowano w zigczu pomiarowo — kontrolnym w miejscu

rozgraniczenia wtasnosci.

Wszystkie elementy podlegajgce ochronie przeciwporazeniowej jak stupy, zaciski ochrony

oprawy itp. nalezy potaczy¢ z przewodem ochronnym do zacisku PE.

Skutecznos¢ ochrony przyjetego systemu nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

11.Uziemienie ochronne

Dla zapewnienia ochrony odgromowej budowli nalezy cata konstrukcje kosciota potgczy¢ z
otokiem wykonanym z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4, Bednarke nalezy utozy¢ w wykopie,
wokét budowli na gtebokosci min 60 cm ponizej poziomu terenu. Do otoku nalezy trwale
przylaczy¢ elementy zbrojenia wszystkich stop fundamentowych. Potgczenia bednarki
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Konstrukcje kosciota nalezy przytgczy¢ do otoku poprzez zigcza
kontrolne w czterech miejscach. Na szycie wiezy nalezy wykona¢ zwod pionowy o wys. 0,5m

ponad poziom wiezy.
Rezystancja uziemienia otoku nie moze by¢ wieksza niz 10Q.

Dodatkowo dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej nalezy uziemic¢ koncowe stupy (S1,
S4i S5). Uziemienie nalezy wykonac jako szpilke pionowa pograzong w gruncie do gtebokosci

min 3 m. Do uziomow nalezy przytgczy¢ konstrukcje stupéw i przewody PE.

Rezystancja uziemienia szpilek (kazdej szpilki) nie moze by¢ wieksza niz 10Q.

12.Obliczenia techniczne. Dobodr przewodow. Doboér zabezpieczen.

Obliczen dokonuje dla 6 stupow, 8opraw liniowych oraz 6 stanowisk informacyjnych.
Dobor i sprawdzenie przewoddw na obcigzenie oraz dobor zabezpieczen przewoddow.
Dane do wyliczen:

— ilos¢ projektowanych stupéw oswietleniowych o mocy 48 W - 6 szt.
— ilos¢ projektowanych opraw oswietleniowych o mocy 120 W - 8 szt.

— ilos¢ projektowanych stanowisk informacyjnych o mocy 100 W - 6 szt.
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— ilosc¢ projektowanych gniazd 1-fazowych o mocy 2kW — 3 szt
— ilos¢ projektowanych gniazd 3fazowych o mocy 6 kW — 1 szt.

- Wspotczynnik jednoczesnosci k; = 0,75
Moc zainstalowana P; i moc szczytowa Ps wynosi:
Pi= 6*48W + 8*120W + 6*100W +3*2kW+1*6kW= 13 850W
Ps = kj* Pi = 0,75*13850W = 10 387 W

Prad nominalny obwodu:

P, 10387

1 = = =
" V3 xcosp U, ~/3%0,975 400

15,44

Prad rozruchu w obwodach oswietleniowych:

P, 960
h= s ~U 0975230 34
P, 600
o= cosp x U ~ 0,975« 230 274
P; 288
1,34

I = = =
3" cosp* U~ 0,975 * 230

Wspotczynnik rozruchu k; = 5

Irl = kT * Il = 5 * 4’,3A = 21,5A
ITZ - kr * 12 - 5 * 2,7A - 13,5A
Ly=k, l;="5%134 =654

Do zabezpieczenia obwodéw oswietleniowych dobrano zabezpieczenia:

- oSwietlenie gérne konstrukcji kosciota - D10A

- oswietlenie stanowisk informacyjnych — C10A

- oswietlenie parku — B10A

Zasilajgce kable YKYzo 3x2,5 dla obwoddéw os$wietlenia konstrukcji kosciota i stanowisk

informacyjnych oraz kabel YKYZzo 3x4 dla obwodu zasilajgcego oswietlenie parku.
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Obcigzalnos¢ diugotrwata kabli:
-  YKYzo0 3x2,5 wynosi 37A;
-  YKYzo 3x4 wynosi 50A;

utozenie w przepustach kablowych:
- law1=37A*0,74=274 A

- lag2=50A*0,74=37,0A

Dla spetnienia wymogéw odpowiedniego zabezpieczenie przewodow musi by¢ zastosowana

koordynacja urzgdzen zabezpieczajgcych:

Dla YKYZo 3x2,5 (o$wietlenie konstrukcji kosciota)

In1=lb1=la1

1,2151,45*14q1

Dla YKYzo 3x2,5 (o$wietlenie stanowisk informacyjnych)

In2=lp2=ldq2

1,22<1,45%1 492

Dla YKYZo 3x4 (oSwietlenie parku)

In3=lpa=laa3
Izz3sl,45*|dd3

gdzie:

In — prad nominalny w obwodzie — 4,3 A, 2,7A i 1,3A

I, — prad znamionowy zabezpieczenia obwodu — 10 A

laa — Obcigz. dopuszczalna dtugotrwale kabla YKY 3x2,5 mm?— 27,4 A

lsa — obcigz. dopuszczalna diugotrwale kabla YKY 3x4 mm?— 37,0 A

I, — prad zadziatania zabezpieczenia (1,45*l,= 1,45*10 = 14,5 A) -145 A

Dla YKYZo 3x2,5

43A<10A<274A
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1,45*10A=145<1,45*27,4A=39,73 A
Dla YKYZo 3x4

1,3A<10A<37A
1,45*10A=14,5<1,45*37A=53,65A

Pod wzgledem dopuszczalnego obcigzenia projektowane kable spetniajg wymagane warunki.
Spadek napi ecia

Oswietlenie gorne konstrukcji kosciota

AUL, :100[P[1 _ 100[960[652 0849
yBL2 5625230

Oswietlenie stanowisk informacyjnych
_100[PII _100[600[158

AU2, = = = 1.28%
= W sesza0r AN

Oswietlenie parku

puz, =1001PI 10002880071 000

- yBM?2 5602502302

Do oblicze n przyj eto najbardziej niekorzystny wariant pot  gczen.

Wymagany max spadek napiecia <4,5%

Sprawdzenie dobranego kabla pod wzgledem skutecznej ochrony przed dotykiem posrednim,
dla kabla YKY 3x2,5 (oswietlenie konstrukcji kosciota):

- Rezystancja linii YKY 3x2,5 mm?

- R=2*7,41 Q/km * 0,065 km = 0,96Q

- Reaktancja linii YKY 3x2,5 mm?

- XL=wlL*=2*3,14 * 50 * 0,00031H/km * 0,158km = 0,097Q

Impedancja petli zwarcia

Z = R? + X2 = |/0,962 + 0,097% = /0,92 + 0,0094 = 1,010

Prad zwarcia Ik

U, 230V 22774
Z 1,01Q ’

I, =
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Ik = 227,7A > 20*Iz = 200A (Dla zabezpieczenia z charakterystykg D10A) - skutecznosc

Zwarcia zapewniona.

Sprawdzenie dobranego kabla pod wzgledem skutecznej ochrony przed dotykiem posrednim
Dla kabla YKY 3x2,5 (oswietlenie stanowisk informacyjnych):

- Rezystancja linii YKY 3x2,5 mm?

- R=2*7,41 Q/km * 0,150 km = 2,22Q

- Reaktancja linii YKY 3x2,5 mm?

- Xi=wl*=2*3,14 * 50 * 0,00031H/km * 0,158km = 0,097Q

Impedancja petli zwarcia

Z = R + X2 = /2,222 + 0,097% = /4,93 + 0,0094 = 2,220

Prad zwarcia Ik

]:%:ﬂ:l()?,@q
KTz 7 2220 ’

Ik = 103,6A > 10*Iz = 100A (Dla zabezpieczenia z charakterystykg C10A) - skutecznosc

Zwarcia zapewniona.

Sprawdzenie dobranego kabla pod wzgledem skutecznej ochrony przed dotykiem posrednim
Dla kabla YKY 3x4 (oswietlenie parku):

- Rezystancja linii YKY 3x4 mm?

- Ru=2*4,61 Q/km * 0,171 km = 1,57Q

- Rezystancja linii YDY 3x1,5 mm?

- Ry =2*12,1 Q/km * 0,004 km = 0,097 Q

- R=Ru+R12=1,667Q

- Reaktancja linii YKY 3x4 mm? (reaktancje przewodu YDY ze wzgledu na b. mate

wartosci pomija sie)
- Xy=wlL*=2*3,14*50 * 0,00031H/km * 0,171km = 0,097Q

Impedancja petli zwarcia

Z = R2 + X2 = \/1,667% + 0,0972 = /2,78 + 0,0094 = 1,670

Prad zwarcia Ik
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I _Un_ 230V—1377A
k™7 T 1670 TV

Ik =137,7A > 5*Ig = 50A (Dla zabezpieczenia z charakterystykg B10A) - skutecznosé zwarcia

zapewniona.

Natezenie oswietlenia
Ze wzgledu na architektoniczny charakter obiektu nie wyznacza sie minimalnego natezenia
oswietlenia wewnatrz konstrukcji. Zaleca sig, aby na terenie parku srednie

natezenie oswietlenia nie byto mniejsze niz 5 lux.

Wspohz edne zatama n tras kablowych

Uktad wspétrz ednych PUWG 2000 strefa 5

Nr Y X

1. 5917125.56; 5464306.26
2. 5917124.85; 5464305.56
3. 5917118.24; 5464309.05
4. 5917116.70; 5464312.81
5. 5917122.86; 5464304.35
6. 5917121.55; 5464302.72
7. 5917121.30; 5464299.42
8. 5917129.35; 5464281.37
9. 5917129.79; 5464279.09
10. 5917134.44; 5464281.84
11. 5917139.04; 5464282.95
12. 5917138.12; 5464277.91
13. 5917136.84; 5464281.52
14, 5917133.77, 5464296.84
15. 5917113.04; 5464290.33
16. 5917110.34; 5464289.52
17. 5917111.05; 5464278.26
18. 5917114.31; 5464262.72
19. 5917116.27; 5464256.27
20. 5917120.65; 5464251.78
21. 5917126.58; 5464249.80
22. 5917131.57; 5464252.92
23. 5917135.37; 5464253.97
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

5917142.10;
5917142.80;
5917141.24,
5917117.27,
5917122.17,
5917123.04,
5917120.50;
5917120.17,
5917125.89;
5917120.04,
5917120.95;
5917122.90;
5917123.27,
5917126.58;

5464257.81
5464258.21
5464258.87
5464258.72
5464262.12
5464262.72
5464265.38
5464268.57
5464269.16
5464269.84
5464273.49
5464272.63
5464277.70
5464280.35

5917113.22; 5464306.76
5917112.67; 5464306.78
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa a zurowego szkieletu stalowego odzwierciedlaj acego zarys dawnego Ko $ciota,

zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundame ntéw, Stworzenie terenu

rekreacyjnego w Warzymicach, dz. Nr 116, 117i 131, obr. Warzymice

1.

ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zamierzenie budowlane obejmuje w kolejnosci:

2.

posadowienie  szesciu sztuk stupow  os$wietleniowych na fundamentach
prefabrykowanych;

zamontowanie osmiu sztuk opraw oswietleniowych w na konstrukcjach kosciota;
utozenie kablowych linii oswietleniowych w wykopie otwartym, wraz z zasypaniem
wykopu (po utozeniu kabla);

wybudowanie rozdzielnicy gtébwnej RG celem zasilenia projektowanego oswietlenia;

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie objetym zakresem niniejszych robét znajdujg sie:

kablowa oswietleniowa linia niskiego napiecia;
linia napowietrzna 0,4 kV

nawierzchnia chodnikéw i placow z kamienia
wiaty drewniane

fundamenty starego kosciota

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA.
kablowa oswietleniowa linie niskiego napiecia;

napowietrzna linie niskiego napiecia;

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
praca w poblizu czynnych ulic miejskich oraz drég wewnetrznych;

prace w poblizu kabli niskiego i Sredniego napiecia.
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy realizujgcy zakres robot przewidzianych projektem budowlanym winni mieé
aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania prac przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych do 1 kV i powyzej 1 kV (winni posiada¢ swiadectwa kwalifikacyjne
wydawane przez SEP).
Sprzet, ktorym brygada bedzie wykonywaé prace, powinien by¢é sprawny technicznie.
Elektronarzedzie powinny posiada¢ aktualne badania pod wzgledem bezpieczenstwa
uzytkowania.
Sprzet ochrony osobistej pracownikow winien posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.
Brygada monterska winna ponadto by¢ wyposazona w apteczke pierwszej pomocy oraz wykaz
telefonbw pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, Rejonowej Dyspozycji Ruchu
Rejonu Energetycznego w Szczecinie, Urzedu Gminy Kotbaskowo i Nadzoru Budowlanego w
Policach.
Przed kazdorazowym przystgpieniem do prac brygadzista winien przeprowadzi¢ krotki
instruktaz na temat zakresu wykonywania robot i zwigzanych z nimi warunkami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z wytycznymi kierownika budowy.
Instruktaz prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem:
— rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn 17.09.1999 w sprawie BHP przy urzgdzeniach
energetycznych Dz. U. nr 80 poz. 912 2 1999 r.;
— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn 6.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania
robét budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.;
— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegolnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy DZ. U. nr 180 poz. 1860 z 2004r.;
— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac wymagajgcych

szczegolnej zdolnosci psychofizycznej DZ.U. nr 62 po.287 z 1996 r..

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Prace w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych nalezgcych do ENEA Operatora oraz Urzedu
Gminy Kotbaskowo, czynnych lub unieczynnionych (tzn. wytgczonych z pod napiecia i
uziemionych) mogg sie odbywac¢ po dopuszczeniu do pracy przez brygade ruchowg ENEA
Operatora oraz przedstawiciela wyznaczonego przez Urzad Gminy Kotbaskowo.

Urzadzenia mechaniczne na budowie typu: koparka, dzwig, podnosnik montazowy,

urzgdzenie przepychowe itp. winny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do pracy oraz by¢
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obstugiwane przez uprawniony personel. Wykopy zabezpieczy¢ tasma sygnalizacyjng przed

przedostaniem sie 0sob trzecich.
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V.  Zataczniki

1. Warunki techniczne przytgczenia
=

Enea
Operator

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Szczecin, 24.03.2017 r.
Rejon Dystrybucji Szczecin
ul. Derdowskiego 2
71-178 Szczecin
tel. 91-813-22-00
7278/2017/0D3/ZR1
Gmina Kolbaskowo
Kolbaskowo 106
72-001 Kotbaskowo
Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
publiczne tereny rekreacyjne - o§wietlenie terenu, Warzymice, dz. nr 116, 117
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 12 kW
na napigciu 0,4 kKV
zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej
I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe - zgodnie z dokumentacja
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Na dz. nr 117, w poblizu zlacza kablowo-pomiarowego nr 22365, zabudowaé zlacze kablowo-pomiarowe
ZKP.
Zigcze ZKP nalezy zasili¢ linig kablowg 0,4 kV, NAYY-J 4x70mm2, ze zizcza kablowo-pomiarowego nr

22365 zlokalizowanego na dz. nr 117.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego

Przygotowa¢ instalacje zalicznikows.

W celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji zlacza ZKP mozna uzyskaé w
Rejonie Dystrybucji Szczecin.

Przygotowa¢ miejsce na zabudowanie ZKP.

Plac budowy zasili¢ przy wykorzystaniu warunkéw zasilania docelowego.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowe]j w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploataciji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skiadaé si¢ bedzie z:

tréjfazowego licznika energii czynnej.

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wiacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: w zlaczu kablowo-pomiarowym ZKP,

wielkos$¢: 20A, 3-faz.
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajjca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé

7278/2017/0D3/ZR1 UT AG Strona
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odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH
Niedopuszczalne jest przyltaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zakiécenia do sieci lub instalacji
innych odbiorcéw.
X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ os§wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
RD1
z0.0.

2]z o..
,sueji Szezecin
1§ Inwestycji

Strona 2
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V.

Karty katalogowe

ARIA

IP-54

— KLASALl

Oprawa przystosowana do montazu bezpo-
$rednio na slupie o Srednicy zakonczenia
240-@60 na wysokosci 3-5 m.

Korpus i daszek z aluminium malowany
farbami proszkowymi na kolor grafitowy lub
szary.

Klosz z poliweglanu lub PMMA, odporny na UV
Barwa $wiatta: 4000 K. opcja 30005000 K
Przeznaczenie: oswietlenie parkow, terenaw
o historycznym charakierze, placéw, ciggow
komunikacyjnych.

™ WL H
mm mm mm
ARIA 2370 @370 650

mA W Im kg
ARIA VS 700 33 3300 35
ARIA VS 700 33 3500 35
ARIA SI 700 48 4800 40
ARIA S1 700 48 5000 40
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TESTAWIENIE SEUPOW
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Oprawa LINEO-172CM /M CERTA PHILIPS LED klosz mlecz ny 120W CRI80
L=172cm

Wysokiej klasy oprawa LED oparta na komponentach renomowanej firmy Philips. Doskonale
sprawdza sie jako oswietlenie natynkowe w korytarzach oraz pomieszczeniach. Zastosowane
w oprawie moduly i zasilacz Certa Philips gwarantujg bardzo wysokg niezawodnos¢ oraz
energooszczednos¢. W zaleznosci od wersji oprawy zastepujg klasyczne rozwigzania
Swietlowkowe r6znych mocy.

Zalety:

- duza wydajnos¢ zrodta swiatta do 149Im/W

- maly pobdr energii w stosunku do ilosci emitowanego Swiatta

- kompaktowa estetyczna obudowa

- fatwy montaz

- dlugowieczne i wydajne zrodto Swiatta Fortimo LED Strip Philips
- profesjonalny zasilacz LED Philips Certa Drive

Zastosowanie:

- oswietlenie korytarzy, klatek schodowych

- oSwietlenie w domach

- oswietlenie garazy i pomieszczen magazynowych
- oswietlenie pomieszczen produkcyjnych
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Specyfikacja:
Maksymalny pobdér mocy: 120W
Oprawa oferowana jest w trzech barwach Swiatta:

- biatej cieptej 3000K
- biatej neutralnej 4000K
- biatej zimnej 5000K

(przy zamowieniu nalezy wybra¢ wariant barwy swiatta )
Strumien swiatta oprawy:

dla barwa swiatta 3000K: 10000Im
dla barwa swiatta 4000K: 10790Im
dla barwa swiatta 6500K: 10790Im

Wydajnosc¢ swietlna oprawy:

dla barwa swiatta 3000K: 83Im/W
dla barwa swiatta 4000K: 89Im/W
dla barwa swiatta 6500K: 89Im/W

(tolerancja 7,5%)

Zrodio $wiatta: 6x CERTA Philips LED Strip
Zasilanie: 230V AC 50Hz

Zywotno$¢ zrodta $wiatta > 50 000h (L70)
Wspdiczynnik oddawania barw Ra > 80
Temperatura pracy: -20 +40°C

Klasa ochrony na warunki zewnetrzne: 1P20
Klasa energetyczna: A+

Wymiary:
dlugosc¢: 1745mm
szerokosé: 50mm

wysokosc: 60mm

Gwarancja: 3 lata
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VI.  Spis rysunkow

001E — Oswietlenie zewnetrzne, trasy kablowe — skala 1:500

002E - Oswietlenie wnetrza strona zachodnia — skala 1:100

003E - Oswietlenie wnetrza strona potudniowa — skala 1:100

004E - Oswietlenie wnetrza strona wschodnia — skala 1:100

005E — Oswietlenie wnetrza (aksjonometria strona potudniowa) — skala 1:100
006E - Oswietlenie wnetrza (aksjonometria strona pétnocna) — skala 1:100
007E — Otok uziemiajacy — skala 1:100

008E - Schemat przytaczenia instalacji do sieci ENEA

009E - Rozdzielnica gtdwna RG

010E - Rozdzielnica Gtéwna RG - elewacja

011E - Schemat obwoddw os$wietleniowych RG
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OBIEKT BUDOWA AZUROWEGO SZKIELETU STALOWEGO ODZWIERCIEDLAJACEGO ZARYS DAWNEGO

KOSCIOLA, ZABEZPIECZENIE | WYEKSPONOWANIE ZABYTKOWYCH FUNDAMENTOW,
STWORZENIE TERENU REKREACYJINEGO W WARZYMICACH, DZ. NR 116, 117 | 131, OBR WARZYMICE

INWESTOR Gmina Kotbaskowo

Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo

10970;2

PROJEKTOWAL. mqr inz. Jozef Biaz PODPIS
specjalnosé: Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektroen. bez ograniczed nr upr. bud. ZAP/0106/PQOE /2012

SPRAWDZAL mgr inz. Zenon Czupryfski PODPIS
specjalnos¢: instalacyjno—inzynieryjnej w zakresie instalacji

elektrycznych nr upr. bud. NB—W-7210/141/78

TYTUL RYS.

Oswietlenie zewnetrzne, trasy kablowe

RYSUNEK-NR.

001E

SKALA PROJEKT-NR. BRANZA
1
Terva 50 | 084 | E
Na tu ra W REWIZJA-NR. FAZA
11({
2017 000 | PB




WIDOK OD STRONY ZACHODNIEJ

Iglica odgromowa o wysokosci 50 cm z drutu ocynkowanego
d=8mm potaczona z konstrukcja przez zacisk skrecany
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LEGENDA

- 2 x Oprawa os$wietleniowa zewnetrzna liniowa np typu LINEO-172CM /M
CERTA PHILIPS LED klosz mleczny 120W CRI80 L=172cm

- Rura stalpancerna typu M25 cynkowana galwanicznie S25 W G
2046842, spawana do szkieletu budowli
UWAGA

- Konce rur stalpancernych zabezpiecza¢ naktadkg krawedziowa;
- Do potaczen opraw stosowac przewdd YKY 3x1,5 zo
- Oprawy tgczy¢ bezpuszkowo (przelotowo)

OBIEKT BUDOWA AZUROWEGO SZKIELETU STALOWEGO ODZWIERCIEDLAJACEGO ZARYS DAWNEGO
KOSCIOLA, ZABEZPIECZENIE | WYEKSPONOWANIE ZABYTKOWYCH FUNDAMENTOW,
STWORZENIE TERENU REKREACYJUNEGO W WARZYMICACH, DZ. NR 116, 117 | 131, OBR WARZYMICE

INVESTOR Gmina Kotbaskowo
Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo

PROJEK TOWAL mgr inz. Jozef Btaz PODPIS
specjalnos¢: Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektroen. bez ograniczefi nr upr. bud. ZAP/0106/POOE/2012

SPRAWDZAL mgr inz.  Zenon Czupryfiski PODPIS
specjalnos¢: instalacyjno—inzynieryjnej w zakresie instalaciji
elektrycznych nr upr. bud. NB—W-7210/141/78

TYTUE RYS,

OSWIETLENIE WNETRZA STRONA ZACH — Q02F

SKALA PROJEKT-NR. | BRANZA

1
Terva 100 | 084 | E
Na tu ra W REWIZJA-NR. FAZA

architektu Varzf?;;\ily(siiriiz‘zz‘:;z 1 1
2d17| 000 | PB




WIDOK OD STRONY POLUDNIOWEJ

Iglica odgromowa o wysokosci 50 cm z drutu ocynkowanego

d=8mm potgczona z konstrukcjg przez zacisk skrecany
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LEGENDA

- 2 X Oprawa oswietleniowa zewnetrzna liniowa np typu LINEO-172CM /M
CERTA PHILIPS LED klosz mleczny 120W CRI80 L=172cm

- Rura stalpancerna typu M25 cynkowana galwanicznie S25 W G
2046842, spawana do szkieletu budowli

UWAGA

- Konce rur stalpancernych zabezpiecza¢ naktadka krawedziowa;
- Do potaczen opraw stosowac przewdd YKY 3x1,5 zo
- Oprawy tgczyé bezpuszkowo (przelotowo)

OBIEKT

BUDOWA AZUROWEGO SZKIELETU STALOWEGO ODZWIERCIEDLAJACEGO ZARYS DAWNEGO

KOSCIOLA, ZABEZPIECZENIE | WYEKSPONOWANIE ZABYTKOWYCH FUNDAMENTOW,
STWORZENIE TERENU REKREACYUNEGO W WARZYMICACH, DZ. NR 116, 117 | 131, OBR WARZYMICE

INWESTOR

Gmina Kotbaskowo
Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo

PROJEKTOWAL

mgr inz. Jozef Bfaz

specjalnos¢: Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektroen. bez ograniczefi nr upr. bud. ZAP/0106/POOE/2012

PODPIS

SPRAWDZAL

mgr inz.  Zenon Czupryfiski

specjalnos¢: instalacyjno—inzynieryjnej w zakresie instalaciji

elektrycznych nr upr. bud. NB—W-7210/141/78

PODPIS

TYTUL RYS.

OSWIETLENIE WNETRZA STRONA PD

RYSUNEK—NR.

003E

architektura srodowisko krajobraz

Tervra
Natura

projekty opracowania

SKALA

16o

PROJEKT-NR. | BRANZA
REWIZJA-NR. FAZA

DATA

A

000

PB




Przewody zasilania
oswietlenia

WIDOK OD STRONY WSCHODNIEJ

Iglica odgromowa o wysokosci 50 cm z drutu ocynkowanego

d=8mm potgczona z konstrukcjg przez zacisk skrecany
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LEGENDA

- 2 x Oprawa o$wietleniowa zewnetrzna liniowa np typu LINEO-172CM /M
CERTA PHILIPS LED klosz mleczny 120W CRI80 L=172cm

- Rura stalpancerna typu M25 cynkowana galwanicznie S25 W G
2046842, spawana do szkieletu budowli
UWAGA

- Konce rur stalpancernych zabezpiecza¢ naktadkg krawedziowa;
- Do potaczen opraw stosowac przewdd YKY 3x1,5 zo
- Oprawy tgczy¢ bezpuszkowo (przelotowo)

OBIEKT BUDOWA AZUROWEGO SZKIELETU STALOWEGO ODZWIERCIEDLAJACEGO ZARYS DAWNEGO
KOSCIOLA, ZABEZPIECZENIE | WYEKSPONOWANIE ZABYTKOWYCH FUNDAMENTOW,
STWORZENIE TERENU REKREACYJUNEGO W WARZYMICACH, DZ. NR 116, 117 | 131, OBR WARZYMICE

INVESTOR Gmina Kotbaskowo
Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo

PROJEK TOWAL mgr inz. Jozef Btaz PODPIS
specjalnos¢: Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektroen. bez ograniczefi nr upr. bud. ZAP/0106/POOE/2012

SPRAWDZAL mgr inz.  Zenon Czupryfiski PODPIS
specjalnos¢: instalacyjno—inzynieryjnej w zakresie instalaciji
elektrycznych nr upr. bud. NB—W-7210/141/78

TYTUE RYS,

OSWIETLENIE WNETRZA STRONA WSCH  Q04E

SKALA PROJEKT-NR. | BRANZA

1
Terva 100 | 084 | E
Na tu ra W REWIZJA-NR. FAZA

architektu Varzf?;;\ily(siiriiz‘zz‘:;z 1 1
2d17| 000 | PB




Iglica odgromowa o wysokosci 50 cm z drutu ocynkowanego

d=8mm potgczona z konstrukcjg przez zacisk skrecany

LEGENDA

- 2 X Oprawa o$wietleniowa zewnetrzna liniowa np typu LINEO-172CM /M
CERTA PHILIPS LED klosz mleczny 120W CRI80 L=172cm

- Rura stalpancerna typu M25 cynkowana galwanicznie S25 W G
2046842, spawana do szkieletu budowli
UWAGA

- Konce rur stalpancernych zabezpiecza¢ naktadka krawedziowa;
- Do potgczen opraw stosowac przewod YKY 3x1,5 zo
- Oprawy faczy¢ bezpuszkowo (przelotowo)

OBIEKT BUDOWA AZUROWEGO SZKIELETU STALOWEGO ODZWIERCIEDLAJACEGO ZARYS DAWNEGO
KOSCIOLA, ZABEZPIECZENIE | WYEKSPONOWANIE ZABYTKOWYCH FUNDAMENTOW,
STWORZENIE TERENU REKREACYJUNEGO W WARZYMICACH, DZ. NR 116, 117 | 131, OBR WARZYMICE
INVESTOR Gmina Kotbaskowo
Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo
PROJEK TOWAL mgr inz. Jozef Btaz PODPIS
specjalnos¢: Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektroen. bez ograniczefi nr upr. bud. ZAP/0106/POOE/2012
SPRAWDZAL mgr inz.  Zenon Czupryfiski PODPIS
specjalnos¢: instalacyjno—inzynieryjnej w zakresie instalaciji
elektrycznych nr upr. bud. NB—W-7210/141/78
TYTUE RYS, gW|ET|_EN|E WNETRZA RYSUNEK-NR. OOSE
SKALA PROJEKT-NR. | BRANZA
Terra 160 084 | E
Na tu ra DATA REWIZJA-NR. FAZA
rojekty opracowania
architektwaps'r;do:vy(ski krajobraz 11{ OOO PB




Iglica odgromowa o wysokosci 50 cm z drutu ocynkowanego
d=8mm potaczona z konstrukcja przez zacisk skrecany
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LEGENDA

- 2 X Oprawa o$wietleniowa zewnetrzna liniowa typu np LINEO-172CM /M
CERTA PHILIPS LED klosz mleczny 120W CRI80 L=172cm

- Rura stalpancerna typu M25 cynkowana galwanicznie S25 W G

2046842, spawana do szkieletu budowli

UWAGA

- Konce rur stalpancernych zabezpiecza¢ naktadka krawedziows;
- Do potaczen opraw stosowac przewod YKY 3x1,5 zo

- Oprawy taczy¢ bezpuszkowo (przelotowo)

BUDOWA AZUROWEGO SZKIELETU STALOWEGO ODZWIERCIEDLAJACEGO ZARYS DAWNEGO

OBIEKT
KOSCIOLA, ZABEZPIECZENIE | WYEKSPONOWANIE ZABYTKOWYCH FUNDAMENTOW,
STWORZENIE TERENU REKREACYJUNEGO W WARZYMICACH, DZ. NR 116, 117 | 131, OBR WARZYMICE
INVESTOR Gmina Kotbaskowo
Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo
PROJEK TOWAL mgr inz. Jozef Btaz PODPIS
specjalnos¢: Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektroen. bez ograniczefi nr upr. bud. ZAP/0106/POOE/2012
SPRAWDZAL mgr inz.  Zenon Czupryfiski PODPIS
specjalnos¢: instalacyjno—inzynieryjnej w zakresie instalaciji
elektrycznych nr upr. bud. NB—W-7210/141/78
TYTUE RYS, §W|ET|_EN|E WNETRZA RYSUNEMR.OO6E
SKALA PROJEKT-NR. | BRANZA
Terra 160 084 | E
Na tu Va DATA REWIZJA-NR. FAZA

projekty opracowania
architektura srodowisko krajobraz
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LEGENDA
- Bednarka ocynkowana ogniowo o przekroju 30x4
® - Zlgcze krzyzowe, skrecane, ocynkowane ogniowo
-~ - Spawane potaczenie bednarki ze zbrojeniem fundamentéw
- Ztacze kontrolne tgczgce konstrukcje szkieletowg z uziomem otokowym

UWAGA

- Bednarke uktadac¢ na gtebokosci 80 cm ponizej poziomu terenu

UWAGA

- Do otoku nalezy przytaczy¢ zbrojenie kazdej stopy fundamentowe;.

- Potaczenie zbrojenia wykona¢ przez spawanie.

- Dlugos¢ spoiny powinna by¢ diuzsza niz 10 cm

- Spoina powinna by¢ otulona z kazdej strony warstwg betonu co
najmniej 5 cm - nie ma potrzeby zabezpiecza¢ antykorozyjnie
otulonej spoiny.

OBIEKT BUDOWA AZUROWEGO SZKIELETU STALOWEGO ODZWIERCIEDLAJACEGO ZARYS DAWNEGO

KOSCIOLA, ZABEZPIECZENIE | WYEKSPONOWANIE ZABYTKOWYCH FUNDAMENTOW,
STWORZENIE TERENU REKREACYUNEGO W WARZYMICACH, DZ. NR 116, 117 | 131, OBR WARZYMICE

INWESTOR Gmina Kotbaskowo

Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo

PROJEK TOWAL mgr inz. Jozef Btaz PODPIS
specjalnos¢: Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen

elektroen. bez ograniczefi nr upr. bud. ZAP/0106/POOE/2012

SPRAWDZAL mgr inz.  Zenon Czupryfiski PODPIS
specjalnos¢: instalacyjno—inzynieryjnej w zakresie instalaciji
elektrycznych nr upr. bud. NB—W-7210/141/78

TYTUL RYS. RYSUNEK—NR.

OTOK UZIEMIAJACY 007E

SKALA PROJEKT-NR. | BRANZA

Terva 1o |08 | €
Na tu ra W REWIZJA-NR. FAZA

projekty opracowania
architektura srodowisko krajobraz

11 00 | P




Istniejgce ztacze kablowe typu BUD/NS/ZK2X-2PA nr

22365 na granicy dziatki 117 Z’faczzspkag!owo g potr)niarowe
objete odrebnym . o~
opracowaniem ENEA Uklad sieci TN=C=5
Operator Sp. zo0.0. Ochrona przeciwporazeniowa przez
A A samoczynne wylqczenie zasilania
160A 160A
% % KWh—
S303
FHH‘%X E{ Granica wtasnosci

Listwa LZV 00

|

| 5 - .
o I_H Granica eksploatacji
P I

I_

RBKOO
O
3
3 PEN
4 1
PEN

=

YKY 5x10 mm2

1=20m

YAKY 4x70 mm2
Objety opracowaniem ENEA




Rozdzielnica gtéwna RG

Uktad sieci TN—=S

J<s301 Ochrona przeciwporazeniowa przez
"EE‘ samoczynne wylqczenie zasilania
Czasowy BGI
sterownik I_ 4
programowalny __I CPA 31 I

- - P304 30mA

N

SM 263

FR 102

% ° Wybor sterowania I:j____\(
3

B16A B10A B10A B10A

rRBK0O
Y u N N N A\
37 /20A D10A C10A B10A B10A
e | Yoy 7 f f f f f f
L
/) ') ') )
3/N/PE
4xLINEO-172CM /M CERTA i ! !
4xLINEO-172CM /M CERTA ——{
YKY 5x6 mm2

I=5m

Rozdzielnica gtowna RG




Rozdzielnica gtéwna RG

Uktad sieci TN—=S

J<s301 Ochrona przeciwporazeniowa przez
"EE‘ samoczynne wylqczenie zasilania
Czasowy BGI
sterownik I_ 4
programowalny __I CPA 31 I

- - P304 30mA

N

SM 263

FR 102

% ° Wybor sterowania I:j____\(
3

B16A B10A B10A B10A

D10A

£\
-t o

C10A B10A B10A

=

N
3INIPE

4XLINEO-172CM /M CERTA | I |
4XLINEO-172CM /M CERTAF——

YKY 5x10 mm2

1=20m

Rozdzielnica gtowna RG




Rozdzielnica gtébwna RG

Rozdzielnica gtéwna RG

Uktad sieci TN—=S

Ochrona przeciwporazeniowa przez
samoczynne wylqczenie zasilania

Rozdzielnica Gtéwna RG — elewacja

I




Rozdzielnica gtéwna RG

A

Uktad sieci TN-S

D10A C10A BT0A Ochrona przeciwporazeniowa przez
samoczynne wylqczenie zasilania
S1 S6 S5 S2 S3 S4
gG 2A gG 2A gG 2A gG 2A gG 2A gG 2A
Ru<10Q Ru<10Q Ru<10Q
YKY 3x4 - 18m YKY 3x4 - 31m YKY 3x4 - 25m
13m 26m 20m YKY 3x4 - 35m YKY 3x4 - 55m YKY 3x4 - 25m
27m 50m 20m
Gl G2 G3 G4 G5 G6
YKY 3x2,5 - 45m YKY 3x2,5 - 36m YKY 3x2,5 - 22m YKY 3x2,5 - 22m YKY 3x2,5 - 22m YKY 3x2,5 - 48m
40m 31m 17m 14m 14m 42m
YKY 3x2,5 - 65m : YKY 3x1,5 - 2m, YKY 3x1,5 - 2m, YKY 3x1,5 - 2m, |
LINEO-172CM /M CERTA LINEO-172CM /M CERTA LINEO-172CM /M CERTA LINEO-172CM /M CERTA
YKY 3x2,5 - 65m : ,YKY 3x1,5 - 2m,  YKY 3x1,5 - 2m, YKY 3x1,5 - 2m, :
LINEO-172CM /M CERTA LINEO-172CM /M CERTA LINEO-172CM /M CERTA LINEO-172CM /M CERTA




