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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr: 3531/A8/19

Obiekt: Oznaczenie: PAINTSHOP

Opracowat: AS Data: 2019-10-30

Typ centrali Wielkose |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]

Nawiew: BD 5-BIS 50 Lewa 14300 450 413

Wyciag: BD 5-BIS 50 Prawe 14300 300 379

Nawiew FB-7 Filtr kieszeniowy F 7

Klasa F 7 Predkosé przeplywu powistrza 3.1 m/s

Opaory przeptywu powigetrza 162 Pa Zestaw filtrow FK-592x592x590-F7/2szt.
FK-592x287x590-F7/2szt.
FK-287x287x590-F7/1szt.
FK-287x592x590-F7/1szt.

Nawiew RR Wymiennik obrotowy

Wydatek powietrza 14300 m3/h Temp. powietrza na wlocie -20 G

Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 100 %o Moc (term. suchy) 0 kw

Opory przeptywu powietrza 119 Pa Temp. powietrza na wylocie 86 L &

Wilgotnosc powietrza na wylocie 49 %o Moc uzyteczna ({term. mokry) 1699 KW

Sprawnosc 73,3 %

Nawiew DRM2 Pionowa komora mieszania z recyrkulacjg

Temp. powietrza na wlocie 8,6 b Wilgotnos¢ powietrza 49 %

Recyrkulacja 1-ptynna Predkosé przeplywu powietrza 28 mis

Wilgotnosc powietrza 49 % Temp. powietrza na wylocie 8,6 G

Opary przeptywu powietrza 30 Pa

Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Wydatek powietrza 14300 m3/h  Sprez dyspozycyjny 450 Pa

Falownik 2-wiele wydatkdow Opory przeptywu powietrza 64 Pa

Sprawnoscé wentylatora 801 % Pobér mocy 4.6 KW

Predkos¢ obrotowa wentylatora 1483 obrmin Moc znamionowa silnika 5,5 kKWW

Natezenie/napiecie pradu 109/400 AV  Czestolliwosé napiecia zasillania 50,8 Hz

SFP dla filtrow czystych 1,28 kKkW/m3/s

Nawiew PGZ Modut grzewczy PEGAZ

Wydatek powietrza 5000 m3/h  Temp. powietrza na wlocie 8,6 b2

Wilgotnosc powietrza 4 % Typ modutu -wielkosé 3

Rodzaj paliwa gaz E Komin bez komina

Requlacja modulowana Kod modwtu Pegaz PEGAZ-3-R-M-E-P-0

Moc nagrzewnicy 598 kKW  Moc palnika 658 kW

Temp. powietrza na wylocie 21 o Opory przeptywu powietrza 68 Pa

Uwaga: llosé powietrza przeptywajacego przez Pegaza: V' = 5000 m3/h

Temperatura powietrza przed / za Pegazem: 8,6"C /44 1°C
llos¢ powietrza przeptywajacego przez by-pass: V = 9300 m3/h
Przepustnica by-passu: PW1380x400

Temperatura powietrza po zmieszaniu: 21°C

Zakres mocy palnika Qmin=27 .5 kW - Omax=86 kW

Srednica na wejsciu do armatury; 3/4"

Minimalne cisnienie gazu: 28 mbar

Srednica czopa do podiaczenia komina: 150 mm

Nawiew DB-1 Tlumik szumow
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Predkos¢ przeptywu powietrza 64 m/s Opory przeptywu powietrza 34 Pa
Tlumienie 29 dB
Wyciag FB-5 Filtr Kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosé przeplywu powietrza 3.1 m/s
Opary przeptywu powietrza 135 Pa Zestaw filtrow FK-592x592x360-F5/25zt.
FK-592x287x360-F5/25zt.
FK-287x287x360-F5/1szt.
FK-287x592x360-F5/1szt.
Wyciag DB-1 Tiumik szumow
Predkosc przeptywu powietrza 64 m/s Opory przeptywu powietrza 34 Pa
Tlumienie 29 dB
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 14300 m3/h  Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 64 Pa
Sprawnoscé wentylatora 80,3 % Pobér mocy 3T KW
Predkosc obrotowa wentylatora 1383 obrmin Moc znamionowa silnika 5,5 KWW
Natezenie/napiecie pradu 109/400 A;V  Czestofliwosé napiecia zasilania 477 Hz
SFP dla filtrow czystych 0,99 KW/m3/s
Wyciag DRM2 Pionowa komora mieszania z recyrkulacjg
Temp. powietrza na wlocie 19 g ¢ Wilgotnosé powietrza 40 %
Recyrkulacja 1-ptynna Predkosé przeplywu powietrza 28 mis
Wilgotnosc powietrza 40 % Temp. powietrza na wylocie 19 il
Opaory przeptywu powietrza 30 Pa
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 14300 m3/h Temp. powietrza na wlocie 19 b @
Wilgotnosc powietrza na wlocie 40 % Qpory przeptywu powietrza 150 Pa
Temp. powietrza na wylocie -7.6 i€C Wilgotnosé powietrza na wylocie 95 %
llosé skroplin 13,91  kg/h  Temperatura kondensacji 0 i 6
Sprawnoscé 68,1 %
Uwaga: W doborze zespotow wentylatorowych uwzgledniono opory na wymienniku dla lata dla wydatku
niminalnego Vn = Vw = 12800 m3/h
Wyciag DR-4 Sekcja przepustnicy
Wydatek powietrza 14300 m3/h Temp. powistrza na wlocie -1.6 b
Wilgotnosc powietrza 95 % Predkosé przeplywu powietrza 29 mis
Wilgotnosc powietrza 95 % Temp. powietrza na wylocie -7.6 B
Opary przeptywu powietrza 30 Pa
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 33,2 59,3 62,5 65,1 65,2 56,6 46,8 359 69,9
tloczenie nawiewu| 43,8 61,8 62,8 60,2 56,6 56,2 60 57.5 68,4
otoczenie nawiewu * (1m)| 11,2 | 31,3 | 30,5 | 301 31,2 296 | 27,8 7.9 38
ssanie wyciagu| 32,6 56,8 541 47,3 44 442 49,2 48,6 60
ttoczenie wyciggu| 426 | 62,1 674 | 76,5 | 792 75 71,4 64,1 82,6
otoczenie wyciagu * (1m)| 106 | 29,8 | 281 29,3 30 28,2 | 272 7.6 36,7
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 2000 2100 1250 120 578,68
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