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Uwaga Dla Nroferty: Obiekt: Dznacz.:
1.Zastosowac uszczelniacz EPPLE zamiast silikonu 3531/AS/19 LNW-B2
2 Centrala Plug&Play - rozdzielnica montowana na sekcji ttumika . .
wywiewnego VBW Engineering Sp. Z 0.0. Opracowat Strona:
3.Jesli nie okreslono inaczej, przylacza wymiennikéw po stronie 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 172 IAS
obstugi, a kréciec sptywu skroplin po stronie przeciwnej. tel:(0 58)629 91 89 Fi.ix.(O 58) 629 92 02 Data- 11
Urzadzenie spetnia wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014 % http://vbw.pl  info@vbw.pl 2019-10-30
narok 2018 v4.9.20¢ AR




VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 172
tel:(0 58)629 91 89 Fax:(0 58) 629 92 02

http:/ivbw.pl  info@vbw.pl

Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr: 3531/A8/19

Obiekt: Oznaczenie: LNW-B2

Opracowat: AS Data: 2019-10-30

Typ centrali Wielkose |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]

Nawiew: BD 3BIS 50 Prawe 6600 300 329

Wyciag: BD 3BIS 50 Lewa 5750 300 274

Nawiew FB-7 Filtr kieszeniowy F 7

Klasa F 7 Predkosé przeplywu powistrza 26 mis

Opaory przeptywu powigetrza 148 Pa Zestaw filtrow FK-490x592x590-F7/2szt.
FK-287x592x590-F7/1szt.

Nawiew RP Wymiennik krzyzowy

Wydatek powietrza 6600 m3/h Temp. powietrza na wlocie -20 b

Wilgotnosc powietrza na wlocie 100 % QOdkraplacz TAK

Opary przeptywu powietrza 143 Pa Temp. powietrza na wylocie 16,9 b

Wilgotnosc powietrza na wylocie 5 % Moc uzyteczna (term. mokry) 808 kW

Moc (term. suchy) 576 kW  Sprawnosé 83,8 %

Pr. przep. pow. w oknie wym. 28 mis

Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Wydatek powietrza 6600 m3/h Sprez dyspozycyjny 300 Pa

Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza a7 Pa

Sprawnoscé wentylatora 796 % Pobdr mocy 16 KW

Predkosé obrotowa wentylatora 2345 obrmin Moc znamionowa silnika 2.2 kW

Natezenie/napiecie pradu 465/400 A;V  Czestolliwosc napiecia zasilania 814 Hz

SFP dla filtrow czystych 0,95 kWi/m3/s

Nawiew HW Nagrzewnica wodna

Temp. powietrza na wlocie 11,9 i Wilgotnosé powietrza 5 %

Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajacego 0 %

Temperatura czynnika na wlocie 80 °C Temperatura czynnika na wylocie 60 G

Moc 268 kKW  Temp. powietrza na wylocie 24 b ¢

Wilgotnosc powietrza 2 % QOpory przeptywu powietrza 22 Pa

Predkos¢ przeptywu powietrza 26 m/s  Opory przeptywu czynnika 517 kPa

Przeplyw czynnika 0,32 Ifs Pr_przept. czynnika w rurce wym. 0,7 mis

Kolektory 20/20

Nawiew DB-1 Tlumik szumow

Predkos¢ przeptywu powietrza 42 m/s Opory przeptywu powietrza 16 Pa

Tlumienie 29 dB

Wyciag DB-1 Thumik szumow

Predkosc przeptywu powietiza 3,7 m/s  Qpory przeptywu powietrza 14 Pa

Tlumienie 29 dB

Wyciag FB-5 Filtr kKieszeniowy F 5

Klasa F 5 Predkosé przeplywu powietrza 23 mis

Opary przeptywu powigetrza 121 Pa Zestaw filtrow FK-490x592x360-F5/2szt.
FK-287x592x360-F5/1szt.

Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Wydatek powietrza 5750 m3/h  Sprez dyspozycyjny 300 Pa

Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 66 Pa

Sprawnoscé wentylatora 80,6 %
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Pobdor mocy 1.3 kW  Predkosc¢ obrotowa wentylatora 2112 obr/min
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Moc znamionowa silnika 22 kW  Natezenie/napiecie pradu 465/400 AV
Czestotliwosé napiecia zasilania 731 Hz SFP dla filtrow czystych 0,8 KW/m3/s
Wyciag RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 5750 m3/h  Temp. powietrza na wlocie 24 L
Wilgotnosc powietrza na wlocie 40 % Opory przeptywu powietrza 139 Pa
Temp. powietrza na wylocie 5.8 k¢ Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %
llosé skroplin 3401  kgh Temperatura kondensacji 96 bl
Sprawnosé 67,8 % Pr_przep. pow. w oknie wym. 28 m/s
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 40,5 49 65 64,1 61,7 529 439 40 68.8
ttoczenie nawiewu| 45,3 52,9 65,3 55,2 56,5 53,3 546 60,2 67.7
otoczenie nawiewu * (1 m)| 18,5 21 33 291 27,7 259 | 249 12 36,3
ssanie wyciagu| 35,2 42,7 54,6 449 37.9 38,6 43,8 48,1 56,5
ttoczenie wyciggu| 42,2 51,3 68,6 716 77,7 71,8 67.5 66,5 80,3
otoczenie wyciagu * (1 m)| 13,2 157 | 286 | 269 | 239 226 | 21,8 i 32,7
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 1400 1430 1850 120 256
2 1400 1430 1600 120 307
3 1400 1430 1000 120 146
Razem 709
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