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DECYZJA

Na podstawie art. 84 ust. 1, 1ai 2, art. 85 ust. 2 pkt. 2, art. 86a ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2017.1405 tj.) po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Policach,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewzigcia pn.. ,Budowa zespotu produkcyjno — magazynowo — ustugowego z
infrastrukturg techniczng i komunikacyjng zlokalizowanego w Kotbaskowie na
dziatkach o nr ewidencyjnych 203; 204; 205, 206/2, 206/3; 206/4; 207; 254 obreb
Kotbaskowo gm. Kotbaskowo”,

okreslajac jednocze$nie nastepujace warunki realizacji przedsiewziecia:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwziecia nalezy podjaé nastepujace
dziatania:

1. Na podstawie rozpoznanych warunkéw hydrogeologicznych zaprojektowaé
przedsigwziecie w sposdb wykluczajgcy negatywne oddziatywanie na istniejace
stosunki wodne oraz iloSciowe i jako$ciowe parametry $rodowiska gruntowo —
wodnego.

2. ZrealizowaC i eksploatowaé przedsiewziecie oraz zastosowaé rozwigzania i
technologie pozwalajgcg na maksymalne ograniczenie emisji do $rodowiska.

3. W celu minimalizacji oddziatywania inwestycji na $rodowisko gruntowo — wodne
nalezy:

a. prace budowlane prowadzi¢ z wykorzystaniem maszyn, urzgdzen oraz
pojazdoéw wytgcznie sprawnych technicznie,

b. zaplecze budowy, baze sprzetowa, sanitariaty oraz przewidziane do
wykorzystania w fazie realizacji materialy i substancje, zlokalizowaé w
wydzielonych do tego miejscach posiadajgcych utwardzona, szczelng
nawierzchnie, w sposéb bezpieczny dla $rodowiska,

c. tankowanie, serwis i naprawy maszyn wykorzystywanych do prac
budowalnych prowadzi¢é w miejscach do tego przystosowanych, poza
terenem przedsiewziecia,



d. nalezy dba¢ o wiasciwg eksploatacje i konserwacje sprzetu, maszyn
budowlanych i $rodkéw transportu, w celu zapobiezenia zanieczyszczenia
ziemi i wod gruntowych wyciekami olejéw i ptynéw eksploatacyjnych,

e. wszelkie prace ziemne wykonywaé, w sposéb zapewniajgcy ochrong wéd
powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, Ww
szczegolnosci substancjami ropopochodnymi,

f. teren inwestycyjny wyposazy¢ w stosowna ilos¢ sorbetéw niezbednych do
wykorzystania w przypadku powstania niekontrolowanych wyciekow
substancji ropopochodnych na terenie inwestycyjnym,

g. w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych
materiatdbw eksploatacyjnych do gruntu lub wody, przystgpi¢ do
natychmiastowego zneutralizowania wycieku, jego zebrania i przekazania
odpowiednim podmiotom (posiadajgcym stosowne uregulowania w zakresie
gospodarowania odpadami) do unieszkodliwienia,

h. zapewni¢ wilasciwy system odwadniania wykopdw budowalnych (w
przypadku koniecznosci ich wykonania), zapewniajacy utrzymanie wykopéw
bez wody stojacej oraz ograniczajgcy wptyw na zmiane stosunkéw wodnych,
ograniczajac czas ich prowadzenia do minimum,

i. w fazie budowy zaopatrzyé zaplecze budowy w szczelne sanitariaty
przenoséne i zapewni¢ ich systematyczne opréznianie przez upowaznione
jednostki,

j- prowadzi¢ biezacg kontrole i nadzér na realizowanymi pracami budowalnymi.

4. Realizacja i eksploatacja nie moze powodowaé przekroczen standardéw jakosci
powietrza.
5. W celu zminimalizowania emisji zanieczyszczen do powietrza nalezy:

a. ograniczaé pylenie poprzez:

— zmniejszenie predkosci jazdy maszyn budowalnych i samochodow
poruszajgcych sie po powierzchniach nieutwardzonych,

— systematyczne oczyszczanie drog dojazdowych w sasiedztwie placu
budowy z pytu i btota, w celu wyeliminowania wtérnej emisiji,

— w okresie bezdeszczowym, z wysoka temperaturg i przy pogodzie
wietrznej, zraszanie woda placow manewrowych, dréog dojazdowych i
technologicznych, po ktérych poruszaé beda sie maszyny budowaine,

— zabezpieczanie $rodkéw do transportu materiatdw sypkich, szczelnymi
plandekami,

— magazynowanie sypkich materiatbw budowalnych w specjalnych,
szczelnych  pojemnikach  oraz  prowadzenie  roziadunku i
przemieszczania tych srodkdw w sposéb zapobiegajacy ich pyleniu,

b. zapewni¢ odpowiednig organizacje i utrzymanie porzadku w granicach
terenu budowy,

c. unika¢ pozostawienia maszyn i pojazdéw na biegach jatowych podczas
przerw w ich pracy,

6. Realizacja i eksploatacja nie moze powodowaé przekroczen dopuszczalnego
poziomu hatasu na najblizszych terenach chronionych akustycznie.



7. W celu zminimalizowania emisji hatasu do srodowiska nalezy:

a. zaplecze budowy, baze sprzetowo — materiatowg zlokalizowa¢ w miejscu
mozliwie najbardziej oddalonym od terenéw chronionych akustycznie,
stosujac  zabezpieczenia techniczne maksymalnie ograniczajgce
oddziatywanie hatasu,

b. prace budowlane prowadzi¢ wytaczenie w porze dnia tj. miedzy godzing 6%,
a godzing 22% w godzinach skrajnych ogranicza¢ prace ucigzliwe
akustycznie w sgsiedztwie najblizszej zabudowy mieszkaniowe;j,

c. z uwagi na realizacje inwestycji w sgsiedztwie drogi 0 znacznym obcigzeniu
uktadu drogowego, poruszanie sie srodkéw transportu i ciezkiego sprzetu
budowalnego wykorzystywanego do realizacji przedsiewziecia w celu
wykluczenia dodatkowych utrudnien, dopuszczalne jest jedynie poza
godzinami porannego i popotudniowego szczytu komunikacyjnego, w
szczegbdlnosci z wytgczeniem godzin od 7% do 8%° i od 16% do 1730,

d. dostosowaé¢ mozliwie najmniej ucigzliwg akustycznie technologie
prowadzenia prac budowlanych m.in. wykorzystywaé pojazdy, maszyny i
urzadzenia nowoczesne, charakteryzujace sie nizszymi poziomami hatasu
oraz w petni sprawne technicznie; wytgczac silniki i urzadzenia niepracujgce
w danej chwili; ogranicza¢ czas pracy silnikéw na najwyzszych obrotach
oraz wszystkich urzadzen o najwyzszych poziomach emitowanego hatasu
w tym samym czasie; niesprawne urzgdzenia mogace powodowac
podwyzszony poziom hatasu w ich otoczeniu winny by¢ eliminowane z
pracy,

e. w ftrakcie projektowania inwestycji nalezy odpowiednio dobra¢ oraz
zastosowac urzgdzenia o mozliwie najnizszych mocach akustycznych,

f. maksymalnie ograniczy¢ montaz istotnych zrédet hatasu, zlokalizowanych
w najblizszym sgsiedztwie z dziatkg ewidencyjng nr 209/1,

g. procesy magazynowe i produkcyjne prowadzi¢ wewnatrz hali, przy
zamknietych oknach, drzwiach i bramach wjazdowych,

8. W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami nalezy:

a. zapobiegaé powstawaniu odpadéw lub ograniczaé ilo§¢ wytwarzanych
odpadéw, zapobiegaé ich negatywnemu oddziatywaniu poprzez selektywne
magazynowanie w wyznaczonych, oznakowanych miejscach i specjalnych
pojemnikach oraz zapewni¢ odzysk lub unieszkodliwienie odpadéw przez
podmioty posiadajgce stosowne uregulowania w zakresie gospodarowania
odpadami,

b. prowadzi¢ ewidencje powstajacych odpadéw na etapie realizacji i
eksploatacji przedsiewziecia,

c. miejsca magazynowania odpaddw zorganizowa¢ na podtozu utwardzonym,

d. nie nalezy w miejscu prowadzonych prac pozostawia¢ jakichkolwiek
odpadéw, w tym w szczegblnoSci pojemnikbw 2z substancjami
niebezpiecznymi;

9. W celu minimalizacji oddziatywania inwestycji na powierzchnie ziemi:



a. ograniczy¢ sie do zajecia i przeksztatcenia obszaru niezbednego wyigcznie
do realizacji i eksploataciji przedsiewziecia,

b. warstwe humusowa gleby pochodzgca z prowadzonych wykopéw w miare
mozliwosci wykorzystaé przy zagospodarowaniu terenu dziakki
inwestycyjnej (tylko gdy nie bedzie zanieczyszczona substancjami
ropopochodnymi).

10.W celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji na $rodowisko przyrodnicze
nalezy:

a. powota¢ nadzér przyrodniczy, skfadajagcy sie ze specjalistbw —
przyrodnikow , ktéry na etapie realizacji inwestycji bedzie weryfikowat
rzeczywiste zagrozenia dla cennych gatunkéw fauny i flory; wskazywat i
podejmowat odpowiednie dziatania wykluczajace negatywny wplyw na
Srodowisko przyrodnicze i sprawowat odpowiedni nadzér nad
realizowanymi pracami,

b. bezposrednio przed przystgpieniem do prac budowalnych wykonaé
przeglad, polegajacy na stwierdzeniu na terenie objetym inwestycjg,
obecnosci gatunkéw oraz siedlisk roslin i zwierzat objetych ochrong
gatunkowg. Szczegbinej kontroli nalezy poddaé zagtebienie $rédpolne
zlokalizowane na dzialce ewidencyjnej nr 208 oraz zadrzewienia i
zakrzewienia kolidujgce z przedsiewzieciem. W przypadku stwierdzenia
obecnosci siedlisk i osobnikéw fauny i flory, podlegajgcych ochronie, wobec
ktorych bedzie konieczne naruszenie zakazéw okre$lonych w
obowigzujgcych przepisach, nalezy uzyskaé stosowne zezwolenia na
realizacje tych czynnosci,

c. zaplecze budowy, bazy materiatowo — sprzetowe, w tym sktady materiatéw
i odpadéw, bazy techniczne, nalezy zlokalizowaé z dala (co najmniej 100
m) od pofudniowej i wschodniej granicy terenu inwestycyjnego,

d. teren inwestycyjny na czas prowadzenia prac budowlanych wygrodzi¢ w
sposob uniemozliwiajgcy przedostawanie sie drobnych zwierzat na teren
budowy (zastosowaé np. ogrodzenie z folii lub siatki o oczkach
0,5 x 0,5 cm lub agrotkaniny, rozpietej na stupkach o wysokoéci ok. 0,5 m
n.p.t. z 1-0-15 cm daszkiem gérnym (nawiasem)lub wyzej, w dolnej czesci
wkopanej w poditoze do gtebokosci nim. 15 cm).

11.Zabezpieczy¢ instalacje przed pozarem, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami, zapewniajac zaopatrzenie zaktadu w niezbedny sprzet p.
poz.

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1
pkt 1-14 ustawy oo$ nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania dotyczace
ochrony srodowiska:

1. Uwzgledni¢ uwarunkowania okreslone w pkt I.

2. Przedstawi¢ harmonogram rob6t budowlanych oraz wytyczne w zakresie
koordynacji prowadzenia robo6t, okreslajgce kolejno$¢ prowadzonych robét z
uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu emisji orz ingerencji w
srodowisko, a takze wyeliminowania ryzyka wystapienia szkody w $rodowisku.
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3. Projekt budowlany musi zaktada¢ rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne minimalizujgce oddziatywanie na srodowisko; w projekcie nalezy
wskazaé miejsca przeznaczone na zaplecza budowy i bazy materiatowo —
sprzetowe, miejsca do czasowego magazynowania wytworzonych odpadéw
oraz sposéb ich magazynowania, ograniczajacy do minimum ich negatywny
wptyw na zdrowie ludzi i Srodowisko, w szczegdlnosci uwzgledniajac istniejgce
uwarunkowania, w tym: tereny chronione akustycznie, tereny cenne
przyrodniczo.

4. W projekcie budowalnym nalezy uwzgledni¢:

koniecznos$é budowy ogrodzenia przedsiewziecia. Nalezy przeanalizowaé

mozliwosé zastosowania rozwigzania zapewniajgcego przy wygrodzeniu

terenu przedsiewziecia rowniez ochrone akustyczng, uwzgledniajgc przy

tym zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

terenu od drogi krajowej SKD.GP i drogi zbiorczej 6KD.Z. Od strony

potudniowo — zachodnie] i potudniowej wzdiuz granicy z dziatkg

ewidencyjng nr 209/2, zaprojektowac i wykonaé¢ np. nasyp ziemny, ktéry

bedzie stanowi¢ réwnoczesnie zabezpieczenie akustyczne dla

sgsiadujacej zabudowy mieszkaniowej,

wykonanie przed zastosowanym ogrodzeniem nasadzen roslinnosci

wysokiej, zimozielonej, zwartej, o odpowiednich wymiarach,

gwarantujgcych utworzenie szerokiego i wysokiego pasa izolacyjnego

pomigdzy przedsiewzieciem, a terenami sasiadujgcymi,

zastosowanie technologii charakteryzujgcej sie nie wyzszymi mocami

akustycznymi niz w przedstawionej w karcie informacyjnej oraz jej

uzupelnieniu analizie oddziatywania przedsiewziecia w ujeciu

skumulowanym, w tym nizej wskazanych urzgdzen stanowigcych istotne

Zrodta hatasu:

a) 77 szt. wentylatorbw dachowych wyciggowych, o poziomie mocy
akustycznej 85 dB,

b) 16 central wentylacyjnych, o poziomie mocy akustycznej 80,0 dB,

¢) 16 urzadzen chtodniczych, o poziomie mocy akustycznej 75,0 dB,

d) 24 szt. wentylatorébw dachowych wycigagowych EX, o poziomie mocy
akustycznej 80 dB,

e) 32 szt. wentylatoréw dachowych wyciagowych EX strefy tadowania
akumulatoréw, o poziomie mocy akustycznej 80dB,

f) 1 urzadzenie do wytwarzania chfodu lub ciepta o poziomie mocy
akustycznej 60,0 dB,

g) 2 urzadzenia wentylacyjne o poziomie mocy akustycznej 60,0 dB,

h) 12 agregatéw wody lodowej, o poziomie mocy akustycznej 94,0 dB,

i) 5 wentylatoréw Sciennych wyciggowych, o poziomie mocy akustycznej
80 dB,

j) 2 pompy DIESEL o poziomie mocy akustycznej 115 dB,

k) 1 agregat pradotwérczy o poziomie mocy akustycznej do 108 dB,

zaopatrzenie ternu inwestycyjnego w wode z sieci wodociggowej,



- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachéw oraz terenéw
utwardzonych (drég, parkingéw i placéw manewrowych) do podziemnej
instalacji wody deszczowej, po podczyszczeniu w osadniku i separatorze
substancji ropopochodnych do projektowanego otwartego zbiornika
retencyjnego, skad bedzie nastepowato ich rozsgczanie do gleby i/lub
zrzut do ciekéw wodnych, rowéw melioracyjnych, kanalizacji deszczowej
iflub innych odbiornikéw;

— odprowadzanie sciekéw socjalno — bytowych do kanalizacji sanitarnej na
warunkach ustalonych z zarzadca sieci (do momentu wybudowania sieci,
dopusci¢ odprowadzanie Sciekbw do szczelnych  zbiornikoéw
bezodplywowych, zapewniajgc ich systematyczne opréznianie przez
firmy posiadajgce stosowne uprawnienia),

— wykonanie przylgczy do kanalizacji z materiatéw trwatych odpornych na
dziatanie $ciekdéw, o szczelnych potaczeniach, uniemozliwiajgcych
przedostawanie sie Sciekéw do ziemi i dalej do wod podziemnych,

- zastosowanie elewacji zewnetrznych obiektéw kubaturowych w kolorach
naturalnych, dominujgcych w krajobrazie, np. szary, zielen, braz, bez lub
niebieski.

Nalezy zrealizowa¢ nastepujace dzialania dotyczace zapobiegania,

ograniczania oraz monitorowania oddzialywania przedsiewziecia na

srodowisko:

1. Przeprowadzi¢ wtasciwy odbiér techniczny catego przedsiewziecia poprzez
sprawdzenie zgodno$ci wykonawstwa z projektem budowalnym i szczelnosci
wszystkich elementéw i potaczen.

2. Prowadzi¢ ciagtg kontrole pracy poszczegoinych urzadzen wykorzystywanych
w zwigzku z realizacjg i eksploatacjg inwestycji (urzadzen budowlanych,
skuteczno$ci pracy urzadzen oczyszczajgcych $cieki, urzgdzen grzewczych,
wentylacyjnych), w tym prowadzi¢ state przeglady, biezgce usuwanie usterek.

3. Prowadzi¢ ewidencje wytwarzanych odpadéw, z zastosowaniem kart ewidenc;ji
odpadéw i kart przekazania odpadow.

Naktadam obowiazek przediozenia wiasciwemu organowi analizy po
realizacyjnej w zakresie oceny skutecznosci zastosowanych rozwigzan
majacych na celu zapewnienie ochrony terenéw chronionych akustycznie
przed hatasem.
W przedmiotowej analizie nalezy wykonaé rzeczywiste pomiary poziomu hatasu
oraz poréwnaé uzyskane wartosci do obowigzujacych norm dopuszczalnych
pozioméw hatasu wzgledem najblizszych terenéw chronionych akustycznie.
Pomiary nalezy wykonaé w punktach recepcyjnych okreslonych w Kkarcie
informacyjnej jako: P1, P2, P3. Analize nalezy wykonaé w pierwszym potroczu
funkcjonowania catoSci przedsiewziecia, w okresie peinej pracy wszystkich
urzgdzen stanowigcych istotne Zrodta hatasu, a wykonang analize nalezy
przekaza¢ w terminie 1 miesigca od jej wykonania, Wéjtowi Gminy Kotbaskowo
oraz Wojewoddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska.



Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 16 pazdziernika 2017 roku (data wptywu 18.10.2017 r.) firma
Panattoni Europe Sp. z 0.0. plac Europejski 1, 00-844 Warszawa ziozonym przez
petnomocnika Panig Marie Malcherczyk, wystgpita do Wojta Gminy Kotbaskowo o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na ,Budowa zespofu produkcyjno — magazynowo — ustugowego z
infrastrukturg techniczng i komunikacyjng zlokalizowanego w Kotbaskowie na
dziatkach o nr ewidencyjnych 203; 204, 205; 206/2, 206/3; 206/4; 207, 254 obreb
Kotbaskowo gm. Kotbaskowo”,. Pismami z dnia 27 pazdziernika 2017 r., Wojt Gminy
Kotbaskowo, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz w ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2016 r,
poz. 353 ze zm.), zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Szczecinie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach o
wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na ,Budowa zespotu produkcyjno —
magazynowo — ustugowego z infrastrukturg techniczng i komunikacyjng
Zlokalizowanego w Kofbaskowie na dziatkach o nr ewidencyjnych 203; 204; 205;
206/2, 206/3; 206/4, 207, 254 obreb Kotbaskowo gm. Kotbaskowo”. Zgodnie z art. 64
ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), organ zasiegajgcy
ww. opinii zataczyt nastepujgce dokumenty:

— kserokopie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
— karte informacyjng

— mape ewidencyjna,

— wypis z rejestru gruntow.

W toku trwania procedury ustalono, ze zgodnie z zapisami rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), inwestycja zakwalifikowana
jest do przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1:

§ 3 ust. 1 pkt 37 — instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej ,
produktéw naftowych substancji lub mieszanin w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
25 lutego 2011 r., o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebedacych
produktami spozywczymi, gazéw tatwopalnych oraz innych kopalnych surowcoéow
energetycznych , innych niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 22, z wylgczeniem instalacji
do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych,
zbiornikbw na gaz ptynny o facznej pojemnosci nie wiekszej niz 10 m3, oraz
pojemnikéw na olej o tgcznej pojemnosci nie wiekszej niz 3 m3, a takze niezwigzanych
z dystrybucjg instalacji do magazynowania statych surowcow energetycznych;



§ 3 ust. 1 pkt 52 lit. b — zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg, o
powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a

— przy czym przez powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchni¢ terenu zajetg
przez obiekty budowlane oraz pozostatg powierzchnie przeznaczong do
przeksztatcenia w wyniku realizacji przedsiewzigcia;

§ 3 ust. 1 pkt 56 lit. b — garaze, parkingi samochodowe Iub zespoty parkingéw, w tym
na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsiewziec¢, o ktorych
mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz z towarzyszaca im infrastrukturg, o powierzchni
uzytkowej nie mniejszej niz:

b) 0,5 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a

— przy czym przez powierzchnie uzytkowa rozumie sie sume powierzchni zabudowy i
powierzchni zajetej przez pozostate kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po
obrysie zewnetrznym rzutu pionowego obiektu budowalnego;

§ 3 ust. 1 pkt 60 — drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugo$ci przedsiewziecia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w
ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy drég oraz obiektow
mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 81 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody.

Zgodnie z tym rozporzadzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $Srodowisko, dla
ktérych obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
$rodowisko moze byé wymagana. Jednoczes$nie dla przedmiotowej inwestycji
wymagane jest uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

W toku prowadzonego postepowania w sprawie oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko przeanalizowano uwarunkowania
okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

Na podstawie dostarczonej dokumentacji, dostepnych organowi materiatow w tym
Waloryzacji Przyrodniczej Wojewddztwa Zachodniopomorskiego (BKP, Szczecin
2010r.):

— Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinig sanitarng z dnia 9 listopada
2017 r., znak: PS.ZNS.4071-24/17 stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko.

— Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie, opinig z dnia 14
listopada 2017 r., znak: WONS-08.4240.212.2017.AC stwierdzit konieczno$¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsigwziecia na
Srodowisko.



Po przeanalizowaniu opinii organdw, oraz zapoznaniu sie z aktami sprawy organ
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko.

Zgodnie ze stanowiskiem Zastepcy Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
Pana Marka Kajs z dnia 15 grudnia 2017 r., znak: DOOS-OP.070.455.2017.RG, w
przypadku gdy przed 1 stycznia 2018 r., wydane zostato postanowienie stwierdzajace
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko (a organ nie
zdazyt jednak wydaé decyzji), brak jest podstaw do wystepowania o opinie organu
wodnoprawnego, skoro postanowienie, przed ktérym takg opinie sie uzyskuje, zostato
juz wydane. Wojt Gminy Kotbaskowo postanowieniem z dnia 19 grudnia 2017 r., znak:
GK.6220.8.2017.MK  stwierdzit brak koniecznosci przeprowadzania oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia, dlatego tez organ
nie wystapit o opinie do organu wodnoprawnego.

Po analizie szczegbtowych uwarunkowan okresionych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informaciji o rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. 2013. 1235 ze zm.), stwierdzono, ze o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko przesadzity nastepujgce przestanki:

— dla terenu objetego przedsiewzieciem obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego , zgodnie z ktérym teren objety wnioskiem
znajduje sie na terenie elementarnym o symbolu U,P, 1j. przeznaczonym jako
teren zabudowy ustugowo — produkcyjnej. W planie szczegdtowo okreslono
maksymalne parametry inwestycji i organ rozpatrujgc wniosek kierowat sie tymi
parametrami. Kazde zmniejszenie parametrow powodowaé bedzie
automatyczne zmniejszenie oddziatywania inwestycji na srodowisko. Bardzo
szczegdtowe okreslenie parametréw inwestycji w karcie a tym bardziej w
raporcie bedzie mogto powodowaé konflikt pomiedzy ustaleniami w decyzji
$rodowiskowej a mozliwosciami wynikajacymi z innych przepiséw m.in. Prawa
budowlanego. Postepowanie ma tylko i wytgcznie na celu stwierdzenie, przy
przyjetych parametrach maksymalnych dopuszczonych dla danego terenu, czy
inwestycja bedzie mogta by¢ zrealizowana pod kgtem ochrony $rodowiska i
ustalenia takich warunkéw w decyzji aby oddziatywanie to zminimalizowad,

— jezeli plan miejscowy dopuszcza usytuowanie obiektéw do maksymalnej
wysokosci 22 m; podczas uzgadniania planu miejscowego zaden z organdw nie
wniost zastrzezen dotyczacych ochrony krajobrazu jak rowniez w planie nie
ustalono wymagan wynikajgcych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni
publicznej, a obecny krajobraz nie przedstawia cech indywidualnych w
odniesieniu do innych terendéw rolniczych, ktére podlegatyby ochronie. Z
uzupetienia przediozonego przez wnioskodawce na wniosek organu
rozpatrujgcego postepowanie, wynika, ze wysoko$¢ budynku wynosi¢ bedzie
12,5 m;

-~ wyliczona analiza akustyczna, na wniosek organu zostata uzupetniona o
wskazane w postanowieniu RDOS elementy w tym réwniez udostepnione dane
dla inwestycji po drugiej stronie drogi krajowej nr 13. Uzupetnienie zawiera
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ponowne wyliczenia, jak réwniez zaproponowano dziatanie minimalizujgce
oddzialywanie inwestycji na nieruchomos$ci sgsiednie w szczegodlnosci
zabudowana budynkiem mieszkalnym. Natozono obowigzek przeprowadzenia
pomiarow hatasu w trakcie eksploatacji inwestycji i przedtozenia wynikéw
odpowiednim organom;

— planowane przedsiewziecie realizowane bedzie poza granicami obszarow
Natura 2000 oraz poza granicami innych form ochrony przyrody,

— $cieki opadowe, pochodzgce z terenu inwestycji, zbierane beda w system
kanalizacji, podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych, a
nastepnie zagospodarowane zgodnie z planem miejscowym;

— gospodarka odpadowa prowadzona bedzie zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r., o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) oraz regulacjami lokalnymi;

— zwiekszona emisja hatasu, pytu i gazéw do srodowiska, zwigzana z pracami
budowlanymi, bedzie krétkotrwata i nie powinna byé¢ ucigzliwa dla otoczenia;

— pod wzgledem emisji do powietrza, podczas uzytkowania istniejacej inwestycji
wskazane powyzej uwarunkowania realizacji inwestycji, powinny skutecznie
ograniczaé emisje zanieczyszczen do powietrza;

— planowane przedsigwzigcie z uwagi na skale, lokalizacje i rodzaj emisji, przy
dostosowaniu sie Inwestora do wskazanych powyzej warunkdw, nie powinna
miec transgranicznego charakteru oddziatywania na poszczegdlne elementy.

Przedtozone przez Whnioskodawce informacje o technicznych uwarunkowaniach

realizacji inwestycji zawierajg dostatecznie szczeg6lowa charakterystyke zakresu i
skali projektowanego przedsiewziecia oraz wystepujgcych emisji zwigzanych z
realizacja i eksploatacjg przedsiewziecia. Pozwalajg na przyjecie zatozenia o braku
znaczgcych przestanek co do mozliwosci wystapienia istotnie prawdopodobnego,
ucigzliwego wptywu projektowanej inwestycji na zdrowie ludzi.

Ponadto z uwagi na charakter, skale i lokalizacje, realizacja oraz eksploatacja
przedmiotowego przedsigwziecia nie wpiynie znaczgco negatywnie na poszczegobine
komponenty $§rodowiska, nalezy stwierdzi¢, Zze nie przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia jest uzasadnione.

Biorgc powyzsze pod uwage, organ postanowit jak w sentenciji.

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalacznik do decyzji.

Pouczenie.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania zgodnie z art. 127 § 2
Kodeksu postepowania administracyjnego, za posrednictwem Woéjta Gminy, do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.
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Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwofania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna. Oznacza to, ze skutkiem zrzeczenia sie¢ prawa do
wniesienia odwotania jest utrata przez strone postepowania uprawnienia do

zaskarzenia decyzji do sgdu administracyjnego.

Otrzymuja:
1.] Panattoni Europe Sp. z 0.0.
/ Plac Europejski 1
00-844 Warszawa
Petnomocnik:
Maria Malcherczyk
Tacakiewicz Sp. z 0.0., Ferma Kresek Sp. K.
ul. Dobra 26
60-595 Poznan
2. Starosta Policki
ul. Tanowska 8

72-010 Police

(zgodnie z art. 86a ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.))

3. Ala.
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Zatacznik do decyzji
z dnia 22.01.2018 r.
znak: GK.6220.8.2017.MK

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowana inwestycja polega na budowie zespotu produkcyjno -
magazynowo — ustugowego z infrastrukturg techniczna i komunikacyjng,
zlokalizowanego w Kotbaskowie, na dziatkach nr ewid. 203, 204, 205,
206/2, 206/3, 206/4, 207, 254 obreb Kotbaskowo, gm. Kotbaskowo.

taczna powierzchnia planowanej inwestycji to ok 18,50 ha.

Obszar inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego zatwierdzonym uchwatg nr XXXII11/332/2017 Rady Gminy
Kotbaskowo z dnia 26 czerwca 2017 r., w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrebie Kotbaskowo
w gminie Kotbaskowo. Zgodnie z MPZP teren planowanej inwestycji
przeznaczony jest pod tereny zabudowy ustugowo - produkcyjnej,
magazynowej i sktadowej oznaczonej symbolem U,P,

Planowana inwestycja graniczy:

e od strony pétnocnej — z drogg krajowa nr 13, dalej pola uprawne,
nieuzytki, obszary zadrzewione oraz zabudowa mieszkaniowa i
ustugowa miejscowosci Kotbaskowo,

e od strony potudniowej — pola uprawne, dalej zabudowa wiejska wsi

Roséwek,
e od strony wschodniej — pola uprawne,
e od strony zachodniej — bezposrednio przy granicy planowanej

inwestycji zabudowa mieszkaniowo — ustugowa, droga krajowa nr 13,
dalej pola uprawne, lasy, tor motocrossowy i granica polsko -
niemiecka.

W zwigzku z planowanymi pracami budowalnymi tj. budowa zespotu
produkcyjno — magazynowo — ustugowego z infrastruktura techniczng i
komunikacyjng, zlokalizowanego w Kotbaskowie, przewiduje sie
przeprowadzenie ponizszych prac:

e zainstalowanie infrastruktury technicznej — niezbednych przytaczy
do sieci,
e posadowienie fundamentoéw,
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e prace montazowe obiektéw.

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w wyznaczonym miejscu w
obrebie dziatek na terenie ktérych planowana jest inwestycja. Na placu
budowy zostanie wyodrebnione miejsce do czasowego magazynowania
wytworzonych odpadéw, ktéore beda gromadzone selektywnie w
oznakowanych kontenerach, a odpady niebezpieczne w atestow3anych
pojemnikach. Po wuzbieraniu ilosci transportowej odpady beda
przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Projektowana hala wykorzystywana bedzie jako magazyn wysokiego
sktadowania pod wynajem powierzchni dla prowadzenia dziatalnosci
zwigzanej z hurtowa sprzedaza artykutdw przemystowych (np. odziez,
sprzetu elektrycznego, artykutéw papierniczych, itp.) artykutéw
chemicznych (np. $rodki czystosci, kosmetyki itp.), artykutéw spozywczych
(m.in. wymagajacych przechowywania w warunkach chtodniczych),
artykutéw farmaceutycznych, na potrzeby ustug logistycznych oraz
transportowych.

W przypadku wynajecia czesci hal podmiotowych zajmujgcego sie
sprzedazg farmaceutykéw badz artykutéw spoiywczych, w danej
przestrzeni obiektow moga pojawi¢ sie wydzielone obszary przeznaczone
pod chtodnie i mroZne. Ponadto przewiduje sie kompletacje, przetadunek,
obstuge logistyczng, cross-doking, wustugi dodatkowe (VAS - np.
etykietowanie, zgrzewanie przy uiyciu maszyny zgrzewajacej, budowa
displayéw, przepakowywanie). Proces obiegu asortymentu bedzie
przebiegat jak w przypadku typowych firm dystrybucyjnych: dowédz -
przepakowanie - wywoz (wysytka - funkcja dystrybucyjna,
konfekcjonowanie, co packing).

Obstuga za- i wytowarowania odbywa¢ sied bedzie przy pomocy wézkdéw
widtowych elektrycznych (w tym o bateriach kwasowych), ielowych
bezobstugowych lub wézkéw recznych. Moga by¢é réwniez wykorzystywane
wozki widtowe gazowe (w zaleinosci od specyfiki dziatalnosci danego
najemcy).

Praca w hali polega¢ bedzie na roztadunku i dostawie produktéw do
czeSci magazynowych, gdzie artykuty beda podlegaty czasowemu
przechowywaniu do momentu dalszej dystrybucji i sprzedazy. Nie zaktada
sie magazynowania i przetadunku artykutéw niepakowanych. emitujgcych
zanieczyszczenia lub substancje szkodliwe. Towar sktadowany bedzie na
europaletach w opakowaniach zbiorczych, na ogoét zabezpieczonych folig.
W magazynie zaktada sie rozpakowywanie artykutéw i ich konfekcje.

Zaktada sie moiliwosé wynajecia fragmentu hali lub catosci hali
klientowi zajmujgcemu sie sprzedaig farmaceutykdow. W takiej sytuacji w
danej przestrzeni obiektu moga pojawié¢ sie wydzielone przestrzenie
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przeznaczone pod mate chtodnie. Sposéb funkcjonowania magazynu dla
branzy farmaceutycznej jest podobny do wyzej opisanej dziatalnosci
~Zwyktego” magazynu z tg réznica, ze w przestrzeni hali beda znajdowa¢é
sie stanowiska rozdzielajgce poszczegdlne artykutu farmaceutyczne na
mniejsze zestawy odpowiadajgce zamodwieniom. Wdowczas w zestawach
moga pojawic sie pojedyncze opakowania. Zaktada sie mozliwo$¢ wynajecia
powierzchni hali podmiotom z branzy spozywczej i wyposazenia ich czesci
chtodnie i mroznie.

W obrebie projektowanych hal na terenie planowanej inwestycji
dopuszcza sie prowadzenie proceséw produkcyjnych (w tym przetwarzania,
pakowania lub puszkowania) jednak nie beda to przedsiewziecia okreslone
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U. z 2016 r., poz. 71 t.j.)

Zaktada sie rédwniez, ze w poszczegdlnych czesciach hali odbywaé sie
bedzie praca polegajaca na montaiu gotowych komponentéw w cate
uktady, np. sktadanie |licznikéw samochodowych, podzespotéw
elektronicznych, zabawek itp. — tzw. ,produkcja lekka”. Dziatalnosé¢ taka
nie bedzie miata znamion zaktadu produkcyjnego, ktéra mogtaby
oddziatywaé na otoczenie poprzez emisje hatasu, odprowadzenia sciekéw
technologicznych i zanieczyszczenia powietrza.

Na chwile obecng inwestor nie posiada wiedzy na temat konkretnego
przeznaczenia hali. Jego gtownym zatoieniem jest na obecnym etapie
wybudowanie obiektu pod wynajem dla przedsiebiorstw trudnigcych sie
wyzej opisanymi dziatalnosciami.

Hala podzielona zostanie na niezaleine czesci (w zaleinosci od
zapotrzebowania powierzchniowego danych klientéw). Ostateczny podziat
dokonany zostanie po wynajeciu catej powierzchni hali.

W hali przewiduje sie budowe zespotéw socjalno - biurowych
wyposazonych w wezty sanitarne, pomieszczenia do przygotowania i
spozywania positkow, zespoty szatniowe dla pracownikéw fizycznych oraz
pomieszczenia administracyjne. Przewidziano pomieszczenia porzagdkowe i
pomieszczenia techniczne. Przewidziano rdéwniez zespdét pomieszczen
technicznych (pomieszczenia wyposazone w transformator oraz rozdzielnie

elektryczne $redniego i niskiego napiecia, maszynownie chtodu)
obstugujgcych zaktad, a takze pomieszczenie do przechowywania sprzetu
utrzymujgcego obiekt w tadzie -~ utrzymanie zieleni, sprzatanie

nawierzchni utwardzonych o kazdej porze roku, rowniez zimga, konserwacja
budynku oraz obiektéw towarzyszacych oraz niezalezne pomieszczenia
administratora obiektu.
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Inwestycja moze byc¢ realizowana etapami, gdzie umozliwia sie etapowane
odbiory na uzytkowanie, przy czym kazdy etap zawieraé bedzie wszystkie
elementy niezbedne do samodzielnego funkcjonowania obiektu. Cata
infrastruktura zewnetrzna i wewnetrzna umozliwia praktycznie dowolna
konfiguracje uzytkowania, a nawet realizacji obiektu.

W zwigzku z realizacjag planowanego przedsiewzigecia przewiduje sie
zatrudnienie ok. 1 400 oséb w tym:

e 150 pracownikéw biurowych,
e 1250 pracownikow fizycznych.

Na terenie inwestycji w stanie docelowym poruszaé¢ sie bedg pojazdy
osobowe, autobusy oraz pojazdy ciezarowe. Przewiduje sie, ze w stanie
docelowym natezenie ruchu ksztattowac sie bedzie na poziomie:

e ok. 644 pojazddéw osobowych na dobe,
e ok. 115 pojazdow cigzarowych na dobe.

Ruch pojazdéw odbywat sie bedzie w godzinach pory dziennej i nocnej.
Predkos¢ poruszania sie pojazddw po terenie inwestycji wyniesie ok. 30
km/h.

Zaktada sie funkcjonowanie 3 zmianowego systemu pracy przez 7 dni w
tygodniu, zaré6wno w przypadku pracownikéw fizycznych jak i biurowych.

Planowane przedsiewziecie bedzie miato nastepujgce parametry:

e powierzchnia inwestycji — ok. 18.50 ha w tym:
* powierzchnia zabudowy - ok. 11,10 ha
= powierzchnia utwardzona — ok. 3,70 ha w tym drogi gtéwne dla
ruchu samochoddéw osobowych i ciezarowych, drogi pozarowe,
place manewrowe i parkingi dla samochoddéw ciezarowych i
osobowych;
* powierzchnia biologicznie czynna - ok. 3,70 ha.

Na infrastrukture towarzyszaca sktada¢ sie beda m.in. zbiorniki
retencyjny, pompownia pozarowa, zbiornik wody ppoz, portiernia.

Dtugos$c drég wewnetrznych na terenie planowanego przedsigwzigcia to
ok. 1,2 km.

Olej napedowy wykorzystywany w pompach diesla magazynowany bedzie
w pompowni wody ppoz. w zbiornikach dostarczonych wraz z pompami.
Ponadto w pompowni bedzie przechowywany olej napedowy w zbiornikach
stalowych dwuptaszczowych o pojemnosdci max 1 400 | jako zapas paliwa.
Zatem w pompowni p.poz. beda dwa zbiorniki o pojemnosci 1 400 | kazdy6
- tgcznie 2 800 | (2,80 m3). Pod zbiornikami zostang wykonane szczelne
wanny na wypadek nieszczelnego zbhiornika stalowego.
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Agregat pradotwodrczy bedzie wyposazony we wtasny zbiornik paliwa
zintegrowany z silnikiem. 2Zbiornik przy agregacie bedzie mogt
przechowywa¢ ok 1000 | oleju napedowego., Agregat zasilany bedzie
olejem napedowym i wykorzystywany bedzie jako zasilanie awaryjne w
energie elektryczng (szczegdlnie dla chtodni). Czas pracy uzaleiniony
bedzie od czasu braku zasilania energetycznego. Na obecnym etapie trudno
ustali¢ kiedy i na jak dtugo moga wystepowaé przerwy w dostawie energii
elektrycznej, a co za tym idzie uruchamianie agregatéw.

Ogéblna ilos¢ magazynowanego oleju napedowego na terenie planowanej
inwestycji bedzie wynosié 3,8 m3 i przekroczy 3 m3.

llo$§¢ odpaddw przewidziana do wytworzenia w ciggu roku, w zwigzku z
eksploatacja planowanej inwestycji:

e niebezpiecznych ok. 4,200 Mg,
e innych niz niebezpieczne ok. 567,05 Mg.

Odpady wytwarzane w trakcie eksploatacji inwestycji beda selektywnie
magazynowane (np. w pojemnikach, kontenerach, beczkach i big-bagach),
a po uzbieraniu partii transportowej, odpady bedg przekazywane
podmiotom do dalszego ich zagospodarowania, w szczegdélnosci do
odzysku.

W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane beda typowe dla tego typu
prac budowalnych materiaty takie jak: kruszywa, blachy, zaprawy
murarskie, beton, materiaty termoizolacyjne i przeciwwilgociowe, bloczki
i kostki betonowe, ruryiinne elementy niezbedne do wyposazenia obiektu
w infrastrukture techniczng, materiaty wykonczeniowe (np. ptytki
ceramiczne, ptyty gipsowo - kartonowe) i inne podobne. Illos¢
wykorzystywanych surowcéw beda wynikaty z przedmiaru robét i nie beda
wykraczaty poza ilosci przewidziane do realizacji w wybranej technologii.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty, paliwa i energia beda
wykorzystywane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na odzysk materiatéw i surowcéw w trakcie
gospodarki materiatowej, w tym gospodarki odpadami.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong w
rozumieniu zapiséw ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004
r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z pdin. zm.).

Wzdtuz potudniowej oraz wschodniej granicy planowanej inwestycji
przebiegaja granice Obszaru Specjalnej Ochrony — Dolina Dolnej Odry
PLB320003 utworzonego w ramach obszaru Natura 2000.

W odlegtosci 30 km od inwestycji brak jest parkéw narodowych.
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W zwiagzku z projektowang inwestycja, nie przewiduje sie¢ negatywnego
oddziatywania przedmiotowej inwestycji na ww. obszary ochrony przyrody.

Planowane przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na $rodowisko
przyrodnicze, nie bedzie wigzato sie z utratg bioréznorodnosci w terenie.

Nie przewiduje sie aby planowana inwestycja mogta wptynaé na zmiang
klimatu.

Wariant proponowany przez wnioskodawce uwzglednia zastosowanie
rozwigzan przyjaznych $rodowisku. Inwestycja zostanie zrealizowana przy
zastosowaniu nowoczesnych rozwigzan technologicznych zapewniajacych
zminimalizowanie ewentualnego niekorzystnego wptywu na srodowisko tj.:

e dziatalnosé prowadzona bedzie w halach przy zamknigetych drzwiach
i bramach, co ograniczy oddziatywanie w zakresie emisji hatasu,

e w przypadku zastosowania wariantu odprowadzania wod opadowych
i roztopowych do ziemi beda one podczyszczane przed zrzutem,

e uziywanie paliwa gazowego — gazu ziemnego.

Na terenie planowanej inwestycji Zrdédta zorganizowanej emisji do
powietrza stanowié¢ bedg nastgpujace instalacje energetycznego spalania
paliw:

e kociot gazowy o mocy do 90 kW — 8 szt.
e centralna wentylacja opcjonalna z nagrzewnica gazowa o mocy do 60

kW — 16 szt.
e urzadzenie gazowe (promiennik/nagrzewnica) o mocy 45 kW — 176
szt.

W przypadku braku mozliwosci przytagczenia instalacji do sieci gazowej
lub niewystarczajacych zasobodw sieci na terenie inwestycji, rozwaza si¢
zainstalowanie zbiornikdw magazynowych gazu LPG.

Realizacja planowanej inwestycji nie bedzie negatywnie oddziatywaé na
jakos$¢é powietrza atmosferycznego.

W trakcie realizacji/likwidacji inwestycji wystapiag oddziatywania
akustyczne zwigzane z wykonywaniem prac montaiowych, praca sprzetu
budowalnego oraz transportem materiatéw i surowcow.

Hatas powstajacy na etapie budowy inwestycji jest hatasem zmiennym w
czasie, okresowym krétkotrwatym i ustagpi po zakoriczeniu robét.

Z terenu zaktadu, bedacego przedmiotem niniejszej analizy, hatas
emitowany bedzie do $Srodowiska przez nastepujgce Zréodta dzwieku:

e komunikacyjne — ruch pojazdéw osobowych i ciezarowych po
terenie zaktadu,
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e instalacyjne — urzadzenia zlokalizowane na wolnej przestrzeni np.
agregaty wody lodowej.

Zaréwno na etapie budowy, jak i eksploatacji woda bedzie dostarczana z
sieci wodociggowej na warunkach okre$lonych stosowng umowg z
gestorem sieci.

Nie przewiduje sie powstawania sciekdw przemystowych.

Scieki bytowe w iloéci 5112 m3/rok, po realizacji przytacza i uzyskaniu
stosownych warunkdw technicznych, zostana odprowadzone do sieci
kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe i roztopowe bedg podczyszczane i odprowadzane do
zbiornika retencyjnego (zbiornik retencyjny otwarty infiltrujacy Ilub
otwarty, szczelny odparowujgcy lub retencja podziemna w rurach),a
nastepnie beda odprowadzane do sSrodowiska, poprzez rozsaczanie w
gruncie lub odprowadzane do najblizszego cieku bgdZ beda zrzucane do
sieci kanalizacyjnej po otrzymaniu warunkdéw przytaczenia. W przypadku
gdy wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane do s$rodowiska,
Inwestor wystapi o stosowne pozwolenie wodnoprawne.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w odlegtosci ok 730 m od
granicy polsko — niemieckiej. Biorgc pod uwage charakter oraz skale
oddziatywania planowanej inwestycji nie przewiduje sie transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.
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