STAROSTA POLICK! R R
72-010 Police, WPLYNELO

ul. Tanowska » 27 LIS 2019 Police, 21 listopada 2019 r.
(nazwa i adres organu wydajacego decyzje) - " o fuminnte 5 (iisjscownse i dad)
AB.6740.125.K.2019.JZ ARSI UES [ 44) 2018

(nr rejestru organu wydajacego dec zje)

DECYZJA Nr 1106/2019

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2019 1., poz. 1186 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
0 pozwolenie na budowe, ktéry wptynat dnia 13 sierpnia 2019 r.

zatwierdzam projekt budowlany” i udzielam pozwolenia na budowe;”

Gminie Kolbaskowo
72-001 Kolbaskowo 106

(imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

parkingu dla samochodéw osobowych z droga dojazdowa i manewrowa oraz przebudows sieci
elektroenergetycznej, na czeSci dzialki nr ewid. 2/26 polozonej w Przeclawiu, obreb Przeclaw,
gm. Kolbaskowo,

projektant: mgr inz. Elzbieta Janczyniska, posiadajaca uprawnienia budowlane nr ZAP/0077/PWBD/16 w specjalnosci drogowej bez
ograniczer, wpisana na list¢ cztonkéw Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa pod nr ZAP/B0O/0237/13.

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego, rodzaj(e) obiektu (-tow) albo robét budowlanych, funkcja i rodzaj zabudowy. imi¢ i nazwisko
projektanta oraz specjalno$¢, zakres i numer jego uprawnien budowlanych oraz informacja o wpisie na list¢ czionkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego)

z zachowaniem nastepujacych warunkdw:

1) Wyznaczenie obiektéw inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nalezy zleci¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego z zachowaniem zasady, ze obiekty budowlane lub jego elementy ulegajace zakryciu —
podlegaja inwentaryzacji przed jego zakryciem,

2) Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostala rozpoczeta przed uplywem trzech lat od dnia,
w ktérym decyzja stala si¢ ostateczna lub budowa zostata przerwana na czas dtuzszy niz trzy lata,

3) Rejestracja i wydanie dziennika budowy moze nastapi¢ po dniu, w ktérym decyzja o pozwoleniu na budowe stafa sie
wykonalna;

4) Zobowigzuje si¢ inwestora w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem, do wstrzymania wszelkich robot mogacych uszkodzi¢ lub zniszezyé odkryty przedmiot, zabezpieczenia
zaréwno przedmiotu jak i miejsca jego odkrycia oraz do niezwlocznego zawiadomienia o tym Zachodniopomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie, a jesli jest to niemozliwe — Wéjta Gminy Kotbaskowo.

5) Inwestor jest zobowigzany:

a) zawiadomi¢ wlasciwy organ nadzoru budowlanego o zakoficzeniu budowy co najmniej 14 dni przed zamierzonym
terminem przystapienia do uzytkowania;

b) inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakorficzeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie;

6) Inwestor zobowigzany jest do powierzenia kierowania budows osobie posiadajgcej uprawnienia budowlane odpowiednie;j
specjalnosci oraz za$wiadczenie potwierdzajace wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego;

7) Kierownik budowy jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice
informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia,

wynikajgcych z art. 36 ust. 1, art. 37, art. 41 - 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1186 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
(tj. Dz U.z 2018 r., poz. 2067 ze zm.).”

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2019 r. do kancelarii gléwnej Starostwa Powiatowego w Policach wptynal wniosek
Gminy Kolbaskowo reprezentowanej przez Elzbiete Janczynska, o pozwolenie na budowe
dla ww. inwestycji.

W nastgpstwie realizacji obowigzku wynikajacego z przepisu art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego, Starosta
Policki, postanowieniem z dnia 8 pazdziernika 2019 r., zobowigzal wnioskodawczynie do uzupelnienia
ztozonego wniosku i projektu budowlanego.

Dokumentacje uzupetniono 19 listopada w zakresie postanowienia.

Dla obiektu budowlanego objgtego przedmiotowym zamierzeniem budowlanym projektant okreglit
kategorig¢ XXII — parking i XX VI — sie¢ energii elektrycznej.



Organ, po zebraniu calego materialu dowodowego ustalil, ze wnioskodawczyni speinita przepisy
art. 32, art. 33 i art. 34 Prawa budowlanego, tzn. wykazata si¢ prawem do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane, do wniosku zalgczyla cztery egzemplarze projektu budowlanego mieszczgcego
sie w zapisach decyzji Wo¢jta Gminy Kolbaskowo, z dnia 24 kwietnia 2019 r., Nr 15/19,
znak: GN.6730.33.2019.MC o warunkach zabudowy, sporzadzonego zgodnie z przepisami prawa przez
osoby posiadajace uprawnienia w wymaganych specjalnosciach.

Zatwierdzenie projektu budowlanego nie narusza ogdlnej zasady odpowiedzialnosci zespotu
projektowego za rozwiazania przyj¢te w tym projekcie.

W ocenie organu projekt budowlany jest zgodny z zapisami wyzej przywotane) decyzji w zakresie ustalen
dotyczgcych: warunkow i szczegotowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, ochrony
$rodowiska 1 zdrowia ludzi, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz ddébr kultury
wspotezesnej, komunikacji, infrastruktury technicznej, a takze jest zgodny z wymaganiami dotyczacymi
ochrony interesow o0sob trzecich.

Z uwagi na to, ze wnioskodawczyni spetnita wymagania zawarte w przepisach prawa a niniejsza decyzja
uwzglednia w catosci zgdania strony, zgodnie z brzmieniem art. 35 ust. 4 Prawa budowlanego, orzekam,
jak w sentencji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za posrednictwem Starosty
Polickiego w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec Starosty Polickiego.

Z dniem doreczenia Staroscie Polickiemu o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEIJ:

Zwolniono z oplaty skarbowej na postawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (tj.-Dz. U. 22019 r, poz. 1000 ze zm.).
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1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiasciwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zadwiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oéwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace
przyjecie obowigzku pehienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zadwiadczenie,
o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na kiérego budowg wymagane jest pozwolenie na budowg, mozna przystapi¢ po
zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane). Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiazany uzyska¢ decyzje
o0 pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowg obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on
zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemie$lniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni
samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki sktadowe,
chtodnie, hangary i wiaty, a takze budynkow kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie,
straznice przejazdowe imyjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw skladowych, postojowych
i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazdw, watow przeciwpowodziowych, opasek
i ostrég brzegowych oraz rowdw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane).
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Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod

warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego

(zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoficzeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wihasciwy organ nadzoru

budowlanego przeprowadzi obowigzkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane

(zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie

stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Otrzymuja strony postepowania :

1. Gmina Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo 106
na rece pelnomocnika: Elzbieta Janczyniska
Project Supervision
Biuro Inzynierii Drogowe;j
ul. Romantyczna 70/4
70-789 Szczecin (zal.: 2 egz. proj. bud,)

Do wiadomo$ci:
I. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Tanowska 8
72-010 Police (zal.: I egz. proj. bud.)
2. Wéjt Gminy Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo 106 ePUAP
3. Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach
ul. Kresowa 32,34
72-010 Police (+ wycigg z proj. bud.)
4. AB aa (zal: 1 egz. proj. bud)



Project Supervision
Biuro Inzynierii Drogowej
Elzbieta Janczynska
ul. J.H. Dgbrowskiego 38/207 P_RQMI
70-100 Szczecin

e.janczynska(@ project.szczecin.pl
tel. 603 583 906

SUPERVISION

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa Inwestycji:
»Budowa parkingu dla samochodéw osobowych z drogami dojazdowymi
i manewrowymi, na czesci dzialki nr 2/26 z obrebu geodezyjnego Przeclaw,
k gmina Kolbaskowo” ’\“‘u-f 2 ?’ doudout,  SEU \\"W
|
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Adres Inwestycji:
miejscowos$¢: Przectaw, dz nr ewid. 2/26, obreb geodezyjny Przectaw

Kategoria obiektu budowlanego:

XXIl (parkingi)
XXVI (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, kanah;acwne), ‘ uuw
mestor: ‘ - / { 4 ,\//Hufd/wk%
Gmina Kolbaskowo, Kotbaskowo 106 " A?.S‘ zj 2019, 13
72-001 Kolbaskowo AR GG‘QO I
Tom: 1
Tytut tomu:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .
CZESC OPSIOWA I RYSUNKOWA
zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz. U nr 290 poz 2016 z pézn.
zmianami) my nizej podpisani oswiadczamy Zze niniejszy projekt budowlany zostal sporzgdzony
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat:
branza funkcja imie i nazwisko numer uprawnien Data/podpis
ZAP/0077/PWBD/16 z 24.06.2016
N . uprawnienia budowlane do projektowania i
drogowa PROJEKTANT mgr inz. Elzbieta Janczyniska kierowania robotami budowlanymi w \Lk/\
specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen K
L , 130/S2/84 2 13.04.1984 r. [ \
drogowa SPRAWDZAJACY mgr inz. Kazimierz Matecki do projektowania i kierowania budowy i robot w = g -
specjalnosci konstrukeyjna inzynieryjnej w zakres R
drég ‘_ﬁ__})
Data wykonania: sierpien 2019 r. -

.-Budowa parkingu dla samochoddw osobowych z drogasmi dojazdow}'%;i i manewrowy#ni, na czesci dzialki nr 2/26 z
obregbu geodezyjnego Przeclaw, gmina Kotbaskowo™ WvQa 2 ?n.e,bu.dﬂuq. : (e
se U elektvoene rse;l'bcz.r\ed‘ W \
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I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem nr 89/2019 z 20.02.2019 r.

1.2. Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja;

1.3. Mapa do celow projektowych zarejestrowana pod numerem P.3211.2019.942 z 2019.04.10;

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunk6éw, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.U.Nr 43, poz
430);

1.5. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnalow drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z
dnia 12 pazdziernika 2002 roku z pézZniejszymi zmianami);

1.6. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane tekst jednolity (Dz.U. 2000 r. Nr106 poz. 1126
z pozn. zm.);

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690);

1.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133);

1.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 18.09.2015 r.
poz. 1422);

1.10. Normy i wytyczne stosowane w budownictwie;

II. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z drogami
dojazdowymi i manewrowymi na czgéci dziatki nr ewid. 2/26 z obrgbu Przectaw w m. Przectaw na
terenie Gminy Kotbaskowo.

Zakres opracowania obejmuje budowe 13 miejsc postojowych o wymiarach 2.5x5.0 m, w tym
jedno miejsce dla osob niepelnosprawnych o wymiarze 3,6x5.0 m. 9 miejsc postojowych begdzie
skomunikowane przez projektowang drog¢ dojazdows, natomiast 4 miejsca postojowe w tym dla
osoby niepelnosprawnej zlokalizowano bezposrednio przy istniejgcej ulicy osiedlowe;.

Do wszystkich miejsc postojowych zaprojektowano chodnika i polgczono go z istniejacym
ciggiem chodnikéw.
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Rysunek 1 Plan onentacy]ny lokalizacji miejsc postopwych na dz nrew. 2/26 z obr{gbu Przectaw

2.2 Cel i efekt inwestycii

Celem zadania jest zapewnienie miegjsc postojowych dla mieszkancdéw osiedla.

2.3 Stan istniejacy

Teren przewidywany pod budowg miejsc postojowych stanowi dziatke nr ewid. 2/26 z obr¢bu
Przectaw. W chwili obecnej na dzialce znajduje si¢ jeden pawilon handlowy. Teren pokryty jest
trawg.

Na terenie dziatki znajduje si¢ ogrodzenie drewniane na podmurdwce, czeSciowo obsadzone
zielenia komponowang ,.,tuje” stanowigca zywoplot. Z uwagi iz ogrodzenie i zielen, znajduja si¢
w graniach dzialki 2/26 i koliduja z planowang inwestycja, przeznaczono je do usuniecia.

Na dzialce znajdujg si¢ urzadzenia podziemne takie jak: gaz, woda, przylgcza elektryczne.

Z projektowana budowa parkingu koliduje réwniez shup o$wietleniowy oraz szafka
elektryczna ZK3b+2P. Elementy kolidujace z Inwestycjg przewidziano do przestawienia.

Fot. 1 Teren pod planowang inwestycje —
kolidujaca zieleh komponowana
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Fot. 2 Miejsce projektowanego wjazdu na
parking - kolidujgca zielef komponowana

Fot. 3 Kolidujgca skrzynka ZK i stup
o$wietleniowy.

2.4 Warunki gruntowo wodne

Rzezba na dokumentowanym obszarze jest wynikiem procesow, zachodzacych w koricowej
fazie deglacjaji ladolodu zlodowacenia pdinocnopolskiego (baltyckiego) oraz holocenskich
procesOw akumulacji eolicznej i1 organicznej. Obszar polozony jest w obrebie wysoczyzny
morenowej plaskiej. Wysoczyzna morenowa plaska powstata podczas rozwoju i zaniku ladolodu ze
zlodowacenia $rodkowopolskiego. Nastepnie zostala przemodelowana podczas zaniku ladolodu
w czasie fazy pomorskiej zlodowacenia pdinocnopolskiego.

Na badanym obszarze wystepujg utwory zwatowe o zr6znicowanej migzszos$ci w postaci glin
piaszczystych i piaskéw lodowcowych zalegajace na glinach piaszczystych.

Badania polowe przeprowadzane w lutym 2019 wykonane do glebokosci 1.0 m wykazaty
wystepowanie warstwy humusu o miazszosci do 30 cm oraz zaleganie piaskéw srednich
z domieszkami gliny. Nie natrafiono na wyst¢powanie wody gruntowe;j.

Biorac pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo wodne dla planowane;j
inwestycji przyjeto I kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.
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IIL. UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE

Niniejszy projekt wykonano w oparciu o zapisy wynikajace z Rozporzagdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, ktére okresla wymagania stawiane usytuowaniu miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych (Rozdziat 3 par. 19.11 19.2):

— odleglos¢ stanowisk postojowych (...) od okien pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi w budynku mieszkalnym (...) — 10 m dla samochodéw osobowych (w
przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych wigcznie);

— stanowiska postojowe (...)nalezy sytuowac¢ na dzialce budowlanej w odleglosci od
granicy tej dziatki nie mniejszej niz — 6 m (w przypadku od 11 do 60 stanowisk
postojowych wiacznie).

Powyzsze odleglosci zaznaczono na Planie zagospodarowania stanowigcym Rysunek nr 2.

Wymiary stanowisk postojowych ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, ktore okre§la wymagania stawiane wymiarom miejsc postojowych dla samochodow
osobowych (Rozdziat 3 par. 21.1):

—  szerokos¢ 2,5 m i dlugosé 5.0 m;

— szerokos$¢ 3,6 m i1 dlugos¢ 5,0 m w przypadku stanowiska uzytkowanych przez osoby

niepetnosprawne.

Jezdnie dojazdowe i manewrowe ustalono na podstawie par. 116 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi i ich usytuowanie:

—  szerokos¢ jezdni manewrowej przy parkowaniu prostopadtym: 5.0 m.

~  parametry jezdni dojazdowej jednokierunkowej obramowanej kraweznikami wtopionymi:

3.0 m.
1V. STAN PROJEKTOWANY
4.1 Opis projektu

Obszar objety projektem jest zlokalizowany na dzialce budowlanej nr 2/26 z obrebu Przeclaw.
Szczegolowe rozwigzania projektowe zawarto w czesci rysunkowej.

Szerokos¢ utwardzonej powierzchni jezdni dojazdowej i manewrowej do parkingu jest
zmienna i wynosi od 3 do 5 m. Wigczenie drogi obshugujacej parking do drogi wewnetrznej od
strony poélnocno zachodniej wykonano za pomocg zjazdu ze skosami 1:1. Obramowanie
powierzchni drogi i zjazdu stanowi kraweznik betonowy uliczny o wymiarach 15x30 cm ulozony na
lawie betonowej z oporem, jego gérna powierzchnia winna by¢é obnizona o 1 cm w stosunku do
powierzchni utwardzonej betonowymi plytami azurowymi 40x60x10 cm. Do projektowanych
miejsc postojowych zaprojektowano chodniki z kostki betonowej laczace si¢ z istniejaca siecig
ciggéw dla pieszych.

Spadki podtuzne projektowanej drogi obstugujacej parking dostosowano do istniejacego
terenu, natomiast spadki poprzeczne zaprojektowano w wielkosci 1% skierowane gtéwne w tereny
zielone.
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W celu zapewnienia wlasciwego sptywu wdédd opadowych nawierzchni¢ powierzchni
utwardzonej zaprojektowano z plyt wielootworowych z wypelnieniem otworéw zwirem ptukanym
5/8, natomiast nawierzchnie miejsc postojowych z betonowej kostki brukowe;.

Obszar analizowanej dzialki — przyjeto obszar zgodmie z wnioskiem Decyzja
o warunkach zabudowy: 1120,00 m2,
Powierzchnia projektowanej jezdni 192,00 m2,
Powierzchnia zjazdu 7,70 m2,
Powierzchnia projektowanego chodnika 63,30 m2,
Powierzchnia projektowanych miejsc postojowych 171,50 m2,
Istniejace powierzchnie utwardzone 164,93 m2.

Lacznie powierzchnie utwardzone (projektowane i istniejace): 599,43 m2
Powierzchnia biologicznie czynna (599,43/1120,00)*100%=53,5 %

Nalezy stwierdzi¢, iz z uwagi na zastosowanie do wykonania nawierzchni drogi dojazdowej
o powierzchni 192 m2 z plyt wielootworowych na przepuszczalnej podbudowie, powierzchnie
biologicznie czynng zostata przyjeta z duzym zapasem w stosunku do zapiséw Decyzji o warunkach
zabudowy — z ktorej wynikala koniecznosé zachowania co najmniej 10% powierzchni biologicznie

czynne;j.

4,2 Roboty rozbidérkowe

W ramach inwestycji przewidziano rozbidrke kolidujacego istniejacego ogrodzenia,
z elementéw drewnianych na podmuréwce, zlokalizowanego na dzialce budowlanej 2/26.
Wszystkie elementy stalowe kolidujagce z planowana inwestycjg nalezy usungc.

Wiaczenie zjazdu z powierzchni utwardzonej na drogg wewnetrzng po stornie péinocno
zachodniej nalezy przewidzie¢ do rozbiorki. Powierzchnie chodnika i jego obramowanie na
szeroko$ci wykonania zjazdu nalezy przewidzie¢ do rozbidrki (kostka betonowa, krawezniki,
obrzeza betonowe). Wlaczenie chodnika do drogi wewngtrznej po stornie wschodniej nalezy
wykonaé po uprzedniej wymianie krawgznika.

T Fot. 4 Kolidujgce ogrodzenie drewniane na
podmuréwce, wystajace elementy stalowe
w tym stupki z rur stalowych do rozbiorki
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Fot. 5 Kolidujacy ,trzepak” do rozbitrki

4.3 Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej

W ramach  inwestycji  przewidziano  przebudowe  kolidujacej  infrastruktury
elektroenergetycznej, polegajgcej na:
— przebudowie kolidujgcej linii Nn 0,4 kV wraz ze zmiang lokalizacji istniejacego zlacza

ZK3b+2TL,
— przebudowg kolidujacej linii oSwietleniowej wraz ze zmiang lokalizacji shipa
o$wietleniowego;

— przebudowg istniejagcego WLZ zasilajacego pawilon handlowy.

Szczegoly dotyczace branzy elektroenergetycznej zawarto w Tomie II pt. ,,Przebudowa
kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych.”

4.3.1 Przebudowa o$wietlenia ulicznego

Na terenie podlegajagcemu przebudowie zlokalizowana jest latarnia o$wietlenia ulicznego
wysokosci 6 m bedaca elementem sieci o$wietlenia ulicznego. Latarnia zasilana jest linig kablowa
typy YAKY 4x25mm? z sgsiednich latarni.

W celu usunigeia kolizji nalezy istniejacg latarnie przelozy¢ w miejsce wskazane na planie
sytuacyjnym. W $lad za zmiang lokalizacji latarni konieczne jest przelozenie linii kablowej
zasilajgce;j.

Szczegbly dotyczace przebudowy oswietlenia ulicznego zawarto w Tomie II pt. ,,Przebudowa
kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych.”

4.3.2 Przebudowa sieci rozdzielczej 0.4 kV (Enea Operator)

Na obszarze objetym budowa miejsc postojowych znajduje si¢ pawilon handlowy. Zasilany
on jest poprzez linic WLZ YKY 4x6 mm? ze ztgcza zlokalizowanego w miejscu projektowanej
drogi dojazdowej do miejsc postojowych. Zitacze ZK3b+2TL nr 16536 zasilane jest natomiast
dwiema liniami kablowymi typu YAKY 4x240 mm? ze zlgczy zlokalizowanych przy posesjach
~Przeclaw 48a” oraz ,,Przectaw 49a”.

Strona8z18



Usuniecie kolizji z infrastruktura rozdzielcza 0.4 kV ktorej wlascicielem jest ENEA Operator
polega na zmianie lokalizacji istniejgcego ztacza ZK3B+2TL.

Linie¢ WLZ zasilajaca pawilon handlowy nalezy ulozy¢ wzdtuz nowej trasy. Na odcinku gdzie
przebiega ona pod miejscami postojowymi i droga dojazdowa do tych miejsc nalezy ukiadaé ja
w rurze ostonowej typu np. DVK 75 mm. Lini¢ WLZ nalezy wprowadzi¢ do przepustu kablowego
i dalej do kanatu kablowego prowadzacego do rozdzielni giéwnej pawilonu. Drugi koniec linii
nalezy wprowadzi¢ w przeznaczone pole licznikowe.

Szczegdly dotyczace przebudowy sieci rozdzielczej zawarto w Tomie II pt. ,,Przebudowa
kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych.”

4.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja drogi dojazdowej i manewrowe;j:

— Plyty betonowe wielootworowe 40x60 grubosci 10 cm;

— podsypka piaskowa grubosci 5 cm;

— podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm; Is=1.0,
— warstwa odcinajaca z piasku grubosci 10 cm.

Konstrukcja miejsc postojowych:

— kostka betonowa koloru szarego, grubosci 8 cm;

— podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm;

— podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm; Is=1.0,
— warstwa odcinajgca z piasku grubosci 10 cm;

Konstrukcja chodnika:

— kostka betonowa koloru szarego, gruboséci 8 cm;
— podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm;
— stabilizacja cementem C1,5/2,0 grubosci 10 cm.

Rozwigzania szczegblow zawarto na rysunkach przekrojow normalnych oraz rysunkach
okres$lajacych szczegobly rozwigzan.

Kruszywo lamane na warstwe zasadniczej podbudowy winno pochodzi¢ z kamieniotoméw
jako wynik przekruszenia skat litych.

4.5 Odwodnienie

Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe z wykorzystaniem istniejacych pochylen
podiuznych i poprzecznych terenu oraz poprzez umozliwienie pochtaniania wody przez konstrukcje
nawierzchni z ptyt wielootworowych.

4.6 Zielen

Zielen komponowana wystepuje gldéwnie na terenie przyleglej posesji stanowigcej dziatke nr
2/171 odcinkowo wkraczajgc na dziatke nr 2/26. Stanowi forme Zzywoplotu siggajacego poza
granice dzialki 2/171. W ramach projektu przewiduje si¢ wycinke drzew i krzewow stanowigcych
zielen komponowana, jedynie w zakresie kolizji z planowang inwestycja na dzialce 2/26 .
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Po =zakonczeniu prac budowlanych na obszarze objetym opracowaniem, nalezy
uporzgdkowa¢ teren, zniwelowa¢ go, usungc¢ resztki budowlane: kamienie, gruz, wytyczy¢ pasy
zieleni pokryte trawa.

4.7 Organizacja ruchu

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wprowadzenie oznakowania miejsc postojowych
znakiem D-18 ,parking” oraz D-18a ,parking — miejsce zastrzezone”. Dodatkowo na poczatku
wjazdu od strony péinocno wschodniej nalezy ustawié znak B-2 ,,zakaz wjazdu” oraz od strony
pdéinocno zachodniej znak D-3 ,,droga jednokierunkowa”.

Miejsca dla oséb niepelnosprawnych zgodnie z pkt. 5.2.9.2 zalacznika nr 2 szczegdltowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.
U. nr 2003 r. nr 220, poz. 2181 z péZniejszymi zmianami) znaki poziome P-24 ,symbol osoby
niepelnosprawnej” nalezy wykona¢ na nawierzchni barwy niebieskiej.

Szczegolowa lokalizacje znakéw przedstawiono na Rysunku nr 4 pn. Plansza oznakowania.

4.7.1 Warunki techniczne dla pionowych znakéw drogowych

Do ustawienia znakéw i urzadzen BRD zgodnie ze Szczegotowymi warunkami technicznymi
dla znakéw drogowych pionowych i warunkach ich umieszczania na drogach, Zalgcznik nr 1 pkt.
1.2 WielkoSci i wymiary, nalezy zastosowac znaki:

1) mate (M)

— Odlegtosé znakow:

min.0.50_ .50 + 2,00

- s

/\
! T 1 T F krawgznik

| _jezdnia _ pobacze : jezdnia | __ chodnk

[SEFEE— I S

— Wysoko$¢ umieszczania znakow:

min. 2,20

—>
min. 2,00

(wyjatkowo 1,5m)
—

%

— Odchylenie poziome tarczy znakdw:
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Vi

odcinek prosty tuk poziomy prawy tuk poziomy lewy

4.7.2 Kategorie znakow pionowych

Projektowane oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie nastgpujgcych kategorii znakow:
- B —zakazu,
- D —informacyjne.

4.7.3 Wielkosci znakow pionowych

Nalezy stosowa¢ znaki drogowe wykonane w technice odblaskowej iposiadajace znak
bezpieczenstwa B, wg ponizszych wielkosci:

— znaki informacyjne B:

. srednica
grupa znakéw (mim)
M (mate) 600

— znaki informacyjne D:

dtugos¢ podstawy

grupa znakow (mm)

M (mate) 600

4,74 Material na znaki pionowe

4.74.1 Tarcza znaku

Tarcze znaku nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej ogniowo grub. 1.25 mm o podwdjnie
gietych krawedziach na obwodzie.

Powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ rowna — bez wgiec, pofatdowan i otworéw
montazowych. Dopuszczalna nierdwnos¢ wynosi 1 mm/m.

Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umieéci¢ informacje zawierajgce dane
identyfikujagce wyrdb i producenta w sposob trwaly oraz szczegblowo okreSlajace parametry
techniczne danego produktu:

- nazwe producenta,

- miesigc i rok produkcji znaku,

- typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,

- oznakowanie znakiem budowlanym lub znakiem CE i numer certyfikatu.

4.7.5 Lico znaku
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Znak powinien by¢ wykonany w technice odblaskowej z folii typu 1. Zastosowane folie
odblaskowe muszg posiada¢é wazng aprobate techniczng wydang przez IBDiM. Nie jest
dopuszczalne stosowanie folii réznych typow i producentéw na danej tarczy znaku lub tablicy.

4.7.6 Konstrukcje wsporcze

Znaki nalezy umiesci¢ na stupkach ocynkowanych z rur @ 60 mm i dlugosci wynikajacej
z wysokosci zamontowania znaku. Nast¢pny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym
w odlegloéci co najmniej 10 m.

Goéra stupka winna by¢ zabezpieczona korkiem przed warunkami atmosferycznymi.

Drobne elementy takie jak sruby, podkiadki, katowniki mocujgce, uchwyty winny by¢
ocynkowane.

W zalezno$ci od warunkéw lokalnych na drodze znaki powinny by¢é umieszczane na
wysig¢gnikach z zachowaniem skrajni poziomej i pionowe;j.

4.8 Informacia o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialtywania zostal przedstawiony w formie graficznej na Rysunku Plan
zagospodarowania w skali 1:500 i mieéci si¢ na dziatce budowlanej na ktorej zostat zaprojektowany
parking.
Obszar oddziatywania obiektu zostal okre$lony w oparciu o zapotrzebowanie terenu
wynikajace z:
1) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430);

2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pOZniejszymi zmianami);

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690).

4.9 Informacja na temat obszaru oddziatywania na §rodowisko

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko, gdyz zamierzenie nie zalicza
si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze, ani potencjalnie, znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko. W mysl w/w Rozporzadzenia do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko zalicza si¢ garaze,
parkingi samochodowe Iub zespoly parkingdw, wraz z towarzyszacg im infrastrukturg,
o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz: 0,5 ha na obszarach innych niZ na obszarach objetych
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt.1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-3
tej ustawy. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008r ,,0 udostepnianiu informacji
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o §rodowisku ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko” (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 353).

V. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wrniesienie projektu w teren

Wyniesienie projektu nalezy zrealizowa¢ przy pomocy domiaréw liniowych do istniejgcych

granic dzialki.

5.2 Roboty ziemne i towarzyszace

Roboty ziemne ograniczajg si¢ do usunigcia warstwy humusu o grubosci $rednio 30 cm oraz
wykonania koryta ziemnego pod konstrukcje nawierzchni. Koryto po jego wykonaniu
i profilowaniu nalezy zagesci¢ do Is=0,98. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ spycharko-koparkami
oraz regcznie. Przebieg wszystkich urzadzen podziemnych znajduje si¢ na planach sytuacyjno
wysokosciowych. W miejscach zblizania si¢ do tych urzadzen roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie, po uprzednim wytrasowaniu ich przebiegu oraz dokonaniu odkrywek pozwalajgcych na
doktadng lokalizacje ich przebiegu.

W przypadku stwierdzenia zbyt plytkiego umiejscowienia istniejacej infrastruktury
techniczne;j sieci te nalezy zabezpieczy¢ (np. poprzez zastosowanie rur dwudzielnych) lub przetozyé
je na wymagang glebokos¢ (w przypadku gdyby kolidowaly z dolnymi warstwami konstrukcji
nawierzchni). Przed przystgpieniem do w/w robot w rejonie danej sieci nalezy poinformowac o tym
Gestora tej sieci a roboty prowadzi¢ pod Jego nadzorem.

Nie wyklucza si¢ wystgpowania innych niezinwentaryzowanych sieci podziemnych, nie
wykazanych na mapie do celéw projektowych. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych
sieci nalezy o tym powiadomi¢ Inwestora.

Pobocza nalezy wykona¢ jako ziemne o szeroko$ci i spadkach poprzecznych podanych na
planie sytuacyjno - wysokosciowym a teren wokol wykonanego zjazdu i chodnikéw rozplantowad,
pokryé 10 cm warstwa humusu i obsia¢ mieszankg traw.

5.3 Podbudowy i nawierzchnia

Przed przystgpieniem do wykonywania podbudowy pod utwardzong powierzchnie gruntu
imiejsca postojowe, teren po usunigciu humusu nalezy rozplantowaé i zages$ci¢, na tak
przygotowanym podiozu wykona¢ warstwe odcinajgca z piasku o grubosci 10 cm przy 1s=0,98. Po
wykonaniu ulepszenia podloza gruntowego nalezy wykona¢ podbudowe zasadnicza z kruszywa
famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm, Is=1.0.

Nawierzchnig z plyt wielootworowych o gr. 10 cm nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej gr. 5
cm. Otwory w plytach wielootworowych nalezy wypekni¢ zwirem plukanym 5/8 mm. Nawierzchnie
z kostki betonowej grubosci 8 cm pod miejsca postojowe nalezy ulozy¢ na 3 cm warstwie podsypki
cementowo-piaskowe;j
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Nawierzchnia z kostki betonowej (chodnik) grubosci 8 cm nalezy ulozy¢ na 3 cm warstwie
podsypki cementowo-piaskowej na warstwie podloza ulepszonego cementem C1,5/2,0 o grubosci
10 cm.
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VI.

Obiekt:

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ NA BUDOWIE

»Budowa parkingu dla samochodéw osobowych z drogami dojazdowgmii manewrowy%i, na

Adres:

Inwestor:

cz¢sci dzialki nr 2/26 z obrqbu geodezyjnego Przectaw, gmina Kolbaskowo”
N 2 Pmebwdownl  sier elehkthwo zv\e/w&ej:) c,znz,o” y

miejscowosci: Przeclaw

Gmina Kotbaskowo — Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo

6.1 Podstawa opracowania

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.6

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z dn.10 lipca 2003r.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bhp (Dz.U. nr 129, poz 844 oraz z 2002 r nr 91, poz 811);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 41);
Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1997 1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z 1997 r. nr 7 poz. 30);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 r. nr 80
poz. 912);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,. Remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1999 r. nr 80 poz 912);

Projekt Budowlany.

6.2 Zakres robot i kolejno$é realizaciji

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt w terenie jest zobowigzany do
opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonania, oraz zapozna¢ pracownikow zatrudnionych na
budowie z instrukcjg w zakresie wykonywanych przez nich roboét.

Na ogoélny zakres robét sktadajg si¢ nastgpujace czynnosci:

— oznakowanie terenu robot,

— urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych,

— urzadzenie placow skladowych do magazynowania materialéw dostarczanych na budowe
jak i pochodzacych z rozbiorki,

— urzadzenie miejsc postojowych dla sprzetu budowlanego 1 Srodkéw transportu,

— wyznaczenie tras komunikacyjnych w rejonie prowadzonych rob6t budowlanych,

— wyposazy¢ budowe w sprzet p. poz,
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— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia elementéw projektu budowlanego,
— przeprowadzi¢ przewidziane projektem roboty rozbiérkowe,

— wykonac roboty ziemne,

— wykona¢ podbudowy pod nawierzchnie,

— wykona¢ roboty nawierzchniowe,

— wykona¢ oznakowanie poziome i pionowe,

— doprowadzi¢ otoczenie placu budowy do porzadku.

6.3 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy teren rob6t nalezy oznakowaé zgodnie z opracowanym
i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét, w tym
tgcznie z informacja o zakazie wstepu na teren budowy 0s6b trzecich.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych i nawierzchniowych sprzetem mechanicznym, nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczna.

Uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych kanatéw kanalizacyjnych

(zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem),
gazowych (zagrozenie zatruciem lub wybuchem).

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skal¢ 3 - stopniows przewidywanych obrazen:
zagrozenie duze (np. Smier¢, cigzkie obrazenia ciala), zagrozenie érednie (np. zlamania,
zwichnigcia, oparzenia nie rozlegle), zagrozenie mate (np. sthiczenia, skaleczenia).

Rodzaj przewidywanych zagrozen Poziom zagrozenia Przewidywane miejsce i czas wystapienia
Duzy [Sredni [Maty “agioedld

Porazenie pradem elektrycznym X Podczas prac instalacyjnych

Uderzenie przez spadajace elementy, Podczas prac zwigzanych z montazem

przedmioty X elementow technologicznych. Prace podczas
uktadania rurociagow w wykopach.

Hatas X Podczas prac montazowych przy komorach

Drgania (wibracja) X startowej i koficowej, prace przy wykopach
Zageszczanie gruntu.

Pozar/wybuch X Procesy spawalnicze podczas montazu
rurociggow

Poslizgnigcia, upadki na tym samym N Przez caly czas trwania budowy

poziomie

Upadek do zagtebien, kanatow, wykopow X Przez caly czas trwania budowy

Termiczne X Procesy spawalnicze.

Osuniecie terenu -przysypanie gruntem X Prace wykonywane w wykopach

Przecigzenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkow, przez caty czas
trwania budowy

Potracenie przez poruszajgce sie pojazdy X Prace wykonywane w poblizu ulic i drog.

Uderzenie przez przenoszony fadunek za X Mechaniczny transport cigzkich elementow,

pomoca dZwigu przez caty czas trwania budowy
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Przektucia, przecigcia X Prace demontazowe /montazowe. Przez caly
czas trwania budowy

Pochwycenie przez obracajgce sig elementy X Przez caty czas trwania budowy
maszyn i urzadzen technicznych

6.4 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot nalezy si¢ zapozna¢ z trescig wszystkich uzgodnien
branzowych i dokumentacja techniczng. Roboty prowadzone w poblizu podziemnych urzgdzen
obcych nalezy wykonywac pod nadzorem wiasciciela tych urzadzen. Wszyscy pracownicy muszg
byé przeszkoleni z zakresu BHP wraz z instruktarzem na stanowisku pracy. Dokumenty
potwierdzajagce przeszkolenia z zakresu BHP $wiadczace o ich aktualnosci winny by¢
zabezpieczone w biurze budowy. Kierownik Budowy ma obowigzek ich udost¢pnienia
upowaznionym przedstawicielom jednostek kontrolujgcych.

Obowigzkiem Kierownika Budowy jest codzienne sprawdzanie stanu technicznego narzedzi
iurzadzen a takze kompletnosci i czytelnosci wprowadzonego na czas robdt oznakowania
prowadzonych robét.

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczefistwa i higieny pracy, Wykonawca
robét zobowiazany jest do zorganizowania instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegblnie niebezpiecznych. Dla zakresu robdt objetych niniejszym projektem
robotami szczeg6lnie niebezpiecznymi sa:

— prace wykonywane w glebokich wykopach,

— prace wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia.

W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekaza¢ informacje zwiazane z:

- moggacymi wystapi¢ zagrozeniami,

— zastosowanymi srodkami ochronnymi przed zagrozeniami,

—~ metodami prowadzenia robét / prac szczegélnie niebezpiecznych, w tym miedzy innymi
kolejno$é ich wykonywania, imienny podzial pracy, szczegélowe wymagania przy
wykonywaniu  poszczegdlnych  czynnodci, imienne wskazanie = wyznaczonego,
bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.
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Zalaczniki

Zaltacznik nr 1 Uprawnienia budowlane

Zakgcznik nr 2 Zgoda Spétdzielni Mieszkaniowej ,,Przectaw™ na przestawienie stupa latarni;
Zatgceznik nr 3 Warunki likwidacji kolizji Enea Operator znak RD-1/ZM-1/MU/JZ/12935/2019 z
28.05.2019 .

Zatgeznik nr 4 Uzgodnienie Projektu Budowlanego przez Enea Operator, nr uzgodnienia 28/2019 z
19.07.2019 r.

Zatgeznik nr 5 Protokol narady Koordynacyjnej znak GK.6630.524.2019 wraz z zatacznikiem

graficznym
Zalgcznik nr 6 Uzgodnienie PSG znak PSGSZ.ZMDZ.763-5000-101862/19 z 30.10.2019 .

Wykaz Rysunkow

Rys. nr 1 Plan orientacyjny

Rys nr 2 Plansza zbiorcza

Rys nr 3 Plan zagospodarowania terenu
Rys nr 4 Plansza oznakowania

Rys. nr 5 Przekroje normlane i szczegdty konstrukcyjne
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i \‘\i\’; OKREGOWA Szczecin, dnia 2 czerwca 2016 1.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0030(5)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z pbzn. zm.), art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodo-
Wwego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Elzbieta Maria Janczynska
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 22 stycznia 1983 r. w Trzebiatowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0077/PWBD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inZynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe;j Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty

jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

40 7
mgr inz. Jacek Cieslak J{aéﬁ‘/
Y e V4

inz. Stanistaw Kaminski .........\...

mgr inz. Irena Zywuszko

Otrzymuja:
1. Pani Elzbieta Maria Janczyfiska
ul. K. Napierskiego 15/1, 70-783 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Pani Elzbiecie Marii Janczynskiej
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 22 stycznia 1983 r. w Trzebiatowie

pumer ewidencyjny ZAP/0077/PWBD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

y)

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 13 ust. 4 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

2)

budowlanym, takim jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dlaruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

s
mer inz. Jacek Cieslak /%M"/
L g

inz. Stanistaw KaminsKi ........oweopgoerreneidion

mgr inz. Irena Zywuszko .........LA!
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-FP4-DS4-VHY *

Pani Elzbieta Maria JANCZYNSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0237/13

adres zamieszkania ul. Romantyczna 70/4, 70-789 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-11-01 do 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-16L-79U-USH *

Pani Elzbieta Maria JANCZYNSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0237/13

adres zamieszkania ul. A. K. Napierskiego 15/1, 70-783 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-11-01 do 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-07 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadcezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JAW-552-5WD *

Pan Kazimierz MATECKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0379/01

adres zamieszkania ul. Halna 11, 71-119 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



Spoldeiclnia Micszkaniowa
wPRZECLAW?Y
Przeclaw 548

72-003 PRZECLAW Przectaw, dnia 22.05.2019r.

tel. 91-311-76-16
lef 852-04-10-837
REGON 810543564

WPLYNELO
.z 'ZWQ / '(9 24 MAJ 2019

is 4| bbb (VS 101
Project Supervision sl ‘4['6/ S/Z .
Biuro Inzynierii Drogowej
Elzbieta Janczynska
ul. J.H. Dabrowskiego 38 lok 207
70-100 Szczecin

Dot.: zamierzenia inwestycyjnego pn.:,Budowa parkingu dla samochoddéw
osobowych wraz z drogami dojazdowymi i manewrowymi w m. Przeclaw na terenie
dziatki nr 2/26 z obrebu Przectaw, Gmina Kotbaskowo, powiat policki”.

W odpowiedzi na pismo L. Dz. PS.EJ/1911/2019/05/322 z dnia 20.05.2019r. Zarzad
Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Przeclaw” wyraza zgode na przestawienie przez Inwestora,
stupa latarni w miejsce wskazane w zalaczonym przez Panistwa planie zagospodarowania

terenu.

dr Tohylisz Kufel

mgr ini. El}fieta Janczyriska
upr. nr ewid. ZAP/0077/RWBD/16 z dn, 24.06.2016 .
w spec. inéynieryjne] §rogowe] bez ograniczeri
ZOlIB - ZAP/B0O/0237/13
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Rejon Dystrybucji Szczecin el +48 /91 813 22 00 MNPLYNELOD
nea ENEA Operalor Sp. z 0.0. faks +48 /91 483 36 58

QOddzial Dystrybucji Szczecin rd.szczecin@enea pl 24 UMAI 2040
Operator Rejon Dy trybucji Szczecin ) | MAJ LUl

71-178 Szczecin. ul. Derdowskiego 2

841w (oS tol9
Szczecin dnia 28.05.2019r

Nasz znak: RD-1/2M-1/MU/JZ/..A.i.f}.f.‘,/zolg

Project Supervision
Biuro Inzynierii Drogowej
Elzbieta Janczyriska

Ul J. H. Dabrowskiego 38 lok.207

70-100 Szczecin

Warunki Likwidacji kolizji nr RD-1/ZM-1/MU/JZ/.....ccnecrnn. ..f2019

Dotyczy: kolizji istniejqcej infrastruktury elektroenergetycznej w zwigzku z ,Budowg
parkingu dla samochodéw osobowych wraz z drogami dojazdowymi i
manewrowymi w m. Przectaw na terenie dziatki 2/26 z obrebu Przectaw
gm. Kotbaskowo powiat policki”

Odpowiadajac na pismo z dnia 20.05.2019 ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybugji
Szczecin informuje, ze w obrgbie planowanej inwestycji wystepuije kolizja z istniejaca
infrastrukturg elektroenergetyczng 0,4kV.

ENEA Operator sp. z o0.0. wstgpnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja pod
warunkiem, ze usunigcie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora
budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujace w ENEA Operator sp. z 0.0. standardy
w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.

l.  Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
Sieci nn-0,4kV :
a) Linie kablowe 0,4kV wraz z szafkq ZK na dzicice objetej inwestycjq

ll. Wymagania techniczne
a) Zmiana lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej,

OJEKTANT b) Woykonanie przebudowy wg. standardéw ENEA Operator 5p. Z 0.0.
ibieta Janczyfiska

P

mgrin
wpr. nr ewid. ZAP/0477/PWBD/16 2 dn. 24.06.2016 . v i 5
w spec. inzynieryjnej drogowe] bez ograrfEER W celu usunigcia kolizji nalezy:

20118 gAP/B0/0237/1Y \nvkonaé projekt przebudowy zgodnie z obowigzujagcymi w ENEA Operator sp. z
0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., przepisami i
normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione

w punkcie 1.1171.2 dostosowac¢ do wymogéw Polskiej Normy

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NiP 782 237 71 60 kontakt loperator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455388 www.operalor.enea.pl

“ad Rejonowy Poznari - No »e Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000269805 Kapila! zekladowy' 4 683 073 700 PLN



! Rejon Dystrybucjl Szczecin tel. +48 /91813 22 00
nea ENEA Operalor Sp. z 0.0, faks +48 /91 483 36 58

Oddziat D, strybucji Szczecin rd.szczecin@enea.pi

Operator Rejon Dy sirybucji Szczecin

71-178 Szczecin. ul. Derdewskiego 2

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych w
Projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Szczecin.

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operatar sp. z 0.0., Ograniczone prawo rzeczowe
w postaci nieodptatne] stuzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach na czas
nieoznaczony, na ktdrej/ych beda posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA
Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujgcych sie na tej
nieruchomoséci urzadzeri energetycznych, obejmujacym w szczegélnosci wtadanie,
uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego
dostepu i dojazdu do tych urzadzer wszelkimi Srodkami transportu pracownikdéw
stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i
konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewoddw,
dokonywania kontroli i przegladéw urzgdzer, oraz wyprowadzania nowych obwodéw
energetycznych z urzagdzen juz istniejgcych.

Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki wynikajgce z RODO1) w szczegbinosci
obowiazek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem os6b fizycznych, od
ktérych dane te Inwestor bezposrednio pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowigzek
informacyjny wynikajgcy z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktérych dane
przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktérych dane poérednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatacznik nr A do niniejszych
warunkéw usuniecia kolizji, pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze wzorem
zatgcznika B oraz ztozy wraz z dokumentacjg projektowg (zgodnie z pkt 5 ponizej)
o$wiadczenie Inwestora (zatacznik nr C) w zakresie wypetnienia obowigzkdw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV w pasie
d{ogowym gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32
gjawﬁfdrogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.
bf}@?“‘&%ﬁ z pozn. zm.)¥*, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz
ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng
naleiy przediozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Szczecin.

Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. z 0.0.
6. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe/zgtoszenia nalezy gtosi¢ sie do Sekcji Utrzymania Rejonu
Dystrybucji Szczecin z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na
usuniecie kolizji. Sposéb przekazania na majgtek ENEA Operator sp. z 0.0. nowo
wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za
zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

D rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0, lel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea.pl

60-479 Poznan. ul. Strzeszynska 58 faks +4% /61 £50 44 47 REGON 300455398 vww.operalor.enea pl
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71-178 Szczecin. ul. Derdowskiego 2

7. Inwestor ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia urzadzen

elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i

szkody, ktére mogty powstac na skutek prowadzenia rob6t zwigzanych z likwidacja

kolizji.

8. Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny

albo moze nie obejmowa¢ wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym

wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzgdzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikéw.

Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére koliduja z zamierzeniem

Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci i przebudowad zgodnie z warunkami

technicznymi wydanymi przez wtasciciela sieci.

9. W trakcie budowy, a zwiaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy

zachowal wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy

urzgdzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0. i Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

10. Materiaty z demontazu, ktdrych wiascicielem jest ENEA Operator sp. z 0.0., naleiy

zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Szczecin albo inne wskazane

miejsce.

11. Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji

Rejonem Dystrybucji Szczecin utylizowad, a dowéd z jej przeprowadzenia nalezy

dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w

pierwszej kolejnodci brat pod uwage wykonawcdéw zakwalifikowanych do Wykazu

Wykonawcéw Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

13. Prace nalezy wykonac w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii

elektrycznej dla odbiorcédw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z

0.0. Dopuszcza sig ewentualne wylaczenie urzadzen, tylko w technicznie

uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wytaczenia, konieczne jest

uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wytgczenia

oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw.
- Czas | zasigg wyfaczeni dla sieci SN i nn powinien zostaé zminimalizowany poprzez
wprowadzenie potaczen obejsciowych, badz poprzez zasilanie z dodatkowych #rédet

energii.

14. Dla sieci niskiego napigcia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac
Janczyiska  Pod Napigciem (PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musij
‘m[t’fwl:‘b‘:'z“:;f;ﬁ?srbonowa(’: osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0.

=2 do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napieciem, z podaniem daty wydania
upowaznienia do prac pod napigciem, zakresu posiadanych uprawnieri do prac pod
napigciem, numeru i daty waznosci $wiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie
stanowita zatgcznik do umowy na usuniecie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liécie beda
wymagatly pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem
niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mégt dopusci¢ do wykonywania prac osdb
niewskazanych na ww. liscie.
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15. Ponadto z uwagi na obowigzywanie przepiséw w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych (RODO) zatagczamy ,Obowigzek informacyjny” — zatgcznik nr

Al
Niniejsze warunki sg wazne do dnia 28.05.2021

UWAGA:
1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.
2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkdw
przytaczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie. O
powyzszym fakcie nalezy powiadomié Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Szczecin, ulica Derdowskiego 2
3. Informacje w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej za wyjgtkiem informacji,
ktére w Swietle regulacji wewnetrznych obowigzujacych w Spétce, opartych na
przepisach ustawy z dnia 16.04.1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, objete
sg klauzulg tajnosci z uwagi na tajemnice przedsigbiorstwa, moina uzyskaé po
wypetnieniu zatacznika nr 1 do warunkow likwidacji kolizji.

Z powazapi

K/o:
1. adresat RE}:)?D(;?&“;W -Zo.o.
2. -ofo. Dzial Maig 5 Szczecln

N

PRQUEKTANT
Mgr inz. Elzbieta Janczyr;
. VAska
Upr. nr ewid, ZAP/0077/PWBD/16 7 dn. 24.06.2016 1,

W spac, iniynleryjnej drogowe] be; ograniczeri

20118 - ZAP/BO/0237/13
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Project Supervision
Biuro Inzynierii Drogowej

Elzbieta Janczynska PO AT
ul. J.H. Dabrowskiego 38/207 ._ RO JE CT
70-100 Szczecin SUPERVISION

e. '|anczvnska{a;proiect.szcgcgin.g[

tel. 603 583 906

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa Inwestycji:
»Budowa parkingu dla samochodéw osobowych z drogami dojazdowymi
i manewrowymi, na czesci dzialki nr 2/26 z obrebu geodezyjnego Przeclaw,
gmina Kolbaskowo”

Adres Inwestycji:
miejscowos¢: Przeclaw, dz nr ewid. 2/26, obreb geodezyjny Przectaw

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, kanalizacyjne),

Inwestor:
Gmina Kolbaskowo, Kolbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo
Tom: 11
Tytut tomu:

PRZEBUDOWA KOLIDUJACYCH URZADZEN
ELEKTROENERGETYCZNYCH

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Tekst Jednolity Dz. U nr 290 poz 2016 z pézn.
zmianami) my nizej podpisani ofwiadczamy ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: / ]
{

branza funkcja imie i nazwisko numer uprawnien

ZAP[0235/0WOE/0S do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen elekirycznych |
eleklroenergetycznych bez ograniczen

elekiryczna PROJEKTANT mgr inz. Jaroslaw Bodys

PR ANT
mgrini. Elz lanczyriska
upr. nr ewid. ZAP/0077/ /16 zdn. 24.06.2016 1.
w spec. intynieryjnej drogowe] bez ograniczen
ZOlIB - ZAP/R0/0237/13

Data wykonania: lipiec 2019 r.

»Budowa parkingu dla samochodéw osobowych z drogami dojazdowymi i manewrowymi, na czesci dziatki nr 2/26 z
obrgbu geodezyjnego Przeclaw, gmina Kolbaskowo”
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UWAGI
1. Przedstawione zigcze kablowo-pomiarowe nalezy zdemontowaé z istniejace] lokalizagji i

zabudowa¢ w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym rys nr 1.

2. Wielko$¢ zabezpieczen zastosowanych w zigczu pozostaje bez zmian.

3. Projektowane odcinki linii kablowych nalezy ukfadac zgodnie ze standardami przyjetymi przez
Rade Techniczng ENEA Operator Sp. z o.0.

4.  Lokalizacje miejsc mufowania wskazuje punkt e9 na planie sytuacyjnym.
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PROJECT SUPERVISION BIURO 70-100 SZCZECIN
p INZYNIER| DROGOWEJ ul. J. H. Dabrowskiego 38 ok 207
/ Elibleta Janczyiska email: e Janczynska@projett szczecin.pl
ok ) Trweestar, Gmina Kofbaskowo Dala:
E 72-001 Kothaskowo 106 07.2019
Nazwa Budowa parkingu dla samochoddw osobowych z drogami dojazdowymii | Skala:
OpFECONEN | manewrowymi, na czg$ci dziatki nr 2128 z obrebu geodezyinego Przaclaw, 1:200
gmina Kothaskowo
Nazwa . Branix
eysuni: Plan sytuacyjny - sie¢ odwielleniowsa, sie¢ rozdzieleza 0,4 kv / ENERGETYCZNA
Funkeja: Imig | nazwisko BrantaNumer upravnien | Podgly | Numer
sunku:
\ ‘ prjkant | mgring. Jaroslaw Bodys ZAPOTISIONOERS y’ .




przeniesione ZK3b+2P
nr 16536
nr dz. 2/26

kih k¥Wh
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40A
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R
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LZ3x70
LZ3x70

Rs100 DFerCufs 17mm PER

j 83 250
250 250 250

Rure RL 75
Rura RL 75

YA

YKY 4x6 mm? I=19m (24m) - proj

Instalacja odbiorcy

(pawilon handlowy)

Ochrona dodatkowa przed dotykiem po$rednim

SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA
PN-IEC 60364-4-41
UKEAD SIECI: TN-C

ZRM-4

projektowany

oo
NAY2Y-J 4x240mn?® I=14m (16m) ~~—"
projektowany ZRM-4

YAKY 4x240mm” - istniejacy
kier: ZK3 ul. Przectaw 48a

UWAGI

1. Przedstawione zigcze kablowo-pomiarowe nalezy zdemontowaé z istniejgce] lokalizacji i
zabudowaé w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym rys nr 1,
Wielko§¢ zabezpieczen zastosowanych w zigczu pozostaje bez zmian.
Projektowane odcinki linii kablowych nalezy ukfadac zgodnie ze standardami przyjetymi przez
Rade Techniczng ENEA Operator Sp. z 0.0.

4. Lokalizacjg miejsc mufowania wskazuje punkt e9 na planie sytuacyjnym.

- ———
NAY2Y-J 4x240mm’ [=14m (16m) <>_ YAKY 4x240mm’ - istniejacy
kier: ZK3 ul. Przectaw 49a

upr. nr ewid. ZAP/0077/
w spec. inzynieryjnej

8D/16 z dn. 24.06.2016 .
ogowej bez ograniczeri

Uzg. nr:

| INEA Operator Sp. z 0.0, Q )( //1 f

: i
.

ENEA Operator Sp. z 0.0.
Uzg. or: OD3RD V/........... J2019/UD

Schemat zasilania

data, podpis uzgadniajacego
Opracowal: 4 Data:
Projeklowal: | _mgrinZ Jarosiaw Bodys ZAPRZSIOWOENS 07.2019
Sprawdzit [
Nr projektu: Skala:
RD-1/ZM-1/MU/JZ/129351/2019
Tylul projeklu: PROJEKT BUDOWLANY Nr archiwalny:
Budawa parkingu dla samochodéw osabowych z drogami dojazdovaymi i
manawrowymi, na czeéci dziakki nr 2126 z obrgbu geodezyinego Przectaw,
gmina Kolbaskowo

Tytal rysunku:

Nr kolejny: erkusz




Nazwa | adres organu Oznaczenie kancelaryjne wniosku
STAROSTA POLICKI
ul. Tanowska 8 GK.6630.524.2019
72-010 Police
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
1. Imig i nazwisko/Nazwa oraz inne dane identyfikujace wnioskodawce 3. Data narady/Data dodatkowej narady

Gmina Kotbaskowo

24.07.2019

4 Miejsce narady
Kotbaskowo 106

72-001 Kotbaskowo

Wydziat Geodezji, Kartografii | Katastru

Starostwa Powiatowego w Policach
ul. Kresowa 32, 34, 72-010 Police
2. Imig i nazwisko oraz stanowisko sfuzbowe przewodniczgcego narady 5 Sposcb przeprowadzenia narady
; . na miejscu

Tadeusz tukasiuk, Geodeta Powiatowy . : ; . I _

za pemocyg $rodkow komunikacji elektronicznej
7. Opis przedmiotu narady
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu

sie€ elektroenergetyczna

Powiat.  policki i

___________ Gmina: Kolbaskowo S

S __. Obrebew.: Przectaw
Dziatki ew.: 2/26

8. Stanowiska uczestnikéw narady

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej (1)

Enea Operator Sp. z 0.0., Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. De; dows.uego 2, 71-178 Szczecin (2)
w

Z,:&VJI//OWL A M‘f:d«crm VA dNOVO

eleldvo \;\J\U\,%_:L

Rt o \J\r
Y g et nyeh L Q‘A
fi? Khom,{ﬁ_ J%)"( rez ER3pIE
F. .ka Spdtka Gazown;ctwa %p z 0.0., Oddziat w Poznaniu, Zaklad w Szg

(2 n{d"‘-{’m'?m‘ --‘?&u '/

binte; GIoTAMA Pomorzariska 26, 70-952 Szczecin (3)

Uzgodniono
t j Z uwagami /

p,0, ZASTEPCY KIEROWHIKA

Gazownla Szczegin Péh?c
%( podals
Orange Polska SA, al Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 4)

Romual

Balcar

Mook

Gmina Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo
M@ﬂowﬁ

Zakiad Wodociggow i Kanalizacji w Kotbaskow

1 iZ Rosowek 16, 72-001 Kotbaskowo

D KTORA .
(Al 2 zup. ;
({7 / A o
Grzego:erczej {uski
Zastepca Dyrekiora
ds. techniczno-eksploatacyjnych




Enea Oswietlenie Sp. z 0.0., ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin

(1) Uwagi przewodniczgcego narady

Uwagi branzowe

(2) Enea Operator Sp. z c.0.

1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyc i wykenaé zgodnie 2 obowlgzujacymi normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci - kable zabezpieczyc zgodnie z PN-76/E-05125.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzic w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych bedgcych w zarzadzie ENEA Operalor Sp. z 0.0., nastgpnie wykonad
przekopy probne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ RD Szczecin.

5. Uzgodniono w zak-esle sieci energetycznych do 15 kV wigcznie, L N . .

l6, W przypadku, gdy na obszarze objgtym opracowaniem wystepuja sieci o napigciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodnic plansze koordynacyjng z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi
ymi sieclami,

. W przypadku zmiany przeznaczenia terendw, przez kidre przebiegaja, istniejace linie napowietrzne 0,4 kV i 15 kV, nalezy dostosowac obostrzenia ww. linii zgodnie z norma PN-E-0510"
1/588 do nowego ukladu funkcjonalnego terenu.

(3) Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0.

1. Skrzyzowanie z siecia gazows, wykonac zgodnie z Rozparzadzeniem Ministra Gospadarki z dnia 26.04.2013 . w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
fich usytuowanie (Dz, U. 2 2013 1., poz. 640? Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejace] sieci gazowej prowadzic recznie
z zachowaniem ostroznosci. ) ) L i
2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia rob6t powiadomic edpowiednia Gazownig; Gazownia Szczecin Pdlnoc ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, e-mail:
gazownia.szczecin.polnoc@psgaz.pl, tel. 91-42-47-227, faks 91-48-77-621 lub Gazownia Szczecin Poludnie ul. Nadodrzariska 5, 70-034 Szczecin, e-mail:
azownia.szezecin.poludnie@psgaz.pl, tel. 91-42-47-269, faks 91-48-25-395,
7.0Fggie§t budowlany (rozwiazanie techniczne) sieci gazowe] nalezy uzgodnic w PSG Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Nadodrzariska 5,

- ZCZECIN.
4. Projekt przylacza gazowego nalezy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczgcia prac przediozy¢ minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robdt w Gazowni celem sprawdzenia jego
poprawnosci | kompletnodcei.

(4) Orange Polska SA

1. Preekazac plac budowy z Orange Polska SA. Prace w poblizu urzadzer podziemnych Orange Polska SA prowadzic recznie z zachowaniem szczegdine] ostroznodci.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska SA zachowad odleglodel wynikajace z polskich i branZowych norm.

3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic glebokos¢ ulozenia podziemne] infrastruktury Orange Polska SA, metoda przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska SA,

4. Przed zasypaniem skrzyzowari projektowane; infrastrukiury z urzadzeniami Orange Polska SA, zglosic ten fakt celem sprawdzenia pc;jprawnoéci wykonania prac.

5. Nie ujawnione na planszach kourd?énacy]nych kolizje z urzadzeniami Orange Polska SA, mozna usunag po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wylaczny koszt Inwestora.

6. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wylaczny koszt Inwestora.

7. %c!mnakc‘o reglillacji wlazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzgdne wysokosciowe, Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementdw
studni na koszt Inweslora.

8. Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowic w odleglosci co najmniej 0,5 mb od studni bedacych wiasnoscia Orange Polska SA. Zachowaé minimum 0,5 metra przy zblizeniach z
istniejaca kanalizacjg kablowa, Orange Polska SA. i

9, Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowac pokrywy studni kablowych z Iogi(oamnym od uzywanego przez Orange Polska SA.

10. Zakoriczenie zadania mwestycganegn wymaga zgioszenia do Orange Polska SA, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury
nadziemnej | podziemnej Orange Polska SA.

WGKIKSPvP, PNK, 0172018
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Karta rejestracyjna mapy do celéw projektowych

OBIEKT:
woj. zachodniopomorskie [32]
powiat: policki [3211)
gmina: 321102_2 Kothaskowo
obrgb: 321102_2.0012 Przeclaw

RASTER

inz. Adam Szpak

dz. nr 2128 \ Szczecin, ul.Focza 12/6

SKALA: 1:500 |tel. 512 159 123
Uktad wspéirzednych: PUWG 2000
Poziom odniesienia wysokosci: PL-KRONBG-NH (nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego)
Kierownik roboty: ins. i Biiss Wykonano metoda:a)rastrowo- b) wektoryzacji (skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra)
mgr in. Michat Gniewosz, upr. ny/{ 948/ : PR CONE e

(imie, nazwisko, nr i zakres uprza\'-l,ulﬁe[ﬁ)"'j &0 :J A 74 ;ij i SZEZRCIN e — i

2l Znkrag 1.2 Wykonano w ramach roboty geodezyjnej;

Mapg do celow projektowych {{ylrzqdzono przy GK.6640.469.2019

wykorzystaniu: zgioszonej w WGKiK SP w Policach

1. numerycznej mapy zasadniczef w skali 1:500, sekcje: - . TR

W zakresie opracowania znajduja slg punkty

9341

osnowy geodezyjnej nr: brak
. 4 ) K o ) podiegajgce ochronle na podsl. art. 15, arl. 48 ust 1 pkt3
3. pomiaru zleleni wysokiej i pomnikow preyrody oraz pomiaru innych uslawy Prawe geodezyjne | karlograficzne

obiektéw wskazanych przez projektanta
st il ; . Granice i nr dzialek ewidencyjnych
- o i . — wedlug danych WGKiK Starostwa Powiatowego w Policach;
mmﬂwmmwroswg— zdna:  01.03.2019r.
Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
L) T Tt

u ione przez 0] ieci ojenia te i < "
ZgOdn P ZUDP pr Jekty sieci uzbr Jenia terenu Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanegow § 79 ust 5 rozporzadzenia MSWIA
1. brak zdnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz.1572),

5.199.16.1

dlealetei-nictiokszainit 4 N on Ad i ai k. Bei
e i} o

Rejestracja:

Informacje dodatkowe:

1. - zalres pomiam P f—.. () -y
g (7 czynska
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC mg;l%q?? l:;:;?;[ns:‘ijn 24.06.2016 .
’ id. ZAP, e i 5
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028). "P';v“::e":ﬁnmien-‘;}:n;ﬂ irogowe] bez ograniczer
3. Mapa nadaje si¢ do celéw projeltowych w zakresia pomiaru ZOlB - ZAP{BO/0237/13

4. Stopien kartometrycznosci ma Py do celéw projeidowych jest zgodny z
Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.2011n1263p0z.1572)
5. Wezystkie trwale oblekly budowlane podiegajg wytyczeniu przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sig isinienia w terenie réwnies uzbrojenia, o kiérym brak
byte informacji branzowych i nie zostalo odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej. Sohd :

[Pl H H
7. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4 aperst e
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
8. Udostepnianie | rozpowszechnianie otrzymanych materialow b
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Organ prew
(Dz. U. 2 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm,) gecuyil

B X

& ! Staanzta Policki
!

S TR i P3241 .9 ..
B

w24 213

Uzbrojenie opracowano na podstawie: ~

1. danych branzowych - z fitera B

2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng - z fterg A,
3, bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery |

W zwigzku z tym w czeseiach 112 nis gwarantuje sig kompletnoéci, a dokladnogé
pofozenia uzbrojenia na mapis moze byé nizsza od doldadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych na dzier: irfz. Adam Szpak ) / i o]

07.032019r (kierownik jedn konawstwa geodezyjneg




Mapa do celéw projektowych

OBIEKT:
woj. zachodniopomorskie [32]
powiat: policki [3211]
gmina: 321102_2 Kotbaskowo
obreb: 321102_2.0012 Przectaw
dz. nr 2/26

SKALA: 1:500
Uktad wspotrzednych: PUWG 2000
Poziom odniesienia wysokosci: PL-KRON86-NH

RASTER

inz. Adam Szpak
Szczecin, ul.Focza 12/6
tel. 512 159 123

(nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego)

Kierownik roboty:
mgr inz. Michat Gniewosz, upr. nr 12920 zakres 1i 2

(imig, nazwisko, nr i zakres uprawnien)

Wykonano metodg:aj+astrewe- b) wektoryzaciji (skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra)

Mape do celow projektowych sporzadzono przy

wykorzystaniu:

1. numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcje:
5.199.16.19.3.1

2 g ht : ' e S ;

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz pomiaru innych

obiektow wskazanych przez projektanta

Rifta GRinr e it S

WIEIKOSE PIKWE . cocvessvcsinesisnst data (... a el
Wykonano w ramach roboty geodezyjne;j:
GK.6640.469.2019

zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

W zakresie opracowania znajduja sig punkty
osnowy geodezyjnej nr: brak

podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Granice i nr dziatek ewidencyjnych
wedtug danych WGKIK Starostwa Powiatowego w Policach:
zdnia:  01.03.2019r.

829 ust 5 ro
3 =

Maba o Z BF
P sy

dzepnia-MSWIA - zdRia- 9141 2041
P 1 + SEE 3

(Dz Ll Nr 283 noz 4572) daie-sie-d 1ald
(P2 TRVt 7 Ay %

ia-budunkd: takzoas
4854 ) vuey T

dlaaletaini ial ipiz-4-0-m-od-araniov-nieruch &of
f e HHZ4O-R-oa-gramey-fHeruehRomeset:

Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5 rozporzadzenia MSWIA
zdnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz.1572).

Informacje dodatkowe:

] —

- zakres pomiaru

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC

z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028).

3. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest zgodny z
Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.2011nr263p0z.1572)
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak
byto informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie
inwentaryzaciji geodezyjnej.

7. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4

rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

8. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow

jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U.z2010r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych branzowych - z literg B
2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng - z literg A.
3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sig kompletnoéci, a doktadno$é

potozenia uzbrojenia na mapie moze byé nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

Aktualno$¢ mapy do celow projektowych na dzien:

07.03.2019 .

inz. Adam Szpak

(kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego)

00058 79 1S =A

x= 59 16 500,00 M iU /

LEGENDA:
: = Kraweznik betonowy 15x30 $wiatfo: +2, +8 cm,

“ Kraweznik betonowy 15x30 $wiatto: -1 cm, 3 cm

E Obrzeze betonowe projektowane 8x30x100 cm
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Starosta Policki
| Ninigjsza dokumentacja projekiowa byla
| przedmiotem narady koordynacyjnej, kidra
| odbyla sie w WGKIK Sfarosiwa Powiatowego

| W Policach. Stanowiska uczestnikdw narady s
| utrwalone zostaly w protokole. 244, |[PROJECT SUPERVISION BIURO b
| INZYNIERI DROGOWEJ ul. J. H. Daprowskiego 38 lok. 207
i 37(4 m 39 Eizbieta Janczyfiska emai ¢ janczynska@project szczecin 1
{ T o [
| GK.5630. = F kot 9 LD Gmina Kotbaskowo Data:
| znak sprawy) : 0 72-001 Kotbaskowo 106 czenuiss 2019
i ‘ 3 S N :‘::nm’ Budowa parkingu dla samochodow osobowych z drogami dojazdowymi i | Skala:
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Szczecinie
Tama Pomorzariska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

PROJECT SUPERVISION Biuro Inzynierii

Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym .
Tama Pomorzariska 26, 70-952 Szczecin Drp g_owe; .

Elzbieta Janczyriska
tel. +48 91 424 72 30, faks (91) 485 32 42 Dab ki J H
dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl 7;_13%‘"852‘::2;“3"3 enryka 38 m. 207
W/ znak: zdnia - -
N/ znak: PSGSZ.ZMDZ. ££.3.-5000-101862/19 z dnia 30-10-2019

Uzgadnianie tras innych urzadzen podziemnych

NR PSGSZ.ZMDZ..%¢3.-5000-101862/19

Dotyczy:
Lokalizacja przedsiewziecia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Kotbaskowo, m. Przectaw, dz. Nr 2/26 - budowa parkingu dla
samochodow osobowych z drogami dojazdowymi i manewrowymi

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dn. 16.10.2019 r. (wplynglo do Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w

Szczecinie dn. 16.10.2019 r.) informujemy, ze w rejonie planowanej inwestycji, tj. budowy parkingu dla

samochod6éw osobowych z drogami dojazdowymi i manewrowymi na czesci na dz. nr ewid. 2/26, obreb

geodezyjny Przectaw, gm. Kotbaskowo, utozony jest na terenie ww. dziatki:

e czynny gazocigg niskiego cisnienia dn 225 PE wybudowany w 1993 r. Do gazociggu jw. wigczone sg
przytgcza gazowe dn 90 PE;

e czynny gazociag niskiego cisnienia DN 100 mm stal. (rok budowy 1983), do ktérego wiaczone sa przylacza
gazowe DN 80 mm stal. zasilajgce w paliwo gazowe budynek Nr 32-38.

Wyzej wymieniona czynna sie¢ gazowa niskiego cisnienia w momencie jej wybudowania ufozona zostata na
glebokosci okoto 0,8-1,2 m (w odniesieniu do rzednych terenu istniejacych podczas jej budowy), a po
wybudowaniu zostata wniesiona na geodezyjng zasadniczg mape sytuacyjno-wysoko$ciows terenu, znajdujgcy
si¢ w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej w Policach. Dodatkowo ww. sie¢ gazowa
zostata oznaczona kolorem z6ttym na zataczniku graficznym Nr 1 do niniejszego pisma. Sie¢ gazowa jak wyzej
jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje sie w obowigzujacym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0. do
wymiany/przebudowy/modernizacji.

W odniesieniu do ww. czynnej sieci gazowej niskiego cisnienia obowigzuje rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
Z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzadzeniem, dla opisanej powyzej sieci gazowej
niskiego cisnienia wyznaczone zostaly strefy kontrolowane (obszar po obu stronach osi gazociagu, ktdrego linia
Srodkowa pokrywa si¢ z osig gazociggu). Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r.
szerokos¢ stref kontrolowanych zalezy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi od 1,0 - 30 m (zatgcznik Nr 2,
tabela 2 do w/iw rozporzadzenia). Ponadto dla sieci tych wyznaczone zostaly pasy eksploatacyjne réwne
strefom kontrolowanym o szerokosci 1,0 m.

W strefach kontrolowanych (pasach eksploatacyjnych) o szerokosci 1,0 m ww. czynnej sieci gazowej niskiego
ciénienia PSG sp. z 0.0. kontroluje wszelkie dziatania moggce spowodowac uszkodzenie sieci gazowej lub mie¢
inny negatywny wplyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace w obrebie stref kontrolowanych (paséw
eksploatacyjnych) o szer. 1,0 m mogg byé¢ prowadzone tylko po wezesniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu
ich wykonania z Oddziatem Zaktadem Gazowniczym w Szczecinie.

Z uwagi na wystepujaca w zakresie planowanej inwestycji czynng sie¢ gazowa, w doku mentacji budowlanej
projektowo-wykonawczej przedmiotowej inwestycji, nalezy uwzgledni¢ uwagij.n.:
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarntw
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie, Tama Pomorzafiska 26, 70-952 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, Xii Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zi
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 30.10.2019 PSGSZ.ZMDZ£6.25000-101862/19 (nr wersji: 2)




W miejscach, w ktérych zlokalizowana jest czynna sie¢ gazowa nie nalezy zmniejszac warstw jej przykrycia
i obniza¢ rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni muszg znalez¢ sig ponad
utozonym czynnymi odcinkami sieci gazowej niskiego cisnienia.

Prace w strefach kontrolowanych o szerokosci 1,0 m nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci, a_roboty ziemne wykonywa¢ recznie. Ponadto w strefach tych nie nalezy wznosi¢ nawet
tymczasowych obiektéw budowlanych, sktadowac¢ ziemi pochodzacej z wykopéw, materiatow budowlanych,
sadzi¢ drzew oraz podejmowac dziatari mogacych spowodowac uszkodzenie przewodu gazowego.

Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ O/Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie — Gazownig Szczecin Potudnie (ul. Tama Pomorzanska 26, 70-852 Szczecin tel. 91 424 22 66,
fax. 91 482 53 95 e-mail: gazownia.szczecin.poludnie@psgaz.pl) o terminie ich rozpoczecia powotujgc sig
na znak niniejszego pisma.

Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wykonac przekopy prébne, w celu ustalenia zgodnosci
przebiegu sieci gazowej naniesionej na mapie ze stanem faktycznym.

W przypadku wprowadzenia zmian w projektowanej inwestycji, w stosunku do rozwigzania przedstawionego na
zataczonym do Paristwa pisma jw. zatgczniku, kazdorazowo nalezy zglosic¢ ten fakt w PSG sp. z o.0,
powolujac sie na znak naszego pisma, a w przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtosci bezpiecznych
projektowanej inwestycji — stwierdzenia kolizji planowanej inwestycji z istniejacg czynng siecig gazows, nalezy
wystapi¢ do naszej Spotki z wnioskiem o wydanie warunkéw na jej przebudowe, powotujge sie na znak naszegr
pisma. Ewentualna przebudowa kolidujgcych odcinkow sieci gazowych moze zosta¢ wykonana ftylko i wylacznie
kosztem i staraniem wiasnym Inwestora zadania.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z o0.0. "Cennika Ustug Pozataryfowych”, za uzgodnienie projektu
zagospodarowania terenu, pobierana jest optata w wysokosci 87,00 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wystana

zostanie do Panstwa osobng korespondencia.

Z powazaniem,

Dziet Zarzgddanis
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Zalgczniki:
1) Zalgcznik graficzny Nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu — 1 egz.

Otrzymuja:

1)

Adresat

2)
3)

Gazownia Szczecin Potudnie — w/m
PSGSZ.ZMDZ — ala

Sprawe prowadzi: Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - $rodmiescia w Krakowie, XI| Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
NIP 525 24 95 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zI
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 30.10.2019 PSGSZ.ZMDZ 4 &-5000-101862119 (nr wersji: 2) Strona: 2
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Kraweinik betonowy 15x30 cm
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E Obrzeie betonowe projektowane 8x30x100 cm

= x x| Sie€ elektroenergetyczna przeznaczona do likwiadac]i

E Nowy przebleg linii kablowej o$wietlenia ulicznego

E Nowy przebieg linii zasilajacej

= Rura ostonowa DVK 75, 110
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Niniejszg plansze rozpatrywac w powigzaniu z ugodnieniami:
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Protokol narady koordynacyjnej znak GK.6630.524.2019

BD/16 z dn. 24.06.2016 r.
ogowej bez ograniczer

Jednostka Projektowa:
PROJECT SUPERVISION BIURO 70-100 SZCZECIN
INZYNIER! DROGOWEJ ul. J. H. Dabrowsklego 38 lok. 207
Elsbieta Janczyhska emall: e janczynska@project.szczecin.pl
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INZYNIERI DROGOWEJ
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mgr inz. Jaroslaw Bodys ; s W‘J
lup?awnienia: pmssiowoens | ! ! :




Mapa do celéw projektowych

OBIEKT:
woj. zachodniopomorskie [32]
powiat: policki [3211]
gmina: 321102_2 Kotbaskowo
obreb: 321102_2.0012 Przectaw
dz. nr 2/26

SKALA: 1:500
Uktad wspétrzednych: PUWG 2000
Poziom odniesienia wysokosci: PL-KRON86-NH

RASTER

inz. Adam Szpak
Szczecin, ul.Focza 12/6
tel. 512 159 123

(nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego)

Kierownik roboty:
mgr inz. Michat Gniewosz, upr. nr 12920 zakres 12
(imie, nazwisko, nr i zakres uprawnier)

Wykonano metoda:a)+astrowe- b) wektoryzacji (skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra)

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy
wykorzystaniu:

1. numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcje:
5.199.16.19.3.1

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych

obiektéw wskazanych przez projektanta

4. op nych-geodezyjnie-el ntéw planu-zagospodarowania—
i Ce i . e uli

Plyta CD 0r ....civuiissiisese

V $¢ pliku data L cleninnasa ot
Wykonano w ramach roboty geodezyjne;j:
GK.6640.469.2019

zgtoszonej w WGKIiK SP w Policach

W zakresie opracowania znajdujq sig¢ punkty
osnowy geodezyjnej nr: brak

podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Granice i nr dziatek ewidencyjnych
wedtug danych WGKIK Starostwa Powiatowego w Policach:
zdnia:  01.03.2019r.

-odleglosci-nie-wiglszej niz 4.0-m-od-granicy nieruch éci
Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5 rozporzgdzenia MSWIA
z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz.1572).

Informacje dodatkowe:

et e B e - zakres pomiaru

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC

z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028).

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest zgodny z
Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.2011nr263poz.1572)
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak
byto informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjne;j.

7. Nie wykonano czynno$ci okre$lonych w §80 ust. 4

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 15672)

8. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow

jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. 22010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. danych branzowych - z literg B

2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng - z literg A.
3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje si¢ kompletnosci, a doktadno$¢

pofozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

mgr inz. ElzRieta Janczyriska
upr. nr ewid. ZAP/0077/RWBD/16 z dn. 24.06.2016 %,
w spec. inzynieryjnej Hrogowe] "z ograniczef
ZONB=ZAp ATy

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:

07.03.2019r.

inz. Adam Szpak

(kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego)
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LEGENDA:

E Granice dziatek Obszar objety wnioskeim DW2Z

Kraweinik betonowy 15x30 éwiatfo: -1, +8 cm,

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 $wiatio: +3 cm
E Obrzeie betonowe projektowane 8x30x100 cm

Projektowana rzedna terenu

Plyty azurowe 40x60x10 cm - utwardzenie powierzchni
gruntu na dziatce budowlanej

Kostka brukowa betonowa 20x10x8 cm, kolor szary -
projektowany chodnik

Istniejace chodniki

r:‘ Istniejace powierzchnie utwardzone
> X |Elementy przeznaczone do rozbiérki, wycinki

o E Nowy przebieg linii kablowe] oswietlenia ulicznego

E Nowy przebieg linii zasilajacej
J E Rura ostonowa DVK 75, 110
28 ; 10 : o> : ,/
% _.o 2 { -Og. /) 5
Mo § // 1

992

318007 O

./

Kostka brukowa betonowa 20x10x8 cm, kolor szary - miejsca
parkingowe, zjazd (separacja miejsc parkingowych kolor czerwony)

o\
ST STWO POWIATOWE

W POLICACH
Wydziat Architektury i Budo

"Tice (10 f

Zatacznik Nr (l/ / ( jdo decyzji Nr

1.44 - Jednostka Projektowa:

- —

PROJECT SUPERVISION BIURO o0 AT
. J.H. Kiego 38 lok. 207
INZYNIERI DROGOWEJ ul. J. H. Dabrowskiego 38 :
> Ehllzbieg :Sn':zyhska email: e.janczynska@project.szczecin.pl
rwesior Gmina Kotbaskowo Data:
72-001 Kotbaskowo 106 22 sierpien 2019
1. Nazwa parkingu dla hodow osobowych z drogapi dojazdowyi i | Skala:
3, S opracowania: manewrow%ai, na czesci dziatki nr 2/26 z ob'rebu geodezyjnego Przectaw, 1:50
1.46 in: OWO } 2
se 3 LOEN Branza:
L :a;,::u Plan zagospodarowania terenu j Sieks J‘Wﬂ\ DROGO!
1.49 §31.56 \bh\\ Funkeja: Imie i nazwisko Branza/Numer uprawniefi | Pogpis m : t
3 /) 23182 Projektant mgr inz. Elzbieta Janczyfska |DrogowalzAPI0077/PWBD/16
EhN M :
41.50 3145 lsP'a“’dzaiacY mgr inz. Kazimierz Matecki Drogowal130/S2/84 4%/ 3




—— x= 59 16 500,00
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I
(@) \lj\\:
e i LEGENDA:
Mapa do celéw projektowych S
OBIEKT: § ‘?61 8 Znaki pionowe - projektowane
woj. zachodniopomorskie [32] 3
powiat: policki [3211] R ASTER 8
gmina: 321102_2 Kotbaskowo s 2/106
obreb: 321102_2.0012 Przectaw inz. Adam Szpak Znok plonowe - stniejgce
dz. nr 2/26

Seczecin ulFocza12/6 | @00 S e
St S 100 tel. 512 159 123 N N
i | 4

Uktad wspétrzednych: PUWG 2000

Poziom odniesienia wysokosci: PL-KRON86-NH (nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego)

Ki erownik roboty: Wykonano metoda:a)rastrewe- b) wektoryzacji (skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra)
mgr inz. Michat Gniewosz, upr. nr 12920 zakres 1 2 PIAAICD AL ...oocvciimesinien

(imie, nazwisko, nr i zakres uprawnier) v pliku i

Wykonano w ramach roboty geodezyjne;:

Malfe, do tcel_ov.v projektowych sporzadzono przy GK.6640.469.2019

WyROLeyIEDIL: zgtoszonej w WGKIiK SP w Policach

1. numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcje:

W zakresie opracowania znajdujg si¢ punkty
osnowy geodezyjnej nr: brak

’ . 5 s P 4 : = podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

obiektéw wskazanych przez projektanta

5.199.16.19.3.1

Granice i nr dziatek ewidencyjnych
wedtug danych WGKIK Starostwa Powiatowego w Policach:
zdnia:  01.03.2019r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace e D ol

. . . . . . 5 WMWC‘I nieruch. $coi
UZgOanOne e ZUbp prOJekty sied uzbrOJema terenu: Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5 rozporzgdzenia MSWIA

1. brak z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz.1572).

Rejestracja:

Informacje dodatkowe:

. gt Wy s o - zakres pomiaru
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC

z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028). " -~
3. Mapa nadaje si¢ do celéw projektowych w zakresie pomiaru ZQ,_ L&de 3 c‘ rd OW /hQ)L%-\
4. Stopieri kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest zgodny z

Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.2011nr263poz.1572)

AR )1 WSHPOWRATOWE
W POLICACH

eyl zat Architektury § Hudg\%

fct
( 3 /g
Zatacznik N (//{/: do decyzji N;Z/Z(g/ f

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez A G;)‘ 0[0 Q) 26- K {291 9 C
jednostke wykonawstwa geodezyjnego. T i :
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak i Z 2 olhadil

7. Nie wykonano czynnosci okre$lonych w §80 ust. 4

byto informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie ( ( @/&:{ ’\,-)
inwentaryzacji geodezyjne;j. ~NIQ Mb d@ A
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

8. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatéw AO (&) “a 0/')
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne P
(Dz. U. 22010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

KTANT . Jednostka Projektowa: ‘
mgr InZ. ) ‘;;7::?::‘(;4 06.2016T. PROJECT SUPERVISION BIURO 70-100 SZCZECIN
Lo . " 07 Y PW e e ul. J. H. Daprowskiego 38 lok. 207
Uzbrojenie opracowano na podstawie: upr. o ewid. i‘:r:fmn ; drogowej bez ograniczert g Lﬁﬁg}fﬂgyﬂf Gowe! email e.ja?lczynska@project.szczecin.pl
-zli W spec. 37/13
1. danych branzowych - Z litera B : 2018 - p/B0J0237/ e e P
2. po$redniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng - z literg A. 72-001 Kolbaskowo 106 P
3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery - g -~
W zwigzku z tym w czeéciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletno$ci, a doktadno$¢ Nazwa Budowa parkingu dla samochodéw osobowych z drogari dojazdowyHi i [ Skala:
polozenia uzbrojenia na mapie moze byé nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy. < opracowatia | manewrowyh, na Gz dzm":' mKZ/ 26 zk?:gb: geode;yjnego RGO, )irﬂ :500
2 7 " : & i Nazwa Sleth elektwenepet v e ta
Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: inz. Adam Szpak ysuky: | Plansza oznakowania ety DROGOWA
Funkcja: Imig i nazwisko Branza/Numer uprawnien | Podpi Nufne;u
rysunku:
07.03.2019 . IProjeitant | mgr inz. Elzbieta Janczyfiska  |DrogowalZAP/0OTPWBDI16

(kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego)

|
ISP'M“J@CV mgr inz. Kazimierz Matecki Drogowa/130/S2/84 <ébvy/ 4

T~ )




Przekroj I-| 51 "A"
) . § Szczegdt "A
50 150 L 500 || 15 500 | 50 3 Skala 1:20
pdbocze chodnik ﬁ‘ migjsca postojowe 11 jezdnia manewrowa J{}pob‘me S :§ ’ 8
ILUAN LLupn -41—%;‘
Szczegot "A"  Szczegot'B Szczegot "C" = 2&0 11 ]
4y N /k;é_ 13 5 % 05 % 31, 184% % A i /.
/// = — - i s 04 . . > v s b 7 //. SZCZG éi nDu . O ——
6. : 53 5 obrzeze betonowe 8x30
74.|Kostka brukowa betonowaj' gr. 8 cm - kolor szary plyty azurowe 40x60 cm kolor szary gr. 10 cm
2. |podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm 1. |z wypelnieniem otworéw 2wirem plukanym 5/8
7. |stabilizacja cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm 1a, kostka brukowa betonowa gr. 8 cm - kolor szary 2a. podsypka piaskowa gr. 5 cm
2. |podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5
warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 3. | stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
3. | stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 4. |warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm
4, |warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm S e
" zczego
Przekroj 11-] At "B
J o Szczegot 'B Skala 1:20
1 50 | 300 | 50 S 3 Skala 1:20 L
pobdcze i jezdnia manewrowa ﬂ‘po bhcze %E 0 3
1 ITI% T 5]
ST /// ol [ ] 1ot
1% A o et
~ — | e
5 15 | 15
15| 20
Plyty aZurowe 40x60 cm kolor szary gr. 10 cm M_J{ : :
1. |z wypetieniem otwordw 2wirem phikanym 5/8 N Kraweznik betonoyvy najazdowy 15x22 cm
2.| podsypka piaskowa gr, § cm kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej
warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 na fawie betonowej C12/15 z oporem C12/15 z oporem
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 1§
i warstwa odcl:g/aca Z piasku grgm cm Szczego’f D
' ' Skala 1:20
7 15
Przekrdj M-l 015
N > .
pocze |1 chodnik 1 miejsca postojowe 1 istn. jezdnia SRR SR / // ~
; - ¥
9108 5 20 -Iallil , 31'2_%31.14 5% 31.09 3106 ..D, L"A:i Y1
: T Illlf 1‘1‘_1 11 ‘1|‘|| Ii-‘l I |’ I;J-.l T |.-|‘||;| T |’| |'.| I.I. I.I.‘Iql = .‘1 I:I.l _m 31“‘&?2‘ //////
SRR R S R S SR R0 S B 20 |15
PROJECT SUPERVISION BIURO 70-100 SZCZECIN
la 2_ INZYNIERI DROGOWEJ ul. J},H Fabmywsfeé% aaj 10:(. 07 ‘
AL~ Ll 4 Elzbleta Janczyﬁska email: e.janczynska@project.szczecin.p
2 3 kraweznik betonowy 15x30 cm s o s
L Z na tawie betonowej C1 2/1 5z oporem ;J:;Zw e n?::::r::gingu dia sarnUf:huddwusobowychzdrogapi»dnjazdawﬁnii =
zz\::u Przekoje nomalne i szczegoly kon:hukcyine
Funkgja: Imig i nazwisko Branza/Numer uprawniefi Podpis Nymer
Projektant mgr inz. Elzbieta Janczynska |Drogowa2API00T7PWEDHS e
Sprawdzaiacy | mgrinz. Kazimierz Malecki Drogowa/130/S2/84 M 5




Project Supervision
Biuro Inzynierii Drogowej

Elzbieta Janczynska
ul. J.H. Dabrowskiego 38/207 w
70-100 Szczecin SUPERVISION

e.janczynska@project.szczecin.pl
tel. 603 583 906

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa Inwestycji:
»Budowa parkingu dla samochod6w osobowych z drogami dojazdow?m—i
i manewrow%%i, na czesci dzialki nr 2/26 z obr¢bu geodezyjnego Przeclaw,

gmina Kolbaskowo® wraz =2 probudowg dew H

elekroon adetucane,
Adres Inwestycyi: oReTy=ney

miejscowos¢: Przectaw, dz nr ewid. 2/26, obreb geodezyjny Przectaw

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, kanalizacyjne),

Q POWIATOWE

A ) ﬁfnr].\b\r 3
STAR FACH

Inwestor: W BOL

. odzing Achiakbiy | Gudowrictat, . p8¢
Gmina Koibaskowo, Kolbaskowo 106 W74 (! A f

2 0 K l)a k i e | Vo deuyeli NE

- owo Zatguank N ]

B B G/JL[”LO" A2 kZ(ﬁf
FRIN A Reh S

om: 11 . ﬂ:afs

nyuf fomu: | A

PRZEBUDOWA KOLIDUJACYCH URZADZEN
ELEKTROENERGETYCZNYCH

£ v a AT K
3 OWT B

IO fuzula
zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz. U nr 290 poz 2016 z pozn.
zmianami) my nizej podpisani oSwiadczamy Ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzgdzony
zgodnie z obowigzujqcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowal:
branza funkcja imie | nazwisko numer uprawnien Data/podpis -
ZAP/0235/0WOE/09 do projektowania w 4ol
elektryczna | PROJEKTANT mgr inz. Jarostaw Bodys Spemaliosci inataiaeynel, w2akresie siea
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

Data wykonania: lipiec 2019 r.

Al

obrgbu geodezyjnego Przectaw, gmina Kofbaskowo™ Lva2 2 preelo wd o

Gel, clektvo U\er\:gej:b czn{a' L

,»Budowa parkingu dla samochodéw osobowych z droggmi dojazdowy%i i manewrowydmi, na czesci dziatki nr 2/26};1
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PODSTAWA OPRACOWANIA ... cociviiniossmsnniiviseiossvssniarsionsivsssssansssinnissiasasvanissaissassisisasiins 3
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STAN PROJEKTOWANY ..cccccmiivricsavisrnuernsersvsnssistsamminieinsissassaniosessvasssivasivessiassnsassnsas snisias 5
Przebudowa o$wietlenia ulicZnego. ... 5
Przebudowa sieci rozdzielczej 0.4kV (ENEA Operator)....ccicvveiiiiiiiiininnnnn. 5
Informacja na temat obszaru oddzialywania ..........ccceesrivniiinniinnnn 6
WYKONANIE ROBOT....cuiiiiiisciisssssnsss s ssssssssssssssssssssssssssssssesscsssssssssssosssnons 6
Einie KABlOWE: v o s e s S s S s e 6
Rury oslonowe i przepusty Kablowe .......ccccuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiinnssssennenn 7
Od tworZeni e HaWIEH TN wssivsoviveossinsssmsss iy s v vaivie iy ey i s e G e 7
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ NA BUDOWIE.....ccccveriiinnniinrnnnnens s 8
PodSEawa OPTACOW AN vorvrrous s v s s e o e o R e Ty U T N R P W SV s 8
Zakresrohat 1 kolejnoSC PealiBatil wvsmessnrernimssiasiisoriviiss s sssiuss usssyisssvsssisssia s 8
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podezas realizacji robot.........cccviviiiniiiniiiiiiciicinnn 9
Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot.......ccccciiiviinniiin . 10
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PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem nr 183/2017 z21.06.2017 r.

- Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja;

- Mapa do celow projektowych zarejestrowana pod numerem P.3211.2019.942 z 2019.04.10;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.U.Nr 43, poz
430);

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity (Dz.U. 2000 r. Nr106 poz. 1126
z pbézn. Zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003
nr 80 poz. 717 ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
195 poz. 2011)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

- N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

- PN-E-05125:1976 ,.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Projektowanie i
budowa”

- DIN VDE 0276 cz. 603 ,,Energetyczne kable o napieciu nominalnym 0.6/1kV”

- PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 ,,Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV”

- PN-HD 631.1 §2:2008 ,Kable elektryczne -- Osprzet -- Whasciwosci materiatéw -- Czesé 1:
Wstepne sprawdzanie oraz badania typu mieszanek zywicznych.

- PN-EN 50393:2015-03 ,Metody badan 1 wymagania dotyczace osprzetu do kabli
elektroenergetycznych na napigcie znamionowe 0,6/1,0 (1,2) kV”

- PN-EN 12613:2010 ,,Oznakowanie wizualnie ostrzegajace z tworzyw sztucznych stosowane
podczas uktadania kabli i rurociggéw podziemnych”

- PN-EN ISO 1461:2011 ,,Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda
zanurzeniowa -- Wymagania i metody badan”

- PN-EN ISO 9969:2016-02 ,,Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnosci
obwodowe;j”

- N SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.”

- PN-EN 61386-1:2011 ,,Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Czesé 1:
Wymagania ogdlne”
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- PN-EN 61386-24:2010 ,,Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Czes¢ 24:
Wymagania szczegdtowe --Systemy rur instalacyjnych ukladanych w ziemi”

- PN-EN 61238-1:2004 ,,Zaciskowe 1 mechaniczne zlacza kabli energetycznych na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 36 kV (Um = 42 kV) -- Czes¢ 1: Metody badania 1
wymagania”

- PN-HD 308 S2:2007 ,Identyfikacja zyl w kablach 1 przewodach oraz w przewodach
sznurowych”

- Warunki techniczne wykonywania 1 odbioru robét budowlanych. Czesé D: Roboty instalacyjne
elektryczne, Zeszyt 4 Linie kablowe niskiego i §redniego napiecia Nr 464/2011

- Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. Z 0.0. - Elektroenergetyczne linie
kablowe niskiego napiecia z dnia 1.08.2017

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej kolidujace;j

z projektowang budowa miejsc postojowych zlokalizowanych na dzialce budowlanej nr ewid. 2/26 z
obrebu Przectaw w m. Przectaw.

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe kolidujacych linii Nn 0,4 kV wraz ze zmiang lokalizacji istniejgcego ztacza
ZK3b+2TL

- Przebudowe kolidujgcej linii o$wietleniowe] wraz ze zmiana lokalizacji stupa oswietleniowego.

- Przebudowe istniejacego WLZ zasilajgcego pawilon handlowy.
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Igiysunek 1 Plan oriéntacyjny lokalizacji migjsc pastojowych na di.'nr ew. 2/2é z obfébu Przectaw

Cel i efekt inwestycii

Celem zadania jest przesunigcie istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej poza obszar w
ktérym koliduje ona z budowa miejsc postojowych.
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Stan istniejacy
W chwili obecnej na dzialce na ktorej planowana jest budowa miejsc postojowych znajduje
sie pawilon handlowy zasilany z istniejacego zlgcza ZK3b+2P poprzez linie kablowa WLZ
YK Y4x6mm? . Istniejace zlacze zasilane jest dwiema liniami kablowymi 0.4 kV YAKY 4x240mm?
ze zlgczy zlokalizowanych przy budynkach ,.Przectaw 48a™ i ,,Przectaw 49a”,
Ponadto na dzialce przeznaczonej na budowe miejsc postojowych znajduje si¢ latarnia
oswietlenia ulicznego o$wietlajgca teren dojazdu do posesji jak i cigg pieszy.

STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa o$wietlenia ulicznego.

Na terenie podlegajacemu przebudowie zlokalizowana jest latarnia o$wietlenia ulicznego
wysokosci 6m bedaca elementem sieci o$wietlenia ulicznego. Latarnia zasilana jest linig kablowa
typy YAKY 4x25mm? z sgsiednich latarni.

W celu usuniecia kolizji nalezy istniejaca latarnie przelozy¢ w miejsce wskazane na planie
sytuacyjnym. W §lad za zmiana lokalizacji latarni konieczne jest przetozenie linii kablowej
zasilajgcej. Trasa nowoprojektowanej linii kablowej YAKY 4x25 mm?® o$wietlenia ulicznego
przedstawiona jest na planie sytuacyjnym. W tym celu nalezy wykona¢ przepust kablowy fi 110mm
pod droga dojazdowa do posesji. Polaczenie projektowanego odcinka linii z istniejgca nalezy
wykona¢ przy uzyciu muf przelotowych 0.4 kV ( np. ZRM-1). Do wykonania potaczen
elektrycznych we wnece stupa latarni nalezy stosowac ztgcza IZK-04-01.

Przebudowa sieci rozdzielcze] 0.4kV (ENEA Operator)

Na obszarze objetym budowa miejsc postojowych znajduje sie pawilon handlowy. Zasilany
on jest poprzez linie WLZ YKY 4x6mm? ze zigcza zlokalizowanego w miejscu projektowanej drogi
dojazdowej do miejsc postojowych. Ziacze ZK3b+2TL nr 16536 zasilane jest natomiast dwiema
liniami kablowymi typu YAKY 4x240mm? ze zlaczy zlokalizowanych przy posesjach , Przectaw
48a” oraz ,,Przectaw 49a”.

Usuniecie kolizji z infrastrukturg rozdzielcza 0.4kV ktérej wiascicielem jest ENEA Operator
polega zmianie lokalizacji istniejacego zlacza ZK3B+2TL. Miejsce projektowanej lokalizacji
pokazano na planie sytuacyjnym. Linie zasilajgce zlgcze 2x NAY2Y-J 4x240mm? nalezy utozy¢ po
nowej trasie przebiegajacej poza projektowanymi miejscami postojowymi oraz drogami
dojazdowymi. W miejscu skrzyzowania linii kablowej z droga dojazdows do posesji nalezy uktadaé
Ja w przepuscie kablowym wykonanym z rury HDPE ® 110 (750N) min 0,8m pod nawierzchnig
drogi.

W celu polgczenia z istniejagcymi liniami kablowymi nalezy zastosowaé mufy przelotowe 0.4
kV typunp.: ZRM-5

Szyne PEN w zlaczu kablowym po przestawieniu nalezy uziemié¢. Warto$¢ rezystancji
uziemienia nie powinna by¢ wigksza niz 10 Q.

W celu poprawy jakos$ci uziemienia zaleca si¢ utozenie wzdhiz budowanych linii kablowych
bednarki ocynkowanej FeZn 40x3. Bednarke nalezy potaczy¢ z szyna PEN w zlgczu ZK3b+2TL
oraz z istniejacymi bednarkami w miejscach mufowania kabli. Potaczenia bednarek nalezy wykonac
poprzez zastosowanie ztacz krzyzowych $rubowych.
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Lini¢ WLZ zasilajaca pawilon handlowy nalezy utozy¢ wzdluz nowej trasy. Na odcinku gdzie
przebiega ona pod miejscami postojowymi i drogg dojazdowg do tych miejsc nalezy ukladaé jg w
rurze ostonowej typu np. DVK 75mm. Linie WLZ nalezy wprowadzié¢ do przepustu kablowego i
dalej do kanatu kablowego prowadzacego do rozdzielni gtéwnej pawilonu. Drugi koniec linii nalezy
wprowadzi¢ w przeznaczone pole licznikowe.

[Informacia na temat obszaru oddzialywania

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko, gdyz zamierzenie nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze, ani potencjalnie, znaczgco oddziatywaé na srodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. W mysl w/w Rozporzadzenia do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko zalicza si¢ garaze,
parkingi samochodowe lub zespoly parkingéw, wraz z towarzyszaca im infrastruktura, o
powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz: 0,5 ha na obszarach innych niz na obszarach objetych
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt.1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o0 ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-3
tej ustawy. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r ,,0 udostgpnianiu informacji o
Srodowisku 1ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko™ (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 353).

WYKONANIE ROBOT

Linie kablowe

Kable nalezy ukiada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypywaé warstwa
piasku o grubosci 10-15 cm, warstwg rodzimego gruntu o grubosci 20 c¢m, a nast¢pnie przykryé
folig z tworzywa sztucznego o szeroko$ci co najmniej 30cm.

Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ 30-35 cm. Grunt zageszcza¢ warstwami co najmniej 20
cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggnaé co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.Kable
uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa".

Rowy pod kable nalezy wykonywac recznie w zalezno$ci od warunkéw terenowych i podziemnego
uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez sthuzby geodezyjne. Wymiary poprzeczne
rowow uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie. Gleboko$¢ rowow
na trasie 0,7m. Na catej dlugosci linii kablowej nalezy umieszczaé trwate oznaczniki kablowe na
ktérych nalezy umiesci¢ informacje ( wilasciciel sieci, typ i przekroj kabla, warto$¢ napiecia, rok
budowy).Znaczniki nalezy umieszcza¢ co Sm, przed i za kazdym przepustem kablowym oraz przed
1 za kazdym miejscem zmiany kierunku linii oraz przy mufach. Promienie giecia kabla nie mogg
by¢ inne niz te ktére dopuszcza producent dla danego rodzaju i typu kabla. Temperatura uktadania
kabla musi by¢ zgodna z tg ktéra zaleca producent danego typu i rodzaju kabla. Zakonczenia kabli
w ztaczach nalezy wykonac palczatkami termokurczliwymi. Typ palczatek dostosowaé do ilodci zyt
kabla oraz jego Srednicy zewnetrznej. Przed miejscem wprowadzenia kabla zasilajgcego do shupa
pozostawi¢ zapas kabla ok. 2m tak aby jego gorna powierzchnia byta zakopana w gruncie na
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glebokosci nie mniejszej niz dopuszczalna glebokos¢ uktadania linii kablowych. Przy glowicach
kabli w stupach zasilajacych nalezy umiesci¢ zawieszke informujgca o kierunku i typie danego
kabla.

Na kablach w zlagczu nalezy umiesci¢ tabliczki opisowe wykonane z tworzywa sztucznego
nieprzewodzacego, na ktérych nalezy zamiesci¢ informacj¢ o numerze obwodu i odgalezienia,
kierunku kabla ( nr szafy kablowe;j) oraz typie kabla.

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie
stosowanie folii kablowej perforowanej z uplastycznionego PCV o grubosci minimum 0,5 mm,
koloru niebieskiego. Szerokos$¢ folii powinna byé taka, aby przykrywata ulozone kable, lecz nie
wezsza niz 30 cm. Linie kablowg w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego przez
przedstawiciela zarzadcy sieci.

Rury ostonowe i przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych, z tworzyw sztucznych w
kolorze niebieskim. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie
sit $ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Dla przepusty pod drogg nalezy
zastosowac rury o wytrzymatosci 750 N. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone
warstwa wygladzajgcg ich powierzchnig, dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli. Rury PCV powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy - PN-EN 61386-1:2011. W przypadku kolizji z uzbrojeniem
podziemnym linie kablowe nalezy ostaniac¢ rurami o dlugosci wiekszej niz obszar kolizji o0 0,5m z
kazdej strony. Po wprowadzeniu kabli wejscia rur przepustowych uszczelni¢ przed zamulanie
wkladem gniazdowym odpornym na oddzialywanie wilgoci oraz nieoddziatujgcym negatywnie na
uszezelniane elementy. Do uszczelnienia wej$é rur przepustowych stosowac materiaty posiadajace
odpowiednie certyfikaty i atesty na mozliwos¢ ich stosowania w kontakcie z izolacja kablows.
Gleboko$¢ ulozenia przepustow pod drogami powinna  by¢é zgodna z N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa".

Qdtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie chodnikéw oraz tereny zieleni, ktére podczas kopania rowdw zostana
naruszone lub uszkodzone nalezy po zamontowaniu stupéw 1 utozeniu kabli przywrocié do stanu
pierwotnego. Teren wokdt prowadzonych robot nalezy uporzadkowac.

Uwagi i zalecenia koncowe

Wykopy dla kabli i stupéw w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé
wylgcznie recznie i pod nadzorem wilascicieli w/w uzbrojenia podziemnego. Nalezy stosowaé
wylacznie materiaty 1 osprzet posiadajgcy odpowiednie atesty, aprobaty 1 dopuszczenia.

Elementy przebudowywanej infrastruktury podlegajace demontazowi oznaczono pa planie
sytuacyjnym. Wszelkie zdemontowane elementy nalezy przekaza¢ wlascicielowi sieci
one nalezaty.

Upr. budowlane do ffrdjskjdwania w specjainoécl
instalacyjne] w zakréfsfee |, Instalacji | urzgdzen
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ NA BUDOWIE

Obiekt:

»Budowa parkingu dla samochodéw osobowych z drogami dolazdowym;
i manewrowy?ﬁal, na czesci dzialki nr 2/26 z obrebu geodezyjnego Przeclaw,

Adres:

Inwestor:

gmina Kolbaskowo” 2 2 pmebudowq
Seu  clebioenegetyene, 4

miejscowos¢: Przectaw, dz nr ewid. 2/26, obreb geodezyjny Przectaw

Gmina Kotbaskowo, Kotbaskowo 106 72-001 Kotbaskowo

Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z dn.10 lipca 2003r.);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogélnych
przepisow bhp (Dz.U. nr 129, poz 844 oraz z 2002 r nr 91, poz 811);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 41);

Rozporzgdzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1997 1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z 1997 r. nr 7 poz. 30);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpicczefistwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 r. nr 80
poz. 912);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,. Remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1999 r. nr 80 poz 912);

Zakres robot i kolejnodé realizacii

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot w terenie jest zobowigzany do
opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonania, oraz zapozna¢ pracownikéw zatrudnionych na
budowie z instrukcja w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Na ogolny zakres robdt sktadaja si¢ nastepujgce czynnoscei:

— oznakowanie terenu robét,

— urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych,
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urzadzenie placéw sktadowych do magazynowania materiatow dostarczanych na budowe
jak 1 pochodzacych z rozbiorki,

— urzadzenie miejsc postojowych dla sprz¢tu budowlanego i srodkdw transportu,

— wyznaczenie tras komunikacyjnych w rejonie prowadzonych rob6t budowlanych,
— wyposazy¢ budowe w sprzet p. poz,

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia elementéw projektu budowlanego,

— przeprowadzi¢ przewidziane projektem roboty rozbidrkowe,

— wykonac roboty ziemne,

— wykona¢ podbudowy pod nawierzchnie,

— wykonac roboty nawierzchniowe,

— wykonac¢ oznakowanie poziome i1 pionowe,

— doprowadzi¢ otoczenie placu budowy do porzadku.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacii robdt

Podstawowym zagrozeniem dla pracujacych pracownikéw jest odbywajacy sie ruch pojazdéw
na sieci drog objetych realizacja robdt budowlanych. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy teren
robot nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem tymczasowe;
organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien si¢ odbywaé poza granicami klina
naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu roboét ziemnych i nawierzchniowych sprzetem
mechanicznym, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna.

Uzbrojenie terenu - niebezpieczefnstwo uszkodzenia istniejagcych kanaléw kanalizacyjnych
(zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem),
gazowych (zagrozenie zatruciem lub wybuchem).

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skal¢ 3 - stopniowg przewidywanych obrazen:
zagrozenie duze (np. Smier¢, cigzkie obrazenia ciala), zagrozenie S$rednie (np. zlamania,
zwichniecia, oparzenia nie rozlegle), zagrozenie mate (np. sthuczenia, skaleczenia).

Rodzaj przewidywanych zagrozen Poziom zagrozenia Przewidywane migjsce i czas wystapienia
- ; , zagrozenia
Duzy |[Sredni |Maly

Porazenie pradem elektrycznym X Podczas prac instalacyjnych

Uderzenie przez spadajace elementy, Podczas prac zwigzanych z montazem

przedmioty X |elementow technologicznych. Prace podczas
uktadania rurociggow w wykopach.,

Hatas X Podczas prac montazowych przy komorach

Drgania (wibracja) X startowej | koncowej, prace przy wykopach
Zageszczanie gruntu.

Pozar/wybuch X Procesy spawalnicze podczas montazu
rurociagow

Poslizgniecia, upadki na tym samym ¥ Przez caly czas trwania budowy

poziomie

Upadek do zagtebien, kanatow, wykopow X Przez caty czas trwania budowy
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Termiczne X Procesy spawalnicze.

Osuniecie terenu -przysypanie gruntem X Prace wykonywane w wykopach

Przecigzenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie fadunkéw, przez caly czas
trwania budowy

Potracenie przez poruszajgce sie pojazdy X Prace wykonywane w poblizu ulic i drog.

Uderzenie przez przenoszony fadunek za X Mechaniczny transport ciezkich elementow,

pomoca dzwigu przez caly czas trwania budowy

Przekiucia, przeciecia X Prace demontazowe /montazowe. Przez caty
czas trwania budowy

Pochwycenie przez obracajace sie elementy X Przez caty czas trwania budowy

maszyn i urzgdzen technicznych

Instruktaz pracownikdéw przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robot nalezy si¢ zapoznaé z tre$cig wszystkich uzgodnien
branzowych i dokumentacja techniczng. Roboty prowadzone w poblizu podziemnych urzgdzen
obcych nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wlasciciela tych urzadzen. Wszyscy pracownicy musza
by¢ przeszkoleni z zakresu BHP wraz z instruktarzem na stanowisku pracy. Dokumenty
potwierdzajace przeszkolenia z zakresu BHP $wiadczace o ich aktualno$ci winny byé
zabezpieczone w biurze budowy. Kierownik Budowy ma obowiagzek ich udostepnienia
upowaznionym przedstawicielom jednostek kontrolujgcych.

Obowigzkiem Kierownika Budowy jest codzienne sprawdzanie stanu technicznego narzedzi
1urzadzen a takze kompletnosci 1 czytelno$ci wprowadzonego na czas robot oznakowania
prowadzonych robot.

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, Wykonawca
robét zobowigzany jest do zorganizowania instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych. Dla zakresu robdt objetych niniejszym projektem
robotami szczegdlnie niebezpiecznymi sg:

— prace wykonywane w glebokich wykopach,

— prace wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia.

W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekaza¢ informacje zwigzane z:

— moggcymi wystapi¢ zagrozeniami,

— zastosowanymi $rodkami ochronnymi przed zagrozeniami,

— metodami prowadzenia rob6t / prac szczegolnie niebezpiecznych, w tym miedzy innymi
kolejnos¢ ich wykonywania, imienny podzial pracy, szczegélowe wymagania przy
wykonywaniu  poszczegblnych  czynnosci, imienne wskazanie  wyznaczonego,
bezposredniego nadzoru nad tymi pracami. :

Instalacyjnej w zakrs: &cl, Instalac]| | urzadzer
elektrycenych |

nr /_,0“15 %%EPO E/15
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projekt budowlano:

,,Budowa parkingu dla samochod6w osobowych z drogami dojazdowymi
i manewrowymi, na czesci dzialki nr 2/26 z obrebu geodezyjnego Przeclaw,
gmina Kolbaskowo” - Przebudowa Kolidujacych Urzadzen
Elektroenergetycznych

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéoremu ma
stuzyé. W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci nalezy zwrdcic sie do autordw

dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Projektant:  Jarostaw Bodys Upr. bud. nr ZAP/0089/POOE/15

(imie ¥nazwisko)

........................................... 07.2019r.
{podpis) (data)

Strona 11 z 22



WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

X Y

el 5464947.06 5516426.14
e2 5464850.79 5916424.04
e3 5464958.79 5916433.88
ed 5464960.25 5916433.07
e5 5464960.61 5916433.19
eb 5464960.77 5916433.11
e/ 5464960.83 5916432.83
e8 5464962.36 5916431.93
ed 5464970.69 5916424.2

el 5464971.43 5916424.36
ell 5464962.48 5916432.6

el? 5464962.41 5916433.11
el3 5464959.42 5016434.76

Sfrona 12z 22



WYKAZ ZAL ACZNIKOW

Zalacznik nr 1 Uprawnienia budowlane

Zalageznik nr 2 Upowaznienie

Zatacznik nr 3 Warunkl 11kw1daCJ1 kOllZ_]l ENEA Operator nr RD-1/ZM- l/MU/JZ/ 129351/2019 ‘)
Wipodwionge TY}I( Ao b p - e LBLos
Zatgcznik nr 4 Zgoda na zmlane alizacji stupa V\)fyvatlemowego nr 2492/ 1

WYKAZ RYSUNKOW

Rys. nr 1 Plan Sytuacyjny
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ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1

IACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia AG czerwea 2015 1.

Sygn. akt: OKK-0054-0014(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 4 lit, c ustawy z dunia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pdzn, zm.) oraz § 14 ust, 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jaroslaw Bodys
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 12 kwietnia 1981 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0089/POOE/15
do projektowania
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresic sicei, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

mgr inz. Gustaiw Kordas .../ o LA

prof. dr hab. inz. Wladyslaw Szaflik ..., MMl ML

Otrzymuja:
1. Pan Jaroslaw Bodys
ul. Lubinowa 6/2, 70-785 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, OKK - aa
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| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

ZAP-UNS-ESC-6YH *

Pan Jarostaw BODYS o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0081/10

adres zamieszkania ul, tubinowa 6/2, 70-785 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe]j lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenle jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnla 2001 r. o podpisle elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnargeznymi.)

* Woeryfikacje paprawnoécl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadezenta na
stronie Palskiej Izby Inizynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kantaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieraw
Budownictwa.
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Zatgcznik nr 2

WOl MINY

KOEDARKOWC Kotbaskowo, dnia 27.02.2019r.

UPOWAZNIENIE

Dziatajgc w imieniu Gminy Kotbaskowo ninigjszym upowazniam Elzbiete
Janczynska, nr dowodu osobistego AYB 349348, zamieszkatg w Szczecinie
/kod: 70-783/ przy ul. A. K. Napierskiego 15/1,

do zatatwiania wszystkich spraw formalno-prawnych  zwigzanych
z opracowaniem projektu budowlanego i uzgodnieniami dla inwestycii:
,Budowa miejsc parkingowych w m. Przectaw na terenie dziatki 2/26
obreb Przectaw” w tym:

uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii w zakresie wynikajgcym
Z przepisow.

W' przypadku jakichkolwiek watpliwoéci niniejsze upowaznienie nalezy
interpretowadé rozszerzajgco, majac na uwadze umozliwienie wykonania
przez upowazniong powierzonych jej zadari w jak najpetniejszy sposéb.

Niniejsze upowaznienie wytacza mozliwoéé zaciggania przez upowazniong
jakichkolwiek zobowigzan finansowych w imieniu i na rzecz mocodawcy.
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Zatgcznik nr 3

" Enea

Operator

Rejon Dystrybuc]l Szczecin (el +4B /91813 2200 NPEYNELD
ENEA Operalor Sp. z 0.0. faks +48/91 483 36 58
Oddzial Dysirybucji Szczecin rd.szczecin@enea, pl 3 ? ff [ ZB]Q

. MTAJ

Rejon Dy . trybucj Szczecin
71-178 Szczecin, ul. Derdowskiego 2

Szczecin dnia 28.05.2019r

Nasz 2nak: RD-1/zM-1/MUiz7. AL L 37 12010

Project Supervision

Biuro Inzynieril Drogowej
Elzbleta Janczyrnska

UL J. H. Dgbrowskiego 38 lok.207

70-100 Szczecin

Warunki Likwidacji kolizji nr RD-1/ZM-1/MU/JZ/...csvsseirsunsn. /2019

Dotyczy: kolizji istniejqcej infrastruktury elektroenergetycznej w zwigzku z ,,Budowq
parkingu dla samochodéw osobowych wraz z drogemi dojozdowymi i
manewrowymi w m. Przectaw na terenie dzialki 2/26 z obrebu Przectaw
gm. Kotbaskowo powiat policki”

Odpowiadajgc na pismo z dnia 20.05.2019 ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji
Szczecin informuje, Zze w obrebie planowanej inwestycji wystepuje kolizja z istniejgca
infrastruktura elektroenergetyczng 0,4kV.

ENEA Operator sp. z o.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejgcej
infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycia pod
warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora
budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami i bgdzie uwzgledniat obowigzujgce w ENEA Operator sp. z 0.0. standardy
w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0,

I. Wedfug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
Sieci nn-0,4kV ;
a) Linie kablowe 0,4kV wraz z szofkq ZK no dziafce objetef inwestycjg

1. Wymagania techniczne
a) Zmiona lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej,
b) Wykonanie przebudowy wg. standardéw ENEA Operator sp. z 0.0,

Hl. W celu usuniecia kolizji nalezy:
1. Wykonaé projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA Operator sp. z
o.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., przepisami i
normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione
w punkcie 1.1 17 1.2 dostosowat do wymogdw Polskiej Narmy

Centrala
ENEA Cperaler $p. z 0.0. tel. +48/61 830 4110 NP 782 237 71 60 konlaklPoperator.enea.pl
60-479 Poznan, ul Strzeszyriska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.cperalor.enca.pl

“ ad Rejonowy Poznan - Nove Miaste i Wilda w Poznaniu Vill Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000268805 Kapital zakiadowy' 4 683 073 700 PLN
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" Enea

Operator

Rejon Dystrybuc])l Szczecin lel. +48 /81 813 22 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 81 483 36 58
Qddzial D, strybucji Szezecin rd.szczecin@enea pl

Rejon Dysirybucji Szczecin
71-178 Szczecin, ul. Derdowskiego 2

2. Na etapie projektowania zakres niezbgdnych prac oraz szczegdly przyjetych w
Projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodnié w Rejonie Dystrybucji Szczecin.

3. Naleiy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., Ograniczone prawo rzeczowe
w postaci nieodplatne] stuzebnosci przesytu na nieruchomodcifciach na czas
nieoznaczony, ha ktérejlych beda posadowione urzgdzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu przez ENEA
Operator z nieruchomosdci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sie na tej
nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujacym w szczegdlnosci wiadanie,
uzywanie | korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego
dostepu i dojazdu do tych urzadzer wszelkimi Srodkami transportu pracownikéw
stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i
konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewoddw,
dokonywania kontroli i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwoddw
energetycznych z urzadzer juz istniejacych.

Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki wynikajace z RODO1) w szczegdlnosci
obowiazek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, od
ktérych dane te Inwestor bezposrednio pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowigzek
informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem osdb fizycznych, ktérych dane
przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. | ktérych dane posrednio pozyskaf.

W tym celu Inwestor przekaze oschom fizycznym zafacznik nr A do niniejszych
warunkéw usuniecia kolizji, pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze wzorem
zalgcznika B oraz ztozy wraz z dokumentacjg projektows (zgodnie z pkt 5 ponizej)
o$wiadczenie Inwestora (zatacznik nr C) w zakresie wypetnienia obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

4, W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV w pasie
drogowym, gdy przebudowa bgdzie realizowana w sposéb inny aniieli z art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r,
poz. 460 z pdin. zm.)*, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz
ENEA Operator sp. z 0.0, Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng
nalezy przedtoiy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnoscl z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Szczecin.

Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. z 0.0.
6. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe/zgtoszenia naleiy glosi¢ sig do Sekcji Utrzymania Rejonu
Dystrybucji Szczecin z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na
usuniecie kolizji. Sposéh przekazania na majgtek ENEA Operator sp. z 0.0. nowo
wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za
zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

" rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie
swobodnego przeplywu lakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz, Urz, UE L 118 z 04.05.2016, str. 1).

Centrala

ENEA Qperator Sp. zo a. tel. +48 /61 B50 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea pl

60-479 Poznan, ul Sirzeszyriska 58 faks +4% /61 P50 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto 1 \Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakiadowy: 4 683 073 700 PLN
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" Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Szczecin tel. +48/91813 22 00
ENEA Operalor Sp. z 0.0. faks +48 /91 483 36 58
Oddziat Dystrybucji Szczecin rd.szczecin@enea.pl

Rejon Dystrybucji Szczecin
71-178 Szczecin. ul. Derdowskiego 2

7. Inwestor ponosi peing odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia  urzgdzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i
szkody, ktére mogly powstac na skutek prowadzenia rob6t zwigzanych z likwidacjg
kolizji.

8. Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia pedziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowa¢ wszystkich instalacji podziemnych. W 2wigzku z tym
wszelkie roboty ziemne musza zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zaé
urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomic ich uzytkownikéw.
Niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, ktére koliduja z zamierzeniem
Inwestora, naleiy zglosi¢ do gestora sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wtasciciela sieci.

9. W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzgtu zmechanizowanego, naleiy
zachowaé wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0. i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

10. Materiaty z demontazu, ktérych wiaécicielem jest ENEA Operator sp. z 0.0., naleiy
zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Szczecin albo inne wskazane
miejsce,

11. Materialy podlegajgce utylizac]i nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji
Rejonem Dystrybucji Szczecin utylizowaé, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy
dostarczy¢ do jednostki, z ktdrg dokonano uzgodnienia.

12, ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w
pierwszej kolejnodci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu
Wykonawcéw Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

13. Prace naleizy wykonac w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z
c.0. Dopuszcza sie ewentualne wylgczenie urzadzen, tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylaczenia, konieczne jest
uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wylgczenia
oraz zachowanie odpowlednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcow.
Czas | zasigg wylgczeri dia sleci SN i nn powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez
wprowadzenie polgczeri obejsciowych, bad? poprzez zasilanie z dodatkowych zrodet
energii.

14. Dla sieci niskiego napigcia prace nalezy wykonaé podstawowo w technologii Prac
Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi
dysponowac osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0.
do wykonywania prac w technologil Prac Pod Napigciem, z podaniem daty wydania
upowaznienia do prac pod napigciem, zakresu posiadanych uprawnied do prac pod
napigciem, numeru i daty wainoéci $wiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie
stanowita zatgcznik do umowy na usunigcie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie beda
wymagaly pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem
niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mégt dopusci¢ do wykonywania prac oséb
niewskazanych na ww. liscie.

Centrala
ENEA Operalor Sp. z 0.0, lel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontak!@operator.enea.pl
60-479 Poznan. ul. Strzeszyihska 58 faks +4B /61 B50 44 47 REGON 300455378 www operalor.enea,pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Mias{o | Wilda w Poznaniu Vil Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowege nr KRS 0000289806 Kapitai zakladowy' 4 683 073 700 PLN
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L Rejon Dystrybucjl Szezecin lel. +48 /91 813 22 00
nea ENEA Operater Sp. 2 0.0 laks +48 /91 483 36 58
Oddzial Dysirybucji Szezecin rd.szczecin@enea.pl

Operator Rejon Dysirybucji Szezecin

71-178 Szczecin. ul. Derdowskiego 2

15. Ponadto z uwagi na obowigzywanie przepiséw w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych (RODO) zatgczamy ,,Obowiazek informacyjny” — zatacznik nr
Al

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 28.05.2021

UWAGA:
1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.
2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkow
przylaczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie. O
powyiszym fakcie nalety powiadomic Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. 2 o.0.
Rejon Dystrybucji Szczecin, ulica Derdowskiego 2
3. Informacje w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej za wyjgtkiem informacji,
ktére w swietle regulacji wewnetrznych obowigzujacych w Spéice, opartych na
przepisach ustawy z dnia 16.04.1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, objete
sg klauzulg tajnosci z uwagi na tajemnice przedsigbiorstwa, maina uzyskaé po
wypetnieniu zatgcznika nr 1 do warunkodw likwidacji kolizji.

Z powaizapi
Kfo:
ENEA Operatof
1. adresat P. Z0.0.
Rejon Dystrybudi 5
2. -afo. Dzia%M' ! Szczecln

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0, tel. +48 /6185041 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea.pl
60-478 Poznan, ul Strzeszyriska 58 faks +48 /61 B50 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu Vill Wydziat Gospodarczy
Hrajow3go Rejestru Sudowego nr KRS' 0000269806 Kapital zakladowy: 4 £33 073 700 PLN
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Project Supervision
Biuro Inzynierii Drogowej
Elzbieta Janczynska DD
ul. J.H. Dgbrowskiego 38/207 w

70-100 Szczecin

e.janczvnska@proj ect.szczecin.pl

tel. 603 583 906

SUPERVISION

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa Inwestycji:
»Budowa parkingu dla samochodéw osobowych z drogami dojazdowymi
i manewrowymi, na cze$ci dziatki nr 2/26 z obre¢bu geodezyjnego Przeclaw,
gmina Kolbaskowo”

Adres Inwestycji:
miejscowosé: Przectaw, dz nr ewid. 2/26, obreb geodezyjny Przectaw

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, kanalizacyjne),

Inwestor:
Gmina Kolbaskowo, Kolbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo
Tom: 11
Tytut tomu:

PRZEBUDOWA KOLIDUJACYCH URZADZEN
ELEKTROENERGETYCZNYCH

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz. U nr 290 poz 2016 z pézn.,
zmignami) my nizej podpisani oSwiadeczamy ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzqdzony
zgodnie z obowigzujqcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowal:

|
branza funkcja imig i nazwisko numer uprawnien Dafalpalipis 4 ]
ZAP/0235/0WOENS do projektowania w =
i specjalnodci instalacyjnej, w zakresie sieci,
elekiryczna PROJEKTANT mgr inz. Jarostaw Bodys instalacji | urzadzen elektrycznych e
elektroenergetycznych bez ograniczer

f

Data wykonania: lipiec 2019 r.

»Budowa parkingu dla samochodéw osobowych z drogami dojazdowymi i manewrowymi, na czeéci dziatki nr 2/26 z
obrebu geodezyjnego Przectaw, gmina Kotbaskowo”



RROJEXT UZGODNIONO w ENEA Operator Sp. 2 0.0.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem nr 183/2017 z 21.06.2017 r.

- Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja;

- Mapa do celéw projektowych zarejestrowana pod numerem P.3211.2019.942 z 2019.04.10;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunk6w, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.U.Nr 43, poz
430);

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity (Dz.U. 2000 r. Nr106 poz. 1126
z pbézn. Zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003
nr 80 poz. 717 ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosei, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
195 poz. 2011)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
pafistwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

- N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

- PN-E-05125:1976 ,.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Projektowanie i
budowa”

- DIN VDE 0276 cz. 603 ,,Energetyczne kable o napieciu nominalnym 0.6/1kV”

- PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 ,,Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV»

- PN-HD 631.1 82:2008 ,Kable elektryczne -- Osprzet -- Wlasciwosci materiatdw -- Czesé 1:
Wstepne sprawdzanie oraz badania typu mieszanek zywicznych.

- PN-EN 50393:2015-03 ,Metody badan i wymagania dotyczgce osprz¢tu do kabli
elektroenergetycznych na napigcie znamionowe 0,6/1,0 (1,2) kV”

- PN-EN 12613:2010 ,,0znakowanie wizualnie ostrzegajace z tworzyw sztucznych stosowane
podczas ukladania kabli i rurociggdw podziemnych”

- PN-EN ISO 1461:2011 ,,Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe 1 zeliwne metoda
zanurzeniowg -- Wymagania i metody badan”

- PN-EN ISO 9969:2016-02 ,,Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnosci
obwodowej”

- N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przed porazeniem

elektrycznym.”

- PN-EN 61386-1:2011 ,,Systemy rur instalacyjnych i &gg,gggqgoprza\?ﬁﬁgw -t Czesé 1:
Wymagania ogblne” Uzg. OF weoen T v
7.0} El *dsia, b'én&h'lﬁ'ﬁ'mdr’a)"'" dasess [Strona 32 22
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- PN-EN 61386-24:2010 ,.Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Czesé 24:
Wymagania szczegdlowe --Systemy rur instalacyjnych ukladanych w ziemi”
- PN-EN 61238-1:2004 ,,Zaciskowe i mechaniczne zlgcza kabli energetycznych na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 36 kV (Um = 42 kV) -- Cze$¢ 1: Metody badania i
wymagania”

- PN-HD 308 $§2:2007 ,ldentyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych”

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych. Czesé D: Roboty instalacyjne
elektryczne, Zeszyt 4 Linie kablowe niskiego i sredniego napiecia Nr 464/2011
- Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. Z 0.0. - Elektroenergetyczne linie
kablowe niskiego napigcia z dnia 1.08.2017

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej kolidujgcej

z projektowang budowg miejsc postojowych zlokalizowanych na dzialce budowlanej nr ewid. 2/26 z
obrebu Przeclaw w m. Przectaw,

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe kolidujgcych linii Nn 0,4 kV wraz ze zmiang lokalizacji istniejgcego ztgcza
ZE36HTL

- Przebudowe kolidujgce;j linii oswietleniowe]j wraz ze zmiana lokalizacji shupa o$wietleniowego.

- Przebudowg 1stmejqcego WLZ zasﬂajqcego pawﬂon handlowy
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Rysunek 1 Plan orientacyjny lokalizacji miejsc postomwych ha dz. nr ew. 2126 z obrebu Przectaw

Cel i efekt inwestycii

Celem zadania jest przesuniccie istniejgcej infrastruktury elektro T Sbszar w
ktérym koliduje ona z budowa miejsc postojowych. ENEA Operator Sp. 2.0 QX‘ZC
Uzg TIT seamsanas yugavhrnsanaEEaIaTIY
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Stan istniejgcy
W chwili obecnej na dzialce na ktérej planowana jest budowa miejsc postojowych znajduje
sie pawilon handlowy zasilany z istniejagcego ztgcza ZK3b+2P poprzez linie kablowg WLZ
YK Y4x6mm? . Istniejace ztacze zasilane jest dwiema liniami kablowymi 0.4 kV YAKY 4x240mm?
ze ztaczy zlokalizowanych przy budynkach ,,Przectaw 48a” i ,,Przeclaw 49a”.
Ponadto na dzialce przeznaczonej na budowe miejsc postojowych znajduje¢ si¢ latarnia
oé$wietlenia ulicznego o$wietlajgea teren dojazdu do posesji jak i cigg pieszy.

STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa o$wietlenia ulicznego.

Na terenie podlegajacemu przebudowie zlokalizowana jest latarnia o$wietlenia ulicznego
wysokosci 6m bedaca elementem sieci o$wietlenia ulicznego. Latarnia zasilana jest linig kablowa
typy YAKY 4x25mm? z sasiednich latarni.

W celu usuniecia kolizji nalezy istniejgcg latarnie przetozy¢ w miejsce wskazane na planie
sytuacyjnym. W $lad za zmiang lokalizacji latarni konieczne jest przelozenie linii kablowe;j
zasilajgcej. Trasa nowoprojektowanej linii kablowej YAKY 4x25 mm? oéwietlenia ulicznego
przedstawiona jest na planie sytuacyjnym. W tym celu nalezy wykona¢ przepust kablowy fi 110mm
pod droga dojazdowa do posesji. Polaczenie projektowanego odcinka linii z istniejaca nalezy
wykona¢ przy uzyciu muf przelotowych 0.4 kV ( np. ZRM-1). Do wykonania polgczesn
elektrycznych we wnece stupa latarni nalezy stosowaé ztgcza 1ZK-04-01.

Przebudowa sieci rozdzielczej 0.4kV (ENEA Operator)

Na obszarze objetym budowg miejsc postojowych znajduj¢ si¢ pawilon handlowy. Zasilany
on jest poprzez linie WLZ YKY 4x6mm? ze zigcza zlokalizowanego w miejscu projektowanej drogi
dojazdowej do miejsc postojowych. Ztgcze ZK3b+2TL nr 16536 zasilane jest natomiast dwiema
liniami kablowymi typu YAKY 4x240mm? ze zigczy zlokalizowanych przy posesjach ,,Przectaw
48a” oraz ,,Przectaw 49a”,

Usunigcie kolizji z infrastrukturg rozdzielcza 0.4kV ktérej whascicielem jest ENEA Operator
polega zmianie lokalizacji istniejacego ztgcza ZK3B+2TL. Miejsce projektowanej lokalizacji
pokazano na planie sytuacyjnym. Linie zasilajgce ztacze 2x NAY2Y-] 4x240mm? nalezy utozy¢ po
nowej trasic przebiegajacej poza projektowanymi miejscami postojowymi oraz drogami
dojazdowymi. W miejscu skrzyzowania linii kablowej z droga dojazdows do posesji nalezy ukiada¢
ja w przepuscie kablowym wykonanym z rury HDPE @ 110 (750N) min 0,8m pod nawierzchnig
drogi.

W celu polgczenia z istniejgeymi liniami kablowymi nalezy zastosowa¢ mufy przelotowe 0.4
kV typu np.: ZRM-5

Szyne PEN w zlaczu kablowym po przestawieniu nalezy uziemic. Warto$é rezystancji
uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10 2.

W celu poprawy jakodci uziemienia zaleca si¢ utozenie wzdiuz budowanych linii kablowych
bednarki ocynkowanej FeZn 40x3. Bednarke nalezy polgczyé z szyna PEN w zlgczu ZK3b+2TL

oraz z istniejgcymi bednarkami w miejscach mufowania kabli BReisseana qli ?jﬂﬁzy konaé
poprzez zastosowanie ztacz krzyzowych srubowych. Uzg. r:
AR
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Lini¢ WLZ zasilajacg pawilon handlowy nalezy ulozy¢ wzdtuz nowej trasy. Na odcinku gdzie
przebiega ona pod miejscami postojowymi i drogg dojazdows do tych miejsc nalezy uktadaé ja w
rurze ostonowej typu np. DVK 75mm. Lini¢ WLZ nalezy wprowadzié do przepustu kablowego i
dalej do kanatu kablowego prowadzacego do rozdzielni gtéwnej pawilonu. Drugi koniec linii nalezy
wprowadzi¢ w przeznaczone pole licznikowe.

Informacja na temat obszaru oddziatywania

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko, gdyz zamierzenie nie zalicza
sig do przedsigwzig¢ mogacych zawsze, ani potencjalnie, znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko. W mysl w/w Rozporzadzenia do
przedsigwzig¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko zalicza sie garaze,
parkingi samochodowe lub zespoly parkingéw, wraz z towarzyszaca im infrastruktura, o
powierzchni uzytkowe] nie mniejszej niz: 0,5 ha na obszarach innych niz na obszarach objetych
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt.1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-3
tej ustawy. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r ,,0 udostepnianiu informacji o
Srodowisku 1jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko™ (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 353).

WYKONANIE ROBOT

Linie kablowe

Kable nalezy ukiada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypywaé warstwa
piasku o grubodei 10-15 cm, warstwg rodzimego gruntu o grubosci 20 cm, a nastgpnie przykryé
folig z tworzywa sztucznego o szerokosci co najmniej 30cm.

Odlegtosé folii od kabla powinna wynosi¢ 30-35 cm. Grunt zageszczaé warstwami co najmniej 20
cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiagnaé co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.Kable
ukiadaé zgodnie z normg N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa".

Rowy pod kable nalezy wykonywaé rgcznie w zaleznosci od warunkéw terenowych i podziemnego
uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez shuzby geodezyjne. Wymiary poprzeczne
rowéw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie. Glebokosé rowéw
na trasie 0,7m. Na calej dlugosci linii kablowe] nalezy umieszczaé trwate oznaczniki kablowe na
ktorych nalezy umiesci¢ informacje ( wiasciciel sieci, typ i przekr6j kabla, warto$é napiecia, rok
budowy).Znaczniki nalezy umieszczaé co 5Sm, przed i za kazdym przepustem kablowym oraz przed
i za kazdym miejscem zmiany kierunku linii oraz przy mufach. Promienie giecia kabla nie moga
by¢ inne niz te ktére dopuszcza producent dla danego rodzaju i typu kabla. Temperatura uk}adania
kabla musi by¢ zgodna z tg ktéra zaleca producent danego typu i rodzaju kabla. Zakoficzenia kabli
w zlaczach nalezy wykona¢ palczatkami termokurczliwymi. Typ palczatek dostosowaé do ilosci zyt

vt

kabla oraz jego $rednicy zewngtrznej. Przed miejscem wprowadzenia kabla zasilajace stupa
pozostawi¢ zapas kabla ok. 2m tak aby jego géma powdem@s@ Tfﬁ@ %Tm}{e na
Uzg. O w7 1%
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glebokodci nie mniejszej niz dopuszczalna gigbokos¢ ukiadania linii kablowych. Przy glowicach
kabli w shipach zasilajacych nalezy umiesci¢ zawieszke informujaca o kierunku i typie danego
kabla.

Na kablach w zlagczu nalezy umieéci¢ tabliczki opisowe wykonane z tworzywa sztucznego
nieprzewodzacego, na ktorych nalezy zamiesci¢ informacje¢ o numerze obwodu i odgalezienia,
kierunku kabla ( or szafy kablowej) oraz typie kabla.

Foli¢ nalezy stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sig
stosowanie folii kablowej perforowanej z uplastycznionego PCV o grubosci minimum 0,5 mm,
koloru niebieskiego. Szeroko$é folii powinna by¢ taka, aby przykrywata uloZone kable, lecz nie
wezsza niz 30 cm. Linie kablows w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego przez
przedstawiciela zarzadcy sieci.

Rury ostonowe i przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych w
kolorze niebieskim. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie
sit $ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Dla przepusty pod droga nalezy
zastosowaé rury o wytrzymatosci 750 N. Wnetrza $cianek powinny byé¢ gladkie lub powleczone
warstwg wygladzajgcg ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli. Rury PCV powinny
odpowiadaé wymaganiom normy - PN-EN 61386-1:2011. W przypadku kolizji z uzbrojeniem
podziemnym linie kablowe nalezy ostania¢ rurami o dtugosci wigkszej niz obszar kolizji 0 0,5m z
kazdej strony. Po wprowadzeniu kabli wejscia rur przepustowych uszczelni¢ przed zamulanie
wkiadem gniazdowym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz nieoddzialujgcym negatywnie na
uszczelniane elementy. Do uszczelnienia wej$é rur przepustowych stosowa¢ materiaty posiadajace
odpowiednie certyfikaty i atesty na mozliwoé¢ ich stosowania w kontakcie z izolacjg kablowa.
Gleboko$é ulozenia przepustéw pod drogami powinna  by¢ zgodna z N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

QOdtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie chodnikéw oraz tereny zieleni, ktére podczas kopania rowdéw zostang
naruszone lub uszkodzone nalezy po zamontowaniu shupéw i ulozeniu kabli przywrécié do stanu
pierwotnego. Teren wokot prowadzonych robét nalezy uporzgdkowac.

Uwagi i zalecenia kohcowe

Wykopy dla kabli i stupéw w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé
wylacznie recznie i pod nadzorem wlascicieli w/w uzbrojenia podziemnego. Nalezy stosowaé
wylacznie materialy i osprzet posiadajacy odpowiednie atesty, aprobaty i dopuszczenia.

Elementy przebudowywanej infrastruktury podlegajgce demontazowi oznaczono na planie
sytuacyjnym. Wszelkie zdemontowane elementy nalezy przekazaé wiascicielowi sieci do ktérego

one nalezaly.  .NEA Ogerator Sp. 2 0.0. 2 !/ A
' Uzg. aire X

ly

ojektant
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ NA BUDOWIE

Obiekt:
»Budowa parkingu dla samochodéw osobowych z drogami dojazdowymi

I manewrowymi, na cze¢sci dziatki nr 2/26 z obrebu geodezyj nego Przeclaw,
gmina Kolbaskowo”

Adres:
miejscowos¢: Przectaw, dz nr ewid. 2/26, obreb geodezyjny Przeclaw
Inwestor:
Gmina Kotbaskowo, Kolbaskowo 106 72-001 Kolbaskowo
Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z dn.10 lipca 2003r.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bhp (Dz.U. nr 129, poz 844 oraz z 2002 r nr 91, poz 811);

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 1. nr 47 poz. 41);

Rozporzqdzeme Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1997 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1997 r. nr 7 poz. 30);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 r. nr 80
poz. 912);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,. Remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1999 r. nr 80 poz 912);

Zakres robot i kolejnoéé realizacii

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robét w terenie jest zobowigzany do
opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonania, oraz zapoznaé pracownikéw zatrudnionych na
budowie z instrukcjg w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Na ogdlny zakres robét skiadajg sie nastgpujgce czynnosei:

— oznakowanie terenu roboét,
— urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych,
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urzadzenie placow sktadowych do magazynowania materiatdw dostarczanych na budowe
jak i pochodzacych z rozbidrki,

— urzgdzenie miejsc postojowych dla sprzetu budowlanego i srodkéw transportu,

— wyznaczenie tras komunikacyjnych w rejonie prowadzonych rob6t budowlanych,
— wyposazy¢ budowg w sprzegt p. poz,

~ dokonaé geodezyjnego wytyczenia elementéw projektu budowlanego,

— przeprowadzié przewidziane projektem roboty rozbidrkowe,

— wykonac roboty ziemne,

- wykonaé podbudowy pod nawierzchnie,

— wykona¢ roboty nawierzchniowe,

— wykona¢ oznakowanie poziome i pionowe,

— doprowadzi¢ otoczenie placu budowy do porzgdku.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacii robét

Podstawowym zagrozeniem dla pracujgeych pracownikéw jest odbywajacy si¢ ruch pojazdéow
na sieci drég objetych realizacja rob6t budowlanych. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy teren
rob6ét nalezy oznakowaé zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien si¢ odbywaé poza granicami klina
naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych i nawierzchniowych sprzgtem
mechanicznym, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng.

Uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenja istniejacych kanatéw kanalizacyjnych
(zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagroZenie poparzeniem),
gazowych (zagrozenie zatruciem lub wybuchem).

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZzen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skalg 3 - stopniowg przewidywanych obrazen:
zagrozenie duze (np. $mieré, cigzkie obrazenia ciata), zagrozenie $rednie (np. zlamania,
zwichniecia, oparzenia nie rozlegle), zagrozenie mate (np. sthuczenia, skaleczenia).

Rodzaj przewidywanych zagrozen Poziom zagrozenia Przewidywane miejsce i czas wystapienia
- y : zagrozenia
Duzy |Sredni |Maty

Porazenie pradem elekirycznym X Podczas prac instalacyjnych

Uderzenie przez spadajace elementy, Podczas prac zwigzanych z montazem

przedmioty X |elementéw technologicznych. Prace podczas
ukfadania rurociggow w wykopach.

Hatas X Podczas prac montazowych przy komorach

Drgania (wibracja) X startowej i koncowej, prace przy wykopach
Zageszczanie gruntu.

Pozar/wybuch X Procesy spawalnicze podczas montazu
rurociagow

Poslizgnigcia, upadki na tym samym X Przez caly czas trwania budowy

poziomie

Upadek do zagtebien, kanatéw, wykopow X Przez caly czas trwania budowy
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Termiczne X Procesy spawalnicze.

Osuniecie terenu -przysypanie gruntem X Prace wykonywane w wykopach

Przecigzenie uktadu ruchu N Reczne przenoszenie fadunkow, przez caty czas
trwania budowy

Potracenie przez poruszajace sie pojazdy X Prace wykonywane w poblizu ulic i drog.

Uderzenie przez przenoszony fadunek za X Mechaniczny transport cigzkich elementéw,

pomocg dzwigu przez caly czas trwania budowy

Przekiucia, przeciecia N Prace demontazowe /montazowe. Przez caly
czas trwania budowy

Pochwycenie przez obracajgce sie elementy X Przez caly czas trwania budowy

maszyn i urzadzen technicznych

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt nalezy si¢ zapoznaé z trescig wszystkich uzgodnien
branzowych i dokumentacja techniczng. Roboty prowadzone w poblizu podziemnych urzadzen
obcych nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wiasciciela tych urzadzen. Wszyscy pracownicy musza
by¢ przeszkoleni z zakresu BHP wraz z instruktarzem na stanowisku pracy. Dokumenty
potwierdzajgce przeszkolenia z zakresu BHP $wiadczace o ich aktualnosci winny by¢
zabezpieczone w biurze budowy. Kierownik Budowy ma obowiazek ich udostgpnienia
upowaznionym przedstawicielom jednostek kontrolujacych.

Obowiazkiem Kierownika Budowy jest codzienne sprawdzanie stanu technicznego narzedzi
1urzadzen a takze kompletnosci i czytelnosci wprowadzonego na czas robét oznakowania
prowadzonych robdt.

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy, Wykonawca
robét zobowigzany jest do zorganizowania instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych. Dla zakresu robét objetych niniejszym projektem
robotami szczegdlnie niebezpiecznymi sa:

— prace wykonywane w glebokich wykopach,

— prace wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia.

W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekazaé informacje zwiazane z:

— mogacymi wystapié zagrozeniami,

— zastosowanymi Srodkami ochronnymi przed zagrozeniami,

— metodami prowadzenia rob6t / prac szczegélnie niebezpiecznych, w tym miedzy innymi
kolejnos¢ ich wykonywania, imienny podzial pracy, szczegélowe wymagania przy
wykonywaniu  poszczegblnych  czynnoéci, imienne  wskazanie WyzZnaczonego,
bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projekt budowlano:

,Budowa parkingu dla samochodéw osobowych z drogami dojazdowymi
i manewrowymi, na czesci dziatki nr 2/26 z obrebu geodezyjnego Przeclaw,
gmina Kotbaskowo” - Przebudowa Kolidujacych Urzadzen
Elektroenergetycznych

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzglgdem celu, ktéremu ma
stuzyé. W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci nalezy zwréci¢ sig do autorow

dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Projektant: Jarostaw Bo ys Upr. bud. nr ZAP/0089/POOE/15

(imie i nazwisko)

....................................... 07.2019r.
(podpis) (data)
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

X Y

el 5464947.06 5916426.14
e2 5464950.79 5816424.04
e3 5464958.79 5916433.88
ed 5464960.25 5916433.07
e5 5464960.61 5516433.19
eb 5464960.77 5916433.11
e? 5464560.83 5916432.83
ed 5464962.36 5816431.93
e9 5464970.69 5816424.2

el0 5464971.43 5916424.36
ell 5464962.48 5516432.6

el2 5464562.41 5916433.11
el3 5464955.42 5916434.76
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WYKAZ ZAt ACZNIKOW

Zalacznik nr 1 Uprawnienia budowlane

Zatacznik nr 2 Upowaznienie
Zatgeznik nr 3 Warunki likwidacji kolizji ENEA Operator nr RD-1/ZM-1/MU/JZ/129351/2019

Zatgeznik nr 4 Zgoda na zmiane lokalizacji stupa o$wietleniowego nr 2492/19

WYKAZ RYSUNKOW

Rys. nr 1 Plan Sytuacyjny
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ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1

ZACHODNIOPOMORSKA

OKREGOW A a1l o
(78 A INIYNIEROW Szczecin, dnia 4G czerwea 2015 1.

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: OKK-0054-0014(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt | iart. 14 ust. I pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pdZn. zm.) oraz § 14 usk. 5 rozporzgqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz, 1278),
po ustaleniu, e zostaly spetnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozenin
cgzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jarosiaw Bodys
magister inzynicr clektrotechniki
ur. dnia 12 kwietnia 1981 r. w Szczecinic

ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0089/POOE/15
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

mgr inz, Gustav Kordas ........|oo/fo Lo,

prof. dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik

Otrzymuja:
1. Pan Jaroslaw Bodys
ul. Lubinowa 6/2, 70-785 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK -aa
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Zadwiadczenie
o numenrze weryfikacyjnym:

ZAP-UNS-ESC-6YH *

Pan Jarostaw BODYS o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0081/10

adres zamieszkania ul. tubinowa 6/2, 70-785 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby InZynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-15 roku przez:

Jan Bohkiewicz, Przewodnlczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownlctwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wr2ednia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w postaci
elektronlczne] apatrzone hezpiecanym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pamocy Wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigladem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninle|szym zadwiadczeniu moina sprawdzit za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskicj Jzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaklujc sie z blurem wladciwej Okregowe] Izby Inzynlerdw
Budownictwa.
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Zatgcznik nr 2

LOL2ASKOAWC Kotbaskowo, dnia 27.02.2019 r.

UPOWAZNIENIE

Dziafajgc w imieniu Gminy Kofbaskowo niniejszym upowazniam Elzbiete
Janczyriska, nr dowodu osobistego AYB 349348, zamieszkatg w Szczecinie
/kod: 70-783/ przy ul. A. K. Napierskiego 15/1,

do zatatwiania wszystkich spraw formalno-prawnych  zwigzanych
z opracowaniem projektu budowlanego i uzgodnieniami dla inwestycji:
.Budowa miejsc parkingowych w m. Przectaw na terenie dziatki 2/26
obreb Przectaw” w tym:

uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii w zakresie wynikajgcym
Z przepisow.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci niniejsze upowaznienie nalezy
interpretowaé rozszerzajgco, majgc na uwadze umozliwienie wykonania
przez upowazniong powierzonych jej zadan w jak najpefniejszy sposdb.

Niniejsze upowaznienie wytgcza mozliwosé zaciggania przez upowazniong
jakichkolwiek zobowigzar finansowych w imieniu i na rzecz mocodawcy.
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Zatgcznik nr 3

/ EI Rejon Dystrybucjl Szezecin lel +48 /918132200 NPLYNELD
nea ENEA Operator Sp.zo 0. [aks »48 /91 483 36 58
i i d nes ! au o
Operator g ooy o dsscrecn@enes 31 MAJ 2019
71-178 Szczecin, ul. Derdowskiego 2 . P
1841 [ W€ (0S| L0I3

Szczecin dnia 28.05.2019r

Nasz znak: RD-1/ZM-1/M U/JZ/..A.?:.K}..{:'.IZOH

Project Supervision

Biuro Intynleril Drogowe]
Eltbleta Janczyriska

Ul. J. H. Dgbrowsklego 38 lok.207
70-100 Szczecin

Warunki Likwidacjl kolizji nt RD-1/ZM-1/MU/JZ/ c..cccureisunnnnns 2019

Dotyczy: kolizji istniejqcej infrastruktury elektroenergetycznej w xwigzku z ,Budowgq
parkingu dia samochoddw osobowych wroz z drogami dojozdowymi i
manewrowymi w m. Przeclaw no terenie dziolki 2/26 z obrebu Przeclow
gm. Kotboskowo powiat policki®

Odpowiadajgc na pismo z dnia 20.05.2019 ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji
Szczecin Informuje, e w obrebie planowane] inwestycjl wystepuje kolizja z Istnlejacy
infrastruktura elektroenergetyczng 0,4kV.

ENEA Qperator sp. 2z ©0.0. wstgpnie wyraia zgode na przebudowe istniejgcej
infrastruktury elektroenergetyczne] kolidujacej z planowang inwestycja pod
warunkiem, e usunigcle kolizji odbgdzie sig na koszt wnioskodawcy (Inwestora
budowy) oraz, Ze projekt zostanie sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujgce w ENEA Operator sp. z 0.0. standardy
w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.

I.  Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
Sieci nn-0,4kV :
a) Linie kablowe 0,4kV wraz z szafkq ZK no dzlofce objetej inwestycjq

Il. Wymagania techniczne
a) Zmiana lokolizacji infrastruktury elektroenergetycznej,
b) Wvkonanie przebudowy wg. stondardéw ENEA Operator sp. z 0.0,

Ii. W celu usunigeia kolizji nalezy:
1. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujacymi w ENEA Operator sp. z
0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., przepisami |
normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetyczne] wymienicnhe
w punkcie 1.1 11.2 dostosowat do wymogdw Polskie] Normy

Centrala
ENEA Dperaier Sp. z 0.0. el +48/618504110 NIP 782 237 71 60 konlakl Soperalor.enea pl

60-479 Poznan. ul Strzeszyfska 58 faks +48 /61 B5S0 44 47 REGON 300455388 wwys.operalor enea.pl

~ad Rejonowy Poznari - Nove Missto 1 Wilda w Poznaniv Vilf Wydzial Gospadarczy
Rejestru ne KRS 9800 Kapilat zaklodowy 4 683 073 700 PLN
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Operator

Rejon Dystrybuc]l Szexecin lel. +48/81 813 2200
ENEA Operalor Sp z 0.0, faks +48 /91 483 36 58
Oddnal D, strybucy Szezecin rd.szczecin@enea.pl

Rejon Dy strybucj Szczecin
71-178 Szczecin. ul. Derdewskiego 2

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegbly prayjetych w
Projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodnié w Rejonie Dystrybuciji Szczecin.

3. Nalezy ustanowit na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe
w postaci nieodptatne] stuzebnosci przesylu na nieruchomoéci/ciach na czas
nieoznaczony, na ktdrejfych beds posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres ww, prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA
Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sie na tej
nieruchomosci urzadzert energetycznych, obejmujacym w szczegélnoéci wiadanie,
uiywanie i korzystanie z urzadzeri elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego
dostgpu i dejezdu do tych urzadzerd wszelkimi $rodkami transportu pracownikéow
stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i
konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzer i przewoddéw,
dokonywania kantroli i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwoddéw
energetycznych z urzadze juz istniejgcych.

Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki wynikajgce z RODO1) w szczegélnodci
obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, od
ktérych dane te Inwestor bezposrednio pozyskat, a ponadto wypetnié obowigzek
informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktérych dane
przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktdrych dane posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zafgcznik nr A do niniejszych
warunkéw usunfecia kolizjl, pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze wzorem
zatgeznika B oraz zioiy wraz z dokumentac]g projektowg (zgodnie z pkt S ponizej)
oéwiadczenie Inwestora (zalgcznik nr C} w zakresie wypehienia obowigzkdw
Informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

4, W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w spos6b inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach publicznych 2 dnla 21 marca 1985r, (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.
poz. 460 z pdin. zm.}*, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz
ENEA Operatar sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacja prawna
nalezy przedtoty¢ do uzgodnienia pod kgtem zgodnoici z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Szczecin.

leden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. z 0.0.
6. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu
pozwolenla na budowe/zgloszenia naleizy glosi¢ sie do Sekcji Utrzymania Rejonu
Dystrybucji Szczecin z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na
usunigcie kolizji. Sposéb przekazania na majgtek ENEA Operator sp. z 0.0. nowo
wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za
zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

" rozporzqdzenie Pardamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przelwarzanlem danych osobowych i w Ssprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy $5/46/WE (ogdine rozporzadzenie o
cchronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str, 1),

Centrala

ENEA Operaler Sp zo.0. tel. +48 /61850 4110 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl

60-478 Poznaf, ul Sirzeszyriska 58 faks +49 /61 P50 44 47 REGON 300455398 v'ww.operalor.enea pl

Sud Rejonowy Pozna - Nowe Miasto 1 Wilda w Poznaniu Vill Wydzia! Gaspodarczy
Krajowegao Rejeslu Sadowego nr KRS. 0000263806 Kapitat zakladowy 4 683 073 700 PLN
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" Ehea

Operator

Rejon Dystrybuc|l Szczecin tel. +48/9181322C0
ENEA Operator Sp.zo 0. faks +48 /91 483 36 58
Oddzial Dystybucgi Szczecin rd.szezecn@enea.pl
Rejon Dystrybucy Szczecin

71-17B Szczecin ul. Derdowskiego 2

7. Inwestor ponosi peing odpowiedzialno¢ za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i
szkody, ktére mogly powstaé na skutek prowadzenia robét zwigzanych z likwidacjg
kolizji.

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moie by¢ z nig niezgodny
albo moie nie obejmowat wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym
wszelkie roboty ziemne muszg zostal poprzedzone przekopami kontrolnymi zad
urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikéw.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére Kkoliduja z zamierzeniem
Inwestora, naleiy zglosi¢ do gestora sieci i przebudowat zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

9. W trakcie budowy, a zwiaszcza przy uiyciu sprzetu zmechanizowanego, naleiy
zachowaé wszystkie wymagania Instrukcji organizacli bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0. | Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpleczeristwa | higieny
pracy podczas wykonywania robst budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

10. Materialy z demontazu, ktdrych wiadcicielem jest ENEA Operstor sp. z 0.0., naleiy
zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Szczecin albo Inne wskazane
miejsce.

11. Materialy podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji
Rejonem Dystrybucfi Szczecin utylizowad, a dowdd z Jej przeprowadzenia nalezy
dostarczyt do jednostki, z ktorg dokonano uzgodnienia,

12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcdw w
pierwszej kalejnoéci brat pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych do Wykazu
Wykonawcéw Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

13. Prace nalezy wykonaé w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energil
elektrycznej dla odbiorcow przytaczonych do sieci dystrybucyjne] ENEA Operator sp. z
0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylaczenie urzadzer, tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylgczenia, konieczne jest
uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wylgczenia
oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych 2 powiadomieniem odbiorcow.
Czas i zasieg wytaczen dla sieci SN i nn powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez
wprowadzenie polaczeri obejéciowych, badz poprzez zasilanie z dodatkowych Zrddel
energii.

14. Dla sieci niskiego napigcia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac
Pod Napieciem {PPN). Inwestor lub dziatajgcy w Imieniu Inwestora wykonawca musi
dysponowaé oscbami uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0.
do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napigciem, z podaniem daty wydania
upowaznienia do prac pod napigciem, zakresu posiadanych uprawnieri do prac ped
napleciem, numeru | daty wainosci Swiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bgdzie
stanowila zatacznik do umowy na usunigcie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liécie bedg
wymagaty pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem
niewaznoécl. Wykonawca nie bedzie mégt dopuscic do wykonywania prac oséb
niewskazanych na ww, liécie.

Centrala
ENEA Operator Sp. 2z 0 0. lel. +48 /61850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operalor.enea pl
60-479 Poznad. ul. S'zeszyriskea 58  laks +48 /6185044 47 REGOCN 300455328 wwys.cperator.enea.pl

Sac Rejonowy Poznah - Nawe A'asto | Wikda w Poznaniu VIl Wydnal Gospodarczy
Krajowsga Rejestru Sadowega nr KRS 0000269606 Kapial zakladowy” 4 583 073 700 PLN
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Zatgcznik nr 4

Spok’ lnig Mieszha cya
nPRZECLAW™
Prze -l 548
72-tus PRAECLAW
tel. 91-311.76-15
Nll'KSZ-U—l-!O-S]?
REGON S10543564

L.dz. Jk§9 //9

Przectaw, dnia 22.05.2019r.

WPLYNELOD
24 MAL 2019
i 6 [0S )10
Project Supervision SMI% / /
Biuro Inzynierii Drogowej
Elzbieta Janczynska

ul. J.H. Dabrowskiego 38 lok 207
70-100 Szczecin

Dot.: zamierzenia inwestycyjnego pun.:,Budowa parkingu dla samochodéw
osobowych wraz z drogami dojazdowymi i manewrowymi w m. Przeclaw na terenie
dzialki nr 2/26 z obrebu Przectaw, Gmina Kofbaskowo, powiat policki ™.

W odpowiedzi na pismo L. Dz. PS.EJ/1911/2019/05/322 z dnia 20.05.2019r. Zarzad

Spéidzielni Mieszkaniowej ,,Przectaw” wyraza zgode na przestawienie przez Inwestora,

stupa latarni w miejsce wskazane w zalgczonym przez Panstwa planie zagospodarowania

terenu.

Treze, farzydu

S.M. "PRZEgLAW"

dr Tohfisz Kufel
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UWAGI
1. Przedstawione ztgcze kablowo-pomiarowe nalezy zdemontowaé z istniejace] lokalizacji i

zabudowac¢ w miejscu wskazanym na planle sytuacyjnym rys nr 1.

2. Wielkos¢ zabezpleczer zastosowanych w zlgczu pozostaje bez zmian.
Projektowane odcinki linii kablowych nalezy uktadac zgodnle ze standardaml przyjetymi przez
Rade Techniczng ENEA Operator Sp. z 0.0.

4. Lokalizacjg miejsc mufowania wskazuje punkt 9 na planie sytuacyjnym.

e/ \2/175

R 2171

o~ ;
T istn ZK3b+2TL po istn ?Zp o$wietleniowy
. . przestawieniu pd przestawieniu
. RroLiufe ng (ARN-1) proj 2x NAY2Y-J 4x240mm2
= B, relagji: ZK3b nr 16536 - ZK3 "Przectaw 48a"
e % ZK3b nr 16536 - "Przectaw 49a"
g
o Rura HDPE 110 (750N) I=11m
DVK 751=13m ™
¥ S Ay
prdj WLZ YKY. 4x6mm2
zasjlanie pawilonu handlowego
‘( 7 Wy .‘\‘
istn WLZ zasifajgcy pawilon Ry

_ haWwidacji

Miejsce wprowadznia WLZ
do pawilonu.

2/181

ufa np (ZRM-1)

Istniejacy

L

pawilon | ENEA Operator Sp. zp0: /
handlowy Uzg. r: ‘;f?r/ /{-P
' c N4 '
proj 2x mufa np (ZRM-S) ‘{ . ﬁéﬁ:%’é‘éﬁ m‘a:.uj saadaidss

2% Rura HDPE @ 110 (750N) I=11m

istn YAKY 4x240mm2
do likwidacji

" istn ZK3b+2TL do
przestawienia

istn stup oswietleniowy
do przestawienia

istn 2xYAKY 4x240mm2 do likwidacji
relacji: ZK3b nr 16536 - ZK3 "Przectaw 483"
ZK3b nr 16536 - "Przectaw 49a"

Jednostka Projeklowa:

PROJECT SUPERVISION BIURO 70-100 SZCZECIN

P INZYNIERI DROGOWEJ ul. J. H. Dabrowsidego 38 lok 207

£ Elsbieta Janczyfska emall: e.janczynska@project.szczecin.pl

b, . Inweslor Gmina Kofbaskowo Dalx
i 72-001 Kotbaskowo 108 07. 2018
Nava Budowa parkingu dla samochodéw osobowych 2 drogami dojazdowymii | Skela
CPrECONEX | manewrowymi, na czgscl dzialki nr 2126 z obrebu geodezyjnego Przaciaw, 1:200
gmina Kolbaskowo
N
,,z:u, Plan sytuacyjny - sie¢ oswielleniowa, sieé rozdzielcza 0.4 kv / E;ﬂ;sgmw
Furkeja: Imig i nazwisko Branta/Numer Lprawnieh Poa*' J [ Numer
sunke
Projektant mgr inZ. Jaroslaw Bodys ZAPOZSIOWOED k
r - S— [ 1




przeniesione ZK3b+2P

nr 16536
nrdz. 2/26
kWh [N |
af
ﬁ:l &< l
g9 " ES
g i
2 14
& &
5 N

Rura AL 75
RuraRL75

RS100 DFe/Cu kD 17mm PER A
YA st

YKY 4x6 mm? I=19m (24m) - proj
Instalacja odbiorcy
(pawilon handlowy)

ZRM-4
: @_'————_—_—z_."_.—:— “““““
NAY2Y-J 4x240mm” I=14m (16m) YAKY 4x240mm” - istniejgcy
projektowany kier: ZK3 ul. Przeclaw 49a
2 @ ____________ 2—. T ‘_. ______
NAY2Y-J 4x240mm” I=14m (16m) YAKY 4x240mm” - Istniejgcy
projektowany ZRM-4 kier; ZK3 ul. Przectaw 48a

UWAGI

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim 1. Przedstawione zlgcze kablowo-pomiarowe nalezy zdemontowat z istniejgcej lokalizacji i

INEA Oparator Sp. 2 0.0.

UL

Uzg. nr:

tf
209y AP
;

ENEA Operator Sp. z 0.0.
Uzg. nr: ODI/RD U.............2019/UD

data, podpis uzgadniajacego

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA zabudowa¢ w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym rys nr 1.
PN-IEC 60364.'4'41 2. Wielkos¢ zabezpieczen zastosowanych w zfgczu pozostaje bez zmian. Opracowak: A [0
UKLAD SIECI: TN-C R T T T
Projektowane adcinki finii kablowych nalezy ukladac zgodnie ze standardami przyjetymi przez Sg:fw e aw 2y f.’ 07.2019
Rade Techniczng ENEA Operator Sp. z 0.0. Nr projektu: RD-1/ZM-1/MU/JZ/129351/2019 Skala:
4. Lokalizacje miejsc mufowania wskazuje punkt e9 na planie sytuacyjnym. = — PROJEKT BUDOWLANY N e
Budowa parkingu dia samachodéw osobowych z drogami dojazdovaymi i
manewrowymi, na c2géci dzialkl nr 2726 z obrgbu geodezyjnego Przectaw,
gmina Kotbaskowo
Tytul rysunku: Nr kolejny: Arkusz:
Schemat zasilania 2




Zalgcznik nr 4

—
Spoldsichiy Mieszkaniowa
wPRZECLAW?
Prreclin 548 .
12005 PRZECLAW Przectaw, dnia 22.05.2019r.

tel. 91-311-76-14
NIP 853.04-10-837
REGON 810543564

WPLYNELOD
24 MAJ 2019
IS M %6/05/2019

Ldz. Jug) /9

Project Supervision

Biuro Inzynierii Drogowej
Elzbieta Janczynska

ul. J.H. Dabrowskiego 38 lok 207
70-100 Szczecin

Dot.: zamierzenia inwestycyjnego pn.:,Budowa parkingu dla samochodéw
osobowych wraz z drogami dojazdowymi i manewrowymi w m. Przeclaw na terenie
dziatki nr 2/26 z obrebu Przeclaw, Gmina Kolbaskowo, powial policki”,

W odpowiedzi na pismo L. Dz, PS.EJ/1911/2019/05/322 z dnia 20.05.2019r. Zarzad
Spoéldzielni Mieszkaniowej ,,Przeclaw” wyraza zgode na przestawienie przez Inwestora,
stupa latarni w miejsce wskazane w zalaczonym przez Paristwa planie zagospodarowania

terenu.

FPreze. Lurzadu
S.M. "PRZEgX AW"

dr Tollisz Kufel
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UWAGI
1. Przedstawione zigcze kablowo-pomiarowe nalezy zdemontowac z istniejgcej lokalizacji i

Mapa do celéw projektowych

OBIEKT:
woj. zachodniopomorskie [32]

powiat: policki [3211] R A S TE R

gmina: 321102_2 Kotbaskowo
obreb: 321102_2.0012 Przectaw inz. Adam Szpak

dz. nr 2/26 Szczecin, ul.Focza 12/6
SKALA: 1:500 tel. 512 159 123

Uktad wspétrzednych: PUWG 2000

zabudowa¢ w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym rys nr 1.
Wielko$¢ zabezpieczen zastosowanych w ztgczu pozostaje bez zmian.
Projektowane odcinki linii kablowych nalezy uktadac zgodnie ze standardami przyjetymi przez

Rade Techniczng ENEA Operator Sp. z 0.0.

4. Lokalizacje miejsc mufowania wskazuje punkt €9 na planie sytuacyjnym.

2/175

Poziom odniesienia wysokosci: PL-KRON86-NH (nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego) i 2 /1 7 1 2 /1 70 oswietlenie
~ YAKY 4x25mm
Kierownik roboty: Wykonano metoda:a)-+astrowe- b) wektoryzacii (skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra) “\\ .
mgr inz. Michat Gniewosz, upr. nr 12920 zakres 1 i 2 Plyta CD NF <..ooevrrrrrneen . . W istn ZK3b+_2Tl: po istn syip oswietleniowy
| ‘ S __przestawieniu

pp przestawieniu

Wielko$¢ pliku Al samammsmala | - b

/

(imie, nazwisko, nr i zakres uprawnien) : i ~—
Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: 3 Ml S proj mufa np (ZRM-1)
2 : : | o i B
Mape do celéw projektowych sporzadzono przy GK.6640.469.2019 1 e -/ Proj2x NAY2Y-J 4x2£'1'0mm2 .
wykorzystaniu: ! ) = WGK'K SP w Policach ™, relagji: ZK3b nr 16536 - ZK3 "Przectaw 48a
Zgioszone] w | W Folicaci 3 s \,\‘, _n "
1. numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcje: 9 J | T e ZK3bnr 16536 - "Przectaw 49a
W zakresie opracowania znajdujg sig punkty i J )
5.199.16.19.3.1 s ‘ ~
s s et S osnowy geodezyjnej nr: brak . P Rura HDPE 110 (750N) [=141m /
i P g . o2 3 . ) podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3 > \\
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ; ' i DVK 75 1=13m
obiektéw wskazanych przez projektanta 7 \\\ el3
4. opracowanych geodezyjnie-elementéw planu zagospodare Granice i nr dziatek ewidencyjnych | / %2,
wedtug danych WGKIK Starostwa Powiatowego w Policach: _pr J, WLZ m\éxsmmz -
zdnia:  01.03.2019r. zasilanie pawilonu handlowego e3 20N
Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce , / B N
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: Ioploeinie wighaen) ol 4 oy ok i istmWLZ zas:{ajqcy pawilon  /
Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5 rozporzgdzenia MSWIA ;han )/ do likwi dfa cii
1. brak z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz.1572). = £ - |
Rejestracja: , - ; A Y & ;
ks1.49y 3119 )Rk 2/181
Miejsce wprowadznia WLZ \
AN do pawilonu. ‘
Informacje dodatkowe: L —~
oy N ( " ' ™
1. - zakres pomiaru R )

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC

z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028).

3. Mapa nadaje sig¢ do celéw projektowych w zakresie pomiaru

4. Stopieri kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest zgodny z
Rozporzgadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.2011nr263poz.1572)
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak
byto informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie

Istniejgcy
pawilon
handlowy

e10

e9
A proj 2x mufa np (ZRM-5) 1

inwentaryzacji geodezyjne;j. ’ " e & : ! -\ )
7. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4 — st ZK3b+2TE - do iy V' 2x Rura HDPE ® 110 (750N) I=11m
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) ; y \J i / i 240mm2
g s : rzestawienia g istn YAKY 4x240mm
8. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatéw oL , e / do likwidaciji -
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne P N"\\_g‘ £ VIO . /‘\‘ N .
(Dz. U. 22010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) . PROJEKTANT fo 7 . _ ) . (. e
0 Mape-do-celéw-projektowych-sporzadzono-pray-wa pit-ar S ‘dmsrlnz. Eltbieta Jancayrska S / istn stup osw1et!en}owy £
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rysunku: Plan sytuacyjny - sie€ oswietleniowa, sie¢ rozdzigicza-), M /4 ENERGEFYCZNA
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Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
PN-IEC 60364-4-41
UKLAD SIECI: TN-C

1. Przedstawione zigcze kablowo-pomiarowe nalezy zdemontowaé z istniejgcej lokalizacji i

zabudowac¢ w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym rys nr 1.

ENEA Operator Sp. z 0.0.

Uzg. nr: OD3/RD 1/..............2019/UD

data, podpis uzgadniajacego

. e . 4 f " 4
2. Wielko$¢ zabezpieczen zastosowanych w zlgczu pozostaje bez zmian. ‘Opracowat. /I /7 [bata:
Projektowane odcinki linii kablowych nalezy uktadac zgodnie ze standardami przyjetymi przez g;?fvt;oz‘?fh LA S ZARNESIONOE) 07.2019
Rade Techniczng ENEA Operator Sp. z 0.0. Nr projektu: RD-1/ZM-1/MU/JZ/129351/2019 Skala:
4. Lokalizacje miejsc mufowania wskazuje punkt e9 na planie sytuacyjnym. Tytut projekis PROJEKT BUDOWLANY R
Budowa parkingu dia samochoddw osebowych z drog@wridojazduwyﬁ-rii
manewmwhi, na czedei dziatki nr 2126 z obrebu geodezyjnego Przeclaw,
gmina Koidaskowo WhQ2 2 P{vq}ou.d;ovq |
Tytut rysunku: Sew eleddoo @noa Nr kolejny: Arkusz:
Schemat zasilania 2




