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Budynek hydroforni w Stobnie OSTB

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

Budowa sieci wodoggowej z hydrofornj strefows w Stobnie, dz. nr 140/1, 140/2, @br
geod. Stobno, M.Stobno, GM. Kotbaskowo

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest budowa hydroforni <sive#¢j wraz z wodoaggiem
zasilapcym i wodociagiem wysokiego énienia w m. Stobno oraz wewinzrg linig zasilacy i
kablem sygnalizacyjnym.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie poigzego zadania.
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji gteednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganigdy spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie éleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bulaiosy.

Inwestor: Gmina Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo 106

Dane ogdlne:

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscosgoStobno na dziatkach 140/1 i 140/2.

Wspohzdne geodezyjne w uktadzie X,Y punktow charaktemyatych umaliwiajace
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w&d zahcznikowej opracowania

Teren obgty niniejszym opracowaniem jest uzbrojony wésweodochgows oraz w sié
elektroenergetyczp kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna take gazow. Obszar, na
ktorym ma by zlokalizowana hydroforni, to teren zielony (traknpomicdzy przepompowni
sciekéw a podjazdem do posesii.

Planowany budynek to prefabrykowany parterowy be#tyrhydroforni strefowej
wykonany z piyt warstwowych z rdzeniem styropianawy gr 8cm, niepodpiwniczony,
przykryty dachem dwuspadowym z ptyt warstwowyclidzeniem styropianowym o gr 10 cm o
kacie nachylenia potaci 30°.

Dla prefabrykowanego budynku hydroforni strefowepjektuje s¢ elewacg, zgodnie z
opracowaniem graficznym. Bryta budynku jest prostayoczesna, dostosowana do krajobrazu
nizinnego.

Dane liczbowe budynku

»  llos¢ kondygnacji nadziemnych 1 - budynek parterowy

»  Dhugos¢ budynku 3,30 m

»  Szerokdé¢ budynku 2,925 m

»  Wysoka¢ budynku od zera budynku na parterze do kalenicy ,2738m

»  Wysoka¢ budynku/segmentu liczona przy gtéwnym $eji do budynku do kalenicy
3,400 m

»  Powierzchnia zabudowy budynku 9,65 m2

»  Powierzchnia giytkowa budynku 6,48 m2

»  Kubatura budynku 29,00 m3
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1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikaayg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV).
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyeeszystkich robot budowlanych i najeje stosowaw
powigzaniu z nkej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami teatemymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SST.B.1.01 Roboty ziemne
SST B.2.00 ROBOTY ZWI4ZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
SST B.2.01 Podla i podktady
SST B.2.02 Konstrukcjeelbetowe
SST B.2.03 Konstrukcje stalowe
SST B.2.04 Konstrukcje drewniana
SST B.2.05 Roboty murowe
SST B.2.06 Hydroizolacje
SST B.2.07 lzolacje termiczne i akustyczne
SST B.2.08 Pokrycia dachowe
SST.B.2.09 Obrobki blacharskie
SST B.2.10 Elewacja
SST B.2.11 Rusztowania
SST B.3.00 ROBOTY ZWIA4ZANE Z WYKONCZENIEM OBIEKTU
SST B.3.01 Posadzki
SST B.3.02 Stolarkasiusarka

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznef0 g
zgodne z obowzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualosgo.
Uzyte w OST wymienione pomej okre&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w oflenym miejscu, a tatie odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.
Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomg@rzegrdéd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac
Budowla - obiekt budowlany nie dalagcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynele, sieci techniczne, wolno siog maszty
antenowe, wolno stgge trwale zwjzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechnicznegbiorniki, wolno stogce instalacje
przemystowe lub uggdzenia techniczne, oczyszczaldmekow, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziempedziemne przégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,nikima takze czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innyatzadzen) oraz fundamenty pod maszyny

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogoReboty Budowlane Strona 4




Budynek hydroforni w Stobnie OSTB

I urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym eZci przedmiotoéw sktadagych s¢ na
calas¢ uzytkows.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania= cz$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwag do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data Rozpogxia - oznacza datrozpoczcia Robét i dat przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja budows naley przez to rozumie pozwolenie na budoywwraz z zajczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokotybaméw czsciowych i kaacowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakkt
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly przak@ia terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z naradstalé, plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw mejodontau — take dziennik montau.
Dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiar@amivykonawczymi.

Dokumentacja projektowa dokumentacja dulagca zahcznikiem do szczego6towych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podany szczego6towych warunkach
umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu poltoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udbur
pojazdow obstugypych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayyxizeana do usugcia
po jego zakaczeniu.

Dziennik budowy- dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujgcymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zsaii
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegasoba posiadgja odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér naddows obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie iomnyie bigaca kontrok jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach dbiorach robét zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz ggdzen technicznych, jak rownie przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie majarsaetoboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacjt) opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, okdtajaca rodzaje i kolejn@& lub wspétzalenos¢ czynndci
obstugi, przegldow i zabiegéw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

InZynier - oznacza 0s@b wyznaczog przez Zamawiacego do dziatania jako zgnier
wymieniorg w Akcie Umowy Ilub ing osolz wyznaczog w razie potrzeby przez
Zamawiagcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawobot posiadaca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w bwuditwie wedlug prawa kraju,
upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosgca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzonbudowe.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiarow akceptowana przez Inspektora Nadzorugzksi z
ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonanych
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robét w formie wyliczé, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiggo, wykonawcy Ilub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamge@p, niezbdne do przeprowadzania
niezlednych bada i préb zwizanych z ocenjakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jalwm@z rézne tworzywa i wyroby
niezkedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentagrojektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Nawierzchnia- warstwa lub zespdét warstw gheych do przejmowania i rozktadania open
odruchu na podtee gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie- normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie ogllnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

Obiekt budowlany- jest to budynek wraz z instalacjami i agizeniami technicznymi lub
budowla stanowdca cat@¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugdzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodgé- zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktOry alostypetniony przez Wykonawci
zawiera podpisanofert na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Organy samorzdu zawodowege- organy okrdone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samoradach zawodowych architektow, zynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pa. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektuteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na @vdst
przepisbw odgbnych, wprowadzafych zwhzane 2z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota nalenosci wnoszona przez zoboywanego za okétone ustaw obowbzkowe
kontrole dokonywane przez vitawy organ.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmoowniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugizliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek- kruszywo naturalne o wielkoi ziarna do 2 mm;

Plac budowy oznacza miejsca gdzie mdjy¢ realizowane Roboty State i do ktorych mbj¢
dostarczone Ugdzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wypia w Umowie
wyszczegoblnione jako stanaye czsci Placu Budowy.

Podic’e - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
Podwykonawca- oznacza kada osolz wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osole wyznaczon jako podwykonawca, dla e&i Robot; oraz prawnych
nastpcow kadej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora
Nadzoru w formie pisemnej dotygze sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budaw— decyzja administracyjna zezwalzg na rozpocgie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych budowa obiektu budowlanego.
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Prawo do dysponowania nieruchofo@ na cele budowlane tytut prawny wynikajcy z prawa
wiasndgci, uzytkowania wieczystego, zaau, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowgzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robot— to zestawienie przewidzianych do wykonania robotistawowych w
kolejncsci technologicznej ich wykonania, ze szczego6towypsem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowsgphcyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem il&ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy oznacza osal wymieniory przez Wykonawe w Umowie lub
wyznaczog w razie potrzeby przez Wykonagydktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji- nalely przez to rozumieroboty magce na celu uposzlkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiézagi budowy lub robét budowlanych.
Robota podstawowa minimalny zakres prac, ktére po wykonarmursozliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robot.
Roboty budowlane budowa, a tale prace polegage na przebudowie, moritg remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdinfarunkéw Zamédwienia
W postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta atmstUmowa pomidzy
Wykonaweg a Zamawiacym.

Specyfikacja technicznaoznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tecimaiczykonania i
odbioru robo6t, bdacy zahcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdye irzeczy, potrzebne do
realizacji i ukaczenia Rob6t oraz uswaia wszelkich wad. Jednaik Sprzt Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sgz Zamawiajcego (jeeli wyskpuje), Urzdzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, mggych stanowd lub stanowdcych czs¢ Robdét Statych.

Sprzt Zamawiagcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdyslijesa) udostpnione przez
Zamawiajcego do uytku Wykonawcy przy realizacji Roboét jak podano peSyfikacji; ale nie
obejmuje Uradzen, jeszcze nie przyfjych przez Zamawiagego.

Strona- oznacza Zamawiggego lub Wykonawg w zalenosci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy- przestrze, w ktérej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

Teren zamkety — teren zamkwgty, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obrongm lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Nareds, Ministrowi Spraw Wewgtrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznydb), bezpéredniego wydobywania kopaliny
ze ziora, kedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlanyobiekt budowlany przeznaczony do czasowerytkawania w
okresie krétszym od jego trwdld technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce
lub rozbiorki, a take obiekt budowlany nie pggzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzeds ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powit
pneumatyczne, uggdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6lne Umowy ri&i Ogolne Umowy, Ofegt
Wykonawcy wraz z zatznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorobdt,
Dokumentagj projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty {jesa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane urzdzenia techniczne zwaane z obiektem budowlanym zapewsia)
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, gezylacza i uradzenia
instalacyjne, w tym shace oczyszczaniu lub gromadzenigiekdéw, a take przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place godetniki.
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Ustalenia techniczne ustalenia podane w normach, aprobatach techyghzinszczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ— organ nadzoru architektoniczno-budowlanego luam specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichée\aosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbior Robot.

Wykazy- oznacza dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykeow i dostarczone
wraz z Oferj i wikagczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierd Przedmiar Robot, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca- oznacza osalfy) wymieniorg(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nagpcow tej osoby(bb).

Wykop ptytki wykop, ktdrego glbokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykopsredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop g¢boki - wykop, ktorego giokasé przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzerimrykop, o szerok&ei dna wekszej od 1,5 m;

Wykop wskoprzestrzennywykop, o szerok&i dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,23, ra §cianach pionowych
badZ nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepis6w o ocenie zgaamowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojetty lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym gogeniu stanowgcym integralia calg¢ uzytkowa.

Zarzgdzapcy realizacy umowy — to osoba prawna lub fizyczna odoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adeapcym, wyznaczona przez zamavi@go,
upowaniona do nadzorowania realizacji robét i adminisaia umowg w zakresie okrdonym

w udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebng catasé¢
konstrukcyjr lub technologiczsgp zdolg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mie polegé na wykonywaniu robot zwrkanych z budow
Zalgcznik do oferty oznacza wypetnione strony zatytutowane a€ahik do oferty”, ktore s
zalgczone do Oferty i stanowijej czs¢.

Zamawiajcy - oznacza osa@h wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria rob6t grupy, klasy, kategorie oktene w Rozporzdzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmigyw@jRozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoln&mvnika Zamoéwiga (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu E@jekiego i Rady dotygze procedur
udzielania zaméwiepublicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik ZamowigCPV) - jest to jednolity system klasyfikacji may zastosowanie
do zaméwié publicznych, w celu ujednolicenia odnigsistosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozpienie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmiequaj Rozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie WspoIn&mwvnika Zaméwigé (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Ewjskiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zamowiepublicznych w zakresie zmian CPV.
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2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz ich zgodéo z
projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczymW(P specyfikacjami technicznymi
(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukdowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhi catags¢ robocizny, materiatdw, spgti, narzdzi,
transportu i dostaw, niegztinych do wykonania robét aftych umowg, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektoyy ST i ewentualnymi wskazowkami Inspektora NadzoRrzed
ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca updkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych rob6t, dostaw inwestorskictprzygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwesnvi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokonaaoatia z Inwestorem zazade media i
wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnoéé rob6t z dokumentaci projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW)pe8yfikacje Techniczne (ST) oraz
inne dodatkowe dokumenty przekazane przez InspeRltiadzoru (np. protokoty konieczioo
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanovzamowionym zakresie j $ntegralmy
czgs$cia umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mize wykorzystywa bigdow w PB lub ich pomija O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadoréilnspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Pr@ektm dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okrélone w PB, PW i w ST uwane § za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach ok§®nego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnadé z okre&lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracz&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty niedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiarg parametréw wykonanych elementéw budowli, to takegeriaty winny by niezwtocznie
zasgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszk@vawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera

»  opis,

»  czes¢ graficzry

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym wegg@owych warunkach umowy.
Wykonawca sporgddza dokumentagj powykonawcz oraz dokumentagj wykonawca
technologiczg dla poszczegodlnych elementéw wypissia podlegajcego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczelfm

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:
»  oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przgju obowizkdw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow
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W dniu przekazania placu budowy Inwestor przek#/ykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracypmy Wskae punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawgdona z materiatdw wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediéw sposéb uzgodniony z dostawc
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obégie publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umesde, W miejscach i ikziach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggm i ostrzegawczych - w miar
potrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru oklieniezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboej zaptacie i przyjmuje i ze jest
wiagczony w cen umowny.

Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i ydzenia
uzywane do robét od daty rozpaecta do daty zak@czenia roboét i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca dalzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elam bylty w
zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z/wWifykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna
Stosowanie si do ustalel prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zn@ i stosowé& wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujagce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadZejsoowe), ktore § w
jakichkolwiek sposob zwrzane z robotami oraz musi dw petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych lub innych praw wiasooi bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotycgcych wykorzystania
opatentowanych rozwizan projektowych, urgdzen, materiatdw lub metod. W sposobagly
powinien informowa Inspektora o swoich dziataniach, przedstayeidfopie zezwol i inne
odnagne dokumenty.

J&ili nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje naspstwa finansowe lub prawne to w cadb
obciaza one Wykonawe.

Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowrany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasngci publicznej lub prywatnej. 2eli w zwigzku z zaniedbaniem, nievitawym
prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych d#iatae strony Wykonawcy nagti
uszkodzenie lub zniszczenie wtascioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swogkt,
naprawi lub odtworzy uszkodzgnwiasnagé. Stan uszkodzonej, a naprawionej widsno
powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrgomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne
oraz musi uzyska od odpowiednich wiladz, edacych wiacicielami tych urzdzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaome przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania roboét dskve oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji | wdze.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instald¢jfkonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanychytkownikow oraz ldzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowrzek zné& i stosow&, w czasie prowadzenia roboét, wszelkie
przepisy ochrongrodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

»  utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

»  podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieesio przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie unika
uszkodzé Ilub uchzliwosci dla osob lub wiasrgi spotecznej, a wynikagych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

» lokalizacg baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopévdgaiojazdowych,

»  srodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekow wodnych pytatub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacfib6t norm, okrdonych w
odpowiednich przepisach dotyez/ch ochronyrodowiska, obcizaja wykonawe.

Utylizacja ewentualnych materiatdw szkodliwych ngledo Wykonawcy i nie podlega

dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.
Sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykaaw
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowycmagazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiddydpalne lgda skladane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegesn 0osob trzecich.
Prace p@arowo niebezpieczne wykonywanec¢dp na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami zytkownika nieruchomszi.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowao@rem wywotanym jego
dziatalndcia przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgrowywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedia zabezpieczeniu budowy i materiatdbw niebezpiechny

Bezpiecz@stwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzdgglzie przepiséw dotygzych bhp. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieam#wa publicznego. Uznaje ¢size wszystkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione

W cenie kosztorysowej.
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Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na 6 przy
transporcie materiatdbw i wypogsnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdmb
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagéadunkdéw i w sposob gty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzdtojazdy i tadunki powodgge
nadmierne obgizenie osiowe nie dalag dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawceaedizie odpowiadat za naprawvszelkich robdét w ten
sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspeeladzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZETU |
TRANSPORTU.
3.1. Materialy

Akceptowanie wytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robét Wykonawca ptaedszczegotowe informacje dotyee
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedm&adectwa badania jakoi
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. #atlzenie jednego materialu z danego
zrodfa nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagtaoh materiatdw z tegoddia.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczalnegoddta w sposéb ggty spetniaj wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanegarddta g niejednorodne lub nie zadawaleg) jakdcci,
Wykonawca powinien zmieéizrodio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznyctrnego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowanidntgamych wigciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploataciji.

Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuiotel wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiekddet miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane
przez Inwestora i jest zoboyziany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoogxiem eksploatacjirddtia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaq przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagailosciowych i jakd@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadkfad czasowo 2t z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniakiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kuhgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@erenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowydh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskaz& Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowyKazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko hczsk z tym, ze roboty nie zostanprzyjete i nie
beda zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatbw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerido czasu, gdygoa one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone proeskezeniem, zachowaly swgojakasé i
wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materiatbw musi si odbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dosjppem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materighdwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatbw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewwlupazliwosé zastosowania #mych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegélnyclementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastos@vaminkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie zendy pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Proponowane materialy zamienne mseharakteryzow@a sig parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatdbw wskazanych wjpkcie, a Wykonawca zoboyzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawspecyfikagg techniczig materiatdw
zamiennych popast wynikami badé niezalenych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materialty o nazwach smy@h wskazane w dokumentacji
projektowej i SST naley traktowa jako standardy okgeajagce wymagania jakwiowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami odlanymi w dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy @prpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadamwestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$eodo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw patsdapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeielUprzewiduje
sic mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyhouzyska jego akceptacjWybrany
sprzt po akceptacji, nie me by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt{@@norazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sgrjest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.
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3.3. Transport
0Oqgolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i na wiéaiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidaspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsg speinid wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusmgzh obcizenh na osie i innych
parametrow technicznychSrodki transportu nie odpowiad@le warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegozytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé& na biegaco, na wihlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoagxiem robot wykonawca opracuje:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posrinsktadé sic z czsci opisowej i
graficznej,

»  plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragiidne z umow oraz za jak&t
stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za zgodnd¢ dokumentagj projektows,
wymaganiami ST, programem zapewnienia §@k&ZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza pela obstug geodezyjg przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdét oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanywh
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawes wytyczeniu i
wykonywaniu roboét zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskgo

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robdt kedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentatlowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoz realizacji robot dmla wykonywane przez
Wykonawe; nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w taldgtuaciji ponosi Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robot, Inspektor ma prawo wprowgdpodwykonawe na okrélone roboty na
koszt Wykonawcy.
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5. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakaci

Do obowgzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienias@k@ZzJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, awosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie robot zgodnie z dokumengagmjojektows, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

organizacg} wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz o0séb odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢é wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

system (sposo6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaoig wykonywanych
robot.

YV VYVVVVY

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgtrkontrok robdt i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obgygty personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét zstatliwosciag
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem ladeateriatow i robot
ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla
Inspektor Nadzoru duizie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawcadtie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitevsk; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagé zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wyweosaalo badéa beda odpowiednio opisane
I oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insgekiadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarye¢tls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaVykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru l@génia.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywaned na terenie budowy i okazywane nazdée
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aad
jak najszybciej, nie pniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalob.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaadiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtjelo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badan&tenatow stosowanych przez Wykonawc
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systerkontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvcinspektor Nadzoru nmie pobierd probki
materiatéw i prowadzi badania niezaimie od Wykonawcy, na swoéj koszt.zéé wyniki tych
bada& wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy Ilub zleci niezammemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych bada albo oprze si wytagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétno
materiatéw i robot z dokumentacprojektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych baflapobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawg

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru m dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

»  posiada deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

»  Polslg Normg lub

»  aprobaid techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez SST, 4da ich partia

dostarczona do roboétethzie posiadate dokumenty, oké&ajace w sposéb jedno-znaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelpigich wymaga beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowigzujacym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczepny budowy. Kady
zapis w dzienniku budowy ¢dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska at@nowiska sttbowego. Zapisy dxla
czytelne, dokonywane trwakechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgetieda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:

» dat przyjecia placu budowy,

»  dat przekazania przez Zamawjeg¢go dokumentacji projektowe;j,
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dat przyjecia i zakres obowzkow os6b funkcyjnych na budowie,

dat rozpoczcia rob6t,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

terminy rozpocezcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robat, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyrzerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich mystrania,

zgtoszenia i daty odbioru robét zanig@ych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robot,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykeomia robot podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise PB i PW,

dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykoania
robot,

dane dotyczce jakdci materialbw oraz wyniki przeprowadzonych bada podaniem
autora bada,

wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z puden kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdab
przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wglkeca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyria.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do ustosunkowaniacsi
do jego tréci.

YV VYV VYVVV ¥V VVV VVVVVYYVY

Ksiazka obmiaru roboét.

Nie jest wymagana, ale jej zaknia mae zaada Inspektor Nadzoru w przypadku robot
o duzym stopniu skomplikowania. Kgika obmiaru robot drzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty wgkonane roboty. Podstawdo
wystawienia faktury &dzie zajczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnychrmedatow
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciuaz@ntowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robot prowadzesukcesywnie w jednostkach preyich w kosztorysie i
w SST.
Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:
numerem kolejnym karty,
podstavg wyceny i opisem robot,
iloscig przedmiarow robot,
daty obmiaru,
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamypkt. 6 niniejszej OST,
iloscig robot wykonanych od pogtku budowy.
Ksiega obmiaru robot (i wymagana) musi hy przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zzkny.

YVVVYVYYY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakai materialdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy lgda

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogoReboty Budowlane Strona 17




Budynek hydroforni w Stobnie OSTB

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapamini jakdci. Dokumenty te stanowi
zahkczniki do odbioru rob6t. Winny Eyudostpniane na kadezyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesakze:

decyzg 0 pozwoleniu na budayy

protokét przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoayyvilnoprawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

dowody przekazania materiatdw z demantadowody utylizacji materialtdbw z demonta
podlegagce utylizacji,

korespondencja na budowie.

V VVVVVVVYVYY

Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagigtie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego ohtgiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy ¢xlg zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvg|
nazyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyobdt zgodnie z PB,
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieninspkektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigjtrzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane dalg do Ksizki obmiaru robot.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykayawd obowizku
ukonczenia wszystkich robot. 8ine dane zostgrpoprawione wg ustabelnspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy naspiie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony zgodnie zesiécia wymagang do
ptatnaci na rzecz Wykonawcy okilng w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Do pomiaru aywane lkgda tylko sprawne nakgizia pomiarowe, posiadge czytela
skak, jednoznacznie okétajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektorazbdlad
Urzadzenia i spret pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonaydezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagay bada atestuyjcych to Wykonawca dulzie posiada wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie ugdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdiakae w przypadku
wystepowania dhaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Ghaucy.
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6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzevykonywane &da w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robaviesat bedzie:
»  podstaw wyceny i opis robat,
»  ilos¢ przedmiarow robét (z kosztorysu ofertowego),
»  dak obmiaru,
»  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
»  obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kalggin
dhugai¢ x szerokeéc x giebokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
» ilos¢ robdét wykonanych od pogtku budowy,
»  dane osoby spogdzapcej obmiar.
7
7.

. ODBIOR ROBOT

1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajnastpujagcym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi rob6t zanikagych,

odbiorowi czsciowemu, elementow robot,

odbiorowi kaxcowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie ¢kojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

N VVVVYV

2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.
Odbidr robét zanikaiych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggnpos¢pu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika lydiojednoczesnym
powiadomieniem Inspektondadzoru Odbidér przeprowadzonyetizie niezwtocznie, nie @diej
jednak, nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokwydi powiadomieniem o
tym takze InspektoraNadzoru
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadd&umentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét.
Odbioru czsciowego robot dokonuje gidla zakresu robét okflenego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbialodgt dokonuje Inspektor Nadzoru

7.4. Odbidr ostateczny (kaicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecapgo wykonania robot w odniesieniu
do ich ildsci, jakadsci i wartasci. Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na&piie o tym fakcie Inspektordadzoru
Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zalzenia roboét i przgicia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 7.6.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaxzmzez Inwestora w obedtd
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jadaowe] na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikdw bafiai pomiarOw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentacprojektows i SST. W toku odbioru ostatecznego
roboét, komisja zapoznagst realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanilgaych
i ulegapcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykaiaawyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetnigych w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czykao i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemig jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowy i
SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejsza@rwartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych
w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoiatw okresie gwarancyjnym gkojmi.
Odbior pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robot jest protokor

odbioru ostatecznego spgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa operat kolaudacyjny

zawierajcy:

»  Dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

»  SzczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

»  Protokoty odbioru robot ulegagych zakryciu i zanikagych,

»  Protokoty odbioréw cgciowych,

»  Recepty i ustalenia technologiczne,

»  Dziennik budowy — oryginat i kopj

»  Ksigzki obmiaréw robot,

»  Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagan&@naBudowlanym,

»  Protokoty préb, badai sprawdze,

» Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbwdoych urzdzen, =zalecé
eksploatacyjnych,

»  Wykaz przekazywanych kluczy,

»  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafid oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jadad (PZJ),

»  Deklaracje zgodnwi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJd),

»  Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

»  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robét wieicielom urzdzen,

Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

VY V
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W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgim przygotowania
dokumentacyjnego niee¢ta gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuamai z
Wykonaw@ wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe Ilub uzupelnagp kpdg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, owgke i zgloszone pismem przez
Wykonawe do odbioru w terminie ustalonym przez koraisj

8. PODSTAWY PLATNO SCI
8.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaxa jednostk
obmiarowa ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagcego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawtatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczaltowe duzie
uwzgkdniat wszystkie czynnii, wymagania i badania skiadeg¢ s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeke).

Cena obejmuije:

»  robocizre bezpdredng wraz z kosztami,

»  wartds¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, transportu,

» wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprna plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

»  koszty parednie, w skiad ktorych wchogz ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zgia przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

»  zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkovore
mog wystipi¢ w czasie realizacji robot,

»  podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowaniagdo wymagéa warunkéw Umowy i wymagaogolnych zawartych
w niniejsze] OST obejmuje wszystkie warunki ckoae w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

9.1. Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanks(tgednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z piniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wigblicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z frdiejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@2QDz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczrfipahlU. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze tezmym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z paniejszymi zmianami).

vV V VYV V¥V
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie qgwgmozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, p0z.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pliejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjapheparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

. Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerzawieragcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108z. 953).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z did@ wrzénia 1997 r. — w
sprawie ogollnych przepiséw bezpiesgiva i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z pidejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 — w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsta i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéma 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programmkcjonalno-aytkowego (Dz. U.
z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakaa ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. — zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawsgpgo dane dotygrze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

. Pozostate dokumenty

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budiamo-montaowych” Arkady,

Warszawa 1997,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budamych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i talscji,” Centralny Grodek
Badawczo-Rozwojowy  Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogéw oktenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej tréeei.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robot ziemnych w zwku z projektem budowy hydroforni strefowej wraz
z wodocggiem zasilagcym i wodocijgiem wysokiego énienia w m. Stobno oraz wewinzng
linig zasilagca i kablem sygnalizacyjnym.
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, robemae

45110000-1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumeitkghpcym podstaw do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zgwh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo ayte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniegz s
zgodne z obowgzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budioggo.

Glebokoié wykopu- réznica rzdnej terenu i regdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza il m.

Wykopsredni - wykop, ktdrego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop g¢boki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki hasypow, potoony w obebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkkopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, patone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwieziemga)ntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budamMayektu oraz innych prac zgzanych

Z tym obiektem.

Wskanik zagszczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéona
wedtug wzoru:

Is = pdipds
gdzie:
pd gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [mgfin
pds maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud
optymalnej, okrélona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-83481,
stuzgca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskanik réznoziarnistgci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=dsd/d10
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gdzie:
dso srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm]
dio srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm]

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej sp&eagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obgmu
»  wykonanie wykopow pod fundamenty,
»  zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,
»  wykonanie podktadow,
»  zasypanie wykopow,
»  wywoOz nadmiaru ziemi,
»  utylizacg ziemi.
1.

5. Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykopow nie nalgy prowadzt¢ recznie w okresie zimowym, a odstete grunty naley
chroni przed doptywem wody. Wszelkie koszty zmane z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te mpleszacowé na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidziev cenie ofertowej.

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za j&kowvykonanych robét, zgodé ich z
Dokumentagj Projektows, SST, obowgzujagcymi normami i poleceniami zajdzapcego
realizacyj umowy.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw podano w ogolnej specyfikacji technej pkt
3.1. ,Wymagania ogéine”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wykopy
Do wykonania wykopow — materiaty nie wyptja.
Piasek

Do wykonania warstwy odszapcej naley stosowa piasek lub pospotkzwirowo-piaskovg
(uziarnienie do 50 mmgé¢zna zawart& frakcji kamiennej zwirowej do 50%, zawartg frakciji
pytlowej do 2%, zawartg czgstek organicznych do 2%). Do zasypywania wykopoveenmye
uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtyn bez zanieczyszcaetakich jak
ziemia ralinna, odpadki materiatdbw budowlanych itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na widciwosci gruntu zardbwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w czasie
odspajania. Do wykonania wykopow Wykonawca powiniey¢ koparek podsbiernych o
pojemndci tyzki 0,6nT. W ostatniej fazie robét ziemnych (20 cm -wybracznie) stosow@
nalery sprz:t reczny:

»  lopaty,
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»  kilofy itp.

Do zagszczania powinien lgyuzywany sprzt okreslony przez Wykonawg i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru np.:

»  ubijaki mechaniczne,

»  male walce wibracyjne.

Pozostaly sprt uzywany przy wykonywaniu robot ziemnych:

»  Samochod samowytadowczy,

»  Spycharka gsienicowa.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Do transportu urobku stosoevaamochody samowytadowcze i sgireczny np. taczki.
Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwglilieniem wymogow
bezpieczastwa, zarowno w obbie pasa robo6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekeknskutki
prawne, wynikgjce z niedotrzymania wymienionych pokey warunkéw obcizaja
Wykonawe. Zwigkszenie odlegixi transportu ponad wala zatwierdzone nie nmme by
podstawy roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gaszone
odlegtaci nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia& wymagania dotycge
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusdmgzh obcizen na osie, wymiarow
tadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawedzie usuwat na bigco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegazgami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robét podano w ogélnej\decii technicznej ,Wymagania
0golne” pkt.4.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca ob@wizek do
zapoznania siz dokumentagj projektows. W przypadku stwierdzenia rozbieosci pomidzy
dokumentagj a stanem stwierdzonym w poditg naley bezzwtocznie powiadorilnspektora
Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu ppstwania. Dodatkowo natlg zapozna sic z
dokumentagj okreslajaca wystepowanie na terenie budowy gdzer podziemnych i w migr
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste poteenie. W przypadku stwierdzenia rozmesci
pomigdzy dokumentag] a faktycznym poteeniem uradzen, naleey bezzwlocznie
powiadomt Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobwposgtania.

Roboty ziemne naly prowadzé pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub
geologa, ktéry ma obowzek potwierdzi wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgoéio
ukladu warstw gruntowych i parametrow geotechnichng dokumentagj geotechnicza W
zwigzku z powyszym dokumentacja geotechniczna musi by posiadaniu Kierownika
budowy.

Wykonanie wykopow mie nasipi¢c po wykonaniu robot przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow zgodnie z dokumergapjojektowy lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru, przekazanymi nénpie. Nas¢pstwa jakiegokolwiek lgdu w wytyczeniu i
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wyznaczeniu robot zostanpoprawione przez Wykonawc jezeli zazagda tego Inspektor
Nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia trobémnych powinny zapewnia
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachogvgggo parametrow technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wszystkie wykopy naley wykonyw& recznie, ze wzgldu na dae prawdopodobiestwo
natrafienia na podziemne instalacje

Wykopy naley wykonywa po uprzednim zapoznaniuest cah dostpng dokumentag
(takze archiwalmg) w zakresie instalacji podziemnych. Natezwrock uwag na maliwosé
wystepowania starych nie oznaczonych pomiesiczpodziemnych, zwlaszcza przy
posadawianiu podporzadigow.

Jako podbudowpod beton podktadowy w pomieszczeniagjtkowych stosowa grunt
niewysadzinowy, piasekredni zagszczony do IS ~ 0,98. W przypadku brakuzfiveosci
uzyskania powyszego parametru grunt stabilizatvacementem w celu uzyskania
rownowanych parametrow.

Prace ziemne i fundamentowe ngleprowadz¢é w okresie niskich stanow waod
gruntowych. Przed wykopami nale wykona otwor pomiarowy w celu ustalenia ¢onej
wystepowania wod gruntowych.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana przez Wykonawd zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyskagod wiasciciela terenu. Przyjmuje i
wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasgpmdamentu.

5.4. Zasypywanie wykopu

Jako grunt do =zasypania pachwin przy fundamentadasypanie wykopow
fundamentowych) stosowaiaseksredni.

Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o0 grubizi dostosowanej do
przyjetej metody zagszczania gruntu, ktéra to grudémie powinna przekracéa
»  przy zagszczaniugcznym - 20 cm
»  przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramd-cm
»  przy stosowaniu eikich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopyk@hawca odwozi na wiasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z kispeam.

5.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byrzez Wykonawg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypGrunty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdgnetva nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzo

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie lgdac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgpthspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawc
poza teren budowy z przeznaczeniem innymhuoidowa nasypow lub wykonanie pracgigh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnomeej obgtosci gruntow
przydatnych zeérddet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektocz bia.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@awinny by wywiezione przez
Wykonawe na odktad. Inspektor mie nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatsto wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnosci.
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5.6. Wymagania dotyczce zagszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychorobiemnych powinno
spetnigd wymagania, dotyege minimalnej wartci wskanika zagszczenia Is = 1,00. Jeli
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych mejg wymaganego wskaika
zagszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentdalezry je dogscic do ww.
wartasci Is. Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okridone powyej nie mog by¢ osihgniete
przez bezp&rednie zagszczenie gruntdw rodzimych, to najepodjé srodki w celu ulepszenia
gruntébw podiga, umaliwiajace uzyskanie wymaganych waito wskanika zagszczenia.
Mozliwe do zastosowanigrodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do atamp
Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsaci podano w pkt 5 OST ,Wymagania ogolne”.

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien spawg@rawidtowacé
wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych iowedzt systematyczne badania
kontrolne dostarczgg kopie ich wynikow do Inspektora Nadzoru. Badakdetrolne naley
wykona w zakresie i z ggtotliwoscig gwarantujca zachowanie wymagadotyczcych jakaci
robot.

Doktadnosé robot:

» odchylenie rzdnych dna wykopu od ¢dnych projektowanych i szerokm wykopdw nie
powinny by wieksze od 5 cm,

»  pochylenie skarp wykopow nie powinna sbzni¢ od projektowanych pochytewiccej
niz 10%,

»  powierzchnie skarp nie powinny ndievickszych wkesniec¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemngh - dokumenty
kontrolne

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rotmémnych nalgy
wpisywa do:
»  protokotow odbioréw robot zanikgych lub ulegajcych zakryciu,
»  dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakaci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jak@ wykopOow polega na kontrolowaniu zgodob z
wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumeniapyojektowej. W
czasie kontroli szczeg@ruwag nalezy zwrocié na:
odspajanie gruntéw w sposéb nie pogakgaajch wiaciwosci,
prawidtowa¢ wytyczenia rob6t w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan gruntu w podiq,
wymiary wykopow,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

YVVVYVYVYYVY
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6.4. Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadzae¢ sha podstawie wynikbw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowyblada bezpdrednich. Badania
zag:szczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadzavsgornych warstwach korpusu
ziemnego do gbokasci okoto 1,0 metra ponej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w
przypadku gdy zachodzvatpliwosci co do widciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dotygee podstaw obmiaru robét podano w OST ,Wymagandrej pkt 6.
Jednostki obmiarowe poszczeqgolnych rob6t ziemnych:

wykonanie wykopu pod fundamenty
zasypanie wykopow [

zag:szczenie nasypow [

wywdéz ziemi na sktadowisko [T
utylizacja ziemi [t].

YVVYY

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotygee odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagargale”
punkt 7.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, jezeli
wszystkie wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach okazatyziodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie, chgednego elementu roboét ziemnych okazatonéezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje sa niezgodne z dokumentagrojektows i Wykonawca
robét zobowazany jest doprowad&iroboty do zgodnixi z wymaganiami i przedstagvie do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanetaygytuacji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrssi podano w OST ,Wymagania ogoéine”
punkcie 8.

Cena | metra széciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

odspojenie gruntu,

zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu natamtlk

optaty utylizacyjne,

koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumendgmjojektow,
plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

formowanie i zagszczenie nasypow,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i lakddoratoryjnych,
koszty zwizane ze wzmochieniem pode w przypadku braku ntbwosci uzyskania
wiasciwych wskanikow zagszczenia,

wymiare gruntu wraz z jego zggzczeniem,

YV VYVVVVVVVVVVYY
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zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

wykonanie uzgodnieoraz projektéw organizacji ruchu

wykonanie drég dojazdowych §leokazg sie niezlzdne), a nagpnie ich rozebranie,
koszty zwizane z utrzymaniem payaku (czyszczenie két samochoddw wageajacych z
budowy, sprztanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej pmejgzdy budowy)
koszty zwgzane z geotechniczmobstug budowy — badania gruntu.

YV VYVVV

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne — Camée i klasyfikowanie gruntow.

» PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstasoveymbole literowe i
jednostki miary.

» PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogéw oktenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej treei.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagan@ydzice wykonania i odbioru
robot budowlanych podhky i podktadow w zwizku z projektem budowy hydroforni strefowe;j
wraz z wodocjgiem zasilajcym i wodocggiem wysokiego énienia w m. Stobno oraz
wewretrzmg linig zasilagca i kablem sygnalizacyjnym.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich&Ei oraz w zakresie
Inzynierii Ilgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, ingelachowe.

Podiaa i podktady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Beton zwykly- beton o gstaici powyzej 1,8 t/mf wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych ceazntualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikow przedgaaniem betonu.
Podiare — warstwa zagszczonych materiatdw sypkich.
Podktad— warstwa wyrownugca lub spadkowa.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementenjedna lub dwie warstwy zaggczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra poagsieciu wiasciwej wytrzymatdci na sciskanie,
stanowi fragment rimej cz$ci nawierzchni drogowe.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agii technicznej dotyezzasad prowadzenia
robét zwgzanych z:
»  wykonaniem podktadéw betonowych na padigruntowym,

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robo6t, ich zgod&édz dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wgamé dotycgce robot podano
w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakowykonania roboét, ich zgod®é z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania ogolne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Beton C8/10,

Fundamenty oraz plytposadzkow nalezy wykona na podktadzie z chudego betonu.

Na budowie naley stosowdé beton o klasie oké&onej na rysunkach, dostarczony z
wytworni betonu. Beton musi spetdiaastpujace wymagania normy PN-EN 206-1:2003
przygotowany na wle betoniarskim i dostarczony Z#wiadectwem zgodrigi z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recgptur
kazda partia betonu winna posigdatest producenta oragwiadectwo zgodr&wi z
receptug
wymagania co do szczel§w i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
nasgkliwos¢ nie wicksza jak 4%
mrozoodporné&t przy ubytku masy nie wkszym niz 5%,
spadek wytrzymakei nie wickszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i rozmraania.
Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

VVVY 'V VY

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oklieymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$epdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nzdanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potvzigsdych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje s§ mazliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zap&é wyboru i uzyska jego
akceptagj.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mi@ byt pazniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt{@@norazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sgrjest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do robét korzystaz nastpujacego sprztu:
»  Samochod dostawczy,
»  Wyciag.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi éibriowozami z wzta betoniarskiego.
Mass betonows nalery transportowé srodkami niepowoducymi: naruszenia jednorodém
masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanuzaiamvego (bezp&rednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powirzapewnié dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciégitojaki zostat ustalony dla danego sposobu
zag:szczenia i rodzaju konstrukciji.

»  Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

» 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

» 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

» 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanigrodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopudreza

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu, gdy c¢blg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone proeskezeniem, zachowaly swgojakasé i
wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materiatbw musi si odbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dogpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigb@dwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalgy przechowywé& w fabrycznie zamkgiym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°@pigjl wy¢ w ciagu 12 miesicy od daty
produkciji.

Zapraw samopoziomugca mazna sktadowé do 6 miesjcy od daty produkcji na paletach, w
suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzimgpakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320
Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potizienego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyroéwnawcze
Podkiad betonowy

Mieszank chudego betonu écisle okre&lonym uziarnieniu, zawargoi cementu i wilgotngci
optymalnej nalegy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych, gwaramtygh otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowgmmwinna by od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przgregacy i nadmiernym wysychaniem.
Podbudowa z chudego betonu niezmdoy¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta poriiej 5° C, gdy podige jest zamarzaie oraz podczas opadéw deszczu. Wykonuje si
ja w jednej warstwie o gruoi od 10 do 20cm po zasgczeniu. Po rozé@niu i wyprofilowaniu
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mieszanki nalgy rozpocac¢ jej zag:szczenie. Zagszczenie podbudow o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagz sie od nie] potazonej krawedzi i przesuwé sic pasami
podiuznymi, czs$ciowo naktadajcymi s w strorg wyzej potazonej krawedzi podbudowy.
Pojawiapce s¢ w czasie watowania zat@nia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy wjsoach wadliwie wykonanych na
petry glebokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przédecie nadmiaru, wyréwnanie i
zagszczenie. Powierzchnia zmgczonej warstwy powinna ndie prawidiowy przekrgj
poprzeczny i jednolity wygt.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy naley stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje skladnikbw zapraw dobiéralcswiadczalnie, w zabtenosci od wymagéa marki
zaprawy oraz rodzaju cementu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdolnych” punkt
5 0golnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanayyoby posiadaj:

»  Certyfikat na znak bezpieazsgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okr8onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

»  Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z Polsk Normg lub aprobag techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie g objete
certyfikacp okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wdgiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstazvie bada

doraznych.

Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora Nadzoru budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powitny¢ przeprowadzane w sposéb
umazliwiajacy ocer wszystkich wymagaa w szczegolniei:

»  zgodndci z dokumentaagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

stan podiay na podstawie protokotow batlanicdzyoperacyjnych,

jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdéw na podstadeklaracji zgodngi lub
certyfikatobw zgodnéci przediazonych przez dostawcow

Prawidtowaci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

rownasci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie stalonym spadkiem przy
uzyciu dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym nsigj nie powinna wykazywa
przeswitdw wiekszych nk 2mm.

VYV VY
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» odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny pomj lub pochylonej nie powinny
przekracz& 2 mm dtugdci taty i 5 mm na catej diugai lub szerokéci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspetnig okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazuy odstpstwa od postanowie szczegotowej specyfikacji technicznej powinny
zost& rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadow i mdiozy betonowych a:

>  [m?] podktadéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru podktadow.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji ww. daty

wyniki pozytywne.

Jezeli chocia jeden wynik badaniacbizie niepozytywny, podktady nie powinnydgdebrane.

»  podkiady poprawi i przedstawd do ponownego odbioru,

» w przypadku gdy nie jest mliwe powyzsze rozwgzanie, usug podktad i ponownie
wykon&t.

8.2. Odbidr podtozy

Odbior poditga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do wykonania
podktadow.

Jezeli odbior podtga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, riglepodiaze
0Cz)sCi¢ z zanieczyszcze

8.3. Odbidr podktaddéw i posadzek

Odbidr nastpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a f&k dokumentacja powykonawcza, w ktorej podape s
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zggdwykonania wyktadzin stwierdzagsha
podstawie porownania wynikow bad&ontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny b§odebrane, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:

» wytrzymalagci podkitadu na sciskanie 1 zginanie przez ocgn laboratoryjnie
przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawionyatzasie wykonywania robot.
rownasci podkiadu.

odchyler od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za poraaiovu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mietzy doktadnécia do 1 mm.

wygladu zewrtrznego przez ocerwzrokows.

prawidtowasci uksztattowania powierzchni.

prawidtowaci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskwwezch.

prawidtowaci wykonania spadkow.

YVVVY VYV
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Odbior gotowych podktadow i posadzek powinie pgtwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
»  ocere wynikow bada.

» wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaigosci usungcia.

»  stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 metra s#eiennego [ni] posadzki i podktadu betonowego
obejmuje:

dostarczenie materiatéw i spta,

wykonanie podktadow betonowych na gruncie,

roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

>
>
>
>

10.PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton.

PN-EN 196-1:2016-07 Cement. Metody b&adaznaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3+A1:2011 Cement. Metody badaDznaczenie czasOw axiania i
stataci objetosci.

PN-EN 196-6:2011  Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skiad, wymagania i krgtedgodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfikgobierania probek.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie kansdii z betonu. Reguty ogodlne i
reguty dla budynkow.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budkno-montaowych w okresie
obnizonych temperatur.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogoéw oldtenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.

YV VYV VYV VVV
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacfhtécznej § wymagania dotyce
robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowyctelbetowych w zwgzku z projektem
budowy hydroforni strefowej wraz z wodagiem zasilagcym i wodocaygiem wysokiego
cisnienia w m. Stobno oraz wewtnzng linig zasilajca i kablem sygnalizacyjnym.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ichgzi oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukciji

45260000-7 dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262000-1] Specjalne roboty budowlane innedachowe.

45262310-7| Zbrojenie

45262300-4| Betonowanie

45262311-4| Betonowanie konstrukciji

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumerigihgcym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technieg s
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Gleboka¢é wykopu- réznica rzdnej terenu i rzdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.
Beton zwykly beton o gstaici objetosciowej powyej 2,0 t/m3 i nie przekraczgej 2,6t/m3
powstaly ze zmieszania cementu, wody, kruszywa egabi drobnego grubszych oraz
ewentualnych dodatkow i domieszek, ktéry uzyskuwjmje wiasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.
Mieszanka betonowamieszanka wszystkich sktadnikow przed gginiem betonu.
Zaczyn cementowymieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnychwentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.
Nasgkliwos¢ betonu- stosunek masy wody, ktprdolny jest wchiogc; beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopiei wodoszczel@i - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod
wzgledem przepuszczaléa wody. Liczba po literze W oznacza dzgesokrotrg wartasé
cisnienia wody w MPa, dzialggego na probki betonowe wg PN-88/B-06250. NormaHEMN-
206-1 wprowadza badaniechbkadsci penetracji wody pod énieniem lgdace odpowiednikiem
badania wodoszczelba wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegta procedura badanak rownie
sposob okrdania wodoszczelrioi badanego betonu.
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Stopiei _mrozoodpornéci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod
wzgledem jego odporriei na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaezenagan liczbe
cykli zamraania i odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy ijesiejszy ni
2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy, klasyfikagy beton pod wzghem jego
wytrzymaitaci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzyndé@taharakterystyczn
oznaczon na prébkach walcowanych o wys@ko300mm isrednicy 150mm oraz sggennych
o wymiarach 150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie prety stalowe o przekroju kotowyrrebrowane dérednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprzajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzaj do niej nagren
W Sposob czynny.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych #elbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa #ynieryjnego. Szczegétowa specyfikacja technicznatyahy
wszystkich czynnéci mapcych na celu wykonanie rob6t zwanych z przygotowaniem
mieszanki betonowej, wykonaniem deské@waraz z usztywnieniem, przygotowaniem i
montaem zbrojenia, ukladaniem i zgggczaniem mieszanki betonowej, pgrlacp betonu.
Powyzsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuije:

»  Wykonanie ptyty posadzkowej,
wraz ze zbrojeniem i deskowaniem.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgod&é z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw podano w ogolnej specyfikacji technej pkt
3.1. ,Wymagania ogélne”

2.2. Zbrojenie
Stal zbrojeniowa

Przygotowaniem i montgm zbrojenia mtami okiggtymi zebrowanymi ze stali BSOOSP

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaejchnicznej i wg obowizujacej normy.

Wiasnagci mechaniczne i technologiczne stali:

»  Wiasnagci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki eétpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

» W technologicznej prébie zginania powierzchnia etdhie powinna wykazywapekniec,
naderwa i rozwarstwid.

Drut montazowy.

Do montau prtéw zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.
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2.3. Beton
Betony konstrukcyjne — C 20/25

Do wykonania konstrukcijtelbetowej mana stosowamieszank wykonary samodzielnie przez
Wykonawe lub mieszank wykonarg w wytworni. Skfadniki mieszanki betonowej jak insa

mieszanka betonowa musby¢ zgodne z wymaganiami normy i dokumentacji techmegz
Wymagany beton C20/25

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.1.
Roboty ma@na wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotygee srodkow transportowych podano w ogoélnej specyfikacii
technicznej ,,Wymagania ogolne" pkt 3.3.

Transport mieszanki betonowej nale wykonywa przy pomocy mieszalnikdw
samochodowych (tzw. gruszek). dbo,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewtiwymagang
szybka¢ betonowania z uwzglinieniem odlegieci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
konieczne] rezerwy w przypadku awarii samochoduda®@nie i ukladanie mieszanki
betonowej ména wykonywa przy pomocy pompy do betonu Ilub innycérodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibgndtuzszy ni:

» 90 min. - przy temperaturze +15°C,

» 70 min. - przy temperaturze +20°C,

» 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny ky przewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposob
zapewniajcy uniknicie trwatych odksztatde oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymiagzgélne" pkt 4.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do alagp projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzglniajpcy wszystkie warunki, w jakich ¢gola wykonywane roboty
budowlane.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie mzna rozpocg¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru. Dondgva
sktadnikéw do mieszanki betonowej powinnda lpkonane wycznie wagowo z doktadsois:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Przy dozowaniu skfadnikbw powinnog¢suwzgkdniaé wilgotnos¢ kruszywa. Mieszanie
sktadnikébw betonowych powinno ¢siodbywa& wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sistosowania mieszarek wolno spadowych). Przed p@gsiem do
ukladania betonu natg sprawdzé potazenie zbrojenia, zgodké rzednych z projektem,
czysta¢ deskowania oraz obedstowkitadek dystansowych zapewnjeych wymagag warstwe
otuliny. Mieszanki betonowej nie nalewrzuca& do deskowania z wysoka wickszej niz 75
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cm od powierzchni na kt@rspada, zagszczenie mieszankeeznie lub wibratorem wgbnym.
Po zakaczeniu betonowania powierzchnie betonu przgkrgielegnowa& przez polewanie min.
7 dni. Rozdeskowanie konstrukcji po gggiicciu przez beton wytrzymadoi zgodnie z norm
(PN-63/B-06251).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST ,,Wymagania ogoélne" pkt 5.

6.2. Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jakadci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzemgodndci z
dokumentagj projektows oraz podanymi powej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.

Kontrola jakdci wykonania betonu polega sprawdzeniu zgddna projektem oraz
podanym wyej wymaganiom. Roboty podlegapdbiorowi

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,,Wymagania ogolne" punkt 6.
Jednostlk obmiarow jest m3 (metr szeienny ) wykonanej stopielbetowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotygze odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolhke7p

8.2. Zgodnos¢ robodt z dokumentacpa

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagprojektows, szczegotow
specyfikacy techniczig oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbidr robot zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu.

Wszystkie roboty olkje SST podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych oraz
odbiorowi kaxcowemu.

Odbiér zbrojenia przed przygtieniem do betonowaniatizie dokonany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbior polégdedzie na sprawdzeniu zgodmd zbrojenia z
rysunkami roboczymi konstrukcjelbetowych i postanowieniami niniejszej SST, zgadna
rysunkami ilgci pretdw w poszczegoélnych przekrojach, rozstawu strzemigykonania hakow,
zlacz i dhugdci zakotwiar pretow oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem. Roboty
betonowe podlegajzasadom odbioru robét zanikaych — sprawdzenie uzyskangjdanej
wytrzymaldci betonu, sprawdzenie zgodisowymiarow z
dokumentagj.

8.4. Odbidr koncowy.

Odbior kaacowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzaeru
dzienniku budowy zakixzenia robdt betonowych i spetnieniu innych warwmkaotyczcych
tych robot zawartych w umowie.

Do odbioru robot majzastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagayolne" pkt. 7.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w OST ,,Wymagania ogolne"

punkcie 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra s#eiennego [ni] konstrukcji betonowej oraz

zelbetowe] obejmuie:

VVVYVYVY

YV VVVVYY

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

oczyszczenie podia,

dzierawe stemplowa,

wykonanie deskowania,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej w namohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwiei marek, zagszczeniem i wyrOwnaniem
powierzchni,

wykonanie elementowelbetowych,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

pielegnacg betonu,

rozbiérke deskowa i rusztowa,

oczyszczenia stanowiska pracy i usgie materiatdbw rozbiorkowych poza granice
obiektu,

wykonanie bad@i pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa przygotowania i montau 1 tony [t] zbrojenia obejmuje:

YVVVYVYYY

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatu, nadzi i sprztu,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie gtow stalowych,

tgczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu wizatkowego zgodnie z projektem,
wykonanie wszystkich niezbdnych pomiaréw, préb i sprawdze

oczyszczenie terenu robo6t z odpaddw zbrojenianigsie ich poza teren robot.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.
10.1.Normy

>

YV VV

YV VVV 'V

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie kansdii z betonu. Reguty ogodlne i
reguty dla budynkow.

PN-B-01801 Konstrukcje betonoweelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie dtankcji drewnianych -- G&¢ 1-1.:
Postanowienia ogolne -- Reguty ogdlne i reguty degge budynkdéw

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznychpowierzchniowych
utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxeieniach przeznaczonych do
ruchu,

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i krgtergodnéci dla cementu
powszechnegoaytku.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Oaraeavytrzymateci.

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Aaallzemiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Ozmaezezasu wjzania i statéci
objetosci.

PN-EN 196-6:2011  Metody badania cementu. Oznaczopnia zmielenia.
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PN-EN 197-2:2015-05 Cement. Ocena zgadno

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawpaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawaaczynu. Metody bada Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do bada

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie
czasu wizania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie
ilosci wydzielapcej st samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy zgaa. Metody bada Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu. Metody Bad3znaczanie umownej zawaito
suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawycizyau. Metody bada Oznaczanie
zawartdci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawycizyau. Metody bada Oznaczanie
zawartdci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, $diavosci, produkcja i zgodni.
PN-B-06264:1978 Nieniszgeze badania konstrukcji z betonu. Badania radiogzag.
PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcja€z$¢ 2: Badanie nieniszgee
Oznaczenie liczby odbicia

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych saitaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych saiaosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskanik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i finych wia&ciwosci kruszyw.
Oznaczanie gptasci ziaren i nagikliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbierania probek,
badanie i ocena przydatw wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwagmej
produkcji betonu.

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie pomieszdézedstawowe nazwy i okilenia
PN-ISO-9000:2015-10 Systemy zadlzania jakécia -- Podstawy i terminologia

10.2.Inne przepisy

» Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

» 358/98 Instrukcja zabezpieczenia przed karkapstrukcji betonowychielbetowych,
»  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogow olidtenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikae@ihhicznej $ wymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwanych z wykonaniem konstrukcji stalowej w
zwigzku z projektem budowy hydroforni strefowej wraz wodochgiem zasilagcym i
wodochgiem wysokiego énienia w m. Stobno oraz wewtnzrng liniag zasilajca i kablem
sygnalizacyjnym.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komple
obiekt@v budowlanych lub ich efci oraz w zakresi
inZynierii lgdowej i wodnej.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pakiykonstrukcj
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5| Wznoszenie konstrukcji ze stali koksyine;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia robot zgkanych z wykonaniem konstrukcji stalowych, veypstigcych w obiekcie
przetargowym.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodtoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Elementy konstrukcji stalowej:

> Katowniki 60x4 mm L=240 cm , 4 sztuki, stal S235JR

> Katowniki 60x4 mm L=130 cm , 4 sztuki, stal S235JR

> Blacha 5x140 mm L=260 cm sztuk 2t kagktcia 75 stopni, stal St3SX.
> Elementy konstrukcji stalowej zabezpieczone antykgnie.

Parametry techniczne zgodnie z dokumentpopjektowg
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukciji

Do transportu i montai konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wchgarek, dwignikow,
podnagnikéw i innych uradzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
podlegagce przepisom o dozorze technicznym powinny ldpstarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniagymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robd6t spawalniczych

Stosowany spkz spawalniczy powinien unibwia¢ wykonanie zczy zgodnie z
technology spawania i dokumentackonstrukcyjm.
Spadki napicia padu zasilagcego nie powinny bywicksze jak 10%.
Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukej
Stanowiska spawalnicze powinny dypdpowiednio urzdzone - spawarki powinny stana
izolujagcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wptywow atmosferycznych
Sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno dwrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecingrowymi,
zabezpieczone od wplywéw atmosferycznychyietlone z dostatecarwentylacy;
Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez hgniera.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3
Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, lecz podczas
transportu powinny kiyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci.

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materialy i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.
Dostawa - dowolnymsrodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspekibransport
pionowy za pomagdzwigu.

4.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budgvowinny by wytadowywanezurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw mma wy¢ weciggarek lub wecignikow. Elementy
ciezkie, diugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia
przed odksztalceniem. Elementy ukiada sposob umdiwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny bw miake mazliwosci sktadowane w gsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skiadowania nale rejestrowd konstrukcje niezwiocznie po ich nagEy,
segregowa i uklad& na wyznaczonym miejscu, oczysze¢Zanaprawig powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrjaicjijej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcg nalery uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych i loéd desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegi 2.0 do 3.0 m od siebie.
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Elementy, ktére po wbudowaniu zajmupotazenie pionowe skladowaw tym samym
potozeniu.

Elektrody sktadow& w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpee przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagoblne” pkt 4.
Przed przysipieniem do produkcji lub do moma czy to w warsztacie, czy #ena placu
budowy, konstruktor winien upewhisie, ze plany dotyczce tych robdt uzyskalty zged
Architekta i Inspektoréw Nadzoru orae wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda
montau zostatly zaakceptowane.
Wykonawca winien dysponowaodpowiednimi placami do morta wstpnego oraz do
skladowania. Czynrioi monta&zu wstpnego odbywaj sie obligatoryjnie w zakladzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczgnivszelkie starania, aby upewnsie, iz monta
maozna przeprowadzi na placu budowy bez potrzeby ew.zpi@jszych napraw na miejscu,
powodujcych opénienia lub wplywajce na jaké¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace
wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budoviyny by¢ bezwzgtdnie sprawdzane przez
producenta. Szkielety konstrukcji stalowych aglprodukowd zgodnie z prawidtami rzemiosta
technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winloy¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentow przeznaczonych do goden srubami o daej wytrzymatdci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.
Obroblke plastyczig elementow konstrukcyjnych naleprzeprowadzi przy zastosowaniu takich
srodkéw ostranosci, aby operacje ksztattowania odbywaty siopniowo i w sposob agty oraz
nie powodowaty ani ¢knig¢, ani rozdaé, ani t& nadmiernego zmniejszenia ich gribo
Bardziej wskazana jest obrébka na prasachketimntotem mechanicznym.
Wymiarowanie dtuggci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych najewykona przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. &iia powinny by czyste, bez znieksztaitani pgknieé. W
zZwigzku z tym, cgcia wykonane noycami nie wymagaj juz obrobki przecinakiem czy targz
szlifiersky. Jezeli jednak cgsci ztaczne pozostgjwidoczne po zamontowaniu, ostre krahmie
nalezy doktadnie ukosowalub wykrawé.
Elementy 4czone winny dobrze przystawao siebie. Powierzchnie styczne rgleloktadnie
oczyszat szczotlg lub piaszczark
Powierzchnie styczne elementdw konstrukcyjnycftzéne przy pomocysrub o duej
wytrzymatagci naleey podd& piaskowaniu zgodnie z obosziujgcg normg, dokfadnie
wyszczotkowa i odttusci¢, oczyszat z ziaren spawalniczych i nie malosvechybaze Architekt
i Inspektorzy Nadzoru wyfa zgod na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniejteig
typu pohkczenia). Klasy doktadriai przygotowania powierzchni wymieniong 8a planach, tak
samo jak tolerancje wykonania otworow w gm#eniachsrubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni padczen nasruby o duej wytrzymatdgcich winien by zgodny ze wspoétczynnikiem
tarcia wybranym przez Wykonaw®raz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Progie.
(Wspotczynnik ten nie me by nizszy niz 0,3).
W przypadku wysipienia jakichkolwiek zakiodew czasie robo6t (wadliwa regulacja maszyn,
niewtasciwe manewrowanie operatorow sgry), Wykonawca jest uwany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaraglzbonosac przy tym wszelkie koszty.
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Powinien on réwnig dostarczy Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienswiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarowno altadzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z normami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukd¢pvach [t].
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 7.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogoélne” punkcie 8.

Cena jednostkowa montau 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw kakcgty
ustawienie konstrukcji w sposéb zapewsigj stabilngc,
prace zabezpieczgme teren budowy,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

VVVVYY

PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowyhojektowanie wztow

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje. Odtyzvania ogolne

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betoRaguty ogolne i reguty dla
budynkow

PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowyBleguty ogolne i reguty dla
budynkow

PN-EN 1993-1-3 Projektowanie konstrukcji stalowyRBleguty uzupetniare dla
konstrukcji z ksztattownikoéw i blach profilowanycka zimno

PN-82/B-02001 Obgizenia budowli. Obgjizenia state.

PN-82/B-02003 Obgrenia budowli. Obeizenia zmienne.

PN-74/B-02009 Obgfenia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obgienia technologiczne i moriawe.

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywanie na konstrukcje. Odlyzvania wiatru

PN-77/B-02011 Obgtenia budowli. Obeizenia wiatrem.
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PN-90/B-03020 Konstrukcje stalowe. Obliczenia stame i projektowanie.

PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bazgdaie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-83/B-0301G5 ciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektoweani

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budmel Warunki wykonania i odbioru

PN-85/B-03215:1998 Konstrukcje stalowe-4aknia z fundamentami-Projektowanie i
Wykonanie

PN-86/B-02015 Obgienia budowli. Obagizenia zmienndrodowiskowe. Obeizenie
temperatuy.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogéw oktenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanligalje wykonawe do stosowania
jego aktualnej tréeei.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaefihhicznej $ wymagania dotyce

wykonania i odbioru robét budowlanych zwanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej w

zwigzku z projektem budowy hydroforni strefowej wraz wodocihgiem zasilagcym i
wodochgiem wysokiego @énienia w m. Stobno oraz wewtnzng liniag zasilajca i kablem

sygnalizacyjnym.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

-

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
4542000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlaneo
roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego

opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g

zgodne z obowvgizujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkeagfi technicznej dotyez zasad

prowadzenia robot zgzanych z wykonaniem konstrukcji drewniane;.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST

~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Drewno

Konstrukcja drewniana

»  Legary 3x10 cm

»  Legary 10x10 cm,
»  Kontriaty 10x10 cm,
» Plyta OSB 2,2 cm
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Wytyczne dotyczaice elementéw drewnianych,

Drewno klasy C24,

elementy drewniane na styku z innymi materiatanbezaieczy pap,

elementy drewniane zewtnzne impregnowacisnieniowo.

Drewno zabezpieczyprzeciwgrzybicznie i przeciwogniowo,

Do pohczen stosowa klasyczne pajczenia ciesielskie gEzniki metalowe

Zaleca st stosowanie ocynkowanych gwdri karbowanych

Konstrukcja drewniana mocowana beggdnio do piyt warstwowych za pompc
wkretéw do podiaa stalowego — di. 20 cm co 1 m — od wetkn hydroforni wzmocri
mocowania legarami o wymiarach 3x10 cm,

Zewretrzna warstw legaréw mocowado drugiej warstwy legaréw wiami do poditaa
gruntowego o dt. 15cm co 1 m,

Ptyty OSB powinny b§ przewiercone do 50 cm w celu wentylacji przegrod,

W przegrodzie S1 nawierkclegary poziome co 70 cm w celu wentylacji przegréd

W przegrodzie S2 od dotu i od géry zapeivdicm szczeliny wentylacyjne.

2". Wszystkie elementy wiby dachowej zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi..

VVVYYVY

VVYVY 'V

2.3. Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem ognia
powinny by stosowane wykczniesrodki dopuszczone do stosowania degymrj 2/ITB-ITD/87

2z 05.08.1989r.:

»  srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

»  srodki do zabezpieczenia przed sirjZmplesnieniem,

»  srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.4. Skladowanie materiatow i konstrukciji

Materiaty i elementy z drewna powinny dgktadowane na poziomym podto utwardzonym
lub odizolowanym od elementow wargtolii. Elementy powinny b§ skladowane w pozyciji
poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki @pasby nie powodowaich deformacji.
Odlegtas¢ sktadowanych elementéw od pogionie powinna bymniejsza od 20 cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna najeskiadowé& w oryginalnych opakowaniach w
zamknetych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyel przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami odlanymi w PB i OST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy @prpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora hadaeestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$eodo pracy.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” p&t 3
Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, lecz podczas
transportu powinny hyyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aistteczngci.

4.2. Transport materiatow

Materialy powinny by pakowane w sposéb zabezpiegegj je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okétony przez producenta. Instrukcja winnacébglostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdobvsic etykieta zawierara:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pwyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyerido czasu, gdygoa one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone proeskezeniem, zachowaly swgojakasé i
wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materiatbw musi si odbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dosppem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materigbdwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne

VVVVYVYYYVYYVY

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt 4.

5.2. taty i kontriaty

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinné bgodne z dokumentacgtechniczg. Przy
wykonywaniu jednakowych elementow nalestosowda wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadné¢ wykonania wzornika powinna wyn@ésio 1 mm. Wykonanie robét powinno
odbywa si¢ przy zachowaniu nagiujacych zasad:

Kontrtaty przybij& gwaozdziami do powierzchni kalej krokwi, po uprzednim uf@niu folii
dachowej.

Przekroj tat nie powinien lgymniejszy nk 38x60 mm. taty utbone poziomo powinny gy
przybite do kadej krokwi jednym gweadziem. Dtugsé¢ gwazdzi powinna by co najmniej 2,5
razy wiksza nk grubcc¢ faty.

Styki tat powinny znajdowasie na krokwi. Odchylenie od wymaganego pania desek nie
powinno by wicksze nk 2 mm na 1 m i 30 mm na catej diggodachu.

Rozstaw tat powinien k#yustalony po zakupie blachodachowki pod wybranyesys Rozstaw
lat uzaleniony jest od przytego w danym systemie modutu (przettoczenia poprzego). Lata
musi by bezpdrednio pod kadym modutem blachy.
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5.3. Montaz konstrukcji drewnianegj

Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentagcjtechnicza przy udzialesrodkow, ktore
zapewny oshgniccie projektowanej wytrzymasgi, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukciji.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinné yodne z dokumentagciechnicza.

Przy wykonywaniu jednakowych elementow rglstosowa wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadn& wykonania wzornika powinna wyng@silo 1 mm.

Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powingyni¢ sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

W czasie wykonywania konstrukcji nalezbada:

zgodnd¢ wykonania elementow konstrukcji drewnianej z dolkatacy technicza,
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

stan zabezpieczenia konstrukcji,

poprawnd¢ ustawienia konstrukcji n&ianach,

prawidtowa¢ montau elementow zgodnie z dokumentatgchnicza,

stan techniczny i jakd zlagczy elementoéw drewnianych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostl obmiarows jest i wbudowanego drewna.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotygee odbioru robdt ziemnych podano w OST ,Wymagagéme” punkt 7.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty wyniki pozytywne
oraz spetnione zostaty wymagania PB.

Drewno powinno mié atest jakeéci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

»  PN-EN 10025:2002 Eurokod 5 - Projektowanie konsfjiutirewnianych -- Cg¢ 1-1:
Postanowienia ogo6lne -- Reguly ogdlne i reguly dnige
budynkow

YVVVYYY

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogoéw olitenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigae wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaefihnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zgzanych z wykonaniem robot murowych w zwku z projektem
budowy hydroforni strefowej wraz z wodagiem zasilagcym i wodociggiem wysokiego
cisnienia w m. Stobno oraz wewtnzng linig zasilajca i kablem sygnalizacyjnym.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich&Ei oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukciji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie poktyi konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty.

45262500-6 |Roboty murarskie i murowe

45261000-4

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Roboty budowlane murowewszystkie prace budowlane zwane z wykonywaniem murow z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komoérkoWw zgodnie z dokumentac]
projektows,
Konstrukcja murowa nie zbrojonakonstrukcja wykonana z elementéw murowygtzbnych
przy wyciu zapraw budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznrikonstrukcja wykonana z elementéw murowych
tgczonych przy ayciu zapraw budowlanych, zawiegap zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,
Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonoktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi ohgienia,
Scianka dziatowa przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktdiiejjest przystosowana do
przenoszenia obgien ze stropdw wyszych kondygnacii, dzigta wretrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalt—;nia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z:
»  Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych,

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodto z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosafM@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, SMPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z yzta betoniarskiego (obowzkiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w¢ler betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nadg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiennzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢@zie nizsza nk+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapnha niegaszoneé@ee powinno tworz§ jednolity i
jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuzeych.

Skiad obgtosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w zalienosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Bloczki betonowe

Wymagania dotycice bloczkow betonowych zgodnie z PN-EN 771-3:2011.
Wymiary: 38x24x12 cm
Zaprawa cementowa M6

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania rob6t naky stosowa dowolny typ sprgtu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.:
»  rusztowanie warszawskie,
»  urzgdzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
»  wyciagg jednomasztowy.
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Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkéw)

Elementy murowe naky przewoz¢ na paletach dowolnymirodkami transportu i w
odpowiedni sposOb zabezpieczone przed uszkodzeniaimat statecznéci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyivsic w sposob zmechanizowany przy pomocy wézka
widtowego o udwigu dostosowanym dogiaru palety lubzurawia wyposaonego w zawiesie z
widtami.

Materiaty murowe maog by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.i®aghnia
sktadowania powinna kdyutwardzona, wyréwnana i przystosowana do odproamidzopaddw
atmosferycznych. Zalecacssktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt.4.
Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtoweg@zania i o grubgci spoin,
do pionu i sznura z zachowaniem zgo@dmna rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow
itp.
W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury nagne. Scianki dziatowe grubei ponizej 1
cegly naley murowa nie wczeéniej niz po zakaczeniuscian gtownych.
Mury nalezy wznosté mozliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia
muréw wykonanych niejednocg@e naley stosowa strzpia zazbione kacowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinnyclgzyste i wolne od kurzu. V¥ki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe gruldoi mniejszej ni 1 cegta {cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.)
mog by¢ wykonywane tylko przy temperaturze pasey °C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lumrzych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmilémosferycznych
(np. przez przykrycie fadi lub pap). Przy wznawianiu rob6t po disze) przerwie naleg
sprawdz¢ stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.2. Warunki przyst apienia do robot

Przed przysfpieniem do wykonywania robét murowych wesnznych naley:
»  zakmczye roboty stanu surowego,

»  0cCz)sci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

»  sprawdzé¢ wymiary oraz kty skrzyzowan $cian.

5.3. Mury z bloczkéw betonowych

Bloczki betonowe nalgy wznos¢ zgodnie ze sztukbudowlam oraz obowizujagcymi
normami. Zaprawa stosowana do muréw winna posiagérzymataéé min 5MPa.
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Przyjmuje s¢ stosowanie spoin zwyktych grudm nie wigkszej nz 15mm (zalecana nie gkisza
niz 10mm) . Stosowanie spoin poisgej grubéci umazliwia dozbrajanie poziome murow dla
przeniesienia napten rozchgajgcych. Mury mog by¢ wykonywane z zastosowaniem spoin
cienkich z zaprawy klejowej .Grubotych spoin 2-4mm (zalecana 3mm)

Spoiny pionowe w dwdchgsiednich warstwach powinny mdjasic o potowe diugasci pustaka
tak aby pionowe kanaly w poszczegodlnych warstwaalrunpokrywaty s;. W przypadku
wykonywania muru bez przesgnia spoin pionowych przy zbrojeniu wszystkich spoin
wspornych stalowkratownig pozioma ztgong z co najmniej dwoch ptéw fi 4mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Wykonanie robot przeprowadzzgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakciedto
wykona odbiory medzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materiatdw
Bloczki i cegly

Przy odbiorze bloczkow i cegiet naleprzeprowadzi na budowie:

»  sprawdzenie zgodsioi klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdiem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie,

wymiarow i ksztattu bloczku i cegiet,

liczby szczerb i gknigg,

odporndci na uderzenia,

W przypadku nieminaosci okreslenia jakdci bloczkow lub cegiet przez prélorazng nalezy ja
podd& badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaotyy, naley kontrolowa jej mark i
konsysteng w sposOb podany w oboavujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i
wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Y VYV

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyimowa wqg ponizszej tabeli

. Dopuszczalne odchyiki [mm]
Rodzaj odchytek . : .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugoi 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéi 1 m 3 6
— na wysokéi kondygnacji 6 10
— na catej wysokdi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diugéci 1 2
— na catej dluggci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na 1 m diugéci 1 10
— na catej dtuggci 10
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Odchylenia wymiaréw otworéw ywietle

0 wymiarach:

do 100 cm szergko +6, -3 +6, -3
wysako +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szergko +10, -5 +10, -5
wysako +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagddne” pkt 6.
Jednostl obmiaru rob6t murowych jest m2 wykonaskegny.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegas:

»  wykonanie wszystkich przewidzianych robot
»  sprawdzenie demaosci przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

»  protokét odbioru robét zanikagych

»  dokona& wpisu do dziennika budowy

»  sporadzi¢ protokét odbioru kominiarskiego robét w stanieauym.

Jezeli wszystkie czynn&ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [f) sciany murowanej obejmuie:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

murowaniescian,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostakéci , resztek i odpadoéw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kigtezgodnéci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

» PN-EN 413-1:2011  Cement murarski. Sktad, wymagakigteria zgodnéci

»  PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje wgaraa i kryteria zgodrai.

>

>

YVVVVVVVY

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektoveakonstrukcji murowych -- G#¢
1-1: Reguly ogolne dla zbrojonych i niezbrojonycbnktrukcii
murowych

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Roboty murowe Strona 72




Budynek hydroforni w Stobnie SST B.2.05

» PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyce elementéw murowych. Elementy
murowe silikatowe.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogow olidtenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych gwigzku z projektem budowy hydroforni
strefowej wraz z wodoggiem zasilajcym i wodociagiem wysokiego énienia w m. Stobno
oraz wewgtrzmg linig zasilapca i kablem sygnalizacyjnym.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Materiat izolacyjny— materiat zabezpieczajy przed przeptywem wody lub wilgoci.
Bitum — lepki ptyn lub cialo stale, skiadap s¢ przede wszystkim z gglowodorow i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczkigha.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynn&i umazliwiajace |
majce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowychprzeciwwodenych, przy zyciu
materialtdbw odpowiadagych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

» lzolacja przeciwwilgociowa w postaci trzech powikyspresyjnej hydroizolacyjnej masy
asfaltowo — kauczukowej,

Izolacja z folii kubetkowej,

Izolacja przeciwwilgociowa posadzki 2 x folia PE,

Izolacja przeciwwilgociowa posadzki 2 x papa tergraewalna,

YV VYV
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»  Uszczelnienie wylewki zewatrznej wodoszczeln dwusktadnikows wysokoelastyczan

zapraw.
Doktadne parametry materiatéw zgodnie z dokumegiajektows.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robot izolacyjnych nadg wykonywa z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowasystemowych przy ayciu palnikbw do zgrzewania, drobnego suz
budowlanego i elektronagdzi.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oflanymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pid 3
0golnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materialtdw odbywaesprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, stdmg w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty izolacyjne powinny ky pakowane w sposéb zabezpiegeg je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okomy przez producenta. Instrukcja winna¢hbgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zanatyah fabrycznie mena przechowywaw suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okrgsajpmniej 12 miesicy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowvsic etykieta zawieraga:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pwyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiec=twa,

znak budowlany.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

g U1 VVVVVYVVY

=

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych”
pkt 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.
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5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania izolacji powinny &dygakaczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,ppsddzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podiza

Obroble rozpoczyna si od przygotowania podia. Naley zbic wystapce resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krgdzie odsadzki fundamentowej nafeoczysci¢ z gruzu i ziemi.
Wystapce czsci fundamentoéw nalg/ potraktowa ze szczegOk pieczotowit@cia. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne atajce przyczepn&& czgsci nalery usuryé z calej
powierzchni za pomacodpowiednich nakgdzi np. gcznej szlifierki.

Nastpnie, o ile to konieczne nafg powierzchng¢ betonowd wyréwna zapravg cementow,

a nasgpnie przetrzé, ale nie wygtadza Podiaze musi by nie zmraone, néne, réwne i wolne
od smoty, rakow i rozwartych rys, zadziorow orakafliwych zanieczyszcze Krawedzie

nalezy sfazowé (zukosowd) za naraza odpowiednio zaokgli¢.

Do tworzenia wyoble najlepiej nadaje si kielnia z zaokgglonym nargem. Promié

zaokgglenia powinien wynosi maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mma wykong z zaprawy
cementowej lub zastosowarefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore Blfep st do

podiaza.

5.4. lzolacje z emulsji i mas
Gruntowanie podioza

Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie dziatajce na
obcigzenia. Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinng bywna, czysta, odttuszczona i
odpylona.

Podkiad betonowy lub cementowy pod izotazj papy asfaltowej powinien byagruntowany
roztworem asfaltowym lub emuisasfaltows. Przy gruntowaniu podktad powiniendsguchy, a
jego wilgotnag¢ nie powinna przekracz®%. Powloki gruntujce powinny by naniesione w
jednej lub dwoch warstwach, z tyre druga warstwa nie by naniesiona dopiero po
catkowitym wyschngciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gmahia podkiadu
powinna by nie nizsza nk 5°C.

Wvykonanie izolacji powlokowej

Plynrg izolacg nalezy nanost na zimno na suche i czyste padiow jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotk dekarsl z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna terapara poditaa

I otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalgy stosowa:

»  nawilgotne podige,

»  na podige smotowe,

»  w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpusz&aalvystpuja zrodta zaptonu.

5.5. lzolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni fur)ik zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pargnej i wilgoci z podiga.

Folia paroprzepuszczalna petni funkepbezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgiee,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplariypary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymala wilgotnos¢ wewrgtrz przegrod budowlanych.
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Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatrolacje zaprojektowane zostaly jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejens@asucho. Arkusze folii winny dywstpnie
napgzone do uzyskania powierzchni bez pofalawaatama. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem ukitada sizgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelhiaukladow zapewnia si
poprzez klejenie zaktadowgsiednich arkuszy folii tang uszczelniajcg i obustronnie klejca.
Zaktad arkuszy winien wynasimin. 15 cm. Wolne kragdzie arkuszy folii powinny by
szczelnie mocowane do elementéw okglggh tama klejaca aluminiowy. Uszkodzenia folii
maozna naprawié stosujc taty z zastosowanej folii klejonestag dwustrons.

5.6. lzolacje papowe
Gruntowanie podioza

Gruntowanie podia wykon& zgodnie z pkt. 5.3. Materiat grunjoy naley stosowa zgodnie
z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z papy

Przed przysipieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnejlery zapozna sic ze
stanem podiza, dokoné& pomiarow powierzchni przeznaczonej do izolowarsprawdzé
poziomy osadzenia wpustow, przepustéw, wistkepadkoéw izolowanych powierzchni oraz
ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzgjnrozplanowa& roztozenie
poszczegoblnych paséw papy. Doktadne zaplanowaaie gwzwoli na optymalne wykorzystanie
materiatow.

Sprawdzt czy wstga papy jest bez dziur, zalamanaderwa, ma proste krawdzie i
rownomiernie roztoong mag asfaltows. Wierzchnia strona papy powinna fhigwnomiernie
roztozong posypk gruboziarnisi, wzdtwz jednego brzegu wggi powinien by pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypkabezpieczony faliz tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinnaéhyokryta folg z tworzywa sztucznego.

Prace z #gyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadzi w temperaturze nie #szej
niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Tempeyagiosowania pap zgrzewalnych
maozna obnky¢ pod warunkiemze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) i wynoszone bezfrednio przed zgrzaniem. Nie naje prowadzé prac
izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przezzanej do izolowania, jej oblodzenia,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnyntrage

Roboty dekarskie rozpoczynag sbd osadzenia wpustow, przepustow, azéakd wsgpnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy ngalkreej podktadowe;.

Pasy papy naky ukiad& rownolegle do dlaszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkiérzed utaeniem papy naly ja
rozwing¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a ngphie po przymiarce (z uwzginieniem
zakfadu) i ewentualnym koniecznym przyau zwing¢ ja z dwdch kacow dosrodka. Miejsca
zaktadow na uteonym wczéniej pasie papy (z ktérymyd¢zona ledzie rozwijana rolka) nahy
podgrza palnikiem i przecigna¢ szpachelk w celu wtopienia posypki na catej szeré&io
zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrpatmikiem podiaga oraz spodniej warstwy
papy @& do momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réownomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonujeet czynnaé, cofapc sk przed rozwijan rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szeraod® 0,5-1,0 cm na catej diuga zgrzewu. W przypadku gdy
wyptyw nie pojawi s¢ samoistnie wzdiubrzegu rolki, nalgy docisra¢ zaktad, aywajac watka
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dociskowego z silikonogrolka. Site docisku rolki do papy naty tak dobré, aby pojawit s
wyptyw masy ozadanej szerokdi.

Silny wiatr lub zmienna pdkos¢ przesuwania rolki mae powodowa zbyt dwy lub
niejednakowej szerokoi wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowejwiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalgy taczy¢ ze sob na zaktady:

»  podiwzny 8 cm,

»  poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktadalery
wykonywa ze szczegoOln starannéciag. Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalg
sprawdzé prawidtowadé wykonania zgrzewoOw. Miejscale zgrzane nalgy podgrzé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei

W poszczegoélnych warstwach izolacji (podktadowepwierzchniowej) arkusze papy powinny
by¢ przesunjte wzgkdem siebie tak aby zaklady (zarbwno padi, jak i poprzeczne) nie
pokrywaly s¢. Aby unikrg¢ zgrubieh papy na zaktadach, zaleca firzycicie naranikéw
uktadanych paséw papyzgych na spodzie zaktadu pogtém 45°.

5.7. lzolacja z zaprawy uszczelniajce]
Przygotowanie podiga

Powierzchnia podia powinna b§ wysezonowana, sucha, czysta, trwatadnao Powierzchnie
betonowe oczici¢ z tzw. mleczka cementowego. Resztki farb i inngahieczyszcze usun.
Stare warstwy, o stabej przyczepop kruche i tuszcgece sé usuryé. Ubytki i nierdwndci
uzupeiné zapraw wyréwnawca. Wszystkie podiba mineralne (beton, posadzki, tynki)
zagruntowd gruntem giboko penetrujcym. Podiga betonowe naky dodatkowo przygotowa
mechanicznie np. przez hydromonitoringputowanie lub skuwanie. Elementy metalowe
odrdzewt i odthusci¢ oraz zabezpieczyantykorozyjnie.

Sposob wycia

Wila¢ ciekty sktadnik A do pojemnika o odpowiedniej wkiedci. Powoli mieszajc stopniowo
dodawa sypki sktadnik B. Sktadniki w opakowaniacly dobrane w proporcji gotowej do
wymieszania. Mieszadoktadnie przez co najmniej 3 minuty; do uzyskania odpowiednigj
konsystencji. Do mieszania sktadnikow rigleizywaé wolnoobrotowe mieszadto elektryczne.
Zaprawe nanost w co najmniej dwoch warstwach. Pierwsaarstwe nalezy nanost pedzlem,
rozpoczyngc od miejsc, w ktérych zastosowangnarazniki, taSmy uszczelniajce i mankiety.
Uszczelnienia te zatapiamy §wiezo rozrobionej zaprawie. Zaktadsta powinien wynosi co
najmniej 5 cm, a zapraywnalezy nanost zaréwno na spodficze$¢ tasmy jak i na podiee. Na
pozostate izolowane podie zapraw nanosimy intensywnie wcieeg ja w podiaze. Drug i
kolejne warstwy mzna nanosi nierdzewn pag stalows, pedzlem lub watkiem. Kada nastpna
warstwe nalezy naktad& na krzy, po zwhzaniu poprzedniej. Kala warstwa powinna mie
jednolitg gruba¢ ok. 1-2 mm. Zwrdd uwag: na chgtosé powtoki i brak gcherzy powietrza. W
celu usunjcia nierowngéci paskowa lub szlifowa tylko w petni utwardzony materiat. W
przypadku diych powierzchni zapragymazna nanosi korzystagc z odpowiednich ugdzen do
natrysku. Powlok mazna obcyzac¢ (ruch pieszy i przyklejanie ptytek) nie wéneej niz po 24
godzinach, a w przypadku dziatania wody poghieniem — nie wczaie] niz po 7 dniach.
Powtoka hydroizolacji musi &y mechanicznie szczelna (bez przgdw, przerw, pcherzy
powietrza, wtjcen).
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatow do hydroizolacji powinna byzgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeg6lnego mialie.
Dostarczone na plac budowy materiaty agl&ontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady
kontroli powinien ustaéi Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naiz
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zawiadczenia 0 jakai wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviagCiwosci
technicznych na podstawie baddoraznych.
Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane pinspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiadtnych” pkt 6.
Jednostl obmiarows powierzchni izolacji stanowi[m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@ne” pkt 7.

8.2. Odbidr podiozy

Odbior podtaa naley przeprowad@ bezpdrednio przed przygpieniem do izolacji. Jeeli
odbior podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rgl@odiaze oczycic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacp

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wini

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechniczag,

»  rodzaj zastosowanych materiatow,

»  przygotowanie podia,

»  prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, nasach i obrzeach,
>

9

A\

szczelndé.

PODSTAWA PLATNO SClI
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [A izolacji obejmuije:

»  przygotowanie stanowiska roboczego
»  dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,
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wykonanie izolacji wraz z ochrgn

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,
usungcie pozostaléci, resztek i odpaddéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,

VVVYVYY

=

0. PRZEPISY ZWI AZANE

przy statycznym rozgganiu

skaningu mechanicznego
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

vVV V V¥V

Y

utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczamtasciwosci mechanicznych

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pty@znaczenia grudci metod

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmobierania probek,
badanie i ocena przydatimp wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Naiotyczce systemdw zapewnienia
jakaosci i zarzdzania systemami zapewnienia j&kio

» Instrukcje montau materiatbw hydroizolacyjnych wydane przez posgéhgy/ch

producentow.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia

wykonawcy od obowizku stosowania wymogow oltenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania

jego aktualnej trei.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru izolacji cieptochronnych i akgeznych w zwazku z projektem budowy
hydroforni strefowej wraz z wodagiem zasilajcym i wodocggiem wysokiego énienia w m.
Stobno oraz wewgtrzng linig zasilagca i kablem sygnalizacyjnym.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-€ Roboty izolacyjne
45321000-3 1zolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacjvszystkie prace budowlane zaane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dolentacj projektows.
Materiat izolacyjny— materiat zmniejszagy lub zabezpieczagy przed przeptywem ciept

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmiaplacje cieptochronne i akustyczne
przegrod zewgtrznych i wewrtrznych poziomych i pionowych obiektu, zmanych z
wykonaniem:

» lzolacji cieplnych,

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgod&é z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wgan& dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Izolacje
» lzolacja posadzek - izolacja termiczna styropiarl@cm,
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Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpma wymaganiom okrdonym w
normie: PN-EN 13163:2009. Wyroby do izolacji cieglrw budownictwie . Wyroby ze
styropianu. Krawedzie winny by proste i nie uszkodzon&truktura ptyt na catej powierzchni
powinna by jednorodna. Granulki powinny byofczone tak, aby nie nioa byto ich oddzied
od siebie Styropian winien wykazyw@aodpornd¢ na dziatanie temperatury do 80 % lyty
styropianowe mog by¢ stosowane do izolowaniécian, stropow, stropodachow i podidg.
Mozna je przykleja lepikiem asfaltowym zapraw cementow, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikobw. Styropian jest wlisvy na dziatanie rozpuszczalnikéw (np. solwentaaf
benzyna) wchodgcych w skiad roztwordw i lepikdw stosowanych nazar{np. abizol, bitizol),
klejow (np. butapren) i kitow (np. polkit) i z tegozgledu nie wolno 4czy¢ tych wyrobow ze
styropianem.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robot:

Wykonywanie robo6t termoizolacyjnych najewykonywa z odebranych i dopuszczonych
do eksploatacji rusztowa systemowych przy ayciu drobnego spetu budowlanego i
elektronarzdzi.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i édzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oklieymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pid 3
0golnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materialtdw odbywaesprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, stkmg w instrukcji okrélone] przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséwvpozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny Bypakowane w sposob zabezpiegeyjje przed
uszkodzeniem i zniszczeniem odlomy przez producenta. Instrukcja winna¢lgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvesic etykieta
zawierajca:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pwyrob uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,

VVVVYY
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»  nrcertyfikatu na znak bezpiedstwa,
»  znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdycola one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prrészezeniem, zachowaty swgojakos¢ i
wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechoamye
materiatdbw musi gi odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dogpem osaob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigb@dwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt 4.

5.2. Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolggch powinny by
zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty iasygne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzong&cgeznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robét termoizolacyjnych najestosowa materiaty w stanie powietrznosuchym.
W czasie wbudowywania materiatdw izokacpalezy chront przed zawilgoceniem wad
deszczow, badz zarobow. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolaahn nie
odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszcz@ste
kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograeniu do robdét bez procesow
mokrych.

Warstwy ocieplajce winny by wbudowane w sposéb uniembiviajacy zawilgoceniu par
wodm w czasie gytkowania budynku, 40z z innychzrodet.

Warstwa izolacji powinna lgyciagta i mie¢ stah gruba¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny by uktadane na styk lub na zakiad (frezowanejzbmijankowo przy
wigkszej ilcsci warstw piyt.

Do faczenia materiatow izolacyjnych z spbpodiazem mana stosowataczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zahsci od rodzaju podiza. Skiadniki spoiw nie
powinny zawieré sktadnikow dziatajcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na patto

Przy stosowaniu materiatbw wtavych na dzialanie podwszonej temperatury naie
bezwzgédnie zapobiegaich bezpéredniej stycznéci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrodtami ciepta.

Ocieplanie powinno khywykonywane po stronie przegrody asuej temperaturze.

5.3. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow najevykonywa na rownej powierzchni w sposékygiy
bez przyklejania (lub z przyklejaniem,zgdi technologia podana przez Producenta wymaga).
Ocieplenie powinno hiypotozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone ppeénikaniem
wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu izojgnego na calej ocieplanej powierzchni
powinny scisle do siebie dochodzii nie tworzy¥ widocznych spoin niezataie od sposobu
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w ,Wymaganiach ogolnychi"speigélinej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatéw do izolacji termicznej powinnadygodna z
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla mxegolnego materiatu. Dostarczone na
plac budowy materiaty natg kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien
ustalié Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora nadzo
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
za&wiadczenia 0 jakai wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviagciwosci
technicznych na podstawie bad#oraznych.

W szczegolnéci powinna by oceniana:

rownas¢ powierzchni piyt,

narazniki i krawgdzie (czy nie ma uszkodig

wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerangj

wilgotnos¢ i nasikliwose,

napkzeniasciskapce ptyt,

klasyfikacja ogniowa.

Wyniki bada ptyt termoizolacyjnych powinny gy wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiagblnych” pkt 6. Jednosik
obmiarowa powierzchni ocieple i izolacji jest [m2]. Wielkéci obmiarowe ocieple okresla sk
na podstawie dokumentacji projektowej z uwgdglieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 7.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr podiozy

Odbior poditaa naley przeprowadzi bezpadrednio przed przygpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbior podtga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rglepodiaze
0Cz)§Ci¢ z zanieczyszcze

VVVVVYY

8.3. Zgodnosé robot z dokumentacia

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwegdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
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8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnd¢ wykonania z dokumentacfechniczag,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podim,

prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wykezenia na stykach, nasach i obrzeach,
wichrowat@¢ powierzchni: powierzchnie ociegle powinny stanowd pfaszczyzny
pionowe, poziome lub o gkie nachylenia przewidzianym w dokumentacjigty
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny kytami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentagj Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny kyprostoliniowe.
Sprawdzenie prawidiowoi wykonania powierzchni 1 kraydzi okladzin naley
przeprowadzi za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o diugo 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przéwitu pomkdzy ta a powierzchny ocieplenia powinien hky wykonany z
doktadndcia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytkirsastpujace:

YVVVYY

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepheod ptaszczyzny i kravedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i kradzi od linii proste;j:

»  nie wigksza nk 2 mm

» w liczbie nie wgkszej nk 2 szt na catej dtugai taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawdzi od kierunku pionowego:

»  nie wigksze nt 1,5 mm

»  ogo6tem nie wgcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysako

»  nie wigcej nz 4 mm w

Powierzchni i krawdzi od kierunku poziomego:

»  nie wigksze nk 2 mm

» ogo6lem nie wgkszej nz 3 mm na calej na catej powierzchni ograniczos@anami,
belkami itp.

Przecinajcych sg¢ ptaszczyzn oddta w dokumentacji

»  nie wigksza nk 2 mm na dtuggéri taty kontrolnej 2 m.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Cena jednostkowa utgenia 1 metra kwadratowego [M] izolacji obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych dovizolia,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

wykonanie izolacji ze styropianu,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usunecie pozostatéci , resztek i odpadoéw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacig opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplngj budownictwie. Wyroby z
welny mineralnej produkowanej fabrycznie.

VVVVVVVVY
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» PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrolze
styropianu produkowane fabrycznie.
»  Instrukcje wybranych producentow.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogéw oktenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej treei.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwanych z wykonaniem pokrycia dachowego w
zwigzku z projektem budowy hydroforni strefowej wraz wodochgiem zasilagcym i
wodochgiem wysokiego énienia w m. Stobno oraz wewtnzrng liniag zasilajca i kablem
sygnalizacyjnym.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ichgzi oraz w zakresie

inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukcji

45260000-1 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokiyi konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

45261210-9Wykonanie pokiydachowych.

45261000-4

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Paroizolacja— warstwa lub materiat ograniczey przepuszczanie pary wodnej,

Materiat izolacyjny— materiat zabezpieczajy lub zmniejszaicy przeptyw ciepta,
Roboty budowlane- wszystkie prace budowlane zwéane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej spkeagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia robot zgzanych z wykonaniem pokrycia dachowego
1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodtoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine

Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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POKRYCIE DACHOWE

Pokrycie wiaty z blachy nalbek stogcy kolor antracytowy,

Mata strukturalna,

Piyta OSB gr 2,2 cm mocowana za pomekretow ze stali nierdzewnej z ptaskim tbem,
Ptyty OSB naley wypoziomowa i nawierct co 50 cm w celu wentylacji przegrod,
Krawedzie dachu wykaczye obréblky systemow montowag np. za pomaog wkretdw z
podktadk aluminiows w kolorze obrgbki.

Pas skroplinowy montowaw przegrodzie D1 pod pytOSB,

Obrébka mocowana do deski kompozytowe;.

Kalenia wykonczy¢ gasiorem prostym w kolorze blachy,

Szczytowe krawdzie dachu wykfczye wiatrownia z obréblg taczacag na styku dachu ze
sciam.

Parametry techniczne materiatdw zgodnie z dokunegntaojektovy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoine
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

VVVY VVVVYVY

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazg
mozliwosciag korzystania z elektronagdzi i drobnego spetu budowlanego.
Sprzt potrzebny do wykonania robot:
Ciagnik kotowy
Przyczepa skrzyniowa
Samochod dostaw. do 0.9 t
Spawarka elektryczna wirga
Wyciag
Zuraw okienny przerimy
Zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

YVVVYVYVYYYVY

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Materialy powinny by pakowane w sposéb zabezpiegeyjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okstony przez producenta. Instrukcja winnacébglostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvsic etykieta zawierara:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pwyrob uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,
znak budowlany.

VVVVYVYYYYVY
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdychola one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prrészezeniem, zachowaty swgojakos¢ i
wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materiatdbw musi gi odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dogpem osaob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigb@dwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogoine
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt 4.

5.2.  Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu maleakaiczye roboty
budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogoOlne:

»  Wszyscy pracownicy wykonggy prace na wysokoi musz posiadéa dopuszczenie do
pracy na wysok&i i musz by¢ wyposaeni w pasy do pracy ha wysako.

»  Roboty naley wykona& po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad daghmiar
potrzeby korzysiaz rusztowa rurowych ustawionych przy budynku.

»  Roboty pokrywcze powinny kywykonywane w dni suche, przy temperaturze nisze
niz +5 0C.

» Rob6t pokrywczych nie natg wykonywa w warunkach szkodliwego oddziatywania

czynnikdw atmosferycznych na ja¥opokrycia, takich jak rosa, opady deszczudniegu,

oblodzenie oraz wiatr utrudnigy krycie.

Pokrycie powinno by tak wykonane, aby zapewniatwy odptyw wod deszczowych i

topniepcegosniegu.

»  Papa powinna ldyprzed ayciem przez okoto 24 godziny przechowywana w terajeze
nie nizszej ng 180C, a nagpnie rozwingta z rolki i utavona na ptaskim podio dla
rozprostowania, aby unikt tworzenia sj garbow po utéeniu jej na dachu.

»  Bezparednio przed utteniem papa mie@ by luzno zwinkta w rollke i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania.

A\

Przygotowanie podidga:

» Podloe musi by wystarczajco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, azeagpodczas prowadzenia robot.

»  Podilae powinno by rowne z uwagi na konieczfiozapewnienia prawidtowego sptywu
wody, przyczepngi papy i estetyki wykonania pokrycia.

» Podilae z pityt termoizolacyjnych musi bywystarczajco wytrzymate i sztywne, by nie
nasgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacjhdac

5.1. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nakly wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobow, wymaganiami producenta i PN-B-023899.

Warunki montau powinny by takie, by nisze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte
na cihgtej konstrukcji.

W przypadku montau profili dachowkowych naley przestrzeganastpujacych zasad:
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»  blachy przycina giza pomog nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresiciei
za pomog pity lub nazyc do blach.

» nie wolno do ciecia aywa¢ szlifierek lgtowych lub innych nargzi wytwarzajcych
podczas eicia wysok temperatuy - ze wzgédu na korozj miejsc cetych.

»  po ckciu i wierceniu nalgy usun¢ wszystkie metalowe odpady nmymg spowodowa
odbarwienie powierzchni blach.
Blache nalezy mocowa za pomog wkretbw samowiergcych do lat metalowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materialy nglekontrolowad pod wzgédem zgodnfci z
projektem i jakéci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinienalgt kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zawiadczenia o jakai wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviagciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawieliaeia doraznych.
Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokiky polega na sprawdzeniu zgodoo ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych i ,Warunkéw tectzmgch wykonania i odbioru robot
budowlanych” ITB czs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokryeialmbwe.

Kontrole migdzyoperacyja i koncowg dotyczca pokry przeprowadza gj sprawdzajc
zgodnd¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobezbniczne).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru rob6t podano w Q¥@jJmagania ogolne” pkt 6.
Jednostl obmiarowa wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratfmi}.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotygze odbioru robot zwrzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego podano w ogdlnej specyfikacji techniczZdgjmagania ogélne: pkt 7.

8.2. Odbidr pokrycia dachowego

Podstaw do odbioru wykonania robo6t pokrycia dachowego etanzgodndé ich
wykonania z dokumentagcprojektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawcze;.

Wykonawca zobowzany jest przedstawi

> petrg dokumentag powykonawcz wraz z dwiadczeniami stwierdzggymi zgodndéc
w/w robot z projektem

> protokoty bada kontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatdw i wyrobow,
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stwierdzenie inspektora nadzorae wyniki przeprowadzonych batlarobét byty
pozytywne.

Nie przewiduje si odstpstw od Warunkow technicznych

Protokot odbioru powinien zawiera

zestawienie wynikéw badamiedzyoperacyjnych i kicowych,

stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robét pokrywczych z projektem,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w étdsktad powinien wchodéi
program.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

VVVVY 'V

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [mM2okrycia dachu obejmuje:

> zapewnienie niezfuinych materiatéw i spetu,

> wykonanie pokrycia dachowego,

> zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpigstea bhp, ppa, sanitarnych i
ochronysrodowiska

> uporzdkowanie terenu budowy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

> PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokindachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpodhej na korozj Czs¢ 2:
Aluminium.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczaniewtasciwosci
mechanicznych przy statycznym ragganiu. Warunki Badafolii i ptyt.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pty@znaczenia grul$ci metod
skaningu mechanicznego

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych

PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wypasaia budynkow i instalacji
przemystowych.

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplngj budownictwie. Wyroby z
weltny mineralnej produkowanej fabrycznie.

PN-1SO-8301:1998 Izolacja cieplna. O#enie oporu cieplnego i wdaiwosci z nim
Zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem

PN-1S0O-8302:1999 Izolacja cieplna. O#enie oporu cieplnego i wdaiwosci z nim
Zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z ostnptyta grzejr.

PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w louwchictwie. Okrélenie diugdci i
szerokdci.

PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w lowchictwie. Okrélenie grubdci.
PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w lowhictwie. Okrglenie
zachowania przyciskaniu.

PN-EN 1602:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Okrélenie g:stasci
pozorne;j.

PN-EN 1608:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w downictwie. Okrélenie
wytrzymalaci na rozcaganie réwnolegte do powierzchni.

PN-EN 1609:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w downictwie. Okrélenie
krétkotrwatej nasikliwos$ci wodg metody czesciowego zanurzenia.

vV V VYV V¥V VvV V¥V VYV VYV VV V V
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> PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronnegs€2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dach Okrélenie stabilnéci
wymiarow.

> PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronnerefdnie dtugdci, szerokéci,
prostoliniowdci i ptaskaci. Czs¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow

> PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronnaefdnie grubdci i gramatury.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolagpdochronnej dachow.

> PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronnerefdénie wad widocznych.
Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izjlavodochronnej dachow.

> PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochron@&reilenie wiaciwosci
mechanicznych przy rozganiu. Czs¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow.

> PN-ISO-9000:2015-10 Systemy zgazania jakécig - Podstawy i terminologia

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogow olitenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigae wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaefhnicznej $ wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zwkanych z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurapiigtowymi
w zwigzku z projektem budowy hydroforni strefowej wrazwodochgiem zasilajcym i
wodochgiem wysokiego énienia w m. Stobno oraz wewtnzng liniag zasilajca i kablem
sygnalizacyjnym.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komple
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich @zi oraz w zakresi

inzynierii lgdowej i wodnej.

45260000-7 Roboy w zakresie wykonywania pokryi konstrukcj
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4| Wykonanie pokiy i konstrukcji dachowych oraz podol
roboty

45261210-9] Wykonanie pokrgachowych.

45261320-3| Kiadzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumertglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoOtowej spkagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia robot zwzanych z wykonaniem:
»  obrobek blacharskich.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Obrdébka blacharska:

Projektuje s opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej powlekamékolorze antracytowym
RAL 7021.

Wszystkie elementy obrobek powinnydwwykonane ze szczegalistarannécia, zapewnigca
obiektowi maksymalna szczekgoprzeciwwilgociovs.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rspustowych oraz systemow
rynnowych Wykonawca powinien korzyéta:
»  narzdzi recznych grubokret, wkretak, pitka, miotek, poziomica),
»  elektronarzdzi,
»  rusztowa.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport prefabrykowanych elementéw obrobek blestieh, rynien i rur spustowych
mozna przewoz dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpiexzmzed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha na obrobki powinna bytransportowana i skladowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu stalego depu powietrza. W przypadku skladowania zwojow lub
prefabrykowanych paséw na placu budowy malenika bezpdredniego kontaktu ptaszczyzn
materiatu np. z mokrfolig, zapewnt rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

»  przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposéb umigliwiaj agcy doptyw powietrza,

»  przekroczenia punktu rosy,

»  skladowania na wilgotnym podto,

»  transportowania lub skladowania materiatu na wiigoh paletach,

»  zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transpicsktadowania.

Elementy systemu rynnowego powinny ¢byskladowane i transportowane na ptaskiej
powierzchni w pot@eniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warsywim i rur powinna
leze¢ na rownych podktadach i stykaic z nimi na catej diugei. Dopuszczalna wysoké
skladowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowgzane g w wigzki i pakowane dogkawow z
folii opakowaniowej, ksztaltki pakowane sv tekturowe pudta. Ostre krgdzie stojakow i
srodkow transportu stykage sé z rynnami nalgy zabezpieczynp.: deskami.
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tadunek w czasie transportu musihynieruchomiony. Zalecagsiby tadunek i roztadunek byt
przeprowadzanyecznie, a w przypadku stosowania gjpuzmechanicznego nie wolno dapi¢
do miejscowego zgniatania elementéw i ich rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Obroébki blacharskie

»  Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

»  Obroébki blacharskie z blachy stalowej powlekansfalowej ocynkowanej o gruba od
0,5 mm do 0,6 m mma wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsagj
od —15°C. Robdét nie nina wykonywa& na oblodzonych podiach.

»  Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nglepametac o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny dyabezpieczone w sposéb uttiajacy
przeniesienie ruchoéw poziomych i pionowych dachtakv sposob, aby nagtowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w OST ,Wymagania ogolne”
pkt 5. Wykonanie rob6t natg przeprowadzi zgodnie z SST, PB i PW.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien usiaierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matenayyoby posiaday;:

»  Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

»  Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z Polslky Normg lub aprobag techniczig, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie g objete
certyfikacp okreslong wyzej,

oraz na sprawdzeniu vélegwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstamie bada

doraznych.

Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrobek blacharskich, rynien i rur spustdwygowinny by przeprowadzane w sposéb
umazliwiajacy ocer wszystkich wymaga a w szczegolriai:

»  zgodndci z dokumentagjprojektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

»  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

»  prawidtowaci wykonania,

» wykonczenia i zabezpieczenia kreazi cietych.

Sprawdzenie wygdu zewrtrznego roboét polega na gdkinach i sprawdzeniu wygiowania
takich wad jak: dziury, ¢kniccia, nieprostopadéei szwoéw do okapu, odchylenighkdw lub
zwojow od linii prostej itp.
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Sprawdzenie umocowaniagckenia arkuszy polega na stwierdzeniu grygénia i umocowania
arkuszy g wykonane zgodnie z nogm instrukcg montau wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest:
> 1 nf wykonanych obrébek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaj

»  poprawnaé¢ wykonania pajczenia obrébek z obrabianymi elementami

»  poprawng¢ mocowania obrobek do podip

W wyniku odbioru naley:

»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

»  dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaoty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrgi podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogolne”.

Cena__jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [ obrébek blacharskich
obejmuje:

dostarczenie materiatéw i spta,

przygotowanie podiam,

wykonanie obrébek blacharskich,

roboty wykaiczeniowe i uporgdkowywanie ternu,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

YVVYVYY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekagniowo w sposob agty-
warunki techniczne dostawy.

» PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowyokrzgtym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowgezone na zaktad

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogow olidtenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigae wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Obrobki biatie Strona 104




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.2.10
ELEWACJE
OKtADZINA SCIAN Z TAFLI SZKtA

Kod CPV 45443000-4

Roboty elewacyjne

Kwiecien 2019



Budynek hydroforni w Stobnie SST B.2.10

10.

SPIS TRESCI

LAY A T 3 PSPPSRI 107
O T = = ¥ = o Y (@ 1 IR 1 N N 107
1.2, ZAKRES STOSOWANIAS ST L.ttt et e e s s 4 e s 21 e e e e aa s e sae e st e e aa e e sa e s st saneasasaransetseaanes 107
1.3, OKRESLENIA PODSTAWOWE ...uituiitneiteitetteetsetestesasssssaseta e san ettt sttt stt et setetasrassrreanestnssens 107
1.4. ZAKRES ROBOT OBBTYCH SST ..oueiiiiiiiiiiiie et et e e e et e e et e e et e e et e e e et e e e enaeeeeas 107
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT . ..ituuiiitiieiieeeite e e e et e e et e e e e e e et e e et eeean e e s st e e et eeennaaeeas 107
N I A 2 T 108
2.1, WYMAGANIA OGOLNE ...cvuiiiitetit ettt e e e e e e et e e e e e e e e e e et e e et e e et e eean e e et e eeta e eanssrannseeanseennnerenn 108
2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT....uiitiiiieteiite ettt eeeee e s etee s eeeaasesaanee st eeeanaesenneeees 108
] 4 O REPUPPPUPPN 109
3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ...civtuiiiieiiiieeeeetitiaeeeestttaeeeestatesaeessstan s eessstanseesestanaeeeeraneeeeernnns 109
LI AN N S O ] = 109
4.1, WYMAGANIA OGOLNE ...vuiiettieiteeete e ettt e e e et e ettt e ea e e et e e et e e e et e s eaa e se b e eaaeeaanseraaneeraneennneseen 109
WY KONANIE ROBOT ...ttt e e et e e e e et et e e e e e e et e e e e e e e e e e eeeereeenees 109
5.1, WYMAGANIA OGOLNE ...utietiiitiiitieta ettt et e st e et et eeaeatt e et s sa s st e st ssa e sa s sa s sneesa s sbssasssbaeransstenans 109
5.2, WYKONYWANIE ELEWACJI! TYNKOWANED. ... ctuittitnitittetettnttsneetaetsasetsssneessesssssssestntssneesnsssneesneataeranns 109
5.3.  WYKONYWANIE OKELADZINY Z DESKI KOMPOZYTOWED .. cvuiiitiitniiiniitneitnesineitestssassrnsesnessnsssnessnassns 111
5.4. WYKONYWANIE ROBOT MALARSKICH FARBA DO BETONU......cuuiiituieiitieiiieeeiieeeeineeeeneeeenaeeetnaessnnaees 111
KONTROLA JAKO SCIROBOT ...ttt ettt e ettt sttt ae e saeaens 113
6.1, WYMAGANIA OGOLNE ...cvuiiiiteiitee et ee e et e e e e e e e et e e et e e e e e e et e eaaasseaaeeetn e eanssrannserenseennnerenn 113
OBMIAR ROBOT ...ttt eme ettt et ettt et e te e et et e et et ete et e st e e eteseesae st eneateseeeannene e 31
(@]0]=](0] =3 =10 ] =10 1 LTSRN 31
8.1, WYMAGANIA OGOLNE ...cvuiiiiteiitee et e et e et e e e e e e e e et e e et e e e e e e et e eaan s e s e eetn e sanssraanseranseennneseen 113
PODSTAWA PLATNO SCla ettt ettt st e et e ettt e e e et e et e eeeeeteeeteeeeeeeesaeeeee e e eee e, 113
PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt ettt e e e e e e e e e e e e e e nnnb et e eeeeeeees 114

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Elewacje Strona 106




Budynek hydroforni w Stobnie SST B.2.10

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem elewacji- oktadziggian zewwgtrznych w
zwigzku z projektem budowy hydroforni strefowej wraz wodochgiem zasilagcym i
wodochgiem wysokiego énienia w m. Stobno oraz wewtnzrng liniag zasilajca i kablem
sygnalizacyjnym.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowdany
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 | lzolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Nakladanie powierzchni kigych.

45442100-8 | Roboty malarskie.

45443000-4 | Roboty elewacyjne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkeagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia robot zwzanych wykonaniem wykazenia elewaciji:
»  Z deski kompozytowej na legarach systemowych,
»  Z ptyt OSB wykaczonych tynkiem,
»  Farky do betonu.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot
S1 —sciana zewretrzna

»  Deska elewacyjna a kompozytowa 1,8 cm

»  Legar stalowy systemowy z klipsami mamavrymi 2,1 cm,
»  Kontriata 10x10 cm,

»  Legary 10x10 cm,

S2 —§ciana zewretrzna

»  Deska elewacyjna a kompozytowa 1,8 cm
»  Legar stalowy systemowy z klipsami mamavymi 2,1 cm,

S3 —§ciana zewretrzna

»  Tynk cienkowarstwowy barwiony w masie,

»  Siatka z klejem,

» Plyta OSB gr 2,2 cm,

»  Podkonstrukcja drewniana zabezpieczona przed kpbiajogiczry i pozarem.

Wylewka betonowa

»  Malowanie farlh do betonu o wysokiej odporém przed czynnikami atmosferycznymi
(szczegolnie wysoka mrozoodpofapo wysokiej odpornéci mechanicznej i chemicznej,
tatwo zmywalnej, antypdizgowej (niskdcieralna).

Deska elewacyjna

Sktad systemu elewacji z deski kompozytowe;j:

Deska elewacyjna kompozytowa 190x18 mm

Systemowy legar stalowy — omega 65-91 mm, sz&pla® mm wysokex,
Listwa wykaiczeniowa — ktowa naranikowa 42x32x2 mm,

Klipsy montaowe,

Kotki do mocowania.

VVVYVYY

Farba na beton na zewatrz

System farb na beton na zeynz:

»  dwuskfadnikowy, wysoko wytrzymaty podkiad izajay na wilgotra posadzk, oparty na
baziezywicy epoksydowej. Produkt przeznaczony jest ddasmsvania na powierzchnie
betonowe, ktoregsniedostatecznie odparowane i zawigrgjlgoé. Dzigki temu mae by
nakladany na nowyswiezo wylany beton, zawieragy nawet do 90% wilgotrigi.
Aplikacja maze st odbywa juz na trzeci dzi# po wylaniu betonu

»  Oparta na rozpuszczalnikach, wysokiej j@ianawierzchnia poliuretanowa przeznaczona
do zabezpieczania posadzek na zgmnpomieszcze Tworzy wytrzymad powitoke w
wysokim potysku. Nawierzchnia charakteryzuje Isardzo wysok odporndcia chemiczig
i mechaniczp, jak rownie bardzo dug trwatdscig koloru, chromic posadzk przed
promieniowaniem UV. Dosgpna jest praktycznie w kdym kolorze oraz w wersji
bezbarwne,.
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Uwaga:
Szczegotowe parametry materiatow zgodnie z dokuaognprojektows.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania rob6t nahy stosowa dowolny typ spretu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podane & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.
Okfadziny i elementy aczace powinny by pakowane w sposob zabezpieeegjje przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okomy przez producenta. Instrukcja winna¢hbgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvesic etykieta
zawierajca:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jpwyrob uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpiec=twa,
znak budowlany.

Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagiioh Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny gy one
odizolowane od materiatéw i substancji dzia¢gch szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoine
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt.4.

VVVVYVYYYYVY

5.2. Wykonywanie elewacji tynkowanej
Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie zma rozpocz¢ nie wczéniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszegqvogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej ni 5°C i nie wyszej ni 25°C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury pgnd°C
W Ciggu 24 godz., wowczas nie najeprzyklej& siatki zbrojcej nawet, jeeli temperatura
podczas pracy jest wgza ni 5°C. Po przyklejeniu styropianu na catej powierach
docieplanychscian, nasfpnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. dgpwnym
zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stagtn podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa
zbrojona zbudowana jest z zaprawy &bej i wtopionej w i siatki z widkna szklanego. Siatka
petni rok zbrojenia rozeiganego, przenogzego napgzenia powstate w ptaszcayie sciany na
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skutek odksztatade termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwgdhie przestrzeda nalery
zasady 4czenia kolejnych fragmentéw siatki na zaktad o skeici ok. 10 cm. Zaktady te
musza, by stosowane zaréwno na poteniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako
zbrojenie rozegjgane, powinna znajdowasic w warstwie zaprawy klegej nie gebiej niz w
potowie jej grubéci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinnadgrubag¢ 3 mm.
Partie budynku szczegdlnie napae na uszkodzenia mechaniczne, acwiciany parteru do
wysokaci 2 m powyej terenu orazciany przy tarasach i balkonach, powinny byykonczona
ze szczegOlna, stararficg. Wszelkie niedoaggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z
widocznym rysunkiem siatki zbrggej, naley zaszpachlowai przeszlifow& drobnoziarnistym
papieremsciernym. Warstw zbrojory po catkowitym zwazaniu kleju, nalgy zagruntowa
podktadows masa, tynkarskodpowiednia, do naktadanegozpéej tynku. Podkiad ten oddziela
chemicznie warstezbrojona, od tynku, zmniejsza jej ngdiwo$¢ oraz zdecydowanie zeksza
przyczepné¢ tynku wykaczeniowego. W przypadku pdego terminu robot i niesprzyjaych
warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane padiddva, masa tynkarskéciany mog,
by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody diedukélociepleniowego.

Zaprawe nanosi s na ptyty styropianu w ganie o szerokéci 1 m (szerokgt siatki z widkna
szklanego) gtadkstrory pacy. Grubé& warstwy kleju powinna wyno&iok. 3 mm. Naktadanie
zaprawy zaczynasiod naranika budynku. Po nakeniu zaprawy klejcej na odcinku rownym
diugasci przygotowanego pasa siatki, nale'przeczesd' ja zcbaty strory pacy. Czynnéd ta
pozwoli uzyska jednakovwg gruba¢ zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywé warstwy zbrojonej metad zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitynysehniciu warstwy zbrojonej, tj. nie
wczesniej niz po 2 dniach, mma przysipi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystenggitgj Smietany. Naley go stosowébez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktadgednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaée od warunkéw atmosferycznych i
wynosi od 4 do 6 godzin. me shzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
mieskcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych wdadw atmosferycznych (zima) nie
jest maliwe nalazenie tynkéw .W celu uzyskania rownej, pionowej kedwi naranika, naley
postuwzy¢ sie deska, prowadgzrowng, niezwichrowan desk nalezy wypionowa przy pomocy
poziomnicy i przybt z jednej strony natmika, wzdht jego kravedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej malebficie zwikzy¢ sciane wodh. Zaprawe narzuca
sie kielnig i wstepnie wyrownuje pag stalowy Po lekkim przescheciu zaprawy naley ja
ponownie zwiky¢ wodg i zatrz€ pag drewnian lub styropianow wzdtuz deski prowadzce;.
Gdy zaprawa zwre desk prowadz nalery oderwa& i przybic z drugiej strony natmika,
narzucaic i wyrébwnupc zapraw w analogiczny sposéb. Po zwaniu zaprawy i usueciu
deski, naprawiany nataik bedzie miat idealny ksztalt. Warstwa zbrojona, stanoa podiae
pod tynk szlachetny, powinna didealnie réwna. Wszelkie nieroww i slady po pacy naley
zeszlifowa drobnoziarnistym papieregeiernym.

Po wyschngciu podktadu tynkarskiego nale wykona& uszczelnienia dylatacji i innych
pofaczen. W szczelig pomidzy ociepleniem asgieznica drzwiowg nalezy wprowadzé sznur
dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szceelsznura dylatacyjnego najeuszczelnt
styk mag trwale plastyczyp Ten sposob uszczelnienia skompensuje ruébiganicy drzwiowe]
oraz nie dopéci wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomedzy ociepleniem a przebiggymi sk przez niego elementami, np. konstrukcji dachu,
naleey uszczelnt silikonem budowlanym. Kaly styk docieplenia z mato sztywnymi
elementami budynku powinien &yykonany w sposéb elastyczny i szczelny. Do wyieslia
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szczeliny dylatacyjnej porilzy dscieznicy okienry a dociepleniem réwnieuzywa St sznura z
pianki PUR. lzolagj styku, chronica przed wod opadowg nalery wykona z masy trwale
plastycznej. Silikonem budowlanym nayetez uszczelwistyk styropianu z obrolkblacharsk
podokiennika.

Naktadanie tynkow

Materiat naley nachgnag¢ na podige rozprowadzar go réwnomiernie w cienkiej

warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadntianku zacigng¢ réwniez pag stalowy
gtadky do warstwy o grubiei zacieré ruchami oke¢znymi lub podiinymi - pionowymi albo
poziomymi (zalenie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturzebirego baranka wystarczy
tylko zagtadzt ruchami okgznymi.
Czas otwarty pracy (od nagniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, dininych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z rggad 5 do 30 minut. Zaly gtownie od
temperatury powietrza i podia, wilgotngci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikn
powstawania widocznych cieni nale zwrock uwag na zakup towaru z jednakgwdat
produkciji.

5.3.  Wykonywanie oktadziny z deski kompozytowej
Podkonstrukcja

»  Legary systemowe prawidtowo uktadarevs rozstawie co 40 cm. W tym celu niedne
jest sprawdzenie pomiaréciany i odpowiednie oznaczenie miejsc, w ktoryclstam
wywiercone otwory do monza.

»  Dobor kotkow zaley od rodzaju materiatu, z ktérego jest wykondao@na oraz grulmi
ocieplenia.

»  Kotki prawidlowo montowane gs naprzemiennie po obu stronach legara, co 50 cm,
zachowugc 5 cm odlegtéci od skraju legara na obu jegonkach.

» Nalezy pametac, ze niezalenie od wymiarusciany i tego w jaki sposéb i w jakich
odstpach rozmieszczone zosgafegary systemowe zawsze dwa skrajnécko deski
elewacyjnej muszby¢ podparte legarem

Okladzina elewacyjna

Montaz oktadziny elewacyjnej rozpoczyna¢sod dotu, poziomujc pierwsz desk i
opierajc ja na klipsach startowych.

Deski montowanegssystemem tzw. “piéro - wpust” na klipsy moiave.

W celu prawidtowego zamontowania desek do podkoksijir klipsy montaowe naley
stosowa na kadym pohczeniu deski z legarem.

Elementy kacowe elewacji wykaczone § listwa katows.

Przy mocowaniu listwy nahy pamegtac o pozostawieniu odpowiednich dylatacji przy
brzegach (5 - 10 mm ) oraz zabezpieczeniu powdtayczelin silikonem.

Profil deski elewacyjnej oraz jej spos6b mamntaimazliwia zamaskowanie elementéw
mocupcych ( klipséw montzowych i wkrtow), a odpowiednio ulmne deski tworg
bariee nieprzepuszczaga wilgo¢ pod cad powierzchng elewacji. Pustka powietrzna
pomicdzy sciang, a desk elewacyjn to dodatkowa warstwa termoizolacyjna budynku.

YV VYV VV V

5.4. Wykonywanie rob6t malarskich farba do betonu
Przygotowanie podiaga

»  Podtae musi b¢ wolne od lénych elementéw, kurzu i odtluszczone. Naldokladnie
»  Wyczysci¢ powierzchng.
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>

>

Powierzchnia betonowa powinnadymatowiona przez odpowiednie metody, takie jak
szlifowanie mechaniczne lub piaskowanie. Wszystikirostatéci utwardzaczy do betonu
lub innych zanieczyszcagowinny by usungte.

Podiaze musi by doktadnie odkurzone i odpylone oraz zabezpiecaonedpowiedni
sposOb przed ponownym zabrudzeniem.

Podktad mae by aplikowany na wilgotny beton. Jednak podtomusi by wolne od
wody i ptyndw. W atmosferze nie powinna r@stwa: kondensacja.

Podktad impregnujacy

Mieszanie

>

Stosunek mieszania: aktywator w Galonalezy powoli dod& do bazy (stosunek wagowy
bazy do utwardzacza wynosi 2:1- bezbarwny i 3:&rysz- tak przygotowanegkomplety

5 kg). Z powodu rénicy w lepkaci obu skladnikdéw, zalecane jest zeskrobanie bazy i
utwardzacza z dnacianek puszki i doktadne wymieszanie ich.

»  Nie rozcigéicza’!

»  Miesz& mechanicznie np. wiertatkwyposaons w mieszadto do mieszania farb.
Koniecznie miesza za pomog mieszadta mechanicznego, aby sktadniki dbbrze
pofaczyty. Ustawe mieszark na wolne obroty, aby nie napowietéziyywicy.

» Nalezy mieszé az do uzyskania jednorodnej masy o jednolitym kolooketo 2-5 minut
dla 5 kg opakowania.

» Czas stosowania: po wymieszaniu: tylko 20-30 migarizy 20C)! Po tym czasie od
wymieszania podkfad nie nadaje sio wycia! Nawet jeeli da s¢ nim malow& po 30
minutach - to powtoka traci przyczepitmraz wytrzymatéc.

»  Po zmieszaniu produkt nalewyla¢ z puszki, gdy w puszcze reakcja chemiczna zachodzi
duzo szybciej nt np. w kuwecie.

» W razie potrzeby naky podzielt puszk na dwie lub trzy ogci, aby po wymieszaniu
zdgzy¢ wykorzysta caty produkt.

Aplikacja

» Naktad& przy pomocy pdzla, watka (np. watki nylonowe - 14mm) lub wrdp
hydrodynamicznego.

»  Wydajna¢: 4m2/Kkg.

»  Kolejna powtoka: co najmniej po 12 godz., ale niecsj, niz po 48 godz. Po aplikacji 1

warstwy (przy 26C).

Nawierzchnia poliuretanowa

Mieszanie

>

Produkt jest dostarczany w dwoch opakowaniachkeksde oznaczone BASE (baza) i
mniejsze oznaczone HARDENER (utwardzacz). Matemat opakowaniach jest w
odpowiednich proporcjach mieszania. Mate opakowanievardzaczem dodajemy powoli
w catasci do wickszego opakowania z bagstosunek olfosciowy baza: utwardzacz i
sie w zaleznosci od wersji kolorystycznej — nalg patrze€ jak przygotowanegskomplety 5
). Nastpnie naley doktadnie palczy¢ (wymiesza) ze soly oba sktadniki do otrzymania
jednolitej substancii.

Miesz& mechanicznie np. wiertagk wyposaong w mieszadto do mieszania farb.
Koniecznie mieszaza pomog mieszadta mechanicznego wolnoobrotowego, aby
sktadniki s¢ dobrze pajczyly. Niedoktadne pagtzenie obu sktadnikow me skutkowa
nierbwnomiernym utwardzenienesiawierzchni.

Nalezy miesza az do uzyskania jednorodnej masy okoto 2-5 minutsdlapakowania.
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»  Czas stosowania po wymieszaniu: 6-8 godzin (prZy@pPo tym czasie od wymieszania
nawierzchnia nie nadajeggilo stosowania

Aplikacja

»  Naktad& przy pomocy pdzla lub watka (np. watki nylonowe — 8 mm)

»  Po nataeniu farby P101, mma dodatkowo przeggna¢ po powierzchni suchymedzlem,
usuwajc ewentualne gcherzyki powietrza

>  Wydajnai¢: ok. 7-8 nf/l,

»  Kolejna powtoka: w razie potrzeby - nakigdao najmniej 16 godz., ale nie ¢gej, niz po
72 godz. po aplikacji 1 warstwy (przy %Z5).

Ostateczne aytkowanie

> Nalezy odczeka 3 doby (temp. ZT) dla petnej odporrici mechanicznej, 7 déb (temp.
20° C) dla petnej odporrisi chemicznej, w tym odpordoi na plastyfikatory w oponach.
Wijazd pojazdem z oponami w tym czasiezsspowodowa pozostawienigladu. Do
czasu uzyskania petnej odpofnbchemicznej nie naterowniez stosowa ptyndw, w tym
wody na schagcej powierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoine

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrgci podano w pkt 5 ,Wymagania ogoélne” OST.

W czasie budowy natg prowadzt biezagca kontrok wzrokowy wszystkich elementéw
szklanych. Wszystkie elementy o widocznych wadaelmog, by¢ stosowane.

Materiaty przeznaczone do wbudowania mugpsiadd odpowiednie atesty oraz by
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptagl@ga na wizualne] ocenie stanu
materiatdw, pomiarach, badaniach oraz udokumentmwapwpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.
Jednostl obmiaru wykonania wyki@zenia elewacji jest [fit

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem elewacji podano
w 0go0Inej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogalpkt 7.
Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane abp naley uzna
za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [Ah wykonczenia elewadii
obejmuje:

dostarczenie materiatéw i spta,

przygotowanie podiam,

monta elew3acji z deski kompozytowej,
wykonanie elewacji z ptyty OSB wykozonej tynkiem elewacyjnym,

>
>
>
>
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malowanie elementéw zewtnznych betonowych fagodo betonu,
roboty wykaiczeniowe i uporgdkowywanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw,

likwidacje stanowiska roboczego.

YV YVYY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 12150-1 Szkio w budownictwie. Termiczne hadoie bezpieczne szkia
sodowo-wapniowo-krzemianowe. €2 1: Definicje i opis.
» PN-EN 12150-2 Szkio w budownictwie. Termiczne hadoie bezpieczne szkia

sodowo-wapniowo-krzemianowe. &z 2: Ocena zgodrgi
wyrobu z norm.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogow olidtenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghnicznej $ wymagania zwjzane z
ustawieniem, eksploatacj demontaem rusztowa w zwiagzku z projektem budowy hydroforni
strefowej wraz z wodoggiem zasilajcym i wodociagiem wysokiego énienia w m. Stobno
oraz wewgtrzmg linig zasilapca i kablem sygnalizacyjnym.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoskemaletnych
obiektow budowlanych lub ich&Ei.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania gaktgnstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjale roboty budowlane in@edachowe.
45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowa
45262120-8 | Wznoszenie rusztéwa

45262110-5 | Demontausztowa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez s
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyazasad prowadzenia rob6t budowlanych z
zastosowaniem rusztowa
1.5. Wymagania ogolne dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakowvykonania roboét, ich zgodsé z
dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami zadzapcego realizagj umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ogolnej specyfikacji technej pkt
3.1. ,Wymagania ogolne”
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

»  Rusztowanie rurowe wraz z pomostamigcznikami oraz catym ospgtem zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpigtsteva i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

3. SPRZET

Montaz rusztowa nalezy wykonywa przy wyciu dowolnego spktu budowlanego i
elektronarzdzi. Wykonawca jest zobowaany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakd srodowisko wykonywanych robat.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podane w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na bezpieczsstwo pracuyjcych ludzi oraz wigciwosci rusztowania.

Do transportu naly stosowa samochody skrzyniowe. Wykonawca ma olyek
zorganizowania transportu z uwgdhieniem wymogow bezpiecastwa w obgbie pasa robot
jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wyndag@ z niedotrzymania warunkow obidja
Wykonawe. Zwiekszenie odlegixi transportu ponad waka zatwierdzone nie nmme by
podstavyg roszczéa Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone
odlegtcci nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ogolnej \djpecji technicznej ,Wymagania
0golne” pkt.4.

5.2. Wykonanie robot
Przy montowaniu rusztowania przestrzegé nalezy ponizszych zasad:

»  Montowa rusztowania zgodnie z instrugc{DTR) dostarczom przez producentaabz
projektem indywidualnym.

» Montaz i demonta rusztowa powinien by wykonany przez osoby posiageg
uprawnienia w zakresie moutai eksploatacji rusztowia pod kierunkiem upowaionej
osoby.

»  Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokangego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniom osole. Odbiér rusztowania potwierdzaesivpisem w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania malewyznaczy strek niebezpieczp i

zabezpiecz§ ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie ggzami. Strefa niebezpieczna nie z@o

wynosi mniej niz 1/10 wysokéci rusztowania, ale nie mniejné m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa:

»  zmroku, jeeli nie zapewnionodwietlenia dagcego dobg widocznag,
» W czasie gstej mgty, opadow deszczgéniegu oraz gotoledzi,
»  podczas burzy i wiatru o szybd® przekraczajcej 10 m/s
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»  w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznychzeje odlegtaci liczac od skrajnych
przewodow g mniejsze ni:
— 2 mdlalinii NN,
— 5 mdla linit WN do 15 kV,
— 10 mdla linit WN do 30 kV,
— 15 mdla linii WN powyej 30 kV;

»  jezeli warunki te nie g spetnione, przed rozpagdem robot ling nalery wytaczye spod
napkcia.

Rusztowanie naky ustawid@ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na
terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowangkhipdek drewnianych, przy czym jedna
podktadka winna obejmowadwie stopy danej ramy. Kede rusztowanie musi bywyposaone
w piony komunikacyjne. Piony natg wykonywa& jednoczénie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania.

Odlegta¢ miedzy sssiednimi pionami komunikacyjnymi nie me przekracza40 m. Odlegtéc
za& stanowiska pracy najbardziej oddalonego od picnmunikacyjnego nie me przekracza
20 m.

Konstrukcja rusztowania winna éyyposaona w uradzenia piorunochronne. Wdzenia te
winny by¢ zgodne z postanowieniami Wéawych przepiséw o ochronie budowli od wytadawa
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przgdwli magcej instalagj piorunochrons,
wykonanie urzdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod mkaemn pohczenia
rusztowania ze zwodem pionowym guizenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zaghjah budowli nie podlegajochronie
od wytadowa atmosferycznych.

Jako zwodow pionowych wdzenia piorunochronnego w rusztowaniu palezywaé odcinkéw
rur sptaszczonych na koach o diugéci min. 4 m, kt6re to odcinki natg taczy¢ z kaacami rur
zewretrznych ram gornych. Pgdzenie wykoné za pomog zigczy normalnych. Odlegks
migdzy zwodami pionowymi nie nmi@ przekraczal2 m. Zwody nalgy taczy¢ z uziemieniem
przewodem odprowadzgym z tamy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm b
drutu stalowego ocynkowanegednicy 6 mm.

Rusztowanie winno gy uziemione zgodnie z wymaganiami wdavych przepisow
budowy uradzen o uziemieniach i zerowaniach w wgdzeniach elektrycznych o nepiu do
1 kV.

Oporna¢ uziemienia mierzona gdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekrack@ Ohm.
Odlegta¢ miedzy uziomami nie powinna przekraézd2 m. Zaleca si wykorzystanie jako
uziomu duych mas metalowych znajdigiych s¢ w ziemi oraz ruroagdéw wodocagowych.
Rurochgi przebiegajce rownolegle do budowli magby¢ wykorzystywane jako uziomy
wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna bywywieszona tablica informaga o dopuszczalnym olagéeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane bezpadnio przy drogach i ulicach oraz w miejscu
przejazdow i przég powinny mi€ daszki ochronne na wysala nie mniejszej ni 2,4 m od
terenu i ze spadkiem 45° w kierunkwdta zagraenia. Pokrycie daszkow powinnodszczelne
| dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadgyrzedmioty.

Rusztowania powinny posiadanak bezpieczstwa "B" lub atest producenta. Ponadto
musz posiada dokumentacje techniczno ruchowWDTR). DTR okréla, jakie konfiguracje
rusztowa zaliczamy do typowych (montana podstawie samej instrukcji), a jakie do
nietypowych, (do ktérych natg wykona specjalny projekt). Projekty rusztoivaietypowych
wykonuje najcgsciej producent lub specjalistyczna firma dokaeaj montau rusztowa.
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6. KONTROLAJAKO S$CI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrsgi podano w pkt 5 OST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jako $ci robot
Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokanggo odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku BrydoBadania naley przeprowadz
kazdorazowo po catkowitym zakozeniu rob6t montawych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaj na:

»  sprawdzeniu stanu podia - ogkdziny zewrtrzne,
»  sprawdzeniu posadowienia rusztowania €dginy zewrtrzne,
» sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - meg sprawdzenie wymiaréw
rusztowania z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek, ktore wymosz

Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gérnych rusania 15 mm dla rusztowania o H < 10
m i 25mm dla rusztowania o H> 10 m
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlrpaziomach nie powinno przekraéza
10mm,
»  sprawdzeniu gten - ogkdziny zewrtrzne,
»  sprawdzeniu zakotwie- poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotewkennych za
pomo@ dzwigni 1 :10 z si4 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu rmglgopodd& 10%
ilosci zakotwier wybranych losowo,
sprawdzeniu pomostow roboczych - @ifdiny zewrtrzne,
sprawdzeniu wymagadotyczcych komunikacji - ogidziny zewrtrzne,
sprawdzeniu rémosci wysiegnikbw - na@nos¢ wysiegnika naley sprawdzé przy
obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),
sprawdzeniu urggdzen odgromowych - wykonapoprzez pomiar oporioi,
sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontayakonstrukcji rusztowania -
przeprowadz przyrzdami pomiarowymi,
sprawdzeniu zabezpieczéarierki, burty) - ogldziny zewrtrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnbw ktorymkolwiek z w/w punktéw usterki nadg
usurg¢ i badania przeprowadziponownie. Z przeprowadzonych badaalery sporzdzi¢
protokot odbioru rusztowania.

YV VYVVV VVYVY

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastujacym przeghdom:

»  przeghdy codzienne przeprowadzane przez brygagmisttkujagcego rusztowanie,

»  przeghdy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konsemsatasztowania lub
pracownika igynieryjno-technicznego,

»  przeghdy dor&ne wykonywane przez kom¢sg udzialem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzistyzytkujacego.

Wyniki kazdego przegldu naley wpisa do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows robdt zwihzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania
instalacji odgromowej, zakenia ostony z siatki, i wykonania daszkoéw ochrofmytad
wejsciami jest metr kwadratowy [fh

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Montaz uznaje si za wykonany, jeeli wszystkie wyniki bad@ przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly si zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadgdy
wykonanie, ché jednego elementu moria okazalo si niezgodne z wymaganiami, roboty
uznaje s} za niezgodne z dokumentagrojektows i Wykonawca montau zobowjzany jest
doprowadzt roboty do zgodn&ei z wymaganiami i przedstatvie do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wgj sytuacji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsei podano w OST ,Wymagania ogolne”
punkt 8.

Cena | metra kwadratowego [mi] wykonania montazu obejmuie:

wszelkie prace pomiarowe,

zatadowanie, dow0z i wywiezienie rusztowania,
monta& rusztowania,

demonta rusztowania,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbioréw,
wykonanie odpowiednich zabezpiefz&#ac.

YVVVYVYYY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-M-47900-1:1996 Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz lelesacja;
» PN-M-47900-2:1996 Rusztowania st metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja;
» PN-M-47900-3:1996 Rusztowania gstog@ metalowe robocze. afiza. Ogdlne
wymagania i badania
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlan{ioi.U.
Nr 47 poz. 401)
UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogoéw olitenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaefhnicznej $ wymagania dotyece
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem posadzek w zmku z projektem budowy
hydroforni strefowe] wraz z wodagiem zasilagcym i wodocaggiem wysokiego énienia w m.
Stobno oraz wewgtrzng linig zasilajca i kablem sygnalizacyjnym.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtdgdcian.

45432000-4| Ktadzenie i wyktadanie podioggian i tapetowanigcian.

45431000-7| ktadzenie ptytek.

45431100-8| ktadzenie terakoty

45431200-9| ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stagcavivykaczenie jego powierzchni
Poditaze — element konstrukcji budynku, na ktGrymadtoa jest podtoga,

Podktad betonowy — wykonany z betonu , o ékmeej grubdci, wytrzymatdci i suchdgci, na
ktorym wykonuje si posadzk zywiczng

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej westnznej powierzchni budynku.

Okfadzina — pionowe lub prawie pionowe, ni&me pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem posadzek.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodtoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw do wykonania robot podano w ogolnej
specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

» Gres ukladany na klej. Posadzka nie zmoby sliska — zastosowa posadzk
antypdalizgows. Cokoty z ptytek o wysokai ok. 10,0 cm.

Parametry techniczne ptytek zgodnie z dokumegiaajektows.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalestosowa:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czes@aaierzchni podiga,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

narzdzia lub uradzenia do cicia ptytek,

packi zbkowane stalowe Ilub z tworzywa o wysé&o zagbkéw 6+12 mm do
rozprowadzania kompozycji kigjych,

laty do sprawdzania réwici powierzchni,

poziomice

wktadki dystansowe,

mieszadta koszyczkowe o rigjzie elektrycznym,

pojemniki do przygotowania kompozyciji kieych,

gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

miotek,

przyrzad montaowy,

miara drewniana lub zwijana,

drobnozbna pita eczna lub pilarka elektryczna,

kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.

jako podktadu naley uzywa¢ naturalnych materiatow.

VVVVVVVVVVVVY VVVYVY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Materiaty i elementy muaz by¢ przewaone srodkami transportu wg instrukcji
producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

>  Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiecd ok.1 m pytek.

»  Na opakowaniu umieszczasshazw i adres producenta, nagwyrobu, liczleg sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakoi, znaki ostrzegawcze dotygz wyrobow tatwo
ttukacych s¢ oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w imiciwie
Swiadectwem ITB nr...”.

»  Plytki sktadowa w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.

»  Wysoka¢ sktadowania do 1,8 m.
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3. Transport materiatow

Ptytki terakota oraz gres przew6zv opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania ukiada scisle obok siebie. Nasrodkach transportu umiei¢ nalepki
ostrzegawcze dotygeze wyrobow fatwo ttukcych.

vVvvy &

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podklad powinien hy wykonany zgodnie z projektem, ktéry oklee wymagagn
wytrzymatai¢ i grubas¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podtaze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyrdwnawczej powinno ¢bwolne od
kurzu i zanieczyszcaeoraz nasycone wad
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwertowych oraz w ggu, co najmniej
3 dni nie powinna bynizsza nik 5 °C.
Zaprawe cementow nalezy przygotowywé mechanicznie. Zaprawa powinna tmlensysteng
gests — 5—7 cm zanurzenia gka pomiarowego. Ik spoiwa w podktadach cementowych
powinna by ograniczona do ikzi niezlzdnej, ilas¢ cementu nie powinna bywicksza ni
400 kg/m3.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrdata przyktadam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywéa wigkszych przéwitow wickszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) paavinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
catej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwaniewierzchni

wods.
5.2. Posadzki z ptytek
Zalecenia ogdlne:

»  Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytekipoavwynost, co najmniej +50 °C i
nie wiecej niz +250 °C. Temperaterte nalezy zapewnt, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczciem robot oraz w czasie gziania i twardnienia zaprawy.

Materiaty wyte do wykonania posadzki powinny znajdéwsic w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godzinygraepoczciem robot,

Przed przysipieniem do oktadzinowania powierzchni podiég w pesaczeniach mokrych
nalezy sprawdzt spadki do elementéw odwadmjaych min. 1,5 %.

Dla pomieszczebez odwodnienia podtogi uktatlar poziomie wykaczeniowym.

Ptytki nalezy uktad& i rozmierz& wg projektu wykonawczego wtrz. Warstwa kleju pod
ptytki nie maze zawierd pustych miejsc.

Dla pomieszcze nie zdefiniowanych projektem winz ptytki nalezy rozmierzé tak, aby
docinki ptytek przy krawdziach (k@icachscian) miaty wymiar wgkszy niz potowa ptytki.

YV VYV V V

Przygotowanie podiza:

»  Z powierzchni betonowej nalg usury¢ wszystkie line czs$ci, zatluszczenia, jak rownie
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegajniégce przyczepnid warstwy
malarskie, piasz@ze i tuszcace s¢ warstwy zaprawy.

»  Podil@e powinno by nosne a wytrzymat& na odrywanie powinna lbyzgodna z PN-B-
10107 nie mniejsza h0,5 MPa.
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» Podlae musi by rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowladz gkniec i
szczelin
»  Wilgotnos¢ nie mae przekraczal,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

»  Posadzki z pitytek uktadana przygotowanym wczeiej suchym i czystym podkfadzie
betonowym. Do uktadania stosoévdej, ktdrego rodzaj dobéazgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju piytek.

» Roboty posadzkowe rozpagzod utazenia spoziomowanych piytek — reperéw, ktorych
powierzchnia wyznacza patenie ptaszczyzny posadzki. Ngstie utary¢ w odstpach
bedacych wielokrotnécia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszcayzn
kontroluje s¢ tatg opieram na ptytkach — reperach. Prawidtos¢qtaszczyzn uktadanych
poél kontroluje s} tatg przyktadam do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia gapravg
do spoinowania.

» Do fugowania naley przysgpi¢ po uptywie 24 h, pelnwytrzymaita¢ oktadzina uzyska po
3 dniach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzigodnie z SST i PB.

6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami..
Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zawiadczenia 0 jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawieliaeia doraznych.
Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania okiladzin i posadzek z plytek gresowych powiby przeprowadzane w sposéb

umazliwiajagcy ocer wszystkich wymagaa w szczegolniei:

»  zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

»  stan podtay na podstawie protokotow batlaniedzyoperacyjnych,

»  spadki podtaa lub podktadu i rozmieszczenie wpustoéw podtogowyeh

»  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstadekliaracji zgodngci lub
certyfikatobw zgodngci przediazonych przez dostawcow

Prawidtowaci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

»  przyczepnéci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powia wydawa gtuchego
dzwigku.

»  odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego, przayciu taty o dtugéci 2 m
( nie powinno przekracz&® mm na dt. taty 2 m),
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» odchylenia powierzchni od ptaszczyznyatat dtugagci 2 m ( nie powinno wiksze ni
2 mm na catej di. taty),

»  prawidtowaci przebiegu i wypetnienia spoin poziomic pionem z dokiadniia do
1 mm.

»  gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod piytk, ktéra nie powinna przekraczavartcsci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawigyzia kompozycji klejcej.

Prawidtowaci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

»  plaszczyzny poziomej lub spadkéw,

»  nieréwndci powierzchni mierzonych jako pragity micdzy tag di. 2 m a posadzk(nie
powinny by wicksze ni 3 mm na calej diugai taty),

» odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lutalosiego spadku (nie powinno by
wigksze nk 3 mm na diugeei taty 2 m i nie wgksze nk 5 mm na catej diugai lub
szerokdci posadzki).

»  przebiegu i wypetnienia spoin z doktadol do 1 mm,

»  grubac¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytk, ktora nie powinna przekraczavartasci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawieyzia kompozycji klejcej

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagddne” pkt 6.
Jednostl obmiarow posadzek z plytek ceramicznych jest 1 metr kwasra{m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgghieniem dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywny wynik.

Jezeli chocia jeden wynik badaniachlizie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznyié

powinna by odebrana.

W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z rozwgzan:

»  okfadzirg poprawt i przedstawdé do ponownego odbioru,

» jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczéstwu wytkowania i trwaldci
okladziny oraz jeeli inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ wartas¢ wykonanych robat,

» w przypadku gdy niegsmazliwe powyzsze rozwizania, usugt oktadzire i ponownie
wykon&t.

8.2. Odbidr podtozy

Odbior podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot
oktadzinowych.
Jezeli odbior podtga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rglepodiaze
0CZ)5Ci¢ | umyE wodj.

8.3. Odbidr oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych orazterakoty

Odbiér gotowych oktadzin nagiuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okiee dokumentacja projektowa a #&k dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane sizgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dno
wykonania oktadzin stwierdza ¢sina podstawie porownania wynikow bad&ontrolnych
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wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjanodanymi w pozostatych punktach.
Oktadziny powinny b¥ odebrane, fdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.
Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:

»  wygladu zewrtrznego przez ocerwzrokowy

»  prawidtowaci uksztattowania powierzchni,

»  przyczepnéci do podiaa

»  prawidtowaci osadzenia kratedciekowych w podtodze, wkitadek dylatacyjnych itp.
»  szerokdci i prostoliniowaci spoin,

Odbior gotowych oktadzin powinien byotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

»  ocere wynikow bada

» wykaz wad i usterek ze wskazaniemzatigosci usungcia.

»  stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogolne”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [Ah posadzki obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

wykonanie posadzki gresowej,

wykonanie cokolikow,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacig opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

VVVVVVVVY

10.PRZEPISY ZWI AZANE
»  PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Definicje i mpgania techniczne

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogéw oktenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej treei.
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1. WSTEP
Przedmiot SST

1.1.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t polegaych na montau elementow stolarskdusarskich w zwjzku
z projektem budowy hydroforni strefowej wraz z woigiem zasilagcym i wodocagiem
wysokiego cnienia w m. Stobno oraz wewinzng linig zasilagca i kablem sygnalizacyjnym.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rime ustugi
93900000-7 Rine ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 | Ustugilusarskie.
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz rol
ciesielskie.
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien oraz podatmnelementow.
45421130-4 | Instalowanie drzwi i okien
45421160-3 | Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Konstrukcja aluminiowa rsma— elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

Element konstrukcyjny czs¢ konstrukcji stdgca do przeniesienia sit,

Skzenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle pghech, sciskanych i rozgiganych
usztywniajcych konstrukej,

Ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegiescz dwéch lub wecej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albogpabnych z zastosowaniem lub bgazhikow,

Naktadka stykowa element o matym przekroju, stosowany zwykle akrycia zcza,
Ksztattownik — wyrGb hutniczy o statym, lecz Zionym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego diugai,

Stolarka— wykonanie lubgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrolmytowych.
Nie zalicza s} tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczor@vgie do zapewnienia degi,
dziatapca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub zeoppprzesuwu

Swietlik dachowy- $wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropobiu.
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Wytaz— otwdr komunikacyjny w stropie , w dachu lub pwdachu zamykany pozientub
nachylor do poziomu ptaskruchony przegrod (klapa), umazliwiajacy wyjscie po drabinie na
poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje veskie czynnéci umazliwiajace |
majce na celu montastolarki islusarski obiektu, ktdra obejmuije:
»  Stolark i slusark; okienry i drzwiows,
»  Parapety zewirzne,
»  Krata okienna,
»  Kratkasciekowa
przy zastosowaniu wyrobéw odpowiaglajch wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
Wszystkie ayte materiaty powinny mie aktualneswiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polgkign. posiadé aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpietsteva, deklaracje zgodsa lub certyfikaty zgodngci z
aprobag techniczg lub inne stosowne dokumenty otg prawem.
Elementyslusarskie dostarczone na budojako wyrdb wykonane wg wymiarow pobranych z
natury wykaczone, wyposane w uchwyty monteowe.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Stolarka i slusarka

Okna PCV,, wsp. szyb U=1,1 W/m2x K 60/60 (jedmaterowe ; uchylne) - 1szt.
Krata okienna stata, stalowa, ocynkowana, zgtena na oknie 60/60cm - 1szt.

Drzwi zewretrzne stalowe, petne, ocieplane, lakierowane, davaki,sw. 90/200
Stolarka i obrobka w kolorze antracytowym, RAL 7021

Kratkasciekowa,

Parapety zewirzne i opierzenia z blachy ocynkowanej malowanej kwlorze
antracytowym RAL 7021.

SzczegOtowe parametry materiatdw zgodnie z dokuacgaprojektow.

3. SPRZET

Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest
zobowizany do aywania jedynie takiego spyiu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robot i dzie gwarantowéd przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami okgonymi w PB i ST.

YVVVYVYYVY
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywagsprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakewagrzechowywanie i transport w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich pistav przewozowych.

Kazda partia wyroboéw powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedng norm.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu.

Materialy podstawowe nie wymagappakowa i mog by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wytkiem:

»  srub i naketek, ktére wymagajopakowania skrzyniowego,

»  farbilakieréw oraz olejow, wymagggych transportu w beczkach lubntach stalowych,

»  kratek wentylacyjnych itp. wymagggych opakowa kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych

Elementyslusarsko-kowalskie wykczone powinny by pakowane w sposéb zabezpiegegjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem &koey przez producenta. Instrukcja winnacby
dostarczona odbiorcom wezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivaic
etykieta zawieraga:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pkyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny lktypakowane przy ayciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naraza i wiotkie elementy naky zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnitah gotowaé uzycia ich do montau.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagiioh Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny gy one
odizolowane od materiatow i substancji dzist¢gch szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne

VVVVYVYYYYVY

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymig@golne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiagprztu powinno odbywa sie
zgodnie ze specyfikacpodan w projekcie technicznym.
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Przed przysipieniem do montau stolarki drzwiowej naley sprawdzt doktadnd¢ wykonanie
osciezy, ktore powinny by wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdt muyxaw
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zakmidpowierzchni éciezy nalery je

naprawe i oczyscic.

Prace powinny by tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijneébezpieczne
wykonywanie montau i osadzanie element&iusarskich.

5.3. Przygotowanie podiza

Doktadn@¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczepwinien zosta
sprawdzony przed przygtieniem do robaot:
»  powierzchnia podiay powinna by wykonana zgodnie z dokumentapyojektows,
»  powierzchnia powinna lgyoczyszczona z kurzu i zanieczysacze

5.4. Montaz stolarki i slusarki

W sprawdzone i przygotowandaoieze 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach mgle
wstawi stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okradwwi naley sprawdzé
sprawn@¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwace osadzone wsoiezach:

»  na wysokéci elementu po obydwu stronach okna stosow@najmniej po dwa elementy
mocupce w odlegtéci nie wickszej nz 200 mm od nara,

»  maksymalna odlegké pomkdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

» dodatkowe elementy moage stosowaneasprzy punktach zamykagych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatagpodczas zamykania,

»  naszerokéri elementu — jeden element kogay na 1 mb.

Uszczelnienie &iezy nalezry wykona kitem trwaleplastycznym (nie stosofvalkitu poniewa

wchodzi w reakej z PCV), a szczelinprzykry listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna, nie

wiecej niz 3 mm.

Rd&znice wymiarow po przefnych nie powinny by wigksze od:

» 2 mm przy dhugéci przelgtnej do 1 m,

» 3 mm przy diugéci przelgtnej do 2 m,

» 4 mm przy diugéci przelgtnej powyej 2 m.

W oknach rozwieranych o szeragko wickszej nz 700 mm stosowane klocki podpierajce

utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydia wedgm d&cieznicy przy zamykaniu. Jeli

szerokd¢ okna przekracza 1400 mm stosuje dwa komplety klockow. Klocki podpiergje

stosuje si zawsze, jeeli szerokéc¢ okna przekracza jego wysako

Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny

migdzy cciezem a d@cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowainiaego

celu $wiadectwem ITB. Zabrania giuzywaé¢ do tego celu materiatdbw wydziedaych zwhzki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkax.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewgtrzne o matym wysigu osadza giw ten sposéhze najpierw wykuwa giw

oscieznicach niewielkie bruzdy, nagtnie wyrownuje si zapravg mur podokienny, dag mu

maty spadek dérodka pomieszczenia i na tak wykonanym pedtaktada sj podokienniki na

zaprawie cementowej. Przy podokiennikach gkazym wys¢gu naley uprzednio osadziw

murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.
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5.5. Montaz s§lusarki

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przezmych do osadzenia we fragmenty

budynku nie wolno wyrgdza szkod w pracach juwykonanych.
Prace pomocnicze zy#aanie z wbudowaniem, osadzaniem i meata wyrobow metalowych
nalezy przygotowa w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpiéstgo i higiena pracy osob,
zgodnie z obowizujagcymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny l#yosadzane zgodnie z dokumendatgchniczig lub instrukcy
zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.
Montaz wyrobow powinien sprowadzasie do scalania patzeniamisrubowymi elementéw
wyrobu i mocowania wyrobu do podi. Wiercenie lub przebijanie otworow w elementach w
trakcie montau jest nie dopuszczalne ze wall na zastosowane powtoki antykorozyjne
wyrobow.
Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow mgota/ch w podiau.
WKklejenie kotkow mocujcych powinno by wykonane z wyprzedzeniem wystarcgzgm do
uzyskania dopuszczalnej wytrzym&do polaczenia do przeprowadzenia mantawyrobu do
poditaza. Nie dopuszczagtdo montau wkretami, sSrubami z uszkodzonymi tbami.
Dilugaosci srub powinny by ustalane w zaleosci od catkowitej grubgci taczonych czsci,
uwzgkdniajpc naddatek na podkiaelk naketki, przeciwnaketki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawa ponad nakjtke wiece] niz 0 2 zwoje gwintu, a wkcone w gwintowany
otwor przelotowy nie powinny wystawg@onad ptaszczyzitgczonych czsci lub elementéw.
Do lgczenia elementbw metalowych 2z konstrgkcbudowli stosowa naley zlaczy
rozporowych, kotkdw kotwicych. Osadzanie kotkow rozporowych powinnd loppkonywane z
zachowaniem odpowiednich zasad:

otwor powinien odpowiadasrednicy kotwy,

z otworu naley usury¢ pyt i drobiny urobku,

wcism¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,

przestrzeganajmniejszej dopuszczalneggbkasci osadzenia,

kotek rozpeza¢ dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.
przypadku kotew wklejanych:

otwor powinien by nieco wikszy odsrednicy kotwy,

kotwe posmarowaéklejem,

wcismé W 0czyszczony z pytu otwor,

po osagnieciu petnej nénosci (wg karty technicznej wybranego systemu) zme

przysgpi¢ do montau wyrobow metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenigctiuobcazen wyrywajacych powinny by
metalowe wkgcane (stalowe tuleje kotage, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowagodnie z rysunkami szczegotowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

VVVVEVVVVYY

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrfgi podano w pkt 5 ,Wymagania ogélne”
0golnej specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola jako sci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny dygodne z postanowieniami PN-EN 14351-
1+A1:2010.
W celu oceny jakgri stolarki budowlanej naky sprawdzi:
»  zgodnd¢ wymiarow,
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jakos¢ materiatéw uytych do wykonania stolarki,
prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
sprawng¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania éku

celu oceny jaki slusarki naley sprawdz:
zgodnd¢ wymiarow
stan i wyghd elementéw pod wzegllem réwndci, pionowdci i spoziomowania,
prawidtowa¢ wykonania z uwzglknieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
sprawng¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6ku
wymagania estetyczne, stan i wyadjhwykonczenia wbudowanych elementéw na zga@dno
z dokumentagjtechnicza.

Z dokonanego odbioru nablesporadzi¢ protokoét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarl§lusarki s:

»  [m? — montowanych okien i drzwi,

>  [m? — montowanych parapetéw,

>  [m? — montowanych krat okiennych,

> [szt.] — montowanych kratedciekowych,

Wielkosci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzortaingzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoine

VVVVVZVVYVY

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru robot zwzanych z monteem elementow wind
podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagangolne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegaj
»  jakos¢ dostarczonej stolarkisiusarki
»  poprawnag¢ wykonania montau
W wyniku odbioru naley:
»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
»  dokon& wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynn&ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2. Odbidr elementdéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagiujace cechy:

zgodnd¢ wykonania elementow i ich skladowych z dokumentéaghnicza,

wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

prawidtowa¢ wykonania pajczen (przekroje, diugét i rozmieszczenie spawowrub),
srednice otworow,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaraegladh i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyrobow przed kokpzj

VVV VYVYV

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementostusarsko-kowalskich powinny Bysprawdzone:
»  prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
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>

zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalgy:

>
>

sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét
dokona wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogolne”

Cena jednostkowa montau 1 metra kwadratoweqgo [1m] stolarki i §lusarki okiennej i

drzwiowej obejmuje:

VVVVVVVVVY

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie nagdzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogip

monta stolarki okiennej,

monta stolarki islusarki drzwiowej,

monta kraty okiennej,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacig opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

Cena jednostkowa montau 1 sztuki [szt] kratki sciekowej obejmuje:

VVVVYVYYYYVY

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie nagdzi i sprz:itu,

przygotowanie i 0oczyszczenie pogio

monta kratki sciekowej,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icdpcentow.

Cena jednostkowa montau 1 metra kwadratowego [nf] parapetow obejmuije:

YVVVVVVVY

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie nagdzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

monta parapetow zewstrznych,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

>

>

PN-EN ISO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wynob (GPS) - Tolerancje
geometryczne - Tolerancje ksztattu, kierunku, pekoa i bicia.

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyuohlwasciwosci eksploatacyjne —
Czes¢ 1: Okna i drzwi zewgtrzne bez wiéciwosci dotyczcych
odporndci ogniowej i/lub dymoszczelsoi
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» PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochronaegr hatasem w budynkach.
Izolacyjna¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolaggno
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

»  PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana- Okna i drzweirritinologia

» PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogéw oktenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej treei.
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