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Spis dziatéw przedmiaru robét

Strona 2/12

Nr

Opis robot

. ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV: 45000000-7

1.1,

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45111000-8

111

Pomiary przy robotach ziemnych

1.2,

ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8

1.2.1

Zdjecie humusu

1.2.2

Wykopy pod fundamenty

1.2.3

Zasypanie wykopow

1.2.4

Wywdz ziemi i humusu

1.3,

FUNDAMENTY
Kod CPV: 45262311-4, 45262310-7

1.3.1

Podktady betonowe

1.3.2

Sciany fundamentowe

1.4,

IZOLACJE
Kod CPV: 45320000-6

1.4.1

Izolacja pionowa

1.4.2

Izolacja pozioma

15

JWARSTWY PODPOSADZKOWE

Kod CPV: 45000000-7

151

Podtoga na gruncie

152

Wylewka pod konstrukcje drewnian

1.6,

ELEMENTY WZMACNIAJACE
Kod CPV: 45262400-5

1.6.1

Elementy stalowe

1.7,

DACH
Kod CPV: 45261210-9

1.7.1

Pokrycie dachu

1.8,

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Kod CPV: 45421000-4

1.8.1

Okna

1.8.2

Krata okienna

1.8.3

Drzwi

1.8.4

Parapety

1.9,

ELEWACJA
Kod CPV: 45443000-4

1.9.1

Prace zabezpieczae

1.9.2

Sléciana zewgtrzna

1.9.3

S2$ciana zewrtrzna

1.94

S3séciana zewrtrzna

1.95

Wykonczenie elewacji listw katowa

1.9.6

Prace porazdkowe

1.10

RUSZTOWANIA
Kod CPV: 45262100-2

1.10.1

Rusztowania zewgtrzne

111

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45400000-1

1111

Posadzka
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV: 45000000-7
1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45111000-8
1.1.1. Pomiary przy robotach ziemnych
1 KNR 2-01 | SST B.1.01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie riéwym i nizinnym
0122/01
0,70%(1,0+2,93+1,0)*(1,0+3,30+1,0) m3 18,290
razem| m3 18,290
1.2. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8
1.2.1. Zdgcie humusu
2 KNR 2-01 | SST B.1.01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomacspycharki
0126/01
(1,0+2,93+1,0)*(1,0+3,30+1,0) m2 26,129
razem| m2 26,129
3 KNR 2-01 | SST B.1.01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za pomcpycharki - dodatek za kde dalsze 5cm
0126/02 grubaci humusu (ponad 15cm)
(1,0+2,93+1,0)*(1,0+3,30+1,0) m2 26,129
razem| m2 26,129
1.2.2. Wykopy pod fundamenty
4 KNR 2-01 | SST B.1.01 \Wykopy oraz przekopy w gruncie na odktad koparkpodsgbiernymi o pojemngci tyzki
0217/04 0,25m3
(0,70-0,30)*(0,5+0,24+0,5)*(2,92*2+2*2,36) m3 5,238
razem| m3 5,238
5 KNR 2-01 | SST B.1.01 |\Wykopy liniowe oscianach pionowych z wydobyciem urobku faphtb wyciagiem gcznym
0317/02
0,10%(0,5+0,24+0,5)*(2,92*2+2*2,36) m3 1,309
razem| m3 1,309
1.2.3. Zasypanie wykopow
6 KNR 2-01 | SST B.1.01 |Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-1ll na odlegis do 10m
0230/01
(Krotnasé= 0,75)
(1,0+2,93+1,0)*(1,0+3,30+1,0)*0,30+5,238+1,309 m3 14,386
-0,465 m3 -0,465
-1,546 m3 -1,546
-0,30*2,28*2,84 m3 -1,943
-0,10%(0,24*3,30*2+0,15*2,44*2) m3 -0,232
razem| m3 10,200
7 KNR 2-01 | SST B.1.01 |Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych o szerada 0,8-1,5m i gibokasci do
0320/02 1,5m w gruncie kategorii lll-IV -gcznie
(Krotnasé= 0,25)
(1,0+2,93+1,0)*(1,0+3,30+1,0)*0,30+5,238+1,309 m3 14,386
-0,465 m3 -0,465
-1,546 m3 -1,546
-0,30%2,28*2,84 m3 -1,943
-0,10%(0,24*3,30*2+0,15*2,44*2) m3 -0,232
razem| m3 10,200
1.2.4. Wywéz ziemi i humusu
8 KNR 2-01 | SST B.1.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywakeparkami podsbiernymi o pojemngci
0212/07 tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samaleyazymi na odlegia do 1km, lecz
z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - 10 km
(1,0+2,93+1,0)*(1,0+3,30+1,0)*0,30+5,238+1,309 m3 14,386
-10,20 m3 -10,200
razem| m3 4,186
9 KNR 2-01 | SST B.1.01 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpog¢te 0,5km odlegheci
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami savadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 18)
(1,0+2,93+1,0)*(1,0+3,30+1,0)*0,30+5,238+1,309 m3 14,386
-10,20 m3 -10,200
razem| m3 4,186
10 | Kalkulacja | SST B.1.01|Utylizacja ziemi - optata za wysypisko
indywidualna
1,6*4,186 t 6,698
razem t 6,698
1.3. FUNDAMENTY
Kod CPV: 45262311-4, 45262310-7
1.3.1. Podktady betonowe
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11 KNR 2-02 | SST B.2.01 |Podklady betonowe na podtogruntowym Zastosowano poggdo betonu na samochodzie.
1101/01 Beton C8/10 (B-10)
0,10%(0,1+0,24+0,1)*(2,36*2+2,92*2) m3 0,465
razem| m3 0,465

1.3.2. Sciany fundamentowe

12 KNNR 2 SST B.2.05 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemmen)tM6
0301/03

0,24*0,61%(2,92*2+2,36*2) m3 1,544
razem| m3 1,546

1.4. IZOLACJE
Kod CPV: 45320000-6

1.4.1. lzolacja pionowa

13 | KNR-W 2-02| SST B.2.06|lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno z roztworu

0603/09 asfaltowego - gruntowanie + pierwsza warstwa
0,61%(3,16*2+2,60*2) m2 7,027
razem| m2 7,027
14 | KNR-W 2-02| SST B.2.06|lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno z roztworu
0603/10 asfaltowego - kada nasipna warstwa - druga warstwa
0,61%(3,16*2+2,60*2) m2 7,027
razem| m2 7,027
15 | KNR-W 2-02| SST B.2.06|lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno z roztworu
0603/10 asfaltowego - kada nasipna warstwa - trzecia warstwa
0,61%(3,16*2+2,60*2) m2 7,027
razem| m2 7,027

1.4.2. lzolacja pozioma

16 | KNR-W 2-02| SST B.2.06|lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome wykorgme na zimno - pierwsza warstwa -

0602/03 gruntowanie + pierwsza warstwa
0,24%(2,92*2+2,36*2) m2 2,534
razem m2 2,534
17 | KNR-W 2-02| SST B.2.06|lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome wykorgme na zimno - kala nasgpna warstwa
0602/04 ponad jedn - kazda nasfpna warstwa - druga warstwa
0,24%(2,92*2+2,36*2) m2 2,534
razem m2 2,534
18 | KNR-W 2-02| SST B.2.06|lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome wykorgme na zimno - kala nasgpna warstwa
0602/04 ponad jedn - kezda naspna warstwa - trzecia warstwa
0,24%(2,92*2+2,36*2) m2 2,534
razem m2 2,534

1.5. WARSTWY PODPOSADZKOWE
Kod CPV: 45000000-7

1.5.1. Podtoga na gruncie

19 KNR 2-02 | SST B.2.01 |Podkitady na podia gruntowym z piasku suchego zagczonego - Podsypka piaskowa gr. 10 cm

1101/07
0,10*2,84*2,28 m3 0,648
razem| m3 0,648
20 KNR 2-01 | SST B.2.01 |Zagzszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii tttlijakami mechanicznymi
0236/01
0,10*2,84*2,28 m3 0,648
razem| m3 0,648
21 KNR 2-02 | SST B.2.01 |Podkitady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego - Chudy beton grct©
1101/01
0,10*2,84*2,28 m3 0,648
razem| m3 0,648
22 |KNR-W 2-02| SST B.2.06 |Izolacja przeciwwodnia - 2x papa termozgrzewalna
0504/02
2,84*2,28 m2 6,475
razem| m2 6,475
23 KNR 2-02 | SST B.2.07 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowaestie z ptyt styropianowych na sucho -
0609/03 Styropian gr.10cm
2,84*2,28 m2 6,475
razem| m2 6,475
24 KNR 2-02 | SST B.2.06 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioyazieciwwodna z folii polietylenowe;j
0607/01 szerokiej - 2xfolia PE
2,84*2,28 m2 6,475
razem| m2 6,475
25 |KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Piyty fundamentoweelbetowe - Wylewka betonowa zbrojona gr. 10 cmpeelkiem 1% do
0205/01 srodka
PL-1 0,10*2,28*2,84 m3 0,648

razem| m3 0,648
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26 |KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 6
0259/04 mm
PL-1 19,20/1000 t 0,019
razem t 0,019
1.5.2. Wylewka pod konstrukcje drewniam
27 |KNR-W 2-02| SST B.2.02 \Wylewka pod konstrukejdrewnian
0205/01
0,22*0,243*3,30*2 m3 0,353
0,22*0,150*2,44*2 m3 0,161
razem| m3 0,514
28 | KNR K-32 | SST B.2.06 |Oczyszczenie podia betonowego
0201/01
0,125%(3,30*2+2,93*25) m2 9,981
0,243*3,30*2 m2 1,604
0,150%*2,44*2 m2 0,732
razem| m2 12,317
29 | KNR K-32 | SST B.2.06 |Gruntowanie podtza jednokrotnie pod izoloacje
0201/06
0,125%(3,30*2+2,93*25) m2 9,981
0,243*3,30*2 m2 1,604
0,150%*2,44*2 m2 0,732
razem| m2 12,317
30 | KNRK-32 | SST B.2.06 \Wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniegj dwusktadnikowej wysokoelastycznej
0202/04
0,125%(3,30*2+2,93*25) m2 9,981
0,243*3,30*2 m2 1,604
0,150%*2,44*2 m2 0,732
razem| m2 12,317
31 |KNR-W 2-02| SST B.2.06 |Malowanie farbami powierzchni zewinznyh z betonu
1511/04
0,125%(3,30*2+2,93*25) m2 9,981
0,243*3,30*2 m2 1,604
0,150%2,44*2 m2 0,732
razem| m2 12,317
32 |KNR-W 2-02| SST B.2.06 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno z roztworu
0603/09 asfaltowego - gruntowanie + pierwsza warstwa
(0,22-0,125)*(3,30*2+2,93*25) m2 7,586
razem| m2 7,586
33 |KNR-W 2-02| SST B.2.06 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno z roztworu
0603/10 asfaltowego - kada nasipna warstwa - druga warstwa
(0,22-0,125)*(3,30*2+2,93*25) m2 7,586
razem| m2 7,586
34 | KNR-W 2-02| SST B.2.06 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno z roztworu
0603/10 asfaltowego - kada nasipna warstwa - trzecia warstwa
(0,22-0,125)*(3,30*2+2,93*25) m2 7,586
razem| m2 7,586
35 | KNNR-W 3 | SST B.2.06 |Izolacje pionowecian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntoweapowierzchni
0207/01
(0,22-0,125)*(3,30*2+2,93*25) m2 7,586
0,163*3,30*2 m2 1,076
0,070*2,60*2 m2 0,364
0,605*(3,16*2+2,60*2) m2 6,970
razem| m2 15,996
1.6. ELEMENTY WZMACNIAJ ACE
Kod CPV: 45262400-5
1.6.1. Elementy stalowe
36 KNR 2-05 | SST B.2.03 |[Konstrukcje podpét zawiesz# i oston o masie elementu do 10kg - Wzmocniénian -
0208/02 Katownik stalowy 60x4 mm L=240 cm, 4 szt w namikach wewgtrznych, stal zabezpieczona
antykorozyjnie
37,40/1000 t 0,037
razem t 0,037
37 KNR 2-05 | SST B.2.03 |Konstrukcje podpér zawiesz# i oston o masie elementu do 20kg - Wzmocnienidndac
0208/03 Katownik stalowy 60x4 mm L=130 cm, 4 szt, BL 5x14026€ cm szt 2, stal zabezpieczona
antykorozyjnie
50,35/1000 t 0,050
razem t 0,050
1.7. DACH
Kod CPV: 45261210-9
1.7.1. Pokrycie dachu
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38 | KNR-W 2-02| SST B.2.08 |Deskowanie potaci dachowych - ptyta OSB gr. 2,2 cm
0410/01
3,30*2,93/cos(30) m2 11,165
razem m2 11,165
39 | KNRAT-09 | SST B.2.08 |Mata strukturalna pod pokrycie z blachy
0102/02
3,30*2,93/cos(30) m2 11,165
razem m2 11,165
40 | KNR-W 2-02| SST B.2.08 |Pokrycie dachu blaghna gbek stojcy
0508/02
3,30*2,93/cos(30) m2 11,165
razem m2 11,165
41 | KNRAT-09 | SST B.2.08 |Pokrycie dachu blaghna gbek stojcy - gasiory
0803/10
3,30 m 3,300
razem m 3,300
42 | KNR AT-09 | SST B.2.09 |Pokrycie dachu blaghna gbek stojcy - pasa skroplinowy w kolorze antracytowym
0803/09
3,30*2 m 6,600
razem m 6,600
43 | KNRAT-09 | SST B.2.09 |Pokrycie dachu blaghna gbek stojcy - obrébka mocowana do deski kompozytowej
0803/09
3,30*2 m 6,600
razem m 6,600
44 | KNR AT-09 | SST B.2.09 |Pokrycie dachu blaghna gbek stojcy - wiatrownice
0803/09
(2,93/cos(30) )*2 m 6,767
razem m 6,767
1.8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Kod CPV: 45421000-4
1.8.1. Okna
45 KNR 0-19 | SST B.3.02 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni déro2
1023/01
0,6*0,6 m2 0,360
razem m2 0,360
1.8.2. Krata okienna
46 | KNR-W 2-02| SST B.3.02 |Kraty prtowe state o powierzchni do 1m2 osadzon&ianach - Krata okienna stata, stalowa,
1210/01 ocynkowana, zewgtrzna 60x60 cm
0,6*0,6*1 m2 0,360
razem m2 0,360
1.8.3. Drzwi
47 | KNR-W 2-02| SST B.3.02 |Drzwi zewretrzne stalowe petne, ocieplane, lakierowane, dwakz&0x200 cm
1203/01
0,9*2,0 m2 1,800
razem m2 1,800
1.8.4. Parapety
48 | KNR-W 2-02| SST B.3.02 |Obrdbki z blachy stalowej ocynkowanej - Parapetregrzny
0514/01
0,15%(0,05+0,6+0,05) m2 0,105
razem m2 0,105
1.9. ELEWACJA
Kod CPV: 45443000-4
1.9.1. Prace zabezpieczage
49 | KNR K-08 | SST B.2.10|Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
0101/07
0,6*0,6*1 m2 0,360
0,9*2,0*1 m2 1,800
razem m2 2,160
1.9.2. SXciana zewrtrzna
50 KNR 2-02 | SST B.2.04 |Legary drewniane 3x10 cm
0406/03
0,03*0,10%(2,84*2+2,22*2)*2 m3 0,061
razem m3 0,061
51 KNR 2-02 | SST B.2.04 |Legary drewniane 10x10 cm
0406/03
0,10*0,10*3,25*2*2 m3 0,130
0,10*0,10*0,58*7*4 m3 0,162
razem m3 0,292
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52 KNR 2-02 | SST B.2.04 |Kontrtaty drewniane 10x10 cm
0406/03
0,10*0,10*2,28*3*4 m3 0,274
0,10*0,10*0,36*8*2 m3 0,058
razem| m3 0,332
53 KNR 4-01 | SST B.2.04 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza elementéw drawyth
0627/04
(0,03*2+0,10*2)*(2,84*2+2,22*2)*2+(0,03*0,10)*2*2*4 m2 5,310
0,10*4*3,25*2*2+0,10*0,10*2*2*2 m2 5,280
0,10*4*0,58*7*4+0,10*0,10*2*7*4 m2 7,056
0,10*4*2,28*3*4+0,10*0,10*2*3*4 m2 11,184
0,10*4*0,36*8*2+0,10*0,10*2*8*2 m2 2,624
razem| m2 31,454
54 KNR 4-01 | SST B.2.04 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych
0631/01
(0,03*2+0,10*2)*(2,84*2+2,22*2)*2+(0,03*0,10)*2*2*4 m2 5,310
0,10*4*3,25*2*2+0,10*0,10*2*2*2 m2 5,280
0,10*4*0,58*7*4+0,10*0,10*2*7*4 m2 7,056
0,10*4*2,28*3*4+0,10*0,10*2*3*4 m2 11,184
0,10*4*0,36*8*2+0,10*0,10*2*8*2 m2 2,624
razem| m2 31,454
55 KNR 0-18 | SST B.2.10 |Uktadanie elewacji z desek kompozytowych na systeyob legarach stalowych
2613/03
2,34*3,30*2 m2 15,444
-1,90*2,04*2 m2 -7,752
razem| m2 7,692
1.9.3. SZciana zewrtrzna
56 KNR 0-18 | SST B.2.10 |Uktadanie elewacji z desek kompozytowych na systeyob legarach stalowych
2613/03
1,90*2,04*2 m2 7,752
-0,6*0,6 m2 -0,360Q
(2,43*2,39+0,5*0,70*2,39)*2 m2 13,288
-0,9*2,0 m2 -1,800Q
razem| m2 18,880
1.9.4. S3ciana zewrtrzna
57 KNR 0-21 | SST B.2.10 |Okladzina z ptyt OSB gr 2,2 cm
4004/05
0,24*(1,90*2+2,04*1)*2 m2 2,803
0,15%(2,43*2+1,60*2)*2 m2 2,418
0,27%(2,43*2+1,70*2)*2 m2 4,46(Q
razem| m2 9,681
58 KNR 0-33 | SST B.2.10 |Szpachlowanie zbrojone jeslwarstvg siatki z widkna szklanego
01/05
0,24*(1,90*2+2,04*1)*2 m2 2,803
0,15%(2,43*2+1,60*2)*2 m2 2,418
0,27%(2,43*2+1,70%2)*2 m2 4,46(Q
razem| m2 9,681
59 KNR 0-33 | SST B.2.10 |Warstwa pérednia przy tynkach elewacyjnych silikatowych
26/01
0,24*(1,90*2+2,04*1)*2 m2 2,803
0,15%(2,43*2+1,60*2)*2 m2 2,418
0,27%(2,43*2+1,70*2)*2 m2 4,46(Q
razem| m2 9,681
60 KNR 0-33 | SST B.2.10 |Tynki elewacyjne cienkowarstwowe barwione w masikkantracytowy
26/03
0,24*(1,90*2+2,04*1)*2 m2 2,803
0,15%(2,43*2+1,60*2)*2 m2 2,418
0,27%(2,43*2+1,70%2)*2 m2 4,46(Q
razem| m2 9,681
1.9.5. Wykaiczenie elewaciji listvs katowa
61 KNR 0-18 | SST B.2.10 Wykonczenie elewacji listw katowa
2614/03
okno 0,6*4 m 2,400
drzwi  2,0+0,9+2,0 m 4,900
sciany -S1  2,34*2*4 m 18,720
sciany -S2  1,90*2*2 m 7,600
2,43*2*2 m 9,720
razem m 43,340
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1.9.6. Prace porgdkowe
62 | KNRK-08 | SST B.2.10 |Usunkcie folii zabezpieczafej stolark
0101/08
0,6*0,6*1 m2 0,360
0,9*2,0*1 m2 1,800
razem| m2 2,16Q
1.10. RUSZTOWANIA
Kod CPV: 45262100-2
1.10.1. Rusztowania zewgirzne
63 | KNR-W 2-02| SST B.2.11 |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 5m
1603/01
3,40%(0,5+3,30+0,5)*2 m2 29,240
3,40%(0,5+2,93+0,5)*2 m2 26,724
razem| m2 55,964
64 | Kalkulacja | SST B.2.11|Praca rusztowania - dzigwa
indywidualna
(Krotnasé= 30)
3,40%(0,5+3,30+0,5)*2 m2 29,240
3,40%(0,5+2,93+0,5)*2 m2 26,724
razem| m2 55,964
65 KNR 2-02 | SST B.2.11 |Instalacje odgromowe do rusztawzewrgtrznych przgciennych o wysok&i do 5m
1613/01
3,40%(0,5+3,30+0,5)*2 m2 29,240
3,40%(0,5+2,93+0,5)*2 m2 26,724
razem| m2 55,964
66 KNNR 2 SST B.2.11 |Ostony z siatki na rusztowaniach zesvanych
1505/01
3,40%(0,5+3,30+0,5)*2 m2 29,240
3,40%(0,5+2,93+0,5)*2 m2 26,724
razem| m2 55,964
1.11. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45400000-1
1.11.1. Posadzka
67 | KNRK-32 | SST B.3.01 |\Wykonanie izolacji o grubwi 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgoceniad oktadziny
0202/01 posadzek
2,84*2,28 m2 6,475
razem| m2 6,475
68 KNR 0-12 | SST B.3.01 |Posadzka z ptytek gres uktadanych na klej - praygahie podtaa
1118/01
2,84*2,28 m2 6,475
razem| m2 6,475
69 KNR 0-12 | SST B.3.01 |Posadzka z ptytek gres uktadanych na klej gr. 810 ¢
1118/09
2,84*2,28 m2 6,475
razem| m2 6,475
70 KNR 0-12 | SST B.3.01 |Cokoliki z ptytek z gres o wysokoi 10cm - przygotowanie podia
1120/04
2,84*2+2,28*2 m 10,240
-0,90 m -0,900Q
razem m 9,34(Q
71 KNR 0-12 | SST B.3.01 |Cokoliki z ptytek z gres o wysokoi 10cm
1120/06
2,84*2+2,28*2 m 10,240
-0,90 m -0,900Q
razem m 9,34(Q
72 | KNR-W 2-15| SST B.3.02 |Kratkasciekowa posadzkowa
0216/01
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 1,808
2 |Blacharze gr.ll r-g 6,572
3 |Cigsle gr.ll r-g 13,457
4 |Cigsle gr.lll r-g 10,939
5 |Dekarze gr.ll r-g 42,140
6 |Monterzy gr.ll r-g 3,236
7 |Monterzy uradzei i konstr. metal. gr.ll r-g 6,225
8 |Monterzy uradze i konstr. metal. gr.lll r-g 3,696
9 |Posadzkarze gr.ll r-g 4,374
10 |Posadzkarze gr.llI r-g 1,588
11 |Posadzkarze gr.IV r-g 6,737
12 |Robocizna r-g 5,187
13 |Robotnicy gr. | r-g 0,417
14 |Robotnicy gr.l r-g 44,389
15 |Robotnicy gr.ll r-g 12,267
16 |Robotnicy r-g 77,342
17 |Spawacze gr.ll r-g 1,493
18 |Tynkarze gr. Il r-g 4,365
19 |Tynkarze gr.ll r-g 2,301
20 |Tynkarze gr.lll r-g 2,301
Razen 250,834
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,0008
2 |Bednarka ocynkowana 20x2mm kg 0,008
3 |Beton zwykly C20/25 (B-25) W6 m3 0,522
4  |Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0,658
5 |Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 1,146
6 |Blacha stalowa ocynkowana malowana w kolorze ayinag/m RAL 7021 m2 0,110Q
7 |Bloczek betonowy fundamentowy 38x24x12 szt 141,258
8 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 19-25mm m3 0,005
9 |Deski iglaste obrzynane kLIl 19-25mm m3 0,003
10 |Deski iglaste obrzynane Kkl.Ill 28-45mm m3 0,001
11 |Drut stalowy 3mm kg 0,252
12 |Drzwi zewretrzne stalowe petne, ocieplane, lakierowane, dwakz80x200 cm szt 1,000Q
13 |Elewacja - elewacja z desek kompozytowych na &gasystemowych stalowycickonych m2 27,901
za pomog klipséw (system)
14 |Elewacja - listwa ktowa wykaiczeniowa m 45,507
15 |Farba do betonu - dwusktadnikowy wysoko wytrzynyadglkiad izolujcy na wilgotra kg 3,079
posadzk
16 |Farba do betonu - oparta na rozpuszczalnikach vigisiakasci nawierzchnia poliuretanowa kg 1,367
17 |Folia kubetkowa m2 17,596
18 |Folia malarska m2 0,829
19 |Folia PE m2 15,540
20 |Folia w ptynie (A) kg 9,712
21 |Gaz plynny propanowo-butanowy kg 2,810
22 |Gips budowlany szpachlowy kg 1,980
23 |Grunt gkboko penetrujcy dm3 1,848
24 |Gwozdzie aluminiowe kg 0,144
25 |Gwozdzie budowlane gote kg 0,023
26 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 2,323
27 |Gwazdzie budowlane okgte gote kg 0,893
28 |Gwazdzie budowlane okgle ocynkowane kg 1,044
29 |Haki do muru kg 0,336
30 |Klamry ciesielskie kg 4,110Q
31 |Kotki rozporowe plastykowe szt 0,850
32 |Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie t 0,089
33 |Kotwy szt 7,200
34 |Krata okienna stala, stalowa, ocynkowana, zgmna 60x60 cm szt 1,000
35 |Kratkasciekowa posadzkowa szt 1,000
36 |Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone K. | m3 0,754
37 |Ksylamit popularny kg 0,822
38 |Listwy iglaste nasycone m3 0,060
39 |taty iglaste nasycone kl.Il 25x50mm m3 0,027
40 |Masa asfaltowo-kauczuk., dysperyjna kg 80,591
41 |Mata strukturalna pod pokrycie z blachy m2 13,398
42 |Okna PCV wsp. szyb U=1,1 W/m2xK 60/60 cm, jednoleraie, uchylne szt 0,360
43 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa - izolacjagizeodna m2 7,446
44 |Papa termozgrzewalna podkfadowa - izolacja przeoma m2 7,446
45 |Papierscierny m2 0,144
46 |Pianka poliuretanowa, opakowaniénieniowe dm3 0,180
47 |Piasek naturalny kopany m3 0,700
48 |Ptytki gresowe gr. 2,0 cm m2 7,585
49 |Plyty bud.OSB3 o krawdz.prostych gr.22mm m3 0,482
50 |Plyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,011
51 |Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,006
52 |Plyty pomostowe robocze m2 0,395
53 |Plyty styrop.EPS 200-036(dach/podioga/park m3 0,680
54  |Pokrycie dachu z blachy nabek stojcy - blacha nagbek stojcy m2 15,631
55 |Pokrycie dachu z blachy nabek stojcy - gsior prosty m 4,95(Q
56 |Pokrycie dachu z blachy nabek stojcy - obrébka dachu m 6,930
57 |Pokrycie dachu z blachy nabek stojcy - pasa skroplinowy w kolorze antracytowym m 6,930
58 |Pokrycie dachu z blachy nabek stojcy - wiatrownice m 7,108
59 |Prety zbrojeniowezebrowane do 7mm t 0,019
60 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1,942
61 |Rury stalowe 48,3x3,2mm m 0,025
62 |Siatka z wtékna szklanego m2 11,424
63 |Silikon dm3 0,047
64 |Slupki drewniane iglast&.70mm m3 0,0004
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
65 |Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0,121
66 |Szpachléwka mineralna do tynkéw zesmnych kg 3,564
67 |Srodek gruntujcy kg 2,904
68 |Srodek ogniochronny, koncentrat kg 12,582
69 |Srodki impregnacyjne i grzybobojcze - preparaty s@o kg 1,856
70 |TaSma malarska m 6,912
71 |Tkanina synt.podtynk.polipropyl. m2 7,835
72 |Tynki elewacyjne cienkowarstwowe barwione w masitwkantracytowy kg 29,043
73 |Zaciski stalowe ocynkowane do przewodow szt 0,011
74 |Zaprawa cementowa M-12 m3 0,021
75 |Zaprawa cementowa M-6 m3 0,278
76 |Zaprawa klejca do plytek gresowych kg 78,436
77 |Zaprawa spoingga do ptytek gresowych kg 3,711
78 |Zaprawa wodoszczelna dwusktadnikowa wysokoelastyczn kg 34,488
79 |Zaprawa zbrojeniowa i klgga kg 33,883

Razen
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0,205
2 |Gigtarka do pgtow do fi 40mm m-g 0,103
3 |Kop.j-nacz.na p45.0.25m3 (1) m-g 0,302
4  |Kop.j-nacz.na p4s.0.60m3 (1) m-g 0,175
5 |Nozyce do petow fi 40 mn m-g 0,122
6 |Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0,047
7 |Prciciarka do pgtow fi 4-10mm m-g 0,091
8 |Przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 0,205
9 |Rusztowanie rurowe m-g 4,410
10 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,680
11 |Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 1,222
12 |Spawarka elektr.wirgta 300A m-g 1,870
13 |Spych.gsienicowa 74kW (1) m-g 0,290
14 |Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,046
15 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 4,623
16 |Zuraw okienny przerimy 0,15t m-g 0,130
17 |Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,123
Razen 16,641




