Clima Produkt Sp. z 0.0.
Biuro Techniczno-Handlowe Poznan
' tel. (061)828-95-03; fax.-05
) Sporzadzit: Rafat Mikotajczak
) ® PILKINGTON
clima-produkt

Dane techniczne doboru urzadzenia nr 241/2011 ( NW-1)

Typ urzadzenia Wielkos¢ | Grubos¢ izolacji| Strona obstugi | Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW GOLEM 4 50 Prawe 10640 300
WYCIAG GOLEM 4 50 Prawe 7500 300
Wykonanie zewnetrzne
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Widok z gory
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie kréécow
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzadzenia.
NAWIEW
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU5
Predkosé przeptywu powietrza 2,84 m/s
Opory przeptywu powietrza 104 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtréw 592x592x500/2; 592x287x500/2;
X Sekcja wymiennika krzyzowego
Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot -20/100 °Cl%
CP 241/2011 (NW-1) Firma Clima Produkt Sp.z 0.0. zastrzega sobie prawo do
v.2.6.4 wprowadzenia zmiany producentéw poszczegdlnych str.1/5

2011-10-06 podzespotéw w stosunku do podanych w powyzszej ofercie



Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot 3,8/13 °Cl%
Nawiew, opory przeptywu powietrza 235 Pa
Nawiew, sprawnosc¢ 54 %
Wyciag, powietrze temp./wilg. wlot 24/55 °Cl%
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot -0,2/100 °Cl%
Wyciag, opory przeptywu powietrza 134 Pa
Wyciag, sprawnosé 55,1 %
Moc wymiennika 96,5 kw
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Typ wentylatora GPEB-1-050
Pob6r mocy 2,9 kw
Obroty wentylatora 1958 1/min
Cisnienie statyczne 709 Pa
Sprez catkowity 793 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 71,9 %
Moc akustyczna 91 dB(A)
Moc znamionowa silnika 4 kw
Natezenie i napiecie pradu 8,3/400 ANV
Czestotliwos¢ pradu 68,2 Hz
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wlot 3,8/13 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 24/3 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 70 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 3,3 m/s
Moc wymiennika 72,6 kW
Czynnik Woda
Zawartos¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wiot 80 °C
Temp. czynnika wylot 60 °C
Opory przeptywu czynnika 13,1 kPa
Przeptyw czynnika 3,19 m3/h
Pojemnos¢ wymiennika 7 |
WYCIAG
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EUS5
Predkos¢ przeptywu powietrza 2 m/s
Opory przeptywu powietrza 61 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtrow 592x592x500/2; 592x287x500/2;
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Typ wentylatora GPEB-1-050
Pob6r mocy 1,37 kw
Obroty wentylatora 1510 1/min
Cisnienie statyczne 495 Pa
Sprez catkowity 537 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 75,1 %
Moc akustyczna 84 dB(A)
Moc znamionowa silnika 2,2 kw
Natezenie i napiecie pradu 4,8/400 AV
Czestotliwos¢ pradu 53 Hz

Rozktad poziomu mocy akustycznej

Czestotliwosé Hz
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nawiew - wiot dB(A) 35 52 73 74 74 72 66 64 80
nawiew - wylot dB(A) 44 55 80 84 85 80 74 70 89
nawiew - otoczenie dB(A) 24 35 52 49 46 44 40 22 55
wyciag - wiot dB(A) 37 62 70 68 69 67 64 61 76
wyciag - wylot dB(A) 40 60 72 75 76 73 68 64 81
wycigg - otoczenie dB(A) 24 43 46 40 38 36 34 15 49
Wymiary i ciezar
szeroko$é [mm] | wysoko$é [mm] | dtugos$é [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
NAWIEW 1315 1055 5700 1233
WYCIAG 1315 1055 4 900 438
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