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SYSTEMY ZASILANIA AWARYJNEGO

Agregat przystosowany do pracy ciagtej jak

i awaryjnej po zaniku zasilania podstawowego.
Agregaty z silnikami Volvo Penta

sg agregatami wysokiej jakosci.
Charakteryzuja sie niskim zuzyciem paliwa,
duzg trwatoscia i niskimi kosztami eksploatacji.
Przeznaczone do awaryjnego zasilania
obiektéw w przypadku zaniku zasilania
podstawowego, jak rowniez do pracy jako
samodzielne zrédta energii elektryczne;j.
Dostepne sg agregaty o mocach od 93 do 705 kVA.
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NIEOBUDOWANY OBUDOWANY
WYSOKOSGCHEODNICY mmo 700
SZEROKOSC CHLODNICY mm 670
| WYS.CHLODNICYNADPODLOZEM  mm 642
MINIMALNA POWIERZCHNIA CZERPNI m? 0,56 0,56

3N

SREDNICA RURY WYDECHOWEJ mm 88,9 88,9

mre 20N e

Powyzsze dane umozliwiajg prawidlowe zaprojektowanie uktadéw wentylacji i wydechu spalin
w pomieszczeniach przeznaczonych do zabudowy zespotéw pradotwoérczych.
Doktadne wielkosci czerpni i wyrzutni oraz przekréj kabla powinny uwzgledniaé lokalizacje zespotu.

Aby podtgczy¢ przewody o wiekszym przekroju nalezy zainstalowac¢ skrzynke przejsciows.

Moc awaryjana ( STAND-BY/LTP wg. PN-ISO 8528) - moc zespotu uzywanego do awaryjnego
zasilania, maksymalna moc dostepna przy zmiennym obcigzeniu. Roczny limit 500 godzin.
Nie dopuszcza sie przecigzen.

Moc ciggta ( PRP wg. PN-ISO 8528) - moc przy pracy ciagiej przy zmiennym obcigzeniu

dla nieograniczonego czasu pracy. W razie potrzeby mozliwe jest 10 % przecigzenie.

KOMPLETACJA ZESPOLU

Agregaty w wersji otwartej przeznaczone sg do
zabudowaniaw pomieszczeniu lub w kontenerze.

Rama stalowa 2 ukfadem tiumienia drgan Wersje obudowane sg odporne na dziatanie warunkow

atmosferycznych, wiec moga by¢instalowane na zewnatrz.

Akumulator rozruchowy, instalacja elektryczna Dostepne sgrozne panele sterowania:

- panel sterowania recznego;

- panel sterowania automatycznego (uruchamia zespot od

Ttumik wydechu i kompensator - luzem styku bezpotencjatowego);

- panel sterowania automatycznego wraz z uktadem SZR
(Samoczynnego Zatgczenia Rezerwy).

Panel sterowania Wersje automatyczne wyposazane sg standardowo w uktad

podgrzewania bloku silnika i tadowarke akumulatorow.

DODATKOWE ELEMENTY OPCIJE:

AGREGATU OBUDOWANEGO - obudowy kontenerowe - wykonanie stalowe,
betonowe, prefabrykowane

- homologowane podwozia jezdne.

Thumik zabudowany wewnatrz obudowy - zabezpieczenia réznicowo - pradowe

- gniazda 1 i 3 fazowe z zabezpieczeniami

- ukfady zdalnie monitorujgce prace

- styki bezpotencjatowe do sygnalizacji standéw pracy

- uktad podgrzewania bloku silnika.

- fadowarka akumulatoréw.

Okno do odczytu wskazan przyrzgdow

Dodatkowe informacje dotyczace - powiekszone zbiorniki podstawowe
paneli sterowania w osobnych folderach. - zewnetrzne zbiorniki z uktadami przetankowania.
- ttumiki 0 podwyzszonym stopniu ttumienia.
Doktadne informacje dotyczace zabudowy - wybér koloru obudowy (w standardzie niebieski RAL 5010)

i instalacji zespotéw pradotwérczych
w materiatach dodatkowych.

Nasze produkty ulegaja ciagtej modyfikacji, wiec aktualna oferta moze nieznacznie odbiegac¢ wygladem i pewnymi parametrami. Prezentowane fotografie stuzg tylko celom pogladowym.
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