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Rurowe promienniki podczerwieni INFRA SYSTEMA

1. Zasady ogodlne

Podrecznik ten jest integralng i istothg czescig urzgdzenia i powinien by¢ starannie przechowywany w jego
poblizu dla tatwego skorzystania. Czytaj instrukcje i ostrzezenia zawarte w tym podreczniku od poczagtku
do konhca poniewaz dostarczajg one waznej informacji dotyczgcej bezpieczenstwa, instalacji, uzytkowania i
konserwacji.

Uwaga!
W razie utraty, nalezy zamowic¢ nowg kopie tego podrecznika u dostawcy urzadzen.

Urzadzenie to jest zbudowane do ogrzewania duzych obszaréw roboczych takich jak przemystowe
i rzemieslnicze hangary produkcyjne, magazyny, hale o duzej cyrkulacji powietrza, zewnetrzne ram-
py zatadowcze i wytadowcze, hale sportowe. Dzieki zasadom promieniowania cieplnego pozwala
na ogrzewanie pojedynczych okreslonych stref, a w wyniku zastosowania odpowiednio dobranej wieksze;j
ilosci urzgdzen - catlych powierzchni. Sprzet moze by¢ takze uzyty do ogrzewania pomieszczen dla zwierzat
(hodowle wszystkich typdw), w zastosowaniach agrokulturowych (szklarnie, fermy zwierzece) i we wszystkich
przemystowych cyklach produkcyjnych (piecowych i suszarniczych ) gdziekolwiek grzanie jest wymagane i
nie dopuszcza sie do kontaktu produktow ze spalinami.

Liczne urzadzenia instalowane w tym samym pomieszczeniu lub bezposrednio tgczgcych sie pomieszcze-
niach nalezy uwazac¢ jako bedgce czesciami jednego systemu o mocy cieplnej réwnowaznej sumie mocy
poszczegolnych urzgdzeh.

Jezeli w ogrzewanych pomieszczeniach przewidziana jest obecnosc¢ ludzi, wylot spalin powinien by¢ po-
prowadzony przewodem, ktéry bezposrednio przechodzi przez zewnetrzng sciane (strop) pomieszczenia
pracy promiennikow.

Niedopuszczalne jest ogrzewanie pomieszczen w ktérych proces obrobki lub materiaty tworzg ryzyko pow-
stawania formacji wybuchowych, tatwopalnych gazéw, par lub pytow.

Sprzet moze by¢ instalowany tylko przez zawodowo wykwalifikowanych technikdw przy petnym poszanowaniu
obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa. Producent uchyla sie od odpowiedzialnosci w wypadku szkod
spowodowanych przez niepoprawng instalacje lub niewtasciwe uzycie urzgdzenia.

Pierwsze witgczenie urzgdzenia powinno by¢ wykonane przez przeszkolony personel.
W wypadku niepozgdanego zatrzymania i/lub wadliwego dziatania urzadzenia, nalezy je wytgczy¢. Wszystkie

naprawy i/ lub wymiana komponentéw moze by¢ wykonana jedynie przez wykwalifikowany personel tylko przy
uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. Brak zachowania tych regut naruszy bezpieczenstwo.

Aby zapewni¢ odpowiednig prace sprzetu, nalezy postepowac¢ doktadnie ze wskazéwkami do-
starczonymi przez producenta, a konserwacja powinna by¢ wykonywana co najmniej raz
w roku przez wykwalifikowany personel.
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2. Dane techniczne

2.1. Wykaz dostarczanych elementow

Wszystkie moduty ogrzewcze (INFRA 3, 6, 9, 12, 9 MONO,12 MONO, 15 MONO, 18 MONO, ) sg dostarczane,
rozmontowane i wymagajg montazu okreslonej liczby elementéw na miejscu.

a) Palnik jest dostarczany w tekturowym pudetku tgcznie ze wszystkimi czeSciami montazowymi, tj. sprezyny
trzymajgce ostony, torbe zawierajgcg Sruby do potgczen wspornikdw oraz sruby do potgczenia rur promiennika,
poszczegolne uszczelki. W odzielnych kartonach znajdujg sie wentylator wyciggu spalin oraz wsporniki rur
promieniujgcych.

b) Poszczegobine czesci promiennikow sg przygotowane do zmontowania zaopatrzone w kotnierze montazowe.
sg pomalowane i owiniete zabezpieczajgcg folig nylonows.

c) Ekrany ze stali nierdzewnej sg dostarczane utozone jeden na drugim i kazdy posiada zabezpieczenie z folii
PCV chronigcej go przed zarysowaniem. Folia ta musi by¢ usunieta przed umieszczeniem ekranu na
wspornikach. W przypadku modeli INFRA RBT (izolowany ekran) dostarczone sag rowniez ostony wierzchnie
w ilosci odpowiadajgcej liczbie ekranéw wraz z oddzielnie dostarczong wetng mineralng

Ekrany RBT powodujg wzrost sprawnosci radiacyjnej o srednio 3%.

Rys.1. Zestaw INFRA
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Ponizej przedstawiony zostanie sposéb montowania wspomnianych wczesniej ekranéw RBT.

4o

1-torebka z uszczelkami i Srubami.
2-wetna mineralna

3-ekran promiennika

4-ostona wierzchnia

RYS. 2 Elementy dostarczone do zmontowania ekranu RBT.

1) Potéz na wspornikach ekran promiennika

2) Utéz wetne mineralna na wierzchu ekranu

3) Natoz na wetne ostone wierzchnia

4) Skre¢ Srubkami dostarczonymi w komplecie
ekran z ostong wierzchnia.

Rys. 3. Sposob montowania ekranu RBT.
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2.2. Dane techniczne modeli promiennikéw dwururowych ,,U”

INFRA - GAZOWY PROMIENNIK PODCZERWIENI

MODEL INFRA 3U INFRA 6U INFRA 9U INFRA 12U
Moc znamionowa kW 12 16 23 28 40 45 50 40 45 50
Moc cieplna kw 10,9 14,4 20,9 249 36,4 405 448 36,8 4 45
Moc minimalna * kw - 1" - 18 - 29 30 - 29 30
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50 230/50 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 230/50 230/50 230/50
Maksymalne zuzycie energii elektrycznej w 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Przylacze gazowe CALE 12 112 12 12 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Srednica przewodu spalinowego mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Srednica przewodu powietrznego mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Zuzycie gazu | E -GZ-50(2,0 kPa) m3/h 1,27 1,69 2,43 2,96 4,23 4,76 5,29 4,23 4,76 529
Lw - GZ-41,5( 2,0 kPa ) m3/h 1,55 2,06 2,97 3,61 5,16 5,81 6,45 5,16 5,81 6,45
Ls -GZ-35 (1,3 kPa) m3/h 1,76 2,35 3,38 4,12 5,88 6,62 nd 5,88 6,62 nd
PROPAN-BUTAN (3,7 kPa) | kg/h 0,95 1,26 1,82 2,21 3,16 3,55 3,95 3,16 3,55 3,95
Cisnienie na | E (GZ-50) mbar 7 7 6 7,6 6 7,6 10 6 7,6 10
dyszy Lw (GZ-41,5) mbar | 7 7 6 76 6 8 10 6 8 10
Ls (GZ-35) mbar 8 10 9 13 8 12 nd 8 12 nd
PROPAN-BUTAN mbar 25 30 27 34 23 29 35 23 29 35
Srednica E (GZ-50) mm 33 34 5 5 6 6 6 6 6 6
dyszy Lw (GZ-41,5) mm 4 42 55 55 7 7 7 7 7 7
Ls (GZ-35) mm 5 5 6.3 6.3 8 8 nd 8 8 nd
PROPAN-BUTAN mm 2,1 2,1 2,6 2,6 33 33 33 33 33 33
STOPIEN OCHRONY IP 40 (IP44 na zapytanie)
* dotyczy promiennikéw dwustopniowych
2.3. Dane techniczne modeli promiennikéw jednorurowych ,,M”
INFRA - GAZOWY PROMIENNIK PODCZERWIENI
MODEL INFRA 9M INFRA12M INFRA 15M INFRA 18M
Moc znamionowa kW 16 21 28 35 28 35 40 45 50
Moc cieplna kw 14,6 18,9 258 31,5 25,8 31,9 36,8 41 45
Moc minimalna * kW - 16 22 - 22 29 30
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Maksymalne zuzycie energii elektrycznej w 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Przytacze gazowe CALE 12 12 12 12 12 112 3/4 3/4 3/4
Srednica przewodu spalinowego mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Srednica przewodu powietrznego mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Zuzycie gazu | GZ-50(2,0 kPa) m3/h 1,69 2,22 2,96 3,7 2,96 37 4,23 4,76 5,29
GZ-41,5(2,0 kPa) m3/h 2,06 2,71 3,61 4,52 3,61 4,52 5,16 5,81 6,45
GZ-35 (1,3 kPa) m3/h 2,35 3,09 4,12 5,15 412 5,15 5,88 6,62 nd
PROPAN-BUTAN (3,7 kPa) kg/h 1,26 1,66 2,21 2,76 2,21 2,76 3,16 3,55 3,95
Cis'nie_nie GZ-50 mbar 7 6 7.6 7 7,6 7 6 7,6 10
e [ zats kPa 7 6 76 7 76 7 6 8 10
GZz-35 kPa 8 9 13 12 13 12 8 12 nd
PROPAN-BUTAN kPa 25 27 34 33 34 33 23 29 35
Srednica GZ-50 mm 39 5 47 5 47 5 6 6 6
2 GZ-41,5 mm 41 55 515) 57 55 57 7 7 7
GZ-35 mm 45 6,3 6,3 6,5 6,3 6,5 8 8 nd
PROPAN-BUTAN mm 2,1 26 26 2,9 26 2,9 33 33 33
STOPIEN OCHRONY IP 40 (IP44 na zapytanie)

* dotyczy promiennikéw dwustopniowych
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Rurowe promienniki podczerwieni INFRA

2.4. Gtéwne komponenty urzadzenia

Elektroniczna jednostka sterujgca: jest taka sama we wszystkich modelach, steruje elektrozaworem, zaptonem
palnika, pracg elektrody jonizacyjnej. Po otrzymaniu elektrycznego sygnatu od termostatu pomieszczenia,
sterownik przeprowadza kontrole normalnej pracy wytgcznika cisnieniowego. Nastepnie sterownik podaje
sygnat do przedmuchu komory spalania (20 sekund) i wyzwala iskre wymagang do uruchomienia palnika.
Jesli ptomien nie pojawia sie w ciggu oznaczonego czasu (10s), urzadzenie blokuje sie. W celu uzyskania
normalnych warunkéw, operator musi odczekac kilka sekund po czym wytaczy¢ i wigczy¢ urzadzenie ponownie.

CHARAKTERYSTYKA STEROWNIKA ELEKTRONICZNEGO

ProdUCENT ... BRAHMA

/T o = PSP PURSRRPRR FC E32C

ZASIHANIE L. .. 220/240 V 50/60 Hz
TEMPEIAtUra PIraCy ...coccceeiieiiiiieeee et ee e -20° + +60 °C

CZzas PrzewietrZania .........cc.eeeeeiiieee et 20s

CZAS ZAPONU c.eeeiiiieee ettt e e e e e e e 20s

Czas WYCZENIa aWarYJNEJO .....ceeieeeeeiieeciiiireeeeeee e e e e e e e eee e e e e e e e e e <1s

Zawor gazowy: jest taki sam we wszystkich modelach. Wielofunkcyjny, wielogazowy
i wyposazony w podwdjny elektrozawér klasy B (potgczony szeregowo), regulator cisnienia, urzgdzenie
ptynnego narastania mocy palnika i filtr gazowy. Gwintowane potgczenia wejscia/wyjscia 1/2” z poszczegoin-
ymi otworami kontrolnymi cisnienia sg umieszczone na aluminiowym korpusie zaworu. Zaréwno regulacja
zaworu i obstuga w postaci wymiany cewek, musi by¢ wykonana wytgcznie przez wykwalifikowany personel.

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROZAWORU GAZOWEGO

ProdUCENT........eeiiiiei e SIT CONTROLS
MOEL....e e 830 TANDEM
ZASHANIE L. ..o 220/240 V 50/60 Hz
KIaS@ OCRIONY ......cciiiiiiiiiii e IP 54
CZaS ZAMKNIGCIA ....eeeieiiieie i <1s
TeMPEratura PracCy ......o.eeoio oo e e e e e 0°+ +60 °C
-20° + +60 °C (opcjonalnie)
ZakKres CiSNIeNia Na WYJSCIU........eeviiiiiiiiieiiiiee e 3 + 50 mbar
Maks. CiSnienia Na WEJSCIU .........ccuueiiiiiiiiiiiie e 60 mbar
Przeptyw gazu (przy ci$nieniu wylotowym =5mbar).............ccoccveeernnnn 4,8 mc/h

Rdéznicowy wytgcznik cisnienia: stuzy do przerwania pracy urzadzenia kiedy wystepuje brak wystarczajgcego
podcisnienia w uktadzie promiennika. Wytgcznik cisnieniowy umieszczony wewnatrz skrzyni palnika wykrywa
cisnienie w samej skrzyni i przez silikonowag rurke cisnienie wewnagtrz komory spalania. R6znica miedzy tymi
dwoma warto$ciami cisnien podczas dziatania palnika daje sygnat kontrolny dla bezpiecznego i poprawnego

spalania.
CHARAKTERYSTYKA PRESOSTATU
Producent.........cccooiiiiiiiiiii e SIT HUBA CONTROL
KO, i 0.380.36....cccceiiiiiraeannne 605
Pozycja montazu ..............ccccoeeveeieviiiiiiiii, PIONOWA.......cevveverieiinnnnn, pionowa
Maks. cisnienie pracy...........cccccvvveevervivnnnnnn. 50mbar....ccccceeeiiiiinn 5000 Pa
Warto$¢ zamkniecia .........coooovviieeeiiiiiiieees 75Pa(E5Pa)............. -
Warto$€ otwarcCia..........occceeeeeiiiiieeeeiiiieeeeee 60 Pa (E5Pa)................ 60 Pa (+ 12 Pa)
Podigczenie pneumatyczne ...........c.c........... RGMM oo R 6,2 mm
Temperatura pracy ........ccccceeeeevviveeeeeeeeeeeen, 0°C, +85°C..ceveveeeciiis -30°C, +85°C

Silnik wentylatora

DANE TECHNICZNE SILNIKA ELEKTRYCZNEGO JEDNOFAZOWEGO

7/ Z TP 27/2005

ZASIANIE L. .. 220/240 V 50/60 Hz
MOC €IEKITYCZNG ..o 100 W

Prad ZnamionOWY ........ccoiuiiiiiiiiiiee e 0,72A

KONAENSATON ... e e e 4 mF 450V

lzalacja H
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2.5. Wymiary urzadzen

Wylot spalin
d. 100 mm (wew)

Palnik
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ol 100 mm (zew)
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(INFRA 9 MONO )
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RYS. 4.1. Wymiary zmontowanych urzgdzeri INFRA MONO
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2.6. Rodzaje wspornikéw do promiennikéw INFRA

wspornik
przypalnikowy
INFRA U standard

230

wspornik
INFRA U standard

o
&
‘ 603
RYS. 5. Widok wspornikéw Infra dla modeli ,,U”
i I — 0
:»
g U
fe) / ‘
le | )
N l”
aR |
‘ \
I
RYS. 6.
N
{ O )

RYS. 7. Widok wspornika INFRA MONO
(model ,M”)
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2.7. Widok promiennikéw INFRA 6 9 12 z lista komponentow

RYS.

8. Widok promiennika INFRA 6.

Pozycja Opis Pozycja Opis

1 Wentylator 9 Nakretka M8

2 Przytacze gazowe 10 Zawleczka (Sruba taczaca ekrany)
3 Uszczelka wentylatora 1" Rura powrotna

4 Palnik 12 Rura zasilajaca

5 Uszczelka palnika 13 Ekran promiennika

6 Podkfadka 14 Sprezyna

7a Wspornik gérny 15 Kolano 180 st.

7b Wspornik dolny 22A Wspornik przypalnikowy gérny
8 Sruba M8 22B Wspornik przypalnikowy dolny

v.IN12PL1005
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10a
22
23
RYS. 9. Widok promiennika INFRA 9.
Pozycja Opis Pozycja Opis

1 Wentylator 13 Rura powrotna
2 Przylacze gazowe 14 Kotnierz
3 Uszczelka wentylatora 15 Potaczenie rurowe
4 Palnik 16 Rura zasilajaca
5 Uszczelka palnika 17 Kotnierz A108
6 Podktadka 18 Uszczelka 100-80
7 Ekran promiennika 19 Uszczelka R80
8 Wspornik dolny 20 Rura powrotna
9 Nakretka M8 21 Rura zasilajaca

10A Wspornik gérny 22 Redukcja centryczna

10B Wspornik dolny 23 Kolano 180 st.
1" Sruba M8 32A Wspornik przypalnikowy goérny
12 Sruba M5 32B Wspornik przypalnikowy dolny
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22

RYS. 10. Widok promiennika INFRA 12.

Pozycja Opis Pozycja Opis

1 Wentylator 13 Rura powrotna
2 Przytacze gazowe 14 Kotnierz
3 Uszczelka wentylatora 15 Potaczenie rurowe
4 Palnik 16 Rura zasilajgca
5 Uszczelka palnika 17 Kotnierz A108
6 Podktadka 18 Uszczelka 100-80
7 Ekran promiennika 19 Uszczelka R80
8 Sprezyna 20 Rura powrotna
9 Nakretka M8 21 Rura zasilajaca

10A Wspornik gérny 22 Redukcja centryczna

10B Wspornik dolny 23 Kolano 180 st.
1" Sruba M8 32A Wspornik przypalnikowy gorny
12 Sruba M5 32B Wspornik przypalnikowy dolny
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2.8. Widok zespoftu palnika z listg komponentow

RYS. 11. Widok komponentow palnika INFRA.

20

Pozycja Opis Pozycja Opis
1 Pokrywa potaczen elektrycznych 18 Uszczelka
5 Ztaczki 19 Przestona powietrza
9 Centralka elektryczna, sterownik 20 Tuba palnikowa

Brahma 21 Obudowa palnika
10 Réznicowy wytacznik cisnienia 22 Sruba
1 Sruba M4 23 Koncowki pomiaru cisnienia
12 Sztaba al. elektrozaworu 24 Drzwiczki
13 Sruba M5 25 Galka
14 Zespot elektrozaworu 26 Wentylator
15 Sruba 27 Tacka kondensacyjna (opcja)
16 Pokrywa komory spalania
17 Sruba
v.IN12PL1005
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2.9. Elektroda zaptonowo-jonizacyjna

Ponizszy rysunek przedstawia prawidtowe umiejscowienie elektrod palnika. Ponizej opisane wymiary warun-
kujg prawidtowg prace palnika.

60

29 29

21

RYS. 12. Prawidfowe potozenie elektrod palnika

2.10. Dysza palnika.

Do |

RYS. 13. Usytuowanie dyszy palnika
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3. Instrukcje dla instalatora

3.1. Miejsca zainstalowania i bezpieczne odlegfosci

Materiaty palne nie moga byc¢ sktadowane w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od rury grzejnej promiennika, tak
aby zapobiec osiggnieciu niebezpiecznej temperatury 85°C. Doswiadczenia laboratoryjne pokazaty, ze materiaty
palne o pow. 0,5 m2 umieszczone réwnolegle i w odlegtosci 1,5 m od rury nigdy nie osiggajg niebezpiecznych
temperatur. W szczegolnych przypadkach kiedy takie odlegtosci nie mogg by¢ zachowane (silniki umieszczone
na suwnicach mostowych, przewody elektryczne, zaréwki, kabiny) nalezy zapewni¢ odpowiednie ekranowanie
dla wszystkich materiatéw podatnych na uszkodzenia od przegrzania przez promiennik.

600 Mmm (W WERSJI STANDART )
200 mm (W WERSJI RTB)

Rys. 14 Odlegto$¢ od materiatéw palnych

MATERIALY PALNE

/)l

PODLOGA

Rys. 15 Odlegfo$¢ od materiatow palnych
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- ™

Rura promieniujgca

Izolacja silnika suwnicy

Suwnica

Rys. 16 Przyktadowy sposob izolowania silnika suwnicy

Ponizej przedstawiona zostata tabela wynikow doswiadczenia jakie wykonane zostato z uzyciem promien-
nikdow INFRA. Polegato ono na badaniu temperatur roznych ciat w zaleznos$ci od ich odlegtosci od elementu
grzewczego.

TESTY LABORATORYJNE
Temperatura powierzchni mierzona na réznych materiatach umieszczonych w réznych odlegtosci-
ach od rur promiennika
Wspétczynnik Typ materiatu
absorpciji 0.9 0.8 0.1
drewno, cement, tlenek przewody elektryczne blyszczace aluminium, stal
zelaza nierdzewna
Odlegtosé Temperatura
0,25m 85 72 4
0,5m 63 58 35
1,0m 48 35 27
1,5m 40 31 22
2,0m 28 22 20

Warunki testu:
Urzgdzenie: INFRA 9, moc nominalna = 45 kW
Maksymalna. temperatura powierzchni rury promiennika = 400°C

Materiat umieszczony - 0,5 m 2 powierzchni umieszczonej rownolegle do modutu w odlegtosci 1,5 m
od palnika na osi pionowej (tutaj wystepuje najwieksza temperatura).

Temperatura jest mierzona po 60 minutach promieniowania

Temperatura pomieszczenia = 19 °C
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3.2. Montaz urzadzenia

Zalecamy najpierw ztozy¢ urzadzenie na podtodze, a potem zawiesi¢ je na wczesniej przygotowanych
tancuchach (wg rysunku 4 lub 4.1.)

Kolejnos¢ czynnosci montazowych.

Podajemy przyktadowy tok postepowania przy montazu promiennika INFRA 6.

1. Potgcz ze soba rury promiennika jesli montujesz promiennik INFRA 9 lub 12. W przypadku promiennika INFRA
6, rura promieniujgca jest jednym elementem. (UWAGA!. Producent wykonuje réwniez rury promieniujgce w
odcinkach 3-metrowych, jednak sg to wykonania na zmowienie.)

Przykre¢ w odpowiednie miejsca palnik oraz wentylator wyciggu spalin.

2. Zatéz wsporniki zawieszenia i skre¢ gorne ich czesci przy pomocy dotgczonych srub M8.
Zwré¢ uwage na poprawne ztozenie wspornika przypalnikowego.
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3. Zaldz na skrecone wsporniki ekrany i zaczep sprezyny dociskajace.

4. Po natozeniu ekranow skrec je ze sobg zawartymi w zestawie Srubami M4*8 lub potgcz zawleczkami.

5. Tak przygotowane urzadzenie nalezy zawiesi¢ na wczesniej przygotowanych tancuchach rozmieszczonych
wg rusunku 4 .
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po zawieszeniu urzgdzenia
nalezy zabezpieczy¢ haczyki
przez ich zagiecie

(/) st
(/) =

(/) =

uktad zawieszenia niezalecany

(/) ==

Rys. 17. Widok prawidtowo zawieszonego
promiennika INFRA 6

Podczas pracy promiennika podczerwieni dochodzi do wydtuzania sie rur promieniujgcych w skutek ich nagr-
zewania. Wynikiem tego jest zjawisko odksztatcania sie rur ku gérze (rys 18). Jest to naturalne zjawisko i nie
nalezy go traktowacé jako wadliwego dziatania urzgdzenia.

Rys. 18. Widok odksztatcania sie promiennika INFRA.
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3.3. Uktad odprowadzenia spalin i poboru powietrza

Obowigzujgce przepisy wymagajg aby przewody spalinowe ciggu naturalnego lub wymuszonego, wykonane
byly z metalu odpornego na normalne naprezenia mechaniczne i termiczne, dziatania produktéw spalania i ich
kondensatéw w ciggu dtuzszego czasu.

Producent zaleca stosowanie elastycznych przewodow ze stali nierdzewnej, ktére zapobiegajg rozszczelnieniom
systemu spalinowego podczas rozszerzalnosci termicznej urzgdzenia. Ponadto, urzgdzenie bedgc zawieszone
na tancuchach, posiada tendencje do kotysania sie - co rowniez moze powodowac rozszczelnienie systemu
odprowadzenia spalin gdy jest wykonany przy uzycia rur sztywnych.

Stosowanie rur elastycznych slalflex utatwia rowniez pokonanie problemdw powodowanych tgczeniem pomiedzy
palnikiem i sztywng sufitowg koncéwka wylotowg spalin.

Na rysunku 18 przedstawiono wszystkie mozliwe uktady poboru powietrza i odprowadzenia spalin z uwzgled-
nieniem maksymalnych dtugosci przewodéw spalinowo powietrznych.

D =500 mm
minimalnie

Typ C12

Rys. 18.

Dilugos¢ maksymalna Typ
MODEL
Infra 3U Infra 6U | Infra9U | Infra 12U Infra 9M Infra 12M | Infra 15M | Infra 18M uktadu

c22

9 9 7 7 9 9 7 7 Ryo A
B22

15 15 13 13 15 15 13 13 Rys. E

c12
N v 9 9 7 7 9 9 7 7 Rys. B
1 15 15 13 13 15 15 13 13 B22

Rys. F

5 5 3 3 Nie Nie Nie Nie C32

P dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy Rys. C
L
= "

=TT Nie Nie Nie Nie c12

A L__;LI 6 6 4 4 dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy Rys. D
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Rys. 19. Przyktadowy uktad czerpania powietrza i odprowadzenia spalin

w promienniku INFRA.

Pozycja Opis llosé
1 Koncoéwka poboru powietrza 1 szt.
2 Koncoéwka wyrzutu spalin 1 szt.
3 Rura elastyczna poboru powietrza 1 mb.
4 Ztacze pod uszczelka 1 szt.
5 Ztacze spiro bez uszczelki 3 szt.
6 Rura elastyczna stalflex 1 mb.

V.IN12PL1005
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3.4. Podfaczenie gazowe

Instalacja gazowa powinna by¢ poprowadzona zgodnie z projektem budowlanym i wykonana z ma-
teriatéw posiadajgcych atest. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na cisnienie zasilania promiennikéw podc-
zerwieni.

Wartosci cisnieh roznych rodzajéw gazu w instalacji, podane sg w danych technicznych urzgdzenia a rodzaj
gazu do ktérego przystosowany jest palnik promiennika podana jest na tabliczce znamionowej oraz na opa-
kowaniu palnika.

Samo podtaczenie palnika musi by¢ wykonane przy uzyciu przytgcza elastycznego. Podtgczenie ,sztywne”
ulegnie rozszczelnieniu podczas oscylacji urzgdzenia spowodowanej rozszerzalnoscig temperaturowa.

Palnik posiada przytgcze gazu z gwintem wewnetrznym 1/2”. Palniki o mocy 45 kW powinny by¢ podigczone
przytaczem elastycznym o $rednicy 3/4”. Do tego celu nalezy uzy¢ nypla redukcyjnego 3/47-1/2”. Palniki 28
kW dopuszcza sie podtgczaé przytgczem elastycznym o srednicy 1/2”.

elastyczne
przytgcze
gazowe

gazociag

1 ' ruchy
oscylacyjne

Rys. 20. Podigczenie instalacji gazowej do promiennika INFRA.
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4. Uktad elektryczny
4.1. Schemat podigczenia promiennika ze sterownikiem typu EP

230V

1808

L

oC -

Rys. 21. schemat potgczen elektrycznych palnika INFRA ze sterownikiem.

Pozycja Opis

1 Puszka sterownicza palnika

Palnik promiennika z wyposazeniem FCE 32C

Wentylator spalinowy

Przewéd - zasilanie wentylatora 3x1.5mm?

Przewdd potaczenia promiennika z panelem sterujagcym 5x1.5mm?

Sonda

Przewéd sondy 2x1.5mm?

Panel sterujacy
Zasilanie 230V 50Hz L/N/PE

Olo|N|lojla|bh|wW]|N
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4.2. Schemat elektryczny sterownika typu EP z centralka FC M32C

230 V ﬁ Zasilanie elektryczne f Nalezy zwroci¢ szczegodlng

uwage ha poprawnos¢ po-
laryzacji zasilania
F Sterownik

Globosonda
@ @] 000000000000 | @ @ -
C N 183456:389101118 L@_J ZaCISkl
C [] A’
1IN / Tg EE [|[[LIN| BS3B46 |7
= ()
2@l O 0] ) Do)
= - L1IN| [S3|B4
L N 13 14 1516 1718 19 20 21 22 2324 ]
W Y| 500000000000 |© ©

N S3 B4

Listwa zaciskowa
r‘ w palniku Infra
O

L1 - przewdd fazowy

L . przewdd ochronny

N - przewdd neutralny

S3 - lampka zielona - praca

B4 - lampka czerwona - blokada

Rys. 22 Schemat podtgczenia elektrycznego sterownika EP

I UWAGA

W przypadku stosowania analogowych sterownikéw typu EP (SCD) lub ES (HD) istnieje mozliwo$¢ zaistnienia
takiej sytuaciji, w ktorej lampki sygnalizacyjne (czerwone-sygnat awarii) bedg wykazywaty zarzenie w przypadku
normalnej pracy urzgdzen. Opisana sytuacja nie jest spowodowana btedng pracg urzadzen, lecz indukowaniem

napie¢ w diugich odcinkach przewodoéw. Aby temu zapobiec nalezy zastosowacé rezystor 150kOhm 1W przed
stykiem lampki czerwonej w sterowniku.
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4.3 Opis zaciskow zasilania wewnatrz puszki elektrycznej z centralkg FC E32C

® © 6

®

ooood godd 2dd |ddddd

13 14 15 16 17

n n
T2 S3 B4

10 11 12

N

ddH HHBEHOH

c 3 4 5

S | JLM@ |

1
n

Rys. 23 Schemat ptytki drukowanej

Rys. 24 Presostat

@

podifaczenie zasilania palnika

L1 - przewdd fazowy

L . przewod ochronny

N - przewdd neutralny

S3 - lampka zielona - praca
B4 - lampka czerwona - blokada

podfaczenie silnika

NM - przewdd neutralny silnika
+ przewdd ochronny

LM - przewdd fazowy silnika

iskrownik

1 - Zzofto-zielony

2 - brgzowy

3 - niebieski

4 - Zzofto-zielony

5 - nz

elektrozawor

6 - Zzotto-zielony

7 - nz

8 - niebieski

9 - brgzowy

presostat

10 - czamy (2)

11 - bialy (1)

12 - czerwony (3)

lampka czerwona (blokada)

13 - kontrolka czerwona (czarny)

14 - n.z

15 - Kkontrolka czerwona (czarny)
lampka zielona (praca)

16 - kontrolka zielona (czarny)

17 - Kkontrolka zielona (czarny)
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1a promienni

4.4. Schemat podigczen
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4.5. Panel sterujagcy wewnetrzny SCP 928/A

Okablowanie elektryczne palnika INFRA jest wykonane wewngtrz hermetycznej puszki PCV,
wyposazonej w sterownik Brahma FC E32C w zaciski umieszczonych na ptytce drukowane;.

Rys. 25 Schemat wewnetrznego podfgczenia palnika ze sterownikiem FC E32C
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Okablowanie ,,SCP 928 / A” - OPIS

A-A1-A2 - A3 - A4) APARATURA CENTRALKI ELEKTRONICZNEJ BRAHMA FCE 32C

Centralka BRAHMA FCE 32C, zarzadza pracg palnika podajgc sygnat sterujgcy do iskrownika A2 (rys.25),
odbiera wskazania presostatu oraz automatycznie ponawia rozruch palnika w przypadku przerwania jego pracy.
Centralka FCE 32C, wspotpracuje z jedna elektrodg zaptonowo-jonizacyjng A3 (rys.25) podtgczong wedtug T2
(rys.26) w wersji standardowej lub z dwiema oddzielnymi elektrodami zaptonowg i jonizacyjng podtgczone z T1
(rys.26). Modut centralki FCE 32C dostarczany jest w postaci ptytki drukowanej z wiutowanymi elementami i
ztgczem typu MOLEX umieszczony na ptytce drukowanej z gniazdami umozliwiajgcymi podtgczenie przewodow.

1|2|3|4|5

OUoug

o

TRIE
3

"
r

Rys. 27

PODt ACZENIE ISKROWNIKA | ELEKTRODY

Iskrownik (ewentualnie elektroda jonizujgca ) jest podtgczony do ptytki
drukowanej z gniazdami J4, wtyczkg PJ4 (rys.25).

Podtagczenie T1 (rys.26) przewiduje prace palnika z dwiema elektro-
dami jedng zaptonowa a drugg jonizacyjna.

Podtgczenie T2 (rys.26 ) przewiduje prace palnika z jedng elektrodg
zaptonowo-jonizacyjng.

Na schemacie pokazane jest podtgczenie elektryczne elektrod i ptytki
drukowanej oraz ilos¢ umieszczonych wtyczek.

Opis wtyczek:

1) Przewdd ochronny palnika

2) Przewdd fazowy iskrownika

3) Przewdd neutralny iskrownika

4) Przewdd kontrolny sygnatu zwrotnego zétto-zielony dla T2 = jedna
elektroda

Przewdd kontrolny sygnatu zwrotnego z ochrong dla T1= dwie elektro-
dy
5) Przewdd ochronny iskrownika dla T1

B - B1 PUSZKA ELEKTRYCZNA

Wtyczki, gniazda oraz elementy elektroniczne umieszczone sg wew.
puszki elektrycznej B (rys.25) z PCV umieszczonej w obudowie pal-
nika. W pokrywie puszki elektrycznej B1 (rys.25) umieszczone sg
dwa dtawiki do wprowadzenia przewoddw elektrycznych wentylato-
ra spalin oraz sterownika. Znajdujg sie rowniez lampki stanu pracy
(zielona) lub blokady (czerwona) promiennika.

C-C1-C2 J6PJ6) PRESOSTAT

Na Scianie puszki elektrycznej umieszczony jest wytgcznik réznicowy
powietrza - presostat C (rys.25) z wprowadzonymi do komory spalania
palnika dwoma wezykami silikonowymi

(C1- podcisnienie ; C2 cisnienie atm) . Przewody presostatu za-
konczone sg wtyczkg PJ6 (rys.25) wpietg do gniazda J6 (rys.25).
opis wtyczki PJ6 (rys.27)

10) styk NZ (normalnie zamkniety)

11) styk wspdlny

12) styk NO (normalnie otwarty)
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Rys. 28
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230 V 50/60 Hz

Rys. 29
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LM

D -J5-PJ5 ZAWOR GAZOWY

Przewdd elektryczny zasilajgcy zawor gazowego zakonczony jest wtyczkag
PJ5 (rys.25)

wpietg do gniazda J5 (rys.25).
Opis wtyczki PJ5 (rys.28)

6. przewdd ochrony

7 nie uzywany

8. przewod fazowy zaworu

9 przewod neutralny zaworu

E - J7 - PJ7 LAMPKA STANU PRACY

Lampka sygnalizujgca stan pracy urzadzenia (zielona) umieszczona jest w
pokrywie puszki elektrycznej. Przewody lampki (16,17) (rys.25) zakohczone
wtyczkag PJ7 (rys.25) wpietg do gniazda J7.

F - PJ7) LAMPKA STANU BLOKADY

Lampka sygnalizujgca stan zablokowania urzgdzenia (czerwona) umieszc-
zona jest w pokrywie puszki elektrycznej. Przewody lampki (rys.25) za-
konczone wtyczkg PJ7 (rys.25) wpietg do gniazda J7.

Opis wtyczki PJ7 (rys.25)
13. przewod fazowy
15. przewod neutralny, wspolny

G - J1- PJ1) ZASILANIE ELEKTRYCZNE
W pokrywie puszki elektrycznej znajdujg sie dtawiki G (rys.25)
umozliwiajgce wprowadzenie przewodow zasilajgco/sterujgcego
oraz do podtgczenia silnika. Przewdd zasilajgco/sterujgcy zacisngé
we wtyczce PJ1 i wpigé do gniazda J1 na ptytce drukowanej
wg schematu ponizej. Urzgdzenie podigczy¢ do sieci zasilajgcej
0 napieciu 230V/50Hz z przewodem ochronnym.
Opis wtyczki PJ1 (rys.29)

L1. przewod fazowy 230V/50Hz

PE. przewdd ochronny

N. przewdd neutralny

S3. przewdd fazowy sygnatu pracy promiennika

B4. przewdd fazowy sygnatu blokady promiennika

H - PJ2 - J2) PODLACZENIE SILNIKA WENTYLATORA
Przewdd zasilania silnika wentylatora wprowadzi¢ przez dtawik H
(rys.25) w pokrywie puszki elektrycznej, zacisngé we wtyczce PJ2
i wpig¢ do gniazda J2 (rys. 25), wg schematu ponizej.
Opis wtyczki PJ2 (rys.30)

LM. przewdd fazowy silnika 230V/50Hz

PE. przewdd ochronny

NM. przewdd neutralny

F1-F2) BEZPIECZNIKI TOPIKOWE

Na ptytce drukowanej wlutowane sg gniazda z osadzonymi wkfadkami
topikowymi (rys.25) 4x20mm o pradzie znamionowym 4A.

L) PRZEKAZNIK RESETU
Stosowany tylko dla sterownika typu BRAHMA FCM 32

V.IN12PL1005
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5. Regulacje palnika

Regulacji palnika moze dokonywac¢ osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje. Przeglady palnika gazowego
nalezy przeprowadzac raz do roku kontrolujgc przy tym stan techniczny oraz szczelnos¢ armatury gazowej,
Po kazdej zmienie ustawien palnika nalezy dokonac¢ analizy spalin i ewentualnie skorygowaé ustawienie pr-
zestony powietrza.

oo d
g
og

Rys. 31 Sposéb analizy spalin w promienniku INFRA.

5.1. Adaptacja do zasilania réznymi typami gazéw

To przeksztafcenie musi by¢ wykonane wytacznie przez uprawnionych technikow przy petnym posza-
nowaniu obowigzujacych zasad bezpieczenstwa. Wytworca uchyla sie od odpowiedzialnosci za szkody
pochodzgce od bfednego przeksztatcenia lub nieodpowiedniego i niepoprawnego uzycia urzadzenia.

Zmiana zasilania z gazu ziemnego na gaz plynny :

1. Zamknij doptyw gazu ziemnego i odtgcz zasilanie elektryczne.

2. Odtacz palnik od elektrozaworu ( uzywajgc klucza 30 mm ).

3. Wykrec¢ dkre¢ dysze (za pomocg poprzecznego rowka w jej korpusie) ze srodka palnika i uwazaj aby nie
uszkodzi¢ elektrody umieszczonej w gtowicy palnika.

4. Zastap dysze gazu ziemnego dyszg o odpowiedniej $rednicy - zobacz czy jej Srednica odpowiada Srednicy
wymienionej na tabliczce znamionowe;.
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5. Przytacz palnik do elektrozaworu i dokre¢ go kluczem 30 mm.

6. rozkre¢ reduktor cisnienia elektrozaworu na warto$¢ maksymalng przez przekrecenie sruby (3-rys32)
catkowicie w prawo.

7. Uruchom urzgdzenie i sprawdz czy cisnienie gazu doptywajgcego do palnika - na otworze kontrolnym przy
wlocie do elektrozaworu wynosi 36 mbar(*).

8. Sprawdz uszczelnienie gazowe na potgczeniach gwintowych.

9. Zapisz przeksztatcenie na tabliczce znamionowej ( typ gazu ).

(*) Dla gazu Propan - Butan reduktor 1-go stopnia musi by¢ zainstalowany przy zbiorniku aby zredukowac¢
cisnienie do 1,5 bara. Reduktor 2-go stopnia musi by¢ zainstalowany na gtéwnym zewnetrznym przewodzie
zasilajgcym na dolnej czesci budynku w celu redukciji cisnienia do 36 mbar.

1. Regulacja ptynnego
narastania cisnienia.

2. Krdciec pomiarowy
cisnienia wyjsciowego.

3. Regulacja cisnienia

4. Kréciec pomiarowy
cis$nienia wejsciowego.

Rys. 32. Regulacja elektrozaworu w promienniku INFRA.

Zmiana zasilania z gazu plynnego na gaz ziemny :

1. Zamknij doptyw gazu ptynnego i odigcz zasilanie elektryczne.

2. Odtacz palnik od elektrozaworu ( uzywajgc klucza 30 mm ).

3. Wykre¢ dysze (za pomoca poprzecznego rowka w jej korpusie) ze srodka palnika i uwazaj aby nie
uszkodzi¢ elektrody umieszczonej w gtowicy palnika.

4. Zastgp dysze gazu ptynnego dyszg o odpowiedniej Srednicy - zobacz czy jej Srednica odpowiada $rednicy
wymienionej na tabliczce znamionowe;.
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5. Przytgcz palnik do elektrozaworu i dokre¢ go kluczem 30 mm.

6. ustaw wstepnie reduktor cisnienia elektrozaworu przez odkrecenie sruby (3-rys32).

7. Uruchom urzadzenie i sprawdz czy cisnienie gazu doptywajgcego do palnika - na otworze kontrolnym przy
wlocie do elektrozaworu posiada odpowiednig wartosc¢ ( patrz dane techniczne str 7).

8. Ustaw cisnienie wyjsciowe na zgdang wartos¢ ( patrz dane techniczne str 7).

9. Sprawdz uszczelnienie gazowe na potgczeniach gwintowych.

10. Zapisz przeksztatcenie na tabliczce znamionowej ( typ gazu ).

6. Uruchomienie urzadzenia

a) Przy wytgczonym palniku sprawdz czy w przewodach jest gaz i zmierz ci$nienie za pomoca
manometru.

b) Ustaw termostat pomieszczenia dla danej strefy na pozycji minimum.

c¢) Przy otwartych zaworach gazowych wigcz napiecie zasilania.

d) Ustaw termostat na wymagang temperature; Palnik powinien sie uruchomic.

e) Powtarzaj powyzsze czynnosci w celu uruchomienia modutéw w innych strefach.

Cykl startowy promiennika:
1. Uruchomienia wentylatora, w tym samym czasie zapala sie lamka hczerwona na panelu sterowania.

2. po 20-stu sekundach nastepuje zapalenie lampki zielonej i zapton palnika (10 s)
3. Praca urzgdzenia - lampka czerwona gasnie, zielona pozostaje wigczona.

Czerwona lampka zapala sie - podczas uruchamiania palnika
- podczas wstepnego przedmuchu komory spalania
- kiedy palnik blokuje sie (wytgcz i wigcz aby odblo-

kowac)
Czerwona lampka gasnie - ptomien pojawit sie
Zielona lampka zapala sie - ptomien sie pojawit
Zielona lampka pali sig - normalna praca
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7. Opis nieprawidiowego funkcjonowania urzadzenia

DEFEKTY

PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE

1. Palnik wiacza sie i po kilku
sekundach blokuje sie

a) odwrotne potaczenie przewoddw
fazy i zera

a) przestawi¢ (odwrdcic) potgczenia

b) niedostateczne uziemienie

b) sprawdzi¢ uziemienie

C) niepoprawnie ustawiona wtyczka
lub elektroda pomiarowa

c) ustawi¢ elektrode 4mm od ptytki

d) wadliwe dziatanie osprzetu kon-
trolnego

d) zastgp sprzet oryginalnymi czesci-
ami zamiennymi

€) powietrze w przewodach
gazowych

e) usun powietrze

f) zte cisnienie gazu

f) sprawdz ci$nienie z wartoscig na
tabliczce znamionowej

2. Silnik wentylatora wigcza sie i
chwile pézniej sterownik elektron-
icznczny prébuje uruchomienia,
lecz proces spalania nie rozpoczy-
na sie.

a) brak gazu w palniku

a) sprawdz przewdd zasilajgcy gazu

b) cewka elektrozaworu nie jest
zasilana przez wytgczenie presostatu
powietrza

b) sprawdz potgczenie rurki si-
likonowej i dziatanie presostatu
powietrza.

c) wadliwe dziatanie cewki elektroza-
woru

¢) wykonaj sprawdzenie uzywajgc
Srubokreta: srubokret bedzie przy-
ciggany do cewki w chwili wigczenia

d) cisnienie gazu ziemnego w dyszy
jest za wysokie

d) doprowadzi¢ wartos$¢ cisnienia do
wartosci na tabliczce znamionowej.

3. Wentylator spalin nie wiacza
sie.

a) brak pradu

a) sprawdz ustawienie wytagcznika na
elektrycznym panelu sterowania i na
gtéwnej tablicy

b) wadliwe dziatanie silnika.

b) sprawdz prace wentylatora odd-
zielnie i jesli to konieczne wymien go
na oryginalny nowy.

c) wadliwe dziatanie kondensatora

c) zastgp kondensator nowym o
podobnej charakterystyce

4. Silnik wentylatora wiacza sie,
sterownik elektroniczny prébuje
uruchomienia, elektrozawor otwi-
era sie, lecz nie nastepuje zapton

a) upewnij sie czy do palnika dopty-
wa gaz

a) usun powietrze z ukfadu jesli jest
nowy

b) nie wiasciwie ustawiona elektroda
zaptonowa

b) ustaw elektrode 3 do 5mm od
ptytki

c) zbyt wysokie cisnienie

c) ustaw cisnienie wedtug tabliczki
Znamionowej

5. Silnik wentylatora wiacza sie,
ale sterownik elektroniczny nie
daje sygnatu do palnika i elek-
trozaworu.

a) skleit sie styk ré6znicowego
wytacznika w pozycji zamknietej

a) wymien presostat na nowy z orygi-
nalnych czesci zamiennych posiada-
jacy te same parametry.

b) wadliwe dziatanie sterownika

b) wymien na nowy oryginalny ste-
rownik elektroniczny
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8. Instrukcje dla uzytkownika

8.1. Wiaczanie urzadzenia

Wykonaj nastepujgce czynnos$pci w panelu sterowania:

- Wigcz przycisk zasilania catego panelu.

- Ustaw termostat pomieszczenia na wymagang temperature.
- Wecisnij przycisk zasilania dla modutu grzewczego.

- Upewnij sie, ze czerwona kontrolka ktéra powinna sie zapali¢ po wykonaniu poprzedniej czynnosci
zgasta (po okoto 30 s), a kontrolka zielona zapalita sie. (jesli jest inaczej wytgcz zasilanie
i wigcz je pownie).

- Normalna praca urzgdzenia jest wskazana kiedy swieci zielona kontrolka.

- Sprawdzenie termostatu pomieszczenia moze by¢ wykonane przez pierwsze ustawienie
termostatu na minimum (palnik powinien sie wytgczyé), a pdzniej ponowne ustawienie
temperatury (palnik powinien sie ponownie wigczyc).

8.2. Wylaczanie urzgdzenia

Wykonaj nastepujgce dziatania na strefowym panelu sterowania :
- Ustaw termostat pomieszczenia w pozycji minimum.

- Wytgcz zasilanie dla poszczegdlnych modutéw grzewczych.

- Wylgcz gtéwny przetgcznik zasilania.

Jesli wszystkie urzadzenia muszg by¢ wytgczone przez dtuzszy czas, dodatkowo zalecamy odtgczenie zasi-
lania elektrycznego od panela sterowania oraz zamkniecie gtébwnego zaworu gazowego.

zZyczymy zadowolenia z uzytkowania naszych urzgdzen.

SYSTEMA
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9. CERTYFIKAT CE.

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE
EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Biuro Cettyfikacji INIG niniejszym stwierdza, ze urzadzenle:
Covteation Ofce of O srd Gqs instiute hereby slafss thaf fhe:

Ogrzewacz pomieszczeft — rura promieniujaca

Gas radiant tube heater
typut: INFRA
lype modaledmodele: INFRA 3U, §U, 9U, 120U; 9M, 12M, 15M, 18M
produkowane przez: SYSTEMA POLSKA Sp. z0.0.
teity ntenufacturad by: ul.Dfuga 5, 98-220 Zdunska Wola
W SYSTEMA POLSKA Sp. 2 0.0. ‘
i ul.Dipga 6, 98-220 Zdunska Wola
spakia wymagania Rozporcgdzenia Miniskra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawis zasadniczych wyrnagal
dia urzgdzren spalajqoych paliwa gazowe (De. U, nr 263, poz. 22071}
a fym samym Zasadnicze wymagania zawarte w Dyreldywie Unil Evropefskief
dofyezacef uregdzen spafajacych pafiwa gazowe HVISEEWG
meat e reguirerments of Decree fsusd by Mimistar of Ecanomy in Pofand
of 31¥ Dacarnbar 2005 destribing essential requirements for gas sppliancss, and at the same time
e asseniial reguiremends covared by Dweotive on appifancas burming gasenns fvels Q0IEEEC
dokurnent odniesienizx .
cocumant of mfamnce PN -EN 416-1:2003
raporty 2 badah:
et 25834011, 30580012
kraj prreraaczenia: kategoria urzgdzern: cig¢nienie zasitania:
gestination eovntre, PP SRS, Stipgly préssurg.
= 26 Lw s 380P {20, 20, 13; 37} mbar
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